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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A.  Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont (modernizacja) boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturg dla:
Inwestor: Gmina Zabor

ul. Lipowa 15; 66-003 Zabor

dziatka nr ewid. 306/2; obrgb 0008 Zabor; ul. Witosa 30.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 306/2 znajduje si¢ w miejscowosci Zabor w rejonie ulicy Witosa.
Obecnie dziatka jest zagospodarowana boiskiem wielofunkcyjnym i terenem rekreacyjnym. Jest to boi-
sko wielofunkcyjne typu Orlik 2012. Boisko jest o$wietlone przez sze$¢ masztow oswietleniowych.
Dzialka jest $cisle powigzana z dziatkami sasiednimi o numerach ewid. 22/2 i 306/1. Na pierwszej
dziatce znajduje si¢ budynek szkoty, drugie boisko oraz uktad komunikacji z chodnikéw utwardzo-
nych, ktory taczy oba boiska. Czgs$¢ budynku szkoty i mniejszego boiska znajduje si¢ na dziatce objetej
opracowaniem. Réznice poziomdw pomigdzy boiskami niweluje skarpa, §ciana oporowa i schody ze-
wnetrzne. Druga z w/w dzialek jest zagospodarowana pelnowymiarowym, naturalnym boiskiem do
pitki noznej. Catos$¢ terenu dziatki jest ogrodzona, boisko objgte opracowaniem jest dodatkowo wy-
grodzone wlasnym ogrodzeniem.

Pozostatly, niezabudowany teren dziatki jest zagospodarowany trawnikami.

Dziatka objeta opracowaniem jest otoczona innymi dziatkami zabudowanymi (budownictwo jednoro-
dzinne) oraz dziatka uzytkowang jako park. Dostep komunikacyjny do dziatki jest zapewniony z drogi
gminnej (ulice Witosa 1 Akacjowa).Teren dzialki jest lekko pochyly, bez przeszkod terenowych. Dziat-
ka nie znajduje si¢ na terenach szkod gorniczych i nie jest obj¢ta ochrong konserwatora zabytkow w

zakresie urbanistycznym i archeologicznym.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na dziatce nr ewid. 306/2 planuje si¢ remont (modernizacj¢) istniejgcego tam boiska wielofunkcyjne-
go. Zakres projektowanych prac obejmie przebudowe nawierzchni boiska i jego ogrodzenia, i zamknie
si¢ w obrysie ich obecnych powierzchni.

Pozostaly teren dziatki, bedzie zagospodarowany i uzytkowany jak dotychczas, poza opracowaniem.

Dzialka objeta opracowaniem nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4, WarunKki ochrony przeciwpozarowej

4.1. Drogi pozarowe
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Funkcje drogi pozarowej petlnig drogi publiczne (ulice Witosa i Akacjowa).

4.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Obiekt objety opracowaniem nie wymaga zabezpieczenia w wode do celow ppoz.

5. Zestawienie powierzchni

5.1. Powierzchnie objete opracowaniem:

powierzchnia zabudowy boiska - 1874,93 m?

powierzchnia uzytkowa boiska - 1827,70 m?

5.2 Bilans terenu oraz procentowe zestawienie powierzchni

rodzaj zagospodarowania terenu powierzchnia (m?) procent zajetej powierzchni (%)
powierzchnia zabudowy kubaturowej 200,88 5,19
powierzchnia terenu utwardzonego 2333,78 60,29
teren biologicznie czynny 1335,74 34.52
razem 3870,4 100,0

6. Sieci zewnetrzne

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga dodatkowego uzbrojenia terenu. Obecnie dziatka posiada przy-
facza mediow obejmujace sie¢ wodociggowa, kanalizacji 1 elektroenergetyczng. Odwodnienie po-
wierzchni boiska do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej. Pod ptyta boiska zinwentaryzowano sys-
tem drenarski podtaczony do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej. Odwodnienie powierzchni utwardzo-

nych na teren biologicznie czynny.

7. Sposob i zakres oddzialywania inwestycji na otoczenie

7.1. Zagrozenie dla atmosfery nie wystepuje.
7.2. Zagrozenie dla wod gruntowych nie wystepuje.

7.3.Uciazliwo$¢ ze wzgledu na hatas nie wystepuje.

8. Obszar oddzialywania obiektu

Inwestycja oddziatuje na dziatke nr ewid. 306/2 (objeta opracowaniem). Modernizowany obiekt nie
emituje zanieczyszczen oraz hatasu. Obiekt i sposob jego uzytkowania, nie jest niebezpieczny i obcia-

zajacy dla srodowiska naturalnego.

Analizg przeprowadzono na podstawie przepisow:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1608);

- zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-

nych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z pdzn. zmianami).



opracowat:
I11. OPIS INWENTARYZACYJNY

do projektu remontu (modernizacji) boiska wielofunkcyjnego z infrastruktura realizowanego

przez Gming¢ Zabor na dzialce nr ewid. 306/2 przy ul. Witosa 30 w Zaborze:

A. Opis techniczny

1. Opis stanu obecnego

Ptyta boiska wykonana z trawy syntetycznej, utozonej na podktadzie elastycznym. Wykonana ze spad-
kiem dwukierunkowym o wartosci 0,50%. Podbudowa wykonana z zageszczonych warstw kruszyw, z
warstwa odsaczajaca do drenazu. Krawedzie plyty ograniczone obrzezami betonowymi, typu boisko-
wego. Jedna z krawedzi ograniczona §ciang oporowg z tawka drewniang. Trawa syntetyczna pierwotnie
o wysokosci 40 mm. Od strony $ciany oporowej odwodnienie liniowe pokryte kratka ocynkowana.
Boisko ogrodzone ptotem o wysokosci 4,0 m wykonanym z powlekanej siatki stalowe;.

Wyposazenie boiska stanowig bramki aluminiowe do gry w pitke nozna, jako zestaw demontowalny.
Na ptycie boiska wyznaczono liniami pole do gry w pitke nozng o wymiarach 26,0x54,0 m.

Do boiska prowadzi utwardzony chodnik.

2. Program uzytkowy

-powierzchnia uzytkowa boiska — 1800,00 m?
-powierzchnia zabudowy boiska - 1874,93 m?

3. Dane konstrukcyjno — materialowe w zakresie inwentaryzacji

-plyta z podbudowag:

Konstrukcja ptyty gtownej wykonana jako warstwowa, zbudowana z nastgpujacych warstw:
-grunt rodzimy

-podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie — 10 cm;

-zageszczone kruszywo kamienne frakceji 31,5/63,0 mm — 15,0 cm;

-zageszczone kruszywo kamienne frakcji 0/31,5 mm — 5,0 cm;

-zageszczona maczka kamienna frakeji 0/4 mm — 2,0 cm;

-prefabrykowana warstwa elastyczna — 1,0 cm;

-warstwa trawy syntetycznej — 4 cm

Ptyta ze spadkiem dwukierunkowym 0,5%, o$ przelamania w osi boiska. Plyta ograniczona obrzezem
betonowym 10x20 cm, szarym, utozonym na tawie betonowe;.

-ogrodzenie:

Stupy okragle — narozne @60 mm, posrednie ¥48,3 mm — o wysokosci 4,10 m ponad poziom terenu z
zastrzalami usztywniajagcymi, wymianami i teznikiem gérnym, obwodowym o $rednicy 42 mm. Ma-
lowane natryskowo. Linka naciagu o $rednicy 4 mm w rozstawie co okoto 0,50 m. Siatka stalowa, po-
wlekana o oczkach 45x45x3,2 mm. W obrebie ogrodzenia bramka wej$ciowa 2,5x2,0 m z profilu za-
mknigtego 40x40 mm z zamkiem. Wypelnienie sztywng siatka stalowg o $rednicy fi 2,5 mm. Stupy
osadzone w betonowych stopach fundamentowych. Kolor ogrodzenia RAL6005.

-odwodnienie:
Liniowe odwodnienie typu ACO DRAIN S100 z przekryciem z kraty ocynkowanej. Woda odprowa-
dzana przewodami PCV ©200 do studni osadnikowe;j i dalej do kanalizacji ogdlnosptawnej.

-infrastruktura towarzyszaca:

Utwardzone dojscie do wejscia gtéwnego na boisko wykonane z kostki betonowej, wibroprasowane;.
Obrzeza betonowe 6x20 cm. Schody terenowe, wykonane z kostki betonowej, wibroprasowane;.
Obrzeza betonowe 8x30 cm. Sciana oporowa wykonana z betonu, stanowigca jednoczesnie konstrukcje
pod siedziska zewnetrzne. Siedziska wykonane z drewnianych desek.
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Oswietlenie zamontowane na masztach stalowych. Na kazdym maszcie podwojny zestaw halogenowy.
-wyposazenie boiska:

Na ptycie boiska wydzielono nastepujace boiska i pola do gry:

-boisko do pitki noznej o wymiarach 26,0x54,0 m;

Wszystkie linie boiska wklejane w obrebie trawy syntetyczne;.

Boisko do pitki noznej jest wyposazone jest w bramki aluminiowe o wymiarach 2,0x5,0 m. Stupki 1
poprzeczki o przekroju okragtym @100 mm. Bramki wyposazone w siatki PP na ruszcie. Bramki mon-
towane poprzez tuleje kotwione w ptycie boiska.

-otoczenie boiska:
Teren sportowy (inne boiska), lekko opadajacy w stron¢ boiska. Pozostaty teren zagospodarowany
gminna infrastrukturg rekreacyjna.

4. Opis stanu technicznego, ekspertyza techniczna

Boisko jest nieprzerwanie uzytkowane od momentu oddania do uzytkowania. W trakcie tego czasu na-
stapito cze$ciowe zuzycie elementéw sktadowych boiska. Ptyta podbudowy z kruszyw w kilku miej-
scach osiadla tworzac zastoiny wodne. Skutkuje to rozwarstwieniem nawierzchni trawy syntetyczne;j.
Najbardziej widoczne sg uszkodzenia nawierzchni syntetycznej w miejscach klejenia pasow trawy oraz
wklejania linii. Sg to pgknigcia, przesunigcia i wywinigcia trawy elastycznej oraz podktadu elastyczne-
go. Nawierzchnia trawy syntetycznej jest przesunigta w stron¢ odwodnienia liniowego. Dodatkowo
nastgpito catkowite sfilcowanie widkien trawy. Widkna sg zbite tworzac okoto centymetrowg warstwe.
Na nawierzchni widoczne sg narosty z mchu, zanieczyszczenia warstwami lisci oraz btota. Na skutek
opadow atmosferycznych czgs¢ w/w zanieczyszczen splywa do korytek odwodnienia liniowego. Sa
one silnie zanieczyszczone co ogranicza skuteczno$é¢ ich dziatania. W konsekwencji zanieczyszczenia
te sg rowniez zgromadzone w przewodach odprowadzajacych wode deszczowa i studni osadnikowej.
Ogrodzenie boiska jest uszkodzone praktycznie na calym jego obwodzie, w strefie do wysokosci 1,0
m. Nastgpito wypiecie krawedzi siatki z linek napinajacych 1 wypchniecie jej na zewnatrz ogrodzenia.
Elementy stupkéw sa skorodowane. Nastgpita czgsciowa destrukcja siatek polipropylenowych bramek
— sg one podarte. Istniejacy cigg siedzisk drewnianych jest silnie zdegradowany. Elementy drewniane
sg zgnite, w czeg$ci potamane. Farba jest ztuszczona. Schody zewnetrzne nie sa wyposazone w barierke.
Podsumowujac, boisko jest zdatne do dalszego uzytkowania, wymaga jednak modernizacji. Pilng po-
trzeba jest wymiana badZ przebudowa nawierzchni z trawy syntetycznej. Dalsza jej degradacja moze
powodowac zagrozenie dla uzytkownikdéw. Réwniez naprawa ogrodzenia znaczaco poprawi jakos$¢ bo-
iska. Elementy siedzisk nalezy wymieni¢ badz catkowicie zdemontowac. Nalezy wskazaé, ze powstale
1 opisane powyzej usterki sg typowe dla tego typu obiektow 1 sg wynikiem regulaminowego uzytkowa-
nia oraz efektu uplywu czasu od oddania do uzytku.

Uwaga:

Stan techniczny czesci elementow moze by¢ okre§lony dopiero po ich pelnym odstonieciu podczas
prowadzenia prac. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci z opracowaniem inwentaryzacyjnym badz
stwierdzenia powaznych uszkodzen nalezy przerwac prace 1 powiadomic¢ projektanta.

Prace inwentaryzacyjne przeprowadzono poprzez pomiary reczne, wizj¢ lokalng oraz wglad do doku-
mentacji projektowej (wykonanej w 2007 roku).

Dopuszcza si¢ zaistnienie rozbiezno$ci pomiarowych w stosunku do stanu faktycznego, co moze skut-
kowac konieczno$cig wprowadzenia zmian w opracowaniu oraz przedmiarze robot 1 kosztorysie.

opracowat:



IV. OPIS BUDOWLANY

do projektu remontu (modernizacji) boiska wielofunkcyjnego z infrastruktura realizowanego

przez Gming¢ Zabor na dzialce nr ewid. 306/2 przy ul. Witosa 30 w Zaborze:

A. Opis techniczny

1. Opis ogdlny

Planowane prace majg znaczgco podnie$¢ walory uzytkowe i estetyczne boiska wielofunkcyjnego.
Najistotniejszg zmiang bedzie zmiana typu nawierzchni. W ciggu ostatnich lat uzytkowania, nastgpita
catkowita degradacja trawy syntetycznej. Przewidziano wykonanie nowych warstw boiska ze sztucznej
trawy z zasypka z kruszywa i wypelnieniem granulatem epdm z recyklingu. Trawa zostanie utozona
na zniwelowanej nawierzchni podbudowy. Istniejgce ogrodzenie zostanie odnowione i naprawione.
Wokot boiska zaprojektowano opaske z kostki betonowej ktora ma za zadanie utrzymaé nowe warstwy
podtoza oraz odseparowaé nowg traw¢ od nanoséw z terenu przyleglego. Nastapi czeSciowa wymiana
wyposazenia (nowe siatki). Zaplanowano oczyszczenie i udroznienie istniejagcego systemu odwodnie-
nia liniowego.

2. Program uzytkowy

-powierzchnia uzytkowa boiska — 1827,70 m?
-powierzchnia zabudowy boiska - 1874,93 m?

3. Warunki geotechniczne

Pierwsza kategoria geotechniczna. Wg informacji zawartych w Projekcie Budowlanym wykonanym w
2007 roku podtoze gruntowe na ktérym posadowione jest boisko jest podtozem jednolitym, zbudowa-
nym z warstw piasku drobnego 1 glebiej potozonych warstw piasku gliniastego. Grunty badane do gle-
bokosci okoto 4,0 m p.p.t. opisano jako przepuszczalne o dobrych parametrach nosnosci.

4. Dane konstrukcyjno-materialowe w zakresie modernizaciji

-plyta z podbudowg:

W ramach modernizacji ptyty gléwnej z nawierzchnig przewidziano nastgpujacy zakres prac:
-demontaz istniejgcej warstwy trawy syntetycznej. Elementy przeznaczone do utylizacji;

-demontaz istniejacej warstwy elastycznej. Elementy przeznaczone do utylizacji;

-dogeszczenie istniejagcych warstw podbudowy z maczki kamiennej wraz z niwelacjg warstwy na po-
ziomie -0,06 m (od docelowego poziomu 0,00). Przyjeto konieczno$¢ wyrdéwnania i uzupetnienia pod-
budowy maczka granitowg frakcji 0/4 mm na poziomie 1,0 cm;

-wykonanie opaski z obrzezy betonowych 6x20 cm (szarych) na tawie betonowej B15;

-wykonanie opaski z kostki betonowej wibroprasowanej o szerokosci 41,0 cm — 6,0 cm;

-ulozenie na istniejacym odwodnieniu liniowym geowtokniny o gramaturze 200 g/m* X2 warstwy;
-utozenie trawy syntetycznej o wysokosci 60 mm wraz z zasypka z piasku kwarcowego 1 wypehienie
jej granulatem epdm z recyklingu.

- szczegolowy opis przebudowy plyty:

Ze wzgledu na powstale usterki ptyty, Projektant uznat, Ze wymagana jest jej przebudowa. Jednocze-
$nie zaplanowano wymian¢ nawierzchni sztucznej trawy co bedzie skutkowaé podniesieniem rzgdnej
poziomu boiska o okoto 6 cm w stosunku do stanu obecnego. Nowa, projektowana rzedna boiska zo-
stanie podniesiona o0 6,0 cm. W konsekwencji nalezy podnies¢ o 6,0 cm bramki i furtki wejsciowe usy-
tuowane w ogrodzeniu boiska. Prace obejma zmiang lokalizacji (podniesienie) zawiasow elementow
uchylnych oraz podniesienie systemowego rygla poprzecznego na brama/furtka. Przebudowe ptyty bo-
iska rozpocza¢ od demontazu istniejacej warstwy trawy syntetycznej i podktadu elastycznego. Nalezy
zwroci¢ uwagg, aby przy prowadzeniu prac rozbidorkowych nie uszkodzi¢ istniejacej opaski z obrzezy
betonowych oraz odwodnienia liniowego. Po usunigciu warstw elastycznych, powierzchni¢ podbudo-
Wy oczyscic 1 dogesci¢. Nastepnie przeprowadzi¢ niwelacje do zatozonych poziomdw z uzupetnieniem
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warstw podtoza maczka granitowa o frakcji 0/4 mm. Nastepnie wykona¢ obrzeze oraz opaske okalaja-
cg. Obrzeza uktada¢ na tawie betonowej B15 z odporem. Kostke uktada¢ jako nadstawke do istnieja-
cych obrzezy o wysokosci 5,0 cm. Opaske betonowa wykonac z kostki betonowej, wibroprasowanej
(szarej) o szerokosci 20,0 cm i grubosci 6,0 cm. Opaske uktadaé na zaggszczonej warstwie piasku sta-
bilizowanego cementem Rm-2,5 MPa. Istniejagce odwodnienie liniowe, po oczyszczeniu zabezpieczy¢
powloka z warstw geowldkniny 200 g/m?2 . Na przygotowanej warstwie podbudowy utozy¢ warstwe
trawy syntetycznej o wysokosci 60 mm. Szczegdtowe parametry trawy opisano ponizej. Wypeknienie
wykona¢ z suszonego piasku kwarcowego, zasypka w ilosci 15-20 kg/m2 i wypelnienia granulatem
EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z badaniem laboratoryjnym (18-22 kg/m2).

Stopien zaggszczenia warstw podbudowy Is=0,98. Ze wzgledu na istniejacg podbudowe z piasku $red-
niego, ktora stanowi podtoze nosne oraz zabudowe rur drenarskich, nalezy stosowac lekkie plyty wi-
bracyjne oraz nie wprowadzaé ci¢zkiego sprzetu na plyte (nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozli-
wosci uszkodzenia podioza).

Warstwy utozy¢ ze spadkiem o wartosci 0,5 %. Na powierzchni warstwy uzytkowej wykonaé¢ wklejane
linie boisk zgodnie z wymogami.

Zaprojektowana nawierzchnia umozliwia korzystanie z boiska przez caly rok, rowniez w okresie zi-
mowym. Wyjatek stanowi sytuacja, w ktorych nawierzchnia pokryta jest lodem lub zmarznigtym $nie-
giem. Dopuszcza si¢ od$niezanie przez zgarnianie $niegu sprz¢tem rgcznym lub poprzez zdmuchiwanie
go — niedopuszczalne jest od$niezanie warstw przymarznig¢tych do nawierzchni.

szczegotowy opis trawy syntetycznej:

. wysokos¢ widkna min 60 max 62mm

. ilo$¢ peczkdéw min. 9 500/m2

. ilo$¢ witokien min 114 000/m2

. grubos$¢ kazdego witokna min. 418 mikrondéw

. dtex min 15.000

. wyrywanie peczka przed starzeniem min 80 N

. wyrywanie peczka po starzeniu min 75 N

. przepuszczalno$¢ wody przez kompletny system min. 1600 mm/h

. typ trawy: monofil prosty

10. rodzaj trawy: polietylen

11. trawa tuftowana

12. podktad: lateksowy

13. typ trawy: monofil prosty o jednym ksztalcie widka diamentu z min 4 zeberkami (rdzeniami) lub X
lub S

14. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z badaniem labora-
toryjnym

O 00 NO Ol W — !

W celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrow nawierzchni
od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie uznana za najwyzej oceniong wymagane sg n/w dokumenty
jako srodki dowodowe:

a) raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanego systemu tj. nawierzchni i wypetnienia EPDM z recy-
klingu, potwierdzajacy zgodno$¢ jej parametrow z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja
2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej trawy
syntetycznej okreslone przez Zamawiajacego (dostgpny na www.FIFA.com)

b) raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez niezalezne, akredytowane laboratorium dla
systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia i wypetnia EPDM z recyklingu , potwierdzajacy zgodnos¢ z
aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02

c) karta techniczna oferowanej nawierzchni poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajaca para-
metry, ktore nie zostaly potwierdzone w raportach z badan


http://www.fifa.com/
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d) aktualny certyfikat potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRO-
DUCER (FPP)

e) atest PZH dla poszczegolnych elementow tj. oferowanej nawierzchni i wypetnienia (piasek kwarco-
wy oraz EPDM z recyklingu)

f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie

g) raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla widkna oferowanej trawy syntetycznej prze-
prowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN 15306 ,,Nawierzchnie do otwartych
terenéw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” potwierdzajacy, ze nawierzchnia po min.
300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzen i po przeszczotkowaniu wigkszo§¢ widkien pozo-
staje w pozycji pionowej. Badanie ma by¢ wykonane przez niezalezne, akredytowane laboratorium
zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

-ogrodzenie:

Zakres remontowy przy ogrodzeniu obejmie demontaz istniejacej siatki powlekanej i linek naciggu. Do
wymiany przewidziano cato$¢ siatki i linek naciggu. Siatka o wysokosci 4,0 i 3,5 m. Montowac linki
naciggu o $rednicy 4 mm w rozstawie co 0,50 m. Linki powlekane. Siatka stalowa, powlekana o ocz-
kach 45x45x3,2 mm. Kolor ogrodzenia RAL6005. Istniejaca bramka bez zmian. Po demontazu siatki
nalezy istniejace stupki zeszlifowac i pomalowa¢ zestawem malarskim do uzytku zewnetrznego. Ewen-
tualne braki zaslepek uzupetic. Kolor warstw malarskich konstrukcji ogrodzenia RAL6005.

Nalezy podnie$¢ poziom osadzenia bramki wejSciowej w odniesieniu do nowego poziomu chodnika
komunikacyjnego.

-odwodnienie:

Istniejace odwodnienie liniowe typu ACO DRAIN S100 nalezy oczy$ci¢ z zanieczyszczen nagroma-
dzonych wewnatrz ksztattek i przewodach odptywowych do studni osadnikowej. W pierwszej kolejno-
$ci zanieczyszczenia usuwac recznie, pozostatosci wyptukac cisnieniowo. Nalezy oczysScié istniejaca
studni¢ osadnikowa.

-wyposazenie boiska:
Na nowej ptycie boiska nalezy wydzieli¢ nastepujace boiska 1 pola do gry:
-boisko do pitki noznej o wymiarach 26,0x54,0 m.

Wszystkie linie boisk, o szerokosci 10,0 cm, wklejane w obrgbie warstwy trawy syntetycznej.

Boisko do pitki noznej wyposazy¢ w zestaw bramek. Przewidziano bramki o konstrukcji aluminiowej o
wymiarach 2,0x5,0 m. Stupki i poprzeczki o przekroju okragtym @100 mm. Bramki demontowalne,
osadzane w tulejach (osadzonych na stale w podtozu). Siatka bramki z tworzywa sztucznego, na kon-
strukcji wsporczej - siatka do bramki turniejowej, weztowa, PP o wysokiej wytrzymatosci, odporne na
UV, grubos¢ splotu 5 mm, oczko 100x100 mm, zielona.

Uzupetnieniem begda osadzane w tulejkach choragiewki narozne.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ bezpieczne i nie stanowi¢ zagrozenia dla uzytkowni-
kow. Urzadzenia 1 wyposazenie muszg speinia¢ stosowne wymogi bezpieczenstwa oraz uzytkowe i by¢
dopuszczone do uzytkowania odpowiednimi certyfikatami.

-otoczenie boiska:

Nalezy oczys$ci¢ przestrzen pomiedzy obrzezami betonowymi i linig ogrodzenia boiska. W oczyszczo-
nej przestrzeni wykona¢ opaske dystansowa o szerokosci 0,41 m. Na ogolnie przygotowanej warstwie
gruntowej utozy¢ warstwy piasku $redniego, stabilizowanego cementem Rm-2,5 MPa o wysokosci 8,0
cm. Warstwe zageszczac. Nalezy rowniez przelozy¢ istniejacy chodnik przed wejsciem gtéwnym. Ist-
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niejace warstwy z kostki wibroprasowanej rozebra¢, utozy¢ nowe na podbudowie j/w. Stosowac kostke
wibroprasowang o grubosci 6,0 cm. Obrzeza betonowe, szare o przekroju 6x20 cm.

Przy schodach zewnetrznych zamontowac porecze o wysokosci 1,10 m ponad wysoko$¢ stopnic. Po-
recz wykonaé z rur stalowych @60 mm (porgez) 1 P42 mm (stupki). Porgcz osadzaé w stopie betono-
wej o Srednicy @30 cm, z betonu B15, z zachowaniem glebokosci przemarzania. Porgcz malowana
proszkowo. Kolor RAL 6005.

-Sciana oporowa boiska:

Nalezy zdemontowa¢ istniejace tawki drewniane oraz elementy kotwienia fat do betonu. Sciane zmyé
cisnieniowo. Nastepnie zamontowa¢ siedziska stadionowe z PCV, montowane na wspornikach stalo-
wych, ocynkowanych, poprzez kotwy wklejane do betonu. Siedziska prefabrykowane o wymiarach
standardowych 365x465 mm, bez opar¢, z odwodnieniem. Kolor do ustalenia z Inwestorem.

Montaz siedzisk stadionowych przeprowadzi¢ bezposrednio do $Sciany oporowej, betonowej. Ilos¢ i
$rednica kotew bedzie wynikata ze specyfikacji dostawcy siedzisk. W opinii Projektanta powinny to
by¢ minimum 2 kotwy na siedzisko, §rednica kotwy minimum 10 mm, glgboko$¢ osadzenia kotwy mi-
nimum 80 mm

Sciane zelbetowa, zaleca sie pokryé preparatem zabezpieczajacym przed dewastacja poprzez naniesie-
nie np. grafiti.

- uwagi ogdlne:

Nalezy zachowa¢ duza staranno$¢ podczas prowadzenia prac ze wzgledu na stan techniczny podtoza i
istniejgcej obudowy plyty. Stosowac szczegdtowe wymogi i wytyczne przygotowania powierzchni do
zabudowy, zastosowania rozwigzan materiatowych wg katalogow i wymogoéw dostawcow systemu.
Wykopy zabezpieczy¢ przed ewentualnym oddziatywaniem wody deszczowej 1 dostgpem os6b po-
stronnych.

Zwraca si¢ uwagg, ze prace inwentaryzacyjne, moga nie ujawnia¢ pelnego, wymaganego do prawidto-
wego przeprowadzenia prac, zakresu robot. Dopuszeza si¢ mozliwosé odchytek pomiarowych, mozli-
wosci ujawnienia szerszego lub wezszego zakresu robot do wykonania, okreslonych po robotach od-
staniajacych elementy obecnie niewidoczne. Skutkowa¢ to moze konieczno$cig wprowadzenia zmian
w przedmiarze 1 wycenie robot.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania materialdow inne niz opisane w opracowaniu, przy zatozeniu
posiadania przez rozwiazanie zamienne cech i parametrow niegorszych jak rozwigzanie pierwotne, za
zgoda Projektanta.

5. Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu nawierzchni boiskowych i chodnikowych nalezy usuna¢ pozostatosci opakowan plasty-
kowych, opasek i palet transportowych i zutylizowa¢ je. Nalezy usung¢ pozostatosci elementéw beto-
nowych (odpady z kostki, ptyty). Niedopuszczalne jest nasypywanie warstw czarnoziemu na warstwy
Smieci 1 odpadéw pobudowlanych. Ewentualne uszkodzenia warstw antykorozyjnych na elementach
wyposazenia wyprawia¢ wg wytycznych producenta.

6. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Boisko s3 w peli przystosowane do korzystania przez osoby niepelnosprawne. Dostgpnos¢ jest za-
pewniona poprzez wykonanie bezprogowych podjazdow, zapewnienia przestrzeni manewrowej dla
0sOb na wozkach inwalidzkich, odpowiednich odlegtosci pomigdzy poszczegdlnymi urzadzeniami.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie uzytkowania i nie dotyczy obecnego stanu zabezpie-
czenia przeciwpozarowego obiektu.

8. Swiadectwo charakterystyki energetycznej: analiza odnawialnvch zrodel energii:
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Obiekty objete opracowaniem nie sg ogrzewane i1 hie wymagaja spetnienia wymogow izolacyjnosci
cieplnej.

9. Charakterystyka energetyczna

Poza opracowaniem.

opracowat:

V. Informacja dotyczaca BIOZ

do projektu remontu (modernizacji) boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturg realizowanego

przez Gming¢ Zabor na dzialce nr ewid. 306/2 przy ul. Witosa 30 w Zaborze:

Nazwa obiektu: REMONT (MODERNIZACJA) BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO Z INFRASTRUKTURA
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Adres obiektu: ul. Witosa 30; 66-003 Zabor
dzialka nr ewid. 306/2; obreb: 0008 Zabor;

Inwestor: Gmina Zabor
ul. Lipowaa 15
66-003 Zabor

Branza: architektura, konstrukcja

Data: 25 marzec 2021 rok

Informacj¢ opracowat: Stanistaw Jankowski
ul. 55 Putku Piechoty 34, 64-100 Leszno

1. Dane ogdlne
- obiekt: Remont (modernizacja) boiska wielofunkcyjnego z infrastruktura;

- inwestor: Gmina Zabor, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabor;
- adres obiektu: ul. Witosa 30; 66-003 Zabor;
dziatka nr ewid. 306/2; obreb 0008 Zabor;

- powierzchnia objeta opracowaniem: 1874,93 m?
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- zespOt projektowy: Stanistaw Jankowski, mgr inz. arch. Agnieszka Musielak, mgr inz. Marcin Donke,
mgr inz. Justyna Cywka
- adres: Pracownia Projektowa MD-Projekt; ul. 55 Putku Piechoty 34; 64-100 Leszno;

2. Opis do informacji

2.1. Zakres robot objetych opracowanie zamiennym obejmuje:

- roboty ziemne do gtebokosci 0,50 m;

- roboty demontazowe do wysokosci 4,50 m;

- roboty montazowe do wysokos$ci 4,50 m;

- roboty wykonczeniowe 1 porzadkowe;

2.2. Obecnie teren jest zabudowany obiektami o przeznaczeniu sportowym i rekreacyjnym, czescig bu-
dynku szkoty, pozostaty teren zielony.

2.3. Na terenie nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.

2.4. Ewentualne zagrozenia mogg powsta¢ przy wykonaniu robdt ziemnych, prac demontazowych 1
remontowo-montazowych oraz dalszym procesie realizacji obiektu.

2.5. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP przed przystapieniem do realizacji prac.

2.6. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w srodki ochrony osobistej 1 narzedzia oraz urzadzenia konieczne

do sprawnego 1 bezpiecznego wykonania robot.

Realizacja inwestycji wymaga opracowania planu BIOZ.
Informacj¢ sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (DZ.U. nr 120 poz. 1126 z pdzn. zmianami) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

opracowat:



