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2 warstwy na ramce montazowej
trawa syntetyczna z zasypkq trawa syntetyczna z zasypkq
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istniejgca gdérna krawed? istniejqca gdérna krawed?
podbudowy z mqczki kamiennej podbudowy z mgqczki kamiennej
istniejqce obrzeze betonowe istniejqce obrzeze betonowe
na fawie betonowej na tawie betonowej
projektowana kostka betonowa typu DOMINO istniejgce odwodnienie liniowe
2 warstwy — 6x10x20 cm (szara) z kratq ocynkowanq
zageszezony piasek stabiliz. cementem istniejgca betonowa
Rm-2,5 MPa — 8 cm $ciana oporowa
projektowane obrzeze betonowe 6x20 cm (szare)

fawa betonowa B15 z odporem — 15x20 cm
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_ _ _ Goérny poziom warstw podbudowy boiska po niwelacji
+0,00—lok. mqczkq granitowq powinien by¢ obnizony o 6 cm
—0.01=lok H. wzgledem docelowego poziomu gdrnej krawedzi trawy
: 7, poziomo _ syntetycznej (przyjeto trawe o wysokosci 60 mm).
e S Gérna krawedz obudowy (obrzezy i opaski) powinna
; . S znajdowa¢ sie o 1 cm ponizej gornej krawedzi trawy
—-0,31-lok. (i Yo I syntetycznej.
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N R A ." z drenazem ul. 55 Pulku Piechoty 34 OBIEKT:
istniejgca gbrna krawedz MD-PROJEKT =~ 64-100 LESZNO REMONT BOISKA
podbudowy z mqczki kamiennej Projektant |Stanistaw Jankowski WIELOFUNKCYJNEGO
istniejqce obrzeze betonowe architektura: Z INFRASTRUKTURA
na tawie betonowej Nr ewid.upr.|65/76/Lo; 378/82/Lo INWESTOR:
projektowana kostka betonowa typu DOMINO - L m.o. monSﬁoEnN.u& mws HM.Womﬁm%mm
2 warstwy — 6x10x20 cm AmNo_\ov Asyst.proj: |mgr inz. arch. A. Musielak 66—-003 Zaboér
. .o LOKALIZACJA:
zageszezony piasek stabiliz._cementem Projektant |mgr inz. Marcin Donke ul. Witosa 30; 66—003 Zabor
Rm-2,5 MPa — 8 cm konstrukeja: dzialka nr: 306/2; obreb: 0008 Zabér
projektowane obrzeze betonowe 6x20 cm (szare) Nr ewid.upr.| WKP/0038/POOK/07 RYSUNEK: RYS.NR:
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