CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt budowlany sieci wodociggowej — inwestycja obejmuje dz. nr 192, 289,
75/12, 369/28, 369/30, 369/32, 369/34, 369/17, 369/24 w miejscowosci Droszkéw,
ul. Sosnowa, gmina Zabér, obreb 0003, jednostka ewidencyjna 080909 2.
Inwestycja dla zapewnienia potrzeb dostawy wody uwzgledniajgca cele

przeciwpozarowe.

2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

uzgodnienie z Inwestorem

inwentaryzacja stanu istniejgcego

pomiary
- warunki techniczne przytgczenia
- mapa w skali 1:500

- obowigzujgce normy i przepisy

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren z dostepem do drog miejskich i infrastruktury technicznej.



4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Sie¢ wodociggowa od potaczenia z siecig @110 w dz. nr 192 biegngca przez

dziatki 289, 75/12, 369/28, 369/30, 369/32, 369/34, 369/17, 369/24

wraz hydrantami nadziemnymi.

5. Zabytki

Na terenie objetym wnioskiem nie ma stanowisk archeologicznych, teren nie jest

wpisany do rejestru zabytkow i gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie jest objety

ochrong konserwatorska.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie znajduje sie w granicach

terenu gorniczego.

7. Zagrozenia dla higieny i zdrowia

Projektowany obiekt nie zagraza higienie i zdrowiu uzytkownikow oraz ich otoczeniu.

8. Ochrona ppoz.

Inwestycja zaopiniowana przez rzeczoznawce ppoz.



9. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu catkowicie miesci sie w granicach dziatek objetych

wnioskiem. Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie przepiséw prawa:

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 07.07.1994r.

- Art. 3 pkt 20 Prawo budowlane

10.Oddziatywanie obiektu na srodowisko

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

11.Warunki hydrogeologiczne

W podtozu wystepujg nastepujgce grunty:

- piaski

12.Opis projektowanych rozwigzan

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

- budowy sieci wodociggowej @110 PE, @110 PE TS

- budowy sieci wodociggowej @90 PE



12.1 Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa zaprojektowana jest w dz. nr 192, 289, 75/12, 369/28, 369/30,
369/32, 369/34, 369/17, 369/24. Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur
@110PE100 SDR11 o dtugosci — 680m, J110PE100 TS SDR11 o dtugosci —
38.8m. Przewody uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 1.5m. Zaprojektowang
sie¢ wodociggowa nalezy potaczy¢ z siecig @110 w dz. nr 192. Zaprojektowane
hydranty na sieci wodociggowej — nadziemne DN8O.

Na zaprojektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwe. Obudowe
zasuwy wyposazy¢ w skrzynke uliczng i obrukowac.

Zasuwe oznaczy¢ tabliczkg orientacyjng. Przewdd w gruncie umiesci¢

z uwzglednieniem strefy przemarzania.

13.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robo6t nalezy:
- wytyczy¢ w terenie lokalizacje projektowanych obiektow
- dokona¢ pomiardéw wysokosciowych terenu, w razie istotnych rozbieznosci
z projektem zleci¢ korekte rozwigzan projektowych
- teren budowy =zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie

oznakowac



14.Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ miejsca robdt,
a w drodze wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu drogowego. Prace
prowadzi¢ ze szczegdblng ostroznoscig. Urobek sktadowac¢ wzdtuz wykopu po
jednej jego stronie. Sciany wykopaé zabezpieczy¢ przed osunieciem.
W warunkach ruchu drogowego wykopy nalezy zabezpieczy¢é poprzez
rozstawienie zapor drogowych z oswietleniem ostrzegawczym. Wykop nalezy
wykonac o gtebokosci o 10cm wiekszej niz dno uktadanego kanatu. Dno wykopu
musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez wiekszych kamieni. Na dnie wykopu pod
uktadanym rurociggiem nalezy wykona¢ podsypke z piasku o gr. 15cm -
podsypka nie moze zawiera¢ czgstek o wymiarach wiekszych niz 20mm, nie
moze zawiera¢ ostrych kamieni. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylegaé
do podfoza na catej dtugosci. Wymagana grubos¢ warstwy obsypki - 30cm.
Obsypka rury musi by¢ wolna od kamieni. Wykop zasypac¢ recznie zageszczajgc
i ubijajgc warstwy ziemi co 20cm. Mechaniczne zasypywanie wykopu moze mie¢
miejsce dopiero po recznym zasypaniu do wysokosci 0,5m nad rurg. Nalezy

zagescic¢ grunt. Teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

15.Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi

normami oraz warunkami technicznymi wykonawstwa robét instalacyjnych.



16.Odbiory

Po wybudowaniu zaprojektowanej sieci wodociggowej nalezy przeprowadzic¢
prébe szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje. Nad utozong siecig utozy¢ odpowiednig
tasme lokalizacyjng. Zasuwy i hydranty oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi.
Zaprojektowana sie¢ wodociggowg podlega odbiorowi przez przedstawiciela
Urzedu Gminy w Zaborze. Nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie oraz przedtozy¢

mape powykonawczg do Urzedu Gminy w Zaborze.

17.Zestawienie materiatow

Rura @ 110 PE—680m
Rura @ 110 PE TS— 38.8m
Rura @ 90 PE-5.3m

Hydrant nadziemny DN80— szt. 5

18. Uwagi

Teren na ktérym planowana jest inwestycja obejmuje dziatki — powiatowa, gminne
i prywatne. Hydranty przeciwpozarowe nadziemne zaprojektowano z zachowaniem
maksymalnej odlegtosci 150m. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu dziatki —
drogi. Drogi o matym natezeniu ruchu. Obowigzek sporzagdzenia planu BIOZ
spoczywa na kierowniku budowy. Na zaprojektowanej sieci wodociggowe;

zaprojektowano hydranty nadziemne zapewniajgce bezpieczenstwo



przeciwpozarowe zgodnie z  opinig rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Zakres projektu nie wymaga osoby sprawdzajgce;j.
Przepisy prawa:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

- rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robot
Zakres robét obejmuje budowe sieci wodociggowej — inwestycja obejmuje dz. nr
192, 289, 75/12, 369/28, 369/30, 369/32, 369/34, 369/17, 369/24 w miejscowosci
Droszkéw, ul. Sosnowa, gmina Zabdr, obreb 0003, jednostka ewidencyjna
080909 _2. Inwestycja dla zapewnienia potrzeb dostawy wody uwzgledniajaca

cele przeciwpozarowe.

2. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow
Za przestrzeganie przepisobw BHP na terenie budowy odpowiada kierownik
i on powinien przeprowadza¢ szkolenia BHP. Szkolenia te powinny byé

przeprowadzane na terenie zaplecza budowy.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

W razie wypadku udzieli¢ pierwszej pomocy, zapewni¢ pomoc lekarska,
usungé zbedne osoby. Na terenie budowy nalezy zapewni¢ podreczng apteczke
pierwszej pomocy. Dostep do telefonu, spis telefonéw alarmowych, komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje. Na terenie budowy nalezy zapewni¢ odpowiednie

zabezpieczenia, szalunki wykopow oraz tablice informacyjne.

Opracowat : mgr inz. Anna Jankowska

Projektowata : mgr inz. Magdalena Pawelec



