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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Sie¢ wodociggowa PE de 110 z hydrantami dn 80 Droszkéw ul. Drobiarska
1|Sie¢ wodociggowa PE de 110
1.1/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
0501-01 - odtworzenie nawierzchni gruntowej
434.10 m?2 434.100
RAZEM 434.100
1.2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbier- |m3
0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
- wykopy mechaniczne przyjeto 70%
334.257 m3 334.257
RAZEM 334.257
1.3|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
0305-02 1,5 m w gruncie kat. 11l
- wykopy reczne przyjeto 30%
143.253 m3 143.253
RAZEM 143.253
1.4/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
1411-02 - Podsypka
43.410 m3 43.410
RAZEM 43.410
1.5/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
1411-02 obsypka zasypka
83.417 m3 83.417
RAZEM 83.417
1.6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
- zasypywanie mechaniczne przyjeto 85%
295.753 m3 295.753
RAZEM 295.753
1.7/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
- zasypywanie reczne przyjeto 15%
52.192 m3 52.192
RAZEM 52.192
1.8/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
- Nadmiar ziemi po obiektach oraz podsypki , obsypki i zasypki
129.565 m3 129.565
RAZEM 129.565
1.9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
- na odlegtosc 9 km
129.565 m3 129.565
RAZEM 129.565
1.10|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg w gruntach suchych kat.l-  |m2
0312-01 IV; wykopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
- Analogia , szalunki systemowe
868.20 m?2 868.200
RAZEM 868.200
1.11/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
285.90 m 285.900
RAZEM 285.900
1.12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
1.13|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
0219-01 go (w wykopie)
289.400 m 289.400
RAZEM 289.400
1.14/KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe o dtug.do 20 m rurami o $r.nom.200 mm w gruntach |m
0401-01 kat.I-1l
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
1.15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
1010-04 metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm
30.00 ztacz. 30.000
RAZEM 30.000
1.16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - Ztgcze rurowo kotnierzowe PE/zel o $r. 110/100 mm szt
1014-04
2.00 szt 2.000
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RAZEM 2.000
1.17|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - Trojnik zeliwny o $r. 100/100/100 mm szt
1014-04
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.18/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
1105-03
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.19|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, 110 szt
1012-02 - trojnik PE 110/90/110
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm
7.00 szt 7.000
RAZEM 7.000
1.22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ztgcz.
1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
- tuk PE 110
7.00 ztacz. 7.000
RAZEM 7.000
1.23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ztgcz.
1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
- kolano PE 110
2.00 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
1.24|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ztgcz.
1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
- mufa PE de 110
1.0 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
1.25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ztgcz.
1011-03 za pomoc3 ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
- mufa PE de 90
6.00 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
1.26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD |ztgcz.
1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
- redukcja 110/90
1.0 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
1.27|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
1119-03
3.00 kpl 3.000
RAZEM 3.000
1.28|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku kpl.
0315-02
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.29/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 50x25x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
0404-03 wypetnione piaskiem
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
1.30|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4.50 m?2 4.500
RAZEM 9.000
1.31|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE,o $r. 110 mm 200m -
1606-01 1 préb.
2.0 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
1.32|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. 110 mm odc.20
1612-01 Om
2.0 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
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1.33|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. 110 mm odc.20
1611-01 Om
2.0 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
1.34|12-2-Z1 Obstuga geodezyjna kpl.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|0Odwodnienie wykopéw na podstawie dziennika pompowania
2.1/KNNR 1 Analogia: szt.
0605-01 Woptukanie igtofiltra o Srednicy dn 32
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2|KNNR 1 Analogia: godz.
0605-01 Czas pracy agregatu pompowego do igtofiltrow
1.0 godz. 1.000
RAZEM 1.000




