PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 007002F (UL. WITOSA) W KM 0+000,00 - 0+681,83
WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA I OSWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ
ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 007010F (UL. AKACJOWEJ) I NR 007014F (UL.
LESNEJ) W ZAKRESIE WLOTOW SKRZYZOWANIA, W MIEJSCOWOSCI ZABOR

L Pozycja wg Wyszczegélnienie elementow Jednostka Cena Wartosé
P specyfikaciji rozliczeniowych nazwa _ilo§é jednostk.
X X X X X X X
X D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie réwninnym + Kkm 0,682

operat powykonawczy
P D-01.02.01 Usunigcie ($ciecie) drzew wraz z wywozem w miejsce
wskazane przez Inwestora:
- 0 $rednicy 0-15 cm szt. 12,0
- 0 $rednicy 26-35 cm szt. 16,0
- 0 $rednicy 36-45 cm szt. 25,0
- 0 $rednicy 46-55 cm szt. 8,0
- 0 $rednicy 56-65 cm szt. 7,0
- 0 $rednicy 76-85 cm szt. 6,0
- 0 $rednicy 95-105 cm szt. 2,0
3| D-01.02.01 Mecham.czne karczowamg pnii ko.rzenl z wywozem na
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja:
- 0 $rednicy 0-15 cm szt. 12,0
- 0 $rednicy 26-35 cm szt. 16,0
- 0 $rednicy 36-45 cm szt. 25,0
- 0 $rednicy 46-55 cm szt. 8,0
- 0 $rednicy 56-65 cm szt. 7,0
- 0 $rednicy 76-85 cm szt. 6,0
- 0 $rednicy 95-105 cm szt. 2,0
4 D-01.02.01 Mecham‘czne karczowamg pnii ko.rzem Z wywozem na ha | 0,0260
skladowisko Wykonawcy i utylizacjq
5 D-09.01.01 Zabezpieczenie istniejgcych drlzew zl’okallzowanych w pasie yez. 1.0
drogowym na czas prowadzenia robét budowlanych
6 D-01.02.04 [Cigcie nawierzchni bitumicznej gr. 5-8 cm pitg mechaniczng m 2038,0
7 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm | m2 937,6
8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych gr. m2 489.0
7cm
9 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5-8 cm m2 1525,6

10| D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm m2 24,0
11| D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. 20 cm m2 434,0
12| D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 20 cm m2 1667,6
13| D-01.02.04 Rozebrame. nawierzchni z brgkowca (kamienia polnego) gr. 30 m2 12,0

cm — materiat do wbudowania

14| D-01.02.04 |Rozebranie kraweznika betonowego 30/22x15 cm m 1091,6
15| D-01.02.04 [Rozebranie obrzeza bet. 30x8 cm m 354,3
16| D-01.02.04 |Rozebranie tawy bet. pod kraweznikami i Sciekiem m3 65,5
17| D-01.02.04 Transport materiatu z terenu rozbiérki w miejsce wskazane m3 4085

przez Inwestora

18| D-01.02.04 Transport _gruz.u z terenu rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy m3 369.8

wraz z utylizacjg
Rozbiérka ogrodzenia o przgstach metalowych wraz z
rozbiérkg metalowych stupkéw oraz betonowych cokotéw i
19| D-01.02.04 (fundamentéw. Transport elementéw ogrodzenia na posesje.| m 20,0
Gruz betonowy do wywiezienia na sktadowisko Wykonawcy i
utylizacja
Rozbidrka ogrodzenia siatkowego wraz z rozbiérkg stupkéw,
20| D-01.02.04 cokolow' oraz fuqdamentow petonowych. Transport m 78,0
elementéw ogrodzenia na posesje. Gruz betonowy do
wywiezienia na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja




Rozbidrka ogrodzenia z betonowych elementow
prefabrykowanych. Transport elementéw ogrodzenia na

21| D-01.02.04 . L .
posesje. Gruz betonowy do wywiezienia na sktadowisko m 48,0
Wykonawcy i utylizacja
Rozbidrka ogrodzenia o przestach drewnianych wraz z
rozbiérkag metalowych stupkéw oraz betonowych cokotéw i

22| D-01.02.04 |fundamentow. Transport elementéw ogrodzenia na posesje.[ m 27,0
Gruz betonowy do wywiezienia na sktadowisko Wykonawcy i
utylizacja

23| D-01.02.04 Rozbiérka bram wjaZQOwych. Elementy ogrodzenia do szt. 9.0
ponownego wykorzystania

24| D-01.02.04 Demontaz wpustéw ulicznych wraz z transportem w miejsce szt. 6.0
wskazane przez Inwestora
Rozbidrka studzienek $ciekowych betonowych ¢ 500 mm

25| D-01.02.04 |wraz z robotami ziemnymi i transportem gruzu na sktadowisko| szt. 6,0
Wykonawcy i utylizacjg
Rozbidrka przebudowywanych zjazdéw w obrebie posesji

26| D-01.02.04 |prywatnych wraz z robotami ziemnymi i transportem gruzu na| rycz. 1,0
sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg

x | D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE X X
Wykopy reczne w gruncie kat. lI-IV z transportem urobku na

27 | D-02.01.01 |sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg — grunt m3 727,4
zakwalifikowany jako niebudowlany
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. lll-IV z

28| D-02.01.01 |[transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z m3 1091,0
utylizacjg — grunt zakwalifikowany jako niebudowlany
Wykopy mechaniczne (koparkg) w gruncie kat. I-ll z

29 | D-02.03.01 |transportem urobku z miejsca w wydobycia na teren budowy m3 1285,9
(dokop)

30 | D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypu - grunt kat. |-l m3 1285,9

x | D-03.00.00 |ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE X X

31| D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt. 11,0

32| D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej i szt. 20,0
deszczowej

33| D-03.02.01a Regulacja pionowa zaworéw urzadzer obcych - zawory wody szt. 17.0
lub gazu
Zabezpieczenie kabli sieci telekomunikacyjnej rurami

34 | D-03.02.01a |ostonowymi dwudzielnymi typu AROT 110 (wraz z robotami m 169,0
nawierzchniowymi i ziemnymi):
x | D-04.00.00 |PODBUDOWY X X
35| D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 9546,4
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
36 | D-04.04.02 |(kruszywo tamane 0/31,5, stabilizowane mechanicznie) gr. 20 [ m2 2300,2
cm
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

37 | D-04.04.02 |(kruszywo tamane 0/31,5, stabilizowane mechanicznie) gr. 15 [ m2 648,1
cm

38| D-04.05.01 Wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanej cementem o Rm m2 15414
=1,5MPa-gr. 10 cm

39 [ D-04.07.01 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8 cm m2 1550,9

40 | D-04.08.01 |Warstwa wyréwnawczo-profilujgca z betonu asfaltowego t 562,3

41| D-04.07.01 War.s.twa wyrownawczo-profl!ujqca z kruszywa m3 273
stabilizowanego mechanicznie

X D-05.00.00 (NAWIERZCHNIE X X

42| D-05.02.00 Wykonanie .naW|erzchn| z kruszywa tamanego, gr. warstwy po m2 4615
zageszczeniu 20 cm

43| D-05.02.00 Wykonanie .namerzc.r}m z brukowca (kamienia polnego) gr. 30 m2 12,0
cm — materiat z rozbiorki

44| D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm m2 4773,2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm wraz z

45| D-05.03.11 . X m2 4633,0
wywozem na sktadowisko Inwestora z pryzmowaniem

46| D-05.03.23a NlaW|erzchn|el| z bet. kostki brukowej ,,prostolfqt , szarej m2 24014
niefazowanej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

47| D-05.03.23a NaWIerzchnlg z bet. kostki brukowej ,,prostolfqt , grafitowej m2 7493
niefazowanej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

48| D-05.03.26a Utozenie geosiatki o szer. 1,10 m w miejscach potaczenia z m2 1560.9

istniejgca nawierzchnig




x | D-06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
49| D-06.01.01 Humusowanie z obs@nlgm trawg przy grubosci humusowania m2 11224
10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej
X D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
50 [ D-07.01.01 |Oznakowanie poziome (mat. cienkowarstwowy) m2 90,8
51| D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
[ Ustawienie znakéw ostrzegawczych A (tarcza + stupek) szt. 4,0
[ Demontaz istn. znakéw zakazu B szt. 1,0
[1 Demontaz istn. tarczy znakéw zakazu B szt. 2,0
[] Ustawienie znakéw zakazu B (tarcza + stupek) szt. 5,0
[J Montaz tarcz znakéw zakazu B na ist. stupach szt. 4,0
[ Demontaz istn. tarczy znakéw informacyjnych D szt. 2,0
[1 Przestawienie istn. znakéw informacyjnych D (tarcza +
szt. 1,0
stupek)
[1 Ustawienie znakéw informacyjnych D (tarcza + stupek) szt. 6,0
[] Ustawienie znakéw informacyjnych D, tablica
i szt. 6,0
fluoroscencyjna (tarcza + stupek):
[J Montaz tarcz znakéw informacyjnych D na ist. stupach: szt. 1,0
[J Montaz tarcz znakéw informacyjnych D, tablica
. . szt. 2,0
fluoroscencyjna na ist. stupach:
[1 Montaz tarcz tabliczki T na istniejgcych stupkach szt. 7,0
[1 Montaz tarcz tabliczki T, tablica fluoroscencyjna na
o szt. 2,0
istniejgcych stupkach:
[1 Transport zdemontowanego oznakowania w miejsce oz 10
wskazane przez Inwestora 84 ’
52| D-07.06.02 |Montaz bram wjazdowych. Materiat z rozbidrki szt. 9,0
X D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X
Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm, na podsypce
53| D-08.01.01 |cem.-piask. gr. 5 cm i tawie bet. 0,08 m2 C12/15 (B15) z m 748,6
oporem
UtoZenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm, na
54 | D-08.01.01 |podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i tawie bet. 0,08 m2 C12/15 m 1123,3
(B10) z oporem
55| D-08.03.01 Utozenie obrzeza. chodnikowego betonowego 8x30 cm na m 1264.9
podsypce cem.-piask. gr. 3 cm
Wykonanie $cieku przykraweznikowego o szeroko$¢ tacznej
56| D-08.05.03 30 cm z betonowej k.OSIkI brukowej gr. 8 cm.(nlfefazowane.]), m 3436
na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm, z wypetnieniem (zalaniem)
spoin zaprawg cementowg
57 | D-08.05.03 |Wykonanie tawy z betonu C12/15 (B15) pod $ciekiem m3 51,5
58 | D-08.07.01a |Wykonanie linii akustycznych w obrebie jezdni rycz. 1,0
Ustawienie wyspowych progéw zwalniajgcych o wymiarach
59| D-08.07.01a 1,8x2,0 m gr. 8,0 cm wykonanych e!ementow sat. 40
prefabrykowanych, z gumy odpornej na UV w kolorze czarnym
z bialymi pasami ostrzegawczymi (linia P-25).
x | D-09.00.00 [ZIELEN DROGOWA X X
Sadzenie drzew li$ciastych z catkowitg zaprawg dotow, na
60 [ D-09.01.01 [terenie ptaskim, szeroko$¢ i gtebokos$¢ dotéw 0,4 m, wraz z szt. 13,0

wykonaniem zabezpieczen wzmacniajgcych

[ lipa drobnolistna 13 szt.

OGOLEM WARTOSC ROBOT (netto)




