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LEGENDA:
- proj. kabel oswietleniowy YAKXS 4*35 dt.804m (939m)

kabel na catej dlugosci uktadany w rurze ostonowej DVR75

proj. latarnie drogowe

stupy aluminiowe okragte anodowane inox h=6,5m

wysiegnik aluminiiowy inox dt. 0,95m/10st. (WR-2/1/0,95/10

oprawy LED 60W/3500K/DW - programowana redukcja mocy z 60W na 36W w godz 24-4

proj. latarnie doswietlenia przej$¢ dla pieszych

? stupy aluminiowe anodowane inox h=6m SAL-6
wysiegnik aluminiowy inox dt.0,85m/Ost. (WR-10/1/0,85/0)
oprawa ISKRA LED P 36W/5000K/P

- proj. uziom poziomy z tasmy FeZn 25x4

1

- proj. szafka sterownicza przepompowni - szafka dostarczana wraz z przepompownig
zasilana ze ztacza ZK+P ENEA kablem YKXS 4*16

SR[]

- istn. stup linii napowietrznej ENEA
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Jednostka projektowa:
Krzysztof Komar, ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa Sdl

Inwestor:

Gmina Zabdr, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabér

Nazwa opracowania:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 07002F (UL. WITOSA)
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ODWODNIENIA | OSWIETLENIA DROGOWEGO
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