OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy linii kablowej o$wietlenia w m. Zabér
przy ul. Witosa.

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora

- warunki przytaczenia

- normy, przepisy.

3. Stan istniejacy terenu
Obszar objety inwestycjq jest to droga z nawierzchnig bitumiczng z obustronnym chodnikiem. Jednia
posiada odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. W zakresie uzbrojenia podziemnego
znajdujg sie na tym terenie sieci: wodociggowa, kanalizacyjna, teletechniczna, elektroenergetyczna
SN 20kV i nn 0,4kV oraz gazowa. W zakresie infrastruktury nadziemnej w pasie drogowym w
sgsiedztwie jezdni znajdujg sie elektroenergetyczna linia napowietrzna nn 0,4kV i sie¢ o$wietlenia
drogowego, a ponadto drzewa oraz pionowe oznakowanie drogowe.

4. Opis rozwigzan technicznych

4.1 Zasilanie oSwietlenia ulicznego
W celu oswietlenia jezdni i chodnikéw projektuje sie budowe linii kablowej o$wietlenia. W sktad linii
o$wietleniowej beda wchodzity kable zasilajgce i 32 latarnie oSwietleniowe. Budowa o$wietlenia
nastgpi na podstawie warunkéw przytaczenia 10859/2019/0D4/ZR2 ENEA Operator. Latarnie
zasilane bedg z istniejacej szafki oSwietlenia ulicznego. Do zasilania linii oSwietlenia ulicznego
przewidziano kabel YAKXS 4x35 mm2. Laczna diugo$¢ trasy projektowanej linii kablowej o$wietlenia
wynosi 804m.

Oswietlenie jezdni i chodnika.

Dla projektowanego o$wietlenia jezdni przyjeto klase o$wietlenia M5, gdzie $rednia luminancja
powinna wynosi¢ Lm=0,5cd/m2, a dla oswietlenia chodnika przyjeto klase CE5, dla ktérej Srednie
natezenie wynosi 7,5Ix, a rownomierno$¢ min. 0,4.

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych
W celu dostosowania projektowanego oswietlenia przejscia dla pieszych do warunkéw drogowych
istniejacej jezdni i terendw przylegtych do ciggu komunikacyjnego dla projektowanego o$wietlenia
przyjeto wymagania okreslone przez zarzadce drogi tj.
- $rednie natezenie poziome na ptaszczyznie przejcia dla pieszych Em = 50Ix przy réwnomiernosci
min.0,4
- minimalne natgzenie poziome na ptaszczyznie w kazdym punkcie przejscia i stref oczekiwania
przed
przejsciem Emin=25Ix
- minimalne natgzenie pionowe w osi przejscia dla pieszych mierzone na wysokosci 1m z
kierunku jazdy pojazdu - Ev = 30Ix przy rownomierno$ci min. 0,4
- minimalne natgzenie pionowe w osi przejscia dla pieszych mierzone na wysokosci 1m z kierunku
przeciwnego do jazdy pojazdu — Ev = 10Ix przy rownomiernosci min 0,4
- natezenie pionowe w kazdym punkcie przejscia i stref oczekiwania przed przejsciem Evmin > 4Ix



4.2 Szafka oswietlenia ulicznego - SO
Zasilanie i sterowanie o$wietlenia wykonane bedzie z istniejacej szafki o$wietleniowej SO
znajdujacej sie obok stacji transf. 2436. W celu zasilenia oSwietlenie projektuje sie doposazenie
szafki w dwa rozigczniki bezpiecznikowe RBK-00 na odptywach poszczegdinych obwodéw
wyposazone we wktadki WTN-00 gG/6A.

Lokalizacje szafki pokazano na rysunku nr 1.

4.3 Linia kablowa nn 0,4kV o$wietlenia terenu
W celu zasilania latari projektuje sie budowe linii kablowej o facznej dtugo$ci kabla 939m.
Z szafki oswietleniowej SO wyprowadzi¢ dwa obwody o$wietlenia, na ktorych przewidziano montaz
31 stupow oznaczonych jako L1/1-L-22/1i1L1/2 - L8/2.
Do budowy linii kablowej przewidziano kabel YAKXS 35 uktadany na caftej dtugosci w rurze
ostonowej DVR75. Kabel ukfada¢ na gtebokosci 0,7m. Z uwagi na uzbrojenia terenu, drzewa i
lokalizacje projektowanych urzadzen w pasie drogowym w poblizu jezdni, wszystkie prace
wykonywac recznie. W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego
prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. W przypadku koniecznosci ustali¢ z wiascicielami
lub gestorami sieci nadzor nad pracami w miejscach zblizen i skrzyzowan z tymi sieciami.
W miejscach ukfadania kabla w trawnikach po zasypaniu wykopdw zasia¢ trawe.
Kable uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm z 4% zapasem w celu skompensowania
przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypaC warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie
przykry¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Pozostatg czeS$¢ wykopu
uzupetni¢ ziemig z wykopu. Na kable w odstepach 10m i przy zatomach oraz rurach ostonowych,
naktada¢ oznaczniki OKI z podaniem : typu i przekroju kabla, relacji linii, roku utozenia, wtasciciela
(w czyjej eksploataciji jest kabel).
Koniec kabla w stupie zaopatrzy¢ w glowiczki termokurczliwe AK4 6-35 zabezpieczajace przed
wnikaniem wilgoci, a poszczegolne zyly w oznaczniki termokurczliwe ZOK-2. Odizolowane
koncowki kabli poditgczaé bezposrednio w gniazda zaciskowe zigcz stupowych IZK. W stupie
przewidziano po jednym zlgczu IZK-4 01 (bezpiecznikowe) , dwdch IZK-4 02 (fazowe) i jednym
IZK-4 03 (zerowe).
Trase linii kablowej oswietlenia pokazano na rysunku nr E1, a schemat ideowy zasilania
pokazano na rysunku nr E2

4.4Stupy i oprawy
W celu spetnienia zatozonych na wstepie parametrow o$wietlenia ulicznego, do o$wietlenia jezdni i
chodnika przyjeto stupy z wysiegnikami przykrecanymi o dtugo$ci 0,95m przy kacie nachylenia 10
stopni na wysokosci 6,5m oraz oprawy ze zrédtami $wiatta 0 mocy 60W (moc oprawy z zasilaczem
68W)
W zwigzku z tym projektuje sie zastosowanie nastepujacym stupdw i opraw:

- stupy oSwietleniowe aluminiowe okragte bezszwowe anodowane na kolor inox 0 wysokosci
h=6,5m przy S$rednicach dolnejigornej ¢=144mm/60mm montowane na betonowych
prefabrykowanych fundamentach typ jak np. SAL 65

- wysiegniki aluminiowe okragte tukowe jednoramienne anodowane na kolor inox o dtugosci 0,95m i
nachyleniu 10stopni jak np. + WR2/1/0,95/10.

- oprawy aluminiowe anodowane na kolor inox ze zrédtem Swiatta 24xLED o mocy 60W (catkowita
moc oprawy 68W) barwie Swiatta 3500K i strumieniu Swietinym 7500lm +/-3%, z mozliwoscig
czesciowej wymiany uszkodzonych diod (nie wiecej niz 25% catego wktadu), stopien szczelno$ci



dla uktadu zasilania i uktadu optycznego IP66, Il klasa izolacji, przeznaczone do mocowania na
wysiegniku z koricowka ¢60.
- fundamenty betonowe prefabrykowane o wymiarach 1000x320x320 o rozstawie kotew 250x250
- zlgcza stupowe 1ZK-4 01-04.
Zgodnie z zaleceniem Inwestora przyjmuje sie obnizenie poboru mocy w oprawach w godzinach od
24:00 do 4:00, w ktorych nalezy zaprogramowac ograniczenie mocy kazdej oprawy o 40% tj. z
60W do 36W przy jednoczesnym zmniejszeniu strumienia Swietlnego z 7500im do 4500Im.

W celu osSwietlenia przejscia dla pieszych projekiuje sie tacznie 6 latar umieszczone przed
przejSciem w miejscach pokazanych na rysunku nr 1. Do budowy latari projektuje sie:
- stup 0 wysokosci h=6m wzmocniony aluminiowy anodowany na kolor inox o $rednicy $146/60 np.
SAL-60
- wysiegnik jednoramienny aluminiowy anodowany inox o dt. ram. 0,85m np. WR-10/1/0,85/0
- oprawa ze zrodtem 12xLED o mocy 36W i temperaturze barwowej 5000K ze strumieniem $wietlnym
6600lm w obudowach aluminiowych anodowanych na kolor inox, stopien szczelnosci dla uktadu
zasilania i

uktadu optycznego 1P66, Il klasa izolacji. Dedykowane dla przej$¢ dla pieszych z ruchem
prawostronnym.
- fundament betonowy prefabrykowane 1000x320x320 z kotwami o rozstawie 250x250
- izolacyjne ztacza kablowe 1ZK-4

Stupy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na planie na betonowych fundamentach. Na stupach
zamontowac wysiegniki, a na nich oprawy oswietleniowe.

Dla obliczen os$wietlenia przyjeto oprawy LED typ CUDDLE LED 60W/3500K z optykq DW, a dla
przej$¢ dla pieszych oprawy ISKRA LED P 36W/5000K/P. Zabezpieczenie poszczegdlnych zrodet
Swiatta wykonaC przy zastosowaniu wktadek topikowymi wielkosci DII- typu BiWtz-2A
umieszczonych w ztaczach 1ZK-4-01 we wnekach stupéw. Do zasilenia opraw przewiduje sie
zastosowanie przewodéw YDY 2x1,5mm2. Zaciski uziemiajace konstrukcji latami potaczy¢ z
przewodem PEN i projektowanym uziomem. Do potgczenia stosowac przewdd LY6mmz.,

4.5 Zasilanie przepompowni

W celu zasilania przepompowni $ciekéw kanalizacji deszczowej projektuje sie utozenie kabla od
szafki ztagczowo pomiarowej umieszczonej na granicy wydzielonego terenu przepompowni.
(szafka wg odr opracowania ENEA Operator). Trasa przytacza ma dtugos¢ 10m, a dtugosc¢
kabla po uwzglednieniu zapaséw kompensacyjnych wynosi 15m. Do budowy instalacji
zasilajacej przepompownie nalezy zastosowac kabel YKXS 4*16. Kabel podtgczy¢ w szafce
pomiarowej i zakonczy¢ w szafce sterowniczej obok studni przepompowni. Kabel na catej
dlugosci uktada¢ w rurze ostonowej DVR50. Korice kabla zaopatrzy¢ w termokurczliwe
glowiczki palczaste AK-4 6-35.

W docelowym ukfadzie przyjmuje sie moc przepompowni 2*13kW.

4.6 Usunigcie kolizji

W zwigzku z projektowana jezdnig nalezy istniejgce kable energetyczne przystosowac¢ do nowych
warunkéw pracy. W tym celu kable nalezy odkopac na szerokosci skrzyzowania z nawierzchnig
jezdni i zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi koloru niebieskiego typu A110PS. Korce rur przed
zasypaniem uszczelni¢ przed zamulaniem. Na planie zagospodarowania oznaczono miejsca w
ktérych nalezy dokonaé odkrycia i zabezpieczenia kabli oraz dtugosci rur ostonowych.



Kabel relacji SKP4-1P do ZKP-2 nalezy przedtuzy¢ w zwigzku z przeniesieniem granicy dziatki. W
tym celu nalezy zdemontowaé szafke zlgczowo-pomiarowg ZKP-2 i zamontowaC w miejscu
planowanego podziatu dziatki 258/1. W miejscy montazu szafki nalezy przecigé istniejacq instalacje
WLZ i wprowadzi¢ do przestawionego zlgcza ZKP-2, a nastepnie od przestawionej szafki utozy¢
kable NAY2Y-J 4*150 dt. 16m(19m) ktory zakonczy¢ w miejscu zdemontowanej szafki. Kable
potaczy¢ mufg termokurczliwg przelotowg typ SMOE 81515 prod. Raychem ze zigczkami
aluminiowymi prasowanymi 95-300. Pod drogq kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK110 dt. 12m
koloru niebieskiego. W przestawionym ztaczu kabel zaopatrzy¢ w gtowiczke (palczatke) AK4 95-
300.

Kabel uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm z 4% zapasem w celu skompensowania
przesunie¢ gruntu. Utozony kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie
przykry¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru
niebieskiego 300x0,5. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30-35cm. Pozostatg
czes¢ wykopu uzupetni¢ ziemig z wykopu. Na kable w odstepach 5 m i przy zatomach oraz rurach
ostonowych, naktada¢ oznaczniki z tworzywa sztucznego z podaniem : typu i przekroju kabla,
relacji linii, roku utozenia, wiasciciela (w czyjej eksploatacii jest kabel).

Przyjmuje sie, ze w zlgczu ZKP-2 jest koniec linii kablowej, w zwigzku z czym nalezy wykonaé
uziemienie przewodu PEN. W tym celu pod podsypka kablowg na dnie wykopu kablowego nalezy
utozy¢ uziom z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 30x4, ktory podtaczy¢ do szyny PEN.
W miejscu zdemontowanego ztacza uziom taczy€ z istn. uziomem (jezeli taki wystepuje).

Prace przy odkopywaniu i zabezpieczeniu kabli wykonywa¢ po wytgczeniu napiecia i pod
nadzorem wiasciciela (ENEA Operator).

W zwigzku z zachowaniem rzednych projektowanej drogi w stosunku do stanu istniejacego,
wysoko$C zawieszenia przewoddw linii napowietrznej nie ulegnie zmianie. Linia izolowana nie
wymaga stosowania obostrzen.

Wszystkie prace wykonywac zgodnie ze Standardem sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
,Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia” wersja 12.2018 zatwierdzony 01.03.2019r.

4.7 Demontaz urzadzen o$wietleniowych

W zwigzku z nowym o$wietleniem przewiduje sie demontaz istniejacych stupdw oswietleniowych
stalowych i betonowych latari o$wietleniowych. Na planie zagospodarowania zaznaczono 4 latarnie
przewidziane do demontazu i likwidacji w tym 2 wysokie stalowe i dwie niskie betonowe typu
parkowego. W miejscu zdemontowanych latarn o ile nie bedzie innych wytycznych wiasciciela
o$wietlenia, nalezy zmufowaé kable za pomocg muf termokurczliwych ZRM-1 (JLP-CX4-25) co
pozwoli na ewentualne zachowanie uktadu potaczen catej sieci oSwietleniowe;.

W zwigzku z projektowanym o$wietleniem przewiduje sie zlikwidowaé istniejgce osSwietlenie
podwieszone do slupdw linii napowietrznej, w zwigzku z tym na stupach oznaczonych na planie
zagospodarowania nalezy zdemontowa¢ oprawy wraz z wysiegnikami stupowymi. W jednym
przypadku o ile nie bedzie innych ustalen z ENEA, zdemontowac stup betonowy wraz z oprawg i
wysiegnikiem, gdyz stup stuzy tylko do podtrzymania oprawy, w zwigzku z czym po jej
zdemontowaniu bedzie zbedny.

Ponadto na odcinku od stupa 436-1-4 do stupa 436-1-18 zdemontowac réwniez przewody AsXSn
2%25.

Na pozostatych stupach przewody o$wietleniowe pozostajg bez zmian z uwagi na zasilanie obwodu
w kierunku ul. Groszkowej. Przy demontazu przewodow na stupie 436-1-4 nalezy zmienic
zawieszenie przelotowe na odciggowe w zwigzku z tym na stupie nalezy istniejacy hak wieszakowy
obréci¢ w kierunku stupa 436-1-3, a przewody zamocowac¢ uchwytem odciggowym SO-117.225s



Sposob zagospodarowania materiatow z demontazu uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen. W
zalezno$ci od ustalenn materiaty przekaza¢ do magazynu do ponownego wykorzystania lub
zutylizowac z zachowaniem przepisow w zakresie gospodarki odpadami.

5. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrone przeciwprzepieciowg zapewnig ograniczniki przepie¢ w szafie sterowniczo o$wietleniowe;
SO

6. UZIEMIENIE ROBOCZE | OCHRONNE
Projektuje sie wykonanie uziemienia ochronno-roboczego w projektowanych latarniach.
Rezystancja uziemienia przewodu PEN powinna mie¢ wartos¢ mniejszg niz 30Q2,a wypadkowa
rezystancja projektowanego uziemienia przewodu PEN w kole o $rednicy 300m ma mie¢
wartos¢ Re<56Q2. Pozwoli to zachowa¢ wymagania N-SEP-E-001.
Projektuje sie wykonanie uziomu poziomego z tasmy stalowej Fe/Zn 25x4 uktadanych w wykopie
kablowym pod podsypka kablowg (lub 10cm ponizej kabli zasilajacych przy braku podsypki).
W przypadku trudno$ci w uzyskaniu wymaganej rezystancji dodatkowo pograzy¢ sondy z preta
stalowego ocynkowanego ¢16. Potaczenie tasmy i pretow wykona¢ jako spawane. Miejsca
potgczen zabezpieczyC przed korozja.
Dodatkowo zaciski uziemiajace stupéw potaczy¢ z przewodem PEN w zigczach IZK. Do
potaczenia stosowaé przewdd LYZzo 6mm2.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim
ochrona przez zastosowanie izolowania cze$ci czynnych .
Czesci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacjg , ktéra moze by¢ usunieta tylko
przez jej zniszczenie .
Ochrona przed dotykiem posrednim -
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

8 DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA.
W ramach realizacji zadania przewiduje sie demontaz opraw o$wietleniowych i wysiegnikéw
zamontowanych na stupach linii napowietrznej ENEA. Do likwidacji przewidziano 11 opraw z
wysiegnikami , 1 stup betonowy oraz 580m przewodu AsxSn 2*25. Na demontaz opraw nalezy
uzyskac¢ zgode wiasciciela czyli ENEA.

9 UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot, projektowang trase linii  kablowej nalezy zgtosi¢ do
wytyczenia, a po wybudowaniu do wykonania pomiaru powykonawczego przez terenowq
stuzbe geodezyjng. W trakcie montazu stosowal wiadciwe zabezpieczenie robdt z
uwzglednieniem bezpieczenstwa o0s6b i mienia. Przed rozpoczeciem rob6t zgodnie z
zaleceniami z narady koordynacyjnej zawiadomi¢ stuzby eksploatacyjne gestoréw wszystkich
sieci oraz wykonac zalecenia wynikajace z zatgczonego protokotu z narady koordynacyjnej. Po
utozeniu kabla przed jego zasypaniem wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci zyt i rezystancii
izolacji. Przestrzegaé obowigzek maksymalnego ograniczenia szkdd . Catos¢ robot
zwigzanych z budowg projektowanej linii o$wietlenia 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja, obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.



Po zakonczeniu robdét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekazac protokolarnie
uzytkownikowi.

Po zakonczeniu robét przed zgtoszeniem do odbioru korcowego nalezy przeprowadzi¢
proby montazowe:

a) sprawdzenie ciggtosci zyt kabla i zgodno$ci oznakowania faz na koncach linii,

b) sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabla,

c) pomiar impedancji petli zwarcia,

d) pomiar rezystancji uziemienia.

OBLICZENIA TECHNICZNE

10. Obliczenia
10.1 Dane do obliczen
L1 - dtugo$¢ projektowane;j linii kablowej o$wietlenia YAKXS 4x35mm?2 =780 do L22/1
P - moc znamionowaprojektowanych urzadzen = 2kW
SNt - moc znamionowa transformatora = 160kVA
Uz% - napiecie zwarcia transformatora = 4,49%

10.2 Sprawdzenie kabla zasilajagcego o$wietlenie na warunki przecigzeniowe
Prad obliczeniowy

B P _ 24%68+8+41 2 8A
_\/B-U-coscp_ 692 o

Iobl

kabel zasilajacy YAKXS4x35mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej 1¢=134A
ze wzgledu na sposob utozenia i zastosowane wspdiczynniki korygujace dopuszczalna
obcigzalno$¢ dtugotrwata wynosi

Idp :Id']g6'112 :10614

gdzie : lge = 0,76 kabel uktadany w przepustach
lp = 1,04 dla temperatury ziemi

Przy doborze kabla uwzgledniono dwie zaleznos$ci

Is<Ib<Id
oraz
z<1,45*Idp Iz=k *1b < 1,45 * Idp

gdzie: Is — prad szczytowy projektowane;j linii oswietlenia(1,4A)
Ib — prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej (przyjeto 10A)
Idp — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu
|z — prad zadziatania wktadki bezpiecznikowej przy przecigzeniu (przyjeto k=1,6)
Po podstawieniu w/w wielko$ci otrzymujemy
Is< b <Idp



1,4A<10A <106A warunek spetniony
lz=k*Ib <1,45*Idp

1,6 *10< 1,45 *106
16A <154A warunek spetniony

Ze wzgledu na warunki przeciazeniowe kabel YAKXS4x35 jest dobrany prawidiowo

10.3 Ochrona przeciwporazeniowa
T - transformator Spi=160kVA , Z7=0,04Q
Ls- linia kablowa YAKXS 4x35 dt. 780m Z21=1,34Q2

Impedancja w miejscu zwarcia - latarnia L-23/12
o= 21427 =1,38Q2

Przyjmuje sie zabezpieczenie projektowanego kabla oswietleniowego w szafce oswietleniowej SO

wkiadka bezpiecznikowa10A - 500V
Minimalny prad zwarciowy konieczny dla zadziatania wktadki bezpiecznikowej 10A przy k=2.5

Lywmin =k * Iy = 2,510 = 254

0,95-Uy 0,95-230
7 = - — 8,740
klpn 25

8,740 >1,38Q2 warunek spetnia sie

Maksymalny prad zwarciowy
0,95-U 0,95-230
Lywmax =~ — =~ = 156A

Z charakterystyki czasowo-pragdowej dla wktadki WTN-000 gG/10A przy pradzie zwarcia

wynoszacym lzmax = 196A , czas zadziatania wynosi mniej niz 1sek
1 sek <5 sek warunek spetnia sie

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej jest zachowany




12.4 Obliczenia oswietlenia

Zabor ul. Witosa

" DIALUX

20.04.2019

Edytor Grzegorz Juzwiak

Telefon
faks
a-Mail
Ulica 1 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokosc: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Chadnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)
Wspatczynnik konserwacii: 0.67
Rozmieszczenia opraw
(3)
E F 1
(N
|— 6.50 m
=
h
—+ — —
0.00 3200 m (2)
Oprawa: ZPS0O ROSA 222334/3/DW Cuddle 60W 3500K DW
Strumien swietiny (Oprawa): 7499 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny {Lampy): 7500 Im przy 70° 493 cd/kim
Moc opraw: 68.0 W przy 80°: 157 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 2.53 cd/kim
Odstep stupa: 32000 m W kazdym kierunku tworzaeym podany kat = dolng linia pionowa przy
Wysokosc montazu (1) 7.000m zainstalowanym i gotowym do uzythu céwietieniu.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  6.922m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2} -0.493 m oswietleniowej G1.
Machylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiegnika (4} 1.500 m aslepiania D 3.



Zabor ul. Witosa

DIALUX

20,04 2010

Edytar Grzegorz JuZwiak
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

@ Taoom
Teoo
e
—
@ T o000
L 1 L i --"'SID
000 3200m
WspGICZynnIk konsenwac)l 0.57 Skala 1:272

Lista pol oszacowania

1

Po'e oszacowaria Jezdnia 1

Diugost: 32.00C0 m, Szerokost: 6.000 m
Sigtka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy ulczne: Jezdnia 1.
MNawierrchnia® B3, qi- 0070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spainione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosc: 32.000 m, Szerokosc: 1.500 m
Siatka: 11 ¥ 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oéwietleniowa: CES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedhug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugosc: 32.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: CES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedbug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.76 0.46 D.80 15 0.60
=0.50 =035 =0.40 =15 =0.50
v 4 v v v
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E., ] uo
T.72 0.63
=7.50 =0.40
v v
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
En [x] uo
10.50 0.45
=7.50 =0.40
v v



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegoinienie j.m. ilos¢

11.1. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA
Kabel YAKXS4x35 m939
Rura ostonowa DVR75 m814
Folia kablowa niebieska 300x0,4mm m804
Gtowiczka termokurczliwa AK4 6-35 szt.64
Oznacznik kablowy OKI szt.100
Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 260
Piasek m310
Mufa termokurczliwa przelotowa ZRM-1 szt.4

11.2.  OSWIETLENIE
- Stup o$wietleniowy aluminiowy okragty anodowany inoxh=6,5m(np. SAL 65)  szt.. 25
- Stup o$wietleniowy aluminiowy okragty anodowany inox h=6m (np.SAL-60)  szt.. 6
- Wysiegnik 1-ramienny aluminiowy inox dt. 095m/100 (np. WR-2/1/0,95/10) szt. 25
- Wysiegnik 1-ramienny aluminiowy inox dt. 0,85m/0%np. WR-10/1/0,85/0) szt. 6
- Fundament B-60 szt. 31
- Oprawa w obudowie z tworzywa w Il klasie ochronnosci i IP66
z zrodtem -24 soczewek LED o mocy 60WCUDDLELED60W/3500K/DW szt. 25
- Oprawa w obudowie z tworzywa w I klasie ochronno$ci i IP66

z zrodtem -12soczewek LED o mocy 36W ISKRA LED P 36W/5000K/P szt. 6

- Ztacze stupowe 1ZK-4-01 szt. 31
- Ztacze stupowe 1ZK-4-02 szt. 62
- Ztacze stupowe 1ZK-4-03 szt. 31
- Przewdd YDY 2x1,5 m. 240
- Przewod LYZo 6 m 31
- Wktadka DIIBi Wtz /2A

11.3  INSTALACJA ZASILAJACA DO PRZEPOMPOWNI
Kabel YKXS 4x16 m10
Rura ostonowa DVR75 m7
Folia kablowa niebieska 300x0,4mm m7
Gtowiczka termokurczliwa AK4 6-35 szt.2
Oznacznik kablowy OKI szt.10
Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m15
Szafka sterownicza przepompowni (wraz z dostawa przepompowni)

11.4  USUNIECIE KOLIZJI
Rura ostonowa A110PS m34
Rura ostonowa DVK110 m12
Kabel NAY2Y-J 4*150 m19
Mufa przelotowa termokurczliwa SMOE 81515 szt.1
Folia kablowa niebieska 300x0,4mm m46
Oznacznik kablowy OKI szt.12
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11.5 MATERIALY Z DEMONTAZU

Stup wirowany szt.1
Przew6d AsXSn 2*25 m470
Wysiegnik stalowy rurowy szt. 11
Oprawa os$wietleniowa szt. 11
Latarnia o$wietleniowa stalowa 9m szt.2
Latarnia o$wietleniowa betonowa 5m szt.2

Materialy przewidziane do zastosowania maja charakter proponowany.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow innych producentow pod
warunkiem zachowania takich samych parametrow technicznych.

UWAGA: Zgodnie z zaleceniem Inwestora w oprawach ulicznych nalezy zaprogramowac ograniczenie
mocy o 40% tj. z 60W do 36W przy jednoczesnym zmniejszeniu strumienia $wietinego z
7500Im do 4500Im.

Opracowat: inz. Grzegorz Juzwiak
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