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OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ PN:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 007002F (UL. WITOSA)

W KM 0+000,00 - 0+681,83 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA I
OSWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ ROZBUDOWA DROG GMINNYCH
NR 007010F (UL. AKACJOWEDJ) I NR 007014F (UL. LESNEJ) W ZAKRESIE

WLOTOW SKRZYZOWANIA, W MIEJSCOWOSCI ZABOR

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa rozbudowy dr. gminne;j
nr 007002F (ul. Witosa) wraz budowa odwodnienia i o$wietlenia drogowego oraz
rozbudowa drogi gminnej nr 007010 (ul. Akacjowej) i nr 007014F (ul. Le$nej) w zakresie
wlotow skrzyzowania w miejscowosci Zabor. Teren objety inwestycja zlokalizowany jest
w powiecie zielonogorskim w wojewodztwie lubuskim.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zlecenie z dnia 28.12.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowe;j
pn. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 07002F (ul. Witos) w miejscowosci Zabor
wraz z budowg odwodnienia i oswietlenia drogowego ” zawarta z Gming Zabor.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

., Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500” wykonana
przez "GEO-MASTER" Uslugi Geodezyjne Grzegorz Cebulski z Zielonej Gory, z
dnia 18.09.2013 r., 07.03.2019 r. oraz 14.06.2019 r.

=  Pomiary inwentaryzacyjne wykonane we wlasnym zakresie”
y Yyzacy y y )

» |, Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430) [2],

»  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

» , Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa
1979 1.,

»  Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i potsztywnych” — 1BDIM,
Warszawa 1997 r. [3],

»  Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych” — IBDiM,
Warszawa 2001 r. [4],

» Uzgodnienia branzowe.
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» wycinka kolidujacych drzew i krzewow.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Branza drogowa

Przyjeto nastgpujgce parametry techniczne:

= klasa techniczna — L;

= predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h;

= szerokos¢ jezdni — 5,50 m;

= kategoria ruchu —,,KR2”;

= szerokos¢ chodnikéw — min. 2,00 m;

= szerokos$¢ utwardzonego pobocza — min. 0,75 m;

4.1 Droga w planie i przekroju poprzecznym

Inwestycja w swoim zakresie obejmuj¢ rozbudowe drogi gminnej nr 07002F w
obszarze zabudowanym miejscowo$ci Zabor na odcinku od skrzyzowania z droga
wojewodzkg (w km 0+000,00) do km 0+681,83.

Rozbudowa drogi obejmujaca poszerzenie pasa drogowego bedzie realizowana
w km:

- ok. 0+017,64 — ok. 0+046,15

- ok. 0+067,64 — ok. 0+175,26

- ok. 0+424,08 — ok. 0+513,35

- ok. 0+599,43 - ok. 0+677,70

sumaryczna dlugos¢ ok: 304 m

Na pozostalych odcinkach ulica Witosa ulegnie przebudowie w obrebie
istniejacego pasa drogowego.

Na odcinku od km 0+000,00 — 0+022,66 projekt obejmuje remont istniejgcej
nawierzchni. Zakres robdét zwigzanych z przebudowa sytuacyjna oraz przekroju
podluznego (niwelety) realizowany jest w km 0+022,66 — 681,83.

W zwiagzku z powyzszym wprowadza si¢ kilometraz lokalny tj. km 0+000,00
(rowny 0+022,66) — 0+659,15.

Na catej diugosci ul. Witosa bedzie posiada¢ jezdnie o nawierzchni bitumicznej
szerokosci 5,50 m oraz obustronne $cieki o szerokosci 0,30 m. Spadek poprzeczny na jezdni
drogi gminnej zaprojektowano daszkowy 2 x 2,0% (w km 0+000,00 — 0+093,66) oraz
jednostronny 2,0% na pozostatej dtugosci.

W planie ulica sktada si¢ z kombinacji odcinkow prostych o zatamaniach
w wierzchotkach:

=  WI o warto$¢ y = 0,761 grada,

= W2 o warto$¢ y = 0,051 grada,

= W3 o warto$¢ y = 13,287 grada, (wyokraglenie tukiem R=250,00 m),
= W4 o warto$¢ y = 0,301 grada,

= W5 o wartos$¢ y = 5,311 grada, (wyokraglenie tukiem R=250,00 m),
= W6 o warto$¢ y = 1,377 grada,

= W7 o0 wartos¢ y = 0,626 grada,

= W8 o warto$¢ y = 2,317 grada,
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= W9 o warto$¢ y = 1,954 grada,
= WI0 o warto$¢ y = 5,661 grada, (wyokraglenie tukiem R=220,00 m),
= W11 o warto$¢ y = 1,856 grada.

Wzdhuz rozbudowywanej drogi projektuje si¢ wykonanie chodnika o szerokosci min.
2,0 m. Na odcinku w km 0+000,00 — 0+396,80 jednostronnego (prawostronnego) oraz
obustronnego na pozostatej dlugosci. Wzdhuz lewej krawedzi na odcinku w km 0+032,73 -
0+396,80 projektuje si¢ wykonanie pobocza o szerokosci min. 0,75 m. Chodnik oraz pobocze
beda posiada¢ nawierzchni¢ wykonana z betonowej kostki brukowe;.

Projekt obejmuje¢ rowniez przebudowe skrzyzowan oraz zjazdéw zlokalizowanych w
ciggu drogi gminnej. Przebudowywane skrzyzowania beda posiada¢ nawierzchni¢ wykonana
z betonu asfaltowego.

W km 0+396,80 przebudowie ulegnie wlot na skrzyzowanie drogi gminnej nr 00710F
(ul. Morwowej). Wlot projektuje si¢ jako jednokierunkowy o przewezonej jezdni do 3,5 m.
Pozostate wloty tj. ul. Akacjowej oraz ul. Le$nej, zostang dostosowane do szerokos$ci
istniejgcych drog oraz nowej geometrii drogi ul. Witosa.

Przebudowywane/budowane zjazdy bgda posiada¢ nawierzchni¢ z betonowej kostki
brukowej. Szeroko$¢ zostanie dostosowana do szeroko$¢ bram przy posesjach. Zjazdy do
posesji posiadaja skosy o stosunku 1:1 (1,5 m) lub wyokraglenie tlukami o promieniu
dostosowanym do poruszajacych si¢ pojazdow. Nawierzchni¢ zjazdow nalezy wyrdzni¢ od
nawierzchni chodnika innym kolorem kostki brukowej. Zaleca si¢, aby byt to ciemniejszy
kolor szaro$ci niz na chodniku, ew. kolor grafitowy. Od strony bram nawierzchnie zjazdow
zabezpieczy¢ kraweznikiem najazdowym 22x15 cm wtopionym. W obrebie dziatek nr 276,
275, 273, 270/2, 269/2, 300/2, 268, 266/3, 302, 303 w celu zniwelowania réznic wysokosci,
projektuje si¢ przebudowe fragmentdéw zjazdow oraz dojs¢, przy granicy z ul. Witosa.

W km 0+590,06 projekt obejmuje budowe zatoki postojowej. Miejsca postojowa
projektuje si¢ jako prostopadie o wym. 2,5 x 5,0 m (14. szt) oraz jedno miejsce o wymiarze 3,6
x 5,0 m dla 0s6b niepetnosprawnych.

W km 0+648,32 projekt obejmuje wykonanie petli autobusowej o szerokosci jezdni 6,0
m. W obrgbie petli projektuje sie przystanek autobusowy wraz z chodnikiem/peronem o
szerokosci 2,0 m.

Jezdnie drogi oraz petli autobusowej ograniczono krawe¢znikiem betonowym 30x15
cm (wyniesionym na wysoko$¢ 12 cm). W miejscach projektowanych przej$¢ dla pieszych,
zjazdow, zatoki postojowej oraz w ciggu pobocza jezdnie ograniczono betonowym
kraweznikiem najazdowy 22x15 cm (wyniesionym odpowiednio na wys. 2 cm, 4 cm, 4 cm, 5
cm).

W obrebie lukéw zastosowaé krawezniki betonowe tukowe o odpowiedniej (lub
zblizonej) warto$ci promienia R.

Nawierzchni¢ chodnikéw zaoporowano obrzezem betonowym 30x8 cm.

W zwiagzku z projektowaniem kanalu deszczowego w drodze wewnetrznej w dz. nr
567 (ul. Tylnej) projektuje si¢ odtworzenie istniejgcej nawierzchni z kruszyw tamanego gr. 20
cm.

4.2 Przekréj podluzny

Niwelete jezdni zaprojektowano po analizie mozliwo$ci rozmieszczenia studzienek
$cieckowych oraz potrzeby dostosowania wysokosciowego do istn. zabudowy. Droga
poprowadzona zostata spadkami 0,300% - 0,990 % w nawigzaniu do istniejagcych rzednych
terenu =+ (0-12) cm
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Rzedne poczatku i1 kofica niwelety jezdni nalezy dowigza¢ do rzednych istniejacych.
Usytuowanie wysokosciowe wszystkich przebudowywanych wlotow na drogi boczne oraz
zjazdow nalezy w sposob ptynny dowigza¢ do niwelety krawedzi drogi glownej i terenu
istniejacego.

W zwigzku z przebudowa wysokosciowa jezdni ul. Witosa zachodzi potrzeba
przebudowy nawierzchni zjazdow poza projektowanym pasem drogowym (w dziatkach
sasiadujacych z pasem drogowym).

4.3 Odwodnienie

Odwodnienie drog gminnych bedzie si¢ odbywaé poprzez nowoprojektowang
kanalizacj¢ deszczowa. Wody opadowe odprowadzane beda z wpustow poprzez kanalizacje
deszczowa do zbiornika matej retencji.

Wzdhuz obu krawedzi jezdni projektuje si¢ Sciek przykrawegznikowy z betonowej
kostki brukowej o szerokosci 0,30 m.

Szczegblowy opis rozwigzan projektowych w zakresie odwodnienia drogowego
(kanalizacji deszczowej) ujeto w opracowaniu branzowym.

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Nawierzchnia ul. Witosa — nowobudowane fragmenty, petla autobusowa,
skrzyzowania z drogami publicznymi

1. Warstwa $cieralna — 4 cm — beton asfaltowy uziarnieniu 0/11,2 mm,

2. Podbudowa zasadnicza — 8 cm — beton asfaltowy o uziarnieniu 0/22,4 mm,

3. Podbudowa zasadnicza — 20 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cog3,

4. Warstwa ulepszonego podtoza — 10 cm — warstwy z gruntow stabilizowanych
spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym) o R,,=1,5 MPa

Nawierzchnia ul. Witosa — remont oraz wzmocnienie istniejgcej konstrukcji jezdni

1. Warstwa $cieralna — 4 cm — beton asfaltowy uziarnieniu 0/11,2 mm,
2. Warstwa wyréwnawcza — min. 3,0 cm — beton asfaltowy o uziarnieniu 0/22,4 mm,
3. Istniejaca konstrukcja jezdni

4.5 Konstrukcje pozostalych elementow drogi
Nawierzchnia chodnikow:

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm;
2. Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm.

Nawierzchnia zjazdéow publicznych oraz indywidualnych przez chodnik (naw. z
betonowej kostki brukowej) :

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typu granit koloru grafitowego,
2. Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,
3. Podbudowa zasadnicza — 20 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cog3

Nawierzchnia zjazdéw publicznych oraz indywidualnych przez chodnik (naw. z
betonu asfaltowego) :

1. Warstwa $cieralna — 4 cm — beton asfaltowy uziarnieniu 0/11,2 mm,
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2. Podbudowa zasadnicza — 8 cm — beton asfaltowy o uziarnieniu 0/22,4 mm,
3. Podbudowa zasadnicza — 20 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cogy3

Nawierzchnia miejsc postojowych:

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typu granit koloru grafitowego,

Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,

Podbudowa zasadnicza — 20 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cog3,
Warstwa ulepszonego podioza — 10 cm — warstwy z gruntéw stabilizowanych
spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym) o R,,=1,5 MPa

PR

Nawierzchnia umocnionego pobocza:

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm typu granit koloru szarego,
2. Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,
3. Podbudowa zasadnicza — 15 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem Coyy3,

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) ustalono, Ze projektowany obiekt (droga) zaliczy¢ mozna
do pierwszej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe okresla sig, jako proste.

UWAGA!

* Roboty ziemne (wypelnienie koryta) nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci do
20 cm. Po Kkazdorazowym wykonaniu i zageszczeniu kolejnej warstwy
Wykonawca na wlasny Kkoszt przeprowadzi badania Iy gruntu. Ukladanie
kolejnej warstwy moze zosta¢ rozpoczete tylko po zaakceptowaniu wynikow
badan kontrolnych w-wy poprzedniej.

= Wymiane¢ gruntu w bezposredniej bliskosci ogrodzen posesji prowadzi¢ w taki
sposob, aby nie spowodowaé zniszczenia (np. obrotu w kierunku gruntu
odspojonego) tych ogrodzen.

4.6 Prace rozbiorkowe

Prace budowlane obejm rozbidrke istniejacej nawierzchni jezdni ulic w zakresie
przebudowy ujetej w niemniejszym opracowaniu. Ponadto przewiduje si¢ rozbiorke
chodnikow betonowych, istniejacych nawierzchni zjazdéw. Szczegdtowy zakres tych
rozbiorek ze wskazaniem lokalizacji zamieszczono w cze$ci kosztorysowej dokumentacji.

5. URZADZENIA OBCE

W obregbie projektowanego przedsigwzigcia wystepuja nastepujace urzadzenia obce:
— sieci kanalizacji sanitarnej,
— sieci kanalizacji deszczowej,
— linie doziemne o$wietlenia ulicznego,
— sieci wodociggowe,
— sieci gazowe,
— linie energetyczne doziemne i napowietrzne niskiego napigcia,
— linie telekomunikacyjne doziemne 1 napowietrzne.
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Istniejace skrzynki uzbrojenia sieci gazowej, wodociggowe] oraz pokrywy studni
telekomunikacyjnych, energetycznych i kanalizacji sanitarnej wyregulowa¢ do poziomu
projektowanej nawierzchni przy czym istn. pokrywy studni telekomunikacyjnych,
energetycznych i kanalizacji sanitarnej (znajdujace sie w jezdni) w przypadku typu lekkiego
wymieni¢ na pokrywy typu ci¢zkiego. W razie koniecznosci istniejace urzadzenia podziemne
tj. kanalizacja kablowa telekomunikacyjna, energetyczna, sie¢ gazowa zaglebi¢ do wymagan
normowych.

Wykonawca robdot ma obowiazek zapoznaé si¢ ze wszystkimi uwagami zawartymi
w  uzgodnieniach  dokonanych z  wlascicielami urzadzen obcych oraz
w opinii ZUD i prowadzi¢ roboty stosujac si¢ do tych uwag. Zwraca si¢ uwage na
wykonywanie robot ziemnych, ktore powinny by¢ prowadzone ze szczegolng
ostroznoscia, tak aby nie spowodowac¢ jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchyleh w
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomié
wlasciwy organ.

6. ORGANIZACJA I BEZPIECZENSTWO RUCHU

Organizacja ruchu na przedmiotowym odcinku ulegnie zmianom zgodnie z Projektem
Statej Organizacji Ruchu stanowigcym integralng czes¢ dokumentacji projektowe;.

Opis projektowanych rozwiazan projektowych w zakresie zmiany Stalej
Organizacji Ruchu

6.1 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W obrebie szkoty na dojezdzie do przejscia dla pieszych wprowadzono z obu kierunkoéw
jazdy wyspowe progi zwalniajace U-16 (wyspowych 2 szt.) w km 0+554,00, 0+665,30.
Porogi powinny posiada¢ oznakowania poziome tj. lini¢ P-25.

W obrebie wlotu na skrzyzowanie z drogo wojewodzka nr 282 zastosowano rzad linii
akustycznych umiejscowionych na pasie jedni.

6.2 Oznakowanie poziome

Zakres oznakowania poziomego obejmuje:

Wyznaczenie przej$¢ dla pieszych (linia P-10 1 P-14).

Ponadto projekt obejmuj¢ dostosowanie istniejagcego oznakowania na wlocie
skrzyzowania z droga wojewddzka nr 282, z ul. Akacjowg oraz z ul. Le$ng do zmienione;j
geometrii oraz uktadu drogowego.

W obrebie projektowanych miejsc postojowych zastosowano linie P-18 oraz
wyznaczono miejsca dla osob niepelnosprawnych linig P-24 oraz P-20.

W obrebie petli autobusowej wyznaczono miejsce dla postoju autobusow
oznakowane linia P-19 praz symbolami P-22.

6.3 Oznakowanie pionowe

W ciggu ul. Witosa zostaje utrzymane ograniczenie predkosci do 40 km/h przy
czym z uwagi na montaz wyspowych progdw zwalniajacych na odcinku jezdni w obrgbie
szkoty wprowadzone zostanie ograniczenie pr¢dkosci do 20 km/h.
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Projekt stalej organizacji ruchu obejmuje dostosowanie projektowanego
oznakowania pionowego do zmienionej geometrii drogi gminne;.

W celu oznakowania przej$¢ dla pieszych zaprojektowano znaki "D- 6 na tle
fluoroscencyjnym".

W obregbie petli dla autobusow wprowadzono ruch jednokierunkowy (z wjazdem
w km 0+648,32) usankcjonowany znakiem D-3 oraz B-2. Miejsce postoju autobusu
wyznaczono znakiem D-15.

Na wlocie skrzyzowania ul. Morelowej wprowadzono ruch jednokierunkowy
usankcjonowany znakiem D-3 oraz B-2 z wjazdem od strony ul. Witosa

W km 0+554,00, 0+665,30 zaprojektowano wyspowe progi zwalniajace wraz z
ustawieniem znakow A-11a z tabliczka oraz B-33 z ograniczeniem predkosci do 20 km/h.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Inwestycja wymaga wycigcia kolidujacych drzew oraz krzewow w obrebie inwestycji
zgodnie z dokumentacjg wyrebu drzew.

W ramach realizowanego przedsigwzigcia Inwestor przewiduje nasadzenia zastgpcze
w wygospodarowanych pasach zieleni przydroznej oraz terenach zielonych zlokalizowanych
w obrebie inwestycji.

Planowana inwestycja nie powinna wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko,
gdyz nie zmieni si¢ poziom hatasu i emisji spalin.

Wykonanie nowej nawierzchni jezdni zminimalizuje ryzyko powstawania kolein
1 poprawi warunki jej odwodnienia, co pozytywnie wplynie na bezpieczenstwo poruszajacych
si¢ pojazdow za$ budowa chodnikéw oraz §ciezek rowerowych poprawi komfort uczestnikow
ruchu drogowego.

Projektant branzy drogowe;j:

mgr inz. Krzysztof Komar

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 007002F (UL. WITOSA) W KM 0+000,00 - 0+681,83 WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA
| OSWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 007010F (UL. AKACJOWEJ) | NR 007014F
(UL. LESNEJ) W ZAKRESIE WLOTOW SKRZYZOWANIA, W MIEJSCOWOSCI ZABOR



