Rozbudowa drogi gminnej nr 007002F
(ul. Witosa) w km 0+000,00-0+681,83

OBIEKT .
wraz z budowq odwodnienie drogowego
oraz rozbudowa drog gminnych nr
0070110F (ul. Akacjowej) i nr007014F (ul.
Lesnej) w miejscowosci Zabor
STADIUM | specyfikacja Techniczna
BRANZA | sanitarna - sieci sanitarne
Gmina Zabor
INWESTOR

ul. Lipowa 15
66-003 Zabor

Zabor , sierpien 2019 r.



KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

a. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg pn. , Rozbudowa drogi gminnej nr 007002F (ul. Witosa) w km 0+000,00-

0+681,83 wraz z budowg odwodnienie drogowego oraz rozbudowa drég gminnych nr
0070110F (ul. Akacjowej) i nr007014F (ul. Lesnej) w miejscowosci Zabor”.

b. Zakres stosowania (ST)

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w punkcie a.
c. Zakres robét objetych (ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia roboét

zwigzanych z wykonaniem:

kanatow z rur PVC litych SN8 dn=315mm — 780 mb

kanatéw z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn.160 mm — przykanaliki do wpustéw
deszczowych lite SN8 - 38 mb

Studzienki kanalizacyjne systemowe o $sr 600 mm — kineta PP tworzywowa 600/315 z
zamknieciem rurg teleskopowg z wtazem D400 — przelotowa - 3szt

Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr 600 mm — kineta PP tworzywowa 600/315 z
zamknieciem rurg teleskopowg z wtazem D400 — doptyw prawy — 17 szt.

Studzienki kanalizacyjne systemowe o s$r 315-425 mm - kineta PE 425/315 z
zamknieciem rurg teleskopowg z wtazem D400 — doptyw lewy -7 szt.

posadowieniem i montazem przepompowni wod deszczowych zbiornik z
polimerobetonu dn2500- 1kpl.

Rurociggu ttocznego - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
sr.zewnetrznej 200 x11,9 mm SDR17 PE100 — 264 mb

Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie z dnem
prefabrykowanym, bez zwezki i z wtazem kanalizacyjnym typ D400 — studnia rozprezna
-1 kpl.

Osadnik piasku wirowy z kregdéw betonowych EOW-1 10/100 Dn=1200 mm — 1kpl
Wpust uliczny $ciekowy jezdniowy Dn=500 2z pierscieniem odcigzajgcym i
utrzymujgcym z uchylng kratg i uchylng klapg na zawiasach klasy D400 z osadnikiem

oraz z koszem na nieczystosci state — 20 szt.



Redukcja kanalizacyjna PVC dn315/160 -7 kpl

Przewiert sterowany rurg TS dn 315 PE 100 RC — 40mb

Wykonanie wylotu betonowego do cieku wodnego -1 kpl

Montaz klapy zwrotnej skosnej Dn=315 na wylocie do cieku przy zastosowaniu
potgczenia z rurg poprzez mufy Dn315 - 1kpl

Wydtuzenie przewodu przytgcza gazowego z rur PE 100 dn25x3,0 SDR11 PN16
potgczenie za pomocg mufy elektrooporowej -1 kpl

Przestawienie istniejgcej szafki gazowej -1 kpl

d. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami

Kanalizacja deszczowa - sie€ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow (wbéd) opadowych.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekow opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe;.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow i
odprowadzania ich do odbiornika.

Studzienka rewizyjna- obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploataciji
kanatow, zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu na planie, na zmianach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwéch kanatéw odptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka osadnikowa - studzienka kanalizacyjna z osadnikiem, przeznaczona do
zatrzymania czesci statych (piasku) - ptyngcych w sciekach opadowych.
Studzienka wpustu ulicznego - studzienka przeznaczona do odbioru wod
opadowych sptywajgcych do wpustu ulicznego, wyposazona w osadnik.

Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekow (wdd) opadowych, sptywajgcych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Wylot sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

Sie¢ wodociggowa — uktad potagczonych przewoddéw i uzbrojenia, przesylajgcych i

rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza



budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na

przytgczu wodociggowym

Hydrant zewnetrzny — zawor wbudowany w sie¢ wodociggowg , przeznaczony do

pobierania z tej sieci wody do celéw przeciwpozarowych

e. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnej deszczowej stanowi:

- dokumentacja montazowa sieci kanalizacji deszczowej stanowia: ,, Przebudowa drogi
gminnej nr 004037F w Zakeciu od km 0+000,00 do km 0+851,03 wraz z budowg
odwodnienia i o$wietlenia drogowego.”.

- projekt budowlany -wykonawczy opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003, nr 120, poz. 1133)
oraz rozporzadzeniem z 02.09.2004r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz.U. 2004 r. nr 202, poz.
2072), pn.: , Rozbudowa drogi gminnej nr 007002F (ul. Witosa) w km 0+000,00-
0+681,83 wraz z budowg odwodnienie drogowego oraz rozbudowa drég gminnych nr
0070110F (ul. Akacjowej) i nr007014F (ul. LeSnej) w miejscowosci Zabor”.

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881).

2. MATERIALY.

Wykonawca robot jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie materiaty przed wbudowaniem powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Inzynier Kontraktu.
Wszystkie materialy muszg mie¢ deklaracje zgodnosci z PN i dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

2.1 Wymagania w zakresie materialéw - rury i ksztaltki kanalizacyjne :

rury PCV o $ér. 160, 200, 315, 400 SN8 lite tgczone na uszczelke gumowg zgodne z
PN-85/C-89205 (lub PN EN-1401) sg stosowane do budowy sieci i odgatezien
kanalizaciji

ksztattki kanalizacyjne PVC powinny spetniaC wymagania normy PN-EN 13476-
3+A1:20009.

2.2. Wymagania w zakresie materiatéw — studzienki tworzywowe :

Typowe kompletne studzienki inspekcyjne o $rednicy @ 600, & 425, =z

prefabrykowanych elementow wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w



miejscu wbudowania. Charakterystyka zastosowanych studni tworzywowych: Typowe
kompletne studzienki inspekcyjne z prefabrykowanych elementow wykonanych z
tworzyw sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiatu pierwotnego
(100%) bez dodatkow regranulatow oraz srodkéw spieniajgcych. Studnie tworzywowe
wykonane wg normy PN-EN 13598-2:2009; uszczelki spetniajgce wymagania normy
PN-EN 681-1; kinety z PP lub PE prefabrykowane zgodne z normg PN-EN 476,
monolityczne wykonywane metodg wtrysku lub metodg rotacyjng. Program kinet musi
zapewnia¢ swobodng mozliwosé wykonania podtgczeh w zakresie Srednic kanatu
gtébwnego DN bez koniecznosci zastosowania dodatkowych ksztattek przejsciowych —
w szczegolnosci kolan. Trzony studni o minimalnej sztywnosci obwodowej zgodnie z
PN-EN 13598 — SN 2. Studnie nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pierscienie betonowe
odcigzajgce spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm. Pier$cienie odcigzajgce
muszg by¢ kompatybilne z wybranym systemem studni tworzywowych.

Wiazy zZeliwne z wypetnieniem betonowym niewentylowane, klasy D400. Wtiazy
wykonane z Zeliwa szarego lub sferoidalnego (rama i pokrywa), przeznaczone do
przenoszenia s$redniego, ciezkiego i bardzo ciezkiego ruchu kotowego. Gniazdo
pokrywy wtazéw z Zeliwa sferoidalnego wyposazone w elastyczny elastomerowy lub
rownowazny pierscien stabilizujgco wygtuszajacy. Produkt zgodny z normg PN-EN
124:2000. Wymagany certyfikat zgodnosci z normg wydany przez akredytowany
osrodek certyfikujgcy., a terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5
cm ponad teren, maksymalna gtebokos¢ studni tworzywowej to 5m.  producenta.
studzienki rewizyjne tworzywowe z gotowych elementow z wtazem zeliwnym D400 do
rury teleskopowej i stozkiem odcigzajgcym i adapterem pod wtaz zgodnie z normg Pn-
EN 13598-2:2009

2.3 Studzienki kanalizacyjne betonowe i osadniki piasku dn1200

- Wszystkie wyroby budowlane (wymienione ponizej) oraz zasady ich kontroli powinny
by¢ zgodne z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Z 2004r. Nr 92, poz. 881 z p6zh. zmianami) i posiada¢ deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi normami. Wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych z betonu wibroprasowanego min. C35/45, wodoszczelnego WS,
matonasigkliwego nws<5%, mrozoodpornego F-150 -  tgczone na uszczelki
samosmarujgce. Studzienki powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 1917:2004,
PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 1610:2002. Elementy studzienek - kregi zelbetowe
dn1200 powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004

2.4 Wymagania studzienki sciekowe z rur dn 500



wpusty ulicznych sciekowych jezdniowych Dn=500 bez kotnierza od strony kraweznika

z pierscieniem odcigzajgcym z uchylng klapg na zawiasach klasy D400 z osadnikiem

C3 studzienki sciekowe z rur sr. 500 mm z osadnikiem 0,5 m z betonu klasy B-20,

wpusty Sciekowe uliczne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN_EN 124:2000. Na

studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm,

wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25

- Wymagania - kruszywo i beton, materialy izlolacyjne

- Kruszywo na podsypke i obsypke -pod rury kanalizacyjne oraz studnie wykonaé
podsypke z pospoétki gr 10 cm, obsypke rur wykona¢ min 30 cm nad rure. Wielkos¢
ziaren kruszywa w bezposredniej bliskosci rury , nie powinna przekracza¢ 10%
nominalnej srednicy rury lecz nigdy nie moze byC wieksza niz 60mm. Beton -
Poszczegdlne elementy konstrukcji w zaleznosci od warunkdéw ich eksploatacii
nalezy wykona¢ z betonu hydrotechnicznego klasy co najmniej B-25, W-4, M-100.
Beton musi spetniaC wymagania (wg PN-88 / B 06250): nasigkliwos¢ nie wieksza
niz 5%, przepuszczalnos¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W -
4,0dpornos¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji winien spetniac
wymagania PN-88/B-30000. Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla
danego obiektu, a jego pochodzenie i jakosS¢ okreslona atestem musi byc¢
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Dla uzyskania betonu klasy B25 (W-4, M-
100) zaleca sie stosowac cement portlandzki marki 45 bez dodatkow.

materiaty izolacyjne w Dokumentacji Projektowej posiadajgce swiadectwo

dopuszczenia do stosowania oraz atest: - roztwor asfaltowy do gruntowania - wg PN-

74/ B-24622, materiaty izolacyjne w Dokumentacji Projektowej posiadajgce swiadectwo

dopuszczenia do stosowania oraz atest: - roztwor asfaltowy do gruntowania - wg PN-

74/ B-24622

Zaréwno przy transporcie jak i skladowaniu rur przestrzegac zalecen producenta. Rury

i ksztattki z tworzy sztucznych chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania

stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

2.5 Rury cisnieniowe z polietylenu PE100 SDR 17 wg PN-EN 12201

dn 90 x 8,2 SDR17 tgczone przez zgrzewanie elektrooporowe.

Rury cisnieniowe PE powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci
wodociggowych i dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do
stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu.



Wszystkie rury powinny posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na
catej powierzchni barwe: dla PE100 kolor ciemno niebieski. Rury powinny by¢
produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkow regranulatu).

Rury powinny posiadac deklracje zgodnosci z PN.

2.6 Przepompownia woéd deszczowych dn2500

przepompownia wdd deszczowych o nastepujgcych danych technicznych : zbiornik
polimerobetonowy DN 2500 beton zgodnie z PN-EN 206-1:2003, pompy z wirnikiem
jednokanatowym o mocy 4,8KW 2szt. o wydajnosci zgodnie z dokumentacjg
projektowa, pompy sg tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang
wydajnosc¢, a druga stanowita jej 100% czynng rezerwe, wirnik jednokanatowy;

korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwatg zywicg epoksydowa, odporng na
korozyjne oddziatywanie sciekdéw, silniki pomp muszg posiadajg obudowe o stopniu
ochrony przynajmniej IP68, pompy posiadajg zabezpieczenie termiczne umieszczone
w komorze silnika, pompy sg wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodporne;j
1.4301 wg PN-EN 10088-1,pompy pracujg naprzemiennie, a w sytuacjach
zwiekszonego doptywu przechodzg w tryb pracy réwnolegtejwtaz kwadratowy
jednoskrzydtowy z zamkiem z wktadkg patentowg ze stali kwasoodpornej, wszystkie
spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu
CNC), piony ttoczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1,piony ttoczne fgczone sg kotnierzami ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1, trojnik ortowy zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne,
wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, prowadnice pomp sa
wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,wszystkie potgczenia
Srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1, wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do
obudowy wykonane sg w catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte
trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekéw, armatura odcinajgca- zasuwy
odcinajgce klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte
trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie Sciekdw, wszystkie uszczelki dla
potgczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie $ciekdw, drabinka
umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M-
49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN

10088-1, pompownia jest wyposazona we wiaz prostokatny, zapewniajgcy swobodny



montaz i demontaz pomp (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),
(gorne uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie w Swietle wiazu), wikaz wykonany z
materiatbw odpornych na korozje w agresywnym srodowisku -stal kwasoodporna
1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby
niepowotane, wymiar wiazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg swobodny
montaz i demontaz pomp zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438, wtaz
wyposazony jest w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamkniecie w trakcie
obstugi pompowni, w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatow i
niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice,
korpusy silnikbw pomp), zastosowano potgczenia wyréwnawcze, przewod
wyrownawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z korncowym podtgczeniem do
gtébwnej szyny ekwipotencjalnej. Rozdzielnia sterujgca z uktadem sterowania obudowa
metalowa, malowana proszkowo, posiada stopienn ochrony nie mniejszy niz IP 54,
posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentowg spetnia wymagania
dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci elektromagnetycznej

(89/336/EWG)-posiada znak CE,

wyposazenie rozdzielni sterujgcej:
modutowy system sterujgco-diagnostyczny nadzorujgcy i diagnozujgcy prace
pompowni, wyposazony w klawiature oraz wyswietlacz ciektokrystaliczny,
wspotpracujgcy z sondg poziomu do ciggtego pomiaru zwierciadta sciekdw
roztgcznik gtdwny,
zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,
dla mocy silnikow <5,5 kW po jednym styczniku do zatgczenia kazdej z pomp
(potaczenie bezposrednie), a dla mocy silnikow pomp >5,5 kW — po trzy styczniki
(przetgcznik gwiazda-tréjkat),
przetgczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrolg suchobiegu, tryb reczny z
kontrolg suchobiegu,
wytgczniki zabezpieczenia termicznego silnikbw pomp (w zaleznos$ci od wyposazenia
pompy),
grzatka z termostatem
sonda do ciggtego pomiaru poziomu umieszczona w rurze ostonowej PVC,
zamontowana w zbiorniku pompowni sciekéw
ptywak zabezpieczajgcy pompownie przed przepetnieniem z 2 przekaznikami
czasowymi
modem GSM/GPRS z obustronng transmisjg danych - (zdalna zmiana parametréw
pracy urzgdzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostyka pracy), powiadamianie o
awariach
zasilacz buforowy za uktadem akumulatorow do podtrzymania sterownika i modemu w
przypadku braku zasilania energetycznego
ochrona przed przepieciami typu C
przetgcznik rodzaju zasilania Sieé¢-agregat prgdotwoérczy z gniazdem do przytgczania
agregatu prgdotworczego na zewnagtrz rozdzielni
gniazdo 230V wewnatrz rozdzielni



wytacznik krancowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni

Modutowy system sterujgco-diagnostyczny

elementy systemu:
sterownik procesowy (sterownik mikroprocesorowy) nadzorujgcy prace pompowni
wedtug ustalonego algorytmu
modut 10 - wejs¢ i wyjs¢ cyfrowych oraz analogowych, zbierajgcy sygnaty analogowe z
czujnikbéw pomiarowych (sonda poziomu, czujnik temperatury i inne), sygnaty cyfrowe z
uktadu sterowania, realizujgcego funkcje wykonawcze poprzez wyjscia cyfrowe
(zatgczanie i wytgczanie pomp i innych urzgdzen), wyposazonego w wejscia
impulsowe do wspotpracy z przeptywomierzami
panel operatorski z klawiaturg i wyswietlaczem umozliwiajgcego dokonywanie zmiany
nastaw i lokalng obserwacje parametrow pracy pompowni
modut diagnostyczny do analizy i obrobki danych, wspétpracujgcego ze sterownikiem
procesowym z wbudowanym lub wydzielonym modutem komunikacyjnym GSM/GPRS
modut pomiarowy parametrow sieci zasilajgcej pompownie (prad, napiecie, moc,
wspotczynnik mocy)
funkcje systemu:
sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania i
wytgczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
mozliwos¢ zmiany nastaw sterownika (w tym poziomow zatgczania i wytgczania pomp)
realizowana lokalnie (panel operatorski) lub zdalnie (komputer zewnetrzny lub poprzez
tacze internetowe)
kontrola poziomu maksymalnego Sciekoéw w zbiorniku (przepetnienie),
kontrola poziomu minimalnego $ciekdw w zbiorniku (suchobieg),
ciggty pomiar poziomu sciekéw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem
prgdowym 4-20 mA lub sondy z protokotem cyfrowym
ciggly pomiar parametrow zasilania urzgdzenia, a w szczegdélnosci prgdu i mocy
pobieranej przez silniki pomp
sterowanie innymi urzgdzeniami wchodzgcymi w sktad pompowni jako opcje (stacje
dozowania reagentéw, mieszadta itp.)
kontrola poprawnosci pracy pompowni przez porownywanie parametréw pracy z
wielkosciami wzorcowymi
CO najmniej miesieczna archiwizacja parametréw pracy pompowni (doptyw $ciekdw,
wydajnos¢ pomp, prad i moc silnikow pomp oraz poziom Sciekow w
charakterystycznych stanach pracy i w przedziatach czasowych, wtgczenia i
wytgczenia pomp, wystgpienie i ustgpienie stanow nieprawidtowych)
ciggta analiza parametréw pompowni, generowanie komunikatéw o zdarzeniach w
przypadku wystgpienia stanow nieprawidtowych (alarmowych)
detekcja nieprawidtowych standéw pompowni i generowanie komunikatéw o statusie
pompowni (prawidtowy, nieprawidtowy, ostrzegawczy)
okresowa (na ogot dobowa) analiza zarchiwizowanych danych w celu wygenerowania i
przestania raportu z dobowego przebiegu pracy pompowni (czasy pracy pomp, liczba
wigczen pomp, czas réwnoczesnej pracy pomp, wydajnos¢ pomp, doptyw sciekdw,
Sredni i maksymalny pobor prgdu, moc pobierana przez urzgdzenie i inne)
mozliwos¢ pobierania danych archiwalnych poprzez potgczenie sieciowe zdalne
(internet) lub lokalne (komputer przytgczony do portu eternetowego modutu
diagnostycznego)
mozliwos¢ zdalnej zmiany nastaw oraz kontroli pracy pompowni poprzez komputer
przytgczony do sieci internetowej, wyposazony w przeglgdarke internetowg, bez
koniecznos$ci stosowania specjalistycznego oprogramowania,
zabezpieczenie dostepu do uktadu sterowania oraz danych poprzez zastosowanie



protokotéw szyfrowanych oraz haset dostepowych

mozliwos¢ zdalnej wymiany i aktualizacji oprogramowania sterujgcego i
diagnostycznego z zabezpieczeniem przed btedami transmisji lub jej przerwami
mozliwos¢é wysytania komunikatow ostrzegawczych w dowolnym czasie poprzez
wiadomos¢ SMS, bez koniecznosci przerywania potgczenia GPRS

mozliwos¢ komunikacji z innymi urzgdzeniami (pompowniami) w sytuacjach awaryjnych
(na przyktad w przypadku wystgpienia awarii zasilania w jednej z pompowni)
przygotowany do wspoétpracy z zewnetrznym systemem diagnostycznym opisanym
ponizej

uktad sterujgco-diagnostyczny spetnia wymagania dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej (89/336/EWG) - posiada znak CE,

3. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za

jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robdét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

Przed przystgpieniem do montazu sieci nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu;

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999;

- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

3.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie normg PN-B-10736. Minimalna szerokos¢ wykopu
powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ co najmniej o 0,8.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od



jego krawedzi aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o

0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. W miejscach
skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykona¢ wykopy
kontrolne pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego

przebiegu i gtebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie.

3.2 Odwodnienie wykopu

Na terenie objetym inwestycjg ze wzgledu na wystepowanie wéd gruntowych jak
rébwniez gtebokie wykopy zachodzi konieczno$¢ zastosowania odwodnienia wykopdéw
przy uzyciu igtofiltrow. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odwodnienia

wykopow na czas budowy we wtasnym zakresie.

3.3 Prace odwodnieniowe

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtgczenie igtofiltréw do rurociggdow
zbiorczych, prace zwigzane z instalacjg agregatow pompowych, wykonanie rurociggow
odprowadzajgcych wode, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub
z agregatow pragdotwérczych, obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania,

wykonanie pompowania prébnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ dostosowane do postepu prac budowlanych po
uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu. Po zakonczeniu prac na poszczegolnych
odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowac instalacje igtofiltrow, agregaty pompowe
i rurociagi.

Inzynier Kontraktu potwierdzi iloS¢ godzin pompowania przyjetg przy realizacji
inwestycji. Odwodnienie wykopow powinno by¢ skuteczne i umozliwia¢ wykonywanie

roboét technologicznych i budowlanych.



3.4 Roboty montazowe przewodoéw grawitacyjnych z rur PVC litych SN8.

Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, norm i WTWIOR. Potgczenia rur nalezy uszczelni¢ przez zastosowanie
uszczelek gumowych. Przestrzega¢ nalezy szczegétowych warunkéw podanych przez

producenta rur.

3.5 Studzienki rewizyjne tworzywowe

Studzienki tworzywowe nalezy montowac¢ w wykopie z ktérego dna nalezy usung¢ duze
i ostre kamienie a przygotowa¢ podsypke piaskowg o grubosci 10cm. Wszystkie
elementy studzienki tworzywowej powinny by¢ tego samego systemu.

Zwienczenie studzienki kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000.
Wiazy kanatowe montowa¢ w zaleznosci od miejsca usytuowania studzienki na

stozkach odcigzajgcych i adapterach do tych stozkow.

3.6 Studzienki sciekowe z wpustem

Studzienki $ciekowe przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni,

drég i placéw, powinny sktadac¢ sie ruty betonowej dn=500 wraz z zamontowanym
przejSciem murowym do wigczenia przykanalika z wpustem ulicznym Sciekowym
zeliwnym oraz koszem na nieczystosci state. Krata Sciekowa wpustu powinna byc¢
usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm
ponizej Scieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego i w
zwigzku z tym montowane wpusty majg by¢ jezdniowe, kraweznikowo -jezdniowe,
kraweznikowe odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124 [1]. Wpusty powinny by¢ z
uchylng kratg na zawiasach. Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w
nawierzchni, wierzch krat powinien znajdowaé sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy
Scieralnej. Prefabrykaty nalezy montowac przestrzegajgc ponizszych zasad:

- montaz mogg wykonywac wytgcznie doswiadczone brygady pod

wykwalifikowanym nadzorem ze strony wykonawcy,

- dostarczone elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie
zgodnosci z dokumentacjg, atestéw kontroli jakosci, spetnienia toleranciji

wymiarowych oraz braku uszkodzen lub defektow widocznych,

dyskwalifikujgcych i uniemozliwiajgcych montaz,

- odrzucone prefabrykaty nie mogg by¢ montowane,

- przy montazu prefabrykatéw nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na doktadne
dosuniecie jednego prefabrykatu do drugiego z zachowaniem zatozonej w



dokumentacji projektowej toleranciji.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ technologie montazu,

przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz skontrolowac sprawnosc¢ sprzetu montazowego.

3.7 Przebudowa przytacza gazu i przestawienie szafki gazowej

Przestawienie istniejgcego przytgcza gazowego polega¢ bedzie na wydtuzeniu
przewodu przytacza gazowego z rur PE 100 dn25x3,0 SDR11 PN16 i pofgczeniu
przewodu za pomocg mufy elektrooporowej. Jednoczesnie wykonane zostanie

przestawienie szafki gazowe.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szczegdtowe tolerancje wykonania roboét zawarte sg w warunkach technicznych
wykonania i odbioru robo6t i obejmujg badania:

- zgodnosci usytuowania przewodow;

- prawidtowosci wykonania potgczen;

- podtoza;

- szczelnosci przewodow.

Szczelnos¢ przewoddéw kanalizacyjnych grawitacyjnych wraz z podtaczeniami i

studniami nalezy zbadac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zmian.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 — prawo zaméwien publicznych (Dz. U. nr 19, poz.
177 z pézn. Zmian.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U./ Nr 19, poz.
881)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. nr 72, poz. 747)

Normy i warunki:

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610;2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 476:2001 wymagania ogdlne dotyczgce elementdéw stosowanych w systemach



kanalizacji grawitacyjne;j.

- PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

- Wymagania techniczne CORBI INSTAL - Zeszyt nr 9 - Warunki techniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych



