OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY PRZYtACZA GAZU
SREDNIEGO CISNIENIA DO BUDYNKU W MIEJSCOWOSCI
ZABOR UL. WITOSA dz. 286/2, 285/1

TEMAT:ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 07002F (UL. WITOSA) W
MIEJSCOWOSCI ZABOR WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA |

OSWIETLENIA DROGOWEGO
INWESTOR:GMINA ZABOR, UL. LIPOWA 15, 66-003 ZABOR

PRZEBUDOWA PRZY+ACZA GAZU SC PE32

W zwigzku z rozbudowg drogi ul. Witosa i wykonaniem chodnika wymagane
jestprzesuniecie istniejgcej szafki gazowej o ~1,8m w strone nowej granicy dziatki nr 286/2.

- stan istniejgcy

Istniejgca szafka o wymiarach 800x800x350mm ustawiona jest na podstawie o
wysoko$ci400mm. Przytacze gazu sredniego ci$nienia w szafce z rury stalowej @20 w oprawie
izolacyjnej zakonczone zaworem odcinajgcym @20 oraz reduktorem gazu Q = 10m3/h. W
szafce s3 wykonane 4 podejscia z rury stalowej @25 z zaworami odcinajgcymi do 4-ch
gazomierzy jak pokazano na schemacie rysunku. Zamontowany jest obecnie jeden gazomierz
G4 (gbérny prawy rog). Od wszystkich podejs¢ do gazomierzy wprowadzono przewody z rur
stalowych @25 w ostonach z rur PVC do wykopu.

- stan projektowany

W zwigzku z rozbudowg drogi i wykonania chodnika nalezy istniejgcy szafke gazowg
wraz z podstawg przesungc o ~1,8m tak ze lico szafki bedzie na nowej granicy dziatki 286/2.
Dla wydtuzenia przewodu przytagcza gazu sSredniego cisnienia nalezy utozy¢ nowy przewdd
gazowy PE100 @25x3,0 SDR11 PN10 taczac z istniejgcg mufg elektrooporowg @25 SDR11.
Pionowy przewdd rury stalowej @20 do zaworu potaczyé projektowang rurg PE25 za

pomocaztgcza PE-stal 25 / %” i mufy elektrooporowej @25 SDR11. Istniejgce przewody z rur

stalowych @25 bedg przesuniete wraz z szafkg a przewdéd od gazomierza
podtgczonyponownie z istniejgcym PE32 za pomocg ztgcza rurowego PE-stal 32/1” oraz mufy
elektrooporowej @32 SDR11. Wszystkie ztgcza spawane nalezy zabezpieczyé
farbgantykorozyjng oraz tasma polietylenowa. Nad przewodem PE na wysokosci 20cm
utozy¢ pasfoli PVC z6ttego z napisem ,,GAZ"” z wktadkg metalowa.
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