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Zalaczniki nie wpi¢te do PFU
1.4.  Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
1.5.  Specyfikacje na projektowanie.
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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres i usytuowanie przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla
inwestycji pn:
»Budowa ul. Polnej wraz z budowa odwodnienia i o§wietlenia drogowego w m. Zabor”

ZamoOwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
1 zezwolen na budowg oraz wybudowanie i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamowienia.

W ramach realizacji zamowienia nalezy wykona¢ wszystkie niezb¢dne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje 1 zgody niezbedne
dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego 1 warunkami kontraktu oraz
zbudowac i1 uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie.

Szczegdlowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach obowiazkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu funkcjonalno
- uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowig opis
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.).

Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nastepuje zgodnie
z warunkami okreslonymi w Specyfikacjach na projektowanie, stanowigcych czg¢$¢ niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego. Taka weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania
niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen, zezwolen i decyzji administracyjnych.

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia jako dokumenty wigzace wykonawce:
- Plan sytuacyjny przedstawiajacy zakres planowanej inwestycji — Rys. nr 2.1+2.2 — dokument
wigzacy w zakresie branzy drogowej wraz z sposobem odwodnienia oraz o$wietlenia.
Pozostale materialy udostepnione w PFU Wykonawca otrzymuje w celach pogladowych i
moze je wykorzysta¢ oraz interpretowa¢ na wtasne ryzyko.

Planowana inwestycja obejmuje budowe drogi gminnej potozonej na terenie miejscowosci
Zabor, gmina Zabor, powiat Zielonogorski, wojewodztwo lubuskie.

Zakres inwestycji obejmuje budowe drogi gminnej — ul. Polnej o dlugos$¢ 601,12 m.
Podana dhlugo$¢ ma charakter pogladowy, a wszelkie réznice jakie wynikng w trakcie
opracowania przez Wykonawce Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie beda miaty
wptywu na Ceng¢ Kontraktowg oraz Czas na ukonczenie robot.

Bledy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpujacego pod wzgledem
wszystkich wymagan oraz przywolanych przepiséow i wykonawca winien to wzia¢ pod
uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy
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sprzetu i wyposazenia. Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegolow.
Niezbednych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow
lub opuszczen w niniejszym pfu, do uchylania si¢ od wykonania odpowiedniej
dokumentacji projektowej oraz wlasciwego Wykonania robot czy dostaw, a o ich
wykryciu, winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
poprawek, uzupelnien lub interpretacji.

Wykonawca wykona obiekt w pelni funkcjonalny i wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
robot budowlanych

1.2.1.Zakres robot budowlanych przewidzianych do wykonania

Inwestycja dotyczy budowy drogi gminnej w m. Zabor i obejmuje:

- budowg jezdni drogi,

- budowg zjazdéw na drogi wewngtrzne, a w przypadku koniecznosci — niewielkich odcinkow
drog wewnetrznych podrzednych w obrgbie tych zjazdow,

- przebudowe, rozbudowe lub budowe zjazdéw publicznych i zjazdow indywidualnych,

- budowg chodnikow,

- budowe miejsc postojowych,

- budowg pozostatych elementow drog i ulic: poboczy,

- przebudowg¢ rowu melioracyjnego,

- budowg kanalizacji deszczowe;j,

- budowg o$wietlenia drogowego,

- przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z przebudowywanymi ulicami,
W tym sieci 1 przylaczy elektroenergetycznych, sieci 1 przylaczy wodociggowych, sieci i
przylaczy teletechnicznych,

- wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest na dziatkach stanowigcych pas drogowy:

-ul. Polna:  dziatki nr 214 — obreb Zabor,

Nie wyklucza si¢ potrzeby zajecia innych nieruchomo$ci w zwigzku z realizacja
inwestycji, co zostanie ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego.

Zamiarem Zamawiajacego jest uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na
prowadzenie prac budowlanych w trybie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

1.2.2. Parametry techniczne obiektow i robét przewidzianych do zaprojektowania
i wykonania w ramach inwestycji

Branza drogowa

Parametry techniczne ulicy Polne;:

Klasa techniczna: - wewnetrzna,
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Predkos¢ projektowa Vp: - 30 km/h,

Szerokos$¢ paséw ruchu: -2x2,50m,

Szeroko$¢ umocnionych poboczy: -0,75 m,

Szeroko$¢ chodnika: - 1,50 m,

Kategoria ruchu - KR1,

Obcigzenie - 100 kN/os,

Orientacyjna dtugos$¢ odcinka przewidzianego do budowy: 601,12 m,

Podane dlugo$¢ drogi ma charakter pogladowy, a wszelkie roznice jakie wynikng w trakcie
opracowania przez Wykonawce¢ Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie bedg mialy
wplywu na Cen¢ Kontraktowa oraz Czas na ukonczenie robot.

Przekroj podtuzny projektowanej drogi

Niwelete jezdni nalezy zaprojektowac po analizie mozliwosci rozmieszczenia studzienek
sciekowych oraz potrzeby dostosowania wysokos$ciowego do istn. zabudowy.

Rzedne poczatku i1 konca niwelety jezdni nalezy dowigza¢ do rzednych istniejacych.
Usytuowanie wysokosciowe wszystkich przebudowywanych wlotow na drogi boczne oraz
zjazdébw nalezy w sposéb pltynny dowigza¢ do niwelety krawedzi drogi gtownej i1 terenu
istniejacego.

Niwelete jezdni poprowadzi¢ w sposdb pozwalajacy na odprowadzenie wod opadowych
do kanalizacji deszczowe;.

Budowa glownych skrzyzowan

Skrzyzowanie ulic Polnej 1 ul. Chlapowskiego (dr. powiatowa nr 1029F).

Nalezy zaprojektowac trojwlotowe skrzyzowanie zwykte, typu ,,T” w nawigzaniu do krawedzi
jezdni drogi powiatowej nr 1029F, zgodnie z Rys. nr 2.1. W obrgbie skrzyzowania nalezy
zaprojektowac jednostronny chodnik.

Chodniki

Chodnik dla pieszych nalezy projektowa¢ na odcinku od skrzyzowania ul. Polnej z droga
powiatowg nr 1029F do km 0+190,00. Szeroko$¢ chodnika winna wynosi¢ min. 1,50 m.
Przebieg 1 usytuowanie chodnika podano na Rys. 2.1.

Miejsca postojowe — zatoka postojowa dla samochodéw osobowych

Zatoke postojowa w postaci miejsc postojowych u ktadzie roéwnoleglym nalezy projektowaé w
ciggu ul. Polnej wzdluz dziatki nr 122/2. Przewidziano wykonanie min. 6 miejsc 0 wymiarze
2,50 x 6,00 m. Docelowa ilo$¢ miejsc postojowych zostanie okreslona przez Inwestora w trakcie
opracowania przez Wykonawce Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego. Przebieg i
usytuowanie zatoki postojowej podano na Rys. 2.1.

Zjazdy na drogi wewnetrzne

Wszystkie zjazdy na drogi wewnetrzne tj.
= droge wewnetrzng w dz. nr 192/19
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» droge wewngetrzng w dz. nr 235/3 1 235/15
= droge wewnetrzng w dz. nr 114

dochodzace do budowanej ulicy nalezy wybudowa¢. Parametry techniczne i usytuowanie tych
zjazdow podano na Rys. 2.1 —2.2.

Zjazdy publiczne i indywidualne

Wszystkie zjazdy publiczne i indywidualne w obrgbie budowanej ulicy nalezy przebudowac /
wybudowa¢ 1 dostosowa¢ do nowej geometrii drogi. Dotyczy to réwniez zjazdow nie
pokazanych na Rys. 2.1 — 2.2. Szeroko$ci zjazdow nalezy przyjmowac takie jak szerokosci
bram. Zjazdy indywidualne powinny posiada¢ skosy 1,5m x 1,5m od strony krawedzi jezdni.

Tereny zielone i pasy zieleni

W celu odwodnienia nawierzchni chodnikow nalezy zaprojektowac tereny zielone pokryte
warstwa humusu i1 obsiane mieszankg traw niskich.

Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu

Dla planowanej inwestycji nalezy wykona¢ urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktore
spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatoéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z
zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.). Przed ztozeniem
wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu
zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu.

Na odcinku ul. Polnej objetej zakresem inwestycji wprowadza si¢ strefe ograniczenia
predkosci do 30 km/h usankcjonowang znakiem B-43. Ponadto w ciggu drogi nalezy ulokowac
progi zwalniajace w odleglosciach co 100-150 m.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.

W czgséci rysunkowej wskazano rozwigzania projektowe w zakresie urzadzen bezpieczenstwa i
organizacji ruchu.

BranZa sanitarna - odwodnienie drogowe

Przewiduje si¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej sktadajacej si¢ z dwdch odcinkow kanalow
deszczowych, ktéore beda umozliwialy odwodnienie i1 odprowadzenie wod opadowych z
utwardzonych powierzchni pasa drogowego budowanej ulicy.

Siec kanalizacji utozy¢ z rur PVC @315 S (lita $cianka). Studnie rewizyjne z kregow
betonowych lub z tworzyw sztucznych z wlazami zeliwnymi przejazdowymi klasy D400.
Studnie usytuowane w drodze osadzi¢ na pierScieniach: utrzymujacym 1 odcigzajacym.
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Podejscia od wpustow z rur PVC @160 S (lita $cianka). Wpusty Scieckowe wg PN-EN124-2000
bez kotnierza od strony kraweznika z uchylng kratg na zawiasach kl. D400 z osadnikiem C3
jezdniowe. Wpusty osadzi¢ na pier§cieniach: utrzymujacym i odcigzajacym.

Usytuowanie kanatow deszczowych:

Przewiduje si¢ budowg¢ grawitacyjnego kanatu deszczowego KDI o $rednicy min. @315
mm w pasie drogowym ulicy Polnej o dtugosci ok. 560 m. Wylot kanatu (zrzut woéd opadowych)
do rowu melioracyjnego (dz. nr 113) odbedzie si¢ kanatem o dtugosci ok. 75 m poprowadzonym
po terenach usytuowanych pomiedzy ul. Polng a rowem melioracyjnym. Catkowita dtugos¢
kanatu KD1 wyniesie ok. 635 m. Z uwagi na sytuowanie fragmentu kanatu po dziatkach nie
stanowigcych wilasnosci Inwestora wskazano w PFU wariantowos$¢ poprowadzenia sieci.

W celu zapewnienia optymalnego odprowadzenia wod opadowych nalezy dokonaé
przebudowy rowu melioracyjnego (pogt¢bienia wraz z wyprofilowaniem dna).

Podane dtugosci kanalizacji deszczowej maja charakter pogladowy, a wszelkie roznice
jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce Projektu budowlanego i Projektu
wykonawczego nie bedg miaty wptywu na Cen¢ Kontraktowg oraz Czas na ukonczenie robot.

BranZa elektroenergetyczna — oswietlenie

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ rozbidrke istniejacego oswietlenia (opraw
o$wietleniowych na linii napowietrznej) oraz budowe linii kablowej o§wietlenia ulicznego:

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie oprawy zlokalizowane na stupach energetycznych oraz
zaprojektowac nowa lini¢ oswietleniowg o dlugosci ok. 600,00 m.

Zasilanie linii o$§wietlenia na podstawie wydanych warunkéw przyltaczenia uzyskanych
na etapie opracowania projektu budowlanego.

Podana dlugos$¢ kablowej linii o$wietleniowej ma charakter pogladowy, a wszelkie
roznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce Projektu budowlanego i
Projektu wykonawczego nie beda miaty wptywu na Ceng Kontraktowg oraz Czas na ukonczenie
robot.

Przebudowa kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej

W obrgbie przedmiotowego przedsigwziecia wystepuja nastepujace urzadzenia obce:
— sie¢ wodociggowa,
— linie energetyczne doziemne (niskiego 1 Sredniego napigcia),
— linie energetyczne napowietrzne (niskiego i $redniego napigcia),
— linie telekomunikacyjne doziemne,
— siec gazowa.

Sie¢ wodociagowa

- hydranty wraz z odcinkami sieci: 2 szt.
- przytacze (wraz z wodomierzem): ok. 5,0 m sieci do przebudowy
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Sieé energetyczna nn doziemna

- kolizja sieci: ok. 140 m sieci do przebudowy

Sieé energetyczna Sn doziemna

- kolizja sieci: ok. 3 m sieci do przebudowy

Sie¢ energetyczna nn napowietrzna

- kolizja z jezdnia: zmiana lokalizacji stupa linii
napowietrznej wraz z fragmentami linii napowietrzne;.

Sieé telekomunikacyina doziemna

- kolizja sieci: ok. 250 m sieci do przebudowy
- kolizja studni kablowej 1 szt.

Ewentualna przebudowa urzadzen obcych w niezbednym zakresie zostanie
przeprowadzona na podstawie warunkow technicznych wydanych przez ich wiascicieli na etapie
projektu budowlanego, po ustaleniu ostatecznego przebiegu w planie budowanej drogi.

Podane dtugosci sieci oraz ilo$¢ armatury do przebudowy majg charakter pogladowy, a
wszelkie réznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce Projektu budowlanego
1 Projektu wykonawczego nie beda miaty wpltywu na Ceng¢ Kontraktowa oraz Czas na
ukonczenie robot.

Ponadto niezaleznie od wymagan okre$lonych powyzej, w zwiazku z budowa drogi nalezy

wykonac:

e regulacje wysokosciowg studzienek i zaworéw urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ w
jezdni i pozostatych powierzchniach utwardzanych,

e wymian¢ na nowe zniszczonych wtazéw i obudow studzienek urzadzen podziemnych oraz
pierscieni odcigzajacych 1 dystansowych,

Ponizej przedstawiono orientacyjne ilosci robdt niezbgedne do wykonania. Podane ilosci
majg charakter pogladowy i nie uwzgledniaja kompletnego asortymentu robot niezbednych do
wykonania w ramach budowy ulicy, w zwigzku z czym Wykonawca powinien je interpretowac
na wilasne ryzyko. Wszelkie réznice jakie wynikng w trakcie opracowania przez Wykonawce
Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie beda miaty wptywu na Cen¢ Kontraktowg
oraz Czas na ukonczenie robot.

Tabela nr 1. Orientacyjne ilo$ci robdt niezb¢dnych do wykonania — budowa ul. Polne;.

L.p. |Opis robot Jednostka | Ilos¢
miary

BRANZA DROGOWA

1 Przygotowanie terenu: roboty rozbidorkowe, wycinka drzew kpl. * 1

2 Roboty ziemne kpl. * 1

3 Konstrukcja jezdni — wg p-tu 2.1.a m? 2610
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Konstrukcja jezdni — wg p-tu 2.1.b m? 440
4 Konstrukcja chodnika — wg p-tu 2.1.d m? 260
5 Konstrukcja zatoki postojowej — wg p-tu 2.1.c m? 100
6 Konstrukcja zjazdow na drogi wewngtrzne — wg p-tu 2.1.a m? 140
7 Konstrukcja zjazdow na drogi wewnetrzne — wg p-tu 2.1.c m? 12
8 Konstrukcja zjazdow indywidualnych — wg p-tu 2.1.f kpl. * 1
9 Konstrukcja umocnionych poboczy — wg p-tu 2.1.e m? 685
10 Krawezniki betonowe 30x15 m 210
11 Krawezniki betonowe najazdowe 22x15 m 820
12 Obrzeza betonowe 30x8 m 180
13 Urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu kpl. * 1
14 Roboty wykonczeniowe kpl. * 1
15 Zielen kpl. * 1
BRANZA SANITARNA - ODWODNIENIE
16 Kanat deszczowy o $rednicy 315 mm m 635
17 Przykanaliki o §rednicy 160 mm m 25
18 Studnie rewizyjne/ inspekcyjne szt. 23
19 Studzienki $ciekowe betonowe o $rednicy 500 mm szt. 20
20 Osadniki betonowe szt. 1
BRANZA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE
21 Kabel oswietleniowy m 600
22 Stupy oswietleniowe z wysiggnikami i oprawami Szt. 21

POZOSTALE BRANZE — PRZEBUDOWA KOLIZJI

szacunkowe ilo$ci wg opisu powyzej w pkt 1.2.2.

* - Jlosci niemozliwe do okreslenia na etapie opracowania PFU — beda wynika¢ z rozwigzan projektowych
przyjetych przez Wykonawce

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.2.1. Uwarunkowania dotyczace ochrony srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na
srodowisko. Jednakze w trakcie opracowania przez Wykonawce Projektu budowlanego nalezy
oceni¢ zasadno$¢ lub brak potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy 7 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 7z poZniejszymi zmianami) znajdujgce sie w zasiegu
oddzialywania przedsiewziecia

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie realizowane w znacznej odleglosci od najblizej
nizej wskazanych (w linii prostej) obszarow.
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a) NATURA 2000 (Obszary specjalnej ochrony):

— PLB080004 Dolina Srodkowej Odry —ok. 1,7 km,

— PLB300011 Pojezierze Stawskie —ok. 14,8 km,
b) NATURA 2000 (Specjalne obszary ochrony):

— PLHO080012 Kargowskie Zakola Odry —ok. 1,7 km,

— PLHO080014 Nowosolska Dolina Odry —ok. 4,1 km,

— PLHO080028 Kro$nienska Dolina Odry —ok. 10,7 km,
¢) OBSZAROW CHRONIONEGO KRAJOBRAZU:

— Nowosolska Dolina Odry —ok. 1,5 km,

— Rynny Obrzycko-Obrzanskie —ok. 7,2 km,

— Dolina Slaskiej Ochli —ok. 9,3 km,

d) ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE:
— Park Braniborski —ok. 11,1 km,

e¢) REZERWATY:
— Bukowa Goéra —ok. 6,5 km,
— Bazantarnia —ok. 9,6 km,

Powyzej przedstawione zestawienie i analiza ma charakter poglgdowy. Wykonawca
powinien przeanalizowa¢ uwarunkowania dotyczace ochrony $rodowiska aktualne na czas
opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonywania robot budowlanych.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w trakcie realizacji inwestycji

Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi nalezy osiggngé poprzez taka
organizacj¢ placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaly resztki materiatlow
budowlanych, ktére moglyby powodowaé zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami ochrony $rodowiska.
Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane nalezy magazynowac czasowo
w miejscach do tego przeznaczonych., zwigzane na terenie budowy nalezy uzywaé urzadzenia i
maszyny budowlane w nalezytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka
wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna.

Po zakonczeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do peinej
rekultywacji terenow adoptowanych na plac budowy.

Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych

Zaplecza budowy wraz z bazami sprz¢tu maszyn, materialow budowlanych itp. nalezy
wyposazy¢ w przenosne sanitariaty. W okresie robot budowlanych nalezy liczy¢ si¢ ze
zwigkszong okresowa dostawg zawiesin do wod i1 gruntow, ktore beda odbiornikiem sptywow z
nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji nalezy
zapewni¢ biezaca kontrolg sprawnosci parku maszynowego, by nie dopusci¢ do
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niekontrolowanych wyciekéw zanieczyszczen ropopochodnych (smaréw, olejow, ropy).
W przypadku awarii nalezy niezwtoczne usung¢ usterki lub wymieni¢ urzadzenia.

Zaplecze budowy i magazyny materiatdw budowlanych i sprzetu nie nalezy zlokalizowaé
na obszarze chronionym.

Ochrona przed hatasem

Baz sprz¢towych nie nalezy zlokalizowa¢ w poblizu zabudowy mieszkaniowej. Roboty
nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Prace powinny by¢ prowadzone odcinkami, stad uciazliwos¢ placu budowy ograniczy si¢
tylko do tych odcinkéw, ktére przesuwaé sie beda w miar¢ postepowania prac budowlanych.

Ochrona awifauny

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania na awifaun¢ wycinke drzew i
krzewoéw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakow, ktéry trwa od 1 marca do 31
sierpnia. W sytuacji, gdy wycinka okaze si¢ konieczna w sezonie lggowym, nalezy dokonac¢ jej
pod nadzorem ornitologicznym.

Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujacych sie w
sasiedztwie planowanych prac budowlanych

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakonczeniu robot
drogowych, a sa narazone na uszkodzenia w czasie robdt budowlanych, wymaga wykonania
wszystkich czynnosci:

— W sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,
— tylko recznie w zasiggu korony drzewa i w odleglo$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa,

W zasiggu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscié si¢ do:

— wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,
— poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,

— skladowania materiatow budowlanych,

— zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowaé cementu, kruszywa, olejow, paliw i
lepiszcz.

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny by¢
wykonywane wylacznie r¢cznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢
wykona¢ ostong korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 = 0,5 m 1 glebokosci 1,5 + 2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem
wykonania robdt instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

— owini¢cie pnia matami stomianymi, a nast¢pnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowe;j,
— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,
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—  podlewanie drzewa wodg w iloéci okoto 20 dm® na jedno drzewo przez caty okres trwania
robot, w zaleznos$ci od warunkow atmosferycznych.
Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
— usunigcie materiatow zabezpieczajacych,
— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w trakcie eksploatacji inwestycji

Przy wprowadzaniu wod deszczowych i roztopowych do srodowiska z kanalizacji nalezy
zastosowac nastepujace rozwigzania chronigce §rodowisko:

- w przypadku bezposredniego zrzutu wod opadowych do rowow melioracyjnych na
wylotach kanalizacji deszczowej zaprojektowa¢ osadniki,

- w trakcie opracowania przez Wykonawce¢ Projektu Budowlanego nalezy ocenié¢
zasadnos$ci zastosowania separatora substancji ropopochodnych,

- wszystkie studzienki $ciekowe wyposazy¢ w osadniki do gromadzenia zanieczyszczen
powstalych w wyniku eksploatacji drogi i kosze ze stali ocynkowanej ulatwiajgce ich
czyszczenie.

1.2.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem

Nie wylaczajac zobowigzan okreslonych w innych miejscach niniejszego Programu
funkcjonalno-uzytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy
przestrzega¢ nastepujacych wytycznych i uwarunkowan.

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

»  Przygotowanie i1 realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegodlnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

= Dla kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej opisanych w PFU nalezy wykonac
projekty przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodni¢ je z zarzadcami infrastruktury oraz
wykona¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowe lub zabezpieczenie
urzadzen infrastruktury technicznej musza spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

=  Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia 1 realizacji projektow
organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi wladzami. Projekt
organizacji ruchu musi uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu.

* Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robot w
taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz
dostep do terendw przylegltych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowana
inwestycja.

*  Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia 1 zatwierdzenia wymagane zgodnie z
prawem,
- niezbedne decyzje administracyjne, w szczegolnosci pozwolenie na budowe,

Przygotowanie terenu budowy
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Nie wykluczajac innych czynnosci niezbgdnych dla prawidlowego przygotowania terenu
budowy, Wykonawca w ramach Ceny Oferty oraz obowigzujacego Czasu na Ukonczenie
wykona:

» wycink¢ drzew i1 usunigcie karpin po dokonanej wycince,

* usunie i odwiezie na odktad humus pozyskany z obszaru robot ziemnych i bedzie go
przechowywaé¢ w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp
nasypow i wykopow i rowow),

» brakujacg ilo§¢ humusu, niezbedng do zagospodarowania terendw zieleni drogowej,
Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

= zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na terenie budowy 1 w bezposrednim sasiedztwie
rejonu robot,

Przygotowanie i uiytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowa¢ wszelkie niezbedne dziatania celu zachowania przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu
budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wtasnosci spolecznej 1
innej, wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nastepstwie wykonywania robot.

Stosujac si¢ do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegolny wzglad na:

- lokalizacj¢ zaplecza budowy oraz dréog dojazdowych - w sposodb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu prac -
porzadkowanie terenu;

- zachowanie $rodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami 1 gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i
ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodna, terenowych stacji obslugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrgbie bazy,
poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

- przy wyjazdach z budowy na drog¢ publiczng utwardzona, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazdow.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

- organizowanie robot w taki sposob, by minimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpadow
budowlanych;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku
mozliwo$ci czasowego podiaczenia do istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez
wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie §ciekow
bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodpltywowych, a nastepnie ich wywozenie do
oczyszczalni §ciekow, zapewnienie pojemnikow na odpady stale;

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem plynnym na przewidywanym placu postoju maszyn
przy zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekow wodnych
(zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji paliw w sasiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z p6zn. zm.), a w szczegolnosci zapewni¢ segregacje i sktadowanie
odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez upowaznione podmioty.
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1.3.  Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Charakterystyka istniejgcego uktadu komunikacyjnego

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie
zielonogdrskim w miejscowosci Zabor, Gmina Zabor.
Projektowana droga gminna stanowi powiazanie mie¢dzy miejscowoscig Zabor a m.
Droszkéw. Fragment drogi gminnej objety opracowaniem stanowi ul. Polna.
W miejscowosci Zabor ulica Polna posiada poczatek w obrebie skrzyzowania z ul.
Chtapowskiego (droga powiatowg nr 1029F).
Wzdtluz drogi wystepuja liczne zjazdy na drogi wewnetrzne oraz bezposrednie do poses;ji.
UL Polna stanowi dojazd do:
= drogi wewnetrznej w dz. nr 227
» drogi wewng¢trznej w dz. nr 235/3 1235/15
= drogi wewnetrznej w dz. nr 114

Ul. Polna wraz z powyzszymi drogami wewnetrznymi tworzy uktad komunikacyjny w
obrgbie osiedla doméw jednorodzinnych w miejscowosci Zabor. Stanowig bezposredni dojazd
do poszczegdlnych poses;ji (dziatek).

Przylegta zabudowa ma charakter mieszkaniowo — zagrodowy. Woda opadowa
odprowadzana jest przy pomocy spadkow poprzecznych powierzchniowo w przylegty teren.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Ul. Polna na dtugosci ok. 200 m posiadajag nawierzchnie bitumiczng (szerokos$¢ jezdni
wynosi ok. 4,00 m) oraz jednostronny chodnik z betonowej kostki brukowej (szerokos¢ ok. 1,20
m). Na pozostalej dtugosci jezdnia posiada nawierzchni¢ gruntowg. Droga powiatowa nr 1029F
posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego. Po obu stronach budowanej drogi gminnej
wystepuje zabudowa jednorodzinna, zagrodowa lub sg wydzielone dziatki pod taka zabudowe.
W ciagu ul. Polnej w km 0+180,00 zlokalizowany jest Zaktad Opieki Zdrowotnej w Zaborze.

Niweleta drogi przebiega po istniejacym terenie. Wody opadowe na calym odcinku
odbierane s3 powierzchniowo przez grunt. Brak odwodnienia drogowego powoduje, ze w
okresach opadow woda ma ograniczong mozliwos¢ odptywu 1 tworza si¢ liczne zastoiska, co
utrudnia ruch pojazdow i pieszych.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uZytkowe przebudowywanych/ rozbudowywanych drog

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wilasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Efektem koncowym ma by¢ wybudowana ul. Polna objeta niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym, wraz z odwodnieniem 1 o$wietleniem.
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1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Nie dotyczy inwestycji polegajacych na budowie drég wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

Zapis umieszczony w Rozdziale 4, § 18, ust. 2, pkt. 4. jak rowniez przywotana tam
Polska Norma PN-ISO 9836:1997 dotycza obiektow kubaturowych.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, OBEJMUJACY WARUNKI PROJEKTOWANIA
I WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

2.1.  Cechy obiektow budowlanych dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych

Branza drogowa

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania nast¢pujacych konstrukcji nawierzchni
wbudowywanych w ulicy:

a) Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej, zjazdow na drogi wewnetrzne

e Warstwa $cieralna — 4 cm — beton asfaltowy,

e Warstwa wigzaca — 5 cm — beton asfaltowy,

e Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 (kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) — 20 cm,

e Warstwa technologiczna— grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym o
Rm=1,5MPa- 10 cm

b) Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej - wzmocnienie istniejqcej konstrukcji jezdni

e Warstwa $cieralna — 4 cm — beton asfaltowy,
e Warstwa wyréwnawcza — min. 2,5 cm — beton asfaltowy,
e Istniejaca konstrukcja jezdni

Przed wykonaniem wzmocnienia istniejacej nawierzchni Wykonawca dokona oceny jej
konstrukcji pod wzgledem przydatnosci do tego zabiegu.

¢) Konstrukcja nawierzchni zjazdow na drogi wewnetrzne, miejsc postojowych dla samochodow
osobowych

o Warstwa $cieralna z kostki betonowej — 8 cm,

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 lub z mialu kamiennego — 5 cm,

e Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 (kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) — 20 cm,

e Warstwa technologiczna— grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym o
Rm=1,5MPa—- 10 cm,

d) Konstrukcja chodnikow

e Warstwa $cieralna z kostki betonowej — 8 cm,
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 lub z mialu kamiennego — 5 cm,

e) Konstrukcja pobocza

e Pobocze umocnione kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowane mechanicznie — 10 cm,
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f) Konstrukcja zjazdow indywidualnych

e Warstwa $cieralna z kostki betonowej — 8 cm,

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 lub z mialu kamiennego — 5 cm,

e Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 (kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) — 15 cm,

W przypadku prowadzenia kanalizacji deszczowej w jezdni istniejacej nawierzchni ul.
Polnej, nalezy dokona¢ odtworzenia nawiedzani zgodnie z pt. a).

Skarpy drog oraz tereny zielone nalezy humusowa¢ warstwa gr. 10 cm i1 obsia¢ mieszankg
traw niskich.

Obramowania nawierzchni w zakresie pokazanym na Rys. 2.1-2.2 nalezy wykona¢ z kraweznika
betonowego 30x15 lub 22x15, uktadanego na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15).
Na tukach nalezy stosowa¢ krawezniki tukowe odpowiednio dostosowane do promieni
wyokraglajacych. Chodniki nalezy obramowac obrzezem betonowym 30x8 cm.

BranZa sanitarna - odwodnienie

Wymagania Zamawiajacego w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-materialowych sieci
odwodnienia:
- kanaty gléwne — rury z tworzyw sztucznych (np. PVC), o §rednicy min. 315 mm,

- przykanaliki — rury z tworzyw sztucznych (np. PVC) o $rednicy min. 160 mm,

- studzienki Sciekowe — betonowe, o srednicy 500 mm, wpusty zeliwne,

- studnie rewizyjne — z tworzywa sztucznego (np. polietylen, polipropylen) — $rednice od 425
mm lub z kregéw betonowych ($rednice od 1000 mm),

- osadniki — w kregach betonowych.

BranZa sanitarna - oswietlenie

Wymagania Zamawiajacego w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-materialowych sieci

oswietlenia drogowego:
- kabel o$wietleniowy YAKY 4x35mm2,

- projektowane latarnie o$wietleniowe — np. stupy aluminiowe wkopane do ziemi o $rednicy rury
przy podstawie @146 o calkowitej dtugosci h=7,2 m (cze$¢ nadziemna h=6,0 m) z oprawg led
omocy 55w

- rury ostonowe SRS @75 — pod jezdnia,

- rury ostonowe DVK @75 — pod zjazdami i na przecieciach sieci.

Dopuszcza si¢ zastosowania innych latarni o$wietleniowych (stupdéw, opraw) przez
Wykonawce przy akceptacji Inwestora.

2.2. Dokumenty Wykonawcy

2.2.1. Skiad Dokumentéw Wykonawcy
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W ramach Ceny Oferty Wykonawca opracuje nizej wymienione projekty i dokumenty oraz nie
ograniczajac si¢ do nich, wszelkie inne Dokumenty jakie moga okaza¢ si¢ niezbedne dla
zaprojektowania, budowy 1 wuzytkowania obiektow wchodzacych w sktad przedmiotu
zamdwienia, w szczegolnosci:

e  mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych,

e materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami

szczegblnymi,

Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

wniosek o pozwolenie na budowe,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

projekt statej organizacji ruchu,

Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszgacymi,

Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych

odpowiadajace rozwigzaniom Projektu budowlanego i1 Projektu wykonawczego,

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami powykonawczymi,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot 1 sieci uzbrojenia terenu oraz kopi¢ mapy
zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, wznowienie
granic 1 szkice przebiegu granic pasa drogowego, tacznie z rejestracja w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

e Program Zapewnienia Jakosci,

Nie wylaczajac powyzszych dokumentéw, Wykonawca opracuje:

projekt budowy ul. Polnej w m. Zaborze,

projekt budowy kanalizacji deszczowej,

projekt budowy os$wietlenia drogowego,

projekty przebudowy kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej,
projekt zieleni.

MY

2.2.2. Ogolne wymagania w stosunku do Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca begdzie wspotpracowac¢ z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegdlnosci udzielaC wyjasnien na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i
dokumenty bez zwlocznie w stosunku do obowigzujacych termindw.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania przez Wykonawce innych
Dokumentow Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzacych w sktad przedmiotu zaméwienia.

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentow Wykonawcy sa okreslone w Warunkach
Kontraktu, odpowiednich Specyfikacjach na projektowanie oraz innych cz¢$ciach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

W ponizszej tabeli podano odpowiednie miejsce okre§lenia wymagan oraz finalng ilo$¢
egzemplarzy opracowan:

Tosd
L.p | Nazwa Dokumentu Wymagania egosc
Z.
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Ilos¢

L.p | Nazwa Dokumentu Wymagania caz
1 Program Zapewnienia Jakosci Specyfikacja D-M-00.00.00 3
5 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow | Specyfikacja SP.00.00.00, 5
projektowych Specyfikacja SP. 30.10.00
3 Wypisy z rejestru gruntéw i budynkéw dla | Specyfikacja SP.00.00.00, |
dziatek objetych inwestycja Specyfikacja SP. 30.10.00
4 Wykaz wtlascicieli nieruchomosci objetych | Specyfikacja SP.00.00.00, 1
inwestycja Specyfikacja SP. 30.10.00
5 Projekt budowlany lgcznie z materiatami i | Specyfikacja SP.00.00.00 5
opracowaniami towarzyszacymi Specyfikacja SP.10.30.00 i
Wniosek o pozwolenie na budowe - .
6 zatwierdzenie projektu budowlanego Specyfikacja SP.00.00.00 2
7 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia WWiORB D-M-00.00.00 5
3 Projekty czasowej organizacji ruchu na czas | Specyfikacja SP.00.00.00 4
budowy Specyfikacja SP.10.30.00 i
. Specyfikacja SP.00.00.00
Projekt wyk 4
? rojeRt wykonawezy Specyfikacja SP.10.30.00 i
. . . Specyfikacja SP.00.00.00
1 Projekty stat h 4
0 rojekdly stale] ofganizac]t fuciu Specyfikacja SP.10.30.00 i
WWiORB D-M-00.00.00 oraz odpowiednie
do rodzaju Robdt, Warunki wykonania i
Szczegdbtowe  Specyfikacje  Techniczne | odbioru rob6t budowlanych, zawarte w
1 Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych | punkcie 24 niniejszego PFU z|,
odpowiadajagce  rozwiazaniom  projektu | uwzglednieniem cech obiektow budowlanych
wykonawczego dotyczacych rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych zawartych w punkcie 2.1.
. Specyfikacja SP.00.00.00
12 | Dok t ki
okumentacja powykonaweza Specyfikacja SP.10.30.00 i 3
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
13 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, | 3
poz. 163, z pézniejszymi zmianami
Materia.ly’ projektowe do }Jzyskania opinii, Specyfikacja SP.00.00.00
14 | uzgodnien 1 pozwolen  wymaganych S fikacia SP.10.30.00 i 2
przepisami szczegolnymi pecylikacja SE.10.50.001
15 Projekt stalej organizacji ruchu Specyfikacja SP.00.00.00 3

Specyfikacja SP.10.30.00 i

Wszystkie zawarte w tabeli dokumenty podlegaja uzgodnieniu przez Zamawiajacego

Wykonawca przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentow
Wykonawcy a takze wszelkich innych dokumentoéw niezbgdnych dla wykonania przedmiotu
zamowienia, uzgodni z Inzynierem sposob przeprowadzenia przegladow i1 uzyska akceptacje
Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i akceptacja tych
dokumentow. W szczegélnosci Wykonawca uwzgledni w harmonogramie prac projektowych
terminy niezbedne na przeprowadzenie przegladow 1 akceptacji, terminy na uzyskanie
uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajace dokumenty i
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wlasciwe decyzyjnie organy administracyjne. Wymagania w stosunku do odbioru wyzej
wymienionych Dokumentoéw Wykonawcy sg okreslone w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania
ogolne dla Dokumentow Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace projektowe.

Ponadto wraz z odbiorem opracowan projektowych od Wykonawcy, Zamawiajacy przejmuje
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Umowy. W
ramach przejetych praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i
ilosciowych:
a) uzytkowa¢ opracowania projektowe na wilasny uzytek, dla potrzeb ustawowych 1 statutowych, w
tym w szczegolnosci przekazac opracowania projektowe lub ich dowolng czg$¢, takze ich kopie:
- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,
- wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o udzielenie zamédwien publicznych, jako
czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych,
- stronom trzecim bioragcym udzial w procesie inwestycyjnym,
b) wykorzystywac¢ opracowania projektowe lub ich dowolng cze$¢ do prezentacji,
¢) wprowadza¢ opracowania projektowe lub ich cze$ci do pamigci komputera na dowolnej
liczbie wlasnych stanowisk komputerowych 1 stanowisk komputerowych jednostek
podlegtych,
d) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich cze$ci dowolng technika.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem 1 innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia,
zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, oraz uzyskania niezb¢dnych decyzji
administracyjnych zwigzanych z zatwierdzeniem dokumentacji, realizacja i przekazaniem do
uzytkowania jest ujete w ramach Ceny Oferty.

2.3. Specyfikacje na projektowanie

Specyfikacje na projektowanie stanowigce c¢ze$¢ niniejszego Programu funkcjonalno-

uzytkowego, okreslaja wymagania dotyczace wykonania i odbioru Dokumentow Wykonawcy

przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy. PFU okresla nastepujace

specyfikacje na projektowanie.

SP.00.00.00 - Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy

SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi 1 konserwacji

SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych

2.4. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajace zawartoSci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

2.4.1. Przeznaczenie i ogolne zasady zastosowania Warunkow Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych
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Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWiORB) stanowiagce cze$¢ niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego, okreslaja wymagania Zamawiajacego w stosunku do
przedmiotu zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz Programu funkcjonalno-uzytkowego.
Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych uzupetiajg opis przedmiotu zamowienia w
zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatéw 1 ich
jakosci, sprzetu, srodkow transportowych, warunkow wykonania rob6t, badan i1 kontroli jakosci
nalezy traktowa¢ jako minimalne w stosunku do wymagan jakie beda zawarte w
opracowywanych przez Wykonawce Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych (SSTWiORB).

Takie Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdot Budowlanych zostang
sporzadzone dla kazdego rodzaju Robot wynikajacego z Projektu budowlanego i Projektu
wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcge w ramach niniejszej Umowy 1 po
zatwierdzeniu przez Inzyniera beda stanowily podstawe do oceny wykonania i odbioru Robdt
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.

SSTWiORB bedag takze zawieraty tresci o szczegdtowosci zgodnej z odpowiednimi Ogoélnymi
Specyfikacjami Technicznymi (OST) publikowanymi przez GDDKIA.

Dla $cistosci podaje sie, ze OST s3 opracowaniami zawierajagcymi zbiory wymagan, niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegbdlnych robot.

Jezeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania Robo6t, na ktore w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym nie zatgczono
odpowiednich WWiORB, to Wykonawca jest zobowigzany réwniez do opracowania i
przedstawienia do przegladu i akceptacji Inzynierowi dodatkowych, niezbednych SSTWiORB
na te Roboty, zgodnych z odpowiednimi Ogoélnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST) wedlug
wymagan GDDKIA, oraz wykonania tych Rob6t w ramach Ceny Oferty.

2.4.2. Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

PFU okresla nastepujace Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
D-M.00.00.00 Wymagania ogélne

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow

D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

D.01.02.04 Rozbidrka elementdéw drog i ulic

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopow

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.00.00 ODWODNIENIE

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem
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D.05.00.00
D.05.03.05
D.05.03.23
D.06.00.00
D.06.01.01
D.07.00.00

D.07.01.01/a

D.07.02.01
D.07.07.01
D.08.00.00
D.08.01.01
D.08.03.01
D.09.00.00
D.09.01.01
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NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Nawierzchnia z kostki betonowej

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Umocnienie powierzchni skarp, rowow i §ciekow
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Oswietlenie drog

ELEMENTY ULIC

Krawezniki betonowe

Obrzeza betonowe

ZIELEN DROGOWA

Zielen drogowa
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Inwestycja bedzie projektowana w trybie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, w zwigzku z czym nalezy przestrzegaé przepisow o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zgodnie z § 19 pkt b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. nr
202 poz. 2072 z pdzn. zm.) dla drdég realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane wymagane jest oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWA 1 NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1.  Przepisy prawa

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z pdzn.
zZm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430, z p6zn zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz.1623, z p6zn. zm.);
6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie;

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z pézn. zm.);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia O6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, z p6zn. zm.);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn
zZm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 237, poz. 2375, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249,
poz. 2497, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193,
p0z.1287, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomo$ciami (Dz.U. z 2010 r. Nr 12 poz. 651, z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z p6zn.zm.);
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gomicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714, z pozn.
zZm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot ktorych wykonanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek organom
administracji geologicznej przez wykonawceg prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012.463)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1266, z pdézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktorych
uznaje si¢, ze odpady sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.
1568, z p6ézn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz.1729, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
p0z.759, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY' DLA INWESTYCJI PN. ,,BUDOWA DROG GMINNYCH 25
- UL. MAKOWEJ TUL. WIDOKOWEIJ, UL. ZRODLANEJ ORAZ UL. RUCZAJOWE] WRAZ Z BUDOWA
ODWODNIENIA I OSWIETLENIA DROGOWEGO W M. PRZYTOK, GMINA ZABOR”



47. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz.1071, z pdézn. zm.);

48. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90 poz.
631, z pozn. zm.);

49. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 1. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

3.2.  Wytyczne, instrukcje, standardy i normy
Normy wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Kopia mapy zasadniczej

Do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego dotaczona jest kopia mapy zasadnicze;j.
Wykonawca w ramach Ceny Oferty opracuje aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowa do
celow projektowych zgodnie z SP 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow
projektowych.

4.2. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych

(jezeli podlegaja one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen technologicznych, a
takze wskazania Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.)

W zakresie planowanej inwestycji ww. obiekty nie wystepuja.

4.3. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca opracuje projekt inwentaryzacji zieleni oraz uzyska niezb¢dne decyzj¢ 1 zgody
na wycinke kolidujacych drzew i krzewow .

4.4. Badania podloza gruntowego

Wykonawca dokona badania oraz oceny podloza gruntowego w zakresie przydatnosci do
wykonanie przedmiotowej inwestycji.
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