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2020 roku, poz. 1333) - o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt budowlany zostal sporzadzony zgod-
nie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatdéw innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej porownywalnych dla przyjetych materiatow budowlanych 1 izolacyjnych.

Branza: Imie 1 nazwisko; Podpis: Pieczeé
nr uprawnien: imienna:
Architektura Stanistaw Jankowski
projektowat: 65/76/Lo; 378/82/Lo
Architektura
sprawdzit:
Konstrukcja mgr inz. Marcin Donke
projektowat: WKP/0038/POOK/07
Konstrukcja
sprawdzit:

Instalacje sanitarne

projektowat:

Instalacje sanitarne

sprawdzit:

Instalacje elektryczne

projektowat:

Instalacje elektryczne

sprawdzit:

Branza drogowa

projektowatl:




3

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Zawartos¢ opracowania

I1. Projekt zagospodarowania terenu

A.

1.

2
3
4
5.
6
7
8

Czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji

. Istniejacy stan zagospodarowania
. Projektowane zagospodarowanie dziatki

. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Zestawienie powierzchni

. Sieci zewngtrzne
. Sposob i zakres oddziatywania inwestycji na otoczenie

. Obszar oddzialywania obiektu

II1. Opis inwentaryzacyjny

A.

1.
2.
3.
4.

Opis techniczny

Opis stanu obecnego

Program uzytkowy

Dane konstrukcyjno-materialowe w zakresie inwentaryzacji

Opis stanu technicznego, ekspertyza techniczna

IV. Opis budowlany

A.

1.

A A o

V.

I.
2.

B.

Opis techniczny
Opis ogdlny
Program uzytkowy
Warunki geotechniczne
Dane konstrukcyjno-materialowe w zakresie modernizacji
Roboty wykonczeniowe
Dostgpnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Warunki ochrony przeciwpozarowej
Swiadectwo charakterystyki energetycznej, analiza odnawialnych zrodet energii

Charakterystyka energetyczna

Informacja dotyczaca BIOZ
Dane ogolne
Opis do informacji

Cze$¢ graficzna

AN O O O L b

3
o

(o I e N |

9-11

o o o ©

11

11
11
11

12-13
13
13



4

rys. I Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:1000

rys. 2 Rzut ptyty boiska - inwentaryzacja — skala 1:100

rys. 3 Przekrdj A-A - inwentaryzacja — skala 1:50

rys. 4 Widoki ogolne ogrodzen i pitkochwytow - inwentaryzacja — skala 1:100
rys. 5 Rzut plyty boiska - przebudowa — skala 1:100

rys. 6 Przekrdj A-A — przebudowa — skala 1:50

rys. 7 Detale ,,A; B; C” —skala 1:20

rys. 8 Rzut plyt boiska — program uzytkowy — skala 1:100

rys. 9 Uklad linii boisk — skala 1:100

VI. Zalaczniki

- oryginal mapy do celow opiniodawczych

14
15
16
17
18
19
20
21
22

23



5

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont (modernizacja) boiska wielofunkcyjnego z infrastruktura dla:
Inwestor: Gmina Zabor
ul. Lipowa 15; 66-003 Zabor
dziatka nr ewid. 139; obreb 0003 Droszkéw; ul. Debowa 6.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 139 znajduje si¢ w miejscowosci Droszkow przy ulicy Debowej 6.
Obecnie dziatka jest zagospodarowana budynkiem szkoty, obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz
zbiornikiem retencyjnym wody deszczowej. Obiekty sportowe to boisko wielofunkcyjne typu Orlik
2012 oraz plac zabaw. Boisko jest oswietlone przez cztery maszty o§wietleniowe, na terenie znajduja
si¢ rowniez lampy parkowe. Uzupehienie infrastruktury stanowia powierzchnie utwardzone, wy-
konane jako chodniki i drogi wewnetrzne z kostki betonowej. Calo$¢ terenu dziatki jest ogrodzona,
plac zabaw 1 boisko sa dodatkowo wygrodzone, kazde swoim ogrodzeniem.

Pozostaty teren dziatki jest zagospodarowany trawnikami oraz niska zielenia.

Dzialka objgta opracowaniem jest otoczona innymi dziatkami zabudowanymi (budownictwo jedno-
rodzinne) oraz terenami upraw rolnych (taki).

Dostegp komunikacyjny do dzialki jest zapewniony z drogi gminnej (dziatka nr ewid. 138).

Teren dziatki jest lekko pochyly, bez przeszkod terenowych. Dziatka nie znajduje si¢ na terenach szkod
gbrniczych i nie jest objgta ochrong konserwatora zabytkéw w zakresie urbanistycznym 1 archeologicz-

nym.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na dzialce nr ewid. 139 planuje si¢ remont (modernizacjg) istniejacego tam boiska wielofunkcyjnego.
Zakres projektowanych prac obejmie przebudowe nawierzchni boiska i jego ogrodzenia, i zamknie si¢
w obrysie ich obecnych powierzchni.

Pozostatly teren dzialki, bgdzie zagospodarowany i uzytkowany jak dotychczas, poza opracowaniem.

Dziatka objgta opracowaniem nie jest objgta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

4.1. Drogi pozarowe

Funkcj¢ drogi pozarowej petni droga publiczna (ulica Degbowa — dziatka nr ewid. 138).

4.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodeg

Obiekt objety opracowaniem nie wymaga zabezpieczenia w wode¢ do celow ppoz.



5. Zestawienie powierzchni

5.1. Powierzchnie objgte opracowaniem:

powierzchnia zabudowy boiska - 1010,15 m?

powierzchnia uzytkowa boiska - 964,70 m?

5.2 Bilans terenu oraz procentowe zestawienie powierzchni

rodzaj zagospodarowania terenu powierzchnia (m?) procent zaj¢tej powierzchni (%)
powierzchnia zabudowy kubaturowej 239,75 4,82
powierzchnia terenu utwardzonego 1720,15 34,62
teren biologicznie czynny 3007,60 60,56
razem 4967,50 100,0

6. Sieci zewnetrzne

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga dodatkowego uzbrojenia terenu. Obecnie dziatka posiada
przytacza mediow obejmujace sie¢ wodociagowa i1 elektroenergetyczna. Odwodnienie powierzchni

obiektow sportowych i terenéw utwardzonych do istniejacego zbiornika retencyjnego.

7. Sposdb i zakres oddzialvwania inwestycji na otoczenie

7.1. Zagrozenie dla atmosfery nie wystgpuje.
7.2. Zagrozenie dla wod gruntowych nie wystepuje.

7.3.Uciazliwo$¢ ze wzgledu na hatas nie wystepuje.

8. Obszar oddzialvwania obiektu

Inwestycja oddzialuje na dziatk¢ nr ewid. 139 (objgta opracowaniem). Modernizowane obiekty nie
emituja zanieczyszczen oraz hatasu. Obiekty i sposob ich uzytkowania, nie sa niebezpieczne i obciaza-

jace dla srodowiska naturalnego.

Analiz¢ przeprowadzono na podstawie przepisow:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1608);

- zalacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-

nych poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z pdzn. zmianami).

opracowat:



II1. OPIS INWENTARYZACYJNY

do projektu remontu (modernizacji) boiska wielofunkcyjnego z infrastruktura realizowanego

przez Gming Zabor na dzialce nr ewid. 139 przy ul. Debowej 6 w Droszkowie:

A. Opis techniczny
1. Opis stanu obecnego

Ptyta boiska o konstrukcji betonowej, wykonana ze spadkiem jednokierunkowym o wartosci 0,50%.
Krawedzie ptyty ograniczone obrzezami betonowymi. Nawierzchnia syntetyczna PP (polipropylenowa)
zbudowana z ptytek azurowych o grubosci 16 mm, taczenie typu ,,zatrzaskowego”. Od strony sptywu
odwodnienie liniowe pokryte kratka ocynkowana.

Boisko ogrodzone plotem o wysokosci 4,0 m wykonanym z powlekanej siatki stalowe;.

Wyposazenie boiska stanowia pitkochwyty o wysokosci 6,0 m z siatka polipropylenowa, bramki stalo-
we, kosze do gry w koszykéwke i demontowalny zestaw do pitki siatkowe;.

Na plycie boiska wyznaczono liniami pola do gry w pitke nozna i r¢czna, pitke siatkowa oraz pola rzu-
tow do koszykdéwki. Do boiska prowadzi utwardzony chodnik.

2. Program uzytkowy

-powierzchnia uzytkowa boiska — 964,70 m*
-powierzchnia zabudowy boiska — 1010,15 m?

3. Dane konstrukcyjno — materialowe w zakresie inwentaryzacji

-plyta z podbudowa:

Konstrukcja ptyty gléwnej wykonana jako warstwowa, zbudowana z nastepujacych warstw:

-grunt rodzimy

-podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie — 15 cm;

-ptyta betonowa B15/W8 zbrojona zbrojeniem rozproszonym, stalowym — 10,0 cm;

-nawierzchnia syntetyczna PP (polipropylenowa) zbudowana z ptytek azurowych o grubosci 16 mm,
taczenie typu ,,zatrzaskowego”.

Plyta betonowa ze spadkiem jednokierunkowym 0,5%, zatarta na gtadko, dylatowana (nacigcia dylata-
cyjne). Ptyta ograniczona obrzezem betonowym 8x30 cm, szarym, utozonym na tawie betonowe;.

-ogrodzenie:

Stupy okragle — narozne @76 mm, posrednie @60 mm — o wysokosci 4,05 m ponad poziom terenu z
zastrzalami usztywniajacymi i1 wymianami @40 mm. Te¢zniki ©¥40 mm, obwodowo na catym
ogrodzeniu. Malowane proszkowo. Linka naciagu o §rednicy 3 mm w rozstawie co okoto 0,50 m. Siat-
ka stalowa, powlekana o oczkach 45x45x2,7 mm. W obrebie ogrodzenia brama wjazdowa 3,0x3,0 m i
dwie furtki 1,0x2,0 m z profilu zamknigtego 40x40 mm z zamkami. Wypelnienie sztywna siatka stalo-
wa o $rednicy fi 2,5 mm. Stupy osadzone w betonowych stopach fundamentowych. Kolor ogrodzenia
RAL6005.

-pitkochwyty:

Stupy okragte @76 mm — o wysokosci 6,00 m ponad poziom boiska. Malowane proszkowo. Stupy osa-
dzone w betonowych stopach fundamentowych. Linka naciagu stalowa, pleciona. Siatka polipropy-
lenowa o oczkach 10x10 cm 1 $rednicy 2,3 mm. Kolor elementéw stalowych RAL6005.

-odwodnienie:
Liniowe odwodnienie typu ACO GALA G100 z przekryciem z kraty ocynkowanej. Woda odprowadza-
na przewodami PCV @160 do zbiornika retencyjnego poprzez studni¢ osadnikowa.

-infrastruktura towarzyszaca:
Utwardzone dojscie do wejscia gtdbwnego na boisko wykonane z kostki betonowej, wibroprasowane;.
Obrzeza betonowe 6x20 cm.



Oswietlenie zamontowane na masztach stalowych. Na kazdym maszcie pojedynczy zestaw halogeno-
wy.

-wyposazenie boiska:

Na plycie boiska wydzielono nastgpujace boiska i1 pola do gry:

-boisko do pitki noznej i rgcznej o wymiarach 20,0x40,0 m;

-boisko do pitki siatkowej o wymiarach 9,0x18,0 m;

-cztery pola podkoszowe do gry w koszykowke bez okreslenia wymiarow.

Wszystkie linie boisk malowane na warstwie syntetycznej. Pola podkoszowe wyodrebnione poprzez
zmiang kolorystyki ptytek.

Boisko do pitki noznej i r¢cznej wyposazone jest w bramki stalowe o wymiarach 2,0x3,0 m. Stupki 1
poprzeczki o przekroju prostokatnym 80x80 m. Bramki wyposazone w siatki PP na ruszcie. Bramki
montowane poprzez tuleje kotwione w ptycie boiska.

Boisko do pitki siatkowej wyposazone jest w demontowane stupki z siatka i regulowanym naciagiem.
Stupki montowane poprzez tuleje kotwione w ptycie boiska z zaslepkami.

Na boisku znajduja si¢ cztery kosze. Tablice z obrgczami montowane sa na ocynkowanej konstrukcji z
rur okraglych @130 mm. Tablice w formie ptyt stalowych, obr¢cze wyposazone w siatki stalowe. Stup-
ki rygla kosza montowane poprzez tuleje kotwione w fundamencie na styku do obrzezy boiska.

-otoczenie boiska:
Teren upraw rolnych (taki) 1 zieleni rekreacyjnej na dzialce gminnej. Teren ptaski.

4. Opis stanu technicznego, ekspertyza techniczna

Boisko jest nieprzerwanie uzytkowane od momentu oddania do uzytkowania. W trakcie tego czasu na-
stapito czgsciowe zuzycie elementow skladowych boiska. Plyta betonowa pekta w kilku miejscach 1 jej
powierzchnia jest zwichrowana. Dodatkowo jedna z krawedzi plyty zapadia si¢ na glgbokos¢ okoto 4
cm co skutkuje powstaniem zastoiny wodnej. Najbardziej widoczne sa uszkodzenia nawierzchni ela-
stycznej. Plytki nawierzchni wyplowiaty z pierwotnego koloru, kilkanascie plytek jest pgknigtych,
widoczne sa braki w powierzchni ptytki. Uszkodzona jest rowniez czg$¢ zatrzaskow co powoduje od-
spojenia plytek. Nawierzchnia jest przesunigta w stron¢ odwodnienia liniowego. Na nawierzchni
widoczne sa powstale w wyniku przesunigcia calej tarczy wybrzuszenia plytek powstale na styku ze
stupkami bramek i stupami pitkochwytéw. Widoczne sa takze naloty ,.zieleni: w miejscach zastoin
wody deszczowej 1 zanieczyszczenia warstwami lisci 1 btota. Na skutek opadow atmosferycznych
czes$¢ w/w zanieczyszczen sptywa do korytek odwodnienia liniowego. Sa one silnie zanieczyszczone
co ogranicza skutecznos¢ ich dzialania. W konsekwencji zanieczyszczenia te sq roOwniez zgromadzone
w przewodach odprowadzajacych wode deszczowa i studni osadnikowej. Ogrodzenie boiska jest
uszkodzone na jego $cianach bocznych, w strefie do wysokosci 1,0 m. Nastapito wypigcie krawedzi
siatki z linek napinajacych i wypchniecie jej na zewnatrz ogrodzenia. Uszkodzone sa roéwniez
pitkochwyty. Nastapita catkowita destrukcja siatek polipropylenowych — sa one podarte, w czesci w
ogole ich brak. Zamontowane na boisku bramki maja pordzewiale elementy stalowe i zerwane siatki
PP.

Podsumowujac, boisko jest zdatne do dalszego uzytkowania, wymaga jednak modernizacji. Pilng potrzeba jest
wymiana badz przebudowa nawierzchni elastycznej. Dalsza jej degradacja moze powodowaé zagrozenie dla
uzytkownikow. Réwniez naprawa pitkochwytow i ogrodzenia znaczaco poprawi jako$¢ boiska. Nalezy wskazac,
ze powstate i opisane powyzej usterki sa typowe dla tego typu obiektow i sa wynikiem regulaminowego uzyt-
kowania oraz efektu uptywu czasu od oddania do uzytku.

Uwaga:
Stan techniczny czgséci elementéw moze by¢ okreslony dopiero po ich pelnym odslonigciu podczas prowadzenia
prac. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci z opracowaniem inwentaryzacyjnym badz stwierdzenia powa-
znych uszkodzen nalezy przerwaé prace i powiadomic projektanta.
Prace inwentaryzacyjne przeprowadzono poprzez pomiary reczne, wizje lokalng oraz wglad do dokumentacji
projektowej (wykonanej w 2012 roku).
Dopuszcza si¢ zaistnienie rozbieznosci pomiarowych w stosunku do stanu faktycznego, co moze skutkowaé
koniecznoscia wprowadzenia zmian w opracowaniu oraz przedmiarze roboét i kosztorysie.

opracowat:



IV. OPIS BUDOWLANY

do projektu remontu (modernizacji) boiska wielofunkcyjnego z infrastruktura realizowanego

przez Gming Zabor na dzialce nr ewid. 139 przy ul. Debowej 6 w Droszkowie:

A. Opis techniczny

1. Opis ogdlny

Planowane prace maja znaczaco podnies¢ walory uzytkowe i estetyczne boiska wielofunkcyjnego. Naj-
istotniejsza zmiang bgdzie zmiana typu nawierzchni. W ciagu ostatnich lat wskazano, ze nawierzchnie
twarde, nawet o cechach amortyzacji, sa niezdrowe dla uzytkownikéw. Przewidziano wykonanie no-
wych warstw boiska ze sztucznej trawy. Istniejace ogrodzenie i1 pitkochwyty zostana naprawione.
Wokot boiska zaprojektowano opaske z kruszywa ptukanego ktéra ma za zadanie odseparowac ptyte
od nanosow z terenu przyleglego do boiska. Nastapi czgsciowa wymiana wyposazenia (nowe bramki,
siatki). Zaplanowano oczyszczenie i udroznienie istniejacego systemu odwodnienia liniowego.

2. Program uzytkowy

-powierzchnia uzytkowa boiska - 964,70 m?
-powierzchnia zabudowy boiska — 1010,15 m?

3. Warunki geotechniczne

Pierwsza kategoria geotechniczna. Wg informacji zawartych w Projekcie Budowlanym wykonanym w
2009 roku podtoze gruntowe na ktérym posadowione jest boisko jest podtozem niejednolitym, zbudo-
wanym z warstw namutu utoZzonego na glegbiej potozonych warstwach piasku $redniego. Zaleceniem
byto usunigcie warstw nieno$nych przed wykonaniem podbudowy boiska. Grunty badane do
glebokosci okoto 4,0 m p.p.t. opisano jako przepuszczalne.

4. Dane konstrukcyjno-materialowe w zakresie modernizacji

-plyta z podbudowa:

W ramach modernizacji ptyty gldéwnej z nawierzchnia przewidziano nastgpujacy zakres prac:
-demontaz istniejacej warstwy syntetycznej PP. Elementy przeznaczone do utylizacji;

-rozbiorka plyty betonowej o grubosci 10,0 cm. Gruz betonowy zmielony na frakcje $rednie prze-
znaczony do powtdrnego wykorzystania przez Inwestora jako podbudowy;

-dogeszczenie istniejacych warstw podsypki piaskowej wraz z niwelacja warstwy na poziomie -0,11
/0,00 m. Przyjeto konieczno$¢ wyrdwnania i uzupetnienia podbudowy na poziomie okoto 5,0 cm.
-ulozenie na podtozu piaskowym warstwy geotkaniny poliestrowej PES, wodoprzepuszczalnej (para-
metry wg opisu ponizej);

-ulozenie 1 zaggszczenie podbudowy w kruszywa granitowego frakcji 0,31,5 mm — 10,0 cm;
-wykonanie opaski z kostki betonowej wibroprasowanej o szerokosci 20,0 cm — 6,0 cm;

-ulozenie 1 zaggszczenie podbudowy z maczki granitowej — 2,0 cm;

-utozenie trawy syntetycznej o wysokosci 20 mm wraz z wypelnieniem z piasku kwarcowego frakcji
0,2 mm — 0,8 mm.

- szczego6lowy opis przebudowy plyty:

Ze wzgledu na powstate usterki ptyty betonowej, Projektant uznal, ze korzystnym rozwiazaniem bedzie
demontaz istniejacej ptyty i wykonanie na istniejacym poditozu piaskowym nowych warstw boiska.
Skutkowac¢ to bedzie podniesieniem rz¢dnej poziomu boiska o okoto 2 cm w stosunku do stanu obec-
nego. Przebudowe plyty boiska rozpocza¢ od demontazu istniejacej warstwy syntetycznej PP. Nastep-
nie demontowa¢ warstwy betonowe ptyty. Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby przy prowadzeniu prac rozbior-
kowych nie uszkodzi¢ istniejacej opaski z obrzezy betonowych oraz odwodnienia liniowego. Po usu-
nigciu warstw plyty betonowej, powierzchni¢ podbudowy oczysci¢ 1 dogesci¢. Nastgpnie przeprowa-
dzi¢ niwelacje do zatozonych poziomdéw z uzupelieniem warstw podtoza piaskiem $rednim. Powstale
zapadnigcie plyty betonowej $wiadczy o mozliwosci nieprawidlowego przeprowadzenia wymiany
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gruntu i jego zageszczenia. Nalezy wzia¢ pod uwage konieczno$¢ wzmocnienia podbudowy/wymiany
gruntu. W przypadku stwierdzenia podloza nienos$nego, pod projektowane warstwy nos$ne boiska na-
lezy wykona¢ poduszke stabilizacyjna z piasku $redniego, zageszczonego do stopnia [s=0,97. Na przy-
gotowane]j warstwie podbudowy utozy¢ warstwy geotkaniny poliestrowej PES o wytrzymatosci na roz-
ciaganie 50 kN/m, o wskazniku wydluzenia maksymalnego do 12%; CBR>4 kN. Wskaznik
wodoprzepuszczalno$ci min. 10,0 1/m**s. Material laczy¢ na wymagane przez dostawce rozwiazania
zaklady.

Nastegpnie utozy¢ zageszczona, 10 cm warstweg z kruszywa granitowego o frakeji 0-31,5 mm. Po ob-
rysie boiska utozy¢ opaske betonowa z kostki betonowej, wibroprasowanej (szarej) o szerokosci 20,0
cm 1 grubosci 6,0 cm. Kostke uktada¢ jako nadstawke do istniejacego odwodnienia i obrzezy o wy-
sokosci 2,0 cm. Kolejna warstwa podbudowy bedzie 2 cm warstwa z maczki granitowej. Warstwe
wierzchnia stanowi trawa syntetyczna o wysoko$ci 20 mm, o witdknach monofilowych, niefibrilowa-
nych, o wadze min. 8800 dtex, grubosci min. 120 mikronow i gestosci min. 42000 splotow/m?*. Wype-
Inienie wykona¢ z suszonego piasku kwarcowego o frakcji 0,2-0,8 mm, zasypka w ilosci okoto 24
kg/m’.

Stopien zaggszczenia warstw podbudowy 1s=0,97. Ze wzgledu na istniejaca podbudowg z piasku $red-
niego, ktora stanowi podloze nosne, nalezy stosowac lekkie ptyty wibracyjne oraz nie wprowadzaé
cigzkiego sprzetu na ptyte (nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozliwos$ci uszkodzenia podioza).
Warstwy utozy¢ ze spadkiem o wartosci 0,5 %. Na powierzchni warstwy uzytkowej wykona¢ wklejane
linie boisk zgodnie z wymogami.

-ogrodzenie:

Zakres remontowy przy ogrodzeniu obejmie demontaz istniejacej siatki powlekanej i linek naciagu. Do
wymiany przewidziano cato$¢ siatki i linek naciagu na $cianach bocznych. Siatka o wysokosci 4,0 m.
Montowac¢ linki naciagu o $rednicy 3 mm w rozstawie co 0,50 m. Linki powlekane. Siatka stalowa, po-
wlekana o oczkach 45x45x2,7 mm. Kolor ogrodzenia RAL6005. Istniejaca brama 1 furtki wejsciowe
bez zmian. Nalezy wymieni¢ uszkodzony zamek furtki gtéwnej. Po demontazu siatki przeprowadzic¢
ocen¢ stanu technicznego stupow ogrodzenia. Ewentualne braki zaslepek uzupeié, zarysowania
warstw malarskich uzupetic¢ poprzez wykonanie wyprawek (przy zachowaniu koloru).

-pitkochwyty:

Do demontazu przewidziano podarta siatk¢. Pomiedzy stupkami nalezy rozciagna¢ pleciona linke sta-
lowa goérna i dolng z mozliwoscia naciagu, o §rednicy 5 mm. Na lince stalowej rozwiesza¢ bezweztowa
siatke polipropylenowa z linki o $rednicy 4 mm, w kolorze zielonym, o wielkosci oczka 10x10 cm.
Szczegoty wg rozwiazan i wytycznych dostawcy systemu. Po demontazu siatki przeprowadzi¢ oceng
stanu technicznego stupow pitkochwytéw. Ewentualne braki zaslepek uzupeti¢, zarysowania warstw
malarskich uzupetni¢ poprzez wykonanie wyprawek (przy zachowaniu koloru).

-odwodnienie:

Istniejace odwodnienie liniowe typu ACO GALA G100 nalezy oczys$ci¢ z zanieczyszczen na-
gromadzonych wewnatrz ksztattek 1 przewodach odplywowych do zbiornika retencyjnego. W pierw-
szej kolejnosci zanieczyszczenia usuwaé recznie, pozostatosci wyptukac cisnieniowo. Nalezy oczyscic
istniejaca studni¢ osadnikowa z nanosu.

-wyposazenie boiska:

Na nowej ptycie boiska nalezy wydzieli¢ nastgpujace boiska i pola do gry:

-boisko do pitki noznej i recznej o wymiarach 20,0x40,0 m;

-boisko do piltki siatkowej o wymiarach 9,0x18,0 m;

-cztery pola podkoszowe do gry w koszykowke bez okreslenia wymiarow.

Wszystkie linie boisk, o szerokosci 5,0 cm, wklejane w obrebie warstwy trawy syntetyczne;.

Boisko do pitki noznej i r¢gcznej wyposazy¢ w nowy zestaw bramek. Przewidziano bramki o konstruk-
cji aluminiowej o wymiarach 2,0x3,0 m. Stupki i poprzeczki o przekroju prostokatnym 80x80 m.
Bramki demontowalne, osadzane w tulejach (osadzonych na stale w podtozu). Siatka bramki z tworzy-
wa sztucznego, na konstrukcji wsporcze;j.
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Boisko do pitki siatkowej wyposazy¢ w demontowane stupki z siatka i regulowanym naciagiem. Shupki
montowane poprzez tuleje kotwione w ptycie boiska z zaslepkami.

Na boisku znajduja si¢ cztery kosze. Tablice z obrgczami oraz ocynkowana konstrukcja stalowa sa
zdatne do dalszego uzytkowania. Po wykonaniu nowej nawierzchni nalezy skorygowa¢ wysokos¢ ob-
reczy nad plyta boiska.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ bezpieczne i nie stanowi¢ zagrozenia dla uzytkow-
nikéw. Urzadzenia i wyposazenie musza spetnia¢ stosowne wymogi bezpieczenstwa oraz uzytkowe i
by¢ dopuszczone do uzytkowania odpowiednimi certyfikatami.

-otoczenie boiska:

Nalezy oczys$ci¢ przestrzen pomig¢dzy obrzezami betonowymi i linig ogrodzenia boiska. W oczyszczo-
nej przestrzeni wykona¢ opaske dystansowa o szerokosci 0,20 m. Na ogo6lnie przygotowanej warstwie
gruntowej utozy¢ geowltdkning o gramaturze 200 g/m* kolkowana do podtoza oraz ograniczona od
strony terenu nieutwardzonego obrzezem typy EKOBORD o wysoko$ci 45 mm. Obrzeze o przekroju
45x80x4 mm, czarne. Warstwa zewngtrzna wykonana bgdzie z kamienia plukanego lub otoczakow,
frakcji 16/31,5 mm o grubos$ci 5 cm.

- uwagi ogolne:

Nalezy zachowa¢ duza staranno$¢ podczas prowadzenia prac ze wzgledu na stan techniczny podioza 1
istniejacej obudowy plyty. Stosowaé szczegdtowe wymogi 1 wytyczne przygotowania powierzchni do
zabudowy, zastosowania rozwiazan materialowych wg katalogow 1 wymogdéw dostawcow systemu.
Wykopy zabezpieczy¢ przed ewentualnym oddziatywaniem wody deszczowej i dostgpem 0sob po-
stronnych.

Zwraca si¢ uwage, Ze prace inwentaryzacyjne, moga nie ujawnia¢ pelnego, wymaganego do prawidto-
wego przeprowadzenia prac, zakresu robot. Dopuszcza sig¢ mozliwo$¢ odchylek pomiarowych, mozli-
wosci ujawnienia szerszego lub wezszego zakresu robot do wykonania, okreslonych po robotach odsta-
niajacych elementy obecnie niewidoczne. Skutkowa¢ to moze konieczno$cia wprowadzenia zmian w
przedmiarze 1 wycenie robot.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania materialow inne niz opisane w opracowaniu, przy zalozeniu
posiadania przez rozwiazanie zamienne cech i1 parametrow niegorszych jak rozwiazanie pierwotne, za
zgoda Projektanta.

5. Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu nawierzchni boiskowych i chodnikowych nalezy usuna¢ pozostatosci opakowan pla-
stykowych, opasek 1 palet transportowych 1 zutylizowa¢ je. Nalezy usunac¢ pozostalosci elementow
betonowych (odpady z kostki, ptyty). Niedopuszczalne jest nasypywanie warstw czarnoziemu na war-
stwy $mieci 1 odpadéw pobudowlanych. Ewentualne uszkodzenia warstw antykorozyjnych na elemen-
tach wyposazenia wyprawia¢ wg wytycznych producenta.

6. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Boisko sa w pelni przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dostepnos¢ jest zapew-
niona poprzez wykonanie bezprogowych podjazdow, zapewnienia przestrzeni manewrowej dla osob na
wozkach inwalidzkich, odpowiednich odleglosci pomiedzy poszczegdlnymi urzadzeniami.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie uzytkowania i nie dotyczy obecnego stanu zabez-
pieczenia przeciwpozarowego obiektu.

8. Swiadectwo charakterystvki energetvcznej: analiza odnawialnych zrédel energii:

Obiekty objete opracowaniem nie sa ogrzewane 1 nie wymagaja spelnienia wymogow izolacyjnosci
cieplne;j.

9. Charakterystyka energetyczna

Poza opracowaniem. opracowat:
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V. Informacja dotyczaca BIOZ

do projektu remontu (modernizacji) boiska wielofunkcyjnego z infrastruktura realizowanego

przez Gming Zabor na dzialce nr ewid. 139 przy ul. Debowej 6 w Droszkowie:

Nazwa obiektu: REMONT (MODERNIZACJA) BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO Z INFRASTRUKTURA
Adres obiektu: ul. Debowa 6, Droszkéw; 66-003 Zabor

dzialka nr ewid. 139; obreb: 0003 Droszkow;

Inwestor: Gmina Zabor
ul. Lipowaa 15
66-003 Zabor

Branza: architektura, konstrukcja

Data: 25 marzec 2021 rok

Informacje opracowat: Stanistaw Jankowski
ul. 55 Putku Piechoty 34, 64-100 Leszno
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1. Dane ogdlne

- obiekt: Remont (modernizacja) boiska wielofunkcyjnego z infrastruktura;
- inwestor: Gmina Zabor, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabor;
- adres obiektu: ul. Debowa 6; Droszkow; 66-003 Zabor;
dzialka nr ewid. 139; obreb 0003 Droszkow;
- powierzchnia objeta opracowaniem: 1010,15 m?
- zespot projektowy: Stanistaw Jankowski, mgr inz. arch. Agnieszka Musielak, mgr inz. Marcin Donke,
mgr inz. Justyna Cywka

- adres: Pracownia Projektowa MD-Projekt; ul. 55 Putku Piechoty 34; 64-100 Leszno;

2. Opis do informacji

2.1. Zakres robot objetych opracowanie zamiennym obejmuje:

- roboty ziemne do gi¢bokosci 0,50 m;

- roboty demontazowe do wysokosci 6,0 m;

- roboty montazowe do wysokosci 6,0 m;

- roboty wykonczeniowe i1 porzadkowe;

2.2. Obecnie teren jest zabudowany obiektami o przeznaczeniu sportowym i rekreacyjnym, pozostaty
teren zielony.

2.3. Na terenie nie ma elementOw stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.

2.4. Ewentualne zagrozenia moga powsta¢ przy wykonaniu robdt ziemnych, prac demontazowych i
remontowo-montazowych oraz dalszym procesie realizacji obiektu.

2.5. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP przed przystapieniem do realizacji prac.

2.6. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w $rodki ochrony osobistej i narzgdzia oraz urzadzenia konieczne

do sprawnego i bezpiecznego wykonania robot.

Realizacja inwestycji wymaga opracowania planu BIOZ.
Informacjg sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
1. (DZ.U. nr 120 poz. 1126 z pézn. zmianami) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

opracowat:
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