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A. CZESC OPISOWA

1 Podstawa opracowania

1.1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Gming Zabér, a BPR OLPRO.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

1.3. Badania geotechniczne.

1.4. Wizja lokalna w terenie.

1.5. Ustalenia podjete z Inwestorem.

1.6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (z pdzniejszymi zmianami)

2 Rozwiazania konstrukcyjne
Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. Brzoskwiniowej w m. Droszkéw, Gmina Zabor”.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki nr:
Dz. nr 135 — Zabor 080909_2 / Droszkow 0003;

W zwigzku z planowang realizacjg inwestycji drogowej dotyczacej zadania ,Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowej
wraz z budowg odwodnienia i o$wietlenia drogowego oraz kanatu technologicznego w m. Droszkdw, Gmina Zabor” na
Zlecenie inwestora przed realizacjg w/w inwestycji drogowej wykonana zostanie sie¢ kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu
na fakt ze na chwile obecng nie jest znane usytuowanie odbiornika dla projektowanego odcinka kanalizacji, w
porozumieniu z Inwestorem przyjeto, ze kierunek sptywu Sciekow projektowanego odcinka kanalizacji skierowany
zostanie do ulicy Stonecznej, skad S$cieki odprowadzane bedg poprzez kanalizacje sanitarng kiéra zostanie
zrealizowana wedtug odrebnego opracowania.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonane zostang nastepujace zasadnicze roboty budowlane:
- roboty ziemne (wykopy i nasypy),
- budowa kanalizacji sanitarne;.

Zgodnie z Ustawg - Prawo Budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994r., (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88)
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy do kategorii obiektu budowlanego numer XXVI.

3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1 Informacje ogéine

Teren objety inwestycjq zlokalizowany jest w wojewodztwie lubuskim, w powiecie zielonogdrskim
w miejscowosci Droszkéw, Gmina Zabér. Ulica Brzoskwiniowa (odcinek objety opracowaniem) stanowi dojazd od ul.
Zielonogorskiej (draga wojewddzka nr 282) do zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej (osiedle Stoneczne). Dla ul.
Brzoskwiniowej nie ma ustalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Ul. Brzoskwiniowa posiada nawierzchnie czesciowo z kruszywa tamanego o zmiennej szerokosci okoto 3-4m.
Po obu stronach budowanej drogi gminnej wystepuje zabudowa jednorodzinna, zagrodowa lub sg wydzielone dziatki
pod takg zabudowe.

3.2 Istniejacy uklad komunikacyjny

Ulica Brzoskwiniowa (odcinek objety opracowaniem) stanowi dojazd od ul. Zielonogérskiej (draga wojewodzka
nr 282) do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (osiedle Stoneczne), krzyzuje sie z ul. Stoneczng (droga gminna nr
007008F). Wzdtuz odcinka drogi objetego opracowaniem znajduijg sie liczne zjazdy do przylegtych poses;ji.

Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego mierzonego w granicach istniejacych dziatek jest zmienna
i zawiera sie pomiedzy 6,00m a 13,00m.

3.3 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycja wystepuje uzbrojenie w postaci:
sieci teletechnicznej,

sieci energetycznej,
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sieci gazowej,
sieci kanalizacji deszczowej,
sieci wodociggowe.

3.4 Istniejaca zielen niska i wysoka
W obszarze dziatki na ktorej planowana jest inwestycja zlokalizowane sg obszary z zielenig niskg oraz wysoka.

3.5 Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki
Do rozbiérki i odtworzenia przewidziano nawierzchnie komunikacyjne w miejscu lokalizacji wykopu pod utozenie
przewodow sieci kanalizacji sanitarnej.

4  Warunki gruntowo wodne.

Dla planowanej inwestycji wykonano dokumentacje geotechniczng okres$lajacq warunki gruntowo — wodne wykonang
przez ,Pracownie Projektowa GEOEKO” z Zielonej Gory. Zgodnie z opisem z dokumentacji w trakcie badan wykonano 5
otwordw badawczych o gteboko$ci do 3m ponizej poziomu terenu.

Kategoria geotechniczna.

Warunki podtoza zaliczono do prostych. Wynika to z:

- wystepowania gruntow niejednorodnych pod wzgledem litologicznym,

- wystepowania gruntdw niejednorodnych pod wzgledem genetycznym,

- brak wystepowania wody podziemne;.

W oparciu o powyzsze projektowang inwestycje zaliczono do | KATEGORII GEOTECHNICZNE..

Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych — woda gruntowa
Wody gruntowej nie stwierdzono. W okresach mokrych (opady, roztopy) w stropie glin bedg wystepowaty saczenia i
poziomy wody zawieszonej.

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do dwdch warstw geotechnicznych:

- WARSTWA | - stanowig jg wodnolodowcowe piaski S$rednioziarniste [MSa] i piaski gruboziarniste [CSa] (i
podrzedne drobnoziarniste [FSa] , sq to grunty niespoiste w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia | D
= 0,50 — warto$¢ wyprowadzona; grupa no$nosci podtoza: G1;

- WARSTWA Il - stanowig lodowcowe gliny piaszczyste [cISa] (i podrzedne gliny piaszczyste zwigzte [cISa] i piaski
gliniaste [siSa], sq to grunty spoiste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,10 — wartos¢
wyprowadzona; symbol dla gruntdw spoistych: C; grunty te fatwo si¢ uplastyczniajig w obecnosci wody
podczas robot ziemnych; grupa no$nosci podioza: G3/G4;

5 Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1. Cel realizacji zamierzenia inwestycyjnego
Zasadniczym celem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzoskwiniowej w Droszkowie.

5.2. Projektowane obiekty budowlane
Zaplanowano budowe:
e sieci uzbrojenia terenu — sieci kanalizacji sanitarnej

5.3. Urzadzenia budowlane zwiagzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy — brak obiektow budowlanych.

5.4. Sposoby odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej S$cieki bytowo-gospodarcze w sposéb
grawitacyjny.
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5.5. Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy — brak obiektow budowlanych.

5.6. Sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy — brak obiektdw budowlanych.

5.7. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Powierzchnia
Rodzaj powierzchni (m?)
istniejaca projektowana po realizacji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC litych lub PP
litych o Srednicy 250mm i sztywnosci 0 456,90 456,90
obwodowej réwnej SN 8

Siec/przytacza kanalizacji sanitarnej PVC litych
lub PP litych o $rednicy 200mm i sztywnosci 0 21,06 21,06
obwodowej rdwnej SN 8

Sieé/przytacza kanalizacji sanitarnej PVC litych
lub PP litych o $rednicy 150mm i sztywno$ci 0 55,87 55,87
obwodowej rdwnej SN 8

Lacznie: 0 533,83 533,83

Na projektowanej sieci wykonaé studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy min. 1200mm.
5.71  Zakres prac zwigzanych z uzbrojeniem terenu

W ramach uzbrojenia i infrastruktury technicznej terenu objetego opracowaniem zostanie wykonane:
e Dbudowa sieci kanalizacji sanitarne;.

5.8. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Nie dotyczy. Istniejace uksztattowanie terenu nie ulega zmianie. Teren po wykopach pod sie¢ kanalizacji sanitarnej
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

5.9. Wycinka drzew i krzewdw.
Nie dotyczy. Nie przewiduje sie wykonywania wycinki drzew i krzewow.

6 Projektowane rozwigzania.

W zwigzku z planowang realizacjg inwestycji drogowej dotyczacej zadania ,Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowe;
wraz z budowg odwodnienia i o$wietlenia drogowego oraz kanatu technologicznego w m. Droszkdw, Gmina Zabor” na
Zlecenie inwestora przed realizacjg w/w inwestycji drogowej wykonana zostanie sie¢ kanalizacji sanitarne;.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonane zostang nastepujace zasadnicze roboty budowlane:
- roboty ziemne (wykopy i nasypy),
- budowa kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur tworzywowych PVC litych (jednorodnych) lub PP litych (jednorodnych) w zakresie
$rednic 150mm do 250mm i sztywnosci obwodowej min. SN8. Na projektowanej kanalizacji zabudowac studzienki
rewizyjne betonowe w zakresie $rednic od @1200 z wtazami klasy D400. Wszelkie zatamania trasy kanatéw wykonaé w
projektowanych studniach kanalizacyjnych. Szczelno$¢ potaczen elementdw studni powinna odpowiada¢ wartosci min.
0,5 bar. Zaprojektowano dodatkowo przytacza kanalizacji sanitarnej do granicy dziatki z rur o srednicy Dn 160mm i Dn
200mm i sztywnosci obwodowej min. SN8 z rur tworzywowych PVC litych (jednorodnych) lub rur tworzywowych PP
litych (jednorodnych). Odcinki kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ po przez ich za$lepienie korkami tworzywowymi.
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W miejscach lokalizacji skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg techniczng wskazanych na planie zagospodarowania
terenu nalezy wykona¢ odkrywki punktowe w celu potwierdzenia lokalizacji oraz ustalenia rzeczywistej rzednej
posadowienia istniejacej infrastruktury technicznej.

Uwaga! :

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robét niezinwentaryzowane
uzbrojenie terenu znajdujace sie na trasie projektowanych sieci.

Przed rozpoczeciem prac nalezy w planowanych miejscach prac wykona¢ przekopy kontrolne w celu
sprawdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia istniejacych sieci w miejscach skrzyzowania sie
projektowanej instalacji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym w celu weryfikacji rzeczywistych rzednych
istniejacego uzbrojenia.

6.1 Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé roboty geodezyjne, oczysci¢ i przygotowacé teren, przygotowaé
drogi dojazdowe, wykonaC ewentualne odwodnienie terenu dla zabezpieczenia wykonywanych robot. Przystepujac do
rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy kanalizacji deszczowej. Wykopy pod kanalizacje powinny byé wykonane
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Prace zwigzane z wykonywaniem wykopdw powinny by¢ poprzedzone
wyznaczeniem miejsc sktadowania urobku ziemi. Przed rozpoczeciem wiasciwych robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢
odptyw wody deszczowej z powierzchni ulic i Sciekdw ulicznych w ten sposob, aby w zadnym przypadku woda nie mogta
przedosta¢ sie do wykopdw, gdyz podczas ulewy woda opadowa moze spowodowaC zawalenie sie ewentualnej
obudowy i zniszczenie Scian wykopu. Jesli w ulicy, w ktorej wykonuje sie wykop znajduje sie przewdd pod cisnieniem
(wodociag, gazociag), to nie wolno sktadowaé gruntéw na trasie tego przewodu. Wszystkie znajdujace sie na
przewodach zasuwy, zawory odcinajace, hydranty pozarowe powinny by¢ zabezpieczone przed zasypaniem ziemig, aby
w razie pekniecia przewodu mozna byto szybko zamkna¢ przeptyw wody lub gazu. Przed przystapieniem do wtasciwych
rob6t montazowych nalezy wykonaé punktowe wykopy w miejscach skrzyzowania sie projektowanej kanalizacji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym w celu weryfikacji rzeczywistych rzednych istniejacego uzbrojenia.
Uwaga! :
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robot niezinwentaryzowane
uzbrojenie terenu znajdujace sie na trasie projektowanych sieci.

6.2 Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ odcinkami montazowymi od najnizszego punktu danej sieci. Wydobywang ziemie na
odktad sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0m od jego krawedzi. Grunt rodzimy nie nadajacy sie do zasypywania
wykopow wywiez¢ poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego. Jezeli grunt rodzimy spei
parametry to nalezy go zastosowac jako podsypka, obsypka i zasypka. Szeroko$¢ wykopu przyjaé z warunku:
e d,+80cm dla gtebokosci wykopu do 3.5m,
e d,+120cm dla gtebokosci wykopu do 7.0m,

Zabezpieczenie scian wykopdw wykonaC przez zastosowanie szalunkow systemowych. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem, w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego lub w miejscach zblizer do Scian
budynkow i drzew wykopy wykonywa¢ wylacznie recznie ze szczeg6ing ostroznoscig. Dno wykopu powinno by¢
wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych (suchy, luzny lub $rednio
zwarty) z doktadnoscig +2 cm przy gtebieniu recznym i +5 c¢cm przy wykopie mechanicznym. Projektowane rury
kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce gr. 15 cm i w obsypce piaskowej 30 ¢cm nad rurami, pozostatg cze$¢ nad
rurami stanowi grunt rodzimy. Ze wzgledu na witasciwosci materiatowe zastosowanych rur zarbwno podsypke oraz
obsypke i zasypke wstepng wykona¢ z piaskdéw $rednioziarnistych zgodnie z normg PN-B-02481:1998. Wiw warstwy
nalezy wykonywac réwnomiernie z obu stron przewodu i zages$ci¢ niezwlocznie po wbudowaniu i to w taki sposéb, aby
nie spowodowac odksztatcenia rur w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie podsypki doinej o warstwie
grubosci 5 cm uktadanej bezposrednio pod przewodem wykonaé do stanu Sredniego zageszczenia. Ta czes¢ podsypki
dolnej zostanie dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i
pozwoli na jego elastyczne utozenie. Zageszczenie pozostatej czesci podsypki oraz obsypki i zasypki wstepnej do 50 cm
ponad wierzch przewodu wykonywaé recznie lub lekkim sprzetem warstwami 15 cm grubos$ci. Niedopuszczalne jest
stosowanie ciezkiego sprzetu. Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona.

Zageszczenie gruntu przy budowie rurociggu (odtworzenie korpusu) w zakresie od 50cm powyzej wierzchu przewodu do
projektowanego poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych lub poziomu posadowienia warstwy
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humusu (dotyczy terenow zielonych) nalezy wykona¢ z materiatow i w sposéb gwarantujacy uzyskanie nastepujacych
parametrow:

a) dlaterenow obcigzonych ruchem kotowym:

- na poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: 1s=1,0, E22120Mpa (wymagane po stabilizacji
gruntu spoiwem hydraulicznym), E2/E1<2,2,

- w przedziale pomiedzy od 20 do 120cm ponizej poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: -
Is=1,0,

- ponizej 120cm od poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: - 1s=0,97

Uwaga: Przez poziom posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych w przypadku terenéw obcigzonych
ruchem kotowym, nalezy rozumie¢ wierzch warstwy gruntu stabilizowanej spoiwem hydraulicznym wg. projektu branzy
drogowej

b) dla terendéw obcigzonych ruchem pieszym i rowerowym:

- na poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych:  1s=1,0,

- W przedziale pomiedzy od 20 do 120cm ponizej poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: -
Is=1,0,

- ponizej 120cm od poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: - 1s=0,95

c) dlaterendw zielonych:

- w przedziale pomiedzy od 0 do 20cm powyzej rury przewodowej: - 1s=20,95,

- powyzej 20 cm nad rurg przewodowa: - 1s=0,98

Na zasypke gtowng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢ gruntéw sypkich niewysadzinowych, zasypke
wykonywa¢ rownomiernie, a grunt zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu warstwami grubosci 15 cm przy
zageszczaniu recznym i 30cm przy zageszczaniu mechanicznym. Do zageszczenia warstw lezacych do 1.0m powyzej
wierzchu przewodu mozna uzywac sprzetu tylko lekkiego.

W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnien Scian. Demontaz rozpér prowadzi¢ z nalezyta
uwagg, by wyeliminowa¢ zbedne drgania przenoszone na otaczajacy grunt. Calg sie¢ przed zasypaniem
zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

6.3 Metody i zakres kontroli jakosci.

Przed przystapieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy wykonaé¢ punktowe wykopy w miejscach
skrzyzowania sie projektowanej kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym w celu weryfikacji
rzeczywistych rzednych istniejagcego uzbrojenia. Ponadto nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu i podtoza,

o zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

o stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

» katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

6.4 Montaz przewodoéw z PVC.
Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢c od wewnatrz i zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi:
— oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,
— zatozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHP chronigc jg przed
zanieczyszczeniem
— opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
— wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowa wprowadzi¢ do mufy do uzyskania oporu
wykorzystujac dzwignie reczna.
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Sposdb
montazu przewoddw powinien zapewnic utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez
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zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utoZeniu zgodnie z osig i niweletq powinna Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuije sie kolejne zltacza i
uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie si¢ jg ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia
préby cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw (kawatki drewna,
kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m., a réznica
rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ £0,05 m.

6.5 Montaz studni betonowych.
Zmiany kierunku oraz potaczenia i wigczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé za po$rednictwem
studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych o $rednicy Dn 1200mm prefabrykowanych dostarczanych w gotowych
elementach na budowe. Studzienki wykonywac¢ rownolegle z budowg przewoddw kanalizacyjnych. Nalezy je budowaé w
wykopie o wymiarach w planie 2,5 x 2,5 m., z dnem wzmocnionym zageszczong warstwa zwiru lub ttucznia grubosci 15
cm. Na warstwe zwiru wyla¢ podioze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajgce o ok. 15 cm poza obwdd studni.
Do podnoszenia elementdw nalezy uzyé specjalnych zawiesi zapewniajacych wtasciwe zawieszenie i rownomierne
roztozenie sit na poszczegdlne ciegna, hakow o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.
Kregi taczy¢é z komorg i miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru
poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢é zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i
wewnetrzng powierzchnie ,zamka” gomego elementu studni naktadanego na uszczelke. W S$cianach komory
umieszczone zostang przez wytworce gumowe ztgcza rurowe.
Studzienki betonowe musza by¢ wyposazone w przejscia szczelne.
Wlazy kanalizacyjne na wszystkich studniach nalezy zastosowac¢ klasy D-400 (w jezdni i chodniku) oraz klasy B-125 (w
pasie zieleni) z wypetnieniem betonowym, niewentylowane, podwojnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane),
bez wktadki amortyzacyjnej, o glebokoSci osadzenia pokrywy min. 50mm bez podcigcia wykonane zgodnie z normg PN-
B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentow, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma. Podwyzszenie wiazu w
razie konieczno$ci nalezy wykonaé przez zastosowanie pierécieni dystansowych taczonych za pomocg zaprawy
betonowej grubosci do 10 mm. Wszystkie nowo proj. studnie 11200mm nalezy wykona¢ ze zwezkami.
Wymagania projektowe dla studni:
* beton klasy C35/45 (B45),
* nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5 %,
* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
* wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,
* maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
* beton powinien byé zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,
« do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,
* ze wzgledu na sktad $ciekow stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania
EN 681-1,
« studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢ stosowanie stopni
pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka;
* minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,
* grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.
* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-
EN752.

6.6 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi poszczegdinych uzytkownikow.

6.7 Proby szczelnosci.
Przewod kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu. Przed
rozpoczeciem proby nalezy zamknaé wszystkie odgatezienia i przewod napemi¢ wodg. Poziom zwierciadta wody w
studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizej potozonej.
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Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w
czasie:

e 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

o 60 min. na odcinku o dtugo$ci ponad 50 m.

6.8 Odwodnienie wykopow.

Przy wykonywaniu robdt w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych, np. przy opadach ciagtych (okres trwania
powyzej 6 godz. bez przerw lub z krétkotrwatymi przerwami o natezeniu deszczu powyzej 0,5mm/godz., zlokalizowanych
na duzych obszarach) lub deszczach nawalnych (krétkotrwaty deszcz o duzym natezeniu i obejmujacy zazwyczaj maty
obszar, trwa od kilku do kilkudziesieciu minut, suma opaddw potrafi przekraczaé 100mm) moze zaistnie¢ koniecznos¢
okresowego lokalnego obnizenia poziomu wody gruntowej. W takim przypadku projekiuje sie odwodnienie wykopow
przy pomocy pompowania bezposrednio z wykopu. Ewentualne obnizenie zwierciadta wody gruntowej w czasie
wykonywania sieci bedzie krotkotrwate, i ograniczy sie do dziatki objetej opracowaniem i nie zmieni stosunkéw wodnych
na dziatkach przylegtych.

6.9 Zalozenia dla istniejagcego uzbrojenia terenu

1)  Zagtebienie osi istniejacych rurociggéw wodociggowych: 1,5m od poziomu terenu istniejacego.

2) Zagtebienia istniejacych kanatow kanalizacji deszczowej, ogélnosptawnej i sanitarnej ustalono na podstawie mapy
do celow projektowych.

3) llos¢ miejsc wymagajacych przetozenia rurociggdw i kanatéw z projektowany rurocigg moze ulec zmianie po
wykonaniu odkrywek na etapie budowy.

4) Nie wyklucza sie istnienia w terenie niezinwentaryzowanych geodezyjnie rurociggéw i kabli uzbrojenia
podziemnego.

5)  Skrzyzowania projektowanych sieci z innymi przewodami nalezy wykona¢ w oparciu 0 nastepujace zalecenia:

6) przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow sieci, z ktorymi beda sie krzyzowaty lub
do ktorych bedg sie zblizaty projektowane kanaty i rurociagi,

7) prace ziemne w miejscach wszystkich skrzyzowan z innymi elementami istniejacej infrastruktury techniczne
wykonac recznie i zgodnie z warunkami ich wiascicieli.

8) w przypadku krzyzowania sie z niezinwentaryzowanymi rurociggami i innymi sieciami, prace ziemne wykonywac
recznie, a w/w rurociagi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

9) Nie wyklucza sie istnienia w terenie niezinwentaryzowanych geodezyjnie rurociggdw i kabli uzbrojenia
podziemnego.

6.10 Uwagi koricowe.

1) Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
kanalizacyjnych”, jak réwniez z obowiazujacymi normami i przepisami,

2) Wskazania marki lub nazwy handlowej materiatow i urzadzen nie ma na celu okreslenia konkretnej marki lub
producenta, a jedynie standard jakosci. W zwigzku z tym nie ma ograniczen w stosowaniu innych materiatéw i
urzadzen, pod warunkiem utrzymania przez nie podanych parametréw technicznych nie gorszych niz materiaty i
urzadzenia zastosowane w projekcie,

3) Do wykonania instalacji nalezy uzywaé materialy i urzadzenia posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodno$ci (z norma lub aprobatg techniczna),

4)  Projektowane rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym oraz w
instrukcji montazowej producenta rur.

5) Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdlnym uwzglednieniem wiasciwego
oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

6) Prace ziemne i przekopy probne w poblizu istniejacych sieci - wykonac recznie.

7) Sciéle przestrzegaé wytycznych producentdw materiatéw i urzadzen oraz warunkéw uzgodnien z wiascicielami
gruntow, na ktorych zostata zaprojektowana inwestycja.

8) Przed zasypaniem rurociagi podda¢ badaniom w zakresie szczelnoéci i zainwentaryzowac geodezyjnie.

9) Wykona¢ odbior techniczny czesciowy i koncowy robdt zwigzanych z montazem rurociagéw. W zakres odbioru
wchodzi¢ powinna m.in. kontrola: wykopow, podioza, podsypki, obsypki, materiatow, szczelno$ci kanatu oraz
zasypki wykopow.

10) W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomi¢ autora projektu.
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11) W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscig i w porozumieniu z wtascicielami lub uzytkownikami tych sieci. Zaleca sie wykonanie robot
w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

12) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable, drenaz, rurociagi, kanaty, itp.
nalezy je zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

13) Wykonawca ujmie w swoim zakresie rowniez te dodatkowe roboty i elementy instalacji, ktore nie zostaty
wyszczegblnione w projekcie, lecz sq wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego,
bezawaryjnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych.

14) Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza i po zakoriczeniu budowy dostarczy Inwestorowi:

— powykonawcze plany i schematy instalacii,

gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

— protokoty préb i pomiaréw,
— protokoty szkolen personelu Uzytkownika.

15) Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
zastosowania takiego elementu.
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B. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Lp. | Nrrysunku Oznakowania rysunku
KANALIZACJA SANITARNA
1. | --- Plan orientacyjny
2. | Rys.nr1 Projekt zagospodarowania terenu. Kanalizacja sanitarna
3. Rys. nr2 Profil kanalizacja sanitarna
4. | Rys.nr3 Schemat studni betonowej Dn 1200mm
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A. CZESC OPISOWA

1 Podstawa opracowania

1.1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Gming Zabér, a BPR OLPRO.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

1.3. Badania geotechniczne.

1.4. Wizja lokalna w terenie.

1.5. Ustalenia podjete z Inwestorem.

1.6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (z pdzniejszymi zmianami)

2 Rozwiazania konstrukcyjne
Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. Brzoskwiniowej w m. Droszkéw, Gmina Zabor”.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki nr:
Dz. nr 135 — Zabor 080909_2 / Droszkow 0003;

W zwigzku z planowang realizacjg inwestycji drogowej dotyczacej zadania ,Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowej
wraz z budowg odwodnienia i o$wietlenia drogowego oraz kanatu technologicznego w m. Droszkdw, Gmina Zabor” na
Zlecenie inwestora przed realizacjg w/w inwestycji drogowej wykonana zostanie sie¢ kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu
na fakt ze na chwile obecng nie jest znane usytuowanie odbiornika dla projektowanego odcinka kanalizacji, w
porozumieniu z Inwestorem przyjeto, ze kierunek sptywu Sciekow projektowanego odcinka kanalizacji skierowany
zostanie do ulicy Stonecznej, skad S$cieki odprowadzane bedg poprzez kanalizacje sanitarng kiéra zostanie
zrealizowana wedtug odrebnego opracowania.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonane zostang nastepujace zasadnicze roboty budowlane:
- roboty ziemne (wykopy i nasypy),
- budowa kanalizacji sanitarne;.

Zgodnie z Ustawg - Prawo Budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994r., (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88)
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy do kategorii obiektu budowlanego numer XXVI.

3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1 Informacje ogéine

Teren objety inwestycjq zlokalizowany jest w wojewodztwie lubuskim, w powiecie zielonogdrskim
w miejscowosci Droszkéw, Gmina Zabér. Ulica Brzoskwiniowa (odcinek objety opracowaniem) stanowi dojazd od ul.
Zielonogorskiej (draga wojewddzka nr 282) do zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej (osiedle Stoneczne). Dla ul.
Brzoskwiniowej nie ma ustalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Ul. Brzoskwiniowa posiada nawierzchnie czesciowo z kruszywa tamanego o zmiennej szerokosci okoto 3-4m.
Po obu stronach budowanej drogi gminnej wystepuje zabudowa jednorodzinna, zagrodowa lub sg wydzielone dziatki
pod takg zabudowe.

3.2 Istniejacy uklad komunikacyjny

Ulica Brzoskwiniowa (odcinek objety opracowaniem) stanowi dojazd od ul. Zielonogérskiej (draga wojewodzka
nr 282) do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (osiedle Stoneczne), krzyzuje sie z ul. Stoneczng (droga gminna nr
007008F). Wzdtuz odcinka drogi objetego opracowaniem znajduijg sie liczne zjazdy do przylegtych poses;ji.

Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego mierzonego w granicach istniejacych dziatek jest zmienna
i zawiera sie pomiedzy 6,00m a 13,00m.

3.3 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycja wystepuje uzbrojenie w postaci:
sieci teletechnicznej,

sieci energetycznej,
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sieci gazowej,
sieci kanalizacji deszczowej,
sieci wodociggowe.

3.4 Istniejaca zielen niska i wysoka
W obszarze dziatki na ktorej planowana jest inwestycja zlokalizowane sg obszary z zielenig niskg oraz wysoka.

3.5 Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki
Do rozbiérki i odtworzenia przewidziano nawierzchnie komunikacyjne w miejscu lokalizacji wykopu pod utozenie
przewodow sieci kanalizacji sanitarnej.

4  Warunki gruntowo wodne.

Dla planowanej inwestycji wykonano dokumentacje geotechniczng okres$lajacq warunki gruntowo — wodne wykonang
przez ,Pracownie Projektowa GEOEKO” z Zielonej Gory. Zgodnie z opisem z dokumentacji w trakcie badan wykonano 5
otwordw badawczych o gteboko$ci do 3m ponizej poziomu terenu.

Kategoria geotechniczna.

Warunki podtoza zaliczono do prostych. Wynika to z:

- wystepowania gruntow niejednorodnych pod wzgledem litologicznym,

- wystepowania gruntdw niejednorodnych pod wzgledem genetycznym,

- brak wystepowania wody podziemne;.

W oparciu o powyzsze projektowang inwestycje zaliczono do | KATEGORII GEOTECHNICZNE..

Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych — woda gruntowa
Wody gruntowej nie stwierdzono. W okresach mokrych (opady, roztopy) w stropie glin bedg wystepowaty saczenia i
poziomy wody zawieszonej.

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do dwdch warstw geotechnicznych:

- WARSTWA | - stanowig jg wodnolodowcowe piaski S$rednioziarniste [MSa] i piaski gruboziarniste [CSa] (i
podrzedne drobnoziarniste [FSa] , sq to grunty niespoiste w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia | D
= 0,50 — warto$¢ wyprowadzona; grupa no$nosci podtoza: G1;

- WARSTWA Il - stanowig lodowcowe gliny piaszczyste [cISa] (i podrzedne gliny piaszczyste zwigzte [cISa] i piaski
gliniaste [siSa], sq to grunty spoiste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,10 — wartos¢
wyprowadzona; symbol dla gruntdw spoistych: C; grunty te fatwo si¢ uplastyczniajig w obecnosci wody
podczas robot ziemnych; grupa no$nosci podioza: G3/G4;

5 Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1. Cel realizacji zamierzenia inwestycyjnego
Zasadniczym celem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzoskwiniowej w Droszkowie.

5.2. Projektowane obiekty budowlane
Zaplanowano budowe:
e sieci uzbrojenia terenu — sieci kanalizacji sanitarnej

5.3. Urzadzenia budowlane zwiagzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy — brak obiektow budowlanych.

5.4. Sposoby odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej S$cieki bytowo-gospodarcze w sposéb
grawitacyjny.
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5.5. Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy — brak obiektow budowlanych.

5.6. Sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy — brak obiektdw budowlanych.

5.7. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Powierzchnia
Rodzaj powierzchni (m?)
istniejaca projektowana po realizacji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC litych lub PP
litych o Srednicy 250mm i sztywnosci 0 456,90 456,90
obwodowej réwnej SN 8

Siec/przytacza kanalizacji sanitarnej PVC litych
lub PP litych o $rednicy 200mm i sztywnosci 0 21,06 21,06
obwodowej rdwnej SN 8

Sieé/przytacza kanalizacji sanitarnej PVC litych
lub PP litych o $rednicy 150mm i sztywno$ci 0 55,87 55,87
obwodowej rdwnej SN 8

Lacznie: 0 533,83 533,83

Na projektowanej sieci wykonaé studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy min. 1200mm.
5.71  Zakres prac zwigzanych z uzbrojeniem terenu

W ramach uzbrojenia i infrastruktury technicznej terenu objetego opracowaniem zostanie wykonane:
e Dbudowa sieci kanalizacji sanitarne;.

5.8. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Nie dotyczy. Istniejace uksztattowanie terenu nie ulega zmianie. Teren po wykopach pod sie¢ kanalizacji sanitarnej
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

5.9. Wycinka drzew i krzewdw.
Nie dotyczy. Nie przewiduje sie wykonywania wycinki drzew i krzewow.

6 Projektowane rozwigzania.

W zwigzku z planowang realizacjg inwestycji drogowej dotyczacej zadania ,Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowe;
wraz z budowg odwodnienia i o$wietlenia drogowego oraz kanatu technologicznego w m. Droszkdw, Gmina Zabor” na
Zlecenie inwestora przed realizacjg w/w inwestycji drogowej wykonana zostanie sie¢ kanalizacji sanitarne;.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonane zostang nastepujace zasadnicze roboty budowlane:
- roboty ziemne (wykopy i nasypy),
- budowa kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur tworzywowych PVC litych (jednorodnych) lub PP litych (jednorodnych) w zakresie
$rednic 150mm do 250mm i sztywnosci obwodowej min. SN8. Na projektowanej kanalizacji zabudowac studzienki
rewizyjne betonowe w zakresie $rednic od @1200 z wtazami klasy D400. Wszelkie zatamania trasy kanatéw wykonaé w
projektowanych studniach kanalizacyjnych. Szczelno$¢ potaczen elementdw studni powinna odpowiada¢ wartosci min.
0,5 bar. Zaprojektowano dodatkowo przytacza kanalizacji sanitarnej do granicy dziatki z rur o srednicy Dn 160mm i Dn
200mm i sztywnosci obwodowej min. SN8 z rur tworzywowych PVC litych (jednorodnych) lub rur tworzywowych PP
litych (jednorodnych). Odcinki kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ po przez ich za$lepienie korkami tworzywowymi.
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W miejscach lokalizacji skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg techniczng wskazanych na planie zagospodarowania
terenu nalezy wykona¢ odkrywki punktowe w celu potwierdzenia lokalizacji oraz ustalenia rzeczywistej rzednej
posadowienia istniejacej infrastruktury technicznej.

Uwaga! :

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robét niezinwentaryzowane
uzbrojenie terenu znajdujace sie na trasie projektowanych sieci.

Przed rozpoczeciem prac nalezy w planowanych miejscach prac wykona¢ przekopy kontrolne w celu
sprawdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia istniejacych sieci w miejscach skrzyzowania sie
projektowanej instalacji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym w celu weryfikacji rzeczywistych rzednych
istniejacego uzbrojenia.

6.1 Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé roboty geodezyjne, oczysci¢ i przygotowacé teren, przygotowaé
drogi dojazdowe, wykonaC ewentualne odwodnienie terenu dla zabezpieczenia wykonywanych robot. Przystepujac do
rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy kanalizacji deszczowej. Wykopy pod kanalizacje powinny byé wykonane
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Prace zwigzane z wykonywaniem wykopdw powinny by¢ poprzedzone
wyznaczeniem miejsc sktadowania urobku ziemi. Przed rozpoczeciem wiasciwych robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢
odptyw wody deszczowej z powierzchni ulic i Sciekdw ulicznych w ten sposob, aby w zadnym przypadku woda nie mogta
przedosta¢ sie do wykopdw, gdyz podczas ulewy woda opadowa moze spowodowaC zawalenie sie ewentualnej
obudowy i zniszczenie Scian wykopu. Jesli w ulicy, w ktorej wykonuje sie wykop znajduje sie przewdd pod cisnieniem
(wodociag, gazociag), to nie wolno sktadowaé gruntéw na trasie tego przewodu. Wszystkie znajdujace sie na
przewodach zasuwy, zawory odcinajace, hydranty pozarowe powinny by¢ zabezpieczone przed zasypaniem ziemig, aby
w razie pekniecia przewodu mozna byto szybko zamkna¢ przeptyw wody lub gazu. Przed przystapieniem do wtasciwych
rob6t montazowych nalezy wykonaé punktowe wykopy w miejscach skrzyzowania sie projektowanej kanalizacji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym w celu weryfikacji rzeczywistych rzednych istniejacego uzbrojenia.
Uwaga! :
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robot niezinwentaryzowane
uzbrojenie terenu znajdujace sie na trasie projektowanych sieci.

6.2 Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ odcinkami montazowymi od najnizszego punktu danej sieci. Wydobywang ziemie na
odktad sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0m od jego krawedzi. Grunt rodzimy nie nadajacy sie do zasypywania
wykopow wywiez¢ poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego. Jezeli grunt rodzimy spei
parametry to nalezy go zastosowac jako podsypka, obsypka i zasypka. Szeroko$¢ wykopu przyjaé z warunku:
e d,+80cm dla gtebokosci wykopu do 3.5m,
e d,+120cm dla gtebokosci wykopu do 7.0m,

Zabezpieczenie scian wykopdw wykonaC przez zastosowanie szalunkow systemowych. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem, w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego lub w miejscach zblizer do Scian
budynkow i drzew wykopy wykonywa¢ wylacznie recznie ze szczeg6ing ostroznoscig. Dno wykopu powinno by¢
wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych (suchy, luzny lub $rednio
zwarty) z doktadnoscig +2 cm przy gtebieniu recznym i +5 c¢cm przy wykopie mechanicznym. Projektowane rury
kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce gr. 15 cm i w obsypce piaskowej 30 ¢cm nad rurami, pozostatg cze$¢ nad
rurami stanowi grunt rodzimy. Ze wzgledu na witasciwosci materiatowe zastosowanych rur zarbwno podsypke oraz
obsypke i zasypke wstepng wykona¢ z piaskdéw $rednioziarnistych zgodnie z normg PN-B-02481:1998. Wiw warstwy
nalezy wykonywac réwnomiernie z obu stron przewodu i zages$ci¢ niezwlocznie po wbudowaniu i to w taki sposéb, aby
nie spowodowac odksztatcenia rur w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie podsypki doinej o warstwie
grubosci 5 cm uktadanej bezposrednio pod przewodem wykonaé do stanu Sredniego zageszczenia. Ta czes¢ podsypki
dolnej zostanie dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i
pozwoli na jego elastyczne utozenie. Zageszczenie pozostatej czesci podsypki oraz obsypki i zasypki wstepnej do 50 cm
ponad wierzch przewodu wykonywaé recznie lub lekkim sprzetem warstwami 15 cm grubos$ci. Niedopuszczalne jest
stosowanie ciezkiego sprzetu. Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona.

Zageszczenie gruntu przy budowie rurociggu (odtworzenie korpusu) w zakresie od 50cm powyzej wierzchu przewodu do
projektowanego poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych lub poziomu posadowienia warstwy
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humusu (dotyczy terenow zielonych) nalezy wykona¢ z materiatow i w sposéb gwarantujacy uzyskanie nastepujacych
parametrow:

a) dlaterenow obcigzonych ruchem kotowym:

- na poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: 1s=1,0, E22120Mpa (wymagane po stabilizacji
gruntu spoiwem hydraulicznym), E2/E1<2,2,

- w przedziale pomiedzy od 20 do 120cm ponizej poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: -
Is=1,0,

- ponizej 120cm od poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: - 1s=0,97

Uwaga: Przez poziom posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych w przypadku terenéw obcigzonych
ruchem kotowym, nalezy rozumie¢ wierzch warstwy gruntu stabilizowanej spoiwem hydraulicznym wg. projektu branzy
drogowej

b) dla terendéw obcigzonych ruchem pieszym i rowerowym:

- na poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych:  1s=1,0,

- W przedziale pomiedzy od 20 do 120cm ponizej poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: -
Is=1,0,

- ponizej 120cm od poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: - 1s=0,95

c) dlaterendw zielonych:

- w przedziale pomiedzy od 0 do 20cm powyzej rury przewodowej: - 1s=20,95,

- powyzej 20 cm nad rurg przewodowa: - 1s=0,98

Na zasypke gtowng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢ gruntéw sypkich niewysadzinowych, zasypke
wykonywa¢ rownomiernie, a grunt zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu warstwami grubosci 15 cm przy
zageszczaniu recznym i 30cm przy zageszczaniu mechanicznym. Do zageszczenia warstw lezacych do 1.0m powyzej
wierzchu przewodu mozna uzywac sprzetu tylko lekkiego.

W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnien Scian. Demontaz rozpér prowadzi¢ z nalezyta
uwagg, by wyeliminowa¢ zbedne drgania przenoszone na otaczajacy grunt. Calg sie¢ przed zasypaniem
zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

6.3 Metody i zakres kontroli jakosci.

Przed przystapieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy wykonaé¢ punktowe wykopy w miejscach
skrzyzowania sie projektowanej kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym w celu weryfikacji
rzeczywistych rzednych istniejagcego uzbrojenia. Ponadto nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu i podtoza,

o zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

o stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

» katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

6.4 Montaz przewodoéw z PVC.
Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢c od wewnatrz i zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi:
— oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,
— zatozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHP chronigc jg przed
zanieczyszczeniem
— opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
— wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowa wprowadzi¢ do mufy do uzyskania oporu
wykorzystujac dzwignie reczna.
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Sposdb
montazu przewoddw powinien zapewnic utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez
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zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utoZeniu zgodnie z osig i niweletq powinna Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuije sie kolejne zltacza i
uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie si¢ jg ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia
préby cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw (kawatki drewna,
kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m., a réznica
rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ £0,05 m.

6.5 Montaz studni betonowych.
Zmiany kierunku oraz potaczenia i wigczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé za po$rednictwem
studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych o $rednicy Dn 1200mm prefabrykowanych dostarczanych w gotowych
elementach na budowe. Studzienki wykonywac¢ rownolegle z budowg przewoddw kanalizacyjnych. Nalezy je budowaé w
wykopie o wymiarach w planie 2,5 x 2,5 m., z dnem wzmocnionym zageszczong warstwa zwiru lub ttucznia grubosci 15
cm. Na warstwe zwiru wyla¢ podioze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajgce o ok. 15 cm poza obwdd studni.
Do podnoszenia elementdw nalezy uzyé specjalnych zawiesi zapewniajacych wtasciwe zawieszenie i rownomierne
roztozenie sit na poszczegdlne ciegna, hakow o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.
Kregi taczy¢é z komorg i miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru
poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢é zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i
wewnetrzng powierzchnie ,zamka” gomego elementu studni naktadanego na uszczelke. W S$cianach komory
umieszczone zostang przez wytworce gumowe ztgcza rurowe.
Studzienki betonowe musza by¢ wyposazone w przejscia szczelne.
Wlazy kanalizacyjne na wszystkich studniach nalezy zastosowac¢ klasy D-400 (w jezdni i chodniku) oraz klasy B-125 (w
pasie zieleni) z wypetnieniem betonowym, niewentylowane, podwojnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane),
bez wktadki amortyzacyjnej, o glebokoSci osadzenia pokrywy min. 50mm bez podcigcia wykonane zgodnie z normg PN-
B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentow, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma. Podwyzszenie wiazu w
razie konieczno$ci nalezy wykonaé przez zastosowanie pierécieni dystansowych taczonych za pomocg zaprawy
betonowej grubosci do 10 mm. Wszystkie nowo proj. studnie 11200mm nalezy wykona¢ ze zwezkami.
Wymagania projektowe dla studni:
* beton klasy C35/45 (B45),
* nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5 %,
* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
* wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,
* maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
* beton powinien byé zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,
« do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,
* ze wzgledu na sktad $ciekow stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania
EN 681-1,
« studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢ stosowanie stopni
pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka;
* minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,
* grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.
* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-
EN752.

6.6 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi poszczegdinych uzytkownikow.

6.7 Proby szczelnosci.
Przewod kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu. Przed
rozpoczeciem proby nalezy zamknaé wszystkie odgatezienia i przewod napemi¢ wodg. Poziom zwierciadta wody w
studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizej potozonej.
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Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w
czasie:

e 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

o 60 min. na odcinku o dtugo$ci ponad 50 m.

6.8 Odwodnienie wykopow.

Przy wykonywaniu robdt w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych, np. przy opadach ciagtych (okres trwania
powyzej 6 godz. bez przerw lub z krétkotrwatymi przerwami o natezeniu deszczu powyzej 0,5mm/godz., zlokalizowanych
na duzych obszarach) lub deszczach nawalnych (krétkotrwaty deszcz o duzym natezeniu i obejmujacy zazwyczaj maty
obszar, trwa od kilku do kilkudziesieciu minut, suma opaddw potrafi przekraczaé 100mm) moze zaistnie¢ koniecznos¢
okresowego lokalnego obnizenia poziomu wody gruntowej. W takim przypadku projekiuje sie odwodnienie wykopow
przy pomocy pompowania bezposrednio z wykopu. Ewentualne obnizenie zwierciadta wody gruntowej w czasie
wykonywania sieci bedzie krotkotrwate, i ograniczy sie do dziatki objetej opracowaniem i nie zmieni stosunkéw wodnych
na dziatkach przylegtych.

6.9 Zalozenia dla istniejagcego uzbrojenia terenu

1)  Zagtebienie osi istniejacych rurociggéw wodociggowych: 1,5m od poziomu terenu istniejacego.

2) Zagtebienia istniejacych kanatow kanalizacji deszczowej, ogélnosptawnej i sanitarnej ustalono na podstawie mapy
do celow projektowych.

3) llos¢ miejsc wymagajacych przetozenia rurociggdw i kanatéw z projektowany rurocigg moze ulec zmianie po
wykonaniu odkrywek na etapie budowy.

4) Nie wyklucza sie istnienia w terenie niezinwentaryzowanych geodezyjnie rurociggéw i kabli uzbrojenia
podziemnego.

5)  Skrzyzowania projektowanych sieci z innymi przewodami nalezy wykona¢ w oparciu 0 nastepujace zalecenia:

6) przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow sieci, z ktorymi beda sie krzyzowaty lub
do ktorych bedg sie zblizaty projektowane kanaty i rurociagi,

7) prace ziemne w miejscach wszystkich skrzyzowan z innymi elementami istniejacej infrastruktury techniczne
wykonac recznie i zgodnie z warunkami ich wiascicieli.

8) w przypadku krzyzowania sie z niezinwentaryzowanymi rurociggami i innymi sieciami, prace ziemne wykonywac
recznie, a w/w rurociagi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

9) Nie wyklucza sie istnienia w terenie niezinwentaryzowanych geodezyjnie rurociggdw i kabli uzbrojenia
podziemnego.

6.10 Uwagi koricowe.

1) Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
kanalizacyjnych”, jak réwniez z obowiazujacymi normami i przepisami,

2) Wskazania marki lub nazwy handlowej materiatow i urzadzen nie ma na celu okreslenia konkretnej marki lub
producenta, a jedynie standard jakosci. W zwigzku z tym nie ma ograniczen w stosowaniu innych materiatéw i
urzadzen, pod warunkiem utrzymania przez nie podanych parametréw technicznych nie gorszych niz materiaty i
urzadzenia zastosowane w projekcie,

3) Do wykonania instalacji nalezy uzywaé materialy i urzadzenia posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodno$ci (z norma lub aprobatg techniczna),

4)  Projektowane rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym oraz w
instrukcji montazowej producenta rur.

5) Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdlnym uwzglednieniem wiasciwego
oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

6) Prace ziemne i przekopy probne w poblizu istniejacych sieci - wykonac recznie.

7) Sciéle przestrzegaé wytycznych producentdw materiatéw i urzadzen oraz warunkéw uzgodnien z wiascicielami
gruntow, na ktorych zostata zaprojektowana inwestycja.

8) Przed zasypaniem rurociagi podda¢ badaniom w zakresie szczelnoéci i zainwentaryzowac geodezyjnie.

9) Wykona¢ odbior techniczny czesciowy i koncowy robdt zwigzanych z montazem rurociagéw. W zakres odbioru
wchodzi¢ powinna m.in. kontrola: wykopow, podioza, podsypki, obsypki, materiatow, szczelno$ci kanatu oraz
zasypki wykopow.

10) W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomi¢ autora projektu.
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11) W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscig i w porozumieniu z wtascicielami lub uzytkownikami tych sieci. Zaleca sie wykonanie robot
w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

12) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable, drenaz, rurociagi, kanaty, itp.
nalezy je zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

13) Wykonawca ujmie w swoim zakresie rowniez te dodatkowe roboty i elementy instalacji, ktore nie zostaty
wyszczegblnione w projekcie, lecz sq wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego,
bezawaryjnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych.

14) Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza i po zakoriczeniu budowy dostarczy Inwestorowi:

— powykonawcze plany i schematy instalacii,

gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

— protokoty préb i pomiaréw,
— protokoty szkolen personelu Uzytkownika.

15) Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
zastosowania takiego elementu.
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B. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Lp. | Nrrysunku Oznakowania rysunku
KANALIZACJA SANITARNA
1. | --- Plan orientacyjny
2. | Rys.nr1 Projekt zagospodarowania terenu. Kanalizacja sanitarna
3. Rys. nr2 Profil kanalizacja sanitarna
4. | Rys.nr3 Schemat studni betonowej Dn 1200mm
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A. CZESC OPISOWA

1 Podstawa opracowania

1.1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Gming Zabér, a BPR OLPRO.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

1.3. Badania geotechniczne.

1.4. Wizja lokalna w terenie.

1.5. Ustalenia podjete z Inwestorem.

1.6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (z pdzniejszymi zmianami)

2 Rozwiazania konstrukcyjne
Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. Brzoskwiniowej w m. Droszkéw, Gmina Zabor”.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki nr:
Dz. nr 135 — Zabor 080909_2 / Droszkow 0003;

W zwigzku z planowang realizacjg inwestycji drogowej dotyczacej zadania ,Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowej
wraz z budowg odwodnienia i o$wietlenia drogowego oraz kanatu technologicznego w m. Droszkdw, Gmina Zabor” na
Zlecenie inwestora przed realizacjg w/w inwestycji drogowej wykonana zostanie sie¢ kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu
na fakt ze na chwile obecng nie jest znane usytuowanie odbiornika dla projektowanego odcinka kanalizacji, w
porozumieniu z Inwestorem przyjeto, ze kierunek sptywu Sciekow projektowanego odcinka kanalizacji skierowany
zostanie do ulicy Stonecznej, skad S$cieki odprowadzane bedg poprzez kanalizacje sanitarng kiéra zostanie
zrealizowana wedtug odrebnego opracowania.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonane zostang nastepujace zasadnicze roboty budowlane:
- roboty ziemne (wykopy i nasypy),
- budowa kanalizacji sanitarne;.

Zgodnie z Ustawg - Prawo Budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994r., (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88)
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy do kategorii obiektu budowlanego numer XXVI.

3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1 Informacje ogéine

Teren objety inwestycjq zlokalizowany jest w wojewodztwie lubuskim, w powiecie zielonogdrskim
w miejscowosci Droszkéw, Gmina Zabér. Ulica Brzoskwiniowa (odcinek objety opracowaniem) stanowi dojazd od ul.
Zielonogorskiej (draga wojewddzka nr 282) do zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej (osiedle Stoneczne). Dla ul.
Brzoskwiniowej nie ma ustalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Ul. Brzoskwiniowa posiada nawierzchnie czesciowo z kruszywa tamanego o zmiennej szerokosci okoto 3-4m.
Po obu stronach budowanej drogi gminnej wystepuje zabudowa jednorodzinna, zagrodowa lub sg wydzielone dziatki
pod takg zabudowe.

3.2 Istniejacy uklad komunikacyjny

Ulica Brzoskwiniowa (odcinek objety opracowaniem) stanowi dojazd od ul. Zielonogérskiej (draga wojewodzka
nr 282) do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (osiedle Stoneczne), krzyzuje sie z ul. Stoneczng (droga gminna nr
007008F). Wzdtuz odcinka drogi objetego opracowaniem znajduijg sie liczne zjazdy do przylegtych poses;ji.

Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego mierzonego w granicach istniejacych dziatek jest zmienna
i zawiera sie pomiedzy 6,00m a 13,00m.

3.3 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycja wystepuje uzbrojenie w postaci:
sieci teletechnicznej,

sieci energetycznej,
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sieci gazowej,
sieci kanalizacji deszczowej,
sieci wodociggowe.

3.4 Istniejaca zielen niska i wysoka
W obszarze dziatki na ktorej planowana jest inwestycja zlokalizowane sg obszary z zielenig niskg oraz wysoka.

3.5 Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki
Do rozbiérki i odtworzenia przewidziano nawierzchnie komunikacyjne w miejscu lokalizacji wykopu pod utozenie
przewodow sieci kanalizacji sanitarnej.

4  Warunki gruntowo wodne.

Dla planowanej inwestycji wykonano dokumentacje geotechniczng okres$lajacq warunki gruntowo — wodne wykonang
przez ,Pracownie Projektowa GEOEKO” z Zielonej Gory. Zgodnie z opisem z dokumentacji w trakcie badan wykonano 5
otwordw badawczych o gteboko$ci do 3m ponizej poziomu terenu.

Kategoria geotechniczna.

Warunki podtoza zaliczono do prostych. Wynika to z:

- wystepowania gruntow niejednorodnych pod wzgledem litologicznym,

- wystepowania gruntdw niejednorodnych pod wzgledem genetycznym,

- brak wystepowania wody podziemne;.

W oparciu o powyzsze projektowang inwestycje zaliczono do | KATEGORII GEOTECHNICZNE..

Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych — woda gruntowa
Wody gruntowej nie stwierdzono. W okresach mokrych (opady, roztopy) w stropie glin bedg wystepowaty saczenia i
poziomy wody zawieszonej.

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do dwdch warstw geotechnicznych:

- WARSTWA | - stanowig jg wodnolodowcowe piaski S$rednioziarniste [MSa] i piaski gruboziarniste [CSa] (i
podrzedne drobnoziarniste [FSa] , sq to grunty niespoiste w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia | D
= 0,50 — warto$¢ wyprowadzona; grupa no$nosci podtoza: G1;

- WARSTWA Il - stanowig lodowcowe gliny piaszczyste [cISa] (i podrzedne gliny piaszczyste zwigzte [cISa] i piaski
gliniaste [siSa], sq to grunty spoiste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,10 — wartos¢
wyprowadzona; symbol dla gruntdw spoistych: C; grunty te fatwo si¢ uplastyczniajig w obecnosci wody
podczas robot ziemnych; grupa no$nosci podioza: G3/G4;

5 Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1. Cel realizacji zamierzenia inwestycyjnego
Zasadniczym celem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzoskwiniowej w Droszkowie.

5.2. Projektowane obiekty budowlane
Zaplanowano budowe:
e sieci uzbrojenia terenu — sieci kanalizacji sanitarnej

5.3. Urzadzenia budowlane zwiagzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy — brak obiektow budowlanych.

5.4. Sposoby odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej S$cieki bytowo-gospodarcze w sposéb
grawitacyjny.
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5.5. Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy — brak obiektow budowlanych.

5.6. Sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy — brak obiektdw budowlanych.

5.7. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Powierzchnia
Rodzaj powierzchni (m?)
istniejaca projektowana po realizacji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC litych lub PP
litych o Srednicy 250mm i sztywnosci 0 456,90 456,90
obwodowej réwnej SN 8

Siec/przytacza kanalizacji sanitarnej PVC litych
lub PP litych o $rednicy 200mm i sztywnosci 0 21,06 21,06
obwodowej rdwnej SN 8

Sieé/przytacza kanalizacji sanitarnej PVC litych
lub PP litych o $rednicy 150mm i sztywno$ci 0 55,87 55,87
obwodowej rdwnej SN 8

Lacznie: 0 533,83 533,83

Na projektowanej sieci wykonaé studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy min. 1200mm.
5.71  Zakres prac zwigzanych z uzbrojeniem terenu

W ramach uzbrojenia i infrastruktury technicznej terenu objetego opracowaniem zostanie wykonane:
e Dbudowa sieci kanalizacji sanitarne;.

5.8. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Nie dotyczy. Istniejace uksztattowanie terenu nie ulega zmianie. Teren po wykopach pod sie¢ kanalizacji sanitarnej
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

5.9. Wycinka drzew i krzewdw.
Nie dotyczy. Nie przewiduje sie wykonywania wycinki drzew i krzewow.

6 Projektowane rozwigzania.

W zwigzku z planowang realizacjg inwestycji drogowej dotyczacej zadania ,Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowe;
wraz z budowg odwodnienia i o$wietlenia drogowego oraz kanatu technologicznego w m. Droszkdw, Gmina Zabor” na
Zlecenie inwestora przed realizacjg w/w inwestycji drogowej wykonana zostanie sie¢ kanalizacji sanitarne;.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonane zostang nastepujace zasadnicze roboty budowlane:
- roboty ziemne (wykopy i nasypy),
- budowa kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur tworzywowych PVC litych (jednorodnych) lub PP litych (jednorodnych) w zakresie
$rednic 150mm do 250mm i sztywnosci obwodowej min. SN8. Na projektowanej kanalizacji zabudowac studzienki
rewizyjne betonowe w zakresie $rednic od @1200 z wtazami klasy D400. Wszelkie zatamania trasy kanatéw wykonaé w
projektowanych studniach kanalizacyjnych. Szczelno$¢ potaczen elementdw studni powinna odpowiada¢ wartosci min.
0,5 bar. Zaprojektowano dodatkowo przytacza kanalizacji sanitarnej do granicy dziatki z rur o srednicy Dn 160mm i Dn
200mm i sztywnosci obwodowej min. SN8 z rur tworzywowych PVC litych (jednorodnych) lub rur tworzywowych PP
litych (jednorodnych). Odcinki kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ po przez ich za$lepienie korkami tworzywowymi.
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W miejscach lokalizacji skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg techniczng wskazanych na planie zagospodarowania
terenu nalezy wykona¢ odkrywki punktowe w celu potwierdzenia lokalizacji oraz ustalenia rzeczywistej rzednej
posadowienia istniejacej infrastruktury technicznej.

Uwaga! :

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robét niezinwentaryzowane
uzbrojenie terenu znajdujace sie na trasie projektowanych sieci.

Przed rozpoczeciem prac nalezy w planowanych miejscach prac wykona¢ przekopy kontrolne w celu
sprawdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia istniejacych sieci w miejscach skrzyzowania sie
projektowanej instalacji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym w celu weryfikacji rzeczywistych rzednych
istniejacego uzbrojenia.

6.1 Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé roboty geodezyjne, oczysci¢ i przygotowacé teren, przygotowaé
drogi dojazdowe, wykonaC ewentualne odwodnienie terenu dla zabezpieczenia wykonywanych robot. Przystepujac do
rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy kanalizacji deszczowej. Wykopy pod kanalizacje powinny byé wykonane
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Prace zwigzane z wykonywaniem wykopdw powinny by¢ poprzedzone
wyznaczeniem miejsc sktadowania urobku ziemi. Przed rozpoczeciem wiasciwych robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢
odptyw wody deszczowej z powierzchni ulic i Sciekdw ulicznych w ten sposob, aby w zadnym przypadku woda nie mogta
przedosta¢ sie do wykopdw, gdyz podczas ulewy woda opadowa moze spowodowaC zawalenie sie ewentualnej
obudowy i zniszczenie Scian wykopu. Jesli w ulicy, w ktorej wykonuje sie wykop znajduje sie przewdd pod cisnieniem
(wodociag, gazociag), to nie wolno sktadowaé gruntéw na trasie tego przewodu. Wszystkie znajdujace sie na
przewodach zasuwy, zawory odcinajace, hydranty pozarowe powinny by¢ zabezpieczone przed zasypaniem ziemig, aby
w razie pekniecia przewodu mozna byto szybko zamkna¢ przeptyw wody lub gazu. Przed przystapieniem do wtasciwych
rob6t montazowych nalezy wykonaé punktowe wykopy w miejscach skrzyzowania sie projektowanej kanalizacji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym w celu weryfikacji rzeczywistych rzednych istniejacego uzbrojenia.
Uwaga! :
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robot niezinwentaryzowane
uzbrojenie terenu znajdujace sie na trasie projektowanych sieci.

6.2 Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ odcinkami montazowymi od najnizszego punktu danej sieci. Wydobywang ziemie na
odktad sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0m od jego krawedzi. Grunt rodzimy nie nadajacy sie do zasypywania
wykopow wywiez¢ poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego. Jezeli grunt rodzimy spei
parametry to nalezy go zastosowac jako podsypka, obsypka i zasypka. Szeroko$¢ wykopu przyjaé z warunku:
e d,+80cm dla gtebokosci wykopu do 3.5m,
e d,+120cm dla gtebokosci wykopu do 7.0m,

Zabezpieczenie scian wykopdw wykonaC przez zastosowanie szalunkow systemowych. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem, w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego lub w miejscach zblizer do Scian
budynkow i drzew wykopy wykonywa¢ wylacznie recznie ze szczeg6ing ostroznoscig. Dno wykopu powinno by¢
wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych (suchy, luzny lub $rednio
zwarty) z doktadnoscig +2 cm przy gtebieniu recznym i +5 c¢cm przy wykopie mechanicznym. Projektowane rury
kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce gr. 15 cm i w obsypce piaskowej 30 ¢cm nad rurami, pozostatg cze$¢ nad
rurami stanowi grunt rodzimy. Ze wzgledu na witasciwosci materiatowe zastosowanych rur zarbwno podsypke oraz
obsypke i zasypke wstepng wykona¢ z piaskdéw $rednioziarnistych zgodnie z normg PN-B-02481:1998. Wiw warstwy
nalezy wykonywac réwnomiernie z obu stron przewodu i zages$ci¢ niezwlocznie po wbudowaniu i to w taki sposéb, aby
nie spowodowac odksztatcenia rur w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie podsypki doinej o warstwie
grubosci 5 cm uktadanej bezposrednio pod przewodem wykonaé do stanu Sredniego zageszczenia. Ta czes¢ podsypki
dolnej zostanie dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i
pozwoli na jego elastyczne utozenie. Zageszczenie pozostatej czesci podsypki oraz obsypki i zasypki wstepnej do 50 cm
ponad wierzch przewodu wykonywaé recznie lub lekkim sprzetem warstwami 15 cm grubos$ci. Niedopuszczalne jest
stosowanie ciezkiego sprzetu. Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona.

Zageszczenie gruntu przy budowie rurociggu (odtworzenie korpusu) w zakresie od 50cm powyzej wierzchu przewodu do
projektowanego poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych lub poziomu posadowienia warstwy
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humusu (dotyczy terenow zielonych) nalezy wykona¢ z materiatow i w sposéb gwarantujacy uzyskanie nastepujacych
parametrow:

a) dlaterenow obcigzonych ruchem kotowym:

- na poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: 1s=1,0, E22120Mpa (wymagane po stabilizacji
gruntu spoiwem hydraulicznym), E2/E1<2,2,

- w przedziale pomiedzy od 20 do 120cm ponizej poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: -
Is=1,0,

- ponizej 120cm od poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: - 1s=0,97

Uwaga: Przez poziom posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych w przypadku terenéw obcigzonych
ruchem kotowym, nalezy rozumie¢ wierzch warstwy gruntu stabilizowanej spoiwem hydraulicznym wg. projektu branzy
drogowej

b) dla terendéw obcigzonych ruchem pieszym i rowerowym:

- na poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych:  1s=1,0,

- W przedziale pomiedzy od 20 do 120cm ponizej poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: -
Is=1,0,

- ponizej 120cm od poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: - 1s=0,95

c) dlaterendw zielonych:

- w przedziale pomiedzy od 0 do 20cm powyzej rury przewodowej: - 1s=20,95,

- powyzej 20 cm nad rurg przewodowa: - 1s=0,98

Na zasypke gtowng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢ gruntéw sypkich niewysadzinowych, zasypke
wykonywa¢ rownomiernie, a grunt zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu warstwami grubosci 15 cm przy
zageszczaniu recznym i 30cm przy zageszczaniu mechanicznym. Do zageszczenia warstw lezacych do 1.0m powyzej
wierzchu przewodu mozna uzywac sprzetu tylko lekkiego.

W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnien Scian. Demontaz rozpér prowadzi¢ z nalezyta
uwagg, by wyeliminowa¢ zbedne drgania przenoszone na otaczajacy grunt. Calg sie¢ przed zasypaniem
zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

6.3 Metody i zakres kontroli jakosci.

Przed przystapieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy wykonaé¢ punktowe wykopy w miejscach
skrzyzowania sie projektowanej kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym w celu weryfikacji
rzeczywistych rzednych istniejagcego uzbrojenia. Ponadto nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu i podtoza,

o zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

o stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

» katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

6.4 Montaz przewodoéw z PVC.
Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢c od wewnatrz i zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi:
— oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,
— zatozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHP chronigc jg przed
zanieczyszczeniem
— opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
— wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowa wprowadzi¢ do mufy do uzyskania oporu
wykorzystujac dzwignie reczna.
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Sposdb
montazu przewoddw powinien zapewnic utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez
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zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utoZeniu zgodnie z osig i niweletq powinna Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuije sie kolejne zltacza i
uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie si¢ jg ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia
préby cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw (kawatki drewna,
kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m., a réznica
rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ £0,05 m.

6.5 Montaz studni betonowych.
Zmiany kierunku oraz potaczenia i wigczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé za po$rednictwem
studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych o $rednicy Dn 1200mm prefabrykowanych dostarczanych w gotowych
elementach na budowe. Studzienki wykonywac¢ rownolegle z budowg przewoddw kanalizacyjnych. Nalezy je budowaé w
wykopie o wymiarach w planie 2,5 x 2,5 m., z dnem wzmocnionym zageszczong warstwa zwiru lub ttucznia grubosci 15
cm. Na warstwe zwiru wyla¢ podioze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajgce o ok. 15 cm poza obwdd studni.
Do podnoszenia elementdw nalezy uzyé specjalnych zawiesi zapewniajacych wtasciwe zawieszenie i rownomierne
roztozenie sit na poszczegdlne ciegna, hakow o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.
Kregi taczy¢é z komorg i miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru
poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢é zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i
wewnetrzng powierzchnie ,zamka” gomego elementu studni naktadanego na uszczelke. W S$cianach komory
umieszczone zostang przez wytworce gumowe ztgcza rurowe.
Studzienki betonowe musza by¢ wyposazone w przejscia szczelne.
Wlazy kanalizacyjne na wszystkich studniach nalezy zastosowac¢ klasy D-400 (w jezdni i chodniku) oraz klasy B-125 (w
pasie zieleni) z wypetnieniem betonowym, niewentylowane, podwojnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane),
bez wktadki amortyzacyjnej, o glebokoSci osadzenia pokrywy min. 50mm bez podcigcia wykonane zgodnie z normg PN-
B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentow, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma. Podwyzszenie wiazu w
razie konieczno$ci nalezy wykonaé przez zastosowanie pierécieni dystansowych taczonych za pomocg zaprawy
betonowej grubosci do 10 mm. Wszystkie nowo proj. studnie 11200mm nalezy wykona¢ ze zwezkami.
Wymagania projektowe dla studni:
* beton klasy C35/45 (B45),
* nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5 %,
* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
* wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,
* maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
* beton powinien byé zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,
« do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,
* ze wzgledu na sktad $ciekow stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania
EN 681-1,
« studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢ stosowanie stopni
pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka;
* minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,
* grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.
* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-
EN752.

6.6 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi poszczegdinych uzytkownikow.

6.7 Proby szczelnosci.
Przewod kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu. Przed
rozpoczeciem proby nalezy zamknaé wszystkie odgatezienia i przewod napemi¢ wodg. Poziom zwierciadta wody w
studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizej potozonej.
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Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w
czasie:

e 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

o 60 min. na odcinku o dtugo$ci ponad 50 m.

6.8 Odwodnienie wykopow.

Przy wykonywaniu robdt w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych, np. przy opadach ciagtych (okres trwania
powyzej 6 godz. bez przerw lub z krétkotrwatymi przerwami o natezeniu deszczu powyzej 0,5mm/godz., zlokalizowanych
na duzych obszarach) lub deszczach nawalnych (krétkotrwaty deszcz o duzym natezeniu i obejmujacy zazwyczaj maty
obszar, trwa od kilku do kilkudziesieciu minut, suma opaddw potrafi przekraczaé 100mm) moze zaistnie¢ koniecznos¢
okresowego lokalnego obnizenia poziomu wody gruntowej. W takim przypadku projekiuje sie odwodnienie wykopow
przy pomocy pompowania bezposrednio z wykopu. Ewentualne obnizenie zwierciadta wody gruntowej w czasie
wykonywania sieci bedzie krotkotrwate, i ograniczy sie do dziatki objetej opracowaniem i nie zmieni stosunkéw wodnych
na dziatkach przylegtych.

6.9 Zalozenia dla istniejagcego uzbrojenia terenu

1)  Zagtebienie osi istniejacych rurociggéw wodociggowych: 1,5m od poziomu terenu istniejacego.

2) Zagtebienia istniejacych kanatow kanalizacji deszczowej, ogélnosptawnej i sanitarnej ustalono na podstawie mapy
do celow projektowych.

3) llos¢ miejsc wymagajacych przetozenia rurociggdw i kanatéw z projektowany rurocigg moze ulec zmianie po
wykonaniu odkrywek na etapie budowy.

4) Nie wyklucza sie istnienia w terenie niezinwentaryzowanych geodezyjnie rurociggéw i kabli uzbrojenia
podziemnego.

5)  Skrzyzowania projektowanych sieci z innymi przewodami nalezy wykona¢ w oparciu 0 nastepujace zalecenia:

6) przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow sieci, z ktorymi beda sie krzyzowaty lub
do ktorych bedg sie zblizaty projektowane kanaty i rurociagi,

7) prace ziemne w miejscach wszystkich skrzyzowan z innymi elementami istniejacej infrastruktury techniczne
wykonac recznie i zgodnie z warunkami ich wiascicieli.

8) w przypadku krzyzowania sie z niezinwentaryzowanymi rurociggami i innymi sieciami, prace ziemne wykonywac
recznie, a w/w rurociagi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

9) Nie wyklucza sie istnienia w terenie niezinwentaryzowanych geodezyjnie rurociggdw i kabli uzbrojenia
podziemnego.

6.10 Uwagi koricowe.

1) Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
kanalizacyjnych”, jak réwniez z obowiazujacymi normami i przepisami,

2) Wskazania marki lub nazwy handlowej materiatow i urzadzen nie ma na celu okreslenia konkretnej marki lub
producenta, a jedynie standard jakosci. W zwigzku z tym nie ma ograniczen w stosowaniu innych materiatéw i
urzadzen, pod warunkiem utrzymania przez nie podanych parametréw technicznych nie gorszych niz materiaty i
urzadzenia zastosowane w projekcie,

3) Do wykonania instalacji nalezy uzywaé materialy i urzadzenia posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodno$ci (z norma lub aprobatg techniczna),

4)  Projektowane rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym oraz w
instrukcji montazowej producenta rur.

5) Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdlnym uwzglednieniem wiasciwego
oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

6) Prace ziemne i przekopy probne w poblizu istniejacych sieci - wykonac recznie.

7) Sciéle przestrzegaé wytycznych producentdw materiatéw i urzadzen oraz warunkéw uzgodnien z wiascicielami
gruntow, na ktorych zostata zaprojektowana inwestycja.

8) Przed zasypaniem rurociagi podda¢ badaniom w zakresie szczelnoéci i zainwentaryzowac geodezyjnie.

9) Wykona¢ odbior techniczny czesciowy i koncowy robdt zwigzanych z montazem rurociagéw. W zakres odbioru
wchodzi¢ powinna m.in. kontrola: wykopow, podioza, podsypki, obsypki, materiatow, szczelno$ci kanatu oraz
zasypki wykopow.

10) W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomi¢ autora projektu.
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11) W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscig i w porozumieniu z wtascicielami lub uzytkownikami tych sieci. Zaleca sie wykonanie robot
w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

12) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable, drenaz, rurociagi, kanaty, itp.
nalezy je zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

13) Wykonawca ujmie w swoim zakresie rowniez te dodatkowe roboty i elementy instalacji, ktore nie zostaty
wyszczegblnione w projekcie, lecz sq wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego,
bezawaryjnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych.

14) Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza i po zakoriczeniu budowy dostarczy Inwestorowi:

— powykonawcze plany i schematy instalacii,

gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

— protokoty préb i pomiaréw,
— protokoty szkolen personelu Uzytkownika.

15) Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
zastosowania takiego elementu.
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B. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Lp. | Nrrysunku Oznakowania rysunku
KANALIZACJA SANITARNA
1. | --- Plan orientacyjny
2. | Rys.nr1 Projekt zagospodarowania terenu. Kanalizacja sanitarna
3. Rys. nr2 Profil kanalizacja sanitarna
4. | Rys.nr3 Schemat studni betonowej Dn 1200mm
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A. CZESC OPISOWA

1 Podstawa opracowania

1.1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Gming Zabér, a BPR OLPRO.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

1.3. Badania geotechniczne.

1.4. Wizja lokalna w terenie.

1.5. Ustalenia podjete z Inwestorem.

1.6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (z pdzniejszymi zmianami)

2 Rozwiazania konstrukcyjne
Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. Brzoskwiniowej w m. Droszkéw, Gmina Zabor”.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki nr:
Dz. nr 135 — Zabor 080909_2 / Droszkow 0003;

W zwigzku z planowang realizacjg inwestycji drogowej dotyczacej zadania ,Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowej
wraz z budowg odwodnienia i o$wietlenia drogowego oraz kanatu technologicznego w m. Droszkdw, Gmina Zabor” na
Zlecenie inwestora przed realizacjg w/w inwestycji drogowej wykonana zostanie sie¢ kanalizacji sanitarnej. Ze wzgledu
na fakt ze na chwile obecng nie jest znane usytuowanie odbiornika dla projektowanego odcinka kanalizacji, w
porozumieniu z Inwestorem przyjeto, ze kierunek sptywu Sciekow projektowanego odcinka kanalizacji skierowany
zostanie do ulicy Stonecznej, skad S$cieki odprowadzane bedg poprzez kanalizacje sanitarng kiéra zostanie
zrealizowana wedtug odrebnego opracowania.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonane zostang nastepujace zasadnicze roboty budowlane:
- roboty ziemne (wykopy i nasypy),
- budowa kanalizacji sanitarne;.

Zgodnie z Ustawg - Prawo Budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994r., (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88)
projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy do kategorii obiektu budowlanego numer XXVI.

3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1 Informacje ogéine

Teren objety inwestycjq zlokalizowany jest w wojewodztwie lubuskim, w powiecie zielonogdrskim
w miejscowosci Droszkéw, Gmina Zabér. Ulica Brzoskwiniowa (odcinek objety opracowaniem) stanowi dojazd od ul.
Zielonogorskiej (draga wojewddzka nr 282) do zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej (osiedle Stoneczne). Dla ul.
Brzoskwiniowej nie ma ustalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Ul. Brzoskwiniowa posiada nawierzchnie czesciowo z kruszywa tamanego o zmiennej szerokosci okoto 3-4m.
Po obu stronach budowanej drogi gminnej wystepuje zabudowa jednorodzinna, zagrodowa lub sg wydzielone dziatki
pod takg zabudowe.

3.2 Istniejacy uklad komunikacyjny

Ulica Brzoskwiniowa (odcinek objety opracowaniem) stanowi dojazd od ul. Zielonogérskiej (draga wojewodzka
nr 282) do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (osiedle Stoneczne), krzyzuje sie z ul. Stoneczng (droga gminna nr
007008F). Wzdtuz odcinka drogi objetego opracowaniem znajduijg sie liczne zjazdy do przylegtych poses;ji.

Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego mierzonego w granicach istniejacych dziatek jest zmienna
i zawiera sie pomiedzy 6,00m a 13,00m.

3.3 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycja wystepuje uzbrojenie w postaci:
sieci teletechnicznej,

sieci energetycznej,
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sieci gazowej,
sieci kanalizacji deszczowej,
sieci wodociggowe.

3.4 Istniejaca zielen niska i wysoka
W obszarze dziatki na ktorej planowana jest inwestycja zlokalizowane sg obszary z zielenig niskg oraz wysoka.

3.5 Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki
Do rozbiérki i odtworzenia przewidziano nawierzchnie komunikacyjne w miejscu lokalizacji wykopu pod utozenie
przewodow sieci kanalizacji sanitarnej.

4  Warunki gruntowo wodne.

Dla planowanej inwestycji wykonano dokumentacje geotechniczng okres$lajacq warunki gruntowo — wodne wykonang
przez ,Pracownie Projektowa GEOEKO” z Zielonej Gory. Zgodnie z opisem z dokumentacji w trakcie badan wykonano 5
otwordw badawczych o gteboko$ci do 3m ponizej poziomu terenu.

Kategoria geotechniczna.

Warunki podtoza zaliczono do prostych. Wynika to z:

- wystepowania gruntow niejednorodnych pod wzgledem litologicznym,

- wystepowania gruntdw niejednorodnych pod wzgledem genetycznym,

- brak wystepowania wody podziemne;.

W oparciu o powyzsze projektowang inwestycje zaliczono do | KATEGORII GEOTECHNICZNE..

Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych — woda gruntowa
Wody gruntowej nie stwierdzono. W okresach mokrych (opady, roztopy) w stropie glin bedg wystepowaty saczenia i
poziomy wody zawieszonej.

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do dwdch warstw geotechnicznych:

- WARSTWA | - stanowig jg wodnolodowcowe piaski S$rednioziarniste [MSa] i piaski gruboziarniste [CSa] (i
podrzedne drobnoziarniste [FSa] , sq to grunty niespoiste w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia | D
= 0,50 — warto$¢ wyprowadzona; grupa no$nosci podtoza: G1;

- WARSTWA Il - stanowig lodowcowe gliny piaszczyste [cISa] (i podrzedne gliny piaszczyste zwigzte [cISa] i piaski
gliniaste [siSa], sq to grunty spoiste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I = 0,10 — wartos¢
wyprowadzona; symbol dla gruntdw spoistych: C; grunty te fatwo si¢ uplastyczniajig w obecnosci wody
podczas robot ziemnych; grupa no$nosci podioza: G3/G4;

5 Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1. Cel realizacji zamierzenia inwestycyjnego
Zasadniczym celem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzoskwiniowej w Droszkowie.

5.2. Projektowane obiekty budowlane
Zaplanowano budowe:
e sieci uzbrojenia terenu — sieci kanalizacji sanitarnej

5.3. Urzadzenia budowlane zwiagzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy — brak obiektow budowlanych.

5.4. Sposoby odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej S$cieki bytowo-gospodarcze w sposéb
grawitacyjny.
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5.5. Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy — brak obiektow budowlanych.

5.6. Sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy — brak obiektdw budowlanych.

5.7. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Powierzchnia
Rodzaj powierzchni (m?)
istniejaca projektowana po realizacji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC litych lub PP
litych o Srednicy 250mm i sztywnosci 0 456,90 456,90
obwodowej réwnej SN 8

Siec/przytacza kanalizacji sanitarnej PVC litych
lub PP litych o $rednicy 200mm i sztywnosci 0 21,06 21,06
obwodowej rdwnej SN 8

Sieé/przytacza kanalizacji sanitarnej PVC litych
lub PP litych o $rednicy 150mm i sztywno$ci 0 55,87 55,87
obwodowej rdwnej SN 8

Lacznie: 0 533,83 533,83

Na projektowanej sieci wykonaé studnie kanalizacyjne betonowe o $rednicy min. 1200mm.
5.71  Zakres prac zwigzanych z uzbrojeniem terenu

W ramach uzbrojenia i infrastruktury technicznej terenu objetego opracowaniem zostanie wykonane:
e Dbudowa sieci kanalizacji sanitarne;.

5.8. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Nie dotyczy. Istniejace uksztattowanie terenu nie ulega zmianie. Teren po wykopach pod sie¢ kanalizacji sanitarnej
zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

5.9. Wycinka drzew i krzewdw.
Nie dotyczy. Nie przewiduje sie wykonywania wycinki drzew i krzewow.

6 Projektowane rozwigzania.

W zwigzku z planowang realizacjg inwestycji drogowej dotyczacej zadania ,Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowe;
wraz z budowg odwodnienia i o$wietlenia drogowego oraz kanatu technologicznego w m. Droszkdw, Gmina Zabor” na
Zlecenie inwestora przed realizacjg w/w inwestycji drogowej wykonana zostanie sie¢ kanalizacji sanitarne;.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonane zostang nastepujace zasadnicze roboty budowlane:
- roboty ziemne (wykopy i nasypy),
- budowa kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur tworzywowych PVC litych (jednorodnych) lub PP litych (jednorodnych) w zakresie
$rednic 150mm do 250mm i sztywnosci obwodowej min. SN8. Na projektowanej kanalizacji zabudowac studzienki
rewizyjne betonowe w zakresie $rednic od @1200 z wtazami klasy D400. Wszelkie zatamania trasy kanatéw wykonaé w
projektowanych studniach kanalizacyjnych. Szczelno$¢ potaczen elementdw studni powinna odpowiada¢ wartosci min.
0,5 bar. Zaprojektowano dodatkowo przytacza kanalizacji sanitarnej do granicy dziatki z rur o srednicy Dn 160mm i Dn
200mm i sztywnosci obwodowej min. SN8 z rur tworzywowych PVC litych (jednorodnych) lub rur tworzywowych PP
litych (jednorodnych). Odcinki kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ po przez ich za$lepienie korkami tworzywowymi.

BPR OLPRO str. 5



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CIAGU ULICY BRZOSKWINIOWEJ W M. DROSZKOW, GMINA ZABOR

PROJEKT TECHNICZNY
TOM X - BRANZA SANITRANA - KANALIZACJA SANITARNA

W miejscach lokalizacji skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg techniczng wskazanych na planie zagospodarowania
terenu nalezy wykona¢ odkrywki punktowe w celu potwierdzenia lokalizacji oraz ustalenia rzeczywistej rzednej
posadowienia istniejacej infrastruktury technicznej.

Uwaga! :

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robét niezinwentaryzowane
uzbrojenie terenu znajdujace sie na trasie projektowanych sieci.

Przed rozpoczeciem prac nalezy w planowanych miejscach prac wykona¢ przekopy kontrolne w celu
sprawdzenia rzeczywistych rzednych posadowienia istniejacych sieci w miejscach skrzyzowania sie
projektowanej instalacji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym w celu weryfikacji rzeczywistych rzednych
istniejacego uzbrojenia.

6.1 Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé roboty geodezyjne, oczysci¢ i przygotowacé teren, przygotowaé
drogi dojazdowe, wykonaC ewentualne odwodnienie terenu dla zabezpieczenia wykonywanych robot. Przystepujac do
rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy kanalizacji deszczowej. Wykopy pod kanalizacje powinny byé wykonane
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Prace zwigzane z wykonywaniem wykopdw powinny by¢ poprzedzone
wyznaczeniem miejsc sktadowania urobku ziemi. Przed rozpoczeciem wiasciwych robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢
odptyw wody deszczowej z powierzchni ulic i Sciekdw ulicznych w ten sposob, aby w zadnym przypadku woda nie mogta
przedosta¢ sie do wykopdw, gdyz podczas ulewy woda opadowa moze spowodowaC zawalenie sie ewentualnej
obudowy i zniszczenie Scian wykopu. Jesli w ulicy, w ktorej wykonuje sie wykop znajduje sie przewdd pod cisnieniem
(wodociag, gazociag), to nie wolno sktadowaé gruntéw na trasie tego przewodu. Wszystkie znajdujace sie na
przewodach zasuwy, zawory odcinajace, hydranty pozarowe powinny by¢ zabezpieczone przed zasypaniem ziemig, aby
w razie pekniecia przewodu mozna byto szybko zamkna¢ przeptyw wody lub gazu. Przed przystapieniem do wtasciwych
rob6t montazowych nalezy wykonaé punktowe wykopy w miejscach skrzyzowania sie projektowanej kanalizacji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym w celu weryfikacji rzeczywistych rzednych istniejacego uzbrojenia.
Uwaga! :
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie realizacji robot niezinwentaryzowane
uzbrojenie terenu znajdujace sie na trasie projektowanych sieci.

6.2 Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ odcinkami montazowymi od najnizszego punktu danej sieci. Wydobywang ziemie na
odktad sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0m od jego krawedzi. Grunt rodzimy nie nadajacy sie do zasypywania
wykopow wywiez¢ poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru inwestorskiego. Jezeli grunt rodzimy spei
parametry to nalezy go zastosowac jako podsypka, obsypka i zasypka. Szeroko$¢ wykopu przyjaé z warunku:
e d,+80cm dla gtebokosci wykopu do 3.5m,
e d,+120cm dla gtebokosci wykopu do 7.0m,

Zabezpieczenie scian wykopdw wykonaC przez zastosowanie szalunkow systemowych. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem, w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego lub w miejscach zblizer do Scian
budynkow i drzew wykopy wykonywa¢ wylacznie recznie ze szczeg6ing ostroznoscig. Dno wykopu powinno by¢
wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych (suchy, luzny lub $rednio
zwarty) z doktadnoscig +2 cm przy gtebieniu recznym i +5 c¢cm przy wykopie mechanicznym. Projektowane rury
kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce gr. 15 cm i w obsypce piaskowej 30 ¢cm nad rurami, pozostatg cze$¢ nad
rurami stanowi grunt rodzimy. Ze wzgledu na witasciwosci materiatowe zastosowanych rur zarbwno podsypke oraz
obsypke i zasypke wstepng wykona¢ z piaskdéw $rednioziarnistych zgodnie z normg PN-B-02481:1998. Wiw warstwy
nalezy wykonywac réwnomiernie z obu stron przewodu i zages$ci¢ niezwlocznie po wbudowaniu i to w taki sposéb, aby
nie spowodowac odksztatcenia rur w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie podsypki doinej o warstwie
grubosci 5 cm uktadanej bezposrednio pod przewodem wykonaé do stanu Sredniego zageszczenia. Ta czes¢ podsypki
dolnej zostanie dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i
pozwoli na jego elastyczne utozenie. Zageszczenie pozostatej czesci podsypki oraz obsypki i zasypki wstepnej do 50 cm
ponad wierzch przewodu wykonywaé recznie lub lekkim sprzetem warstwami 15 cm grubos$ci. Niedopuszczalne jest
stosowanie ciezkiego sprzetu. Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona.

Zageszczenie gruntu przy budowie rurociggu (odtworzenie korpusu) w zakresie od 50cm powyzej wierzchu przewodu do
projektowanego poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych lub poziomu posadowienia warstwy
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humusu (dotyczy terenow zielonych) nalezy wykona¢ z materiatow i w sposéb gwarantujacy uzyskanie nastepujacych
parametrow:

a) dlaterenow obcigzonych ruchem kotowym:

- na poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: 1s=1,0, E22120Mpa (wymagane po stabilizacji
gruntu spoiwem hydraulicznym), E2/E1<2,2,

- w przedziale pomiedzy od 20 do 120cm ponizej poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: -
Is=1,0,

- ponizej 120cm od poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: - 1s=0,97

Uwaga: Przez poziom posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych w przypadku terenéw obcigzonych
ruchem kotowym, nalezy rozumie¢ wierzch warstwy gruntu stabilizowanej spoiwem hydraulicznym wg. projektu branzy
drogowej

b) dla terendéw obcigzonych ruchem pieszym i rowerowym:

- na poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych:  1s=1,0,

- W przedziale pomiedzy od 20 do 120cm ponizej poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: -
Is=1,0,

- ponizej 120cm od poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: - 1s=0,95

c) dlaterendw zielonych:

- w przedziale pomiedzy od 0 do 20cm powyzej rury przewodowej: - 1s=20,95,

- powyzej 20 cm nad rurg przewodowa: - 1s=0,98

Na zasypke gtowng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢ gruntéw sypkich niewysadzinowych, zasypke
wykonywa¢ rownomiernie, a grunt zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu warstwami grubosci 15 cm przy
zageszczaniu recznym i 30cm przy zageszczaniu mechanicznym. Do zageszczenia warstw lezacych do 1.0m powyzej
wierzchu przewodu mozna uzywac sprzetu tylko lekkiego.

W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnien Scian. Demontaz rozpér prowadzi¢ z nalezyta
uwagg, by wyeliminowa¢ zbedne drgania przenoszone na otaczajacy grunt. Calg sie¢ przed zasypaniem
zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

6.3 Metody i zakres kontroli jakosci.

Przed przystapieniem do wiasciwych robot montazowych nalezy wykonaé¢ punktowe wykopy w miejscach
skrzyzowania sie projektowanej kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym w celu weryfikacji
rzeczywistych rzednych istniejagcego uzbrojenia. Ponadto nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjq i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu i podtoza,

o zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

o stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

» katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

6.4 Montaz przewodoéw z PVC.
Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢c od wewnatrz i zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi:
— oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,
— zatozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastg BHP chronigc jg przed
zanieczyszczeniem
— opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
— wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowa wprowadzi¢ do mufy do uzyskania oporu
wykorzystujac dzwignie reczna.
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Sposdb
montazu przewoddw powinien zapewnic utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez
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zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utoZeniu zgodnie z osig i niweletq powinna Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuije sie kolejne zltacza i
uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie si¢ jg ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia
préby cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw (kawatki drewna,
kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,10 m., a réznica
rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ £0,05 m.

6.5 Montaz studni betonowych.
Zmiany kierunku oraz potaczenia i wigczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywaé za po$rednictwem
studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych o $rednicy Dn 1200mm prefabrykowanych dostarczanych w gotowych
elementach na budowe. Studzienki wykonywac¢ rownolegle z budowg przewoddw kanalizacyjnych. Nalezy je budowaé w
wykopie o wymiarach w planie 2,5 x 2,5 m., z dnem wzmocnionym zageszczong warstwa zwiru lub ttucznia grubosci 15
cm. Na warstwe zwiru wyla¢ podioze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajgce o ok. 15 cm poza obwdd studni.
Do podnoszenia elementdw nalezy uzyé specjalnych zawiesi zapewniajacych wtasciwe zawieszenie i rownomierne
roztozenie sit na poszczegdlne ciegna, hakow o szerokosci ,gardzieli” 25-30 mm i udzwigu 1000 — 1500 kg na haku.
Kregi taczy¢é z komorg i miedzy sobg za pomocg uszczelek gumowych. Do jej montazu nalezy uzy¢ smaru
poslizgowego. Smarem nalezy pokry¢é zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i
wewnetrzng powierzchnie ,zamka” gomego elementu studni naktadanego na uszczelke. W S$cianach komory
umieszczone zostang przez wytworce gumowe ztgcza rurowe.
Studzienki betonowe musza by¢ wyposazone w przejscia szczelne.
Wlazy kanalizacyjne na wszystkich studniach nalezy zastosowac¢ klasy D-400 (w jezdni i chodniku) oraz klasy B-125 (w
pasie zieleni) z wypetnieniem betonowym, niewentylowane, podwojnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane),
bez wktadki amortyzacyjnej, o glebokoSci osadzenia pokrywy min. 50mm bez podcigcia wykonane zgodnie z normg PN-
B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentow, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnosci z tg norma. Podwyzszenie wiazu w
razie konieczno$ci nalezy wykonaé przez zastosowanie pierécieni dystansowych taczonych za pomocg zaprawy
betonowej grubosci do 10 mm. Wszystkie nowo proj. studnie 11200mm nalezy wykona¢ ze zwezkami.
Wymagania projektowe dla studni:
* beton klasy C35/45 (B45),
* nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5 %,
* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
* wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,
* maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
* beton powinien byé zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,
« do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,
* ze wzgledu na sktad $ciekow stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania
EN 681-1,
« studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢ stosowanie stopni
pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka;
* minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,
* grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.
* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-
EN752.

6.6 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi poszczegdinych uzytkownikow.

6.7 Proby szczelnosci.
Przewod kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu. Przed
rozpoczeciem proby nalezy zamknaé wszystkie odgatezienia i przewod napemi¢ wodg. Poziom zwierciadta wody w
studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizej potozonej.
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Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w
czasie:

e 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m.,

o 60 min. na odcinku o dtugo$ci ponad 50 m.

6.8 Odwodnienie wykopow.

Przy wykonywaniu robdt w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych, np. przy opadach ciagtych (okres trwania
powyzej 6 godz. bez przerw lub z krétkotrwatymi przerwami o natezeniu deszczu powyzej 0,5mm/godz., zlokalizowanych
na duzych obszarach) lub deszczach nawalnych (krétkotrwaty deszcz o duzym natezeniu i obejmujacy zazwyczaj maty
obszar, trwa od kilku do kilkudziesieciu minut, suma opaddw potrafi przekraczaé 100mm) moze zaistnie¢ koniecznos¢
okresowego lokalnego obnizenia poziomu wody gruntowej. W takim przypadku projekiuje sie odwodnienie wykopow
przy pomocy pompowania bezposrednio z wykopu. Ewentualne obnizenie zwierciadta wody gruntowej w czasie
wykonywania sieci bedzie krotkotrwate, i ograniczy sie do dziatki objetej opracowaniem i nie zmieni stosunkéw wodnych
na dziatkach przylegtych.

6.9 Zalozenia dla istniejagcego uzbrojenia terenu

1)  Zagtebienie osi istniejacych rurociggéw wodociggowych: 1,5m od poziomu terenu istniejacego.

2) Zagtebienia istniejacych kanatow kanalizacji deszczowej, ogélnosptawnej i sanitarnej ustalono na podstawie mapy
do celow projektowych.

3) llos¢ miejsc wymagajacych przetozenia rurociggdw i kanatéw z projektowany rurocigg moze ulec zmianie po
wykonaniu odkrywek na etapie budowy.

4) Nie wyklucza sie istnienia w terenie niezinwentaryzowanych geodezyjnie rurociggéw i kabli uzbrojenia
podziemnego.

5)  Skrzyzowania projektowanych sieci z innymi przewodami nalezy wykona¢ w oparciu 0 nastepujace zalecenia:

6) przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow sieci, z ktorymi beda sie krzyzowaty lub
do ktorych bedg sie zblizaty projektowane kanaty i rurociagi,

7) prace ziemne w miejscach wszystkich skrzyzowan z innymi elementami istniejacej infrastruktury techniczne
wykonac recznie i zgodnie z warunkami ich wiascicieli.

8) w przypadku krzyzowania sie z niezinwentaryzowanymi rurociggami i innymi sieciami, prace ziemne wykonywac
recznie, a w/w rurociagi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

9) Nie wyklucza sie istnienia w terenie niezinwentaryzowanych geodezyjnie rurociggdw i kabli uzbrojenia
podziemnego.

6.10 Uwagi koricowe.

1) Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
kanalizacyjnych”, jak réwniez z obowiazujacymi normami i przepisami,

2) Wskazania marki lub nazwy handlowej materiatow i urzadzen nie ma na celu okreslenia konkretnej marki lub
producenta, a jedynie standard jakosci. W zwigzku z tym nie ma ograniczen w stosowaniu innych materiatéw i
urzadzen, pod warunkiem utrzymania przez nie podanych parametréw technicznych nie gorszych niz materiaty i
urzadzenia zastosowane w projekcie,

3) Do wykonania instalacji nalezy uzywaé materialy i urzadzenia posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodno$ci (z norma lub aprobatg techniczna),

4)  Projektowane rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym oraz w
instrukcji montazowej producenta rur.

5) Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdlnym uwzglednieniem wiasciwego
oznakowania i prowadzenia robot ziemnych.

6) Prace ziemne i przekopy probne w poblizu istniejacych sieci - wykonac recznie.

7) Sciéle przestrzegaé wytycznych producentdw materiatéw i urzadzen oraz warunkéw uzgodnien z wiascicielami
gruntow, na ktorych zostata zaprojektowana inwestycja.

8) Przed zasypaniem rurociagi podda¢ badaniom w zakresie szczelnoéci i zainwentaryzowac geodezyjnie.

9) Wykona¢ odbior techniczny czesciowy i koncowy robdt zwigzanych z montazem rurociagéw. W zakres odbioru
wchodzi¢ powinna m.in. kontrola: wykopow, podioza, podsypki, obsypki, materiatow, szczelno$ci kanatu oraz
zasypki wykopow.

10) W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomi¢ autora projektu.

BPR OLPRO str. 9



BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CIAGU ULICY BRZOSKWINIOWEJ W M. DROSZKOW, GMINA ZABOR

PROJEKT TECHNICZNY
TOM X - BRANZA SANITRANA - KANALIZACJA SANITARNA

11) W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscig i w porozumieniu z wtascicielami lub uzytkownikami tych sieci. Zaleca sie wykonanie robot
w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

12) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable, drenaz, rurociagi, kanaty, itp.
nalezy je zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

13) Wykonawca ujmie w swoim zakresie rowniez te dodatkowe roboty i elementy instalacji, ktore nie zostaty
wyszczegblnione w projekcie, lecz sq wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego,
bezawaryjnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych.

14) Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza i po zakoriczeniu budowy dostarczy Inwestorowi:

— powykonawcze plany i schematy instalacii,

gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

— protokoty préb i pomiaréw,
— protokoty szkolen personelu Uzytkownika.

15) Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
zastosowania takiego elementu.
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B. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Lp. | Nrrysunku Oznakowania rysunku
KANALIZACJA SANITARNA
1. | --- Plan orientacyjny
2. | Rys.nr1 Projekt zagospodarowania terenu. Kanalizacja sanitarna
3. Rys. nr2 Profil kanalizacja sanitarna
4. | Rys.nr3 Schemat studni betonowej Dn 1200mm
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