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2 N | N NN - 0 - Wtaz okragty .z.ellwny ?600; typ DflOQ/CZSO/Bl25
N | NN 2 bez wentylacji, pokrywa z wypelieniem betonoweym
NN ; N 1- Prefabrykowane dno studni, betonowe ©@1200
NI ! 1) 2- Kregi betonowe 1200
J 3- Pierécien dystansowy betonowy
:Q | 7 \'\% 4- Plyta pokrywowa do studni betonowych @1200
N : N 5- Pierscien odcigzajacy,
N l o AN = 6- Tuleja ochronna zabetonowana betonem wodoszczelnym,
N | M NN QI 7- Stopnie ztazowe kanatowe, zabezpieczone tworzywem
N | N 3 przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie
N | N co 30 cm, w ukladzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm
N 1 .\ od $ciany studzienki.
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§ USYTUOWANIE WLOTOW I WYLOTOW b&\ UWAGA:
N\ WRAZZ KINETAMISTUDNI 77 N Elementy prefabrykowane - dno studni, kineta studni, kregi,
NN J WG.RYS. iPROFILU E N N\ § pierscienie dystansowe wykonac z betonu o prametrach :
1 SN 6 o NN iy - beton klasy C 35/45 0 wic <0,45,
x N N =5% Q N Y - kruszywa grube tamane bazaltowe,
NN . NN - wodoszczelno$é WS,
N N N A - cement siarczanoodporny CEM 111A42,5 lub
N N N | HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m’,
\ N\ \ \ o - 1 1 $¢ <49
\\\\\\\ N N \\\ N \\\\\\\\\ N \\\\\\ 3 nasiagkliwos¢ betonu <4%,

100. 150 ; , 150 .100. beton C8/10, grubos¢ warstwy 10cm.
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Rysunek: Skala: Nr rysunku:
SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ DN 1200mm .- 3
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