KOSZTORYS OFERTOWY - BRANZA DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ (DZ. NR 216) W M. EAZ, GMINA ZABOR

L Pozycja wg Wyszezegdlnienie elementdw el Clom Warto§é
P-| specvfikacii rozliczeniowvch nazwa __ilos¢ | jednostk.
X X X X
X D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie réwninnym + km 0,300
operat powykonawczy
x D-02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE X X X x
2 D-02.01.01 Wykopy mgchanlczng (spycharkami) w gruncie kat. I-1l z m3 38,0
wbudowaniem mas ziemnych w nasyp (roboty poprzeczne)
Wykopy mechaniczne (koparkg) w gruncie kat. I-1l z
3 D-02.03.01 |transportem urobku z miejsca wydobycia na teren budowy m3 12,4
(dokop)
4 D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie nasypu - grunt kat. I-1l m3 12,4
X D-03.00.00 |ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE X X X X
Zabezpieczenie kabli sieci telekomunikacyjnej rurami
5 | D-03.02.01a |ostonowymi dwudzielnymi typu AROT 110 (wraz z robotami m 34,0
nawierzchniowymi i ziemnymi):
x D-04.00.00 |[PODBUDOWY X X X x
6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza w wykopie m2 1022,8
Warstwa wyréwnawczo-profilujgca z mieszanki niezwigzanej z
7 D-04.08.05 |kruszywem C90/3 (kruszywo tamane 0/31,5, stabilizowane m3 194,8
mechanicznie):
x D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE X X X X
Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z
8 D-05.02.01 |kruszywem C90/3 (kruszywo tamane 0/31,5, stabilizowane m2 450,3
mechanicznie), gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm
9 | D-05.0323a NlaW|erzchn|§ z bet. kostki brukowej ,,prostokat , szarej m2 450,0
niefazowanej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm
Nawierzchnia jezdni z ekologicznej bet. kostki brukowej
10| D-05.03.23a p95|adajacej boczne wypustki szarej gr. 8 cm na.podsypce z m2 600,0
miatu bazaltowego gr. 5 cm, z wypetnieniem spoin kruszywem
bazaltowym 0/5 mm
x D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X x
1 D-06.01.01 Humusowanie z obsn.anlgm trawg przy grubosci humusowania m2 1361
10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej
x D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X X x
Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm, na
12| D-08.01.01 |podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i tawie bet. 0,08 m2 C12/15 m 607,9
(B10) z oporem
OGOLEM WARTOSC ROBOT (netto)

Kosztorys sporzgdzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.




