;OWIAT 5
ZIELONOGORSKI

Ziclona Gora 15.02.2024 r.

Wajt Gminy Zabor
ul. Lipowa 15
66-003 Zabor

PZZD.6121.27.2024.ST

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz.1990) -
w zwigzku z § 8 ust. 2 pkt. 1 lit. a lub b Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegdtowych warunkow  zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z2017r. poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2024 r. Wéjta Gminy Zabér, ul. Lipowa 15, 66-003 Zaboér

zatwierdzam
projekt zmiany statej organizacji ruchu dla zadania: ,,Przebudowa drogi wewngtrznej (dz. nr 216) w m. Laz, gmina Zaboér”

1) Stosownie do przepiséw zawartych w § 12 ust. 1 cytowanego wyzej rozporzgdzenia, jednostka realizujaca organizacjg
ruchu powiadomi co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzania organizacji ruchu:

e Powiatowy Zielonogorski Zarzad Drog (wg zalgeznika nr 1)
e (Gming Zabor

2) Zatwierdzona wyzej organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona do dnia 31.12.2024 r. - § 8 ust7
w/w rozporzadzenia.

3) Jezeli w terminie co najmniej siedmiu dni od uplywu terminu, o ktérym mowa w pkt. 2 zatwierdzonego  projektu, brak
jest zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu, Powiatowy Zielonogorski Zarzad Drég dziatajac w imieniu
Starosty Zielonogdrskiego poinformuje wnioskodawcg o utracie waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu - § 12 ust. 4
w/w rozporzgdzenia.

W zatgczeniu zwrot jednego egzemplarza ww. projektu organizacji ruchu.

Do wiadomosci:

1. Gmina Zabor GKN.7021.1.2.2024
2. ala ll).alaM.Z

Starostwo Powiatowe w Zielonej Gérze

ul. Podgdrna 5

65-057 Zielona Géra

tel. +48 68 452 75 75 / fax. +48 68 452 75 00 www.powiat-zielonogorski.pl

e-mail: sekretariat@powiat-zielonogorski.p!
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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA

"PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ (DZ. NR 216) W M. LAZ,

GMINA ZABOR"

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu po przebudowie

drogi wewnetrznej (dz. nr 216) w miejscowosci Laz. Teren objety inwestycja zlokalizowany
jest w Gminie Zabor, w powiecie Zielonogorskim w wojewodztwie lubuskim.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Inwentaryzacja istni¢jacego oznakowania pionowego i poziomego w terenie
objetym opracowaniem,

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie™ (Dz. U. nr 43/99, poz. 430);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szezegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 03.220.2181);

Zalgeznik do nr u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ,,Szczegotowe Warunki
Techniczne dla Znakow i Sygnalow Drogowych oraz Urzgdzen Bezpieczenstwa
Ruchu Drogowego | Warunki ich Umieszczania na Drogach’™;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegolowyech warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem(Dz. U. 03.177.2181);

3. STANISTNIEJACY

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie
zielonogorskim w miejscowosci Laz, Gmina Zabor.

Dziatka nr 216, na ktorej zlokalizowana jest droga gminna, posiada szerokosé
poczatkowo ok. 8.0 m, a na zakonczeniu poszerza si¢ do ok. 20,0 m. Z lewej strony dziatki
drogowej zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa. Po prawej stronie drogi zlokalizowane sa
pola uprawne. Aktualnie droga wewnetrzna posiada nawierzchni¢ wykonang z kruszywa
famanego o szerokosci ok. 4,50 m. Wody opadowe na calym odcinku odbierane sa
powierzchniowo przez grunt oraz przepuszczalng konstrukcje jezdni. Brak spadkow
poprzecznych 1 podluznego powoduje, ze w okresach opadéw woda ma ograniczong
mozliwos¢ odptywu i tworza si¢ liczne zastoiska, co utrudnia ruch pojazdéw i pieszych.

Jest to ulica ,slepa”, do ktorej dojazd jest mozliwy tylko poprzez zjazd z drogi
gminnej (bylej drogi wojewodzkiej nr 282).




OPIS TECHNICZNY

4. STAN PROJEKTOWANY

Inwestycja liniowa. obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej wewnetrznej.
Poczatek opracowania przyjeto w obrebie zjazdu z drogi gminnej (bylej drogi wojewaodzkiej
nr 282).

Droge wewngtrzna projektuje si¢ jako cigg pieszo-jezdny o szer. 5.0 m.
Nawierzchni¢ ciggu zaprojektowano czesciowo betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (pas o
szerokosci 3.5 m) oraz czgsciowo z kruszywa tamanego (obustronne pasy o szerokosei 0,75
m). Przy czym wzdtuz prawej krawegdzi jezdni zostanie wykonana nawierzchnia z betonowej
azurowanej (ekologicznej) kostki brukowej posiadajacej boczne wypustki - pas o szerokosci
2,0 m.

Na nawierzchni z betonowej kostki brukowej projektuje si¢ spadek poprzeczny
jednostronny o pochyleniu 2%. Nawierzchni¢ ograniczono kraweznikiem betonowym 22x15
cm. Na nawierzchni umocnionej kruszywem tamanym projektuje si¢ spadek wynoszacy 8%.

Droga poprowadzona zostala spadkami 0.300% - 4915 % w nawigzaniu do
istniejacych rzednych terenu + (0-37) cm
Rzedne poczatku 1 konca niwelety jezdni nalezy dowigzac do rz¢dnych istniejacych.

Sposob odwodnienia terenu pozostanie bez zmian, czyli wody opadowe beda
odprowadzane powierzchniowo w grunt poprzez przepuszczalna konstrukcje jezdni.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne drogi wewnetrznej (dz. nr 216):

klasa techniczna — wewnetrzna;
predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h;
szerokos¢ jezdni — 5,00 m;

kategoria ruchu — ,KR1”;

VVVYVY

5 ORGANIZACJA 1 BEZPIECZENSTWO RUCHU

5.1. Charakterystyka ruchu na drodze

Projektowana droga gminna stanowig uklad komunikacyjny w obrgbie zabudowy
jednorodzinnej (zagrodowej) w miejscowosci taz W obrebie przedmiotowej drogi
dopuszczony jest ruch wszystkich typow pojazdow, a ruch pojazdow ma charakter typowo
lokalny.

Obowiazujgca predkos¢ na drodze jak w terenie zabudowanym, tj: 50 km/h.
5.2. Opis projektowanych rozwigzan

5.2.1. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Nie projektuje si¢ urzadzen bezpieczenstwa ruch drogowego.
5.2.2. Oznakowanie poziome

Zakres oznakowania poziomego obejmuje wyznaczanie miejsca zatrzymania przy
wjezdzie do drogi gminnej poprzez zastosowanie linii P-12 oraz linii P-4

Linie projektowane zaznaczono na rysunku kolorem czerwonym. Dokladny
sposob oznakowania poziomego pokazano na rys nr 2. Projektowane oznakowanie
wykonac, jako cienkowarstwowe.

|39
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5.2.3. Oznakowanie pionowe

Zakres oznakowania pionowego obejmuje wyznaczenie obrebu skrzyzowania drog
poprzez zastawanie znaku B-20 oraz znakow D-1.

Doktadny sposob oznakowania poziomego pokazano na rys nr 2.

= [stniejace znaki pionowe przedstawione s3 na rysunku w kolorze szarosci.

* Istniejace znaki pionowe przestawione w nowa lokalizacj¢ przedstawione sg na
rysunku w kolorze szarosci z podpisem ,,istn. do przesuni¢cia™.

= Znaki projektowane posiadajg kolorystyke zgodng z rzeczywistoscia.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac znaki srednie I-szej generacji o
licach zabezpieczonych folia odblaskowa, zamocowanych na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych.

Znaki pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z warunkami ustawiania znakow
(Zatacznik do nru 220. poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ..Szczegolowe Warunki
Techniczne dla Znakoéw i Sygnalow Drogowych oraz Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach™).

Szczegotowy lokalizacje znakow w przekroju poprzecznym ulicy oraz rodzaju
montowanych stupkow (stupki proste. jedno giete, dwu giete) Wykonawca uzgodni z
zarzadcg drogi przed montazem i wykonaniem stupkow.

Przy pracach zwigzanych z usytuowaniem wszystkich znakow pionowych nalezy
zachowal szczegdlng ostroznosé i w miare mozliwosci wykona¢ je recznie z uwagi na
mozliwosé uszkodzenia istniejacego lub projektowanego uzbrojenia podziemnego badz to
mozliwosé wystgpowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

6. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien.

Nie przewiduje si¢ utrudnien i zagrozen w ruchu, projektowane rozwigzania
maja na celu poprawienie bezpieczenstwa ruchu samochodowego i ruchu pieszego.

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania 31.12.2024 r.

7. Uwagi

Wykonawea robot ma obowigzek zapoznaé sie ze wszystkimi uwagami
zawartymi w opiniach dokonanych z wlascicielami drég i prowadzi¢ roboty stosujac
si¢ do tych uwag.

pr%iﬁt:/ i
mer ;r'n:-’./ rzysztof Komar




PARAMETRY TECHNICZNE:

klasa drogi: wewnetrzna
predkosc projektowa: Vp=30 km/h
kategoria ruchu: KR1
szerokos¢ jezdni: 5,00 m
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