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OBJAŚNIENIA 

GEOLOGICZNE 

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg. PN-EN 1997        * wartość ustalona metodą A 
 

WARTOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA      X(N)  
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   ID IL Wn  Cu Φu M0 M E0 E 

    % tm-3 kPa º KPa kPa kPa kPa 

     0,53*  24,0 1,90  30,56 65456  48826  

fgQp Piaski wodnolodowcowe Ia Pd  0,9  1,1 0,9  0,9 0,9  0,9  

 Czwartorzęd – plejstocen    0,48  26,4 1,71  27,50 58911  43943  

     0,53*  22,0 2,00  33,18 99736  84135  

fgQp Piaski wodnolodowcowe Ib Ps  0,9  1,1 0,9  0,9 0,9  0,9  

 Czwartorzęd – plejstocen    0,48  24,2 1,80  29,86 89763  75721  

      0,12* 12,0 2,20 34,66 19,76 45471  34558  

gQp Gliny lodowcowe IIa Gp B  1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9  0,9  

 Czwartorzęd – plejstocen     0,13 13,2 1,98 31,19 17,78 40924  31102  

Opracowała: Joanna  Łukasiewicz 

Parametry wyznaczono poprzez korelację do parametrów uzyskanych z badań polowych zgodnie z wycofaną normą PN-03020 metodą B 
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   ID IL Wn  Cu Φu M0 M E0 E 

    % tm-3 kPa º KPa kPa kPa kPa 

      0,50* 19,0 2,05 21,76 12,67 19365  14717  

gQp Piaski gliniaste lodowcowe IIb Pg B  1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9  0,9  

 Czwartorzęd - plejstocen     0,55 20,9 1,85 19,58 11,40 17428  13246  

 Gliny pylaste     0,21* 20,0 2,10 16,54 14,64 28747  20123  

glQp lodowcowo-zastoiskowe III Gπ C  1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9  0,9  

 Czwartorzęd – plejstocen     0,23 22,0 1,89 14,88 13,18 25873  18111  

               

               

               

Opracowała: Joanna  Łukasiewicz 

Parametry wyznaczono poprzez korelację do parametrów uzyskanych z badań polowych zgodnie z wycofaną normą PN-03020 metodą B 

 


