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Tabela parametrow geotechnicznych

TEMAT: Droszkow, gm. Zabor — Budowa kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. Ptasiej

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg. PN-EN 1997

* warto$¢ ustalona metoda A

OBJASNIENIA WARTOSC CHARAKTERYSTYCZNA XM
GEOLOGICZNE WSPOLCZYNNIK MATERIALOWY ™
WARTOSC OBLICZENIOWA X"
_ Symbol . - .
g TR CROE N N R L L
E ﬁ o W objasnie Ip L | wn| p | cu| ou Mo M Eo E
= % tm3 | kPa ° KPa kPa kPa kPa
0,53* 24,0 | 1,90 30,56 | 65456 48826
fgQp Piaski wodnolodowcowe la |Pd 0,9 1,1 | 0,9 0,9 0,9 0,9
Czwartorzed — plejstocen 0,48 26,4 | 1,71 27,50 | 58911 43943
0,53* 22,0 | 2,00 33,18 | 99736 84135
fgQp Piaski wodnolodowcowe Ib |Ps 0,9 1,1 109 0,9 0,9 0,9
Czwartorzed — plejstocen 0,48 242 | 1,80 29,86 | 89763 75721
0,12*| 12,0 | 2,20 | 34,66 [ 19,76 | 45471 34558
Gliny lodowcowe Illa [Gp B 11 11 109 (09 | 09 0,9 0,9
Czwartorzed — plejstocen 0,13 | 13,2 [ 1,98 (31,19 (17,78 | 40924 31102

Parametry wyznaczono poprzez korelacj¢ do parametrow uzyskanych z badan polowych zgodnie z wycofana norma PN-03020 metoda B

Opracowata: Joanna tLukasiewicz
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Tabela parametrow geotechnicznych

TEMAT: Droszkow, gm. Zabor — Budowa kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. Ptasiej

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg. PN-EN 1997

* warto$¢ ustalona metoda A

OBJASNIENIA WARTOSC CHARAKTERYSTYCZNA XM
GEOLOGICZNE WSPOLCZYNNIK MATERIALOWY ™
WARTOSC OBLICZENIOWA X"
— Symbol : .
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25 o W objasnie Io L | wn| p | cu| ou Mo M Eo E
(&)
= % tm3 | kPa ° KPa kPa kPa kPa
0,50*| 19,0 | 2,05 | 21,76 [ 12,67 | 19365 14717
Piaski gliniaste lodowcowe | Ilb |Pg B 11111 | 09| 09 | 09 0,9 0,9
Czwartorzed - plejstocen 055 | 20,9 [1,85(19,58|11,40| 17428 13246
Gliny pylaste 0,21*| 20,0 | 2,10 | 16,54 | 14,64 | 28747 20123
glQp lodowcowo-zastoiskowe Il |Gn C 111 11 | 09| 09 | 09 0,9 0,9
Czwartorzed — plejstocen 0,23 | 22,0 | 1,89 | 14,88 13,18 | 25873 18111

Parametry wyznaczono poprzez korelacj¢ do parametrow uzyskanych z badan polowych zgodnie z wycofang normg PN-03020 metoda B

Opracowata: Joanna Lukasiewicz




