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KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

a. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
przytaczami w ul. Ptasiej, Zrédlanej, Piaskowej i Jesionowej w m. Droszkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. Ptasiej w m.
Droszkéw, Gmina Zabor:

b. Zakres stosowania (SST)

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t okreslonych w punkcie a.

c. Zakres robét objetych (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP dn = 250mm

- przylaczy kanalizacyjnych PVC dn=160mm do granic nieruchomosci zaslepionych
korkami PVC

- studni kanalizacyjnych tworzywowych dn 1000 — 24szt.

- studni kanalizacyjnych tworzywowych dn 600 — 3szt.

- przeprowadzenia préb szczelnosci na infiltracje kanatu PP dn250mm

- przeprowadzenia préb szczelnosci na infiltracje kanatu PP dn160mm

d. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi Polskimi Normami

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do

odprowadzania sciekow sanitarnych.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow sanitarnych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji kanalizacyjnej sanitarnej z sieci
kanalizacji sanitarnej.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow i
odprowadzania do oczyszczalni sciekow.

Studzienka rewizyjna dn1000, dn600 - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i



eksploatac;ji

kanatow, zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu na planie, na zmianach spadku

kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach

osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co
najmniej dwdch kanatéw odptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka osadnikowa - studzienka kanalizacyjna z osadnikiem, przeznaczona do
zatrzymania czesci statych (piasku) - ptyngcych w sciekach opadowych.

Studzienka wpustu ulicznego - studzienka przeznaczona do odbioru wod

opadowych sptywajgcych do wpustu ulicznego, wyposazona w osadnik.

Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekow (wdd) opadowych, sptywajagcych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Wylot Sciekow - element na kohcu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika. Siec
wodociggowa — ukfad potgczonych przewoddéw i uzbrojenia, przesytajgcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytgczu wodociggowym .

Hydrant zewnetrzny — zawé6r wbudowany w sie¢ wodociggowa, przeznaczony do

pobierania z tej sieci wody do celdéw przeciwpozarowych

e. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnej sanitarnej stanowi:

- dokumentacja montazowa sieci kanalizacji sanitarnej stanowig: ,Budowa kanalizacji
sanitarnej w ciggu ul. Ptasiej w m. Droszkow, Gmina Zabor-

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881).

2. MATERIALY.

Wykonawca robét jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie materiaty przed wbudowaniem powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - Inzynier Kontraktu. Wszystkie
materiaty muszg mieé¢ deklaracje zgodnosci z PN i dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.



2.1 Wymagania w zakresie materialéow - rury i ksztattki kanalizacyjne:

- rury PP (polipropylen) o sér. 250 o sztywnosci obwodowej min SN8 tgczone za pomocg
tgcznikdbw systemowych uszczelkami wykonywanymi przez tego samego producenta
co rury. Rury fgczone ze studniami za pomocg ksztattek systemowych.

- rury PCV o sr. 160 SN8 lite tgczone na uszczelke gumowg zgodne z PN-85/C-89205
(lub PN EN-1401) sg stosowane do budowy sieci i odgatezien kanalizacji ksztattki
kanalizacyjne PVC korki zaslepiajgce powinny spetniaé wymagania normy PN-EN
13476-3+A1:20009.

2.2. Wymagania w zakresie materiatéw — studzienki tworzywowe:

- Typowe kompletne studzienki inspekcyjne o $rednicy & 600, & 1000 =z
prefabrykowanych elementow wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w
miejscu wbudowania. Charakterystyka zastosowanych studni tworzywowych: Typowe
kompletne studzienki inspekcyjne z prefabrykowanych elementéw wykonanych z tworzyw
sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiatu pierwotnego (100%) bez
dodatkéw regranulatow oraz srodkéw spieniajgcych. Studnie tworzywowe wykonane wg
normy PN-EN 13598-2:2009; uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1;
kinety z PP lub PE prefabrykowane zgodne z normg PN-EN 476, monolityczne
wykonywane metodg witrysku lub metodg rotacyjng. Program kinet musi zapewniaé
swobodng mozliwos¢ wykonania podtgczen w zakresie Srednic kanatu gtéwnego DN bez
koniecznosci zastosowania dodatkowych ksztattek przejsciowych — w szczegdlnosci kolan.
Trzony studni o minimalnej sztywnosci obwodowej zgodnie z PN-EN 13598 — SN 2.
Studnie nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pierscienie betonowe odcigzajgce spetniajgce
wymagania obowigzujgcych norm. Pierscienie odcigzajgce muszg by¢ kompatybilne z
wybranym systemem studni tworzywowych.

- Wilazy zeliwne z wypetnieniem betonowym niewentylowane, klasy D400. Wiazy
wykonane z zeliwa szarego lub sferoidalnego (rama i pokrywa), przeznaczone do
przenoszenia sredniego, ciezkiego i bardzo ciezkiego ruchu kotowego. Montowac
pierscienie odcigzajgce pod wtazy. Kinety powinny by¢ z ruchomymi kielichami
umozliwiajgce regulacje katow + 7,5° umozliwiajgcy regulacje katéw. Produkt zgodny z
normg PN-EN 124:2000. Wymagany certyfikat zgodnosci z normg wydany przez
akredytowany osrodek certyfikujgcy., a terenach zielonych i nieutwardzonych witaz
podnieS¢ min. 5 cm ponad teren, maksymalna gtebokos¢ studni tworzywowej to Sm.
producenta. studzienki rewizyjne tworzywowe z gotowych elementéw z wlazem Zzeliwnym

D400 do rury teleskopowej i stozkiem odcigzajgcym i adapterem pod wiaz zgodnie z



normg Pn-EN 13598-2:2009.

2.4 Wymagania — kruszywo i beton, materialy izolacyjne

Kruszywo na podsypke i obsypke -pod rury kanalizacyjne oraz studnie wykona¢ podsypke
z pospotki gr 10 cm, obsypke rur wykona¢ min 30 cm nad rure. Wielkos¢ ziaren kruszywa
w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej Srednicy rury,
lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60mm. Beton -Poszczegdlne elementy konstrukcji w
zaleznosci od warunkow ich eksploatacji nalezy wykona¢ z betonu hydrotechnicznego
klasy co najmniej B-25, W-4, M-100. Beton musi spetnia¢ wymagania (wg PN-88 / B
06250): nasigkliwo$s¢ nie wieksza niz 5%, przepuszczalnos¢ wody - stopien
wodoszczelnosci co najmniej W -4, odpornos¢ na dziatlanie mrozu - stopien
mrozoodpornosci co najmniej F 150. Cement stosowany do wyrobu betonowych
elementow konstrukcji winien spetniac wymagania PN-88/B-30000. Cement powinien
pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu, a jego pochodzenie i jakos¢ okreslona
atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Dla uzyskania betonu klasy
B25 (W-4, M-100) zaleca sie stosowac cement portlandzki marki 45 bez dodatkow.
materiaty izolacyjne w Dokumentaciji Projektowe]j posiadajgce swiadectwo dopuszczenia
do stosowania oraz atest: - roztwér asfaltowy do gruntowania - wg PN- 74/ B-24622,
materiaty izolacyjne w Dokumentaciji Projektowe]j posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania oraz atest: - roztwor asfaltowy do gruntowania - wg PN- 74/ B-24622
Zaréwno przy transporcie jak i sktadowaniu rur przestrzegac zalecen producenta. Rury i
ksztattki z tworzy sztucznych chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania

stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

3. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢

zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw

robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,



dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Przed przystgpieniem do montazu sieci nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu;

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999;

- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie normg PN-B-10736. Minimalna szerokos¢ wykopu
powinna by¢ dostosowana do sSrednicy przewodu i wynosi¢ co najmniej o 0,8.
Wydobywang ziemie nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
rébwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajgcy ich eksploatacie. W miejscach
skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykona¢ wykopy kontrolne
pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i

gtebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie.

3.2 Roboty montazowe przewodow grawitacyjnych z rur PP SN8.

Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej,
norm i WTWIOR. Potgczenia rur nalezy uszczelni¢ przez zastosowanie uszczelek
gumowych. Przestrzega¢ nalezy szczegoétowych warunkéw podanych przez producenta

rur.

3.3 Studzienki rewizyjne tworzywowe

Studzienki tworzywowe nalezy montowa¢ w wykopie, z ktérego dna nalezy usung¢ duze i



ostre kamienie a przygotowac¢ podsypke piaskowg o grubosci 10cm. Wszystkie elementy
studzienki tworzywowej powinny by¢ tego samego systemu.

Zwienczenie studzienki kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000.

Wtazy kanatowe montowacé w zaleznosci od miejsca usytuowania studzienki na stozkach

odcigzajgcych i adapterach do tych stozkéw.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szczegotowe tolerancje wykonania robot zawarte sg w warunkach technicznych
wykonania i odbioru robo6t i obejmujg badania:

- zgodnosci usytuowania przewodow;

- prawidtowosci wykonania potgczen;

- podtoza;

- szczelnosci przewodow.

Szczelnos¢ przewoddw kanalizacyjnych grawitacyjnych wraz z podtgczeniami i

studniami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.

2016 z pdzn. zmian.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 — prawo zaméwien publicznych (Dz. U. nr 19, poz.

177 z pézn. Zmian.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U./ Nr 19, poz.

881)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. nr 72, poz. 747)

Normy i warunki:

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610;2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 476:2001 wymagania ogdélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.



PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
Wymagania techniczne CORBI INSTAL - Zeszyt nr 9 - Warunki techniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych.



