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1. WSTEP

1.1 Podstawa i cel opracowania

Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Biura Projektow Inzynierii Drogowej
,,K4” Krzysztof Komar z siedzibg przy ul. Nowowiejskiego 20 w Nowej Soli.

Celem opracowania jest przedstawienie budowy geologicznej oraz warunkow hydro-
geologicznych i geotechnicznych panujacych w podtozu, w strefie projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. Ptasiej, w miejscowosci Droszkow, gm. Zabor. Opracowa-
nie wykonano na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w styczniu 2024r. Zakres
badan zostal uzgodniony ze Zleceniodawca opinii.

Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzqgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warun-

kéw posadowienia obiektow budowlanych oraz PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne.

1.2 Charakterystyka projektowanej inwestycji

Inwestycja dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przebiegajacej w ciggu

ul. Ptasiej w miejscowos$ci Droszkow, gm. Zabor.

1.3 Zakres wykonanych prac geotechnicznych

W celu rozpoznania budowy geologicznej podtoza w rejonie projektowanej inwestycji

wykonano nastgpujace prace:

a) Prace wiertnicze
W ramach prac wiertniczych wykonano cztery otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0m.
Otwory otrzymaty numery 4-7 jako kontynuacja numeracji w tym rejonie. Zakres prac
wiertniczych tj. ilos¢, glebokos¢ i lokalizacja otworow zostata okreslona w porozumieniu ze
Zleceniodawca opracowania. Otwory geotechniczne zlokalizowano w ciagu ulicy Ptasiej.
Wiercenia geotechniczne zostaty wykonane wiertnicg spalinowa MWG-6 zamontowana na
podwoziu gasienicowym, systemem obrotowym, przy uzyciu $widrow spiralnych o $rednicy

?110mm. Po wykonaniu opisu makroskopowego przewiercanych gruntow otwory zostaly



zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem, z zachowaniem nast¢pstwa geologicznego
warstw. Prace wiertnicze wykonano w dniu 18.01.2024r, pod statym nadzorem geologa

dokumentujacego.

b) Badania terenowe i oprobowanie
W trakcie prowadzonych wiercen na biezaco prowadzono makroskopowy opis przewierca-
nych gruntéw, obejmujacy okreslenie rodzaju gruntu, barwy, wilgotnosci gruntow. Stopien
zageszezenia gruntow sypkich przyjeto w oparciu o Wyniki badania sondg DPL wykonane
w otworze nr 7. Stopien plastycznos$ci osadow spoistych wyznaczono na postawie badan me-
toda wateczkowania gruntu oraz nomogramu do wyznaczania konsystencji gruntu w zalezno-

$ci od liczby waleczkowan.

c) Prace geodezyjne:
Objely wytyczenie otworow geotechnicznych. Otwory wytyczono metoda domiarow prosto-
katnych do elementow sytuacyjnych w terenie. Rzgdne otwordw przyjeto na podstawie inter-

polacji rzednych z Map dokumentacyjnych w skali 1:500.

d) Prace kameralne
Na podstawie przeprowadzonych wiercen, badan terenowych, a takze prac kameralnych
sporzadzono Opinig geotechniczng W 4 egzemplarzach w wersji papierowej. Parametr wioda-
cy dla osadow piaszczystych okreslono na podstawie badan terenowych sonda DPL. W celu
wyznaczenia stopnia plastyczno$ci gruntow spoistych wykonano badania metodg wateczko-
wania gruntu. Jako podstawe wyprowadzenia charakterystycznych parametrow wytrzymato-

sciowych przyjeto dotychczas stosowang norme¢ PN-81/B-03020.
1.4 Spis dokumentacji archiwalnych
e Opinia geotechniczna dla projektowanej przebudowy ulicy Ptasiej w miejscowosci

Droszkow, gmina Zabor — wyk. Pracownia geologiczna s.c. Joanna i Robert Lukasie-

wicz — luty 2023r.



2. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA TERENU

2.1 Polozenie i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest w miejscowosci Droszkow, w gminie Zabor, na
terenie powiatu zielonogorskiego, w wojewddztwie lubuskim. Inwestycja projektowana jest
w ciagu ulicy Ptasiej zlokalizowanej pomigdzy ulicami Zrédlana a Le$na.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Mapie orientacyjnej w skali 1:200 000
(zat. nr 1) oraz na Mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 (zat. nr 2.1-2.2).

2.2 Morfologia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w obrebie potudnio-
wych zboczy Watu Zielonogoérskiego, wchodzacego w sktad makroregionu — Wzniesienia
Zielonogorskie. Wat Zielonogorski jest glacitektonicznym wypietrzeniem, powstalym w cza-
sie starszych zlodowacen, ale znalazt si¢ w strefie marginalnej fazy leszczynskiej zlodowace-
nia wislanskiego. Ciagnie si¢ od Kotliny Kargowskiej na wschodzie po Doling Dolnego Bo-
bru. Jest to region charakteryzujacy si¢ duzym zalesieniem terenu.

Rzedne powierzchni terenu w miejscu wykonanych badan geotechnicznych wynosza
94,8-98,3mnpm.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu rozpoznanej do glgbokosci 2,0mppt
stwierdzono wystepowanie czwartorzgdowych, plejstocenskich utworéw wodnolodowco-
wych, lodowcowych i lodowcowo-zastoiskowych. Utwory rodzime zalegajg pod warstwa

nasypow o miazszosci 0,4-0,6m.

OSADY WODNOLODOWCOWE ,,fgOp”
Reprezentowane sg przez piaski drobne i piaski $rednie o zabarwieniu jasnobragzowym, bra-
zowoszarym, szarym i ciemnoszarym. Strop warstwy piaszczystej opisano pod przykryciem

nasypow niekontrolowanych (otw. nr 7) lub osadow lodowcowych (otw. nr 4, 6) na glteboko-



Sciach 0,4-1,5mppt. W otworze nr 4, utwory wodnolodowcowe majg migzszos¢ zaledwie
0,3m i podscielane sg lodowcowo-zastoiskowymi glinami pylastymi. W pozostatych otworach

nie osiggnieto spagu warstwy piaszczystej do glebokosci rozpoznania 3,0m.

OSADY LODOWCOWE ,,g0p”

Wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i piaskéw gliniastych. Wystgpowanie gruntow
lodowcowych opisano w otworach nr 4-6, gdzie zalegaja bezposrednio pod przykryciem war-
stwy nasypow antropogenicznych o grubosci 0,5-0,6m. Migzszo$¢ warstwy gliniastej wynosi
tutaj 0,8-1,4m. Grunty lodowcowe posiadajg brazowe, bragzowo-rdzawe i ciemnoszare zabar-

wienie.

OSADY LODOWCOWO-ZASTOISKOWE ,,glQOp”

Grunty lodowcowo-zastoiskowe wystepuja w postaci glin pylastych o popielatym zabarwie-
niu. Opisywane grunty rozpoznano w otworach nr 4 i 5 od glebokosci 1,8-1,9mppt, tj. pod
warstwami lodowcowg i wodnolodowcowa. Do glebokos$ci rozpoznania czyli do 3,0m nie

Osiggnicto spagu warstwy lodowcowo-zastoiskowej.

Rozktad przestrzenny opisanych osadéw w dokumentowanym podiozu przedstawiono na
Kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych — zat. nr 3.1-3.2 oraz na Mapach doku-

mentacyjnych — zat. nr 2.1-2.2.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych wiercen, w podtozu dokumentowanego terenu 0pisano wy-
stepowanie wody podziemnej w postaci swobodnego zwierciadta oraz saczen $rodglinowych.

Zwierciadto wody o charakterze swobodnym opisano w otworach nr 4, 6 i 7, gdzie
wystepowato na glebokosciach 1,2-1,5mppt, tj. na rzgdnej z zakresu 93,3-97,1mnpm. Sacze-
nie $rodglinowe o niewielkim nasileniu udokumentowano w otworze nr 5 na gtgbokosci

1,3mppt (rzgdna 95,2mnpm).



W okolicy otworéw 4-6 pod warstwa nasypow zalegaja stabo i potprzepuszczalne
grunty spoiste. W szczeg6lnie mokrych okresach, wody opadowe lub roztopowe moga two-
rzy¢ nagromadzenia na powierzchni terenu lub w warstwie nasypowey.

Podtoze w rejonie otworu nr 7 zbudowane jest gruntow piaszczystych o korzystnych
parametrach filtracyjnych. Wody atmosferyczne bedg tutaj swobodnie infiltrowaty w glab
podtoza.

Wiasciwosci filtracyjne gruntow podtoza wyznaczono na podstawie podziatu skat wedtug

wiasnosci filtracyjnych wg Z.Pazdro, B.Kozerski (,,Hydrogeologia og6lna”).

Wyznaczone w ten sposdb wspotczynniki filtracji wynosza:

e piaski $rednie: k=103+10* [m/s ] — grunty dobrze przepuszczalne;
e piaski drobne: k=10"+10" [m/s] — grunty srednio przepuszczalne;
e piaski gliniaste: k=10"5+10° [m/s] — grunty sfabo przepuszczalne;

e gliny piaszczyste, gliny pylaste: k=10%+102 [m/s] — grunty poéfprzepuszczalne.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Charakterystyke warunkoéw geotechnicznych podtoza gruntowego w rejonie projekto-
wanej budowy kanalizacji sanitarnej opracowano na podstawie wynikow przeprowadzonych
prac geotechnicznych. Zalegajace w podtozu grunty rodzime podzielono na pi¢¢ warstw geo-
technicznych, zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997. Podstawg podziatu byly r6znice
w genezie gruntow. Dalszego podziatu dla gruntéw sypkich dokonano ze wzglgdu na kryte-

rium odmiennego uziarnienia, natomiast dla gruntow spoistych — odmiennej konsystencji.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia si¢ nastepujaco:

- warstwa la — zbudowana z wodnolodowcowych piaskow drobnych. Grunty te sg
srednio zaggszczone, mato wilgotne a ponizej zwierciadta wody pod-
ziemnej nawodnione. Parametr wiodacy tj. stopien zageszczenia 1p=0.53
ustalono na podstawie wynikow badania sondg lekkg DPL przeprowa-

dzonego w otworze nr 7. Piaski naleza do gruntow niewysadzinowych



w grupie no$no$ci podtoza G1 niezaleznie od warunkéw wodnych. Pozo-
state parametry przyj¢to wg zalecen normy i wpisano do tabeli — Tabela

parametrow geotechnicznych — zat. nr 5.1.

warstwa Ib — zaliczono do niej piaski Srednie pochodzenia wodnolodowcowego. Sg

to utwory $rednio zaggszczone, mato wilgotne a ponizej zwierciadta wo-
dy podziemnej nawodnione. Parametr wiodacy tj. stopien zageszczenia
Ip=0.53 ustalono analogicznie jak dla warstwy nr la. Opisywane osady sg
niewysadzinowe, naleza do grupy nosnosci podtoza G1. Pozostate para-
metry przyjeto zgodnie z ww. norma i wpisano do tabeli — Tabela para-

metrow geotechnicznych — zat. nr 5.1.

warstwa lla — reprezentowana przez gliny piaszczyste pochodzenia lodowcowego.

Grunty opisywanej warstwy sg wilgotne, twardoplastyczne. Parametr
wiodacy tj. stopien plastyczno$ci wyznaczono na postawie polowych ba-
dan metoda wateczkowania gruntu. Tak przyjety stopien plastycznos$ci
wynosi 11=0.12. Osady gliniaste sg bardzo wysadzinowe, zalicza si¢ je do
grupy nosnosci G4 niezaleznie od warunkow wodnych. Pozostate para-
metry przyjeto wg zalecen normy i wpisano do tabeli — Tabela parame-

trow geotechnicznych — zal. nr 5.1.

warstwa Ilb — wyksztatcona w postaci lodowcowych piaskow gliniastych. Sg to

utwory wilgotne, charakteryzujace si¢ konsystencja migkkoplastyczng.
Stopien plastycznosci wyznaczono na postawie polowego badania meto-
da wateczkowania gruntu. Tak przyjety parametr plastyczno$ci Wynosi
1.=0.50. Piaski gliniaste nalezg do gruntow bardzo wysadzinowych w
grupie nosnosci G4. Pozostate parametry przyjeto wg zalecen normy i

wpisano do tabeli — Tabela parametrow geotechnicznych — zat. nr 5.2.

warstwa Il — zbudowana z glin pylastych pochodzenia lodowcowo-zastoiskowego.

Utwory te sg wilgotne i charakteryzuja si¢ konsystencjg twardoplastycz-
ng. Stopien plastyczno$ci warstwy wyznaczono w oparciu o badania
przeprowadzone metoda wateczkowania gruntu. Wyznaczony tg metoda

stopien plastyczno$ci wynosi 1.=0,21. Osady warstwy Il sa bardzo wy-



sadzinowe, nalezg do grupy nosnosci podtoza G4. Pozostale parametry
przyjeto wg zalecen normy i wpisano do tabeli — Tabela parametrow

geotechnicznych — zat. nr 5.2.

Zestawienie parametrow fizyko-mechanicznych opisanych warstw geotechnicznych przed-

stawiono w tabelach — Tabele parametréw geotechnicznych — zat. nr 5.1-5.2.

b)

d)

WNIOSKI | ZALECENIA GEOTECHNICZNE

Podtoze projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. Ptasiej, w miejscowosci
Droszkow jest uwarstwione, zbudowane z gruntow rodzimych piaszczystych i gliniastych,

zalegajacych pod warstwa nasypow o grubosci 0,4-0,6m.

Grunty rodzime podtoza zaliczono do pigciu warstw geotechnicznych:
- warstwa la  — piaski drobne I1p=0.53;
- warstwa Ib - piaski Srednie Ip=0.53;
- warstwa lla —gliny piaszczyste 1.=0.12;
- warstwa llb — piaski gliniaste 1.=0.50;

- warstwa Il —gliny pylaste 1.=0.21.

W podtozu projektowanej inwestycji woda podziemna wystepuje w postaci zwierciadta
swobodnego oraz sgczen. Zwierciadto swobodne opisano w otworach nr 4, 6 i 7 na glgbo-
kosciach 1,2-1,5mppt (93,3-97,1mnpm). Saczenie wystgpowalo w otworze nr 5 na glebo-
kosci 1,3mppt (rzedna 95,2mnpm).

Podtoze przewidziane pod projektowana inwestycje¢ zbudowane jest z gruntdow sypkich
I spoistych o odmiennych parametrach geotechnicznych. Grunty piaszczyste warstw la

i Ib stanowig korzystne podtoze dla projektowanej inwestycji.

Grunty warstw lla, Ilb i 1l sa gruntami bardzo wysadzinowymi I nie nadaja si¢ jako mate-
rial do zasypek wykopow w linii drogi. Zaleca si¢ wiec wymiang gruntu gliniastego do za-
sypania wykopow na zasypke piaszczysta. Zasypka powinna zosta¢ doggszczona do war-

tosci okreslonej przez projektanta inwestycji.



