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CZESC OPISOWA

do dokumentacji projektowej inwestycji pn.:
,,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ W ULICY PTASIEJ,
ZRODLANEJ, PIASKOWEJ | JESIONOWEJ W M. DROSZKOW, GMINA ZABOR”

1. INWESTOR
GMINA ZABOR
UL. LIPOWA 15
66-003 ZABOR

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytaczami w ulicy Ptasiej, Zrédlanej,
Piaskowej i Jesionowej w Droszkowie. Zadanie realizowane jest w ramach
przebudowy drogi - ulicy Ptasiej w Droszkowie.

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w powiecie zielonogdrskim
w wojewddztwie lubuskim.
Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowig dziatki:
7712, 69/9, 69/8, 100, 59/2, 370 — obreb 0003 Droszkoéw, jednostka ewidencyjna
Droszkéw znajdujgce sie na terenie gminy Zaboér, powiat zielonogorski, wojewddztwo

lubuskie.
2.1. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres niniejszego opracowania, to czes¢ technologiczno-konstrukcyjna dla
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicy @ 250 i catkowitej
dtugosci 547,5 m wraz z przytgczami @ 160.

Zamierzenie budowlane bedgce przedmiotem opracowania, to inwestycja

liniowa o kategorii obiektu XXVI.

2.2. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest odprowadzanie Sciekow bytowo — gospodarczych

zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym
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zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow. Odbior sciekow dotyczy
wytgcznie sSciekdw bytowo — gospodarczych, z planowanym odprowadzaniem
poprzez sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Zrédlanej (wg odrebnego opracowania) do
nowoprojektowanej Oczyszczalni Sciekéw (wg odrebnego opracowania) — zgodnie
z Oswiadczeniem Inwestora zatgcznik do nr 3. Inwestycja dotyczgca uporzgdkowania
gospodarki Sciekowej tj. budowy kanalizacji sanitarnej w Droszkowie, Przytoku

i tazach wraz z budowg oczyszczalni sciekéw jest podzielona na etapy.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU, INFORMACJA
O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dla inwestycji wydana zostata decyzja o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego. Dziatki o numerach geodezyjnych 370, 59/2, 100, 69/8,
77/2 stanowig tereny drog, natomiast dziatka nr 69/9 stanowi grunty pod rowami.

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje zabudowa luzna jednorodzinna.

W obszarze inwestycji zlokalizowana jest istniejgca infrastruktura, tj.:
a) sie¢ wodociggowa,

b) sie¢ gazowa,

C) sie€ elektroenergetyczna doziemna oraz napowietrzna,

e) sie¢ telekomunikacyjna.

Niniejsza dokumentacja projektowa uwzglednia istniejgce elementy
zagospodarowania terenu oznaczone na mapie do celéw projektowych.

W obszarze inwestycji brak jest kolizji projektowanych obiektow z istniejgcym
drzewostanem.

Brak jest obiektow przewidzianych do rozbiérki.

W stosunku do istniejgcego zagospodarowania terenu wprowadzone zmiany
polegaC bedg na wykonaniu nowych elementéw, tj. sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przytgczami oraz ze studniami kanalizacyjnym.

Trasa istniejgcego uzbrojenia zlokalizowana jest na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500, na ktorych opracowuje sie projekt.

Nie wyklucza sie istnienia innych nienaniesionych lub niezidentyfikowanych

sieci urzgdzen obcych.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przytgczami
w ulicy Ptasiej (dz. nr 69/8, 69/9, 100), Zrédlanej (dz. nr 77/2), Piaskowej (dz. nr 59/2)
i Jesionowej (dz. nr 370) w Droszkowie.

Zakres robot do wykonania w obrebie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
obejmuje montaz rur i elementdw sieci:

= kanalizacje sanitarng grawitacyjng PP @ 250 mm, L = 547,5 m,

» studnie kanalizacyjne tworzywowe DN 600 — 3 szt.,

» studnie kanalizacyjne tworzywowe DN 1000 — 24 szt.,

= przylgcza kanalizacyjne PVC-U @ 160 mm, L = 106,0 m (18 szt.).

Zagtebienie projektowanego kanatu sieci, liczagc od poziomu terenu
istniejgcego do dna kanatu wynosi od 2,20 m do 3,04 m p.p.t. Kanaty do utozenia ze
spadkiem od i = 0,4% do i = 3,0 %.

Do projektowanej sieci zaprojektowano przytgcza kanalizacji sanitarnej
o $rednicy @ 160 mm do utozenia ze spadkiem minimalnym od i = 1,5 %. Przytgcza
zaprojektowano do granicy nieruchomosci drogi z nieruchomosciami prywatnymi,
zakonczone zaslepkag zabezpieczajgcg przed odprowadzaniem $ciekéw, do momentu
podigczenia projektowanej sieci kanalizacji z kanalizacja odprowadzajgcag $cieki do
oczyszczalni Sciekow. Wigczenie projektowanych przytgczy do projektowanej sieci
poprzez studnie kanalizacyjne.

Studnie kanalizacyjne na sieci zaprojektowano jako tworzywowe wyposazone
we wiaz zeliwny typu ciezkiego D400.

Sie¢ wraz z przylgczami do utozenia metodg wykopu otwartego w wykopie

waskoprzestrzennym, umocnionym z urobkiem na odktad.

4.1.1. KANALY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z RUR PP
Zgodnie z wytycznymi Inwestora — uzgodnienie Gminy Zabor z dnia
17.11.2023 r., znak: GKN.6742.63.2023, zaprojektowano srednice kanatu gtéwnego
kanalizacji sanitarnej @ 250 mm.
Rury PP (polipropylen) o $rednicy @ 250 mm, o sztywnosci obwodowej SN = 8
kN/m2. Rury nalezy tgczyé za pomocg facznikow systemowych z uszczelkami

wykonanymi przez tego samego producenta co rury, w przypadku zastosowania rur
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bosych badz poprzez kielichy. Rury PP fgczone ze studniami tworzywowymi za
pomocg ksztattek systemowych. Potgczenia muszg zapewnia¢ szczelno$¢ na
eksfiltracje oraz infiltracje.

Rury PP w szerokim zakresie odczynu od pH 2 (kwas) do pH 12
(zasada),odporne na korozje spowodowang dziataniem cieczy takiej jak Scieki
komunalne, wody deszczowe, wody powierzchniowe i wody gruntowe.

System kanalizacji z PP wraz z uszczelkami jest odporny na maksymalng
trwatg temperature sciekow powyzej +90°C oraz sg odporne na scieranie.

Rury sieci kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie
z czes$cig rysunkowg projektu (profile sieci).

Gtebokos¢ posadowienia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pokazano na
profilu sieci, przy czym gtebokos¢ przykrycia przewodu powinna wynosi¢ hz + 0,40.
Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 0,80 m wiec gtebokosc¢ ta nie moze by mniejsza
niz 1,20 m.

Nalezy stosowac system rur i ksztattek pochodzacych od jednego producenta.
Potgczenia rur oraz rur z ksztattkami nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami

producenta.

4.1.2. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PVC-U

Przytagcza zaprojektowano z rur o $rednicy @160 mm lite, jednorodne PVC-U
kl. S (niezmiekczony polichlorek winylu), gr. scianki 4,7 mm, o sztywno$ci obwodowe;j
SN=8 kN/m?. Szczelno$¢ na potgczeniach kielichowo — uszczelkowych min. 0,5 bara
(0,05MPa).

Wiaczenie przytgczy DN 160 do kanatu kanalizacji sanitarnej przewiduje sie
poprzez studnie - w kinete studni. Przytgcza projektuje sie do granicy dziatek
prywatnych, zakonczone zaslepka.

Nalezy stosowac system rur i ksztattek pochodzgcych od jednego producenta.
Potgczenia rur oraz rur z ksztattkami nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami

producenta.

4.1.3. STUDNIE KANALIZACYJNE TWORZYWOWE
Projektuje sie studnie tworzywowe systemowe & 600 oraz @ 1000. Kanaty
uzbroi¢c w studzienki wykonane z PP Ilub PEHD systemowe zintegrowane

Z rurociggami. Studnie rewizyjne wykonac¢ o $rednicach zgodnie z oznaczeniami na
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profilu. MontowacC pierscienie odcigzajgce, wiazy zeliwne typu ciezkiego D400,
usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni).
W studniach kinety kierunkowe zaleznie od oznaczen na rysunkach (schematy kinet
studni). Dno studzienki monolityczne z polipropylenu (PP), kinety przelotowe Ilub
zbiorcze (doptyw lewy Iub prawy). Kinety dodatkowo wyposazy¢ w nasuwke
z uszczelkg na state zamontowang w kielichu umozliwiajgcg regulacje katéw £ 7,5°
lub tgcznik kulowy umozliwiajgcy regulacje katéw + 15°. Rura trzonowa dwuscienna
z PP o srednicy DN/OD 600 mm o sztywnosci SN = 8 kN/m2. Studzienki wykonane
muszg by¢ zgodnie z normg PN-EN 13598-2:2020-11, posiada¢ gtebokos¢
posadowienia do 6,0 m oraz muszg by¢ odporne na wode gruntowg 5,0 m.
Konstrukcja studni musi zagwarantowac¢ jej szczelno$é. SzczelnosS¢ potgczen
powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN ISO 13259:2021-01. Podtaczenia
do kréccow studni wykona¢ za pomocg ztgczek dwukielichowych lub

z zastosowaniem uszczelek In-situ dostarczanych przez producenta studni.

4.2. ZABEZPIECZENIE SIECI KANALIZACJI PRZED WYPLYNIECIEM

Rurociggi kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej
o gr. 10 cm. Ponadto z obydwdch stron studzienek zabezpieczy¢ pionowymi
$ciankami opartymi o studzienke o szerokosci wykopu i grubosci 10 cm. Scianki te
wykonac¢ z betonu lub ubitego piasku zmieszanego z cementem ktéry po namoczeniu
stwardnieje i bedzie barierg do przemieszczania sie wody wzdtuz rurociggu.

Dodatkowo studnie tworzywowe @1000 i J600, nalezy zabezpieczy¢ przed
wyporem wody, stabilizujgc ich posadowienie w gruncie, poprzez obetonowanie

podstawy, zgodnie z ponizszym schematem.

Obsypke wykonac¢ z zageszczonego piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego,
Srednioziarnistego, bez gréd i kamieni, do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.

Szerokos¢ wykopu — 0,9 m, system szalowania — z szalunkéw stalowych (umocnienie
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petne). Wykopy po robotach ziemnych zasypywac nalezy gruntem przepuszczalnym
G1 i zageszczaé warstwami do 0,3 m.
Zasypki w likwidowanych wykopach powinny uzyskac¢ nastepujgce wskazniki
zageszczenia dla kategorii drég KR2 i nizsze (gminne, wewnetrzne):
v 0,00do 0,20 m p.p.t.Is=1,0
v 0,20do 0,50 m p.p.t. Is=0,98
v 0,50do 1,20 m p.p.t. Is=0,97
v ponizej 1,2 m p.p.t. Is = 0,95
Uzyskanie wymaganego zageszczenia zgodnie z PN-S-02205.
W wykopie otwartym nad rurociggiem nalezy na wysokosci 0,3 m utozy¢ tasme
ostrzegawczg (znacznikowg) z tworzywa sztucznego z wprasowang tasmg metalowg

w kolorze brgzowym.

5. ZASYPYWANIE WYKOPOW | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Zasypywanie wykopow

Istniejgce grunty pochodzgce z wykopu do gtebokosci ok. 0,8 m to nasypy
niekontrolowane, natomiast pozostate grunty to piaski gliniaste i gliny pylaste,
niekorzystne dla inwestycji. W zwigzku z tym nalezy wymienic¢ grunt przeznaczony do
zasypania wykopéw na grunt przepuszczalny G1 i zageszcza¢ warstwami do 0,3 m.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytlgczami bedzie realizowana
rownoczesnie z budowg drogi gminnej, w ktdérym zostata juz ujeta wymiana gruntu do
gtebokosci 0,8 m p.p.t. W zwigzku z tym wymiana obejmuje grunt od 0,8 m p.p.t. do

dna wykopu pod rurociggi kanalizacji sanitarnej.

Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni wg odrebnego opracowania.

6. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez
odpowiednie stuzby geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak
orientacyjne, dlatego roboty ziemne nalezy wykonywac bardzo ostroznie, a w rejonie
jego wystepowania wytgcznie systemem recznym. Na profilach podtuznych pokazano

skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnych.
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Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
sieci, z ktéorymi bedg sie krzyzowaty lub, do ktérych bedg zblizaty sie projektowane
kanaty sanitarne. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji
eksploatujgcych te urzadzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca
sie bezwzgledne wylgczenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robét.
Dotyczy to szczegdlnie miejsc skrzyzowania projektowanych kanatéw z kablami
energetycznymi, telefonicznym i gazociggiem.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci
powodujgcych kolizje z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem oraz w
przypadku wykrycia sieci uzbrojenia nie znajdujgcych sie na mapie, nalezy wezwac
nadzér autorski celem dokonania ewentualnych korekt.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub

podparcie i obudowanie.

7. ODWODNIENIE WYKOPOW

Nalezy stosowac¢ metody odwodnienia obiektow i wykopow budowlanych, ktére
nie naruszg intereséw 0sob trzecich — lej depresji nie moze wykraczaé poza teren
inwestycji. Zaleca sie, aby prace prowadzone byly w okresie pory suchej, co jeszcze
bardziej ograniczy koniecznosé¢ usuwania wody z wykopu. Odwodnienie wykopdow
nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszyC struktury gruntu w podtozu
wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sgsiednich obiektéw i aby nie wystgpity
osiadania podtoza istniejagcych w sgsiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta wéd
gruntowych i przywracanie pierwotnego ich poziomu powinno odbywac sie w sposob
stopniowy.

W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie innych warunkow
gruntowo-wodnych (brak wody lub ciggte zalewanie wykopow) np. z uwagi na
mozliwos¢ wystgpienia deszczy nawalnych i podtopien, zmiany w sposobie
odwadniania zostang opracowane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajgcym

oraz Inzynierem budowy.

8. PROBY SZCZELNOSCI
Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewodow kanalizacyjnych

grawitacyjnych nalezy wykonac¢ préby szczelnosci dla przewodow grawitacyjnych:
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e probe na infiltracje wody do przewodu majgcg zastosowanie w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu,
e probe na eksfiltracje wody z przewodu.
Préby wykona¢ w oparciu o PN-EN1610:2015-10 (metoda ,W”) budowa
i badanie przewoddéw kanalizacyjnych — dla kanalizacji grawitacyjnej. Podczas proby
wszelkie podtgczenia do studni nalezy pozostawi¢ wolne — nie zasypane.
W przypadku nieszczelnosci elementy uszkodzone wymieni¢ i ponownie
przeprowadzi¢ probe. Po pozytywnym wyniku préby nalezy przeprowadzi¢

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg — przy odkrytych kanatach.

9. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzone zostang projektowanym kanatem
grawitacyjnym do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Zrédlanej (wg odrebnego
opracowania) i dalej do nowoprojektowanej Oczyszczalni Sciekéw (wg odrebnego
opracowania) objetych innym etapem prac projektowych — zgodnie z Oswiadczeniem

Inwestora zatgcznik do nr 3.

10. UKLAD KOMUNIKACYJNY ORAZ SPOSOB DOSTEPU DO DROGI
PUBLICZNEJ

Ulica Ptasia (droga wewnetrzna dz. nr 100, 69/8), tworzy uktad komunikacyjny
w obrebie osiedla doméw jednorodzinnych w miejscowosci Droszkow.

Istniejgce, lokalne ciagi komunikacyjne, wyposazone sg w infrastrukture
podziemng i nadziemng. Uktad komunikacyjny na terenie objetym inwestycjg wypetnia
funkcje zwigzane z potrzebami komunikacyjnymi i transportowymi na rozpatrywanym
terenie.

Na ulicy Ptasiej — ruch dwukierunkowy. Na catym odcinku drogi brak
wyznaczonych miejsc parkingowych.

Ulica Ptasia, na dzien dzisiejszy stanowi droge gminng wewnetrzna, ktéra jest
dojazdem do poszczegodlnych posesji (dziatek).

Powigzanie z droga publiczng odbywa sie poprzez ul. Zrédlana.

11. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI WRAZ Z PRZYLACZAMI | URZADZEN
UZBROJENIA TERENU

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami i elementami sieci:
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= sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PP @ 250 mm,
= studnie kanalizacyjne tworzywowe DN 600 i DN 1000,
» spadek na sieci od 0,5 do 3,0%,

» przytgcza kanalizacyjne PVC-U @ 160 mm,

» spadek na przytgczach od 1,5 %.

12. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Uksztattowanie terenu charakteryzujg rzedne od 93,60 m n.p.m. do 99,45 m
n.p.m. Usytuowanie wysokosciowe studzienek zaprojektowano nawigzujgc do
rzednych niwelety projektowanej drogi.

Uktad zieleni wysokiej i niskiej nie pozostaje w kolizji z projektowang
inwestycjg. Istniejgca zielen zlokalizowana jest poza obszarem projektowanej

infrastruktury.

13. ZESTAWIENIE ILOSCIOWE SIECI | URZADZEN
e kanaty sanitarne grawitacyjne (sie¢) PP & 250 mm, L= 547,5m
e studnie kanalizacyjne tworzywowe DN 600 — 3 szt.
¢ studnie kanalizacyjne tworzywowe DN 1000 — 24 szt.

e przylgcza kanalizacyjne PVC @ 160 mm, L= 106,0 m (18 szt.)

14. INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW
W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH
Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego, zgodnie z ktérg dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej
do 600 m.

15. INFORMACJE | DANE OKRESLAJACE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA
KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO
REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY
ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkdédw oraz gminnej

ewidencji zabytkow. Na terenie inwestycji brak stanowisk archeologicznych.
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16.

17.

18.

Ponadto zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

Zgodnie z art.32 ust.1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
kazdy kto w trakcie prowadzenia robot ziemnych odkryje przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem, jest obowigzany wstrzymac wszelkie
roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy
uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwiocznie
zawiadomi¢ o tym Panstwowego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to

mozliwe to wtadze lokalne na terenie ktorych prowadzona jest inwestycja.

INFORMACJE | DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI
GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gdérniczych,
narazonych na niebezpieczenstwo wstrzgsow i osuwisk mas ziemnych,
w zwigzku z tym eksploatacja gdrnicza nie ma wplywu na teren zamierzenia

budowlanego.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Inwestycja nie wymaga wyciecia drzew. Przedmiotowa inwestycja nie
wykracza poza teren wnioskowanych dziatek.

Biorgc pod uwage lokalny charakter oraz zakres i skale przedmiotowego
przedsiewziecia (inwestycja nie wykracza poza obszar wnioskowanych dziatek),
jak réwniez jego lokalizacje wzgledem obszaréw podlegajgcych ochronie,
stwierdza sie, ze zadanie inwestycyjne nie wptynie na obszary chronione prawem.

Brak przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W  SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ W M. DROSZKOW 10



CZESC OPISOWA

Ochrona obiektéw polegaC¢ bedzie na zapewnieniu wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru z istniejgcych hydrantéw przeciwpozarowych, zlokalizowanych

w ulicy Ptasiej.

19. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH - BRAK

Nie dotyczy, poniewaz sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z

przytazcami nie jest obiektem o skomplikowanym stopniu.

20. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowig dziatki:

7712, 69/9, 69/8, 100, 59/2, 370 — obreb 0003 Droszkéw, jednostka ewidencyjna
Droszkéw znajdujgce sie na terenie gminy Zaboér, powiat zielonogorski, wojewddztwo
lubuskie.

Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu i nie bedzie oddziatywa¢ na
dziafki
i tereny sgsiednie. Budowana kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami i jej
uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sgsiednich.
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na

ktorych jest projektowana inwestycja.

21. URZADZENIA OBCE
W obrebie projektowanego przedsiewziecia wystepujg nastepujgce urzadzenia
obce:
— sieci wodociggowe,
— sieci gazowe,
— linie energetyczne doziemne niskiego napiecia,
— linie telekomunikacyjne.

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez
odpowiednie stuzby geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak
orientacyjne, dlatego roboty ziemne nalezy wykonywac bardzo ostroznie, a w rejonie
jego wystepowania wytgcznie systemem recznym.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
sieci, z ktérymi bedg sie krzyzowaty lub, do ktérych bedg zblizaty sie projektowane
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kanaty sanitarne. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji
eksploatujgcych te urzadzenia. Dotyczy to szczegdlnie miejsc skrzyzowania
projektowanych kanatéw z kablami energetycznymi, telefonicznym i gazociggiem.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci
powodujgcych kolizie z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem oraz
w przypadku wykrycia sieci uzbrojenia nie znajdujgcych sie na mapie, nalezy wezwaé
nadzér autorski celem dokonania ewentualnych korekt.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie
lub podparcie i obudowanie.

Wykonawca robét ma obowigzek zapoznaé¢ sie ze wszystkimi uwagami
zawartymi w uzgodnieniach dokonanych z wiascicielami urzadzen obcych oraz
w opinii ZUD i prowadzi¢ roboty stosujac sie do tych uwag. Zwraca sie uwage
na wykonywanie robét ziemnych, ktére powinny by¢é prowadzone ze szczegd6lng

ostroznoscia, tak aby nie spowodowa¢é jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

22. UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpoczeciem robot zapoznac sie z trescig warunkdéw, decyzji i uzgodnien
jednostek opiniujgcych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomi¢
wiasciwe instytucje.

2. Catosé¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét sieci kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRIT INSTAL”,
normami i instrukcjami branzowymi, wiasciwymi dla danego rodzaju robét oraz
fachowym nadzorem.

3. Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych
rodzajow robot.

4. Podczas wykonywania robot zachowaC wszelkie srodki ostroznosci oraz
znakowac i zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z wymogami BHP.

5. Dopuszcza sie zastosowac urzgdzenia i materiaty rownowazne o identycznych
lub wyzszych parametrach technicznych i jakosciowych do uwzglednionych
w dokumentacji projektowej i zapewniajgcych jednoczesnie poprawng prace sieci.

6. Dla kanatdbw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ hydrauliczng prébe
szczelnosci kanatu zgodnie z PN-EN1610:2002.
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10.
11.

12.

Wszelkie  skrzyzowania z  obcymi  urzgdzeniami  wykona¢ zgodnie

z uzgodnieniami i ,Warunkami wydanymi przez Instytucje majgce te
urzgdzenia w posiadaniu.

W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach,
nalezy przerwacC prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w
porozumieniu z Inwestorem.

Po zakonczeniu realizacji budowy przekazaé¢ uzytkownikowi komplet
dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacje geodezyjng.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca obowigzany jest do przekazania Inwestorowi protokotéw
z wykonanych pomiaréw i préb.

W stosunku do projektu budowlanego na prosbe i zadanie Inwestora
zmieniono srednice przewodu giéwnego z @ 315 na @ 250. Do obecnej
zabudowy i obcigzenia s$ciekami srednica 250 jest w zupeitnosci
wystarczajgca. W przysziosci jednak trzeba bedzie pamieta¢ by nie
sytuowaé¢ sredniej i wysokiej zabudowy przy tej ulicy ze wzgledu na
niemoznos¢ odprowadzenia zbyt duzej ilosci sciekdw sanitarnych utozong

srednica kanalizacji.

Opracowat:

Tadeusz Jakubiak
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