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UWAGI:

1. W projekcie przyjeto nastepujace tryby pracy opraw:
— oprawy awaryjne: "praca na ciemno”;
— oprawy kierunkowe: "praca na jasno”;

2. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde
urzo dzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;

3. Oprawy doswietlajoce urzadzenia ppoz. montowac na
wysokosci 2,5—3m na wysiegniku lub zwieszajoc np. ,,na sztywno”.

4. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu Zrédet ciepta
i/lub chtodu (urzadzenia HVAC);

5. Rodzaj, typ piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy
ustali€é z nadzorem ppoz;

6. Oprawy kierunkowe instalowac w miare mozliwosci centralnie nad
osio, drogi ewakuacyjnej;

7. Opracowany projekt oswietlenia AW/EW wymaga koordynacji
miedzybranzowej i uszczegdtowienia na etapie projektu wykonawczego.

8. Pomigdzy wytqcznikiem gtéwnym a wyfqcznikiem p.poz. nalezy
utozy¢ przewdd HDGs 2x1,5mm  PH90.

Legenda:

Rzut przyziemia
skala 1:100

INSTALACJA SWIATEA - YDYp 3x1,5; 2,5mm 2 pit
OSPRZET PODTYNKOWY
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH - YDYp 3x2,5mm? pit
OSPRZET PODTYNKOWY
d - wigcznik pojedynczy p/t

U - wigcznik podwdjny p/t

PF - wigcznik schodowy p/t

BEEl pkt. elektryczno - informatyczny:
3xgnizda 230V + 2xgniazdo RJ45
pkt. elektryczno - informatyczny:

UWAGA:

1. Instalacje zasilajacg punkty elektryczne komputerowe PEL wykonaé
przewodem YDYZo 3x2,5mm?

2. Do pkt.E= nalezy prwadzi¢ dwa kable:
- telefoniczny typu YTKSY ekw 2x2x0,5
- informatyczny F/FTP 4x2x0,5

3. Kable naklezy uktadac w rurkach peszel n/t, p/t lub na konstrukcji.

3x16A

- gniazdo wtykowe kuchenki - puszka gteboka
—{Cx2 - gniazdo 230V 16A p/t o stopniu ochrony P44
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EW1
EwW1
Ewz
AWzc
AWze

Oprawa
Oprawa

Oprawa

Oprawa

Oprawa

Oprawa

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego ” Wyjscie ewakuacyjne”

LED 600x600 pt ED 35W 4000im 840 PLX IP20 biaty

LED 600x600 p/t ED 35W 4000Im/840 MPRM IP20 biaty

LED 350 ED 21W 2050im/840 IP65 biaty

LED 350 ED 22W 2300im/840 IP65 biaty
LED ED 31W 4700Im/840 PC opal IP65

awaryjna P20

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego ”

Oprawa

awaryjno—sieciowa P65

[7c tablica gtowna

Ochrona od porazen pradem elektrycznym.
Szybkie wytgczenie zasilania W/G PN-IEC 60364.

kierunkowa”
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