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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku $wietlicy na klub dzieciecy na dziatce nr ewid. 6/3 potozonej w
miejscowosci Przytok, gm. Zabdr.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa dziatka nr 6/3 potozona w m. Przytok, na ktorej zlokalizowany
jest istniejgcy budynek Swietlicy projektowany do przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania na klub dzieciecy obecnie jest w petni zagospodarowana. W czesci
zabudowana budynkiem swietlicy, pozostata czes¢ dziatki stanowi powierzchnia
biologicznie czynna oraz utwardzona. Przed budynkiem zlokalizowane sg istniejgce
miejsca postojowe.

Dziatka przeznaczona pod projektowang lokalizacje klubu dzieciecego
graniczy od strony potudniowej z dziatkg zabudowang budynkiem mieszkalnym
(bezposrednio przy granicy dziatki) — dz. nr 6/2., od strony zachodniej dziatka
graniczy z dziatkg niezabudowang (dz. nr 6/6). Natomiast od strony pétnocnej
dziatka graniczy z dziatkg zabudowang budynkiem mieszkalnym i gospodarczym —
dz. nr ewid. 7/6 oraz drogg wewnetrzng dojazdowg — dz. nr ewid. 34. Ponadto od
strony wschodniej dziatka graniczy z drogg dojazdowg — ul. Kisielinska — dz. nr ewid.
84.

Rzedne istniejgcego terenu ksztattujg sie w granicach — 99,6 — 100,2 m n.p.m...

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
Swietlicy na klub dzieciecy nie wymaga zmian w zakresie zagospodarowania terenu.
Istniejgce dojscia do budynku, miejsca postojowe pozostajg bez zmian. Ponadto nie
projektuje sie nowych sieci oraz przytgczy do budynku.

a). urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym:

- ogrzewania budynku oraz ciepta woda uzytkowa — kociot gazowy kondensacyjny,
- odprowadzenie sciekow — istniejgcy zbiornik bezodptywowy,

b). sposéb odprowadzania wéd opadowych i roztopowych: ze wzgledu na
brak mozliwosci odprowadzenia wod opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub
ogolnosptawnej - wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na tereny
biologicznie czynne Inwestora bez sptywu na dziatki sgsiednie (jak dotychczas).

c). uklad komunikacyjny: wjazd i wejscie na dziatke istniejgce od strony drogi
dojazdowej — dz. nr 84 oraz od strony drogi wewnetrznej — dz. nr 34 (strona
potnocna). Na terenie dziatki zlokalizowane sg istniejgce miejsca postojowe
zewnetrzne dla samochodéw osobowych, w tym 1 miejsce postojowe dla oséb
niepetnosprawnych. Chodnik, dojazd, miejsca postojowe posiadajg nawierzchnie
utwardzong kostkg betonowa.

d). dostep do drogi publicznej - dziatka posiada bezposredni dostep do drogi
publicznej powiatowej — istniejgcym zjazdem - dz. nr ewid. 84 w m Przytok — ul.
Kisielinska.

e) sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu:

Nowych sieci i przytaczy do budynku nie projektuje sie.

f). uksztattowanie terenu i uktad zieleni:
Obecnie przedmiotowa dziatka jest w petni zagospodarowana. W czesci
zabudowana budynkiem Swietlicy, pozostata czes¢ dziatki stanowi powierzchnia



biologicznie czynna oraz utwardzona. Nie projektuje sie nowego uksztaltowania
terenu oraz wprowadzania nowego uktadu zieleni.

4. Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia dziatki nr 6/3 - 600 m?

~ Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku - 168,62 m?
Powierzchnia utwardzona - ~180m?
Powierzchnia zieleni -~251m?
Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do pow. dziafki - 281%
Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej - 419%
Wielko$¢ powierzchni utwardzonej w stosunku do pow. dziatki - 30,0 %
Wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,281

5. Informacije i dane
a). o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Teren inwestycji potozony jest na obszarze, gdzie wydano decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzja znak:
GKN.6733.15.2023 z dnia 25.08.2023 r. wydana przez Waéjta Gminy Zabor, w ktorej
ustala sie:

— rodzaj zabudowy - ustugi publiczne.

— funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku swietlicy wiejskiej na klub dzieciecy na dziatce nr 6/3
obreb Przytok, gm. Zabér.

b). ochrona konserwatorska

Inwestycja zlokalizowana jest w uktadzie ruralistycznym wsi Przytok ujetym w
Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami kazdy
kto w trakcie prowadzenia robd6t ziemnych okryje przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem, jest obowigzany wstrzymac wszelkie
roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy
uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym Powiatowego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe
— Wojta Gminy Zabor,

c). wptyw eksploatacji gérniczej
Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego — nie dotyczy.

d). informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdédw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z  przepisami odrebnymi
— projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
Swietlicy wiejskiej na klub malucha nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i higieny
oraz zdrowia uzytkownikéw obiektu oraz otoczenia.



6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

- kategoria zagrozenia ludzi ZLII,

- wysokos$¢ obiektu — niski

- klasa odpornosci ogniowej - D,

- obiekt nie jest zagrozony wybuchem,

- drogi pozarowe — istniejgca doga od strony wschodniej.

- woda do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona dzieki istniejgcemu
hydrantowi zewnetrznemu na dziatce nr 84,

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

a) analiza terenu

Zgodnie z wydang decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego, teren
objety opracowaniem jest terenem o funkcji ustugowej. Projektowana
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku swietlicy
wiejskiej na klub malucha nie powodujg ograniczen pod wzgledem
faktycznego i potencjalnego (dopuszczalnego) wykorzystania dziatek
sgsiednich,

b). Analiza oddziatywania obiektu

* oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji wynika z wymaganej minimalne;j
odlegtosci pomiedzy obiektami i czesSciami obiektow okreslonej w
przepisach,

- odlegtos¢ miedzy budynkami §12 WT — istniejgcy budynek Swietlicy
zlokalizowany jest ma granicy z dziatkg nr 6/2 ze sciang petng — z tego
wzgledu oddziatywanie budynku zachodzi na dz. nr 6/2,

- lokalizacja miejsc postojowych § 18 i § 19 WT - w obrebie dziatki
Zlokalizowane sg miejsca postojowe dla samochoddw osobowych —ich
lokalizacja nie wptywa na ograniczenie w zabudowie sgsiednich dziatek,

- miejsca gromadzenia odpadoéw statych § 23.1. WT — projektowana ostona
Smietnikowa zlokalizowana zostata w odlegtosci 3,0 m od granic dziatek,

* Oddziatywanie obiekty w zakresie bryty:

- odlegtos¢ budynku od innych obiektow § 13.1 WT

najblizej zlokalizowany jest budynek mieszkalny (na granicy dziatki) po stronie
potudniowej, na pozostatych dziatkach brak jest w bezposrednim sgsiedztwie
zabudowy — przystanianie nie zachodzi.

- czas nastonecznienia § 60 oraz § 40 WT

najblizej zlokalizowany jest budynek mieszkalny (na granicy dziatki) po stronie
potudniowej, na pozostatych dziatkach brak jest w bezposrednim sgsiedztwie
zabudowy, placu zabaw oraz miejsc rekreacji — zacienienie nie zachodzi

* oddziatywanie w zakresie uzbrojenia technicznego dziafki,

- zbiornik bezodptywowy oraz studnia gtebinowa - § 31, § 37 WT

z istniejgcego budynku odprowadzane sg sScieki do zbiornika
bezodptywowego, ponadto budynek jest zasilany z sieci wodociggowej -
oddziatywanie nie zachodzi



c). Teren wyznaczony

sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
sytuowanie, (Dz. U. 2022 poz. 1225)

* Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca
2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw
* Ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985 r. (Dz. U. z 2023 .
poz. 6451)

* Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. tekst jednolity (Dz. U. 2023 poz 682 z
pozniejszymi zmianami)

* Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2022.840t.j.)

Nr Podstawa formalno-prawna wigczenia do Uwagi
ewidencyjny obszaru objetego oddziatywaniem
dziatek
6/2, 6/3 * Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

miejscowosci Przytok, gmina Zabor

Obszar oddzialywania obiektu zachodzi na dziatki nr 6/2 i 6/3 w
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) wedtug stanu prawnego aktualnego na dzien
sporzadzenia niniejszego opisu technicznego. Celem opracowania jest przystosowanie
istniejgcych pomieszczen swietlicy wiejskiej w miejscowosci Przytok, gm. Zabdr do
nowej funkcji — klub dzieciecy.

Projektuje sie przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania istniejgcych
pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku swietlicy na klub dzieciecy.

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria IX — klub dzieciecy

1.2. Sposob uzytkowania i program uzytkowy budynku
Istniejgcy budynek $Swietlicy projektowany do przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania na klub dzieciecy jest obiektem jednokondygnacyjnym, z dachem
dwuspadowym. Istniejgcy budynek posiada jedng duzg sale swietlicy projektowang do
podziatu na dwie sale klubu dzieciecego, pom. gospodarcze, pom. socjalno-biurowe i
komunikacja z wiatrotapem. Pozostatg powierzchnie uzytkowg stanowig pom. socjalne,
WC, fazienka oraz kuchnia.
Ukfad funkcjonalno — uzytkowy budynku podzielono na:
- strefe pomieszczen dla dzieci: sale dla dzieci, tazienka,
- strefe komunikacji: wiatrotap, komunikacja,
- strefa dal pracownikdéw: pom. socjalno-biurowe, kuchnia, WC,

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Z uwagi na to, ze przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku Swietlicy wiejskiej na klub dzieciecy nie zmienia sie
ukfadu przestrzennego oraz formy architektonicznej obiektu, co jest zgodne z wydang
decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego. W zakresie zmian w elewacji budynku
projektuje sie wykonanie otworow okiennych w elewacji boczne.

1.4. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Bryta budynku tradycyjna, jest dostosowana do otaczajgcej zabudowy i jest zgodna
z wydang decyzjg lokalizacji inwestycji celu publicznego.
1.5. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

* Budynek klubu dziecigcego:

- powierzchnia zabudowy (bez zmian) - 168,62 m?
- powierzchnia uzytkowa istniejgca - 142,28 m?
- powierzchnia uzytkowa po przebudowie - 135,47 m?
- kubatura -1091,7 m®
- szerokos¢ budynku -12,47 m
- dtugos¢ budynku -13,54 m

- maksymalna wysokos¢ budynku -9,44 m



- liczba kondygnacji naziemnych -1
- liczba lokali mieszkalnych -0

1.6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Przyjeto warunki gruntowe proste - wystepujgce grunty sg jednorodne, nie obejmujg

gruntow stabonosnych, zwierciadto wod gruntowych znajduje sie ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, niekorzystne zjawiska geologiczne nie
wystepujg. Poziom posadowienia taw fundamentowych przyjeto na gtebokosci 1,00 m
ponizej istniejgcego terenu.

Projekt wykonano przy zatozeniach, ze:

- poziom zwierciadta wody gruntowej jest ponizej poziomu posadowienia

fundamentow i 1,5 m ponizej poziomu podtogi na parterze;

- gtebokos¢ przymarzania gruntu h,=0,9 m;

do obliczeh fundamentéw przyjeto parametry geotechniczne dla srednio spoistych

glin piaszczystych w stanie plastycznym,;

- obcigzenie $niegiem — strefa |, obcigzenie wiatrem — strefa |;

- kategoria geotechniczna obiektu — kat. |, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (dz. U. Nr 126, poz.
839).

W _przypadku wystepowania innych, niz zalozone, rodzajéw gruntu lub

przewarstwien gruntowych, a w szczegdlnosci warstw ilastych i gliniastych
nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.

1.7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

* JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW

- Jakos¢ wody powinna miesci¢ sie w wartosciach normatywnych,

- odprowadzenie Sciekow sanitarnych z budynku nastepuje poprzez przytgcze
kanalizacji sanitarnej do istniejgcego zbiornika bezodptywowego,

- odprowadzanie Sciekow deszczowych nastepuje na tereny biologicznie czynne
Inwestora bez sptywu na dziatki sgsiednie,

* EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH — w trakcie eksploatacji budynku nie przewiduje sie ponadnormatywne;j
emisji zanieczyszczen gazowych.

* RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW - w trakcie eksploatacii
budynku przewiduje sie wytwarzanie odpadow bytowych w iloSciach normatywnych.
Odpady sktadowane bedg w wydzielonych pojemnikach zlokalizowanych w ostonie
Smietnikowej, a nastepnie wywozone do wyspecjalizowanej jednostki utylizaciji.

* EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO |
INNYCH ZAKEOCEN - w trakcie eksploatacji budynku nie przewiduje sie
ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego, pola
energetycznego, ani innych zaktécen.



o WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE - budynek nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

1.8. Analiza techniczna, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Z uwagi na to, ze opracowanie obejmuje zmiane sposobu uzytkowania istniejgcych

pomieszczen swietlicy wiejskiej na ztobek bez wprowadzania jakichkolwiek zmian
powierzchniowych, kubaturowych, wiec charakterystyka energetyczna budynku nie
ulega zmianie. Bilans mocy, zapotrzebowanie na ciepto oraz wspotczynniki
przenikania poszczegodlnych przegrod budowlanych pozostajg bez zmian.
Ponadto z uwagi na to ze, przedmiotem opracowania nie jest termomodernizacja
budynku wiec nie przeprowadza sie analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych ekologicznych odnawialnych zrédet
energii.

1. 9. Analiza urzadzen automatycznej regulacji temperatury
Przy projektowanej instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie wyposazenie

1) Termostaty pokojowe - reagujg na zmiane temperatury w tzw. reprezentatywnym
pomieszczeniu, ktére jest bazg odniesienia do sterowania pracg zrédta zasilania.
Uktady elektroniczne analizujg szybko$ci przyrostu temperatury wody powrotnej co
umozliwia dostosowanie mocy grzewczej do aktualnych potrzeb zaleznie od dynamiki
zachodzgcych zmian.

2) Zawory z gtowica termostatyczng lub czujnik temperatury - sterujgcy obiegiem
ogrzewania podtogowego. Zakres regulacyjny najczesciej wynosi 7 - 28° C i zaleznie
od modelu kolejna podziatka to zmiana temperatury o 3 - 4° C. Regulacja odbywa sie
poprzez zmiane temperatury zasilania petli grzewczych na termostatycznym zaworze
mieszajagcym, sterowanym recznie lub przez czujnik temperatury pomieszczenia
uruchamiajgcym sitownik tego zaworu.

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

2.0. Podstawowe wytyczne:

Zgodnie z § 2. Rozporzadzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 8 grudnia 2014 r. oraz z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony
ztobek lub klub dzieciecy - lokal musi spetniaC nastepujgce warunki:
1) powierzchnia kazdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3
do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2;
w przypadku liczby dzieci wiekszej niz 5 powierzchnia kazdego pomieszczenia
ulega odpowiedniemu zwiekszeniu na kazde kolejne dziecko, z tym ze:
a) powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2,
jezeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
b) powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2,
jezeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;
2) wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5
m - w projektowanym ztobku wysokos¢ pomieszczen wynosi - 3,3m;



3) jest zapewnione utrzymanie czystosci i porzadku w lokalu, pomieszczenia sg
utrzymywane w odpowiednim stanie oraz sg przeprowadzane ich okresowe
remonty i konserwacje;

4) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:

a) podtoga i Sciany sg wykonane tak, aby byto mozliwe tatwe utrzymanie czystosci
w tych pomieszczeniach,

b) Sciany do wysoko$ci co najmniej 2 m sg pokryte materiatami zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i
odpornymi na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych;

5) posciel i lezaki sg wyraznie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i
odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu sie zakazen;

6) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego
ogrzewania sg umieszczone ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z
elementem grzejnym,;

7) instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostepem dzieci;

8) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;

9) jest zapewniony dostep do wezta sanitarnego z cieptg biezgcg wodg do
utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym ze:

a) jest zapewniona co najmniej 1 miska ustepowa na nie wiecej niz 15 dzieci i 1
umywalka na nie wiecej niz 15 dzieci - w projektowanym ztobku znajdujg sie 1
miska ustepowe oraz umywalka,

b) umiejscowienie miski ustepowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci,
c) jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urzgdzenie do mycia ciata dziecka
- w projektowanym ztobku znajduje sie 1 brodzik z natryskiem,

d) w urzadzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania
cieptej wody przy zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do
poparzenia oséb korzystajgcych z tychze urzadzen, zwitaszcza na koncowkach
instalacji,

e) jest zapewniona dostateczna ilos¢ mydta w ptynie, jednorazowe reczniki i Srodki
do pielegnacji dzieci;

10) jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci;

11) jest zapewniona liczba nocnikéw odpowiadajgca liczbie dzieci, ktérych poziom
rozwoju umozliwia korzystanie przez nie z nocnika;

12) nocniki sg myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposob
zabezpieczony przed dostepem dzieci;

13) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i srodkéw utrzymania
czystosci, zabezpieczone przed dostepem dzieci;

14) jest zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej, z ktérego
mog3g jednoczesnie korzystac dzieci i osoby wykonujgce prace w ztobku lub klubie
dzieciecym - istniejgca szatnia;

15) meble sg dostosowane do wymagan ergonomii;

16) wyposazenie posiada atesty lub certyfikaty;

17) zabawki spetniajg wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadajg
oznakowanie CE;

18) jest zapewniona mozliwos¢ otwierania w pomieszczeniu niewyposazonym w
wentylacje mechaniczng lub klimatyzacje co najmniej 50% powierzchni okien;

19) pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci sg wietrzone w ciggu dnia co
najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut, o ile nie sg wentylowane poprzez
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane;

20) w pomieszczeniach jest zapewnione oswietlenie o parametrach zgodnych z
Polskg Normg;

21) apteczki w lokalu sg wyposazone w podstawowe $rodki opatrunkowe oraz



podstawowe $rodki niezbedne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o
zasadach udzielania tej pomocy.

Temperatury ogrzewanych pomieszczeh zapewni¢ zgodnie z PN-82/B-
02402. Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach, w ktorych przebywajg dzieci muszg
by¢ ostoniete przed bezposrednim kontaktem.

Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym wg PN-EN 12464-1:2004,

Uwagl uzupeiniajgce dotyczace pomieszczen dla dzieci:
posciel i lezaki sg wyraznie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i
odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu sie zakazen;
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego
ogrzewania sg umieszczone ostony ochraniajgce przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym;
instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostepem dzieci;
w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;
jest zapewniony dostep do wezta sanitarnego z cieptg biezgcg wodg do
utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym ze:
- jest zapewniona co najmniej 1 miska ustepowa na nie wiecej niz 20 dzieci i
1 umywalka na nie wiecej niz 15 dzieci,
- umiejscowienie miski ustepowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu
dzieci,
- jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urzgdzenie do mycia ciata
dziecka,
- W urzgdzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania
cieptej wody przy zachowaniu srodkow bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do
poparzenia 0séb korzystajgcych z tychze urzgdzen, zwlaszcza na
koncoéwkach instalaciji,
- jest zapewniona dostateczna ilos¢ mydta w ptynie, jednorazowe reczniki i
srodki do pielegnaciji dzieci;
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:
- podtoga i Sciany sg wykonane tak, aby byto mozliwe tatwe utrzymanie
czystosci w tych pomieszczeniach,
- sciany do wysokosci co najmniej 2 m sg pokryte materiatami zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami
nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych;
W pomieszczeniu sanitarnym ztobka jest zapewnione stanowisko do przewijania
dzieci;
w ztobku jest zapewniona liczba nocnikow odpowiadajgca liczbie dzieci, ktorych
poziom rozwoju umozliwia korzystanie przez nie z nocnika;
nocniki sg myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposéb zabezpieczony
przed dostepem dzieci;
jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i srodkéw utrzymania
czystosci, zabezpieczone przed dostepem dzieci;
jest zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej, z ktérego
mogg jednoczesnie korzysta¢ dzieci i osoby wykonujgce prace w przedszkolu
oraz ztobku;
meble sg dostosowane do wymagan ergonomii;
wyposazenie posiada atesty lub certyfikaty;
zabawki spetniajg wymagania bezpieczehstwa i higieny oraz posiadajg
oznakowanie CE;
meble do wyposazenia przedszkola powinny by¢ dostosowane do wymagan
ergonomii. Wyposazenie powinno posiadac atesty lub certyfikaty.



jest zapewniona mozliwos¢ otwierania w pomieszczeniu niewyposazonym w
wentylacje mechaniczng lub klimatyzacje co najmniej 50% powierzchni okien;
pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci sg wietrzone w ciggu dnia co
najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut, o ile nie sg wentylowane poprzez
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane;

w pomieszczeniach jest zapewnione os$wietlenie o parametrach zgodnych z
Polskg Normag;

apteczki w lokalu sg wyposazone w podstawowe srodki opatrunkowe oraz
podstawowe $rodki niezbedne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o
zasadach udzielania tej pomocy.

Ponadto w budynku, zapewnia sie bezposrednie wyjscie na teren otwarty
wyposazony w urzgdzenia do zabaw, niedostepny dla oséb postronnych.

2.1. Wykaz niezbednych prac budowlanych:

- rozbidrka istniejgcej posadzki,

- rozbiérka czesci scianek dziatowych oraz wykonanie otworéw drzwiowych w
istniejgcych scianach,

- w istniejgcych scianach zewnetrznych projektuje sie nowe otwory okienne wraz z
montazem stolarki okiennej i parapetow,

- wykonanie scianek dziatowych,

- wykonanie sufitu podwieszanego wraz z dociepleniem stropodachu,

- roboty wykonczeniowe w zakresie: malowania, szpachlowania, wykonanie nowych
oktadzin podtég oraz $cian,

- montaz drzwi wewnetrznych oraz zewnetrznych,

- wyposazenie tazienek (montaz ustepdw, umywalek, natrysku),

- wykonanie instalacji elektrycznych,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem kotta,

- wykonanie instalacji wod.-kan.,

- wykonanie wentylacji pomieszczen,

- montaz urzadzen placu zabaw wraz z ogrodzeniem i nawierzchniami
bezpiecznymi,

2.2. Uktad konstrukcyjny - istniejacy budynek swietlicy wiejskiej jest parterowy,
wykonany w technologii tradycyjnej. Nadziemna czes¢ budynku jest murowana z
cegty petnej. Konstrukcja dachu drewniana, tradycyjna, kryta blachodachéwka.

2.3. Sciany
Zaprojektowano Scianki dziatowe z ptyt gipsowo kartonowych w uktadzie
podwojnym z wypetnieniem wetng mineralng

2.4. Strop
Zaprojektowano docieplenie stropu nad parterem z wetny mineralnej grubosci 20cm
oraz wykonanie nowego sufitu rastrowego na ruszcie metalowym.

2.5. Nadproza — nadproza zaprojektowano w czesci, gdzie wykonujemy nowe
otwory okienne. Nadproza zamontowac prefabrykowane strunobetonowe.

2.6. Stolarka okienna, drzwiowa

Zaprojektowano okna PCV w kolorze biatym o wspotczynniku przenikania ciepta
nie wyzszym niz 0,9 W/(m2K). Parapety wewnetrzne wykona¢ z konglomeratu w
kolorze stolarki okiennej. Wysungc¢ je poza lico sciany 3 cm. Stolarke drzwiowg
zewnetrzng wykonac jako aluminiowg w kolorze biatym i wspotczynniku przenikania



ciepta nie wyzszym niz 1,2 W/(m2K). Przeszklenia drzwi wykona¢ ze szkta
bezpiecznego. Nie stawia sie wymogu izolacyjnosci cieplnej stolarce wewnetrzne;j.

W celu wydzielenia pomieszczenia sypialni od sali zabaw projektuje sie
wykonanie $cianki dziatowej mobilnej z ptyt laminowanych o grubosci 18mm,
izolacyjno$c¢ akustyczna: Rw= 46dB.

2.7. Posadzki - w pomieszczeniach sanitarnych, komunikacji, wiatrotapach,
socjalnym oraz w kuchni - ptytki ceramiczne,
- w salach dla dzieci - wykfadzina dywanowa.

2.8. l1zolacje

Przeciwwilgociowa:

- Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzek — dwie warstwy folii PE.
Termiczna:

- posadzki - styropian samogasngcy twardy 12 cm,

- stropodachu od spodu — wetna mineralna gr. 30 cm.

2.9. Tynki i okfadziny

- W czesci wyburzen — uzupetnienia w postaci tynkow gipsowych,

- malowanie - farby emulsyjne — sufity oraz powierzchnie powyzej 2m, pozostate
powierzchnie — farby tatwo zmywalne.

2.10. Pozostate roboty budowlane

2.10.1. Wykonanie nowej nawierzchni tarasu

Na tarasie przeznaczonym dla dzieci z Zztobka zaprojektowano nowag
nawierzchnie - warstwe bezpieczng elastyczng - w kolorze wskazanym przez
Inwestora.

2.10.2. Urzgdzenie placu zabaw
Wykaz przyktadowych urzgdzen placu zabaw:

* Domek z magicznym dzwonkiem - domek z kolorowego tworzywa, ktory oprécz
ruchomych okiennic i drzwiczek posiada zamontowany przy wejsciu elektroniczny
dzwonek, wydajgcy 6 dzwiekow.

*wym. 128 x 94 x 121 cm

*od 1,5do 5 lat



Rys.1.0 Przykiad urzgdzenia zabawowego - Domek z magicznym dzwonkiem

* Zamek klasyczny - zamek dla dzieci wewnatrz, ktérego znajduje sie ukryta zjezdzalnia,
ukryte wejscia i mate okienka. Wyglada jak prawdziwy zamek sredniowieczny, z kamienng
elewacjg i wiezg, wewnatrz znajduje sie imitacja kominka

*wym. 182 x 156 x 139 cm

*0d 2 do 6 lat
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Rys.2.0 Przyktad urzgdzenia zabawowego - Zamek klasyczny



* Stoét z taweczkami DUCH — 2 szt.

Bezpieczny stot z siedziskami dla 4 dzieci. Po obroceniu zamienia sie w wygodng
hustawke z taweczkami, o zabawnym ksztatcie duszka.

*wym. 115,5 x 69 x 56 cm

* od 12 miesiecy

Rys.3.0 Przykiad urzgdzenia zabawowego - Bezpieczny stot z siedziskami

* Moja pierwsza zjezdzalnia (niebieska)

Stabilna, bezpieczna zjezdzalnia dla najmtodszych. Drabinka ma dwa szerokie schodki i
wygodne porecze, a $lizg o dtugosci 95 cm umozliwia tagodny zjazd. Przystosowana do
intensywnego uzytkowania i odporna na szkodliwe czynniki atmosferyczne (opady i
promieniowanie UV).

*wym. 120 x 47 x 72 cm

* od 18 miesiecy

Rys.4.0 Przyktad urzgdzenia zabawowego - Moja pierwsza zjezdzalnia



* Matpi gaj z podwdjng zjezdzalnig

Umozliwia jednoczesny zjazd dwojga dzieci. Posiada maty tunel oraz otwory utatwiajgce
wspinanie sie.

* wys. podestu 70 cm

*wym. 152 x 160 x 137 cm

*0od 2do6 lat

Rys.5.0 Przyktad urzgdzenia zabawowego - Matpi gaj z podwdjng zjezdzalnig

* Materiatowy dach ochronny 4x6m (bezowy) - wykonany z polietylenu HDPE. Filtruje on
do 90 % promieniowania UV, jest odporny na rozdarcia, plesn i czynniki pogodowe. Do
zamontowania jednego rogu dachu do Sciany potrzebny jest 1 karabinczyk (306161), 1
Sruba mocujgca (306160) i 1 zaczep (306159).

» gramatura 185 g/m2

Rys.6.0, Przykiad
zadaszenie ochronnego



2.10.3. Nawierzchnia bezpieczna

Nalezy stosowacé nawierzchnie bezpieczng np. poliuretanowo-gumowa, spetniajgcg
wymagania do poszczegolnych urzadzen placu zabaw, odnoscie wysokosci
bezpiecznego spadku, oraz obszarowo pokrywajgcg catg wymagang bezpieczng
strefe opisang w karcie technicznej poszczegolnych urzgadzen. Alternatywnie
nawierzchnie wykonac¢ z tworzyw EPDM. (syntetyczny granulat odpowiedniej frakc;ji
mieszany z poliuretanowg zywicg, ktory ma wiasciwosci antyposlizgowe i
amortyzujgce — tagodzgc upadek na podioze i minimalizujgc obrazenia). Ta
nawierzchnia musi spetniaé europejskie normy i tworzy¢ strefe bezpieczenstwa dla
bawigcych sie dzieci. Powinna réwniez posiada¢ odpowiednig podbudowe, dobrang
do nawierzchni oraz wystepujgcego gruntu.

2.10.4. Dodatkowe uwagi

- Zaprojektowane urzgdzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze
zastosowaé urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia
wymogoéw wynikajgcych z ich opiséw w projekcie.

- Wykonawca proponujgc urzgdzenia rownowazne do zaprojektowanych winien
potwierdzi¢ ich rownowaznos¢ przedstawiajgc ich karty techniczne w ofercie.
Zaproponowane karty techniczne urzgdzen winny zawiera¢: wizualizacje produktu,
parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie elementow oraz
funkcjonalnosci poszczegdlnych urzgdzen zabawowych.

- Wykonawca sktadajgc oferte rownowazng jest zobowigzany dotgczy¢ do oferty
koncepcje zagospodarowania terenu udowadniajgc, iz oferowane produkty
spetniajg zatozenia projektu, bez powiekszenia powierzchni placu i wykonywanej
nawierzchni bezpieczne;.

- Zaproponowane urzgdzenia winny posiadaé aktualne certyfikaty dla
poszczegolnych urzadzen zabawowych, potwierdzajgce zgodnos¢ tych urzadzen z
normg PN-EN1176:2009 dotyczacymi wyposazenia terendw rekreacyjno-
sportowych wraz z autoryzacjg ich producenta, ktére nalezy dostarczy¢ przed
podpisaniem umowy na realizacje w/w zadania.

3. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO - INSTALACJE SANITARNE
WODNO-KANALIZACYJNE

3.1. Instalacje wodociggowe — informacje ogdéine

Budynek zaopatrywany jest w wode z sieci wodociggowej przytgczem
wprowadzonym do budynku.

Dla potrzeb bytowych zaprojektowano doprowadzenie wody zimnej i cieptej do
wszystkich weztéw sanitarnych w obrebie budynku.

3.2. Kanalizacja sanitarna — informacje ogélne

Scieki sanitarne odprowadzane sg z budynku do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego V=9,55m3, przykanalikiem wykonanym z rur i ksztattek PVC
kanalizacyjnych @160.

Przewody poziome, tgczace piony kanalizacyjne z gtbwnym kanatem odptywowym,
utozone bedg pod posadzkg pomieszczen na gtebokosci zabezpieczajgcej je przed
przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.



4. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO - INSTALACJE | URZADZENIA
GRZEWCZE

4.1. Instalacje centralnego ogrzewania — informacje ogélne

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowg, systemu zamknietego.
W budynku przewidziano montaz instalacji w uktadzie rozdzielaczowym. Czynnikiem
grzewczym bedzie woda. Instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-B-02414,
1999r. pomieszczenie kotla spetnia¢ bedzie wymogi PN-B-02431-1, 1999r.. Zrodtem
ciepta oraz cieptej wody dla budynku bedzie kociot gazowy, kondensacyjny.

5. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO — INSTALACJE WENTYLACYJNE

Celem zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych projektowanych
pomieszczen przewidziano wykonanie dodatkowej wentylacji grawitacyjnej w postaci
wywietrznikow dachowych wyprowadzonych ponad dach.

6. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6.1. Wyposazenie elektryczne i teletechniczne
W budynku przewiduje sie nastepujgce instalacje:

- tablice bezpiecznikowg

- instalacje sity 400/230 V

- instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych 230V
- instalacje ochrony przeciwporazeniowej

6.2. Zasilanie obiektu i pomiar energii
Obiekt zasilany jest istniejagcym przytgczem kablowym. Nie przewiduje sie budowy
nowego przytgcza.

6.3. Tablica gtéwna T1 i podziat energii

Z tablicy gtéwnej bedg zasilane obwody poszczegolnych pomieszczen.
Rozdzielnice projektuje sie jako wnekowe szafki podtynkowe z drzwiami z blachy
stalowej, wykonane w Il klasie ochronnosci, IP30. W tablicy nalezy uwzgledni¢
rezerwe co najmniej 15% wolnego miejsca do pozniejszej rozbudowy.

W tablicach zainstalowane beda:

- Roztgcznik instalacyjny FR 303

- Wytgcznik réznicowo-prgdowy IDn=0,03A

- Zabezpieczenie obwoddéw oswietleniowych, gniazd 11 3 — fazowych

6.4. Oswietlenie zewnetrzne
Projektuje sie zewnetrzne o$wietlenie terenu zainstalowane na budynku.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Podstawowe akty prawne.

[1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej [Dz. U. 2015, poz. 2117]
[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej, budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw [Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719]
[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie



przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych [Dz. U. 2009, Nr
124, poz.. 1030]

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. 2019, poz. 1065]

7.1. Powierzchnie, wysokosci i liczba kondygnacji

* Budynek klubu dziecieceqgo:

- powierzchnia zabudowy (bez zmian) - 168,62 m?
- powierzchnia uzytkowa istniejgca - 142,28 m?
- powierzchnia uzytkowa po przebudowie - 135,47 m?
- kubatura -1091,7 m®
- szerokos¢ budynku -12,47 m

- dtugosé budynku -13,54 m

- maksymalna wysokos$¢ budynku -9,44 m

- liczba kondygnacji naziemnych -1

7.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich.

Budynek potozony jest w m. Przytok na dziatce nr ewid. 6/3. Najblizej
zlokalizowany od projektowanego budynku jest budynek mieszkalny na granicy dziatki
ze sciana petng (strona potudniowa).

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Na terenie budynku nie przewiduje sie lokalizacji pomieszczen w ktorych
mogag wystepowacé materiaty niebezpieczne pozarowo.

7.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Przyjmuje sie, ze gestosS¢ obcigzenia ogniowego na terenie budynku nie
przekroczy 500 MJ/m2.

7.5. Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie bedg wystepowaé pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

7.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

W obrebie budynku wydzielono jedng strefe pozarowg ZLII — budynek niski,
klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”.

7.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych.
W obrebie budynku wydzielono jedng strefe pozarowg ZLII - budynek niski,
klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”.
Ponizej przedstawiono klasy odpornosci ogniowej poszczegolnych
elementéw budowlanych budynkow w odniesieniu do wymagan przepisow
techniczno-budowlanych:

Element budowlany Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementu




ZLII

Gtéwna konstrukcja nosna R30
Konstrukcja dachu brak wymagan
Strop REI30
Sciany zewnetrzne REI30

Przekrycie dachu

brak wymagan

Sciany wewnetrzne

brak wymagan

- przekrycie dachu — przykrycie musi odpowiadac klasie BROOF (t1)

Uwaga:

» Sciana zewnetrzna lacznie z oktadzing musi posiadaé atest za zgodno$é
z normg PN-B-02867:2013-06 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw --
Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez s$ciany
zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz zasady klasyfikacji.

7.8. Warunki ewakuacji

Warunki ewakuaciji okreslone w Dziale VI "Bezpieczenstwo pozarowe", Rozdziat 4
"Drogi ewakuacyjne" Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 2022 r. poz. 1225 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - sg spetnione.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 40 m przy dwdch dojsciach
dla ZLII.

7.9. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji.

Instalacje i urzgdzenia techniczne, stanowigce wyposazenie budynku,
zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi Normami i
warunkami technicznymi, w taki sposdb, aby nie stanowity przyczyny powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru. Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy
wylgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwoddw. Wytgcznik
ppoz. nalezy umiesci¢ w poblizu wejscia gitébwnego do budynku i odpowiednio
oznakowac.

Uwaga: Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
powodowaC samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym
zespotu pradotwérczego.

7.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan

wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,

dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzgdzen oddymiajgcych, dzwigdéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Instalacja elektryczna

Instalacja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w nastepujgcy sposéb:

z uzyciem przewoddw o Srednicy dobranej do przewidywanych obcigzen
pradowych, w taki sposéb, aby nie istniato ryzyko zapalenia wystepujgcych
materiatbw palnych, spowodowane nadmierng temperaturg lub tukiem
elektrycznym,

wyposazenie elektryczne powinno by¢ ograniczone do niezbednego w
pomieszczeniach,




oprzewodowanie przechodzgce przez pomieszczenia, lecz nie przeznaczone do ich
obstugi, powinno by¢ zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie ptomienia i nie
by¢ tgczone w tych pomieszczeniach,

zrodta sSwiatta i elementy wyposazenia opraw powinny by¢é chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi przez odpowiednie klosze lub ostony siatkowe,
przewody nalezy poprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-IEC 60364-5-
52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie,

gtbwne ciggi instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych szybach instalacyjnych, zgodnie z
normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa (obudowa szachtéw o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 120, zamkniecia otworow rewizyjnych co najmniej El 60),

tablice rozdzielcze powinny by¢ odpowiednio oznakowane, a poszczegolne obwody
opisane,

przeciwpozarowy wylgcznik prgdu (odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwoddéw w budynku, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru) powinien by¢ umieszczony
w poblizu wejscia gtébwnego do budynku lub w poblizu ztgcza, za$ miejsce jego
usytuowania powinny by¢ wyraznie i czytelnie oznakowane zgodnie z PN-N-01256-
04:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe,

odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu nie moze
powodowac samoczynnego zatgczenia sie drugiego zrddta energii elektrycznej (np.
generatora pradotwdérczego lub zasilania rezerwowego typu UPS),

przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaC ciggto$¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i
dziatania urzadzenia (tj. co najmniej E 30 minut w przypadku linii zasilajgcych i
sygnatowych do klap dymowych na klatkach schodowych oraz co najmniej E 90
minut w przypadku pozostatych urzgdzen),

zespoty kablowe powinny byc¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia,

instalacje elektryczne wraz ze wszystkimi urzgdzeniami powinny by¢ poddane
badaniom odbiorczym, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze (m.in. w zakresie
rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, sprawnosci
wytgcznikow roznicowoprgdowych) — z przeprowadzonych badan nalezy wykonac
protokoty i zachowac je do wgladu dla wiasciwych organow kontrolnych.

Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w nastepujgcy sposob:

ochrona odgromowa powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-EN 62305-1 Ochrona
odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogolne oraz PN-IEC 61024-1-2 Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych. Czesé¢ 1-2: Zasady ogoélne. Przewodnik B —
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych,
instalacja uziemiajgca powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-IEC 60364-5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

instalacje odgromowe i uziemiajgce powinny by¢ poddane badaniom (w zakresie
sprawdzenia ciggtosci i prawidtowosci potgczen, pomiaru rezystancji uziemienia) —




z przeprowadzonych badan nalezy wykonac protokoty oraz metryke urzgdzenia
piorunochronnego i zachowacd je do wgladu dla wtasciwych organdw kontrolnych.

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w nastepujgcy sposoéb:
izolacje cieplne i akustyczne powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia,

Przewody kominowe (wentylacji grawitacyjnej):
Przewody powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w nastepujgcy sposob:

- przewody kominowe bedg wykonane z materiatéw niepalnych,

- obudowa przewodow spalinowych powinna spetniaC wymagania okreslone w PN-
93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych
temperaturach — dopuszcza sie wykonanie obudowy z cegty petnej o gr. co najmniej
12 cm z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem,

- palne izolacje i oktadziny przewoddéw mogg by¢ stosowane tylko na zewnagtrz ich
powierzchni, w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia,

- prowadzenie innych instalacji wewnagtrz przewoddéw jest zabronione,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych,

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

« powinien odcina¢ doptyw prgdu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru

« powinien odcina¢ doptyw pragdu w obrebie catego budynku

- odciecie doptywu prgdu wytgcznikiem przeciwpozarowym nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodita energii, w tym generatora
prgdotwérczego, z wyjagtkiem Zrédet zasilajgcych awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne,

« powinien by¢ umieszczony w poblizu wejscia gtbwnego do budynku lub w poblizu
ztgcza,

« przewody i kable wraz 2z zamocowaniami stosowane do potgczenia
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu ze zigczem, powinny zapewnia¢ ciggtosé
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzgdzen (nalezy zastosowac przewody PH 90 oraz systemy zamocowan E 90),

« miejsce jego usytuowania powinno by¢ czytelnie oznakowane znakiem zgodnym z
obowigzujacg PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe.

7.11. Wyposazenie w gasnice:
- parter — 1 gasnica 4 kg,

7.12. Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych dla budynku o
kubaturze brutto do 2.500 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 500 m2, potozonego
na terenie jednostki osadniczej - 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o
Srednicy 80 mm lub zapas wody 100 m3 w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym
Wymagana ilo$¢ wody bedzie zabezpieczona z istniejgcego hydrantu znajdujgcego
sie w odlegtosci od projektowanego budynku mniejszej niz 75m.

7.13. Drogi pozarowe



Wykorzystany zostanie istniejgcy uktad komunikacji ul. Kisielinska,
ul. Koscielna

7.14. Urzadzenia i sprzet ochrony przeciwpozarowej — certyfikaty i techniczne
warunki dopuszczenia umozliwiajgce ich stosowanie w ochronie pozarowej

Nalezy uwzgledni¢, ze nastepujgce urzgdzenia i elementy powinny posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, wydane przez CNBOP w J6zefowie:

1). w zakresie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:

- oprawy oswietleniowe do awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

2) w zakresie przeciwpozarowego wytgcznika pradu:

- przewody i kable elektryczne oraz sSwiattowodowe, stosowane do zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowe;j,

- zamocowania przewodoéw i kabli elektrycznych oraz swiattowodowych,
stosowanymi do zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej,

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, projekt budowlany przedmiotowej inwestyciji
podlega obligatoryjnemu uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Jednoczesnie wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe, w ktére nalezy wyposazony
budynek, powinny by¢é wykonane zgodnie z projektami, uzgodnionymi pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. W przedmiotowych projektach nalezy okresli¢ przyjety
standard (przepis prawny, Polskg Norme Ilub inny obowigzujgcy standard
zagraniczny), wg ktérego zaprojektowano dane urzgdzenie.

8. Zatozenia techniczne oraz podstawowe wielkosci i rozkiad obcigzen

— Projekt konstrukcji budynku wykonano w oparciu o nastepujgce normy i
normatywy:
PN-82/B-02000 — obcigzenia budowli
PN-82/B-02001 — obcigzenia budowli
PN-82/B-02003 — obcigzenia budowli
PN-80/B-02010 — obcigzenia $niegiem
PN-77/B-02011 — obcigzenia wiatrem
PN-81/B-03150 — konstrukcje drewniane
PN-84/B-03264 — konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-87/B-03002 — konstrukcje murowe
PN-81/B-03020 — posadowienie bezposrednie budowli
Zgodnie z ww. normami jako podstawowe obcigzenie dachu $niegiem

przyjeto pokrywe $niezng o obcigzeniu charakterystycznym 0,56 kN/m2. W okresie
zimowym — szczegolnie w czasie intensywnych opaddw — nalezy systematycznie
dokonywaC przeglagdu dachu pod wzgledem ilosci zalegajgcego sniegu. W
przypadku nadmiernej pokrywy sniegowej nalezy jg bezzwitocznie usung¢. Nalezy
pamietaC, ze sredni ciezar objetosciowy sniegu moze osigga¢ wartos¢ od 1,0
(Swiezy snieg) do nawet 9,0 kN/m3 (I16d z zamarznigetej wody).

8.2. Projekt budynku wykonano przy zatozeniach, ze:

e poziom zwierciadta wody gruntowej jest ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw i 1,5 m ponizej poziomu podtogi na parterze;

e gtebokos¢ przymarzania gruntu h,=0,9 m;



e Do obliczen fundamentéw przyjeto parametry geotechniczne dla srednio spoistych
glin piaszczystych w stanie plastycznym,;

e Obcigzenie $niegiem — strefa |, obcigzenie wiatrem — strefa I;

8.3. Zatozenia do obliczen konstrukciji:

a). Obcigzenia state wg PN-77/B-02001

b). Obcigzenia zmienne technologiczne wg PN-82/b-02003

c). Obcigzenia sniegiem wg PN-80/B-02012 i PN-882/B-02010/Az1

- strefa obcigzenia $niegiem - Qk = 0,56 KN/m?

d). Obcigzenia wiatrem wg PN - 77/B-02011

- obcigzenia charakterystyczne gk = 0,32 kPa w | strefie obcigzenia wiatrem

)
)

8.4. Zastosowane materiaty konstrukcyjne:

- beton podtoza C8/10,

- beton konstrukcyjny C20/25 ( fundamenty, wiehce),

- stal zbrojeniowa kl. Alll (34GS),

- stal zbrojeniowa kl. Al (St3SX),

- §ciany nadziemia: Sciany murowane z pustakow ceramicznych na zaprawie
cementowo - wapiennej,

- drewno budowlane klasy C24.

8.5. Metody obliczen:

- konstrukcje i elementy oblicza sie z uwagi na mozliwos$¢ wystgpienia dwdch grup
stanéw granicznych:

a) grupy stanéw granicznych nosnosci

b) grupy stanéw granicznych uzytkowania

9.0. EKSPERTYZA TECHNICZNA MOZLIWOSCI ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

Budynek nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, jego nowa funkcja jest
zgodna z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez
Wéjta Gminy Zabdr. Brak jest negatywnego wptywu na sgsiednie pomieszczenia
przedszkolne, srodowisko, zdrowie ludzi.

Ponadto teren obejmujgcy inwestycje dziatka nr 6/3 w Przytoku, gm. Zabor
znajduje sie poza terenem dziatalnosci gorniczej.

Istniejgca instalacja elektryczna — budynek jest wyposazony w instalacje
oswietlenia podstawowego, instalacje gniazd wtykowych, instalacje ochrony
przeciwporazeniowej, potgczen wyrdwnawczych. Istniejgce przewody oswietleniowe
typu YDYp 3,4 x 1,5 mm2 oraz instalacja gniazd wtykowych przewody typu YDYp 3
x 2,5 mm2 p/t z osprzetem podtynkowym. W pomieszczeniach wilgotnych
zamontowane osprzety hermetyczne. Projektuje sie wymiane lamp oswietleniowych
oraz wymiane osprzetu elektrycznego — gniazdek, wigcznikéw itp. Ponadto w
wydzielonych pomieszczeniach projektuje sie nowg instalacje elektryczna.

Instalacja centralnego ogrzewania, wod. - kan. - ogrzewanie, grzejnikowe o
parametrach wody grzejnej 70/50°C. Woda zimna jest dostarczana do budynku z
istniejgcego przytacza wodociggowego. Woda ciepta doprowadzona jest pod
wszystkie baterie umywalkowe, ktéra wytwarzana =z kotta gazowego,
kondensacyjnego. Kanalizacja sanitarna — piony kanalizacyjne wykonane z rur PCV
z odprowadzeniem do zbiornika bezodptywowego.

Oswietlenie $wiattem dziennym - pomieszczenia posiadajg oswietlenie
Swiattem dziennym poprzez istniejgce i projektowane okna.

Wytyczne projektowanego przedszkola:

- lokal bedzie przeznaczony dla max 20 dzieci;



- znajduje sie na parterze budynku z bezposredni wejsciem z zewnatrz, ktory

wykonany jest z elementdw co najmniej nierozprzestrzeniajgcych ognia;

- posiada dwa wyjscia na zewnagtrz, umozliwiajgce w sposoéb bezpieczny

bezposrednie wyjscie na przestrzen otwarta;

- lokal wyposazony bedzie w jedng gasnice proszkowg ABC o zawartosci co

najmniej 4 kg srodka gasniczego,

- powierzchnia przypadajgca na kazde dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, czas

pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie i jest zapewniane lezakowanie;

- wysoko$¢ pomieszczenh przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi min. 300cm;

- podtoga oraz sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych sg wykonane tak, aby

byto mozliwe tatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach; $ciany

pomieszczen do wysokosci co najmniej 2m pokryte sg materiatami zmywalnymi,

nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i

odpornymi na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych;

- sg zapewnione miski ustepowe i umywalki,

- dla personelu jest zapewniona oddzielna ubikacja,

- jest zapewniona mozliwo$¢ otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50 %

powierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej;

- W pomieszczeniach jest zapewnione oswietlenie o parametrach zgodnych z

Polskg Norma.

Wobec powyzszych analiz stanu technicznego stwierdza sie, ze istniejgce
pomieszczenia swietlicy wiejskiej mogg by¢ adaptowane na klub dzieciecy.

10. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang,
przepisami BHP, oraz pod nadzorem i kierunkiem osob posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Podczas wykonywania robot nalezy stosowaé sie do
wymagan i zalecen podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom | ,Budownictwo ogdlne”. Ewentualne zmiany
materiatowe i konstrukcyjne powinny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

ZALACZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
SWIETLICY NA KLUB DZIECIECY

INWESTOR GMINA ZABOR
ul. Lipowa 15, 66-003 Zabor
ADRES | Miejscowosé: Laz, gmina Zabor
KATEGORIA kategoria obiektow - IX




OBIEKTU
BUDOWLANEGO
POZOSTALE Obreb 0006, Przytok
DANE ADRESOWE jednostka ewidencyjna 080909 2, gm. Zabor
numer ewidencyjny dziatki: 6/3
SPIS I. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
ZAWARTOSCI budowie

ZAY ACZNIKOW

l. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie:

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno - budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku swietlicy na klub dzieciecy;
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126;
- RMBIPMB z dnia 28.03.1997 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiorkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93;
- RMPIiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy;
- RMPIiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy Dz. U. Nr 37, poz 138.

2. Zakres kolejnosci realizacji robot dla catego zamierzenia budowlanego:
Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy
W zakresie: oznakowania placu budowy, rozmieszczenia sprzetu ratunkowego i
pierwszej pomocy, ustalenie dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania




materiatbw budowlanych wraz z oznakowaniem strefy ochrony wynikajgcych z
przepisow odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzgdzenie wezta produkcji zapraw
tynkarskich betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty budowlano — montazowe

- montaz nadprozy prefabrykowanych w istniejgcych scianach,

- wykonanie otworow okiennych w istniejgcych scianach,

- wykonanie Scian dziatowych,

- wykonanie sufitu podwieszanego z ociepleniem,

- montaz parapetow, izolacje przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych;

- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢
wykonane wedtug projektu),

- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie;

- wykonanie instalacja c.o., wod.-kan.;

- wykonanie instalacji elektrycznej.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem
osoby uprawnione;.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia — zachowaC szczegdolng ostroznoS¢ przy istniejgcej
infrastrukturze technicznej oraz instalacjach wewnetrznych

4. Wykaz obiektow na dziatce
Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest istniejgcy budynek Swietlicy wiejskiej wraz
z infrastrukturg techniczna.

5. Zagrozenia w czasie wykonywania robot budowlanych:
- roboty budowlane — montazowe — mozliwos¢ upadku (praca na wysokosciach),
zabezpieczenie drog komunikacyjnych;
- roboty montazowe sufitu — mozliwos¢ upadku konstrukcji;
- roboty montazowe — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze
srodkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobdjcza elementéow
drewnianych);
—roboty instalatorskie — porazenie prgdem.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow zapobiegania
niebezpieczenstwom:
- kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz”, zgodnie z art. 21a
prawa budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano — montazowych;
- roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;
- przed przystgpieniem do robo6t ziemnych i budowlano — montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,bioz”.
- przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ do
w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kaski, rekawice
ochronne), z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazow mechanicznych,
porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci
lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy
stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne ( np.
ostony), urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty;
- W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na budowie



instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowié sposob prowadzenia robdt,
wystepujace i moggce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen;

- nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikédw do telefonu alarmowego, wykazu
numerdéw telefondw adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej
policji, a takze apteczki oraz srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych;

- na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze);

- nalezy wykonac¢ i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
do wozu stazy pozarnej lub karetki pogotowia, tych drég i wyjazdow nie wolno
zastawiac, a tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania, muszg by¢ w kazdej
chwili dostepne.

Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika
Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 07,07,1994 Prawo Budowlane (dz. U. Nr 1006/2000
poz. 1126 z pézn. Zmianami).

W ,Planie ...” nalezy uwzgledni¢ zarbwno zagrozenia podane powyzej, jak i
zagrozenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego
pozwolenia na budowe Ilub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych.

UWAGA: Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi; obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej,
przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
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