
skala 1:100
Rzut przyziemia

Działka nr ewid. 6/3 w miejscowści Przytok, 
gmina Zabór  

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA BUDYNKEU ŚWIETLICY
NA KLUB DZIECIĘCY   

15.12.2023 r.
1:100

DATA:

SKALA:

ETAP/BRANŻA:

RYSUNEK:

INWESTOR:

ADRES:

INWESTYCJA:

GMINA ZABÓR
ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór

8%

Legenda:

PEL-I pkt. elektryczno - informatyczny: 
3xgnizda 230V + 2xgniazdo RJ45 
pkt. elektryczno - informatyczny: 

TG tablica główna

1. Instalację zasilającą punkty elektryczne komputerowe PEL wykonać 
przewodem YDYżo 3x2,5mm² 

UWAGA:

2. Do pkt.      należy prwadzić dwa kable:
- telefoniczny typu YTKSY ekw 2x2x0,5

PEL-I

- informatyczny F/FTP 4x2x0,5

3. Kable nakleży układać w rurkach peszel n/t, p/t lub na konstrukcji.

- włącznik pojedynczy p/t
- włącznik podwójny p/t
- włącznik schodowy p/t

INSTALACJA ŚWIATŁA - YDYp 3x1,5; 2,5mm p/t
OSPRZĘT PODTYNKOWY
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH - YDYp 3x2,5mm  p/t 
OSPRZĘT  PODTYNKOWY

Szybkie wyłączenie zasilania W/G PN-IEC 60364.
Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.
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- gniazdo 230V 16A p/t o stopniu ochrony IP44x2

WYŁ. P.POŻ.
NA ZEWNĄTRZ + PRZYCISK

3x16A

- gniazdo wtykowe kuchenki - puszka głęboka

TG

NUMER RYSUNKU: 1.E.

PROJEKT TECHNICZNY / ELEKTRYCZNA

inż.  Marek Seweryn
Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
nr ewid. 196/77/Zg

PROJEKTANT:

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA ŚWIATŁA 
I GNIAZD WTYKOWYCH
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