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. PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) wedtug stanu prawnego aktualnego na dzien
sporzadzenia niniejszego opisu technicznego. Celem opracowania jest przystosowanie
istniejgcych pomieszczen swietlicy wiejskiej w miejscowosci Przytok, gm. Zabdr do
nowej funkcji — klub dzieciecy.

Projektuje sie przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania istniejgcych
pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku swietlicy na klub dzieciecy.

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria IX — klub dzieciecy

1.2. Sposob uzytkowania i program uzytkowy budynku
Istniejgcy budynek $Swietlicy projektowany do przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania na klub dzieciecy jest obiektem jednokondygnacyjnym, z dachem
dwuspadowym. Istniejgcy budynek posiada jedng duzg sale swietlicy projektowang do
podziatu na dwie sale klubu dzieciecego, pom. gospodarcze, pom. socjalno-biurowe i
komunikacja z wiatrotapem. Pozostatg powierzchnie uzytkowg stanowig pom. socjalne,
WC, fazienka oraz kuchnia.
Ukfad funkcjonalno — uzytkowy budynku podzielono na:
- strefe pomieszczen dla dzieci: sale dla dzieci, tazienka,
- strefe komunikacji: wiatrotap, komunikacja,
- strefa dal pracownikdéw: pom. socjalno-biurowe, kuchnia, WC,

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

* Budynek klubu dzieciecego:

- powierzchnia zabudowy (bez zmian) - 168,62 m?
- powierzchnia uzytkowa istniejgca - 142,28 m?
- powierzchnia uzytkowa po przebudowie - 135,47 m?
- kubatura -1091,7 m®
- szerokos¢ budynku -12,47 m

- dtugosé budynku -13,54 m

- maksymalna wysokos$¢ budynku -9,44 m

- liczba kondygnacji naziemnych -1

- liczba lokali mieszkalnych -0

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

2.0. Podstawowe wytyczne:

Zgodnie z § 2. Rozporzgdzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 8 grudnia 2014 r. oraz z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym ma by¢ prowadzony
ztobek lub klub dzieciecy - lokal musi spetnia¢ nastepujgce warunki:



1) powierzchnia kazdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3
do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2;

w przypadku liczby dzieci wigkszej niz 5 powierzchnia kazdego pomieszczenia
ulega odpowiedniemu zwiekszeniu na kazde kolejne dziecko, z tym ze:

a) powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2,
jezeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

b) powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2,
jezeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;

2) wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5
m - w projektowanym ztobku wysokos¢ pomieszczen wynosi - 3,3m;

3) jest zapewnione utrzymanie czystosci i porzadku w lokalu, pomieszczenia sg
utrzymywane w odpowiednim stanie oraz sg przeprowadzane ich okresowe
remonty i konserwacje;

4) w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:

a) podtoga i Sciany sg wykonane tak, aby byto mozliwe tatwe utrzymanie czystosci
w tych pomieszczeniach,

b) Sciany do wysoko$ci co najmniej 2 m sg pokryte materiatami zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i
odpornymi na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych;

5) posciel i lezaki sg wyraznie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i
odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu sie zakazen;

6) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego
ogrzewania sg umieszczone ostony ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z
elementem grzejnym,;

7) instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostepem dzieci;

8) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;

9) jest zapewniony dostep do wezta sanitarnego z cieptg biezgcg wodg do
utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym ze:

a) jest zapewniona co najmniej 1 miska ustepowa na nie wiecej niz 15 dzieci i 1
umywalka na nie wiecej niz 15 dzieci - w projektowanym ztobku znajdujg sie 1
miska ustepowe oraz umywalka,

b) umiejscowienie miski ustepowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci,
c) jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urzgdzenie do mycia ciata dziecka
- w projektowanym ztobku znajduje sie 1 brodzik z natryskiem,

d) w urzadzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania
cieptej wody przy zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do
poparzenia oséb korzystajgcych z tychze urzgadzen, zwiltaszcza na koncowkach
instalacji,

e) jest zapewniona dostateczna ilos¢ mydta w ptynie, jednorazowe reczniki i Srodki
do pielegnacji dzieci;

10) jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci;

11) jest zapewniona liczba nocnikéw odpowiadajgca liczbie dzieci, ktérych poziom
rozwoju umozliwia korzystanie przez nie z nocnika;

12) nocniki sg myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposob
zabezpieczony przed dostepem dzieci;

13) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i srodkéw utrzymania
czystosci, zabezpieczone przed dostepem dzieci;

14) jest zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej, z ktérego
mog3g jednoczesnie korzystac¢ dzieci i osoby wykonujgce prace w ztobku lub klubie
dzieciecym - istniejgca szatnia;

15) meble sg dostosowane do wymagan ergonomii;

16) wyposazenie posiada atesty lub certyfikaty;



17) zabawki spetniajg wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadajg
oznakowanie CE;

18) jest zapewniona mozliwos¢ otwierania w pomieszczeniu niewyposazonym w
wentylacje mechaniczng lub klimatyzacje co najmniej 50% powierzchni okien;

19) pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci sg wietrzone w ciggu dnia co
najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut, o ile nie sg wentylowane poprzez
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane;

20) w pomieszczeniach jest zapewnione oswietlenie o parametrach zgodnych z
Polskg Normg;

21) apteczki w lokalu sg wyposazone w podstawowe $rodki opatrunkowe oraz
podstawowe $rodki niezbedne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o
zasadach udzielania tej pomocy.

Temperatury ogrzewanych pomieszczeh zapewni¢ zgodnie z PN-82/B-
02402. Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach, w ktorych przebywajg dzieci muszg
by¢ ostoniete przed bezposrednim kontaktem.

Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym wg PN-EN 12464-1:2004,

Uwagl uzupeiniajgce dotyczace pomieszczen dla dzieci:
posciel i lezaki sg wyraznie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i
odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu sie zakazen;
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach centralnego
ogrzewania sg umieszczone ostony ochraniajgce przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym;
instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostepem dzieci;
w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;
jest zapewniony dostep do wezta sanitarnego z cieptg biezgcg wodg do
utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym ze:
- jest zapewniona co najmniej 1 miska ustepowa na nie wiecej niz 20 dzieci i
1 umywalka na nie wiecej niz 15 dzieci,
- umiejscowienie miski ustepowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu
dzieci,
- jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urzgdzenie do mycia ciata
dziecka,
- W urzgdzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania
cieptej wody przy zachowaniu srodkow bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢ do
poparzenia 0séb korzystajgcych z tychze urzgdzen, zwlaszcza na
koncéwkach instalaciji,
- jest zapewniona dostateczna ilos¢ mydta w ptynie, jednorazowe reczniki i
srodki do pielegnaciji dzieci;
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:
- podtoga i Sciany sg wykonane tak, aby byto mozliwe tatwe utrzymanie
czystosci w tych pomieszczeniach,
- sciany do wysokosci co najmniej 2 m sg pokryte materiatami zmywalnymi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami
nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych;
W pomieszczeniu sanitarnym ztobka jest zapewnione stanowisko do przewijania
dzieci;
w ztobku jest zapewniona liczba nocnikow odpowiadajgca liczbie dzieci, ktorych
poziom rozwoju umozliwia korzystanie przez nie z nocnika;
nocniki sg myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposéb zabezpieczony
przed dostepem dzieci;
jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzetu i srodkéw utrzymania



czystosci, zabezpieczone przed dostepem dzieci;

jest zapewnione miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej, z ktérego
mogg jednoczesnie korzysta¢ dzieci i osoby wykonujgce prace w przedszkolu
oraz ztobku;

meble sg dostosowane do wymagan ergonomii;

wyposazenie posiada atesty lub certyfikaty;

zabawki spetniajg wymagania bezpieczehstwa i higieny oraz posiadajg
oznakowanie CE;

meble do wyposazenia przedszkola powinny by¢ dostosowane do wymagan
ergonomii. Wyposazenie powinno posiadac atesty lub certyfikaty.

jest zapewniona mozliwos¢ otwierania w pomieszczeniu niewyposazonym w
wentylacje mechaniczng lub klimatyzacje co najmniej 50% powierzchni okien;
pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci sg wietrzone w ciggu dnia co
najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut, o ile nie sg wentylowane poprzez
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane;

w pomieszczeniach jest zapewnione oswietlenie o parametrach zgodnych z
Polska Norma;

apteczki w lokalu sg wyposazone w podstawowe sSrodki opatrunkowe oraz
podstawowe $rodki niezbedne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o
zasadach udzielania tej pomocy.

Ponadto w budynku, zapewnia sie bezposrednie wyjscie na teren otwarty
wyposazony w urzgdzenia do zabaw, niedostepny dla oséb postronnych.

2.1. Wykaz niezbednych prac budowlanych:

- rozbidrka istniejgcej posadzki,

- rozbiorka czesci Scianek dziatowych oraz wykonanie otworéw drzwiowych w
istniejgcych scianach,

- w istniejgcych $cianach zewnetrznych projektuje sie nowe otwory okienne wraz z
montazem stolarki okiennej i parapetow,

- wykonanie $cianek dziatowych,

- wykonanie sufitu podwieszanego wraz z dociepleniem stropodachu,

- roboty wykonczeniowe w zakresie: malowania, szpachlowania, wykonanie nowych
oktadzin podtég oraz $cian,

- montaz drzwi wewnetrznych oraz zewnetrznych,

- wyposazenie tazienek (montaz ustepdw, umywalek, natrysku),

- wykonanie instalacji elektrycznych,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem kotta,

- wykonanie instalacji wod.-kan.,

- wykonanie wentylacji pomieszczen,

- montaz urzgdzen placu zabaw wraz z ogrodzeniem i nawierzchniami
bezpiecznymi,

2.2. Uktad konstrukcyjny - istniejgcy budynek swietlicy wiejskiej jest parterowy,
wykonany w technologii tradycyjnej. Nadziemna czes$¢ budynku jest murowana z
cegty petnej. Konstrukcja dachu drewniana, tradycyjna, kryta blachodachéwka.

2.3. Sciany
Zaprojektowano Scianki dziatowe z ptyt gipsowo kartonowych w uktadzie
podwojnym z wypetnieniem wetng mineralng

2.4. Strop
Zaprojektowano docieplenie stropu nad parterem z wetny mineralnej grubosci 20cm



oraz wykonanie nowego sufitu rastrowego na ruszcie metalowym.

2.5. Nadproza — nadproza zaprojektowano w czesci, gdzie wykonujemy nowe
otwory okienne. Nadproza zamontowac prefabrykowane strunobetonowe.

2.6. Stolarka okienna, drzwiowa

Zaprojektowano okna PCV w kolorze biatym o wspodtczynniku przenikania ciepta
nie wyzszym niz 0,9 W/(m2K). Parapety wewnetrzne wykona¢ z konglomeratu w
kolorze stolarki okiennej. Wysungc¢ je poza lico sciany 3 cm. Stolarke drzwiowg
zewnetrzng wykonac jako aluminiowg w kolorze biatym i wspotczynniku przenikania
ciepta nie wyzszym niz 1,2 W/(m2K). Przeszklenia drzwi wykona¢ ze szkta
bezpiecznego. Nie stawia sie wymogu izolacyjnosci cieplnej stolarce wewnetrzne;j.

W celu wydzielenia pomieszczenia sypialni od sali zabaw projektuje sie

wykonanie $cianki dziatowej mobilnej z ptyt laminowanych o grubosci 18mm,
izolacyjno$c¢ akustyczna: Rw= 46dB.

2.7. Posadzki - w pomieszczeniach sanitarnych, komunikacji, wiatrotapach,
socjalnym oraz w kuchni - ptytki ceramiczne,
- w salach dla dzieci - wykfadzina dywanowa.

2.8. l1zolacje

Przeciwwilgociowa:

- Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzek — dwie warstwy folii PE.
Termiczna:

- posadzki - styropian samogasngcy twardy 12 cm,

- stropodachu od spodu — wetna mineralna gr. 30 cm.

2.9. Tynki i okfadziny
- W czesci wyburzen — uzupetnienia w postaci tynkow gipsowych,

- malowanie - farby emulsyjne — sufity oraz powierzchnie powyzej 2m, pozostate
powierzchnie — farby tatwo zmywalne.

2.10. Wykonanie otworéw okiennych

W istniejgcej Scianie szczytowej istniejgcego budynku Swietlicy projektuje sie
wykonanie otworow okiennych. W zwigzku z tym nalezy w pierwszej kolejnosci
osadzi¢ w Scianie zewnetrznej nadproza - belki strunobetonowe h=14cm o
dtugosci 150cm. W tym celu nalezy w pierwszej kolejnosci zabezpieczy¢ elementy
konstrukcyjne budynku poprzez podsteplowanie konstrukcji stropu. Nastepnie od
strony wewnetrznej wycig¢ otwor o dtugosci 160cm i wysokosci 15cm w miejscu
montazu belki strunobetonowej oraz utwierdzi¢ jg w scianie. Nastepnie wykonac
taki sam otwor w $cianie od strony zewnetrznej oraz zamontowac belki
strunobetonowa.

Po doktadnym osadzeniu belek strunobetonowych nalezy wycig¢ otwér w
Scianie o wymiarach okna oraz rozebra¢ cegte sciany szczytowej pod osadzonymi
nadprozami. Zachowaé¢ po obu stronach sciany min. 15cm oparcia belek
strunobetonowych. Po wykonaniu otworu uformowac tuk dostosowany do ksztattu
okien.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci doktadnie przestrzegajgc przepisow BHP.

Rozbiorki elementow konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w
kilku miejscach. Zdemontowane elementy podnosi¢ recznie po catkowitym
odspojeniu od konstrukgciji.



Podczas robot dokonywaé biezgcej oceny stanu poszczegolnych elementow
i w miare potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia Ilub wzmocnienia
konstrukgiji.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbidrki pod warunkiem
zachowania przepisow BHP i konsultacji robot z kierownikiem budowy. Zabrania
sie przebywania zarowno pod jak i na rozbieranym elemencie. W trakcie
prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zapewni¢ cigglty nadzér osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Uwaga:

Do prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy stosowac wytgcznie materiaty i
urzadzenia posiadajgce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne,
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

W przypadku napotkania w trakcie rozbiérki ukrytych przytgczy lub instalacji,
wyjasni¢ czy dana instalacja lub przytgcze nie jest uzytkowane i po odtgczeniu
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Nalezy przestrzegaé zasad obowigzujgcych przy wykonywaniu robot

rozbiorkowych oraz obowigzujgcych przepisow BHP.

2.11. Pozostate roboty budowlane

2.11.1. Wykonanie nowej nawierzchni tarasu

Na tarasie przeznaczonym dla dzieci z Ztobka zaprojektowano nowag
nawierzchnie - warstwe bezpieczng elastyczng - w kolorze wskazanym przez
Inwestora.

2.11.2. Urzgdzenie placu zabaw

Projektuje sie montaz urzgdzen placu zabaw zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Wszystkie urzgdzenia zabawowe powinny posiadaé tabliczki z piktogramami
okreslajgcymi wtasciwy sposob uzytkowania danego urzgdzenia.
Wszystkie urzadzenia i zestawy zabawowe powinny posiadaé certyfikat zgodnosci z
normg PN-EN 1176:2009, wydany przez niezalezng jednostke certyfikujgca.
Wymaga sie zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami
wskazanymi w projekcie.
Dopuszcza sie +3% odchytki przekroju nogi konstrukcyjnej, rozmiaréw urzgdzen
(SxDxW), opisanych wysoko$ci i diugosci elementow sktadowych np.: podestow,
slizgdw, mostkow, z zastrzezeniem, ze ich zamontowanie nie moze spowodowac
koniecznos$ci zwiekszenia powierzchni i wymiaréw placu zabaw, a w szczegolnosci
ilosci nawierzchni bezpieczne;.

2.11.3. Nawierzchnia bezpieczna

Nalezy stosowac nawierzchnie bezpieczng np. poliuretanowo-gumowa, spetniajgca
wymagania do poszczegdlnych urzgdzen placu zabaw, odnoscie wysokosci
bezpiecznego spadku, oraz obszarowo pokrywajgcg catg wymagang bezpieczng
strefe opisang w karcie technicznej poszczegdélnych urzgdzen. Alternatywnie
nawierzchnie wykona¢ z tworzyw EPDM. (syntetyczny granulat odpowiedniej frakcji
mieszany z poliuretanowg zywicg, ktory ma wiasciwosci antyposlizgowe i
amortyzujgce — tagodzgc upadek na podtoze i minimalizujgc obrazenia). Ta
nawierzchnia musi spetnia¢ europejskie normy i tworzy¢ strefe bezpieczenstwa dla
bawigcych sie dzieci. Powinna rowniez posiada¢ odpowiednig podbudowe, dobrang
do nawierzchni oraz wystepujgcego gruntu.



3. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang,
przepisami BHP, oraz pod nadzorem i kierunkiem osob posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Podczas wykonywania robot nalezy stosowaé sie do
wymagan i zalecen podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom | ,Budownictwo ogdlne”. Ewentualne zmiany
materiatowe i konstrukcyjne powinny by¢ uzgodnione z autorem projektu.



II. PROJEKT INSTALACJI WEWNETRZNEJ WOD.-KAN., C.0 , GAZU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZESCI INSTALACJI
SANITARNYCH
1. Podstawa opracowania:
- projekt architektoniczny budowlany
- uzgodnienia miedzybranzowe
- normy 1 przepisy obowigzujace w Polsce
2. Dane informacyjne
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych oraz wewnetrznej instalacji gazowej w
istniejgcym budynku §wietlicy projektowanym do zmiany sposobu uzytkowania na klub dzieciecy
znajdujacym si¢ na dzialce nr ewid. 6/3 w Przytoku, gm. Zabor.
3. Zakres opracowania:
Niniejszy projekt budowlany obejmuje:

- projekt instalacji wody zimnej 1 cieplej

- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej

- projekt instalacji centralnego ogrzewania

- projekt instalacji gazowej
4. Instalacja wody zimnej

Woda zimna bgdzie dostarczana do budynkow z istniejacego przytaczy wodociagowych ¢ 32.

Instalacja wewnetrzna obiektu wykonana bedzie z przewoddéw z tworzywa sztucznego
PE-X/AI/PE, jako instalacje trojnikowa, laczona poprzez zaprasowanie. W czgsci rysunkowej
opracowania zostaly podane $rednice rur. Przewody prowadzi¢ w posadzce oraz w bruzdach
$ciennych, Przewody wody zimnej w celu ochrony przed skraplaniem si¢ pary wodnej na
powierzchni przewodow oraz ochrong przed podgrzewaniem nalezy zaizolowaé otuling z pianki
poliuretanowej gr. 6mm, W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej
nalezy zaizolowaé¢ materialem izolacyjnym o wspoétczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m/K) o
grubosci:

$rednica wewngtrzna do 22 mm — 20mm
srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm — 30 mm
srednica wewngtrzna od 35 mm do 100 — réwna $rednicy wewngtrznej rury

Uwaga: Przy zastosowaniu materiatow izolacyjnych o innym wspolczynniku przewodzenia
ciepla nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

Szczegoty prowadzenia gtownych przewodow wody zimnej, cwu wg rysunkow.

Wezel wodomierzowy dostosowaé zgodnie z PN-82/M-54910. Pomiar poboru wg
PN-88/M-54870 oraz PN-92/B-01706. Za zestawem wodomierzowym nastepuje rozdzial na
instalacj¢ wody zimnej i cieple;.

Woda ciepta doprowadzona jest pod wszystkie baterie umywalkowe i1 prysznicowe, ktoéra
wytwarzana jest w dwufunkcyjnym kotle wiszacym. Projektowane przewody wody cieplej nalezy
wykona¢ jak wody zimnej z rur PP. Prowadzi¢ je nalezy rdwnolegle do przewodow zimnej wody w
bruzdach $ciennych lub posadzce.

Przewody nieizolowane nalezy mocowac¢ do $cian 1 stropdw za pomocg obejm 1 uchwytow

pojedynczych Iub podwdjnych. W przypadku izolowanych, uchwyty nalezy mocowaé na
wspornikach lub wieszakach tak, aby umozliwi¢ montaz izolacji.
Uwaga: Przy stosowaniu rur PP obowigzuje zasada, ze nie wolno pozostawia¢ wolnego, nie
zamocowanego konca rur. Szczegoélnie nalezy o tym pamigta¢ przy wykonywaniu wszelkiego
rodzaju kro¢cow spustowych i odpowietrzajacych. W miejscach przejs¢ przez przegrody przewody
prowadzi¢ w tulejach ostonowych z rur z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosowac tulei z rur
stalowych lub z blachy. W miejscach przej$¢ nie moga wystepowaé polaczenia rur. Przestrzen
migdzy tuleja a rurag powinna by¢ wypeklniona materiatem plastycznym nie oddziatywujacym na
material rury.



Calos¢ podejscia do baterii i przyborow prowadzona jest w rurach ostonowych w bruzdzie i
instalacja jest catkowicie niewidoczna. Podczas montazu, rozruchu i eksploatacji wody stosowac si¢
do zalecen ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych t. I1”.

Catos$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PT obowigzujacymi PN i BN, p. poz. oraz ,,WT czeg$¢ 1
instalacje sanitarne 1 przemystowe” i ,,wytycznymi stosowania rur PP firmy np. Wavin”

Proby szczelnosci wody zimnej 1 cieptej nalezy wykonywac:
- przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5° C
- przed zakryciem bruzd i1 kanaléw oraz wykonaniem izolacji cieplne;.

5. Instalacja kanalizacyjna

Projektowana instalacja kanalizacyjna zbiera¢ bedzie $cieki z projektowanych pomieszczen
z wykorzystaniem istniejgcej kanalizacji sanitarnej oraz istniejacego przylacza do budynku przez
piony kanalizacyjne.

Kanalizacja sanitarna zostala zaprojektowana z rur PCV produkcji taczonych uszczelka
dwuwargowg z pierScieniem wzmacniajacym dzieki czemu uzyskuje sie 100% szczelnosci
polaczen. Odpowietrzanie instalacji poprzez rury wywiewne PCV110mm, wyprowadzone ponad
dach budynku. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem i w sposob pokazany na
rysunkach instalacji kanalizacyjnej. Czyszczak nalezy umiesci¢ tak, aby otwor rewizyjny znajdowat
si¢ ok. 0,25m nad posadzka. Na parterze przewody poziome nalezy prowadzi¢ w posadzce lub pod
posadzka. Polaczenia do umywalek i1 innych przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach
sciennych. Wszystkie urzadzenia sanitarne nalezy zaopatrzy¢ w zamknig¢cia wodne. Przejécia przez
przegrody konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajac je kitem
plastycznym. Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac ja probie szczelno$ci zgodnie z normg PN-
81B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

Scieki odprowadzane sa do istniejacego przylacza kanalizacji sanitarne;.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku przewidziano ogrzewanie poprzez projektowany kociot gazowy o mocy 24 kW.
W budynku zaprojektowano uktad ogrzewania dwururowego z zastosowaniem przewodow z
tworzywa sztucznego PE-X/AI/PE jako instalacje trojnikowa, taczong poprzez zaprasowania.
Dokonano bilansu ciepta pomieszczeh wg PN-EN ISO 6946 1 PN-94/B-03406-obliczeniowe
zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m’. Na podstawie bilansu dobrano
grzejniki oraz otrzymano catkowite obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta poszczegdlnych
pomieszczen. Obliczen dokonano dla strefy I (-18 C). Dla takiego zapotrzebowania ze wzgledu na
potrzeby c.w.u dobrano kociol o mocy 24kW wiszacy. Z kotla nalezy prowadzi¢ przewody do
wszystkich grzejnikéw. Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe plytowe z
wbudowanymi zaworami termostatystycznymi oraz grzejniki tazienkowe drabinkowe w
pomieszczeniach tazienkowych. Podejscie do grzejnikdw wykona¢ ze $ciany czyli podiaczenie
katowe. Grzejniki dobrano przy zatozeniach parametrow wody 70/55°C.

Calg instalacj¢ centralnego ogrzewania projektuje si¢ z rur PE-X/AI/PE do instalacji
grzewczych w peszlu prowadzonej posadzce. Do wykonania instalacji c.o. nalezy zastosowac rury
o $rednicy ¢32, ¢25, $20, 16mm (w zwojach). W miejscu przejscia rurociggdw przez przegrody
budowlane ($ciany, stropy) nalezy zamontowac rury ochronne.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania przewidziano przy pomocy zaworow
odpowietrzajacych montowanych przy kazdym grzejniku. PrzejScia przez $ciany wykonaé w
tunelach ochronnych.

Calos$¢ instalacji po wykonaniu nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej na zimno na cisnienie
Ppr=Pprob+0,2=0,3MPa, a pdzniej za$ na goraco, po przeplukaniu instalacji, z wyregulowaniem
nastaw zawordéw grzejnikowych i regulacja przeptywu czynnika grzejnego. Probg na gorgco
przeprowadzi¢ przy maksymalnych warunkach czynnika t=55°C i ci$nieniu okoto 0,05 MPa
(ci$nienie statystyczne SmH>O). Woda w instalacji c.0. musi spelnia¢ wymagania polskiej normy



PN-93/C-04607 ,,woda w instalacjach centralnego ogrzewania”. Napehienie instalacji poprzez
zawOr w piecu. Zaleca si¢ zastosowac regulator pogodowy wraz z termostatem pokojowym w celu
optymalizacji pracy uktadu i oszczednosci energii.

W projekcie uwzgledniono wyniki obliczen bilansu cieptego w ktorym obliczono
wspotczynniki U dla poszczegélnych przegrod budowlanych. Wspolezynnik U dla przegrod
typowych przyjeto z normy. Projekty wykonano zgodnie z n/w normami 1 wytycznymi:
PN-B=02025- Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych
PN-EN ISO 13789 - Wlasciwosci cieplne budynkow. Wspdlczynnik strat ciepta przez przenikanie.
PN-EN ISO 13789 - Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczen.

PN-94/B-03406 - obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o o kubaturze do 600m”.
Zastosowane materialy powinny zawiera¢ aprobaty techniczne.

7. Instalacja wentylacyjna
Nalezy zastosowac nastgpujace instalacje 1 otwory wentylacyjne:

Wentylacje wywiewna kotlowni gazowej poprzez kanat grawitacyjny 14x14 znajdujacy si¢
w bloku kominowym. Nalezy zamontowa¢ w drzwiach tazienki standardowa kratke o wymiarach
40x10cm.

Wentylacj¢ nawiewng do pomieszczen wyposazonych w wentylacje grawitacyjna
wywiewng. Nalezy przewidzie¢ okna z nawiewami lub osobne nawietrzaki pod oknem. Nawietrzak
powinien by¢ wyposazony w filtr widkninowy G2 oraz przepustnice zamykajaca. Wentylacje
wywiewng grawitacyjng w blokach kominowych.

8. Opis instalacji gazu

Zasilanie projektowanego budynku w gaz realizowane bedzie z istiejacego przylacza
gazowego PE40 z gazociggu ulicznego S$redniego ci$nienia. Przylaczenie kotla gazowego,
kondensacyjnego, z zamknieta komorag spalania o mocy 24kW, zaprojektowano od projektowanego
punktu redukcyjno-pomiarowego znajdujacego si¢ na $cianie zewngtrznej budynku. W sktad tego
punktu wchodzg kurek gltowny, reduktor ci$nienia gazu o przepustowosci powyzej 10m3/h oraz
gazomierz miechowe G24 umieszczony w szafce gazowe;j.

Kociot gazowy z zamknieta komorg spalania zainstalowany bedzie w WC. Pomieszczenie te
spelnia warunki niezbgdnej wentylacji grawitacyjnej oraz posiada wymagana kubaturg.
Projektowane urzadzenia gazowe przystosowane powinny by¢ do opalania gazem GZ 41,5.
Odprowadzenie spalin z kotta do przewodu kominowego wykona¢ za pomoca przewodu
powietrzno-spalinowego natomiast w przewodzie kominowym nalezy zamontowa¢ wkiad
kominowy o wymiarach zgodnie z zaleceniami producenta kotla. Przewdd zakonczy¢ daszkiem
systemowym. Ze wzgledu na to iz w pomieszczeniu, w, ktorym znajduje si¢ kociot gazowy nie ma
mozliwo$ci wykonania otworu wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200cm2,
ktorego dolna krawedz powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30cm ponad poziomem podiogi,
dopuszcza si¢ doprowadzenie powietrza zewngtrznego z sasiednich pomieszczen wyposazonych w
niezamykany otwor wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz 200cm2. Drozno$¢
przewoddéw dymowych i wentylacyjnych potwierdzi¢ musi opinia kominiarska.

Potaczenie instalacji gazowej z urzadzeniami wykona¢ za pomocg potaczen gwintowanych.
Na potaczeniu do kotta zainstalowano dodatkowy kurek gazowy przelotowy o $rednicy nominalnej
rownej Srednicy rury przylagczeniowej do kotta. Przed kurkiem gazowym zamontowac filtr siatkowy
gazu, ktéry bedzie pehit rowniez funkcje miejscowego odwodnienia. W miejscach przej$¢ przez
Sciany zaprojektowano tuleje ochronne z PVC wyprowadzone po 2 cm z kazdej strony przegrody i
wypelnione w wolnej przestrzeni szczeliwem elastycznym, np. pianka PU.

Mocowanie przewodow gazowych wykona¢ za pomoca hakow lub $rub z obejmag
zachowujac nastepujace odstepy: przewodd poziomy — 1,5m, przewdd pionowy — 2,5m.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ zachowujac minimalne odlegtosci od innych instalacji



wewngtrznych:

- poziome przewody wodociggowe i kanalizacyjne — 15¢cm,

- poziome przewody c.0. - 15cm

- rownolegte pionowe przewody wodociggowe, kanalizacyjne i c.o. - 10cm

- réwnolegle pionowe przewody telekomunikacyjne — 20cm

- urzadzenia elektryczne iskrzace (bezpieczniki, gniazda wtykowe) — 60cm

Przewody gazowe wewnatrz budynku prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0.4% w kierunku
aparatow gazowych, w odleglosciach nie mniejszych niz 2cm od powierzchni tynkow. W celu
usunigcia zanieczyszczen, po wykonaniu instalacji nalezy ja przedmucha¢ spr¢zonym powietrzem
nie zawierajagcym oleju lub czystym (obojetnym) gazem.

Probe szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub innym gazem
obojetnym/azot, dwutlenek wegla / o ci$nieniu 50kPa, po uprzednim odci¢ciu Sciezki gazowe;.
Wiaczony manometr nie powinien wykazywa¢ w czasie 30min spadku ci$nienia. Z proby nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Uwaga:

Zabrania si¢ sprawdzania szczelno$ci instalacji gazowej poprzez napeitnienie jej woda lub
innymi cieczami. Pomieszczenie, w ktorych przewidziano zamontowanie urzadzen gazowych
powinno spetnia¢ wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.12.2017
roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. po0z.2285) z podzniejszymi zmianami, a w szczegolnosci posiada¢ sprawnie dzialajaca
instalacj¢ wentylacji grawitacyjnej, potwierdzong opinig kominiarska.

Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru cz II
instalacje sanitarne” oraz okres§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.12.2020
1. (Dz. U. poz. 2285) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz Dz. U. poz. 1333 z 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane.



Ill. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.Wstep - przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
elektrycznych dla przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku
Swietlicy wiejskiej na klub dzieciecy na dziatce o numerze ewidencyjnym 6/3 potozonej w
Przytoku, gmina Zabor

2.Podstawa opracowania

- projekt budowlany architektura

- wytyczne projektowe - branza elektryczna
- uzgodnienia z Inwestorem

3. Opis prac projektowych
3.1.Zasilanie
Zasilanie przedmiotowego budynku z istniejgcego ztgcza.

3.2. Wylacznik p.poz. i tablice rozdzielcze

W TG zaprojektowano wytgcznik p.pozarowy typu RSX-100 z cewkg wzrostowg
zdalnie sterowany przyciskami zlokalizowanymi na zewnagtrz budynku w kasecie z
drzwiczkami przeszklonymi z napisem ,Wyt. p.poz.” (przewdd zasilajgcy HDGs 3x1,5 mm
). Z TG wyprowadzi¢ obwody zasilajgce poszczegdlne tablice rozdzielcze. Warunki
uktadania kabli jw.

3.3 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych, instalacja ogrzewania pomieszczen
a. Instalacja oswietlenia zaprojektowana zostata przewodem YDYp3 x 1,5 mm
uktadanym w rurkach gietych nad sufitem z osprzetem sufitowym. Sterowanie oswietlenia
odbywaé¢ sie bedzie recznie z poszczegdlnych pomieszczen. Oswietlenie podstawowe
realizowane bedzie oprawami dobranymi na podstawie obliczen
b. Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
realizowane oprawami LED z modutami o czasie pracy 1 godziny obwody zasilane
przewodem YDYp 3x1,5 mm? p/t. Oprawy i osprzet awaryjny powinny posiada¢ aktualne
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie
c. Instalacja gniazd wtykowych zaprojektowana zostata przewodem YDYp 3x2,5 mm
sposob ukfadania w bruzdach sciennych z osprzetem podtynkowym.
d. Obwody komputerowe zasili¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm p/t.

2

2

3.4.0chrona przeciwporazeniowa

Instalacje wewnetrzng zaprojektowano w uktadzie TN-S, to znaczy z wydzielonym
przewodem ochronnym PE i neutrainym N .Srodkiem ochrony przed dotykiem posrednim
bedzie szybkie samoczynne wylgczenie zasilania i wytgczniki réznicowo prgdowe o
pradzie wytgczenia 30 mA. .Elementem sktadowym ochrony dodatkowej jest instalacja
potgczen wyrownawczych, ktérej zadaniem jest wyréwnanie potencjatéw obcych instalacji
Catos¢ potgczy¢ z uziomem instalacji odgromowe;

3.5.Instalacja odgromowa

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne uziemienia istniejgcej instalacji
odgromowej. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 oméw. Dodatkowo w
celu zmniejszenia wartosci ryzyka utraty zycia ,w obiekcie wprowadzi¢ ochrone
przeciwprzepieciowg SPD. Na tablicach nabudowac¢ ograniczniki przepie¢ klasy B i C. Do
uzupetnienia ochrony budynku nalezy wykona¢ ukfad potgczen wyréwnawczych

3.6 instalacja komputerowa logiczna ,telewizyjna telefoniczna i inne stabopradowe.



Na etapie stanu surowego budynku zleca sie Inwestorowi kontakt z wyspecjalizowang
firmg niskoprgdowg w celu wskazania systemu i standardéw wykonania poszczegdélnych
instalacji

3.6. Ochrona przepieciowa

W budynku zaprojektowano ochrone przepieciowg w postaci ogranicznikow przepie¢ klasy
BiC.

4.0. Uwagi koncowe

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
zarzgdzeniami. Po zakonhczeniu robét wykona¢ pomiary zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wyniki pomiarow zaprotokotowac.
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l. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie:
1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno - budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku swietlicy na klub dzieciecy;
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126;
- RMBiPMB z dnia 28.03.1997 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93;
- RMPIiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy;
- RMPIiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy Dz. U. Nr 37, poz 138.

2. Zakres kolejnosci realizacji robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy
W zakresie: oznakowania placu budowy, rozmieszczenia sprzetu ratunkowego i
pierwszej pomocy, ustalenie dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca sktadowania
materiatbw budowlanych wraz z oznakowaniem strefy ochrony wynikajgcych z
przepisow odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzgdzenie wezta produkcji zapraw
tynkarskich betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.
Roboty budowlano — montazowe
- montaz nadprozy prefabrykowanych w istniejgcych scianach,
- wykonanie otworow okiennych w istniejgcych scianach,
- wykonanie scian dziatowych,
- wykonanie sufitu podwieszanego z ociepleniem,
- montaz parapetow, izolacje przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych;
- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢
wykonane wedtug projektu),
- roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie;
- wykonanie instalacja c.o., wod.-kan.;
- wykonanie instalacji elektryczne;j.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem
osoby uprawnione;.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia — zachowaC szczegdolng ostroznosS¢ przy istniejgcej
infrastrukturze technicznej oraz instalacjach wewnetrznych

4. Wykaz obiektow na dziatce
Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest istniejgcy budynek Swietlicy wiejskiej wraz
z infrastrukturg techniczna.

5. Zagrozenia w czasie wykonywania robot budowlanych:
- roboty budowlane — montazowe — mozliwos¢ upadku (praca na wysokosciach),
zabezpieczenie drog komunikacyjnych;
- roboty montazowe sufitu — mozliwos¢ upadku konstrukcji;
- roboty montazowe — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze
srodkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobdjcza elementéow
drewnianych);
—roboty instalatorskie — porazenie pragdem.



6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow zapobiegania

niebezpieczenstwom:
- kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz”, zgodnie z art. 21a
prawa budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano — montazowych;
- roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;
- przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano — montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,bioz”.
- przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ do
w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kaski, rekawice
ochronne), z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych,
porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci
lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozenh zwigzanych z wykonywang praca. Nalezy
stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne ( np.
ostony), urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty;
- W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowié sposob prowadzenia robdt,
wystepujace i moggce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen;
- nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikédw do telefonu alarmowego, wykazu
numerdw telefondw adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej
policji, a takze apteczki oraz srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych;
- na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze);
- nalezy wykonac¢ i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
do wozu stazy pozarnej lub karetki pogotowia, tych drég i wyjazdow nie wolno
zastawiac, a tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania, muszg by¢ w kazdej
chwili dostepne.

Zabezpieczenie ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika
Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 07,07,1994 Prawo Budowlane (dz. U. Nr 1006/2000
poz. 1126 z pézn. Zmianami).

W ,Planie ...” nalezy uwzgledni¢ zarbwno zagrozenia podane powyzej, jak i
zagrozenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego
pozwolenia na budowe Ilub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych.

UWAGA: Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi; obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej,
przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
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