OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno — budowlany inwestycji p.n.:

,Budowa oczyszczalni sciekow dla sotectw Droszkéw, Przytok i Laz oraz odcinka drogi

dojazdowej w gminie Zabér w m. Droszkéw na dziatkach o nr ewid. 310/4; 304; 308; 312;
326; 281; obr. Droszkow, gmina Zabor, pow. zielonogérski, woj. lubuskie”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

technicznej.

15.04.2024 r.
PROJEKTANT SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024 r.
mgr inz. arch. Krzysztof Grzegorzewski ograniczen w spec. architektonicznej nr
LOIA//2002/GW
SPRAWDZAJACY SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024 r.
mgr inz. arch. Jakub Koralewski ograniczen w spec. architektonicznej nr
LOIA/20/2006/GW
PROJEKTANT SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINEJ uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024 r.
mgr inz. Krzysztof Kwasny ograniczen w spec. konstr. - bud.
nr ZAP/0009/POOK/03
SPRAWDZAJACY SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024 r.
mgr inz. Aleksander Kotpowski ograniczen w spec. konstr. - bud.
nr LBS/0041/POOK/10
PROJEKTANT SPECJALNOSCI INSTALACJI SANITARNYCH uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024 r.
mgr inz. Jozef Rozewski ograniczen w spec. inst. sanitarne
nr 8/91/GW
SPRAWDZAJACY SPECJALNOSCI INSTALACJI SANITARNYCH uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024 r.
mgr inz. Arkadiusz Ziétkowski ograniczen w spec. inst. sanitarne
nr LBS/0035/PO0S/10
PROJEKTANT SPECJALNOSCI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024 r.
mgr inz. Szymon Hajdasz ograniczen w spec. inst. elektryczne nr
WKP/0384/PWOE/09
SPRAWDZAJACY SPECJALNOSCI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024 r.

mgr inz. Janina Krél

ograniczen w spec. inst. elektryczne nr
ZAP/0126/POCE/13
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

strona 1 Strona tytutowa i o$wiadczenia projektantéw i sprawdzajacych o zgodnosci projektu budowlanego z przepisami
prawa i zasadami wiedzy technicznej

strona 1A Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych o zgodnosci projektu architektoniczno — budowlanego z przepisami
prawa i zasadami wiedzy technicznej.

strona 2 Spis tresci zawartosci opracowania

CZESC OPISOWA

strony 3-12 Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego.

CZESC RYSUNKOWA-ARKUSZE

Rys. nr Al Jednokomorowe zbiorniki SBR i TSO, rzut przyziemia

Rys. nr A2 Jednokomorowe zbiorniki SBR i TSO, rzut pomostéw technicznych

Rys. nr A3 Jednokomorowe zbiorniki SBR i TSO, przekroj A-A

Rys. nr A4 Jednokomorowe zbiorniki SBR i TSO, elewacja potudniowo - zachodnia
Rys. nr A5 Jednokomorowe zbiorniki SBR i TSO, elewacja potudniowo - wschodnia
Rys. nr A6 Jednokomorowe zbiorniki SBR i TSO, elewacja pdtnocna

Rys. nr A7 Budynek techniczno — socjalny, rzut przyziemia

Rys. nr A8 Budynek techniczno — socjalny, rzut dachu

Rys. nr A9 Budynek techniczno — socjalny, przekroj A-A, B-B

Rys. nr A10 Budynek techniczno — socjalny, elewacje

Rys. nr A1l Wiata nad stacjg dmuchaw, rzut przyziemia, dachu, przekroj A-A
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiot opracowania stanowi inwestycja p.n. ,Budowa oczyszczalni sciekdéw dla sotectw
Droszkéw, Przytok i Laz oraz odcinka drogi dojazdowej w gminie Zabor w m. Droszkéw na
dziatkach o nr ewid. 310/4; 304; 308; 312; 326; 281; obr. Droszkéw, gmina Zabor, pow. zie-
lonogorski, woj. lubuskie”.

Kategoria obiektu budowlanego XXX.

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno — budowlany.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

REAKTOR BIOLOGICZNY SBR 1, REAKTOR BIOLOGICZNY SBR 2, KOMORA TLENO-
WEJ STABILIZACJI OSADU

Projektowane obiekty bedg stanowity budowle techniczne — naziemne, czesciowo zagtebio-
ne zbiorniki mieszczgce reaktory biologiczne i komore tlenowej stabilizacji osadu.

PROGRAM UZYTKOWY

reaktor biologiczny SBR 1 - 50,26 m?
reaktor biologiczny SBR 2 - 50,26 m?
komora tlenowej stabilizacji osadu - 28,27 m?
razem powierzchnia uzytkowa -128,79 m?

BUDYNEK TECHNICZNO — SOCJALNY Z WIATA NA KONTENER HAKOWY NA OSAD
Projektowany obiekt miesci¢ bedzie pomieszczenia: techniczne, magazynowe, higieniczno —
sanitarne (socjalne) oraz komunikacje. Od strony zachodniej do budynku przylega¢ bedzie
wiata na przyczepe osadu odwodnionego.

PROGRAM UZYTKOWY

01 Wiatrotap - 240m?
02 Dyspozytornia - 21,88 m?
03 Jadalnia - 3,93 m?
04 Komunikacja - 2,77 m?
05 Szatnia brudna - 440m?
06 WC - 1,43 m?
07 Lazienka (umywalnia) - 3,89m?
08 Szatnia czysta - 4,40 m?
09 Magazyn - 8,00 m?
010 Maszynownia - 54,73 m?
011 Wiata - 33,82 m?
razem powierzchnia uzytkowa -141,65 m?

WIATA NAD STACJA DMUCHAW
Projektowany obiekt bedzie ostaniat stacje dmuchaw przed wptywem warunkéw atmosfe-
rycznych.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Projektowane 3 zbiorniki mieszczace reaktory biologiczne SBR 1 i SBR 2 oraz komore tle-

nowej stabilizacji osadu stanowig zelbetowe, otwarte budowle wolnostojgce, o wysokosci
odpowiednio: 7, 7 i 6 m. Zbiorniki sg usytuowane na gtebokos$ci 2 m ponizej poziomu przyle-



4.0.

41.

gajgcego terenu, a ich wysokos¢ ponad nim wynosi odpowiednio: 5, 5 i 4 m. Zbiorniki posia-
dajg owalng forme o przekroju okregu o srednicach odpowiednio: 8,50 m, 8,50 m i 6,50 m.
Sciany i ptyty denne zbiornikéw wykonane zostang z betonu klasy C30/37, szczelnego klasy
W10, mrozoodpornego klasy F150, na bazie cementu hutniczego CEM III/A 32.5/42.5, z do-
datkiem $rodkow uszczelniajgcych. W gornej czesci zbiornikow zaprojektowano pomosty z
balustradami o konstrukcji stalowej, stanowigce dojscia techniczne do zbiornikéw. Do pomo-
stéw prowadzg schody dwubiegowe, proste, rowniez o konstrukcji stalowe;.

Projektowany budynek techniczno — socjalny jest obiektem wolnostojgcym, niepodpiwniczo-
nym, o wysokosci 1 kondygnacji naziemnej, z poddaszem nieuzytkowym i dachem dwuspa-
dowym, symetrycznym, o kacie pochylenia potfaci 25°, krytym blachodachowkg w kolorze
szarym. Sciany zewnetrzne budynku wykonczone zostang tynkiem w kolorze jasno bezo-
wym, z cokotem z ptytek klinkierowych w kolorze miodowym. Stolarke zaprojektowano w ko-
lorze biatym.

Projektowana wiata na osad przylegac bedzie od strony zachodniej do budynku techniczno
— socjalnego, przekryta bedzie dachem jednospadowym o pochyleniu 5,7°, krytym blacho-
dachowka w kolorze szarym. Wiata posiadac bedzie konstrukcje stalowg ocynkowang w ko-
lorze naturalnym.

Projektowana wiata nad stacjg dmuchaw parterowym obiektem wolnostojgcym, niepodpiwni-
czonym, krytym stalowg blachg trapezowg w kolorze szarym.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

REAKTOR BIOLOGICZNY SBR 1, REAKTOR BIOLOGICZNY SBR 2, KOMORA TLENO-
WEJ STABILIZACJI OSADU

REAKTOR BIOLOGICZNY SBR 1

Srednica / dtugo$¢ / szeroko$é - 8,50 m
Catkowita wysokos¢ - 7,00 m
Wysokos$¢ nad poziomem terenu - 5,00 m
Zagtebienie - 2,00 m
Geometria dachu - brak
Powierzchnia zabudowy - 56,74 m?
Powierzchnia wewnetrzna - 50,26 m?
Powierzchnia catkowita - 56,74 m?
Kubatura - 397,18 m*
Ogrzewanie - brak

REAKTOR BIOLOGICZNY SBR 2

Srednica / dtugosc / szerokosé - 8,50 m
Catkowita wysokos¢ - 7,00 m
Wysokos¢ nad poziomem terenu - 5,00 m
Zagtebienie - 2,00 m
Geometria dachu - brak
Powierzchnia zabudowy - 56,74 m?
Powierzchnia wewnetrzna - 50,26 m?
Powierzchnia catkowita - 56,74 m?
Kubatura - 397,18 m?
Ogrzewanie - brak



KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU

Srednica / dtugo$¢ / szeroko$é - 6,50 m
Catkowita wysoko$¢ - 6,00 m
Wysokos¢ nad poziomem terenu - 4,00 m
Zagtebienie - 2,00 m
Geometria dachu - brak
Powierzchnia zabudowy - 33,19 m?
Powierzchnia wewnetrzna - 28,27 m?
Powierzchnia catkowita - 33,19 m?
Kubatura - 199,14 m3
Ogrzewanie - brak

BUDYNEK TECHNICZNO — SOCJALNY Z WIATA NA KONTENER HAKOWY NA OSAD

Szerokosc¢ elewacji frontowej budynku - 12,60 m
Szerokosc¢ elewacji frontowej wiaty - 4,39 m
Szerokos¢ elewacji frontowej budynku i wiaty - 16,99 m
Wysokos¢ budynku - 6,33 m
Wysokosc¢ wiaty - 3,705 m
Dtugos¢ budynku - 10,60 m
Diugosc¢ wiaty - 8,34 m

Geometria dachu budynku
Geometria dachu wiaty

dwuspadowy o pochyleniu 25°
jednospadowy o pochyleniu 5,7°

llos¢ kondygnacji naziemnych - 1

llos¢ kondygnaciji podziemnych - 0
Powierzchnia zabudowy budynku i wiaty - 169,42 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku - 107,83 m?
Powierzchnia uzytkowa wiaty - 33,82 m?
taczna powierzchnia uzytkowa budynku i wiaty - 141,65 m?
Powierzchnia catkowita budynku - 133,56 m?
Kubatura budynku - 673,60 m®
Ogrzewanie - elektryczne
WIATA NAD STACJA DMUCHAW

Dtugosé - 4,48 m
Szerokosc¢ elewacji frontowe;j - 2,87 m
Wysokos¢ - 3,00 m

Geometria dachu
llos¢ kondygnacji naziemnych -

ptaski o pochyleniu 8,7%
1

llos¢ kondygnacji podziemnych - 0
Powierzchnia zabudowy - 12,86 m?
Ogrzewanie - brak

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTOW

Pod wzgledem geomorfologicznym przedmiotowy teren znajduje sie w obrebie réwniny wod-
nolodowcowej. Rodzime podtoze gruntowe zbudowane jest z plejstocenskich piaskéw

i zwiréw wodnolodowcowych Zlodowacenia Wisty Zlodowacenia Potnocnopolskiego. Budo-
we geologiczng rozpoznano od poziomu terenu do gtebokosci 10 m p.p.t.. Odwierty geolo-
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giczne wykonano w miejscach planowanej lokalizacji zbiornikéw SBR. Rzedne terenu w
miejscu wykonanych otworéw badawczych wynoszg 71,3+71,7m n.p.m. Na podstawie wy-
konanych badan podtoza gruntowego dokonano oceny warunkéw gruntowych. W podtozu
gruntowym w rejonie planowanej lokalizacji zbiornikow SBR stwierdzono wystepowanie
przypowierzchniowej warstwy gleby zalegajgcej na piaskach drobnych i sSrednich z lokalnymi
domieszkami piasku grubego, zwiru i kamieni oraz przewarstwieniami i soczewami gliniasty-
mi. Osady piaszczysto-zwirowe wystepujg w stanie Srednio zageszczonym. Przewarstwienia
gliniaste wystepujg w stanie twardoplastycznym lub w stanie na pograniczu stanu twardopla-
stycznego i plastycznego. W wierceniach badawczych wykonanych w maju 2023 roku wode
gruntowg o charakterze swobodnym nawiercono na gtebokosci 1,65+1,70m ponizej poziomu
terenu tj. na rzednych wysokos$ciowych 69,85+70,0m n.p.m. w kazdym z wykonanych otwo-
réw geotechnicznych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowla-
nych, wystepujgce warunki gruntowo — wodne mozna zakwalifikowaé¢ do prostych a projek-
towane obiekty do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
llos¢ lokali mieszkalnych - 0

llos¢ lokali uzytkowych - 0

WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE | STAR-
SZE

Z uwagi na technologiczny charakter obiektow nie zapewnia sie dostepu dla osob niepetno-
sprawnych.

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTOW SASIEDNICH

ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPRO-

WADZANIA SCIEKOW

- zapotrzebowanie na wode do celéw socjalno - bytowych — 1,2 m*/ h,

- zapotrzebowanie na zrzut $ciekéw sanitarnych — 1,2 m*/ h,

- jako$¢ wody powinna miesci¢ sie w wartosciach normatywnych,

- odprowadzanie sciekdéw sanitarnych miejscowo za pomocg instalacji wewnetrznej,

- wody opadowe z dachéw i nawierzchni utwardzonych odprowadzone bedg powierzchnio-
wo w teren biologicznie czynny.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYN-
NYCH — w trakcie eksploatacji projektowanych obiektéw nie przewiduje sie ponadnormatyw-
nej emisji zanieczyszczen gazowych.

RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW - w trakcie eksploatacji projektowanych
obiektéw przewiduje sie wytwarzania odpadéw statych w ilosci okoto 50 dm?/ dobe przewi-
duje sie w szczelnych kontenerach do gromadzenia odpadow statych o poj. 240 dm?® w pro-
jektowanym miejscu gromadzenia odpadéw. Gromadzenie i usuwanie odpaddéw zorganizo-
wane zostanie zgodnie z gminnym systemem gromadzenia odpadéw, po poddaniu ich
wstepnej segregacji, a nastepnie wywozone do wyspecjalizowanej jednostki utylizacji. Prze-
widuje sie takze wytwarzanie osadu odwodnionego w ilosci 365 m3/rok. Osad po procesie
tlenowej stabilizacji i higienizacji wapnem spetnia wszystkie parametry pozwalajgce do uzy-
cia w rolnictwie. Osad odwodniony bedzie okresowo wywozony do zagospodarowania rolni-
czego.
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EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN - w trakcie
eksploatacji projektowanych obiektéw nie przewiduje sie ponadnormatywnej emisji hatasu,
wibraciji, promieniowania jonizujacego, pola energetycznego, ani innych zakitoceh.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE - obiekty nie bedg wy-
wiera¢ negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZE-
NIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY
ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE,
OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,
- roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylaciji:
Qn,na= 18854 kWh/rok
- roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania cieptej wody:
Qu,na=1186 kWh/rok
Dostepne nosniki energii,
- energia odnawialna — powietrzna pompa ciepta,
- energia odnawialna — energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych,
- energia elektryczna — sie¢ energetyczna
Wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:
Analizie poddano dwa warianty zaopatrzenia budynku w ciepto do celow grzewczych i
przygotowania cieptej wody uzytkowej:
kociot elektryczny — instalacja c.o. grzejnikowa, wodna, przygotowaniem cieptej wody z
elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych,
powietrzne pompy z panelami fotovoltaicznymi — instalacja ogrzewania, przygotowaniem
cieptej wody z pojemnosciowego elektrycznego podgrzewacza c.w.
Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w ener-
gie, wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie;

Analiza porownawcza systemow zaopatrzenia w energie

System konwencjonalnego: SFSt?m alternatyw ny.:

. powistrzne pompy ciepta z
kociot elektryczny, lami fotovoltai )
przeptywowe podgrzewacze panetami rotovoltaicznym|
- pojemnosciowy

- podQrzewacs cw,
Koszty inw estyeyine [FLN] 44000 88000
Roczne Koszly ekzploatacyine
(PLNroK] 2618 2382
EF [k\Whintrok] 795 214
Wy brany system HIE TAK
o VWybrano system z  powietrznymi  porpami ciepta,  panglami
Lizasadnisnia N S . _ .
otovoltaicznymi spemia wymog energooszczednosc
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wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Z przeprowadzonej analizy (tabelka powyzej) naktady inwestycyjne sg wyzsze w przypadku
systemu alternatywnego (pompa ciepta z panelami fotovoltaicznymi) jednak koszty
eksploatacyjne sg duzo nizsze od systemu konwencjonalnego i system alternatywny spetnia
warunek energochtonnosci, EP jest nizsze od maksymalnej wartosci wskaznika na
nieodnawialng energie pierwotng EP i wynosi: EP=21,4 < EPw.w = 70 [kWh/m, rok]

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Budynek bedzie zasilany w ciepto dla celéw grzewczych budynku z powietrznych pomp
ciepta, przygotowania cieptej odbywaé sie bedzie w pojemnosciowym elektrycznym
podgrzewaczu c.w.

Ogrzewanie pomieszczen za pomocg jednostek wewnetrznych multisplit, kazda jednostka
wewnetrzna bedzie wyposazona regulator miejscowy sterowany zdalnie regulatorem
zbiorczym i miejscowo pilotem o sprawnosci regulacji 0,89 zasilane System ogrzewania bez
zasobnika akumulacji ciepfa.

11.0. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

11.1.

KONSTRUKCJA

11.1.1 REAKTOR BIOLOGICZNY SBR 1, REAKTOR BIOLOGICZNY SBR 2, KOMORA TLENO-

WEJ STABILIZACJI OSADU - pityta denna o gr. 35 cm, wykonana z betonu C30/37,
szczelnego W10, mrozoodpornego F150, na bazie cementu hutniczego CEM III/A
32.5/42.5, z dodatkiem $rodkéw uszczelniajgcych, zbrojona stalg A-IlIN. Sciany gr. 25 cm,
wykonane z betonu C30/37, szczelnego W10, mrozoodpornego F150, na bazie cementu
hutniczego CEM III/A 32.5/42.5, z dodatkiem $rodkéw uszczelniajgcych, zbrojone stalg A-
[1IN.

11.1.2 BUDYNEK TECHNICZNO — SOCJALNY Z WIATA NA KONTENER HAKOWY NA OSAD -

tawy i stopy fundamentowe z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IlIN. Sciany w systemie
Sciany dwuwarstwowej z bloczkow z autoklawizowanego betonu komérkowego odmiany
600 zewnetrzne o gr. 30cm, z izolacjg cieplng ze styropianu EPS-070-032 gr. 15 cm, we-
wnetrzne gr. 24 i 12 cm na zaprawie do cienkich spoin lub na zaprawie klejowej. W Scia-
nach zewnetrznych, z uwagi na ich wysokos¢, wykonac trzpienie usztywniajgce o przekroju
poprzecznym 30x30cm. Trzpienie usztywniajgce zelbetowe wykonaé z betonu C20/25,
zbrojone stalg A-1lIN. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych C16/20 na zaprawie
cementowej Rz=5MPa. Nadproza i wiehce z betonu C20/25, zbrojone stalg A-1lIN. Nadpro-
Za nad otworami okiennymi/drzwiowymi w $cianach murowanych o rozpietosci w Swietle
do 1,4m, niedocigzonych sitami skupionymi, zaprojektowano z zelbetowych prefabrykowa-
nych belek sprezonych SBN 120/120. Jako konstrukcje nosng dachu zaprojektowano dwu-
spadowe, trojkatne wigzary kratowe z drewna klasy C24 o kgcie nachylenia 25° oparte na
wiencu obwodowym, mocowane do niego za pomocg ztgczy kgtowych HD 90/150 oraz ko-
tew mechanicznych (lub rozporowych wklejanych) M12/120. Potgczenia weztowe zaprojek-
towano z wykorzystaniem metalowych ptytek wielogwozdziowych. Wiata na kontener hako-
wy o konstrukcji stalowej: stupy i rygle o przekroju dwuteowym z IPE180, ptatwie o prze-
kroju dwuteowym z IPE140, pokrycie ze stalowej blachy trapezowej TR40/183 gr. 0,75



11.1.3

11.2.
11.2.1.

11.2.2.

11.3.
11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.
11.3.5.

mm.

WIATA NAD STACJA DMUCHAW - stopy fundamentowe wykona¢ z betonu C20/25 i zbro-
i€ stalg A-llIN. Gtéwnym elementem konstrukcyjnym wiaty jest uktad ramowy w postaci stu-
pow i rygli z rur stalowych 120x4 utwierdzonych w stopach fundamentowych za pomoca
kotew M16 wklejanych na zywice. Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha trapezowa
TR40/183 gr.0,75 mm.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

POSADZKI — w catym budynku ptytki gresowe nieszkliwione, przemystowe, formatu 30x30
cm ze spoing szer. okoto 3 mm, we wiacie posadzka betonowa utwardzona powierzchnio-
wo.

WYKONCZENIE SUFITOW | SCIAN WEWNETRZNYCH — wykoAczenie $cian wewnetrz-
nych budynku stanowi¢ bedzie tynk cementowo — wapienny malowany farbami krzemiano-
wymi. Powierzchnie $cian pomieszczen higieniczno - sanitarnych nalezy wykonhczy¢ ptytka-
mi ceramicznymi, szkliwionymi 30x30, 60x30 cm w kolorach jasnych ze spoinami szer. 2-3
mm, zblizonymi do koloru ptytek. Obudowy pionéw instalacyjnych w pomieszczeniach hi-
gieniczno - sanitarnych nalezy wykonac¢ z ptyt gipsowo - kartonowych gr. 12,5 mm wodo-
odpornych na ruszcie stalowym. Sufit nad wszystkimi pomieszczeniami nalezy wykonac ja-
ko podwieszony, na ruszcie stalowym, z dwoma warstwami ptyt gipsowo - kartonowych
zwyktych gr. 12,5 mm. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych nalezy stosowac¢
ptyty wodoodporne. Narozniki $cian wewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ odbojnicami na-
roznymi 50x50mm i wysokosci 2,0 m, statymi, z PCV i akrylu, w kolorze $cian, samoprzy-
lepnymi lub klejonymi do scian klejem montazowym.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

POKRYCIE DACHOWE - na budynku pokrycie dachowe stanowi¢ bedzie blachodachéw-
kg o ptaskim wzorze (np. dachowki zaktadkowej), w kolorze szarym, zas na wiacie stalowa
blacha trapezowa TR40 powlekana w kolorze szarym. Pokrycie dachowe wiaty nad stacjg
dmuchaw zaprojektowano z blachy stalowej trapezowej TR40/183 gr.0,75 mm w kolorze
szarym.

WYKONCZENIE SCIAN | ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH — $éciany zewnetrzne budynku
zostang docieplone ptytami styropianu EPS -070-032 gr. 15 cm. Od poziomu cokotu po
okap nalezy je wykonczy¢ tynkiem mineralnym oraz malowac farbami silikatowymi na kolor

jasno bezowy. Partie cokotowg nalezy wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze miodo-

wym ze spoing w kolorze szarym. Elementy konstrukcji stalowej wiat wykonane bedg ze
stali ocynkowanej i nie bedg wykonczone powtokami malarskimi.

OBROBKI BLACHARSKIE — rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w kolo-
rze naturalnym o gr. 0,55-0,60 mm.

PARAPETY ZEWNETRZNE - aluminiowe powlekane w kolorze RAL 7035.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA — drzwi zewnetrzne o konstrukcji z cieptych profili
aluminiowych, petne, w kolorze biatym o warto$ci U maks.1,30 W/m?K. Okna zostang wy-
konane z wysokoudarowego, co najmniej trjkomorowego PCV w kolorze biatym, szklone-
go szkiem typu float w pakiecie termoizolacyjnym min. trzyszybowym U maks. 0,9 W/m?K.
W oknach nalezy przewidzie¢ okucia z zaczepami antywywazeniowymi oraz uszczelki
przyszybowe z EPDM.

IZOLACJE

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA — scian czesci cokotowej budynku — od zewnatrz: bi-
tumiczna izolacja powtokowa + folia polietylenowa ochronna profilowana (kubetkowa) gr.
0,3 mm mocowana kotkami stalowymi. lzolacja posadzki budynku z folii PE lub PCV gr.
2*0,2 mm na zaktad. Wewnetrzne powierzchnie scian zbiornikéw oraz zewnetrzne po-
wierzchnie scian w czesci podziemnej — hydraulicznie wigzgca mikrozaprawg uszczelniaja-
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ca na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkéw i modyfikatoréw.

IZOLACJA DACHU - izolacja dachu z foli dachowej PCV.

IZOLACJA CIEPLNA — w $cianach zewnetrznych czeéci naziemnej: styropian EPS 070-
032 0 A =0,032 W/mK gr. 15 cm. Izolacja dachu z wetny mineralnej skalnej o A = 0,032
W/mK gr. 25,0 cm, uktadanej w pasie dolnym wigzaréw.

INSTALACJE WEWNETRZNE

. Instalacja wodociggowa - poziome przewody rozprowadzajgce, piony: rury PP3 PN10,

podejscia do punktéw czerpalnych: rury wielowarstwowe PE-Xc/Al./PE-Xc 20*2, prowadzo-
ne w przestrzeni warstw posadzkowych lub przysciennie w izolacji PE 6mm.

Instalacja kanalizacji Sciekowej - przewody z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych.
Instalacja grzewcza i c.w.u. —w budynku zaprojektowano ogrzewanie powietrzne za po-
mocg pomp ciepta typu multispit, ciepta woda bedzie przygotowana w elektrycznym zbior-
nikowym podgrzewaczu wody o poj. 50dm?, mocy grzania 2,0kW.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej - wywietrzaki dachowe @150 mm oraz @250 na podsta-
wie do dachow skosnych.

Instalacja oswietlenia podstawowego - instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami
typu YDY Zzo 1,5 mm? — 750V uktadanymi w korytkach instalacyjnych. W instalaciji o$wietle-
nia stosowac osprzet natynkowy oraz szczelny wkuty w tynk (w pom. wilgotnych). Wyso-
kos¢é montazu tgcznikéw - 1,4 m od posadzki. Przyjeto oprawy oswietleniowe ledowe, o pa-
rametrach dobranych do wymaganego natezenia oswietlenia.

Instalacja gniazd wtykowych - wykonana przewodami i z zastosowaniem osprzetu jak dla
instalacji oswietlenia. Wysokos¢ montazu gniazd wtykowych:

- 0,3 m w pomieszczeniach uzytkowych i na korytarzach,

-1,4 mwWC,

- 1,2 m w pomieszczeniach socjalnych.

Instalacja sity i sterowania - obejmuje zasilanie urzgdzen stanowigcych wyposazenie tech-
nologiczne. Instalacje sity wykona¢ przewodami typu YDY-750 uktadanymi p/t.

Instalacja piorunochronna - dla ochrony obiektu przed skutkami wytadowan atmosferycz-
nych projektuje sie instalacje piorunochronng. Zwody poziome wykona¢ z preta stalowego
ocynkowanego @ 8 mm na dachu. Przewody odprowadzajgce - pret stalowy ocynkowany
@ 8 mm w rurach winidurowych p/t. Na dachu nalezy zapewni¢ potgczenie ze wszelkimi
elementami metalowymi wystajgcymi ponad dach. Jako uziom wykorzysta¢ uziom funda-
mentowy budynku, ktéry nalezy wykonac¢ w trakcie robét fundamentowych.

Instalacja przeciwporazeniowa - jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycz-
nym stosowac nalezy samoczynne wytgczenie oraz wytgczniki przeciwporazeniowe rézni-
cowo - prgdowe. Sie¢ w budynku bedzie w uktadzie TN-C-S.

WARUNKI OCHRONY P.POZ.
Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnaciji.

BUDYNEK TECHNICZNO — SOCJALNY Z WIATA NA KONTENER HAKOWY NA OSAD

Wysokos¢ - 6,33 m - budynek niski
llos¢ kondygnaciji naziemnych - 1

llos¢ kondygnaciji podziemnych - 0

Powierzchnia zabudowy budynku - 133,56 m?

Powierzchnia wewnetrzna budynku - 107,83 m?

Kubatura budynku - 673,60 m*

WIATA NAD STACJA DMUCHAW

Wysokosc¢ - 3,00 m - - budynek niski
llo$¢ kondygnacji naziemnych - 1

llos¢ kondygnaciji podziemnych - 0
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Powierzchnia zabudowy - 12,86 m?

Parametry pozarowe wystepujgcych substancii palnych.

Na terenie obiektow nie przewiduje sie lokalizacji pomieszczeh w ktérych mogag wystepo-
waé materiaty niebezpieczne pozarowo.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Przyjmuje sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego na terenie budynku nie przekroczy 500
MJ/m2,

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob.

Czes¢ budynku mieszczgcg pomieszczenia techniczne zakwalifikowano do kategorii PM,
za$ czes$¢ mieszczgcg pomieszczenia higieniczno — sanitarne do kategorii zagrozenia lu-
dzi ZL Ill. W projektowanym budynku nie przewiduje sie pomieszczehn przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb nie bedgcych jego statymi uzytkownikami. Nie
przewiduje sie takze pomieszczen przeznaczonych dla oséb o ograniczonej zdolnosci do
poruszania sie.

Ocena zagrozenia wybuchem.

W obiektach nie bedg wystepowaé pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Cata powierzchnia wewnetrzna czesci naziemnej budynku stanowi¢ bedzie jedng strefe
pozarowg o wielkosci strefy 107,83 m? - dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej — 10
000 m?.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej elementéw budow-
lanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku o jednej kondygnacji naziemnej zali-
czonego do kategorii ZL Il + PM <500 MJ/m? - "D".

Elementy budynku zaliczonego do klasy odpornosci pozarowej "D" powinny spetniac¢ co
najmniej nastepujgce wymagania:

- gtdbwna konstrukcja nosna - R 30,

- konstrukcja dachu - (-),

- strop - REI 30,

- 8ciana zewnetrzna - El 30,

- §ciana wewnetrzna - (-),

- przekrycie dachu - (-).

Gdzie:

R - nosnos¢ ogniowa w minutach,

E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,
| - izolacyjnos¢ ogniowe w minutach,
(-) - nie stawia sie wymagan.

Elementy budowlane zastosowane w projektowanym budynku, opisane szczegdétowo w
punkcie 11 spetniajg powyzsze wymagania.

Warunki ewakuacji.

Najwieksza dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego z pomieszczenia, w ktorym moze przeby-
wacé cztowiek tj. pomieszczenia technicznego maszynowni do wyjscia na zewnatrz bu-
dynku drzwiami ewakuacyjnymi wynosi 10 m, przy dopuszczalnej 40 m. Warunki ewaku-
acji okreslone w Dziale VI "Bezpieczenstwo pozarowe", Rozdziat 4 "Drogi ewakuacyjne"
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - sg spetnione.
Drzwi stuzgce do celéw ewakuaciji, prowadzace na zewnatrz budynku bedg miaty szero-
kos¢ przejscia 1,00 i 3,00 m, przy szerokosci skrzydet 1,00 i 1,50 m. Szerokos¢ pozio-
mych drég ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuaciji do 20 oséb wynosi¢ bedzie
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1,20, a ich wysokos$¢ 3,44 m.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostanie zlokalizowany na
Scianie wewnatrz budynku przy ztgczu gtdwnym. Po odcieciu doptywu pradu wytgcznikiem
przeciwpozarowym bedzie zapewniony zanik napiecia we wszystkich obwodach instalac;ji
elektrycznej w catym obiekcie.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Nie jest wymagana.

12.9.3 Instalacja sygnalizacji pozaru (SSP).

12.9.4.

12.9.5.

12.10.

12.11.

Nie jest wymagany.

Instalacja oddymiajgca.

Nie jest wymagana.

Pozostate instalacje p.poz.

Nie sg wymagane.

Instalacje uzytkowe.

Instalacje i urzadzenia techniczne, stanowigce wyposazenie budynku, zostang wykonane.
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi, w
taki sposob, aby nie stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.
Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i ratowniczy.

Nie zachodzi obowigzek wyposazenia obiektu PM <500 MJ/m? w sprzet gasniczy.

OPRACOWAL
mgr inz. arch. Krzysztof Grzegorzewski
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TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKATOWA

STYROPIAN EPS-070-032 10,0 CM
BLOKI BETONU KOMORKOWEGO KLASY 600 30,0 CM
TYNK_GIPSOWY

SH

[SZCZELNY TYNK 2YWICZNY

STYROPIAN XPS-032 100 CM
BLOKI BETONOWE C20/25 NA ZAPRAWE Rz=5MPg 30,0 CM

LTYNK GIPSOWY

U ;/ARDZEN\E POWERZCHNIOWE 0.5-1.5mm

POSADZKA Z BETONU €20/25 gr. 18cm, ZBROJONA 25 kg/m3
WEGKNEM STALOWYM TYPU DRAMIX RC-65/60-BN

2 RAZY FOUA"PE 0,2 mm, NA ZAKEAD 0,5m

PODKLAD Z BETONU C8/10 gr.10cm WEELKOSC MODULU

Fv2 /Eu1

ODKSZTALCENIA Ev2 > 120 MPa, przy Ev2/Evl < 2.2 PODBUDOWA Z,
POSPOLKI gr.20cm ZAGESZCZONA DO Is=0,98 O Ev2> B0MPa PRZY

25
GRUNT RODZIMY O MODULE ODKSZTALCENIA Ev2=45 MPg

D1

BLACHODACHOWKA W KOLORZE SZARYM

EATY DREWNIANE 50x50 MM

X.
FOLIA_ WMATROIZOLACYJINA PCV 0,3 NM

PAS GORNY WIAZARA DREWNIANEGO

PUSTKA

WELNA MINERALNA W PASIE DOLNYM WIAZARA 250 CM
[FOLTA_PAROIZOLACY.

SUFIT Z PLYT G-K 2x12,5 MM_NA RUSZCIE STALOWYM

GLADZ GIPSOWA

FARBA TATEKSOWA DO WNETRZ MATOWA
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