OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu inwestycji p.n.:

,Budowa oczyszczalni sciekow dla sotectw Droszkéw, Przytok i Laz oraz odcinka drogi

dojazdowej w gminie Zabér w m. Droszkéw na dziatkach o nr ewid. 310/4; 304; 308; 312;
326; 281; obr. Droszkow, gmina Zabor, pow. zielonogérski, woj. lubuskie”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

technicznej.

15.04.2024 r.
PROJEKTANT SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024 r.
mgr inz. arch. Krzysztof Grzegorzewski ograniczen w spec. architektonicznej nr
LOIA//2002/GW
SPRAWDZAJACY SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024 r.
mgr inz. arch. Jakub Koralewski ograniczen w spec. architektonicznej nr
LOIA/20/2006/GW
PROJEKTANT SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINEJ uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024 r.
mgr inz. Krzysztof Kwasny ograniczen w spec. konstr. - bud.
nr ZAP/0009/POOK/03
SPRAWDZAJACY SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024 r.
mgr inz. Aleksander Kotpowski ograniczen w spec. konstr. - bud.
nr LBS/0041/POOK/10
PROJEKTANT SPECJALNOSCI INSTALACJI SANITARNYCH uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024 r.
mgr inz. Jozef Rozewski ograniczen w spec. inst. sanitarne
nr 8/91/GW
SPRAWDZAJACY SPECJALNOSCI INSTALACJI SANITARNYCH uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024 r.
mgr inz. Arkadiusz Ziétkowski ograniczen w spec. inst. sanitarne
nr LBS/0035/PO0S/10
PROJEKTANT SPECJALNOSCI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024 r.
mgr inz. Szymon Hajdasz ograniczen w spec. inst. elektryczne nr
WKP/0384/PWOE/09
SPRAWDZAJACY SPECJALNOSCI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024 r.

mgr inz. Janina Krél

ograniczen w spec. inst. elektryczne nr
ZAP/0126/POCE/13
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

strona 1 Strona tytutowa i oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych o zgodnosci projektu budowlanego z przepisami
prawa i zasadami wiedzy technicznej

strona 1A Oswiadczenie projektantdw i sprawdzajgcych o zgodnosci projektu zagospodarowania terenu z przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej.

strona 2 Spis tresci zawartosci opracowania

strony 3-18 Decyzja i zaswiadczenia stwierdzajgce przygotowanie zawodowe i przynaleznosci do samorzadu zawodowego

projektantéw i sprawdzajgcych.

CZESC OPISOWA
strony 19-32 Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr PZT1 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr PZT2 Plansza koordynacyjna sieci uzbrojenia terenu
Rys. nr PZT3 Projekt zagospodarowania terenu — plansza domiarowa

Rys. nr PZT4 Przekroj poprzeczny przez teren
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot opracowania stanowi inwestycja p.n. ,Budowa oczyszczalni $ciekéw dla sotectw
Droszkéw, Przytok i taz oraz odcinka drogi dojazdowej w gminie Zabdér w m. Droszkow na
dziatkach o nr ewid. 310/4; 304; 308; 312; 326; 281; obr. Droszkdéw, gmina Zabor, pow. zielo-
nogorski, woj. lubuskie”.

Kategoria obiektu budowlanego XXX.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu.

STAN ISTNIEJACY

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren opracowania, poza istniejgcymi drogami o nawierzchni gruntowej nie posiada zadnych
istniejgcych elementéw zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Teren nie jest ogrodzony.
Teren inwestycji porastajg liczne drzewa gatunkéw lisciastych i iglastych, ktére w wiekszo$ci
przewidziane sg do wycinki.

Teren inwestycji posiada ptaskg konfiguracje, opadajg w kierunku potudniowo - wschodnim od
rzednej 72,00 do rzednej 70,70 m npm. Srednia rzedna terenu 71,35 m npm.

UZBROJENIE ISTNIEJACE
Teren opracowania nie posiada obecnie uzbrojenie podziemnego.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE | URZADZENIA Z NIMI ZWIAZANE

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano nastepuje elementy oczyszczalni scie-
kéw:

1 punkt zlewny
2 pompownie gtdwng Sciekdw, zbiornik zelbetowy o srednicy 2500mm
3 sitopiaskownik

3.1 pompy zatapialne,
4A reaktor biologiczny SBR 1
4B reaktor biologiczny SBR 2

5 stacje dmuchaw powietrza

6 komore tlenowej stabilizacji osadu KTSO

7 budynek techniczno - socjalny ze stacjg mechanicznego odwadniania osadu
8 komore zasuw z kregéw betonowych @1500mm

8a studzienke pomiarowg z kregéw betonowych @1500mm

9 pompownie sciekow oczyszczonych, zbiornik zelbetowy @1500mm

10 stacje dozowania koagulantu PIX

11 studzienke rozprezng betonowg @1200mm

12 wylot $ciekéw betonowy do odbiornika prefabrykowany @200

13 wiate na kontener hakowy z osadem

13.1  kontener hakowy o pojemnosci 17,0 m® na osad

14 agregat pradotworczy

15 instalacje fotovoltaiczng o mocy ~10,0 kWp (na dachu bud. techn.-soc.)

15.1 panele fotovoltaiczne monokrystaliczne krzemowych w wyk. perc, moc 560 wp
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- instalacje kanalizacji sanitarnej zapewniajgca przesyt sciekéw bytowych, osadéw, wod
nadosadowych oraz odciekow z osadéw, sciekow oczyszczonych

- instalacja wodociggowa z hydrantem naziemnym DN8O,

- instalacja elektroenergetyczna zasilania,

- dojazdy o nawierzchni z kostki betonowej,

- dojscia o nawierzchni z kostki betonowej.

Oczyszczalnia po rozbudowie posiadac bedzie przepustowosé hydrauliczng Qd.ér. = 218,4
m®/d, Qd. Max. = 298,8 m*/d i obstugiwa¢ bedzie 2744 RLM (mieszkafncow réwnowaznych).

3.2. UZBROJENIE TERENU - PROJEKTOWANE

3.2.1. STACJA ZLEWNA SCIEKOW DOWOZONYCH - Stacje zlewng wraz z ptytg najazdowg zapro-
jektowano obok projektowanej wiaty kontenera na osad odwodniony. Stacja mierzy i kontroluje
parametry (temperature i pH) oraz ilos¢ dostarczanych $ciekéw zabezpieczajgc przed prze-
kroczeniem dopuszczalnych (zatozonych) wartosci. Praca catego odbioru zarzadza panel ste-
rujgcy wyposazony w czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow. Kontenerowy punkt zlewny
zainstalowany zostanie na powierzchni terenu na fundamencie betonowym. Zrzut Sciekow do
punktu zlewnego odbywa sie poprzez krociec rurociggu spustowego DN100 dostosowany do
przytaczenia rur spustowych $ciekdw z pojazdéw asenizacyjnych. Scieki z punktu zlewnego
kierowane bedg do projektowanego rurociggu grawitacyjnego doprowadzajgcego scieki do
przepompowni $ciekdéw surowych. Woda do kontenera punktu zlewnego doprowadzona zo-
stanie od przewodu zasilajgcego budynek techniczny rurociggiem z rur cisnieniowych PE
DZ32 PN10. W kontenerze punktu zlewnego na rurociggu zainstalowany zostanie zawér odci-
najgcy DN32. Od rurociggu DN32 wykonane bedzie odgatezienie z rur PE PN6 DN20 i zakoh-
czone zaworem czerpalnym ze ztgczkg do weza elastycznego DZ15. Stacja bedzie ogrzewa-
na grzejnikiem elektrycznym. Do odprowadzania sciekow porzgdkowych sprzed punktu zlew-
nego stuzy¢ bedzie wpust drogowy zlokalizowany w projektowanej ptycie betonowej z uksztat-
towanymi spadkami do wpustu - podigczony zostanie do projektowanej kanalizacji grawita-
cyjnej odprowadzajgcej sieci do przepompowni $ciekow surowych.

3.2.2. PRZEPOMPOWNIA GLOWNA SCIEKOW SUROWYCH Z KRATA KOSZOWA - Scieki suro-
we ze zlewni sciekdw sanitarnych objetej opracowaniem doptywajg grawitacyjnie kolektorem
sanitarnym o srednicy Dn200 wedtug odrebnego opracowania. Zbiornik przepompowni z kratg
koszowg stanowi zbiornik zelbetowy z prefabrykowanych elementdéw studziennych Zelbeto-
wych. W przepompowni na wlocie $ciekdw surowych zostanie zamontowana krata koszowa.

3.2.3. ZBIORNIK RETENCYJNO — USREDNIAJACY Z SITOPIASKOWNIKIEM - wstepnie oczysz-
czone mechanicznie Scieki bedg podawane za pomocg naprzemiennie pracujgcych pomp za-
tapialnych na zblokowane urzadzenie — sitopiaskownika (nr 3.1), zlokalizowanego na stropie
zbiornika retencyjno — usredniajgcego (nr 3). Po sitopiaskowniku Scieki oczyszczone mecha-
nicznie trafig do zbiornika retencyjno - usredniajgcego (nr 3). Nastepnie za pomocg pomp za-
tapialnych sg ttoczone do SBR 4A lub SBR 4B (spinka miedzy pompami umozliwi awaryjne
przetgczanie pomp). Sitopiaskownik bedzie w wykonaniu do pracy na zewnatrz. Skratki oraz
piasek bedg zrzucane do pojemnikow, higienizowane wapnem i systematycznie wywozone do
utylizacji

3.2.4. DOPROWADZENIE SCIEKOW SUROWYCH Z POMPOWNI GLOWNEJ DO SBR - poprzez
kanalizacje ttoczng Dn 160 mm.

3.2.5. ODPROWADZENIE SCIEKOW OCZYSZCZONYCH - odbywa¢ sie bedzie poprzez rurociggi
Sciekow oczyszczonych wykonanych z PVC @200 mm z SBR-6w do pompowni sciekow
oczyszczonych. Nastepnie z pompowni $ciekow oczyszczonych przewodem ttocznym PE @
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160 mm do studni rozpreznej, a z niej przewodem grawitacyjnym PCV & 200 mm do projek-
towanego wylotu brzegowego.

PRZYLACZE | INSTALACJE WODY - nowo projektowane przytgcze wody wykonane bedzie z
PE @ 110 mm, a instalacja zewnetrzna z PE @ 90, 63 i 40 mm. Projektowany hydrant naziem-
ny DN80 zasilany bedzie instalacjg z PE @ 110/90mm.

INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA - instalacje elektroenergetyczng zasilania zapro-
jektowano z przewodéw YAKY 5x120 mm? od ztgcza kontrolno — pomiarowego, ktére bedzie
Zlokalizowane na granicy dziatki od strony drogi dojazdowej. Projektuje sie zasilanie rezer-
wowe z agregatu pradotwérczego z silnikiem spalinowym o mocy generatora 80-120 kW.
Agregat wyposazony bedzie w uktad samoczynnego zatgczania rezerwy SZR na prad 150A.
Uktad SZR zapewnienia ciggtos¢ zasilania dla odbiornikow energii na oczyszczalni.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — na potudniowej ptaci dachu budynku techniczno - so-
cjalnego zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng o mocy okoto 10,0 kWp i minimalnej rocznej
sprawnosci minimum 18,3%. Zrédto pozyskania energii stanowié bedg panele fotowoltaiczne,
monokrystaliczne, krzemowe o0 mocy 560 Wp.

UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dojazd i dojscie do oczyszczalni sciekéw stanowi istniejgca droga o nawierzchni gruntowej
przebiegajgcg przez dziatke gminng nr 304 ul. Wisniowa, ktéra na odcinku tgczacym wjazdy
na teren oczyszczalni zostanie przebudowana i bedzie posiada¢ nawierzchnie z kostki beto-
nowej szarej typu cegta 20x10 gr. 8 cm na podbudowie KLSM o gr. 25 cm i warstwie odsgcza-
jacej z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm.

W ramach inwestycji zaprojektowano takze dojazd do projektowanych obiektéw: punktu zlew-
nego oraz wiaty na osad odwodniony oraz dojscie do elementéw projektowanych zbiornikow i
urzadzen. Ww. elementy zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm
na podsypce piaskowo — cementowej gr. 4 cm, podbudowie z Kruszywa tamanego Stabilizo-
wanego Mechanicznie - KLSM o gr. 25 cm i warstwie odsaczajgcej z piasku gruboziarnistego
gr. 10 cm. Dojscia piesze zaprojektowano z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm na podsypce
piaskowo — cementowej gr. 15 cm.

Ograniczeniem nawierzchni drogi dojazdowej i dojazdéw bedg krawezniki betonowe o szero-
kosci stopy 15 cm. Krawezniki te, utozone na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci
5 cm, beda miaty fundament z betonu klasy C12/15 w formie tawy. Ograniczeniem nawierzch-
ni dojs¢ bedg obrzeza betonowe 6x30 cm.

Na czesci dojazdu od strony potudniowej projektowanego budynku techniczno — socjalnego
przewidziano wydzielenie i oznakowanie dwdch miejsc postojowych dla samochodéw osobo-
wych pracownikéw oczyszczalni $ciekow.

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Dojazd i dojscie do oczyszczalni Sciekdw stanowi istniejgca, publiczna droga gminna o na-
wierzchni gruntowej przebiegajgcg przez dziatke gminng nr 304 ul. Wisniowa.

PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELEN

W ramach projektowanego uksztattowania terenu zaktada sie jego nieznaczng niwelacje, po-
legajgcg na dostosowaniu go do uktadu przestrzennego projektowanych elementéw zagospo-
darowania w odniesieniu do istniejgcego profilu terenu.

Wody deszczowe z terenu opracowania skierowane zostang w obreb terenu biologicznie
czynnego, a na styku terenu opracowania z dziatkami sgsiadujgcymi utrzymane zostanie ist-
niejgce uksztattowanie terenu - zapobiegajgce sptywowi wod deszczowych na dziatki sgsiadu-
jace. Wody deszczowe z terenu utwardzonego wokot budynku zostang odprowadzone z naj-
nizszego punktu terenu wpustem ulicznym poprzez osadnik piasku kanalizacjg do przepom-



3.6.

4.0.

5.0.

powni gtéwne;.

Teren nieutwardzony (teren biologicznie czynny) porosniety bedzie zielenig niskg trawiasta.
W obrebie obszaru opracowania nie przewiduje sie elementdw rekreacyjnych i matej architek-
tury.

GROMADZENIE ODPADOW STALYCH | OGRODZENIE TERENU

W projektowanej wiacie na kontener z osadem przewiduje sie czasowe gromadzenie odwod-
nionego, ustabilizowanego i higienizowanego wapnem komunalnego osadu sciekowego.
Odpady state w postaci skratek w ilosci 27,44 Mg/rok i piasku w ilosci 1,43 Mg/rok bedg gro-
madzone specjalnych pojemnikach, a nastepnie wywozone do wyspecjalizowanej jednostki
utylizacji. W trakcie eksploatacji projektowanych obiektéw przewiduje sie takze wytwarzania
odpadéw statych w ilosci okoto 50 dm?®/ dobe, ktére gromadzone bedg w szczelnych kontene-
rach do gromadzenia odpadéw statych o poj. 240 dm*® w wyznaczonym miejscu gromadzenia
odpaddéw. Gromadzenie i usuwanie odpaddéw zorganizowane zostanie zgodnie z gminnym
systemem gromadzenia odpaddw, po poddaniu ich wstepnej segregaciji, odpady bedg wywo-
zone do wyspecjalizowanej jednostki utylizacji.

Przewiduje sie takze wytwarzanie osadu odwodnionego w ilosci 365 m®rok. Osad po procesie
tlenowej stabilizacji i higienizacji wapnem spetnia wszystkie parametry pozwalajgce do uzycia
w rolnictwie. Osad odwodniony bedzie okresowo wywozony do zagospodarowania rolniczego.
Teren oczyszczalni zabezpieczony bedzie przed dostepem o0sdb trzecich ogrodzeniem pane-
lowym z siatki stalowej na stupkach stalowych o wysokosci 1,7 m.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
powierzchnia dziatek:

nr 310/4 - 1,7608 ha
nr 304 - 0,4638 ha
nr 308 - 0,0239 ha
nr 312

nr 326 - 0,5252 ha
nr 281 - 0,8709 ha
powierzchnia obszaru opracowania - 0,6633 ha
powierzchnia zabudowy budynku i wiaty - 169,42 m?
powierzchnia zabudowy zbiornikéw SBR1, SBR2 i KTSO - 146,67 m?
taczna powierzchnia zabudowy - 316,09 m?
udziat powierzchni zabudowy do powierzchni terenu - 4,76%
intensywnos¢ zabudowy - 0,025
nadziemna intensywnos¢ zabudowy - 0,048
powierzchnia nawierzchni drogi dojazdowe;j - 181,80 m?
powierzchnia nawierzchni utwardzonych dojazdéw - 587,63 m?
powierzchnia nawierzchni utwardzonych dojs¢ - 243,69 m?
powierzchnia nawierzchni utwardzonych pod urzgdzeniami - 47,15 m?
taczna powierzchnia nawierzchni utwardzonych - 1060,27 m?
powierzchnia biologicznie czynna - 5256,64 m?
udziat powierzchni biologicznie czynnej

do powierzchni terenu - 79,25%
powierzchnia podlegajgca przeksztatceniu - 1376,36 m?

UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJINE

Projektowana oczyszczalnia sciekow zlokalizowana bedzie w gminie Zabor w m. Droszkow na
dziatkach o nr ewid. 080909_2.0003.310/4; 080909_2.0003.304; 080909_2.0003.308;



080909_2.0003.312; 080909_2.0003.326; 080909_2.0003.281; obr. 0003 Droszkéw, gmina

Zabor, pow. zielonogorski, woj. lubuskie.

Wiascicielem dziatek: 310/4; 304; 308; 312; 326; 281 jest Inwestor — Gmina Zabor.

Teren inwestycji jest objety ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego znak GKN.6733.3.2024 z dnia 11.04.2024 r. wydanej przez Wéjta Gminy Zabér i posia-
da przeznaczenie pod budowe oczyszczalni sciekow oraz odcinka drogi dojazdowe;j.

Informacja i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajgca z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak

GKN.6733.3.2024 z dnia 11.04.2024 r.:

rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie stan projektowany ocena zgod-
i zagospodarowaniu terenu wynikajaca z decyzji nosci z usta-
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu leniami decy-
publicznego Zji o ustaleniu
lokalizacji
inwestyciji celu
publicznego
A. Rodzaj inwestyciji
1. Rodzaj zabudowy - obiekty infrastruktury obiekty infrastruktury technicznej, droga we- Zgodne z
technicznej, droga wewnetrzna wnetrzna ustaleniami
2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania tere- | budowa oczyszczalni $ciekdw oraz budowa Zgodne z
nu - budowa oczyszczalni $ciekéw oraz budowa | drogi wewnetrznej na dziatkach nr 310/4, 304, | ustaleniami
drogi wewnetrznej na dziatkach nr 310/4, 304, 308, 312, 326, 281 obreb Droszkéw, gm. Za-
308, 312, 326, 281 obreb Droszkéw, gm. Zabér | bér
3. Inwestycja obejmuje realizacje nastepujacych | W ramach niniejszego opracowania Zgodne z
elementow: zaprojektowano nastepujgce elementy: ustaleniami

1) Punktu zlewnego,

2) Pompowni Sciekéw surowych z kratg
koszowg,

3) Sitopiaskownika,

4) Kanatu obejsciowego,

5) Zbiornika retencyjno-usredniajacego z
pompownig Sciekdw surowych,

6) Reaktora biologicznego SBR nr 1,

7) Reaktora biologicznego SBR nr 2,

8) Stacji dmuchaw,

9) Zbiornika stabilizacji tlenowej osadu
nadmiernego,

10) Budynku socjalno - technicznego,

11) Stacji odwadniania osadu wraz z weztem
wapnowania osadu odwodnionego w
budynku socjalnotechnicznym,

12) Pomieszczenia socjalnego i dyspozytorni w
budynku socjalno-technicznym,

13) Agregatu pradotwdrczego zewnetrznego,

14)Komory pomiarowej Sciekow
oczyszczonych,

15)Komory zasuw,

16) Przepompowni $ciekdw oczyszczonych,

17) Stacji magazynowania i dozowania PIX-u,
zbiornik 1000 | z PEHD,

18) Odcinka drogi dojazdowej dtugo$ci do 55

1) Punkt zlewny,

2) Pompownie sciekdw surowych z kratg
koszowa,

3) Sitopiaskownik,

4) Kanat obejsciowy,

5) Zbiornik retencyjno-usredniajacy z
pompownig sciekdw surowych,

6) Reaktor biologiczny SBR nr 1,

7) Reaktor biologiczny SBR nr 2,

8) Stacje dmuchaw,

9) Zbiornik stabilizacji tienowej osadu
nadmiernego,

10)Budynek socjalno — techniczny,

11) Stacje odwadniania osadu wraz z weztem
wapnowania osadu odwodnionego w
budynku socjalnotechnicznym,

12) Pomieszczenie socjalne i dyspozytorni w
budynku socjalno-technicznym,

13) Agregat pradotworczy zewnetrzny,

14)Komore pomiarowg $ciekow
oczyszczonych,

15) Komore zasuw,

16) Przepompownig $ciekow oczyszczonych,

17) Stacje magazynowania i dozowania PIX-u,
zbiornik o0 poj. 1 m3 (1000 1) z PEHD,

18) Odcinek drogi dojazdowej dtugo$ci 50,66
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metrow i szerokosci do 4 metrow,

19) Wiaty na kontener,

20) Wiaty na stacje dmuchaw,

21) Odcinka sieci kanalizacyjnej (ttocznej i
grawitacyjnej) o dtugosci do 800 metréw,

22) Odcinka sieci wodociagowej o dtugosci do
80 metrow,

23) Odcinka sieci kanalizacyjnej - kanalizacja
odciekdw o diugosci do 60 metrdw,

24)Linii elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych - kable energetyczne
(zasilanie i o$wietlenie), kable zasilajace,
sterownicze i transmisyjne,

25) Pozostatej infrastruktury techniczne;.

m i szerokos$ci 3,50 — 3,55 m,

19) Wiate na kontener,

20) Wiate na stacje dmuchaw,

21) Odcinek sieci kanalizacyjnej (ttocznej i
grawitacyjnej) o dtugosci 800 m,

22) Odcinek sieci wodociagowej o dtugosci 53
m,

23) Odcinek sieci kanalizacyjnej - kanalizacja
odciekdw o dtugosci 37 m,

24)Linie: elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne - kable energetyczne
(zasilanie i o$wietlenie), kable zasilajace,
sterownicze i transmisyjne,

25) Pozostatg infrastrukture techniczna.

B. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw odreb-

nych

1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

1) Linia zabudowy:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w
odlegtosci 6 m od granicy drogi gminnej -
dziatki nr 304,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy w
odlegto$ci 6 m od granicy drogi gminne; -
dziatki nr 308,

c) przebieg linii zabudowy przedstawia sie na
zataczniku graficznym do decyzji;

d) nieprzekraczalna linia zabudowy - nalezy
przez to rozumiec linie, ktdrej nie moze
przekroczy¢ zaden nadziemny element
budynku lub wiaty z wyjatkiem: gzymsow,
okapdw, balkondw, detali
architektonicznych, urzadzen itp.
Nieprzekraczalna linia zabudowy nie
dotyczy uzbrojenia podziemnego oraz
obiektéw podziemnych.

Zaden z projektowanych naziemnych elemen-
téw budynkdw i wiat nie przekracza ustalo-
nych, nieprzekraczalnych linii zabudowy

Zgodne z
ustaleniami

2) taczna maksymalna intensywnos¢
zabudowy - 0,3;

projektowana faczna intensywno$¢ zabudowy
0,025

Zgodne z
ustaleniami

3) taczna maksymalna nadziemna
intensywno$¢ zabudowy - 0,2;

projektowana taczna nadziemna intensywno$é
zabudowy 0,048

Zgodne z
ustaleniami

4) faczny maksymalny udziat powierzchni
zabudowy - 10% powierzchni terenu;

Projektowany taczny udziat powierzchni zabu-
dowy do powierzchni terenu 4,76%

Zgodne z
ustaleniami

5) Ustalenia dla budynku techniczno-
socjalnego:

a) szeroko$¢ elewacji frontowej, rozumianej
jako cata szerokos¢ budynku od strony
nieprzekraczalnej linii zabudowy — do 14 m;

b) ustalenia dla budynku o dachu
dwuspadowym:

— kat nachylenia — 23° - 30°

— wysoko$¢ zabudowy — do 7 m;

— dopuszcza sie realizacje dachu o
parametrach niespetniajacych wymogow,

5) Projektowane parametry budynku
techniczno-socjalnego:

a) szeroko$¢ elewacji frontowej, rozumianej
jako cata szerokos¢ budynku od strony

nieprzekraczalnej linii zabudowy — 12,60
m;

b) budynek o dachu dwuspadowym:

— kat nachylenia — 25°

— wysokos¢ zabudowy - 6,33 m;

Zgodne z
ustaleniami
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zawartych w tirecie pierwszym i drugim
niniejszej litery, na powierzchni nie wiekszej
niz 20% rzutu dachu budynku;
6) Ustalenia dla wiaty na kontener: 6) Projektowane parametry dla wiaty na Zgodne z
a) szeroko$¢ elewacji frontowej, rozumianej kontener: ustaleniami
jako cata szeroko$¢ budynku od strony a) szeroko$¢ elewacji frontowej, rozumianej
nieprzekraczalnej linii zabudowy — do 5 m; jako cata szeroko$¢ budynku od strony
b) ustalenia dla budynku o dachu nieprzekraczalnej linii zabudowy — 4,39 m;
jednospadowym: b) budynek o dachu jednospadowym:
— kat nachylenia—4° - 7° — kat nachylenia - 5,7°
— wysoko$¢ zabudowy — do 4 m; — wysoko$¢ zabudowy — do 3,705 m;
— dopuszcza sie realizacje dachu o
parametrach niespetniajacych wymogow,
zawartych w tirecie pierwszym i drugim
niniejszej litery, na powierzchni nie wiekszej
niz 20% rzutu dachu budynku;
7) Ustalenia dla wiaty na stacje dmuchaw: 7) Projektowane parametry wiaty na stacje Zgodne z
a) szeroko$¢ elewacji frontowej, rozumianej dmuchaw: ustaleniami
jako cata szeroko$¢ budynku od strony a) szeroko$¢ elewacji frontowej, rozumianej
nieprzekraczalnej linii zabudowy — do 4 m; jako cata szeroko$¢ budynku od strony
b) ustalenia dla budynku o dachu ptaskim: nieprzekraczalnej linii zabudowy — 2,87 m;
— kat nachylenia - 5° - 10° b) budynek o dachu ptaskim:
— wysoko$¢ zabudowy — do 3,5 m; — kat nachylenia - 8,7°
— dopuszcza sie realizacje dachu o — wysokos¢ zabudowy — 3,0 m;
parametrach niespetniajacych wymogow,
zawartych w tirecie pierwszym i drugim
niniejszej litery, na powierzchni nie wiekszej
niz 20% rzutu dachu budynku.
8) minimalny udziat powierzchni biologicznie | projektowany udziat powierzchni biologicznie | Zgodne z
czynnej - 70% powierzchni terenu; czynnej - 79,25% powierzchni terenu ustaleniami

Czes¢ terenu inwestycji obejmujgca budowe odcinka drogi dojazdowej, sieci wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 304 objeta jest ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego znak GKN.6733.25.2023 z dnia 01.12.2023 r. wydanej przez Waj-
ta Gminy Zabdr i posiada przeznaczenie pod budowe rozdzielczej sieci wodociggowej, budo-
we sieci kanalizacji sanitarnej, budowe drogi dojazdowej do projektowanej oczyszczalni Scie-
kow na dziatkach nr 255/2, 304, 310/4 w obrebie Droszkéw, gm. Zabor.

Informacja i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajgca z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego znak

GKN.6733.25.2023 z dnia 01.12.2023 r..:

rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie stan projektowany ocena zgod-
i zagospodarowaniu terenu wynikajaca z decyzji nosci z usta-
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu leniami decy-
publicznego zji o ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
A. Rodzaj inwestycji
1. Rodzaj zabudowy - obiekty infrastruktury | droga wewnetrzna | Zgodne z
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technicznej, droga wewnetrzna ustaleniami
2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania tere- | budowa rozdzielczej sieci wodociggowej, bu- | Zgodne z
nu - budowa rozdzielczej sieci wodociggowej, dowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa drogi | ustaleniami
budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa dojazdowej do projektowanej oczyszczalni

drogi dojazdowej do projektowanej oczyszczalni | Sciekéw na dziatce nr 304 obreb Droszkow,

$ciekéw na dziatkach nr 255/2, 304, 310/4 w gm. Zab6r

obrebie Droszkow, gm. Zabor

3. Parametry techniczne inwestycj: 3. Projektowane parametry techniczne inwe- Zgodne z
— dhugosc drogi do 1000 m (dla catego zamie- | stycji: ustaleniami

rzenia wraz z czescig objeta miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego
do 2000 m),

— dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej do 1000
m (dla catego zamierzenia wraz z cze$cig
objetg miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego do 2000 m),

— diugos¢ sieci wodociggowej do 1000 m (dla
catego zamierzenia wraz z cze$cig objetg
miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego do 2000 m).

— ditugos¢ drogi 20 m,
— dhugosc sieci kanalizacji sanitarnej 20 m,
— dtugos¢ sieci wodociggowej 20 m.

B. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow odreb-
nych

1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania | Projektowane elementy spetniajg wymagania | Zgodne z
tadu przestrzennego. ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego ustaleniami

Nie okre$la sie nakazow, zakazow, dopuszczen
i ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z potrzeb ochrony i ksztat-
towania fadu przestrzennego.

Teren opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie znajduje sie w gminnej ewiden-

cji zabytkéw, ani nie jest potozony na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren stanowi obecnie dziatki o uzytkach: Lzr-PsVI, dr, W-LIV, W-LV, W-RV. Powierzchnia
dz. nr 310/4 sktadajgca sie z uzytkdw Lzr-PsVI podlegajgca przeksztatceniu wynosi 1376,36

m?2.

Teren opracowania jest objety ustaleniami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizacje przedsiewziecia znak GKN.6220.4.2023 z dnia 29.02.2024 r. wydanej przez

Wojta Gminy Zabér, zgodnie z ktérymi w niniejszym projekcie oraz podczas realizacji inwesty-

cji spetnione zostang nastepujgce warunki i wymagania:

— Podczas realizacji inwestycji w celu zabezpieczenia wod podziemnych i powierzchniowych

beda rygorystycznie przestrzegane warunki BHP, by nie dopuéci¢ do zanieczyszczenia
powierzchni terenu,

— Caly teren przedsiewziecia zostanie zabezpieczony w wystarczajgca ilos¢ sorbentéw do
neutralizowania ewentualnie powstajgcych wyciekdéw substancji ropopochodnych,

— Do prac budowlanych zostanie zastosowany sprzet w petni sprawny oraz spetniajgcy wy-

mogi dopuszczajgce go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny sprzetu zapewni ochrone grun-

tu, wéd podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami,

— W celu ochrony wodd i unikniecia sytuacji awaryjnych zostang prowadzone kontrole tech-
niczne uktadéw paliwowych uzywanych maszyn, a w przypadku awarii i wycieku oleju lub
paliwa zanieczyszczone masy ziemne zostang zebrane i zneutralizowane,

— W sytuacjach awaryjnych napraw lub tankowania maszyn budowlanych miejsce tych prac

26



bedzie zabezpieczone specjalistyczng folig lub matg sorpcyjna,

Powierzchnia robét zostanie ograniczona do minimum, a po zakonczeniu rob6t budowla-
nych teren budowy zostanie uporzgdkowany,

Baza materiatowo sprzetowa zostanie urzgdzona w specjalnie wyznaczonym do tego miej-
scu, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni oraz wyposazona w przenosne, regularnie
oprozniane sanitariaty,

Gabaryty wykopow oraz czas pracy na etapie otwartych wykopdw zostang ograniczone do
niezbednego minimum, a otwarte wykopy bedg chronione przed zalaniem wodami opado-
wymi lub roztopowymi oraz przed mozliwoscig przedostania sie do nich zanieczyszczen, a
szczegolnie substancji ropopochodnych,

Ewentualne odwodnienia wykopow i prace odwodnieniowe bedg prowadzone bez koniecz-
nosci trwatego obnizania poziomu wéd gruntowych oraz w sposob ograniczajgcy wptyw
tychze prac do terenu inwestycji. Ewentualne wody z wykopdw zostang podczyszczone z
zawiesiny i odprowadzone powierzchniowo na terenie zamierzenia w sposéb nie powodu-
jacy zalewania terenéw sasiednich lub zostang odpompowane i wywiezione do uprawnio-
nego odbiory,

Miejsc sktadowania substancji podatnych na migracje wodng zostang zabezpieczone mate-
riatami izolacyjnymi np. geowtdkning z dodatkowym przykryciem separacyjnym,

Zostang zachowane $rodki ostroznosci podczas prowadzenia prac izolacyjno - antykoro-
zyjnych wykonywanych z wykorzystaniem substancji chemicznych tak, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczen $rodowiska gruntowo — wodnego,

Istotne parametry pracy oczyszczalni bedg monitorowane z rejestrowaniem odczytéw po-
miarow i przekazywane do odpowiednich organow,

Wszystkie urzgdzenia stuzgce do oczyszczania i odprowadzania Sciekéw bedg utrzymywa-
ne w nalezytym stanie technicznym,

Maszyny i urzadzenia oczyszczalni zostang wyposazone w awaryjne zasilanie w energie
elektryczng z projektowanego agregatu w celu zapewnienia ciggtosci odbioru sciekow i
pracy oczyszczalni,

W przypadku wystgpienia awarii wywoz sciekdw zostanie zapewniony do najblizsze;j
oczyszczalni Sciekdw,

W zakresie zaopatrzenia w wode przedsiewziecie zostanie podtgczone do sieci wodocia-
gowej,

Wody opadowe i roztopowe zostang wprowadzone w teren biologicznie czynny zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srod-
Ilgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowi-
ska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzania wod lub do ziemi
Sciekow, a takze przy odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych do waod lub do
urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz bez powodowania szkdd dla terendw
sgsiednich,

Na wszystkich etapach przedsiewziecia zostanie zapewnione wiasciwe gospodarowanie
odpadami, takze niebezpiecznymi, ktérych ilos¢ bedzie minimalizowana. Odpady bedg
gromadzone selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w wa-
runkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do srodowiska gruntowo — wodnego
substancji szkodliwych. Zapewniony zostanie ich regularny odbiér przez uprawnione pod-
mioty,

Planowane przedsiewziecie zostanie wykonane i eksploatowane w sposob nie pogarszaja-
cy stanu JCWP,

Prace zwigzane z wykorzystaniem gtosnego sprzetu prowadzone beda tylko w porze
dziennej miedzy 8:00, a 20:00,

Pojazdy dowozgce materiaty budowlane bedg poruszac sie z predkoscig nie wiekszg niz 20
km/h,

Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uprzatniety.
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Ponadto w trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych uwarunkowan:

prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia w godz. 6:00 — 22.00,

materiaty i odpady budowlane gromadzi¢ na terenie utwardzonym, a urzgdzenia i maszyny
budowlane dodatkowo na uszczelnionym tak, aby zapobiega¢ ewentualnemu przedostaniu
sie substancji ropopochodnych do gruntu lub wod,

nalezy zapewni¢ dostepnosé sorbentow na wypadek wystgpienia potencjalnego zagrozenia
dla srodowiska lub sytuacji awaryjnych,

w przypadku przedostania sie zanieczyszczen do gruntu lub wéd nalezy bezzwtocznie pod-
jac¢ dziatania zmierzajgce do usuniecia skutkdw i przyczyn awarii.

Teren opracowania jest objety ustaleniami decyzji pozwolenia wodnoprawnego znak:
VG.ZUZ.4210.121.2024.MG z dnia 07.06.2024 r. wydanej przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Zielonej Gérze Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i obejmuje wykonanie

u

rzgdzenia wodnego, tj.: wykonanie wylotu urzadzen kanalizacyjnych @200, stuzgcego do

wprowadzania oczyszczonych $ciekdw z projektowanej mechaniczno-biologicznej oczysz-
czalni Sciekow, na Cieku Mielnik, z lokalizacjg na dziatkach o nr ewid. 281 oraz 326 obreb

0

003 Droszkdéw, gmina Zabor, powiat zielonogorski, wojewddztwo lubuskie.

Parametry charakterystyczne wylotu:

Lp. Wyszczego6lnienie Wylot
1 2 3
1 Lokalizacja wylotu Dz. nr 281 oraz 326 obreb 0003 Droszkow, gmina Zabor,
' (nr dziatki) powiat zielonogorski, wojewddztwo lubuskie
2. Srednica wylotu [mm] 200
3 Rzedna dna wylotu 68,03
[mn.p.m.]
n R;gdna dna odbiornika 67,82
w miejscu wylotu [m n.p.m.]
5. . .Rzedna terenu 68,32
w miejscu wylotu [m n.p.m.]
6 Wspétrzedne geodezyjne X: 5754787,84
' w ukt. 2000 (strefab) Y: 5547834,42

Parametry cieku Mielnik w miejscu wylotu:

Lp. Wyszczeg6lnienie Parametr rowu
1 2 3
1. Szeroko$¢ w dnie 0,80m
2. Szeroko$¢ w koronie 25m
3. Gtebokos¢ 0,50 m
4 Rzedna dna rowu 67,82
[mn.p.m.]
5. Rzedna terenu 68,32
[mn.p.m.]
6. Nachylenie skarp 115
Na dtugosci 3 m ponizej i powyzej wylotu zastosowane zo-
7. Umocnienia stang kosze gabionowe, materace gabionowe wypetnione
materiatem kamiennym z twardych skat
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6.0.

6.2

6.3.

6.4.

6.5.

7.0.

W ww. decyzji zastrzezona takze, iz:

— W przypadku wystgpienia zatoréw lub uszkodzenia wylotu nalezy niezwtocznie przystgpic¢
do ich usuniecia, w czasie nie dtuzszym niz 1 dzien.

— Wykonania urzadzenia wodnego, zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji
i dokumentacji wodnoprawnej, z uwzglednieniem wymogoéw zawartych w poszczegdélnych
uzgodnieniach, zezwoleniach i decyzjach;

— Utrzymania w droznosci i w nalezytym stanie technicznym wszystkich urzadzen oraz catej
kanalizacji;

— Zabezpieczenia terenu robot oraz prowadzenia robot w sposéb nienaruszajgcy praw oséb
trzecich oraz zgodnie z przepisami bhp i ochrony srodowiska;

— Przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przegladow eksploatacyjnych urzadzen. Eks-
ploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji
tych urzadzeh, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacii;

— Zgtoszenia budowy urzgdzenia wodnego Wodom Polskim w celu wpisania do systemu in-
formacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia dokonania zmiany.

Projektowane obiekty wraz z infrastrukturg techniczng beda wykorzystywaty teren dziatki w
sposob oszczedny, zwigzany z zaspokojeniem potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej
przeznaczonej do obstugi okolicznych mieszkancow, nie bedg pogarszaty stanu gleby, wod
podziemnych i istniejgcej zieleni, przyczyniajgc sie tym samym do ich ochrony. Zabudowe za-
projektowano w nawigzaniu do istniejgcego, naturalnego uksztattowania terenu. Budynki
przewidziano do realizacji w tradycyjnej technologii budowlanej, przy zastosowaniu materiatéw
neutralnych dla srodowiska naturalnego takich, jak: beton, drobnowymiarowe elementy wa-
pienno - piaskowe, powtoki tynkarskie na bazie kruszyw mineralnych, elementy oktadzin klin-
kierowych i ceramicznych, szkto, stal. Elementy wyposazenia technicznego zaprojektowano w
taki sposob, aby w jak najwiekszym stopniu ograniczyC zuzycie energii pierwotnej, wyelimino-
wac potencjalng emisje zanieczyszczen do atmosfery, emisje hatasu, wibracji, promieniowania
jonizujacego, pola energetycznego, ani innych zaktécen. Odpady state bedg gromadzone w
szczelnych kontenerach po 240 dm?® kazdy, umozliwiajgcych segregacje odpadéw, a nastep-
nie wywozone do wyspecjalizowanej jednostki utylizaciji.

Teren nie jest potozony w granicach terenu goérniczego.
WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Odlegtosc¢ od obiektow sgsiednich.

Najblizszy budynek ZL potozony jest w na dziatce nr 344/112 w odlegtosci 825- 850 m w kie-
runku zachodnim. Zachowana jest normatywna odlegtos¢ 8,0 m. Odlegtos¢ od granicy terenu
leSnego wynosi od 12,00 do 13,40 m. Zachowana jest normatywna odlegtos¢ 12,0 m.
Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw PM <500 MJ/m? o
powierzchni wewnetrznej do 500 m? - 10 dm®/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80
mm. Wymagana ilos¢ wody bedzie zabezpieczona z projektowanego hydrantu naziemnego
DN 80 mm, oddalonego od sciany budynku nie wiecej niz 75 m.

Drogi pozarowe.

Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej porze roku pojaz-
dow jednostek ochrony przeciwpozarowej do budynku nie jest wymagana.

Pozostate wymagania z zakresu ochrony p.poz. wg czesci ,Projekt architektoniczno - budow-
lany”.

INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
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7.1.

8.0.

8.1.

OPIS TECHNOLOGII PROCESU OCZYSZCZANIA SCIEKOW.

Scieki surowe doptywajg do OS siecig kanalizacyjng grawitacyjng DN200PCV do przepom-
powni $ciekdw (wyposazonej w potautomatyczng krate koszowg) nr 2/2 oraz poprzez stacje
zlewczg scieki dowozone, z ktdrej nastepnie sg pompowane do sitopiaskownika, w ktérym po-
dawane sg mechanicznemu oczyszczeniu w wyniku oczyszczania powstajg odpady: skratki i
piasek, gromadzone w pojemnikach. Sitopiaskownik bedzie wyposazony w obejscie (by-pass)
z zasuwg reczna. Po oczyszczeniu na sitopiaskowniku scieki wpadajg do podziemnego zbior-
nika retencyjno — usredniajgcego o pojemnosci 50 m3 z pompami $ciekéw. Scieki oczyszczo-
ne mechanicznie i usrednione sg pompowane do reaktorow biologicznych (Sekwencyjnego
Reaktora Biologicznego) - SBR1 i SBR2, kazda z pomp pompuje do dedykowanego dla niej
SBR-a. W SBR-ach zachodzg procesy oczyszczania sciekow.

W biologicznym reaktorze sekwencyjnym SBR przebiega¢ bedg podstawowe procesy biolo-
gicznego oczyszczania $ciekéw. Scieki oczyszczane bedg metodg niskoobcigzonego osadu
czynnego z biologiczna redukcjg azotu i fosforu. Usuwanie fosforu moze by¢ wspomagane
chemicznym strgcaniem przy pomocy preparatu PIX dozowanego ze stacji dozowania soli ze-
laza. Reaktor biologiczny moze pracowaé w czterech szesciogodzinnych cyklach w ciggu do-
by. Zalezy to od przeptywu oraz tadunku zanieczyszczen doptywajgcego do oczyszczalni.

Kazdy cykl pracy sktadat sie bedzie z nastepujgcych faz:
FAZA 1 - napetnianie reaktora, denitryfikacja, napowietrzanie
FAZA 2 - sedymentacja

FAZA 3 - spust sciekdéw oczyszczonych

FAZA 4 - odprowadzenie osadu nadmiernego, oczekiwanie

FAZA 1 - po napetnieniu reaktora do goérnego poziomu (poziom startu procesu) automatycznie
zatgczajg sie mieszadta, ktére pracujg w odpowiednim czasie ustawionym na panelu sterowa-
nia. Osad pracuje w warunkach anoksycznych i nastepuje denitryfikacja azotu. Nastepnie roz-
poczyna sie intensywne napowietrzanie przez okres 2 - 3 godz. Zachodzg procesy utleniania
zwigzkow wegla, amonifikacja, nitryfikacja oraz czesciowa biologiczna defosfatacja.

FAZA 2 - po zakonczeniu procesu napowietrzania automatycznie zostaje wytgczona dmu-
chawa napowietrzajgca i rozpoczyna sie proces sedymentacji. W wyniku flokulacji osadu
(ktaczkowanie) tworzy sie warstwa sklarowanych, oczyszczonych $ciekéw oraz warstwa za-
geszczonego osadu na dnie reaktora.

FAZA 3 - po zakonczeniu procesu sedymentacji osadu automatycznie otwiera sie urzgdzenie
spustowe [dekanter spustowy] i nastepuje spust sciekdw oczyszczonych.

FAZA 4 - w trakcie procesow biologicznych powstaje osad czynny nadmierny, ktéry usuwany
bedzie do komory tlenowej stabilizacji osadu (KTSO). Po odprowadzeniu osadu nadmiernego
reaktor jest gotowy do pracy w nastepnym cyklu.

Powietrze dostarczane bedzie do reaktora biologicznego ze stacji dmuchaw zlokalizowane;j
obok KTSO.

Scieki oczyszczone odprowadzane bedg grawitacyjnie do rurociggu odptywowego $ciekdéw
oczyszczonych i poprzez uktad pomiarowy bedg zliczane i odprowadzane do przepompowni
Sciekdw oczyszczonych i dalej rurociggiem ttocznym o $rednicy DN160 z PE ttoczone do stu-
dzienki rozpreznej, dalej poprzez kanat DN200 PCV, i prefabrykowany betonowy wylot brze-
gowy odprowadzane bedg do odbiornika.

OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

PODSTAWA PRAWNA OKRESLENIA OBSZARU ODDZIAt YWANIA OBIEKTU:
- art.3 pkt 20, art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane,
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8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

§ 12, 13, 19, 40, 60, 271 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z

dnia 12 kwietnia 2002r.

- § 3 ust.1 pkt 14 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz art. 71, 75, 84 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowi-
sko,

- art. 59 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie $rodowiska,

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, oraz warunkéw, ja-

kie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi ciekéw, a takze przy odprowa-

dzaniu wod opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzgdzen wodnych.

OKRESLENIE ZASIEGU OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

ODPROWADZANIE SCIEKOW - $cieki oczyszczone odprowadzane bedg z oczyszczalni do
istniejgcego cieku Mielnik (Zaborna). Odprowadzania $ciekdéw oczyszczonych do istniejgcego
cieku spowoduje nieznaczne podniesienie sie¢ w nim zwierciadta wody, lecz majgc na uwadze
rzedne jego zwierciadta oraz brzegdéw nie spowoduje to zagrozenia dla terenéw do niego przy-
legtych w aspekcie mozliwosci ich podtopienia. Na etapie projektowania i doboru technologii
oczyszczania sciekow wzieto pod uwage zarowno rozwigzania techniczne pozwalajgce za-
pewni¢ ochrone srodowiska gruntowo — wodnego, jak i efektywnos$¢ procesu oczyszczania
Sciekdéw, przyjetych rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych oraz kontrole procesu oczysz-
czania sciekdw poprzez zastosowanie odpowiedniego sterowania i automatyki. Po realizaciji
planowanej oczyszczalni na jej wylocie do odbiornika bedg dotrzymane dopuszczalne wartosci
substancji zanieczyszczajgcych lub minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczaja-
cych, okreslone dla sciekdw odprowadzanych z oczyszczalni dla RML oczyszczalni sciekéw
od 2000 do 9999 w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzagdzen wodnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1311).

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH
- emisja zanieczyszczeh gazowych powstajgcych na oczyszczalni po jej rozbudowie i
przebudowie miesci¢ sie bedzie w granicach ogrodzenia dziafki.

RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW - zastosowane na oczyszczalni
zabezpieczenia i przewidywany sposéb gospodarowania wytwarzanymi odpadami zapewnia w
wystarczajgcy sposob ochrony ziemi i wod podziemnych przed zanieczyszczeniem.

EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN - biorgc
ponadto pod uwage, Ze tereny objete ochrona akustyczna znajdujg sie w duzej odlegtosci od
oczyszczalni oraz uwarunkowania opisane w pkt 13 nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania oczyszczalni pod katem akustycznym.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE - zaktada sie, ze przy
zastosowanej technologii oczyszczania $ciekdw, jakos¢ sciekdw oczyszczonych odprowadza-
nych z oczyszczalni spetniaé bedg wymagania okreslone przepisami Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowa-
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8.2.6.

dzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984 ze zm).

USYTUOWANIE OBIEKTU NA DZIALCE — obiekt wraz z pozostatymi elementami zagospoda-
rowania terenu bedzie usytuowany na dzialce w sposob zgodny z wymaganiami okreslonymi
w dziale Il rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422).
Obiekty zaprojektowano w sposoéb, ktory zapewni poszanowanie wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektéw uzasadnionych intereséw osob trzecich w mysl art. 5 ust. 1 pkt 9
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przeprowadzona ocena, o ktérej mowa wy-
zej prowadzi do nastepujgcych wnioskow:
- Projektowane obiekty wzniesiono w sposob nie powodujgcy powstanie dla zabudowy na
dziatkach sgsiednich ucigzliwosci, o ktérych mowa a §11 ww. rozporzgdzenia,

- Zachowano odlegtosci, o ktérych mowa w §12 ww. rozporzadzenia,

- Projektowane obiekty nie ograniczajg dojscia i dojazdu do dziatek sgsiednich, o ktérych
mowa w §14, 15i 16 ww. rozporzgdzenia,

- Projektowane obiekty nie majg wptywu na wymagania dotyczgce parkingéw i garazy dla
samochodow na dziatkach sgsiednich, o ktérych mowa w §18, 19, 20, 21 ww. rozporzg-
dzenia,

- Projektowane obiekty nie majg wptywu na wymagania dotyczgce miejsc gromadzenia od-
padow statych na dziatkach sgsiednich, o ktérych mowa w §22, 23, 24 ww. rozporzadzenia,

- Projektowane obiekty nie majg wptywu na wymagania dotyczgce uzbrojenia technicznego
dziafki i odprowadzenia wod powierzchniowych na dziatkach sgsiednich, o ktérych mowa w
§26, 27, 28, 30 ww. rozporzadzenia,

- Projektowane obiekty nie majg wptywu na wymagania dotyczgce studni na dziatkach sa-
siednich, o ktérych mowa w §31, 32, 33 ww. rozporzgdzenia,

- Projektowane obiekty nie majg wptywu na wymagania dotyczgce zbiornikéw bezodptywo-
wych na dziatkach sgsiednich, o ktérych mowa w §34, 35, 36, 37, 38 ww. rozporzadzenia,

- Projektowane obiekty nie majg wptywu na wymagania dotyczace zieleni i urzgdzen rekre-
acyjnych na dziatkach sgsiednich, o ktérych mowa w §39, 40 ww. rozporzadzenia,

- W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie nowych ogrodzen, o ktérych mowa w
§41 ww. rozporzadzenia.

Majac na wzgledzie powyzsze uznaje sie, iz zasieq oddziatywania nie wykroczy poza granice

obszaru opracowania na czesci dziatek nr: 310/4; 304; 308; 312; 326; 281 objetych inwesty-

cia.

Opracowat :
mgr inz. arch. Krzysztof Grzegorzewski
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S8ZKIC ORIENTA

CYJNY 1:50000

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500
m. Droszkéw ul. Wisniowa
dz. ewid. 281, 304, 308, 310/4, 312, 326 (wg zakresu)

wojewodztwo: lubuskie

powiat: zielonogdrski

jednostka ewidencyjna: 080909_2, Zahér
obreb ewidencyjny: 080909_2.0003 Droszkéw

Mape niniejsza_ opracowano da celéw projekiowych w okredlonym zakresie.

Mape sporzadzono na podstawie istniejace] mapy zasadnicze] w skal 1500 ark. 5166260524,
5166260522, 5166260524 oraz na podstawie kontrol terenowe | pomiaru

uzupelniajacego wykonanego przez PW. Geojaz- Jacek Jazgar w chiu 18.07.2023.

Granice dziafek ewidencyjnych, naniesiono na podstawie operatéw ewidencyjnych nr:
P.0809.1963.37, P.0809.1981119, P.0809.1984.135, P.0800.1984.142, P.0809.1987.119,

P.0809.1990.173, GG-16640.2978.2019.

Nee wykiucza sie istrienia sieci uzbrojenia podziemnego nie zgloszonego do inwentaryzacji przed
zasypaniem odpowiednie] jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Sluzebnosci gruntowych nie badano.

Ukiad wspdirzednych PL-2000 Poziom odniesienia PL-KRON 86-NH

72/2

Geoportal2

Zielona Gora 24082023 GG-16640.1537.2023

Oéwiadczam, ze niniejszy dokument zostat w wyniku prac i i
kartograficznych ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje , ze jestem éwiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywego
oswiadczenia.

y ia prac ji GG-1.6640.1537.2023
Organ stuzby geodezyjnej , ktéry otrzymat STAROSTA ZIELONOGORSKI
‘Wykonawca prac geodezyjnych P.W. ,GEOJAZ’- Jacek Jazgar

Data i numer sporzadzenia dokumentu, Protokét weryfikaji nr 2 z dnia 24.08.2023 1.

I mig i nazwisko oraz nr uprawnie kierownika Jacek Jazgar
prac Nr Uprawnieri 15768

LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH:

1

2
3
31
4A
48

6
7

BA
9
10
I
12
13
131
14
15
151

PUNKT ZLEWNY

POMPOWNIA GLOWNA SCIEKGW, ZBIORNIK ZELBETOWY 0 SREDNICY 2500MM
SITOPIASKOWNIK

POMPA ZATAPIALNA, MOC 3,7KW, Q=73M3/H, H=5,0

REAKTOR BIOLOGICZNY SBR1

REAKTOR BIOLOGICZNY SBR2

STACJA DMUCHAW POWETRZA

KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJ OSADU

BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY, STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU
KOMORA ZASUW Z KREGOW BETONOWYCH #1200MM

STUDZIENKA POMIAROWA Z KREGOW BETONOWYCH #2000MM

POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH, ZBIORNIK ZELBETOWY #1500MM

STACJA DOZOWANIA KOAGULANTU PIX

STUDZIENKA ROZPREZNA BETONOWA #1200MM

WYLOT SCIEKGW BETONOWY DO ODBIORNIKA PREFABRYKOWANY 4200

WIATA NA KONTENER HAKOWY Z OSADEM

KONTENER HAKOWY O POJENNOSCI 17,0 M3 NA 0SAD

AGREGAT PRADOTWORCZY

INSTALACJA FOTOVOLTAICZNA O MOCY ~10,0 KWP (NA DACHU BUD. TECHN.-SOC.)
PANELE FOTOVOLTAICZNE MONOKRYSTALICZNE KRZEMOWYCH W WYK. PERC, MOC 560 WP
P1,P2 MIEJSCA POSTOJOWE

ODCINEK DROGI DOJAZDOWEJ Z KESM

DOJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ

(222 DOJSCIA Z KOSTKI BETONOWEY

E==-7 TEREN NIEUTWARDZONY, BIOLOGICZNIE CZYNNY

E=——= OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ NA SLUPKACH STALOWYCH H=1,7m
ISTNIEJACE DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI

&1 OZNACZENE GLOWNYCH WEJSC DO BUDYNKU

Tkond.

OZNACZENEE ILOSCI KONDYGNACUI BUDYNKU

OZNACZENIE PRZEBIEGU GLOWNEJ KALENICY
E=2— NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
T 1 A-W GRANICE DZIALEK

E"="5 GRANICE TERENU OPRACOWANIA

ELEMENTY UZBROJENIA:

E== SCIEKI SUROWE

E=z=3 SCIEKI PO MECHANICZNYM OCZYSZCZENIU PO SITOPIASKOWNIKU
E=s=3 SCIEKI 0CZYSZCZONE RUROCIAG GRAWITACYINY

SCIEKI 0CZYSZCZONE RUROCIAG GRAWITACYINY-"PIERWSZY RZUT”
SCIEKI OCZYSZCZONE RUROCIAG TLOCZNY

E-PSIKC
=il

——

PREZ
E==-ROiR

0SAD

NADMIERNY PO KTSO

ONE POWIETRZE

5= KOAGULANT (PIY)

=== WA

ODCIEKI/WODY OSADOWE

E=— ELEKTROENERGETYCZNE WEWNETRZNE LINIE. ZASILAJACE WLZ
== ELEKTROENERGETYCZNE ZLACZA KABLOWE

ConstruPrim Sp. z 0.0.
ul. Nadbrzezna 17

Faza/czest: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa oczyszczalni sciekéw dla solectw Droszkdw, Przytok i taz
oraz odcinka drogi dojazdowej w gminie Zabdr w m. Droszkéw”

Lokalizacia: jedn. ewid. 080909_2, Zabdr dzialki nr: 310/4; 304; 308; 312;
okalizacja: 326; 281 obreb nr 0003 Droszkéw, gmina Zabdr

Obiekt:

tv 66-400 Gorzéw Wikp. Tyt rsunk PLANSZA KOORDYNACYJNA SIECI
construprim@op.pl Ut rysunku:
tel/fax. 95 735 62 53/54 UZBROJENIA TERENU
Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
Projektant specjalnosci uprawpienln do prajektcN(anIa bgz . 15.04.2024
" S mgr in2. arch. Krzysztof Grzegorzewski | ograniczefi w spec. architektonicznej 1:500
architektonicznej nr LOIA/1/2002/GW
P : : uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024 Nr rysunku:
Sp:}?ytlg‘f:n‘cy spgcplnosa mgr in. arch. Jakub qgrani w spec. architektonicznej P ZT2
architektoniczne] nr LOIA/20,/2006/GW
Projektant specialnosci uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024
kongdukcyjzj o mgr inz. Krzysztof Kwasny ograniczefi w spec. konstr. — bud.
nr ZAP /0009/POOK /03
N B : uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024
Spmwdzajqcy‘specplnosa mqr inz. Aleksander Kofpowski ograniczefi w spec. konstr. — bud.
konstrukcyjnej nr LBS/0041/POOK /10
Projektant specjalnosci uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024
i i aqni mgr inz. Jozef Rozewski ograniczeft w spec. inst. sanitare
instalacji sanitarnych or 8/31/6W
N s N uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024
,Spm'”dzfmcy, specjalnosci mgr in2. Arkadiusz Zibtkowski ograniczefi w spec. inst. sanitarne
instalacji sanitarnych nr LBS/0035,/P00S/10
Projektant specjalnosci uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024
i i mgr inz. Szymon Hajdasz ograniczefi w spec. inst. elektryczne
_ instalacji elektrycznych nr WKP,/0384/PWOE,/09
— p + : uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024
,Sprturdzgjglg( specjalnosci mgr inz. Janina Krél ograniczefi w spec. inst. elektryczne
instalacj elekirycznych nr ZAP /0126 /POOE/13




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500
m. Droszkéw ul. Wisniowa
dz. ewid. 281, 304, 308, 310/4, 312, 326 (wg zakresu)

wojewodztwo: lubuskie
powiat: zielonogdrski
jednostka ewidencyjna: 080909_2, Zabér
obreb ewidencyjny: 080909_2.0003 Droszkéw
Mape niniejsza opracowano da celow projektowych w okreslonym zakresie.
Mape sporzadzono na podstawie istiejacej mapy zasadniczej w skali 1500 ark. 5166260521,

5166260522, 5166260524 oraz na podstawie kontrol terenowe i pomiaru
uzpelniajacego wykonanego przez P.W. Geojaz- Jacek Jazger w dnu 1807.2023.

SZKIC ORIENTACYJNY 1:50000

Granice dzialek ewidencyjnych, naniesiono na podstawie operatéw ewidencyjnych nr:
P.0809:1963.37, P.0809.1981119, P.0809.1984.135, P.0800.1984.142, P.0809.1987.119,

P0809.1990.173, GG-16640.2978.201.

Ne wykucza sie istnienia sieci uzbrojenia podziemnego nie zgoszonego do inwentaryzacj przed
zasypanlem odpowiedniej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Shuzebnosci gruntowych ie badano.

Ukiad wspdirzednych PL-2000 Poziom odniesienia PL-KRON 86-NH
Zielona Gora 24082023 GG-16640.1537.2023

Oéwiadczam, ze niniejszy dokument zostat w wyniku prac i
Kartograficznych ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczeénie informuje , ze jestem $wiadomy iedzi i kamnej za ziozenie
oéwiadczenia.

Identyfikator zgioszenia prac geodezyjnych GG-1.6640.1537.2023
Organ stuzby geodezyjnej , ktory otrzymat

STAROSTA ZIELONOGORSKI

Wykonawca prac geodezyjnych P.W. ,.GEOJAZ"- Jacek Jazgar

Data i numer

6 . ) Protokst wery nr 2 z dnia 24.08.2023 1.
wynik yfikacj

Im g i nazwisko oraz nr uprawnieri kierownika Jacek Jazgar
prac Nr Uprawnieri 15768

LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH:
1 PUNKT ZLEWNY
2 POMPOWNIA GtOWNA SCIEKOW, ZBIORNIK ZELBETOWY O SREDNICY 2500MM
3 SITOPIASKOWNIK
31 POMPA ZATAPIALNA, MOC 3,7KW, Q=73M3/H, H=5,0M
4A REAKTOR BIOLOGICZNY SBRI
48 REAKTOR BIOLOGICZNY SBR2
5 STACJA DMUCHAW POWETRZA
6 KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU
7 BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY, STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA 0SADU
8 KOMORA ZASUW Z KREGOW BETONOWYCH #1200MM
— 8A  STUDZIENKA POMIAROWA Z KREGOW BETONOWYCH #2000MM
9 POMPOWNIA SCIEKOW 0CZYSZCZONYCH, ZBIORNIK ZELBETOWY #1500MM
10 STACJA DOZOWANIA KOAGULANTU PIX
I STUDZIENKA ROZPREZNA BETONOWA #1200MM
12 WYLOT SCIEKOW BETONOWY DO ODBIORNIKA PREFABRYKOWANY 9200
13 WATA NA KONTENER HAKOWY Z OSADEM
- 131 KONTENER HAKOWY O POJEMNOSCI 17,0 M3 NA 0SAD
14 AGREGAT PRADOTWORCZY
15 INSTALACJA FOTOVOLTAICZNA O MOCY ~10,0 KWP (NA DACHU BUD. TECHN.-SOC.)
151 PANELE FOTOVOLTAICZNE MONOKRYSTALICZNE KRZEMOWYCH W WYK. PERC, MOC 560 WP
C =2 P1P2 MIEJSCA POSTOJONE
7 ODCINEK DROGI DOJAZDOWEJ Z KOSTKI BETONOWEY
DOJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
222 DOJSCIA Z KOSTKI BETONOWEY
E=~"~1 TEREN NIEUTWARDZONY, BIOLOGICZNIE CZYNNY
=== OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ NA StUPKACH STALOWYCH H=1,7m
[R3K ] ISTNIEJACE DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCINKI
N &1 OZNACZENIE GLOWNYCH WEJSC DO BUDYNKU
tkond.  OZNACZENIE ILOSCI KONDYGNACJI BUDYNKU
E=—3 0ZNACZENIE PRZEBIEGU GLOWNEJ KALENICY
E=2—3 NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
T 1 A-W GRANICE DZIAtEK
E=""= GRANICE TERENU OPRACOWANIA
ELEMENTY UZBROJENIA:
== SCIEKI SUROWE
E=z== SCIEKI PO MECHANICZNYM OCZYSZCZENIU PO SITOPIASKOWNIKU
SCIEKI OCZYSZCZONE RUROCIAG GRAWITACYUNY
SCIEKI OCZYSZCZONE RUROCIAG GRAWITACYINY-"PIERWSZY RZUT”
SCIEKI OCZYSZCZONE RUROCIAG TLOCZNY
=PI
=il
0SAD NADMIERNY PO KTSO

O O O

q . Y, . N 7239
onlec_opracowania dl’Ogl -
)

opracowanej przez BGW PmAjekt

SPREZONE POWIETRZE
E=—-POLNR

== KOAGULANT (PIX)
== WODA

E=5—1 ODCIEKI/WODY OSADOWE

E=——= ELEKTROENERGETYCZNE WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE WLZ
ELEKTROENERGETYCZNE ZLACZA KABLOWE

Faza/czec: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obiekt: Budowa oczyszczalni sciekdw dla sotectw Droszkow, Przytok i Laz
et oraz odcinka drogi dojazdowej w gminie Zabér w m. Droszkéw”
) o jedn. ewid. 080909_2, Zabér dzialki nr: 310/4; 304; 308; 312;
Conetrprim P 20 Lokalizacja: 326; 281 obreb nr 0003 Droszkow, gmina Zabor
66-400 Gorzow Wikp. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
construprim@op.pl Tytu{ rysunku:
tel/fax. 95 735 62 53/54 -PLANSZA DOMIAROWA
! = Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
Projektant specjalnosci uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024
i iaonat mgr inz arch. Krzysztof Grzegorzewski | 09 W spec. ar 3] .
architektoniczne] d o B nr LOIA/1/2002/GW 1:250
Spra!ﬂdzujq?y sgecjulnosci or . rch, ko Krdewski uzruwpma :zpﬁ)e‘k‘tqnglg bez ] 15.04.2024 Nr rysunku:
architektonicznej nr LOIA/20/2006 /GW PZT3




KOSTKA BETONOWA SZARA TYPU CEGLA 20x10 8,0 CM
PODSYPKA PIASKOWO — CEMENTOWA 1:4 4,0 CM
PODBUDOWA TLUCZNIOWA Z KESM 25,0 CM
PIASEK GRUBOZIARNISTY ZAGESZCZONY DO Is=1,00 10,0 CM
KOSTKA BETONOWA SZARA TYPU CEGLA 20x10 8,0 CM
PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 1:4 4,0 CM
PODBUDOWA 7 KtSM 25,0 CM
PIASEK GRUBOZIARNISTY ZAGESZCZONY DO Is=1,00 10,0 CM
KOSTKA BETONOWA SZARA TYPU CEGLA 20x10 6,0 CM
PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA 1:4 15,0 CM
] ] TRAWA 7 ZASIEWU

WARSTWA ZIEMI ORGANICZNEJ 10,0 CM
GRUNT RODZIMY

LA A 7 i Cl D C . C
= — 7165 1000=71.80 7165 B D D
—{ — — L 1| |
E ] i i N
POZIOM POROWNAWCZY 70,00 m n.p.m.
0,89
DLUGOSC [m] 3,50 2,00 3,00 1,95 0,70 10,60 1,50 12,95 380 -0,96
SPADEK [%) 2,0 2,0 2,0 13,0 1,0 - 1,0 0,9-3,5 - 57,1
PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ TEREN 1:100
Faza/czesc: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
o Budowa oczyszczalni sciekow dla solectw Droszkow, Przytok i taz
Obiekt: oraz odcinka drogi dojazdowej w gminie Zabdr w m. Droszkéw”
ConstruPrim Sp. 2 0.0. Lokalizacja: jedn. ewid. 080909_2, Zabdr dziatki nr: 310/4; 304; 308; 312;
ul. Nadbrzezna 17 . 326; 281 obreb nr 0003 Droszkdw, gmina Zabdr
constnprm@onpl Tytut rysunku: PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ TEREN
tel/fax. 95 735 62 53/54
Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
p i i uprawnienia do projektowania bez 15.04.2024
E:thfnmfmm ey . orch. Kezyeof Graogorzeeck n; Lo;A/1/2wooszp'}<c;Wm etz 1:100
Sprawdzajgcy specialnosci . rch o uprawnienia wdo %lzaje:rto.vgqi? bez ) 15.04.2024 Nr rysunku:
architektonicznej . o Jod nr LOlA/ZD/zégﬁjGW ’ PZT4




