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1. INSTALACJE SANITARNE | TECHNOLOGICZNE OPIS

TECHNICZNY

1.1.

do projektu technicznego — cz. sanitarna i technologiczna:

,Budowa oczyszczalni Sciekéw dla solectw Droszkéw, Przytok i L.az w gminie Zabér w m.
Droszkéw na dzialkach o nr ewid. 080909 2.0003.310/4; 304; 308; 312; 326; 281; obr.
Droszkéw, gmina Zabér, pow. zielonogorski, woj. lubuskie” .

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania zadania pod tytulem: ,,Budowa oczyszczalni Sciekow dla sotectw Droszkow,
Przytok i faz w gminie Zabor w m. Droszkow na dziatkach o nr ewid. dziatka nr
080909 2.0003.310/4; 304, 308, 312; 326; 281; obr. Droszkow, gmina Zabor, pow. zielonogorski,
woj. lubuskie” sa:

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

— opinia geotechniczna z czerwca 2023 roku,

— wytyczne i uzgodnienia mi¢dzybranzowe dokonane na etapie przedprojektowym,

— dane wyjsciowe zgodnie z PF-U, potwierdzone przez UG,

— wizja lokalna w terenie;

- obowiazujace akty prawne,

- Normy, literatura techniczna.

1.1.1. Dane wyjsciowe do projektowania

Projekt architektoniczno-budowlany budowy oczyszczalni scieckoéw w Droszkowie zostat wykonany na
podstawie nastepujacych materiatdéw wyjsciowych:

PF-U opracowany przez mgr inz. Witolda Sikor¢, mgr inz. Agate Sikorg, inz. Tomasza Sikorg;

mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu oczyszczalni w skali 1: 500,

decyzja. o srodowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy GKN.6220.4.2023 z dnia 2024.02.29 r.

Wydana przez Wojta Gminy Zabor.

decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego znak sprawy GKN.6733.3.2024. z dnia

2024.04.11 r. Wydana przez Wojta Gminy Zabor.

wytyczne i uzgodnienia mi¢dzybranzowe dokonane na etapie przedprojektowym,

wizje lokalne w terenie,

opinia geotechniczna,

informacje uzyskane od zleceniodawcy,

karty katalogowe urzadzen technologicznych,

normy, literatura techniczna,

obowiazujace przepisy a w szczego6lnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.2351 z 20.grudnia 2021 r.

jednolity tekst z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478,

1688.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587,

1597.]

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadow

sciekowych [Dz.U.2015 poz. 257, tekst jednolity rozporzadzenia Ministra Srodowiska w

sprawie stosowania komunalnych osadow Sciekowych z dnia 18 listopada 2022 r. Dz. U. z

2023 r. poz. 23],

Projekt Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska zmieniajacego Rozporzadzenie w

sprawie komunalnych osadow $ciekowych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpien 2023 r. w sprawie warunkow
wprowadzenia nieczysto$ci ciektych do stacji zlewnych [Dz.U.2023 poz.1716]

Y

A\

A\

A\
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» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkoéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych [tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1757]

> Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipiec 2019
r. W sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
[Dz.U.2019 poz.1311],

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Poz. 2454);

» Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.
U. Dz.U. 2020 poz. 10) ,

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. ( Dz. U. 2001 Nr 62, poz.
627 , tekst jednolity Dz. U. z 2022 1. poz. 2556, 2687, z 2023 1. poz. 877, 1506),

» Program komputerowy pn. ,,Ekspert Osadu Czynnego Kombi 3.0” - obliczenia oczyszczalni
sciekow z osadem czynnym zgodnie z wytyczng DWA A 131 z czerwca 2016 1.

1.1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa oczyszczalni $ciekow w solectwie Droszkow dla sotectw
Droszkow, Przytok i Laz w gminie Zaboér powiat zielonogorski, wojewodztwo lubuskie, ktore
zapewnig mozliwos¢ zgodnego z obowigzujacymi przepisami oczyszczenia $ciekoOw komunalnych
doptywajacych i dowozonych do tej oczyszczalni (w tym osadow z przydomowych oczyszczalni
Sciekow) z terenéw miejscowosci: Droszkow, Przytok i Laz. Budowie oczyszczalni towarzyszy¢
bedzie budowa zewnetrznych sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej i elektroenergetycznej w
pasie projektowanej drogi dojazdowej do oczyszczalni, wraz z odprowadzeniem $ciekow
oczyszczonych.

W opracowaniu opisano technologi¢ projektowanej oczyszczalni $ciekow wraz z odprowadzeniem
sciekow oczyszczonych do cieku Mielnik (Zaborna).

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie obiektow koniecznych do prawidlowego funkcjonowania
projektowanych przewodow i oczyszczalni. Dokumentacja projektowa i p6zniejsze wykonawstwo
oczyszczalni bedg uwzgledniac:

e budowg czesci ul. Wisniowej, poprzez ktorg nastgpowaé bedzie komunikacja z oczyszczalnia
SciekOw,

e przygotowanie terenu budowy pod oczyszczalni¢, w tym przeprowadzenie inwentaryzacji i
wycinki zieleni,

e budowg oczyszczalni wraz z obiektami, maszynami, instalacjami i wyposazeniem,

e dostawe mediéw wymaganych do funkcjonowania poszczegolnych obiektow oczyszczalni,

e wykonanie sieci (technologicznych, wodociagowych, elektrycznych, AKPiA, innych)
wewnetrznych 1 zewngtrznych dla poszczegdlnych obiektow oczyszczalni (na terenie
oczyszczalni),

e wykonanie kolektora odptywowego $ciekéw oczyszczonych wraz z budowlg wodng wylotu
do odbiornika — cieku Mielnik (Zaborna), ktory jest prawostronnym doplywem Kanatu
Zaborski Potok (Smiga).

e wykonanie ciagéw komunikacyjnych, elementéw matej architektury, ogrodzenia,
uksztattowania terenu, o§wietlenia zewngtrznego, monitoringu, instalacji fotowoltaicznej, itp.
na terenie oczyszczalni,

e uruchomienie oczyszczalni i osiagniecie przez nig efektu ekologicznego.
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1.1.3. Lokalizacja, adres, inwestor

1.1.3.1._Lokalizacja
Projektowana oczyszczalnia §ciekow zostanie zlokalizowana w miejscowosci Droszkow przy ulicy

Wisniowej na dzialce: - 080909 2.0003.310/4 (wlasno$¢ Gminy Zaboér, ul. Lipowa 15, 66-003
Zabor).

Odpro)wadzenie $ciekow oczyszczonych z OS zaprojektowano do cieku Mielnik (Zaborna) dziatka nr
080909 2.0003.326 (wtasnos¢ Gminy Zabor, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabor) poprzez dziatki o
numerach:

~ 080909 2.0003.308 (wlasnos¢ Gminy Zabor, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabor), dziatka drogowa;

~ 080909 2.0003.281 (wtasno$¢ Gminy Zabor, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabor), dziatka rowu;

~ 080909 2.0003.312 (wtasno$¢ Gminy Zabor, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabor), dziatka drogowa;

Sie¢ $ciekow surowych, sie¢ wodociaggowa doptywajace na teren projektowanej oczyszczalni §ciekow
oraz sie¢ energetyczna ze stacjg transforamtorowg zaprojektowane wedlug odrgbnego opracowania
beda zlokalizowane w dziatce drogowej w ul. Wisniowej o numerze:

- 080909 2.0003.304 (wtasnos¢ Gminy Zabor, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabor),;

Droge dojazdowa na teren oczyszczalni zapewni projektowana wedlug odrebnego opracowania droga
w ul. Wisniowej z nawierzchnig z kruszywa tamanego o grubosci 20 cm i nie bedzie wyposazona w
chodniki lub krawezniki. Droga od konca istniejacej utwardzonej nawierzchni w ul. Wisniowej do
wjazdu na teren oczyszczalni bedzie miata dlugos¢ okoto 1190 m. Szerokos¢ drogi ma wynosi¢ 3,5 m
z mijankami co 100 m.

Teren oczyszczalni zabezpieczony bedzie ogrodzeniem przed dostepem osob trzecich wykonanym z
paneli z siatki osadzonej w systemowych profilach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie.
Oczyszczalnia posiada¢ bedzie przytacze wodociggowe, kanalizacyjne i przylacze energetyczne oraz
agregat pradotworczy. Na terenie OS zlokalizowana bedzie instalacja fotowoltaiczna o mocy ~ 10,0
kWp i minimalnej rocznej sprawno$ci minimum 18,3% pracujaca na potrzeby oczyszczalni Sciekow.
Wylot sciekéw oczyszczonych znajduje si¢ w obrebie dziatki o nr ewid. 281, 326, obreb Droszkow
(wlascicielem dziatki jest Urzad Gminy Zabor). Wylot $ciekéw umiejscowiony bedzie na granicy
dziatek nr 281 1 326 o wspotrzednych X =5547834.42 Y =5754787.84.

1.1.3.2.Adres obiektu
Oczyszczalnia $cieckow w Droszkow zlokalizowana bedzie na dzialce nr 310/4 obreb Droszkow
natomiast wylot §ciekOw oczyszczonych na dziatce 281, 326.

1.1.3.3.Zamawiajacy:
Gmina Zabor

ul. Lipowa 15
66-003 Zabor
NIP 973-08-22-452

1.1.4. Warunki lokalizacji oczyszczalni

1.1.4.1. Opis lokalizacji OS

Zgodnie z PF-U projektowana oczyszczalnia s$ciekow zostanie zlokalizowana w miejscowosci
Droszkéw przy ulicy Wisniowej na dziatce: - 080909 2.0003.310/4 (wlasnos¢ Gminy Zabor, ul.
Lipowa 15, 66-003 Zabor).

Na terenie dziatki przeznaczonej na OS wystepuje zielen wysoka i niska. W zwigzku z powyzszym
wykonano inwentaryzacje zieleni a na etapie decyzji uzyskana zostanie decyzji zezwalajaca na jej
wycinke w zakresie pozwalajacym na realizacje planowanej inwestycji.

1.1.4.2. Warunki gruntowo-wodne.

W rejonie Droszkowa wystepuja wieksze formy antropogeniczne zwigzane z eksploatacja kopalin w
postaci wyrobisk. Analizowany teren lezy w zasiggu Watu Zielonogorskiego — moreny czotowej
starszej, pochodzacej z okresu stadialu Warty. W jej budowie geologicznej biorg udziat piaszczysto-
zwirowe osady o migzszo$ci do kilku metrow, lezace na glinach zwatowych. Cecha charakterystyczna
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sg glacitektoniczne zaburzenia (faldy, tuski) do gltgbokosci ~ 140.0 m utwordow starszego plejstocenu i
miocenu. Warstwy trzeciorzedu sg sfaldowane, reprezentowane sg przez ity, pyly i niekiedy gliny
zalegajace wsrdd osaddéw trzeciorzgdowych. Czwartorzed — plejstocen reprezentowany jest przez
piaski i zwiry wodnolodowcowe, badz gliny.

1.1.4.2.1. Warunki geotechniczne.

Warunki gruntowe dokumentowanego podtoza okreslono na podstawie analizy wynikow prac
terenowych (wykonanych wiercen), badan makroskopowych, wykonanych analiz laboratoryjnych
oraz prac kameralnych, z uwzglgdnieniem wymogoéw normy PN-81/B-03020. Grunty rodzime
podtoza ujeto w trzech grupach genetycznych:

Warstwe I stanowig grunty rodzime organiczne: gleby.

Grunty te nawiercono przypowierzchniowe w kazdym z wykonanych otworéw badawczych i zalegaja
do glebokosci 0,2-4 m p.p.t.

Gleby stanowig grunty stabono$ne o niskich parametrach geotechnicznych. W przypadku
stwierdzenia tych gruntow w poziomie posadowienia zaleca si¢ ich wymian¢ na zaggszczong
pospotke lub piasek, wzglednie chudy beton.

Warstwe 11 stanowig grunty rodzime mineralne wyksztalcone w postaci gruntdw niespoistych:
piaskow drobnych i piaskéw drobnych z domieszkami piaskow $rednich. Grunty te nawiercono w
kazdym z wykonanych otworow badawczych, gtéwnie w gornych partiach podloza gruntowego i
razem z piaskami $rednimi warstwy Il stanowig gléwne warstwy nosne. Ze wzgledu na réznice w
stopniu zageszczenia w obrebie piaskéw drobnych wyrdzniono podwarstwy:

Warstwa Il — grunty rodzime mineralne, wyksztalcone w postaci gruntow niespoistych, piaskow
drobnych z domieszkami piaskéw srednich. Nawiercono w kazdym z otwordw.

Podwarstwe Ila: stanowig piaski drobne wystepujace w stanie $srednio zageszczonym, dla ktorych
przyjeto $redni stopien zageszczenia ID=0,40.

Podwarstwe IIb: stanowig piaski drobne wystepujace w stanie S$rednio zaggszczonym,
charakteryzujace si¢ najlepszym zaggszczeniem, dla ktorych przyjeto $redni stopien zageszczenia
ID=0,50.

Warstwe IlI: stanowig grunty rodzime mineralne wyksztalcone w postaci gruntdw niespoistych:
piaskow $rednich z lokalnymi domieszkami piaskow grubych, zwirdw i1 kamieni. Grunty te
nawiercono w otworach 2 i 3. Piaski $rednie warstwy III razem z piaskami drobnymi warstwy II
tworza gldwne warstwy nosne podtoza gruntowego analizowanego obszaru. Ze wzgledu na rdznice w
stopniu zageszczenia w obrgbie piaskow $rednich wyrézniono podwarstwy:

Podwarstwe Illa: stanowia piaski §rednie wystepujace w stanie $rednio zageszczonym, dla ktorych
przyjeto $redni stopien zageszczenia ID=0,40.

Podwarstwe IIlb: stanowig piaski $rednie wystepujagce w stanie $rednio zageszczonym,
charakteryzujace si¢ najlepszym zaggszczeniem, dla ktorych przyjeto $redni stopien zageszczenia
ID=0,50.

Warstwe IV: stanowia grunty rodzime mineralne wyksztalcone w postaci gruntéw spoistych: glin
piaszczystych.

Grunty te nawiercono w postaci pojedynczych przewarstwien i soczew wyksztalconych w obrebie
piaskéw drobnych i $rednich. Ze wzgledu na rdéznice w stopniu ich plastycznosci wyrézniono
podwarstwy:

Podwarstwe 1Va: stanowig gliny piaszczyste wystgpujace w stanie na pograniczu stanu plastycznego
i twardoplastycznego, dla ktorych przyjeto $redni stopien plastycznosci IL=0,25.

Podwarstwe IVb: stanowia gliny piaszczyste wystepujace w stanie twardoplastycznym, dla ktorych
przyjeto $redni stopien plastycznosci 1L=0,20.

Parametry geotechniczne gruntdow poszczegdlnych podwarstw geotechnicznych przedstawiono w
zalgczniku nr 5.

1.1.4.2.2. Wnioski i zalecenia geotechniczne.
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Podtoze gruntowe w rejonie projektowanej oczyszczalni sciekow zlokalizowanej na dzialce nr 310/4
obreb Droszkéw w miejscowosci Droszkéw gmina Zabor, rozpoznanie zostalo za pomoca trzech
otworow badawczych wykonanych o glebokosci 10,0 m p.p.t. oraz trzech sondowan dynamicznych
wykonanych do gtebokosci 10,0 m p.p.t.
W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono wystgpowanie:

e grunty organicznych: gleby (warstwy I),

e piaskow drobnych: (warstwy II),

e piaskow $rednich (warstwy III),

e glin piaszczystych (warstwy IV).
Zwierciadto wody gruntowej o charakterze swobodnym nawiercono na glebokosci 1,65 — 1,7 m. p.p.t.
Na rzednych 69,85 — 70,00 m p.p.t.
Podloze gruntowe analizowanego obszaru zbudowane jest z przypowierzchniowych warstw gleby
zalegajacej na $redniozaggszczonych piaskach drobnych i piaskach $rednich z lokalnymi soczewami i
przewarstwieniami glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym lub w stanie na pograniczy stanu
twardoplastycznego i plastycznego.
Warunki gruntowe okres$lono jako proste. Projektowany obiekt zakwalifikowano do drugiej kategorii
geotechnicznej.

Infrastruktura techniczna

Na terenie dziatki OS oczyszczalni $ciekow brak jakielkolwiek infrastruktury technicznej i bedzie

wykonana na podstawie odrgbnych opracowan technicznych i obejmowac bedzie:

- doprowadzenie wody do celow technologiczno — socjalnych oraz ppoz.,

- doprowadzenie energii elektrycznej i zakonczona stacjg transformatorowa,

— doprowadzenie $ciekow surowych kolektorem grawitacyjnym, cze$¢ sciekow dowozona jest
pojazdami asenizacyjnymi.

- wykonanie drogi dojazdowe;.

Odprowadzenie Sciekéw oczyszczonych

Oczyszczone $cieki odprowadzane beda kolektorem tlocznym Dn 160mm poprzez studzienke

pomiarowa do odbiornika, tj cieku Mielnik (Zborna), prefabrykowanym wylotem sciekéw DN200

zabezpieczonym kratg i klapg zwrotna.

1.2. PARAMETRY DO PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

1.2.1. Liczba mieszkancow i iloSci wytwarzanych sciekow dla projektowanej oczyszczalni
w Droszkowie.

Do oczyszczalni $ciekow w Droszkowie doptywaé beda Scieki z terenu miejscowosci Droszkow,
Przytok, Laz z terenu gminy Zabdr rurociggiem grawitacyjnym i $cieki dowozone taborem
asenizacyjnym, oraz osady z przydomowych oczyszczalni sciekow.

Wedtug danych zawartych w PF-U do oczyszczalni beda doprowadzane $cieki w iloéciach jak w tabelkach
ponizej.

Tabela nr 1 Zestawienie liczby mieszkancow i ilo$ci wytwarzanych §ciekow dla projektowanej
oczyszczalni w Droszkowie.

Parametr Liczba Qdsr
mieszkancow
Mk m3/d
Scieki dowozone z poza Droszkowa, Laz i Przytok 480 24
Scieki dowozone z Droszkowa, Laz i Przytoku 1104 55,2
Scieki doprowadzane kanalizacja z Droszkowa od 1040 124,8
mieszkancow - stan aktualny
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Scieki doprowadzane kanalizacja z Droszkowa od 120 14,4
dodatkowych mieszkancow - stan na rok 2025

Suma $ciekow, w tym: 2744 218,4
- Scieki dowozone 1584 19,2

- §cieki doplywajace kanalizacja 1160 139,2
Osady z przydomowych oczyszczalni $ciekow dowozone 289 0,34

z Droszkowa, Laz i Przytoku

Tabela nr 2 Bilans ilo$ci i jakos$ci $ciekow doplywajacych do projektowanej oczyszczalni w

Droszkowie.
Parametr Jednostka Wartosé
Scieki doptywajace kanalizacja
Liczba mieszkancow M 1160
Jednostkowa 1los¢ $ciekdw brutto m*/M/d 0,12
Wspotczynnik nierdownomiernosci:
-Nd - 1,5
-Nh - 2,6
Tlos¢ sciekow:
- Qdsr m’/d 139,2
- Qdmax m’/d 208,8
- Qhmax m’/d 22,6
Scieki dowozone
Liczba mieszkancow M 1584
Jednostkowa iloé¢ §ciekdéw brutto m*/M/d 0,05
Ilos¢ sciekow:
- Qdsr m’/d 79,2
- Qdmax m?/d 90
- Qhmax m’/d 12
Scieki ogolne
Liczba mieszkancow M 2744
Jednostkowa ilos¢ $ciekdw brutto m*/M/d 0,05
Ilo$¢ $ciekow:
- Qdsr m’/d 2184
- Qdmax m’/d 298.8
- Qhmax m’/d 34,6
Jednostkowe tadunki zanieczyszczen:
- CHZT g0,/M/d 120
-BZT;s g0,/M/d 60
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- zawiesina g/M/d 65
- azot ogdlny gN/M/d 11
- fosfor ogdlny gP/M/d 1,8
Ladunki zanieczyszczen:
- CHZT kgO-/d 3293
-BZT; kgO,/d 164,7
- zawiesina kg /d 178,4
- azot 0gdlny kgN/d 30,2
- fosfor ogodlny kgP/d 4,9
Stezenie zanieczyszczen:
- CHZT g0,/m’ 1505(1508)
-BZT;s g0,/m’ 752(4)
- zawiesina g/m’ 815(7)
- azot 0golny gN/m’ 137,9(8,3)
- fosfor ogdlny gP/m’ 22,6(,4)
Tabela nr 3 Bilans ilosci ustabilizowanych osadéw z oczyszczalni przydomowych
doprowadzanych do projektowanej oczyszczalni w Droszkowie
Parametr Jednostka Wartos¢
Liczba mieszkancow M 289
Jednostkowy tadunek BZT s gBZTs/M/d 60
Calkowity tadunek BZT s kgO,/d 17,3
Jednostkowa ilo$¢ osadu gsm/gBZT s 0,7
Roczna ilos$¢ suchej masy osadu kg/r 4427
Ilo$¢ dni w roku dowozu osadu drr 261
Osad dowozony na oczyszczalnig:
- illo$¢ suchej masy osadu kg/d 17
- uwodnienie osadu % 95
- dobowa objeto$¢ osadu m’/d 0,34

1.3. BILANS ILOSCIOWY I JAKOSCIOWY SCIEKOW, STEZEN I LADUNKOW

ZANIECZYSZCZEN.

1.3.1. Ilos¢ sciekow

Na podstawie powyzszych danych iloéciowy $ciekéw do zaprojektowania OS wynosi:

—  $rednia dobowa 1lo$¢ Sciekow: Qua= 218,4m'/d,
— maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow: Quamax= 298,8 m’/d,
— maksymalna godzinowa $ciekow: Qimax= 34,6 m*/h.
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1.3.2. Jakos$é sciekow

Jakos¢ sciekow surowych i oczyszczonych podano w tabeli nr 2 (Bilans ilosci i jakosci sciekow
doplywajgcych do projektowanej oczyszczalni w Droszkowie) punkt 2.1. ksztaltuja si¢ nastepujaco:
- stezenie zanieczyszczen:

ChZT 1505 gOy/m’
BZT;s 752 gO,/dm’
zawiesina 815 g/m’
azot ogolny 137,9 gN/m’
fosfor ogdlny 22,6 gP/m’

- fadunki zanieczyszczen (w oparciu o tadunek zanieczyszczen w $Sciekach surowych):
ChZT 329,3 kgO»/d
BZTs 164,7 kgO-/d
zawiesina 178,4 kg/d
azot ogodlny 30,2 kgN/d
fosfor ogodlny 4,9 kgP/d

1.3.3. Obliczenie ladunkow i st¢zen Sciekow surowych.

1.3.3.1.0bliczenie ladunku zanieczyszczen w oparciu o jednostkowe ladunki zanieczyszczen

w przeliczeniu na jednego mieszkanca rOwnowaznego.
Jednostkowe ladunki zanieczyszczern w  przeliczeniu na jednego mieszkatica

réwnowaznego:

BZTs; =60 [gOo/M x d]
CHZT =120 [gO/M % d]
Zawiesiny ogolne =70 [g/M x d]
Azot ogolny =12 [g/M x d]
Fosfor ogdlny =18 [g/M xd]

bLadunki zanieczyszczen w_ $ciekach doplywajacych do oczyszczalni w_ oparciu o
jednostkowe ladunki zanieczyszczen w_ przeliczeniu  na jednego  mieszkatica

rOwnowaznego:

- Spzrs = 2744 x 0,060 kgO,/Md = 164,64 kgO,/d

- Scrzr = 2744 x 0,120 kgO,/Md = 329,28 kgO,/d

- Srawoz = 2744 x 0,070 kg/Md ~ =192,08 kg/d
- Snog = 2744 x 0,012 kg/Md =32,93 kg/d

- Spog = 2744 x 0,0018 kg/Md =494 kg/d

1.3.4. Odpady technologiczne powstajace na oczyszczalni.
1.3.4.1.Skratki z krat - kod 19 08 01.

Na wezle mechanicznym oczyszczania $ciekow, na zblokowanym urzadzeniu tj. sitopiaskowniku w
wyniku oddzielania zanieczyszczen statych od $ciekow surowych powstawac beda skratki. Przyjeto
Zaklada sie, ze jednostkowa ilo$¢ skratek oddzielonych na sicie bedzie wynosic:

gjs=10 kg/(RLM rok)
Stad catkowita ilo§¢ skratek moze wynosic:
1) dobowa: G, = 2744 RLM x 10/365 = 75,2 kg/d
2) roczna: Gk = 2744 RLM x 10 = 27440 kg/rok = 27,44 Mg/rok

Skratki, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 roku w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112, poz.1206) zakwalifikowano do grupy 19, podgrupy 19 08 — odpady
z oczyszczalni $ciekow nie ujete w innych grupach i posiadaja kod 19 08 01.

Skratki nie zostaty zaliczone do odpadoéw niebezpiecznych. Przewiduje si¢, ze skratki okresowo beda
wywozone do utylizacji na sktadowisko odpadéw komunalnych.
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1.3.4.2.Piasek - kod 19 08 02 .
Piasek oddzielany jest na sitopiaskowniku i magazynowany w pojemnikach okresowo wywozony
bedzie na skladowisko odpadéw komunalnych. Do obliczen przyjeto, ze jednostkowa ilo§¢ piasku
oddzielanego bedzie wynosié:

qjp = 101/(1000m’ $ciekow),

stad roczna ilo$¢ piasku bedzie wynosié:

G,=218,4m’/d x 365 x 10 1/1000m’ x 1,8Mg/m’ = 1,43 Mg/rok
Piasek, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 roku w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. nr 112, poz.1206) zakwalifikowany zastaty do grupy 19, podgrupy 19 08 —
odpady z oczyszczalni Sciekdw nie ujete w innych grupach i posiadaja kod 19 08 02. Piasek nie
zostat zaliczony do odpadoéw niebezpiecznych. Przewiduje si¢, ze piasek okresowo beda wywozony
do utylizacji na sktadowisko odpadéw komunalnych.

1.3.4.3.0sad odwodniony - kod 19 08 05.
Na oczyszczalni $ciekow powstawaé bedzie osad nadmierny, ktory poddawany bedzie zageszczeniu
mechanicznemu i odwodnieniu na prasie talerzowo- srubowej. Ilo§¢ osadu na oczyszczalni $cickow

wyniesie:
Obliczenie osadu odwodnionego U = 80%: Gos = 164,64/((1-0,80)*1000)= 0,82 Mg/d,
Roczna ilo$¢ osadu odwodnionego U = 80%: Voo = 0,82 * 365 =299,3 Mg/rok

Osady $ciekowe, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. poz. 10) zakwalifikowano do grupy 19, podgrupy 19 08 — odpady z
oczyszczalni $ciekow nie ujete w innych grupach i posiadaja kod 19 08 05. Osady sciekowe nie
zostaly zaliczone do odpadéw niebezpiecznych. Przewiduje si¢, ze osady $cickowe okresowo beda
wywozone do zagospodarowania rolniczego.

1.3.5. Wymagany efekt oczyszczania SciekOw-wymagane parametry sciekow
oczyszczonych.

Analizujgc aktualne rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15
lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019,
Poz. 1311) nalezy podkresli¢, ze oczyszczalnia w Droszkowie w okresie docelowym bedzie zaliczana
do przedziatu wielkosci RLM, w zakresie od 2000 do 9999 RLM. Od oczyszczalni tej grupy nie
wymaga si¢ usuni¢cia zwigzkow azotu i fosforu (z wyjatkiem oczyszczalni odprowadzajacych $cieki
do jezior i ich doplywoéw oraz bezposrednio do sztucznych zbiornikow wodnych usytuowanych na
wodach plynacych), a jedynie efektywnego usunigcia zwiazkow organicznych i zawiesin. Przyjeto
jednak, ze odbiornik $Sciekow powinien podlega¢ szczegdlnej ochronie, stad projektowany uktad
technologiczny bedzie rowniez usuwal zwigzki biogenne (bez okreslania limitow ich usunigcia). W
tabeli 4 przedstawiono minimalne, formalne wymagania, jakie powinna spelnia¢ oczyszczania w
Droszkowie w okresie docelowym (zakres wielko$ci oczyszczalni w aglomeracji od 2000 do 9999
RLM).

Tabela nr 4 Dopuszczalne stezenia w Sciekach oczyszczonych odprowadzanych z projektowanej
oczyszczalni w Droszkowie (zakres wielko$ci oczyszczalni od 2000 do 9999 RLM)

Wskaznik Wartosé
dopuszczalna
ChzZT 125 gOy/m’
BZT;s 25 gOy/m’
Zawiesina 35 g/m’
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Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem w czasie rozruchu oczyszczalni nowo budowanych,
rozbudowywanych lub przebudowywanych oraz w przypadku awarii urzadzen istotnych dla realizacji
pozwolenia wodnoprawnego najwyzsze dopuszczalne warto$ci substancji zanieczyszczajacych
podwyzsza si¢ maksymalnie do 50%, a wymagang redukcj¢ substancji zanieczyszczajacych obniza
si¢ nie wigcej niz 50% w stosunku do wartosci podanych w zataczniku.

1.4. DANE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Do wymiarowania uktadu technologicznego oczyszczalni przyjeto wartos¢ RLM, wskaznikow
zanieczyszczen oraz ilosci Sciekow, zgodnie z bilansem ilosci, stezen i fadunkéw zanieczyszczen na
podstawie bilansu opracowanego w oparciu o dane demograficzne. Przyj¢to nastgpujace dane

wyjsciowe:

- przeptyw dobowy $redni: Qia =218,4 m/d
- przepltyw dobowy maksymalny: Qira = 298,8 m’/d
- §rednia godzinowa ilo$¢ §ciekow: Qv = 34,6 m’/h
- liczba mieszkancow: 2744 RLM

1.5. WARUNKI PRAWIDELOWEJ PRACY OCZYSZCZALNI SCIEKOW.

1.5.1. Zalozenia uwzgledniane przy wymiarowaniu ukladu technologicznego
oczyszczalni Sciekow.

- czg$¢ biologiczna oczyszczalni przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur 10 ~ 20°C;
graniczng temperaturg dla gwarantowanej redukcji azotu jest 12°C,
- przeptywy, stezenia i ladunki zanieczyszczen nie beda przekraczaly wartosci przyjetych do
projektowania okreslonych w niniejszym opracowaniu,
- §cieki z zaktadow przemystowych i warsztatéw rzemieslniczych nie beda wywotywaé negatywnego
wplywu na mechaniczno-biologiczne oczyszczanie Sciekow (jezeli mozliwy jest taki wptyw ze strony
sciekow poprodukcyjnych, bedzie on usuwany w obrebie zaktadu);
- dzienna ilo$¢ $ciekdw dowozonych taborem asenizacyjnym nie jest wieksza niz 15% Qg
- maksymalne dopuszczalne stgzenia niektorych wskaznikow zanieczyszczen w $ciekach
wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych okre$lonych zgodnie § 8, 9 1 10 oraz zatgcznikami nr 1
12 do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcoOw Sciekow przemyslowych oraz warunkow wprowadzania $ciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964), z p6zn. zmianami;
- oczyszczalnia bedzie odbierata $cieki bytowe doptywajace zbiorczym systemem kanalizacyjnym
oraz nieczystosci ciektych magazynowanych w zbiornikach bezodptywowych dostarczanych taborem
asenizacyjnym o nizej opisanych proporcjach:

e CHZT/BZT5<2

e BZTs/Ny, >4,5

o BZTs/Po,>25

1.6. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

1.6.1. Technologia oczyszczania — opis procesu.

Scieki surowe doptywaja do OS siecig kanalizacyjng grawitacyjng DN200PCV do przepompowni
$ciekOw (wyposazonej w potautomatyczng krate koszowa) nr 03/1 oraz poprzez stacj¢ zlewcza $cieki
dowozone, z ktdrej nastgpnie sg pompowane do sitopiaskownika wyposazonego w prase¢ skratek, w
ktérym podawane sa mechanicznemu oczyszczeniu w wyniku oczyszczania powstaja odpady: skratki
1 piasek, gromadzone w pojemnikach. Skratki po wyptukaniu beda prasowane. Sitopiaskownik bedzie
wyposazony w obejscie (by-pass) z zasuwa reczna. Po oczyszczeniu na sitopiaskowniku $cieki
wpadajg do podziemnego zbiornika retencyjno — usredniajacego o pojemnosci 50m® z pompami
$ciek6éw i mieszagtem. Scieki oczyszczone mechanicznie i usrednione sa pompowane do reaktorow
biologicznych (Sekwencyjnego Reaktora Biologicznego) - SBR1 i SBR2, kazda z pomp pompuje do
dedykowanego dla niej SBR-a. W SBR-ach zachodzg procesy oczyszczania Sciekow.
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W biologicznym reaktorze sekwencyjnym SBR przebiega¢ bgda podstawowe procesy biologicznego
oczyszczania $ciekow. Scieki oczyszczane beda metods niskoobcigzonego osadu czynnego z
biologiczng redukcjg azotu i fosforu. Usuwanie fosforu moze by¢é wspomagane chemicznym
stracaniem przy pomocy preparatu PIX dozowanego ze stacji dozowania soli Zelaza. Reaktor
biologiczny moze pracowa¢ w trzech o$miogodzinnych lub czterech sze$ciogodzinnych cyklach w
ciggu doby. Zalezy to od przeptywu oraz tadunku zanieczyszczen doplywajacego do oczyszczalni.
Kazdy cykl pracy sktadat si¢ b¢dzie z nastepujacych faz:

FAZA 1 - napeknianie reaktora, denitryfikacja, napowietrzanie

FAZA 2 - sedymentacja

FAZA 3 - spust $ciekéw oczyszczonych

FAZA 4 - odprowadzenie osadu nadmiernego, oczekiwanie

FAZA 1 - po napehieniu reaktora do goérnego poziomu (poziom startu procesu) automatycznie
zalaczaja si¢ mieszadta, ktore pracuja w odpowiednim czasie ustawionym na panelu sterowania. Osad
pracuje w warunkach anoksycznych i nastgpuje denitryfikacja azotu. Nastepnie rozpoczyna si¢
intensywne napowietrzanie przez okres 2 - 3 godz. Zachodza procesy utleniania zwigzkow wegla,
amonifikacja, nitryfikacja oraz cz¢sciowa biologiczna defosfatacja.

FAZA 2 - po zakonczeniu procesu napowietrzania automatycznie zostaje wylaczona dmuchawa
napowietrzajaca i rozpoczyna si¢ proces sedymentacji. W wyniku flokulacji osadu (ktaczkowanie)
tworzy si¢ warstwa sklarowanych, oczyszczonych $ciekow oraz warstwa zaggszczonego osadu na
dnie reaktora.

FAZA 3 - po zakonficzeniu procesu sedymentacji osadu automatycznie otwiera si¢ urzadzenie
spustowe [dekanter spustowy] 1 nastepuje spust §ciekoOw oczyszczonych.

FAZA 4 - w trakcie proceséw biologicznych powstaje osad czynny nadmierny, ktory usuwany bedzie
do komory tlenowej stabilizacji osadu (KTSO). Po odprowadzeniu osadu nadmiernego reaktor jest
gotowy do pracy w nastepnym cyklu.

Powietrze dostarczane bedzie do reaktora biologicznego ze stacji dmuchaw.

Scieki oczyszczone odprowadzane beda grawitacyjnie do rurociagu odplywowego $ciekoéw
oczyszczonych i poprzez uktad pomiarowy beda zliczane 1 odprowadzane poprzez przepompownie
$ciekow oczyszczonych (ob. nr 9) rurociggiem odptywowym © 200 mm do odbiornika.

1.6.2. Ciag technologiczny oczyszczalni.

W sktad oczyszczalni wchodzi bedzie:
e punkt zlewny Sciekow dowozonych —nr 1,
przepompownia $ciekdw surowych (wyposazona w krat¢ koszowa) - nr 2,
sitopiaskownik — nr 3.1,
zbiornik retencyjno — usredniajacy z pompownia — nr 3,
reaktor biologiczny SBR 1 (Sekwencyjny Biologiczny Reaktor) — nr 4a,
reaktor biologiczny SBR 2 (Sekwencyjny Biologiczny Reaktor) — nr 4b,
stacja dmuchaw powietrza w wiacie nr 5,
komora tlenowe;j stabilizacji osadu nadmiernego — nr 6,
¢ budynek techniczno-socjalny — nr 7 a w nim mi¢dzy innymi:
- w czesci technologicznej maszynownia z magazynem ze stacja odwadniania osadu wraz z wezlem
wapnowania osadu odwodnionego
1. prasa $§rubowo - talerzowa — nr 7.1, z pompg Srubowg osadu — nr 7.4,
2. stacja dozowania polimeru —nr 7.5, z pompa Srubowa — nr 7.6,
3. transporter $limakowy osadu odwodnionego — nr 7.7,
4. uklad higienizacji osadu —nr 7.8,
- czgS$cig socjalng obejmujaca:
e wiatrotap
e dyspozytornie,
e komunikacje,
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ejadalnie,
e szatni¢ brudna,
e WC,
e lazienke,
e szatni¢ czystg,
komora zasuw z kregéw betonowych — nr 8,
studzienka pomiarowa $ciekdw oczyszczonych z krggow betonowych — nr 8a,
przepompownia sciekdw oczyszczonych - nr 9,
stacja magazynowania i dozowania PIX-u wersja zewnetrzna z wanng- nr 10,
studzienka rozprezna z kregéw betonowych - nr 11,
wylot prefabrykowany $ciekow oczyszczonych - nr 12,
wiata na kontener hakowy osadu odwodnionego —nr 13,
kontener osadu odwodnionego o wym. 6,5x2,3x1,0 m o pojemnosci 17,0m’> — nr 13.1,
agregat pradotwoérczy — nr 14,
instalacja fotovoltaiczna — nr 15,
rurociagi i kanaty wewnetrzne oczyszczalni,
rurociaggi grawitacyjne ttoczne §ciekdw surowych i oczyszczonych,
rurociagi wodociggowe,
rurociagi powietrzne uktadu napowietrzania.

1.6.3. Parametry projektowanych obiektow oczyszczalni Sciekow.

W celu doboru wlasciwych parametrow obiektow, maszyn i urzadzen dla projektowanego obcigzenia
oczyszczalni, wykonano obliczenia, w ktorych wykorzystano wytyczne ATV zawarte w arkuszu
roboczym A-131 i A210P oraz inne, ogolnie akceptowane, zasady wymiarowania obiektow
procesowych oczyszczalni Sciekdw. Wyniki obliczen, przedstawiono w ponizszych tabelach.

Tabela nr 5 Parametry technologiczne podstawowych obiektow czeSci mechanicznej
projektowanej oczyszczalni Sciekéw w Droszkowie.

Parametr Jedn.  Warto$¢
Stacja zlewcza $ciekow dowozonych
[lo$¢ urzadzen szt. 1
Minimalna przepustowo$¢ punktu zlewnego m’/h 50
Sitopiaskownik
[10$¢ urzadzen szt. 1
Minimalna przepustowo$¢ urzadzenia m’/h 60
Przeswit szczeliny sita mm 3-5
Skratki sprasowane:
- jednostkowa objetos¢ skratek I/M/rok 4
- gesto$¢ skratek kg/dm’ 0.75
- roczna objeto$¢ skratek m’/rok 11
- roczna masa skratek Mg/rok 8.2
- dobowa objetos¢ skratek 1/d 30
- dobowa masa skratek kg/d 23
Odwodniony piasek:
- jednostkowa objetos¢ piasku 1/M/rok 3
- gesto$¢ piasku kg/dm’ 1.25
- roczna objeto$¢ piasku m’/rok 8.2
- roczna masa piasku Mg/rok 10.3
- dobowa objetos¢ piasku 1/d 23
- dobowa masa piasku kg/d 28
Pompownia $ciekéw surowych
I10$¢ zainstalowanych pomp szt. 2
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1lo$¢ pomp pracujacych Szt. 1
Minimalna wydajno$¢ pojedynczej pompy m’/h 40
Potautomatyczna krata koszowa SZt. 1
Zbiornik retencyjno- usredniajacy

I10$¢ zainstalowanych pomp Szt.

Ilo$¢ zainstalowanych mieszadet Szt. 1
Minimalna wydajno$¢ pojedynczej pompy m’/h 40
Pompownia $ciekdw oczyszczonych

I10$¢ zainstalowanych pomp Szt. 2
Ilo§¢ pomp pracujacych SZt. 1
Minimalna wydajno$¢ pojedynczej pompy m’/h 40
Parametr Jedn. | Wartos$é
Scieki oczyszczone mechanicznie

Ilos¢ sciekow oczyszczonych mechanicznie:

- $rednia dobowa Qdsr m’/d 218.4
- maksymalna dobowa Qdmax m’/d 298.8
- maksymalna godzinowa Qhmax m’/h 34.6
Sprawnos$¢ usuwania zanieczyszczen:

- ChZT - 0.05
- BZT5 - 0.05
- zawiesina - 0.00
- azot calkowity - 0.00
- fosfor ogdlny - 0.00
Udziat zanieczyszczen w wodach osadowych:

- ChzZT - 0.00
- BZT5 - 0.00
- zawiesina - 0.00
- azot catkowity - 0.11
- fosfor ogdlny - 0.11
Stezenie zanieczyszczen:

- ChzZT ¢g02/m’ 1429
-BZT5 g02/m’ 715
- zawiesina g/m’ 815
- azot catkowity gN/m’ 153.1
- fosfor ogdlny gP/m’ 25.1
Ladunki zanieczyszczen:

- ChzZT kgO2/d 313
- BZTS kgO2/d 156
- zawiesina kg/d 178
- azot calkowity kgN/d 33.5
- fosfor ogdlny kgP/d 5.5
Wskazniki podatno$ci na usuwanie N i P:

- BZT5/N - 4.7
- BZT5/P - 28,5

Tabela nr 6 Parametry technologiczne stopnia biologicznego projektowanej oczyszczalni
sciekow w Droszkowie.

\ Parametr \ Jedn. \ Wartos$é \

17



Oczyszczalnia §ciekdéw w m. Droszkéw — PT branza sanitarna i technologiczna

zimy lata

Reaktory SBR

[los¢ reaktorow SBR Szt. 2 2

Przyjeta wielkos¢ pojedynczego reaktora:

- §rednica wewngtrzna 8.0 8.0

- maksymalna gleboko§¢ catkowita 7.0 7.0

m
- maksymalna gleboko$¢ czynna m 6.0 6.0
m
m

- maksymalna pojemno$¢ czynna } 301 301

Pompa zatapialna do osadu nadmiernego dla
jednego reaktora:

- illo$¢ pomp w reaktorze szt.

- wydajno$¢ pompy m’/h 15 15
Wyposazenie  dodatkowe dla  jednego

reaktora:

- dyfuzory kpl. 1 1

- dekantery szt. 1 1

- sonda wysoko$ci napetnienia Szt. 1 1

- sonda tlenowa szt. 1 1
Ogolne parametry reaktorow

Stezenie osadu w reaktorze kg/m’ 5.0 5.0
Indeks objetosciowy osadu cm’/g 120 120
Liczba cykli na dobe 1/d 3 3
Catkowita dtugo$¢ cyklu h 8.0 8.0
Porcja oczyszczonych $ciekdw dla Qdsr m’ 36.5 36.5
Porcja oczyszczonych §ciekéw dla Qdmax m’ 61.4 61.4
Wysoko$¢ warstwy osadu po dekantacji m 3.6 3.6
Minimalna dopuszczalna odleglo$¢ warstwy m 030 0.30
osadu od dekantera

Minimalny dopuszczalny poziom napetnienia m 3.90 3.90
reaktora

Wspdlczynnik dekantacji:

- dla przeptywu Qdsr - 0.12 0.12
- dla przeptywu Qdmax - 0.20 0.20
Dopuszczalny wspotczynnik dekantacji - 0.50 0.50

Dhugo$¢ trwania faz:

- faza napehiania przyjeta 1.0 1.0

- faza sedymentacji 1.0 1.0

- faza oczekiwania 0.0 0.0

h
h
- faza odptywu h 1.0 1.0
h
h

Dhugo$¢ trwania fazy reakcji 6.0 6.0

Stosunek czasu fazy anoksycznej do fazy

. - 0.30 0.30
reakcji
Dhugos¢ trwania fazy denitryfikacji h 1.8 1.8
Dhlugo$¢ trwania fazy nitryfikacji h 4.2 4.2
Obcigzenie osadu g/g/d 8'06 0.069
Temperatura $ciekow °C 12.0 20.0
Wspotczynnik bezpieczenstwa - 1.80 1.80
Minimalny wiek osadu dla nitryfikacji d 8.2 3.7
Minimalny wiek osadu w reaktorze d 11.7 54
Wspdtczynnik zuzycia:
gN/ 0.05
- azotu w procesie syntezy gBZT O' 0.050
5
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gb/ 0.01
- fosforu w procesie syntezy gBZT O. 0.010
5
sP/ 0.01
- fosforu w procesie BioP gBZT 5' 0.015
5
Ilo$¢ azotu zuzytego w procesie syntezy gN/m’ 35.7 35.7
Ilo$¢ fosforu zuzytego w procesie syntezy gP/m’ 7.1 7.1
Ilo$¢ fosforu zuzytego w procesie BioP gP/m’ 10.7 10.7
Ilo$¢ fosforu do stracania gP/m’ 5.5 5.5
Przyrost osadu:
- zwigzany z usuwaniem wegla org. kg/d é64' 152.6
- zwigzany z usuwaniem fosforu kg/d 15.2 15.2
- catkowity kg/d (1)80' 167.8
Wiek dla catego reaktora d 12.6 13.5
Stezenie azotu amon. w odplywie gN/m’ 0.0 0.0
Stezenie azotu organicznego w odplywie gN/m’ 2.0 2.0
Nitryfikowana ilo$¢ azotu gN/m’ 41‘1 > 115.4
Faza denitryfikacji
. g02/
Jednostkowe zuzycie tlenu na rozktad Corg oBZT 1.12 1.23
gN/
Wydajnos¢ denitryfikacji gBZT 0.13 0.15
5
Ilo$¢ azotu zdenitryfikowanego gN/m’ 94.1 103.7
Denitryfikacja symultaniczna:
- sprawnos¢ denitryfikacji symultanicznej % 5.0 5.0
- ilo$¢ azotu zdenitryfikowana symultanicznie gN/m’ 5.8 5.8
Calkowita ilo$¢ azotu zdenitryfikowanego gN/m’ 99.8 109.5
Faza nitryfikacji
Zuzycie tlenu:
- w procesie utlenienia Corg lggOZ/ 175 193
- w procesie utlenienia azotu l((igOZ/ 109 109
- w procesie redukcji azotu (odzysk) 1(;g02/ 60 66
Stezenie tlenu w komorze rgng)z/ 2.0 2.0
Stezenie tlenu w stanie nasycenia i?z/ 11.0 9.0
Wspotczynnik alfa - 0.7 0.7
Czas pracy dmuchaw h/d 12.6 12.6
. . . kgO2/
Srednie zapotrzebowanie tlenu h 31.0 34.4
Maksymalne zapotrzebowanie tlenu EgOZ/ 41.3 454
System natleniania:
Glebokos¢ utozenia dyfuzorow m 5.8 5.8
Stopien wykorzystania tlenu - 0.29 0.29
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza m’/h 508 560
Srednie zapotrzebowanie powietrza m’/h 382 423
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Ilo$¢ zainstalowanych dyfuzorow kpl. 1 1
Stacja dmuchaw

Napowietrzanie SBR:

- ilo$¢ dmuchaw szt. 2 2

- ilo$¢ czynnych dmuchaw szt. 2 2

- wydajno$¢ pojedynczej dmuchawy m’/h 300 300
- sprez dmuchawy mbar 650 650
- robocza wydajnos¢ stacji m’/h 600 600
Napowietrznie komory stabilizacji:

- illo$¢ dmuchaw szt. 1 1

- illo$¢ czynnych dmuchaw szt. 1 1

- wydajno$¢ dmuchawy m’/h 200 200
- sprez dmuchawy mbar 650 650
- robocza wydajnosé stacji m’/h 200 200
- §rednie zapotrzebowanie powietrza m’/h 142 147
Komora pomiarowa §ciekéw oczyszczonych

Zakres pomiarowy przeplywomierza m’/h 5-50 5-50

Tabela nr 7 Parametry technologiczne stopnia osadowego projektowanej oczyszczalni $ciekow
w Droszkowie.

Parametr Jedn. Wartosé
Bilans osadéw

Osad nadmierny z reaktoréw SBR:

- objeto$¢ osadu m’/d 11.6
- uwodnienie osadu % 98.5
- ilo&¢ suchej masy kgsm/d 173.9
Osad z oczyszczalni przydomowych:

- objeto$¢ osadu m’/d 0.3

- uwodnienie osadu % 95.0
- ilo$¢ suchej masy kgsm/d 17.0
Osady razem po wymieszaniu:

- objeto$¢ osadu m’/d 11,90
- uwodnienie osadu % 98.4
- ilo&¢ suchej masy kgsm/d 190.9
Zbiornik stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego

Ilo$¢ komor Szt. 1
Srednica wewnetrzna komory m 6.0
Glebokos$¢ czynna komory m 5.0
Glebokos¢ catkowita komory m 6.0
Powierzchnia czynna komory m’ 28.3
Objeto$¢ czynna komory m’ 141
Ilo$¢ dyfuzorow w komorze kpl. 1
Ilo$¢ osadu nadmiernego m’/d 11.6
Sredni czas stabilizacji osadu d 14.7
Stopien rozktadu osadu - 0.10
Stezenie osadu w komorze kg/m’ 14.8
Masa osadu w komorach kg 2094
Jednostkowe zuzycie tlenu do stabilizacji g02/g/d 0.07
Calkowite zuzycie tlenu kgO2/d 147
Wspétczynnik alfa - 0.7
Stopien wykorzystania tlenu - 0.24
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Stezenie tlenu rozpuszczonego g02/m’ 1.0
Stezenie tlenu w stanie nasycenia g02/m’ 10.0
Srednia ilo$¢ powietrza m’/h 144
System dekantacji wody nadosadowej:

- ilo$¢ dekanterow szt. 1

- przepustowos¢ dekantera m’/h 5.0
Ilo$¢ wod nadosadowych m’/d 4.0
Pompa osadowa:

- ilo$¢ pomp szt. 1

- ilo§¢ czynnych pomp szt. 1

- maksymalna wydajno$¢ pompy m’/h 10.0
Osad zaggszczony:

- objeto$¢ osadu m’/d 7.6
- uwodnienie osadu % 97.5
- sucha masa osadu kgsm/d 191
Instalacja odwadniania osadu

Ilo$¢ pras szt. 1
Objetosciowa wydajnos¢ prasy m’/h 5.0
Czas pracy urzadzenia h/tydzien 10.7
Osad po odwodnieniu:

- objeto$¢ osadu m’/d 1.0
- uwodnienie osadu % 80.0
- sucha masa osadu kgsm/d 190.9
Ilo$¢ wod osadowych m’/d 6.7
Wapnowanie osadu

Objeto$¢ zbiornika wapna m’ 1.5
Sucha masa osadu kg/d 191
Objetos¢ osadu odwodnionego m’/d 0.95
Dawka wapna palonego (CaO) kg/kgsm 0.3
Zuzycie wapna palonego (CaO) kg/d 57
Zapas wapna palonego d 5
Osad po wapnowaniu:

- sucha masa osadu kg/d 248
- objeto$¢ osadu m’/d 1.0
- uwodnienie osadu % 75.5

Tabela nr 8 Spis podstawowych obiektéw technologicznych projektowanej oczyszczalni $ciekéw
w Droszkowie.

Oznaczenie
obiektu Nazwa obiektu
PT/(PF-U)
1 /(01) Punkt zlewny
2 /(03) Pompownia $ciekéw surowych
3 Zbiornik retencyjno - usredniajacy
3.1 /(02/1) Sitopiaskownik
/(02/2) Kanat obejsciowy z krata r¢czng
3 Zbiornik retencyjno — usredniajacy z pompownia
$ciekéw surowych
4a /(04a) Reaktor biologiczny SBR nr 1
4b /(04b) Reaktor biologiczny SBR nr 2
5 /(05) Stacja dmuchaw
6 /(06) Zbiornik stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego

21



1.7.

Oczyszczalnia §ciekéw w m. Droszkéw — PT branza sanitarna i technologiczna

Stacja odwadniania osadu wraz z wezlem

7 /(07/1) wapnowania osadu odwodnionego w budynku
techniczno-socjalnym

8 /() Komora zasuw

8a /(08) Komora pomiarowa §ciekéw oczyszczonych

9 /(09) Pompownia $ciekow oczyszczonych

10 /(10) Stacja magazynowania i dozowania PIX - u

zbiornik 10001 z PEHD
Pomieszczenia socjalne i dyspozytornia w budynku

[0772) techniczno-socjalnym
11 /(-) Studzienka rozprezna
12 /() Wylot $ciekow oczyszczonych prefabrykowany
13 /() Wiata na kontener
14 /(07/3) Agregat pradotworczy zewnetrzny
15 /() Instalacja fotowoltaiczna (wg branzy elektrycznej)
16 /(5 Powietrzna pompa ciepta
17 /(-) Powietrzna pompa ciepla

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.

1.7.1. Stacja zlewna Sciekow dowozonych - obiekt nr 1.

Stacje zlewna wraz z ptyta najazdowg zaprojektowano obok projektowanej wiaty kontenera na osad
odwodniony zgodnie z czeécia rysunkowa projektu rys. PZT .
Do kontrolowanego odbioru $ciekow z pojazdow asenizacyjnych zaprojektowano kontenerowg stacje
zlewng. Stacja mierzy i kontroluje parametry (temperature i pH) oraz ilo$¢ dostarczanych $ciekow
zabezpieczajac przed przekroczeniem dopuszczalnych (zalozonych) wartosci. Praca catego odbioru
zarzadza panel sterujacy wyposazony w czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcoéw. Kontenerowy
punkt zlewny zainstalowany zostanie na powierzchni terenu na fundamencie betonowym. Parametry
stacji zlewczej ciekow:
przepustowosé¢ 100 m*/h,
maksymalny chwilowy pobdr mocy ~3,0 kW,
zasilanie 230V/50Hz
pobor mocy:
e uklad sterowania ~ 200W
e ogrzewanie ~1000 W
o os$wietlenie SOW, wentylacja 25W, sprezarka 1500W, pobierak prob 400 W
pobor wody dla uktadu ptuczacego ~ 10 litrow / cykl,
mierzone parametry:
e objetos¢ Sciekow w zakresie predkosci przeptywu 0 +3000 dm*/min
pH (elektroda )2 +14 pH
temperatura (czujnik Pt100) 0 +50 °C
indukcyjny pomiar przewodnosci (sonda) 0 20 mS lub inny na zyczenie
przytacze (szybkozlacze typu strazackiego) 110 mm
przewdd przeptywowy sciekow @ 125 mm
przewod doprowadzajacy wode PE DN 32
gabaryty ~2,0x 1,0x 2,3 m
e masa stacji ~ 650 kg.
Stacje zlewcza nalezy tak skonfigurowaé by w przypadku przekroczenia wielkosci zalozonego
kontyngentu zrzutéw lub dopuszczalnych wartosci parametrow fizyko-chemicznych zawér wlotowy
zostal automatycznie zamkniety.
Scieki z taboru asenizacyjnego po stacji skierowane zostang do projektowanej kanalizacji
grawitacyjnym do przepompowni §ciekow sieciowej, gtdéwnej- obiekt nr 2.
Projektowana stacja zlewna spelnia wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17
pazdziernika 2002r. w sprawie warunkdéw wprowadzenia nieczystosci ciektych do stacji zlewczych
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oraz rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019 r., zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkow wprowadzania nieczystosci ciektych do stacji zlewnych.
Praca punktu zlewnego sterowana begdzie automatycznie. Szafa sterujgca dostarczana jest
w komplecie z urzadzeniem przez producenta.
Stacja zapewnia identyfikacje¢ dostawcow $ciekéw oraz umozliwia odbior $ciekow tylko dostawcom
zarejestrowanym w systemie. Identyfikacja dostawcy odbywa si¢ poprzez identyfikatory zblizeniowe
RFID. Stacja zapewnia rowniez identyfikacje producentow Sciekdw, czyli miejsc skad Scieki sg
przywozone (miejscowos$¢, adres posesji). System rozroznia producentéw z gospodarstw domowych i
zakladow przemystowych. Rejestracja miejsca pochodzenia $ciekoéw odbywa si¢ z podzialem na
Scieki bytowe 1 przemystowe.
W komplecie ze stacja dostarczane jest oprogramowanie wspomagajace obstuge stacji m.in. w
zakresie przetwarzania danych o dostawcach i dostawach, a takze umozliwiajace tworzenie taryf
cenowych powiazanych np. z jakos$cia $ciekdw, raportowanie, fakturowanie
dostawcow oraz konfiguracje systemu. Tworzy rowniez automatyczne bazg adresowa producentéw
sciekow wg wybranego obszaru terytorialnego.
Stacja zapewnia iloSciowy pomiar §ciekOw poprzez wyposazenie ciggu spustowego
w przeplywomierz elektromagnetyczny, jak rowniez jakoSciowy pomiar $ciekOw poprzez
wbudowany modut pomiarowy z pomiarem odczynu pH, przewodnosci oraz temperatury a takze
(na zamo6wienie) innego dodatkowego pomiaru fizyko-chemicznego np. gestosci.
Dane o odbiorach $ciekdw takie jak ilos¢ i parametry fizyko-chemiczne oraz data i godzina
poszczegblnych dostaw gromadzone sg w sterowniku przemystowym stacji na indywidualnych
kontach dostawcow. Moga by¢ one przenoszone kartg pamieci MicroSD, modutem pamigci USB
(Pendrive) lub przesytane poprzez sie¢ Ethernet do komputera biurowego PC.
Po kazdym odbiorze $ciekéw drukowane jest automatycznie potwierdzenie dla dostawcy zawierajace
m.in. ilo$¢ i parametry $ciekow, dane dostawcy, datg i czas odbioru. Opcjonalnym wyposazeniem
stacji jest oprogramowanie WIZSTZ umozliwiajace wizualizacj¢ oraz zdalny
nadzoér nad pracg stacji np. poprzez interfejsy: RS485 MODBUS lub systemy bezprzewodowe typu
Wi-fi lub GPRS.
Wyposazenie stacji jest umieszczone w izolowanym i ogrzewanym kontenerze z poszyciem
zewnetrznym oraz wewnetrznym wykonanym ze stali nierdzewnej. Na elewacji kontenera znajduje
si¢ panel identyfikacyjny z klawiatura oraz drukarkg pokwitowan. Kontener posiada budowe typu
”sandwich” zapewniajaca odpowiednig izolacje termiczng pozwalajaca na prace urzadzenia w
warunkach zimowych.
Stacja zlewna wyposazona jest w:
1. Szafe sterujaca z systemem sterowania opartym o dedykowany sterownik przemystowy (z uwagi
na warunki pracy urzadzenia nie dopuszcza si¢ zastosowania komputeréw z systemami operacyjnymi
np. Windows) wyposazony w:

e dotykowy kolorowy ekran 10,1’

e gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania sterownika

e port Ethernet

e materiat stal nierdzewna 1.4301, AISI 304, stopien ochrony IP 43
Sygnaly wyjSciowe (praca, awaria - styki beznapigciowe), opcja podlegajaca odrebnej wycenie:
interfejs komunikacyjny RS 485 Modbus lub Profibus DP.
2. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125.
3. Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow z zastosowaniem kart identyfikacyjnych .
4. Karty identyfikacyjne dla dostawcow (standardowo 10 szt.).
5. Drukarka termiczna z obcinaczem papieru
6. Klawiatura przemystowa alfanumeryczna ,,wandalo-odporna”, wykonanie - stal nierdzewna.
7. Program wspomagajacy prac¢ stacji w zakresie danych dostawcow, producentéw, dostaw oraz

raportowania i konfiguracji.

8. Ciag pomiarowy ze stali nierdzewnej (1.4301) © 125 sktadajacy sig z:

e zasuwy nozowej z napgdem pneumatycznym

e rury doprowadzajacej ze zlagczem strazackim STORZ oraz rury odprowadzajgca Scieki do

kolektora zakonczonej standardowo kré¢cem dopasowanym do kielicha rury PVC160
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9. Modut pomiarowy z filtrem czgsci statych oraz automatycznym ptukaniem wyposazony w:
e pomiar pH (elektroda przemystowa typu TecLine)
e pomiar temperatury (czujnik Pt100 zintegrowany z sonda przewodnosci)
¢ indukcyjny pomiar przewodnosci (sonda CTI-500)
10. Spre¢zarka olejowa
11. Kontener izolowany termicznie o wymiarach 2,0x1,0x2,3 m; wykonanie: §ciany z pityt
warstwowych typu ,,Sandwich” (poszycie zewngtrzne i wewnetrzne stal nierdzewna 1.4301, AISI
304, wypehienie pianka PUR), podloga pokryta blacha aluminiowa ryflowang, ogrzewanie
elektryczne z regulowang temperatura i wentylacja wymuszona.
12. Waz spustowy (standardowa dtugos¢ ok. 3.5 m lub wg zaméwienia) ze ztgczami STORZ i
wieszakiem do zainstalowania przed kontenerem
System sterowania stacji zlewnej zapewnia:
o identyfikowanie dostawcow (przewoznikow) i producentéw S$ciekow (obstuga do 100 tys.
dostawcow)
o kontrolowanie przyjecia sciekow (Scieki przyjmowane tylko od upowaznionych dostawcow)
e rejestracje danych dostawy (data i godzina zrzutu, ilo$¢ i jakos¢ Sciekéw, nazwa dostawcow i
zrodta pochodzenia $ciekow),
o tworzenie taryf jakosciowych - klasyfikowania przyjmowanych $ciekow w zaleznosci od ich
parametrow
o ustawienie maksymalnego kontyngentu dostaw dla poszczeg6lnych dostawcodw
e ustawienie czasu pracy stacji dla poszczegolnych dni tygodnia
o mozliwo$¢ ustawienia i zmian parametrow stacji, drukowanie raportow dostaw
e automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametréw jako$ciowych
Sciekow
e zabezpieczenie stacji przed niekontrolowanym spustem Sciekdw, np. w przypadku przerwy w
zasilaniu
o drukowanie potwierdzen dla dostawcoéw po kazdej dostawie Sciekow
Do stacji nalezy doprowadzi¢ i podtaczy¢: energig elektryczng, uziemienie, wodg technologiczng lub
pitng. Stacja zlewcza przeznaczona jest do pomiaru ilosci i jakosci zrzucanych §ciekéw komunalnych
oraz przemystowych.
Stacja zapewnia iloSciowy pomiar S$ciekOw poprzez wyposazenie ciggu spustowego w
przeplywomierz elektromagnetyczny, jak rowniez jakosciowy pomiar sciekdw poprzez wbudowany
modul pomiarowy z pomiarem pH, temperatura oraz na zamowienie innego dodatkowego pomiaru
fizyko-chemicznego. Stacja zlewcza S$ciekow posiada uklad samopluczacy oczyszczajacy
automatycznie uktad pomiarowy po kazdym spuscie Sciekow.
Stacja umozliwia odbior Sciekow tylko dostawcom zarejestrowanym w systemie. Identyfikacja
dostawcy odbywa si¢ poprzez identyfikatory zblizeniowe. Stacja zapewnia identyfikacj¢ dostawcow
scieckow oraz identyfikacj¢ rodzaju dowozonych $ciekow z podzialem na S$cieki bytowe i
przemystowe.
Dane o odbiorach takie jak ilo$¢ i parametry oddanych $ciekow oraz data i godzina poszczego6lnych
zrzutéw gromadzone sg na indywidualnych kontach dostawcow na karcie pamieci sterownika stacji.
sciekow w zaleznos$ci od ich parametrow.
Mozliwa jest takze konfiguracja systemu, drukowanie raportow oraz fakturowanie dostawcow.
Dodatkowym wyposazeniem stacji moze by¢ oprogramowanie umozliwiajace zdalny nadzoér nad
praca stacji np. poprzez interfejs lub systemy bezprzewodowe, w ktdre stacja moze by¢ rowniez
wyposazona. Stacja moze zosta¢ rowniez przystosowana do pracy w przedplatowym systemie
rozliczeniowym. Cale wyposazenie stacji jest umieszczone w izolowanym i ogrzewanym kontenerze
z poszyciem wykonanym ze stali kwasoodpornej. Posiada on budowe typu” sandwich” zapewniajaca
odpowiednig izolacj¢ termiczng pozwalajaca na prace urzadzenia w warunkach zimowych.

Doprowadzenie $ciekow
Zrzut Sciekdw do punktu zlewnego odbywa si¢ poprzez krdciec rurociggu spustowego DN100

dostosowany do przylaczenia rur spustowych $ciekow z pojazdéw asenizacyjnych.

Odprowadzenie $ciekéw z punktu zlewnego
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Scieki z punktu zlewnego kierowane beda do istniejacego rurociggu grawitacyjnego
doprowadzajgcego $cieki do przepompowni $ciekow surowych.

Doprowadzenie wody

Woda do kontenera punktu zlewnego (PZ) doprowadzona zostanie od przewodu zasilajacego
istniejagcy budynek techniczny rurociagiem z rur ci$nieniowych PE DZ32 PN10 utozonym w gruncie
na glgbokosci 1,5 m. W kontenerze punktu zlewnego na rurociggu zainstalowany zostanie zawor
odcinajacy DN32. Od rurociagu DN32 wykonane bedzie odgalezienie z rur PE PN6 DN20 i
zakonczone zaworem czerpalnym ze ztaczka do weza elastycznego DZ15. Stacja bedzie ogrzewana
grzejnikiem elektrycznym.

Odprowadzenie $ciekow porzadkowych

Do odprowadzania $ciekow porzadkowych sprzed punktu zlewnego stuzy¢ bedzie wpust drogowy
zlokalizowany w projektowanej ptycie betonowej z uksztalttowanymi spadkami do wpustu -
podtaczony =zostanie do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej odprowadzajacej sieci do
przepompowni $ciekow surowych.

1.7.2. Przepompownia glowna $ciekow surowych z krata koszowa — obiekt nr 2.

Scieki surowe ze zlewni $ciekow sanitarnych objetej opracowaniem doptywaja grawitacyjnie
kolektorem sanitarnym o $rednicy Dn200 wykonane zostanie wedlug odrgbnego opracowania.
Zbiornik przepompowni z kratg koszowg stanowi zbiornik zelbetowy z prefabrykowanych elementow
studziennych zelbetowych. Srednica wewnetrzna zbiornika Dn 2500mm, wysokos¢ w $wietle
3400mm, pozostate wymiary zgodnie z czg¢$cig rysunkowa. W przepompowni na wlocie $ciekow
surowych zostanie zamontowana krata keszowa — oz. nr 2.2.
Krata koszowa z mechanicznym usuwaniem skratek zastosowano w przepompowni dla wstepnego
oczyszczania z zanieczyszczen mechanicznych $ciekow. Krata zamontowana jest w przepompowni
sciekow niezaleznie od pozostalych urzadzen technologicznych przepompowni. W zaleznosci od
rodzaju zanieczyszczen krata moze by¢ sterowana r¢cznie lub potautomatycznie. Sterowanie reczne
zaleca si¢ stosowac przy Sciekach, w ktorych przewazaja zanieczyszczenia wiokniste (mozliwosé
zatykania si¢ przeswitow).
Parametry techniczne kraty:
krata wykonana jest w cato$ci ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301;
wysoko$¢ kraty catkowita 6500 mm,;
wysokos¢ kraty ponad gruntem 3 500 mm;
szeroko$¢ kraty 800 mm;
szerokos$¢ kosza 500 mm;
przeswit rusztu 20 mm;
rura dolotowa @200 mm;
wciagarka reczna typ wbh-600 inox;
naped elektryczny o mocy 0,25kW 400V;

e rolki prowadzace tworzywo sztuczne o wysokiej odpornosci na $cieranie.
Krata koszowa sktada si¢ z nastepujgcych zespotow:

e rama kraty -kpl. 1

e ruszt kraty -kpl. 1

e uktad zamykania rurociaggu DN 200,

o kosz pretowy -kpl. 1

e uklad podnoszenia kosza z napgdem elektrycznym, zespot napedowy -kpl. 1
e uklad podnoszenia kosza awaryjny, wciggarka reczna o nosnosci 600 kg - kpl. 1.

Przepompownia wyposazona jest w :
e pompy zatapialne sztuk 2 + 1 rezerwowa na magazynie — oz. nr 2.1a i 21.b. , o parametrach:
* wydajno$¢ pompy/ wysoko$é podnoszenia: Q = 65m’/h, Hp = 6,4m, dla Hg = 3,9 m,
Q =62m’/h, Hp = 6,5m, dla Hg = 4,2 m,
Q = 60m’/h, Hp = 6,6m, dla Hg = 4,5 m,
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* moc zainstalowana/nominalna pompy P1/P2 =3,7/3,1 kW,

* silnik pompy elektryczny, 4 -biegunowy, IP68, 3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni, prad
nominalny 6,8 A, wyposazenie kabel ekranowany S3x2,5+3x2,5/3+S(4+0,5)mm2, L=10m

* wirnik dwutopatkowy, pétotwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie,

* korpus pompy z adaptacja do zaworu ptuczacego, wylot kolnierzowy DN100mm,

* pompa wyposazona w czujnik temperatury bimetaliczny uzwojenia silnika, czujnik
przecieku w komorze silnika oraz kabel ekranowany 10m,

* masa 107,0 kg,

* konstrukcja obudowy czesci hydraulicznej pompy powinna by¢ wykonana w taki sposob,
aby umozliwiata wymiang tylko elementow ulegajacych zuzyciu, a nie catego korpusu
hydraulicznego pompy, w przypadku nadmiernego ich zuzycia i utraty wymaganych
parametréw hydraulicznych;

regulacja szczeliny pomigdzy wirnikiem a korpusem pompy za pomoca jednej lub trzech
Srub;

* komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny
i osadow z komory uszczelnien np. w odrzutnik spiralny;

* wal pompy ulozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego smarowania
oraz regulacji;

* wal pompy pomiedzy silnikiem, a kanalem przeptywowym pompy uszczelniony za
pomoca, wysokiej jakosci podwojnego uszczelnienia mechanicznego z pierScieniami
uszczelnienia zewngtrznego i wewngtrznego wykonanymi z materialu o odpornosci
antykorozyjnej na $cieki nie gorszej niz weglik wolframu 1 gesto$ci materiatu nie nizszej niz
14g/cm3, pracujagcymi niezaleznie od kierunku obrotow;

* materiat:

x  wirnik otwarty i dyfuzor wlotowy pompy o podwyzszonej odpornosci na
wycieranie z utwardzonego zeliwa wysokochromowego klasy EN-GIJN-HB
o zawartosci chromu min. 25%=*1, powierzchnia robocza wirnika
utwardzona do min. 60+£3 HRC lub réwnowazny;

x obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy
min. EN-GJL-250 lub réwnowazna;

x  odlewy musza by¢ wytrawiane przed malowaniem. Obudowe hydrauliczna
na zewnatrz i obudowe silnika pokry¢ dwusktadnikowym powloka
epoksyestrowg o wlasciwosciach nie gorszych niz Duasolid 50 lub
rownowazna. Catkowita grubo$¢ warstwy musi wynosi¢ 120 — 350
mikron6éw, nie mniej niz 120 mikronow;

x wal pompy wykonany ze stali nierdzewnej o wlasciwosciach
mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057
(AIST431) lub rownowazna;

x uszczelnienie mechaniczne wewngetrzne WCCR/AI203 [ub rownowazne;

x uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne WCCR/ WCCR  Iub réwnowazne;
przekaznik do monitorowania czujnikéw pompy , do montowania w szafach sterowniczych
stopa sprzegajaca DN100 z owierconym wylotem kotnierzowym wg EN1092-2,
tuleja gumowa do prowadnic 2”,
sonde¢ hydrostatyczna o zakresie pomiarowym 0-0,6 bar z regulatorami poziomu, oz. Nr 2.4
zawory zwrotne kulowe kotnierzowe kanalizacyjne DN100 — sztuk 2; oz. Nr 2.5,
zasuwy kothierzowe klinowe kanalizacyjne DN100 — sztuk 2 ;
zuraw stacjonarny, stupowy obrotowy do obstugi pomp 150/1200 ocynkowany z podstawa,
reczny dla pomp, oz. nr 2.8:

» konstrukcja stalowa wyposazona w rami¢ o wysiegu 650-1200 mm, glowice
obrotowa, wciggarke linowa samohamowng z korba bezpieczenstwa ze zbloczem
krazkowym oraz linkg kwasoodporna;
masa wilasna: 53 kg;
udzwig: 150 kg;
materiatl: stal weglowa ocynkowana ogniowo.

YV V VY
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¢ kominki wentylacyjne - 2 szt.,

o wilaz 1000x800mm wentylowany - 1 szt.,

e wewngtrzne rurociagi.
Piony tloczne kazdej z pomp DN 100 ze stali nierdzewnej wg. DIN 1.4301, piony przed wyj$ciem z
przepompowni polagczy¢é w tzw. ,portki” DNI100/DN150. Przewod tloczy poza obrysem
przepompowni gtownej DN160PEHD.
W przepompowni zaprojektowano montaz:
- sondy hydrostatyczna w przepompowni (wskazujaca poziom medium w zbiorniku i na wypadek jej
awarii gruszkowe ptywaki, ktére przejma prace sterowniczg nad urzadzeniami).
Krate koszowa nalezy ogrodzi¢ barierkami ochronnymi o wysokos$¢ 1,1m, wykonanych ze stali
nierdzewnej. Do przepompowni glownej nalezy przewidzie¢ ciagg komunikacyjny oraz plac na
pojemnik z nieczystosciami (kosz na nieczystosci z kraty koszowe;j).
Wytyczne branzowe.
a) Wytyczne montazowe
pompy zainstalowa¢ w zbiorniku przepompowni zgodnie z wytycznymi producenta, w miejscu
projektowanego stanowiska pod pompy,
b) pompy zasili¢ w energi¢ elektryczna,
c) sterowanie
Sterowanie pracg pomp bedzie wigczone do uktadu sterowania cato$cig oczyszczalni.

1.7.3. Zbiornik retencyjno — usredniajacy z sitopiaskownikiem ob. nr 3.

Wstepnie oczyszczone mechanicznie Scieki bedg podawane za pomocg naprzemiennie pracujacych
pomp zatapialnych na zblokowane urzadzenie — sitopiaskownik oz. 3.0, zlokalizowany na stropie
zbiornika retencyjno — usredniajacego oz. 3,. Po sitopiaskowniku $cieki oczyszczone mechanicznie
trafig do zbiornika retencyjno - usredniajacego ob. nr 3. Nastepnie za pomocg pomp zatapialnych sa
ttoczone do SBR 4a lub SBR 4b (spinka mi¢dzy pompami umozliwi awaryjne przetaczanie pomp).
Sitopiaskownik bedzie w wykonaniu do pracy na zewnatrz (ocieplony, z materiatow odpornych na
dziatanie warunkow atmosferycznych). Skratki oraz piasek z sitopiaskownika beda zrzucane do
pojemniké6w nastepnie higienizowane wapnem i systematycznie wywozone do utylizacji.

Zbiornik retencyjno — usredniajacy oz. nr 3
Zbiomik retencyjno — usredniajagcy ZR-U wykonany bedzie zbiornik Zelbetowy o nastgpujacych

parametrach:

*  wymiarach w rzucie zew./wew. 5,6x3,6 /5,0x3,0 m,

*  powierzchni wewnetrznej F=15,0m

*  wysokosci catkowitej komory He=3,6m,

*  wysokos$ci czynnej komory He=3,35m,

*  pojemnosci czynnej komory Vo= 50,25m*,

*  pojemnosci catkowitej komory Vea= 54,0 m*.
W zbiorniku beda retencjonowane $cieki surowe i usredniane poprzez mieszadto przed podaniem do
SBR-Ow.

Zbiornik bedzie wyposazony w kominki wentylacyjne - 2 szt., i wlaz z kratkg BHP 1000x800mm
wentylowany - 1 szt..
W zbiorniku zostang zainstalowane:
1.7.3.1. Pompy zatapialne oz. Nr 3.1a i 3.1b sztuk 2 + 1 rezerwowa na magazynie o parametrach:
* wydajno$¢ pompy/ wysoko$¢ podnoszenia: Q = 73m’/h, Hp = 9,3m, dla Hg = 5,0 m,
Q = 64,5 m’/h, Hp = 9,8m, dla Hg = 6,5 m,
Q =54,8m’/h, Hp = 10,4m, dla Hg = 8,0 m,
* moc zainstalowana/nominalna pompy P1/P2 =3,7/3,1 kW;
* silnik pompy elektryczny, 4 -biegunowy, IP68, 3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni, prad
nominalny 6,8A, wyposazenie kabel ekranowany S3x2,5+3x2,5/3+S(4+0,5)mm2, L=10m
* wirnik dwutopatkowy, pétotwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie,
* korpus pompy z adaptacja do zaworu ptuczacego, wylot kolnierzowy DN100mm,
* pompa wyposazona w czujnik temperatury bimetaliczny uzwojenia silnika, czujnik
przecieku w komorze silnika oraz kabel ekranowany 10m,
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* masa 107,0 kg,

* konstrukcja obudowy cze$ci hydraulicznej pompy powinna by¢ wykonana w taki sposob,
aby umozliwiata wymiang tylko elementow ulegajacych zuzyciu, a nie catego korpusu
hydraulicznego pompy, w przypadku nadmiernego ich zuzycia i utraty wymaganych
parametréw hydraulicznych;

* regulacja szczeliny pomiedzy wirnikiem a korpusem pompy za pomoca jednej lub trzech
Srub;

* komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny

i osadow z komory uszczelnien np. w odrzutnik spiralny;

* wal pompy utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego smarowania
oraz regulacji;

* wal pompy pomiedzy silnikiem, a kanalem przeptywowym pompy uszczelniony za
pomoca, wysokiej jakosci podwoéjnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami
uszczelnienia zewnetrznego 1 wewngtrznego wykonanymi z materialu o  odporno$ci
antykorozyjnej na $cieki nie gorszej niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz
14g/cm3, pracujacymi niezaleznie od kierunku obrotow;

* material:

»wirnik otwarty i1 dyfuzor wlotowy pompy o podwyzszonej odpornosci na
wycieranie z utwardzonego zeliwa wysokochromowego klasy EN-GIN-HB o
zawarto$ci chromu min. 25%=1, powierzchnia robocza wirnika utwardzona do
min. 60£3 HRC lub réwnowazny;

»obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z Zeliwa szarego klasy min.
EN-GJL-250 lub rownowazna;

»odlewy muszg by¢ wytrawiane przed malowaniem. Obudowe hydrauliczng na
zewnatrz 1 obudowe silnika pokry¢ dwusktadnikowym powtoka epoksyestrowa o
wiasciwosciach nie gorszych niz Duasolid 50 lub rownowazna. Calkowita grubos¢
warstwy musi wynosi¢ 120 — 350 mikronoéw, nie mniej niz 120 mikronéw;

»watl pompy wykonany ze stali nierdzewnej o wlasciwosciach mechanicznych i
antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431) lub
rownowazna;

»uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne WCCR/AI203 lub rownowazne;

»uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne WCCR/ WCCR  lub rownowazne;

1.7.3.2. Armatura i osprzet

zawory zwrotne kulowe kohierzowe kanalizacyjne DN100 — sztuk 2; oz. Nr 2.5,

zasuwy kothierzowe klinowe kanalizacyjne DN100 — sztuk 2 ;

wewngtrzne rurociagi,

przekaznik do monitorowania czujnikéw pompy , do montowania w szafach sterowniczych
stopa sprzegajagca DN100 z owierconym wylotem kolnierzowym wg EN1092-2,

tuleja gumowa do prowadnic 27,

1.7.3.3. Zuraw stacjonarny, stupowy obrotowy do obstugi pomp 150/1200 ocynkowany z
podstawa, reczny dla pomp, oz. Nr 3.9:

konstrukcja stalowa wyposazona w rami¢ o wysiegu 650-1200 mm, glowice obrotowa,
weciagarke linowa samohamowng z korbg bezpieczenstwa ze zbloczem krazkowym oraz linka
kwasoodporna;

masa wilasna: 53 kg;

udzwig: 150 kg;

materiat: stal wgglowa ocynkowana ogniowo.

Piony ttoczne kazdej z pomp DN 100 ze stali nierdzewnej wg. DIN 1.4301, piony przed wyjsciem z
przepompowni polaczy¢ w tzw. ,portki’ DNI100/DN150. Przewod tloczy poza obrysem
przepompowni gtownej DN160PEHD.

W przepompowni zaprojektowano montaz:

- sondy hydrostatyczng w przepompowni (wskazujaca poziom medium w zbiorniku i na wypadek jej
awarii gruszkowe plywaki, ktére przejma prace sterownicza nad urzadzeniami).
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Do obstugi sitopiaskownika i urzadzen zbiornika retencyjno — usredniajgcego przewidziano cigg
komunikacyjny oraz plac na pojemniki na piasek i sprasowane skratki.

1.7.3.4.Mieszadlo oz. nr 3.2.

Zgromadzone w zbiorniku $cieki beda utrzymywane w zawieszeniu (mieszane) przy pomocy
mieszadla zatapialne S$rednioobrotowe z podpora do montazu na prowadnicy Lx50x50mm
o parametrach:

o predkos$¢ obrotowa mieszadla zgodna z predkoscia obrotowa silnika (rozruch bezposredni)
~710 obr/min, (nie wieksza niz 750 obr./min.), prad nominalny 4,2A;

e silnik elektryczny: P1/P2=2,0/1,5 kW, 3~/400V/ 50Hz;

e wirnik trzylopatowe, $miglowy o $rednicy 368mm, z piasta o podwyzszonej odpornosci na
wycieranie z utwardzonego zeliwa wysokochromowego o zawarto$ci min. 25% +- 1%
chromu,powierzchnia robocza wirnika utwardzona do 60 +- 3 HRC;

e wirnik z ostong antywirowa VORTEX;

e materiak:

- wal mieszadta stal nierdzewna klasy min. AISI 431;

- obudowa silnika oraz oslona antywirowa ze stali kwasoodpornej AIS316L
(1,4404);

-wal stal nierdzewna AISI 421;

-konstrukcja nosna, prowadnice oraz elementy instalacji musza by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej klasy min. AISI 304;

e mieszadlo wyposazone jest w czujnik temperatury bimetaliczny uzwojenia silnika, czujnik
przecieku w komorze silnika;

e kabel zasilajacy doprowadzony w sposéb zapewniajacy wodoszczelnosé 4xG2,5+2x1,5mm?2

o dtugosci L= 10,0m;

uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne WCCR/AI203  lub rownowazne;

uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne WCCR/ WCCR  lub rownowazne;

masa wiasna: 70,0 kg;

Konstrukcja nos$na (prowadnica) wykonana z profilu kwadratowego 50x50mm, o dtugosci
6,0m wyposazona w dolne i goérne zamocowanie oraz gtowice obrotowa, z mozliwoscia
regulacji ustawienia kata mieszadta w zbiorniku w ptaszczyznie poziomej +85° ze skokiem
co 5 stopni,. Na prowadnicy musi by¢ zamontowana podpora mieszadla gwarantujaca wyzsza
jego stabilnos$¢ podczas pracy. Material stal nierdzewna klasy AISI 304.

e Dostawa mieszadta zatapialnego ma obejmowac¢ swoim zakresem projekt/schemat montazu i
ustawienia mieszadta w komorze, ze wzgledu na optymalizacje¢ warunkoéw
hydrodynamicznych procesu mieszania.

Prowadnice mieszadet dobrane indywidualnie do typu mieszadla w porozumieniu z producentem.

Wytyczne branzowe.

a) Wytyczne montazowe

pompy zainstalowa¢ w zbiorniku zgodnie z wytycznymi producenta, w miejscu projektowanego
stanowiska pod pompy,

b) pompy zasili¢ w energie elektryczna,

c) sterowanie

- praca pomp zasilajgcych ciag oczyszczania SciekoOw — zalaczanie i wylgczanie uzaleznione od
poziomu $ciekow w zbiorniku przepompowni — sondg hydrostatyczng. Przy przekroczeniu ustalonego
poziomu sciekow w zbiorniku retencyjnym wtacza si¢ tryb pracy TURBO reaktoréow SBR.

- zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem.

Sterowanie praca pomp bedzie wlaczone do uktadu sterowania catoscig oczyszczalni.

1.7.3.5. Sitopiaskownik oz. nr 3.0.
Na stropie ZR-U zostat zlokalizowany sitopiaskownik 3000/300/20 z prasg skratek o parametrach :
- przepustowos$¢ 20 dm’/s  przy efektywnosci usuwania piasku dla $rednicy ziarna >0,2mm — 90%,
- $rednica rury wlotowej 200mm,
- §rednica rury wylotowej 200 mm,
- pozostate parametry urzadzenia:
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*sito:
. przepustowo$¢ maksymalna 20 dm?/s,
. srednica otworu sita 3-6 mm,
. sito ze stali nierdzewnej AISI 304 lub réwnowazna , dlugos¢ strefy sitowej 1400
mm,
. rama wsporcza sita z przytaczami ze stali nierdzewnej AISI 304 Iub réwnowazna
. przenosnik Slimakowy zageszczajacy 1 usuwajacy skratki. Spirala przeno$nika
(—1250 mm bezwatowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie.
. silnik i przektadnia wolnoobrotowa.
. szczotka czyszczaca cze$¢ perforowang sita z okuwka ze stali nierdzewne;j
AISI 304 lub rownowazna
. obudowa urzadzenia ze stali nierdzewnej AISI 304 lub rownowazna
. czujniki poziomu $cieku oraz przelewu: czujniki konduktometryczne lub sonda
hydrostatyczna

*piaskownik:
e piaskownik dobrano dla przepustowosci do 20 1/s — przy efektywnos$ci usuwania piasku
dla srednicy ziarna > 0,2 mm — 90%,
e zbiornik podtuzny wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 lub rownowazna
eprzenosnik $limakowy transportujacy piasek wzdluz zbiornika. Spirala przenos$nika
(DN160 mm watowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie.
eprzenosnik slimakowy usuwajacy piasek z urzadzenia, spirala przeno$nika (DN160 mm
watowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,
e konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej AISI 304 lub rownowazna,
o2 silniki i 2 przektadnie wolnoobrotowe
*materiaty:
e szczotka czyszczaca sito: tworzywo sztuczne,
e spirala piasku: stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie,
e spirala skratek: stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie,
*wyposazenie:
e sonda konduktometryczna zamontowana w komorze naplywowe;j,
e szafa sterownicza IP55,
e wlot DN150-200, wylot DN200-250,
e rury odprowadzajace skratki i piasek nad pojemniki,
*instalacja grzewcza (przystosowanie urzgdzenia do pracy na zewnatrz ..Pakiet zima”):
*  kabel grzejny moc ogrzewania 3-6 kW,
welna mineralna 50mm,
czujniki temperatury i termostat,
poszycie ze stali nierdzewnej AISI 304 gr. 0,6mm,
*tablica kontrolno — sterujgca:
*  zabezpieczenie termiczne napedow,
sterownik programowalny,
panel dotykowy wyswietlajacy wszystkie informacje zwigzane z pracg urzadzenia i
wystepujacymi podczas pracy stanami awaryjnymi. System sterowania z panela
umozliwia zmian¢ wszelkich parametrdéw pracy z poziomu wyswietlacza oraz
zatagczenie kazdego napgdu w trybie recznym
Szafa sterownicza sitopiaskownika ma posiada¢ wszystkie elementy wymagane do automatycznej
pracy instalacji (tj. panel obstugowy, sterownik, wylacznik silnika, wytacznik glowny, sygnat pracy i
awarli, automatyczne zabezpieczenie przecigzeniowe, zegar sterujacy, przycisk kasowania, licznik
godzin pracy, system komunikacji).
Do pomiaru ilo$ci $§ciekéw na wlocie do sitopiaskownika zostang zamontowane:
- zasuwa odcinajgca DN 150mm,
- przeptywomierz §ciekow surowych DN 150 mm
1) czujnik:
* DN150 PN16,
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* zakres pomiarowy 6,0-600m3/h,

* temp. medium 0 — 80 °C,

* temp. pracy -25 — 55 °C,

* stopien ochrony IP65,

* temp. otoczenia -25 — 55 °C,

2) przetwornik:

* obudowa poliweglan, montaz nascienny stopien ochrony IP 65,
* zasilanie 230V AC (opcja 9-36 V AC/DC),

* temp. pracy 25 — 55 °C,

*wyjScia — pradowe 0/4-20mA, przekaznikowe , transportowe, impulsowe,
czestotliwosciowe 0-1/5/10 kHz .

1.7.4. Reaktory biologiczne — SBR 1 i SBR 2 ob. nr 4a i 4b.

1.7.4.1.Reaktor sekwencyjny SBR 1 ob. nr 4a
Sekwencyjny reaktor biologiczny SBR stanowi¢ bedzie zbiornik zelbetowy okragly o parametrach:

wymiarach $rednica w rzucie zew./wew. 8,6/8,0 m,
°  powierzchni wewnetrznej F= 50,24 m*
*  maksymalna gl¢boko$¢ czynna H.,= 6,0 m,
°  maksymalna glebokos$¢ catkowita He= 7,0 m,
°  maksymalna pojemnosci czynna Ve=301,4 m*,
°  maksymalna pojemnosci catkowitej Veur=351,7 m*.

W reaktorze przebiega¢ beda wszystkie podstawowe procesy biologicznego oczyszczania Sciekow
metoda niskoobcigzonego osadu czynnego. Zainstalowane urzadzenia w SBR beda obshugiwane i
serwisowane z zaprojektowanych pomostéw roboczy wedtug opracowania branzy budowlane;.

1.7.4.1.1.Pompa zatapialna oz. nr 4.1a_sztuk 1 + I rezerwowa na magazynie o parametrach:

* zatapialna pompa wykonanie: zeliwne, standardowe; medium: $cieki komunalne i osady, Tmax=
40°C; instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po prowadnicach, korpus pompy z adaptacja
do zaworu pluczacego, wylot z pompy kotnierzowy DN50;

* wydajno$¢ pompy/ wysokos$¢ podnoszenia: Q = 15m’/h, Hp = 9,0m,

* silnik pompy elektryczny P2 = 2.4 kW, 2-biegunowy, P68, 3~/400V/50Hz, H(180°C), prad
nominalny 5,1A, wyposazenie kabel 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m

* wirnik lopatkowy, otwarty,

* masa 37,0 kg,

* materiat:

o wirnik topatkowy otwarty i dyfuzor wlotowy pompy o podwyzszonej odpornosci na
wycieranie z utwardzonego zeliwa wysokochromowego klasy EN-GJN-HB o
zawarto$ci chromu min. 25%=+1, powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min.
60+3 HRC lub rownowazny;

e obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy min. EN-
GJL-250 lub réwnowazna;

e odlewy musza by¢ wytrawiane przed malowaniem. Obudowe¢ hydrauliczng na zewnatrz
1 obudowe silnika pokry¢ dwusktadnikowym powtoka epoksyestrowa o wlasciwosciach
nie gorszych niz Duasolid 50 lub réwnowazna. Catkowita grubo$¢ warstwy musi
wynosi¢ 120 — 350 mikronéw, nie mniej niz 120 mikronow;

e wal pompy wykonany ze stali nierdzewnej o wtasciwosciach mechanicznych i
antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431) lub rownowazna;

e uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne CSb/AI203  lub rownowazne;

e uszczelnienie mechaniczne zewngtrzne WCCR/AI203  Iub réwnowazne;

e stopa sprzegajacaDNS0IISO-G2,

1.7.4.1.2. Armatura i osprzet

— przekaznik do monitorowania czujnikow pompy, do montowania w szafach sterowniczych
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— stopa sprzegajaca DN5SOIISO-G2,
— tuleja gumowa do prowadnic 27,

1.7.4.1.3. Zuraw stacjonarny, stupowy obrotowy do obstugi pompy i mieszadet 150/1200 ocynkowany
z podstawgq, reczny dla pomp, sztuk 2 oz. nr 4.8a:

e konstrukcja stalowa wyposazona w rami¢ o wysiegu 650-1200 mm, glowice obrotowa,
weciagarke linowa samohamowng z korbg bezpieczenstwa ze zbloczem krazkowym oraz linka
kwasoodporng;

e masa wiasna: 53 kg;

e udzwig: 150 kg;

e material: stal wgglowa ocynkowana ogniowo.

Pion ttoczny pompy DN 50 ze stali nierdzewnej wg. DIN 1.4301. Przewdd tloczy powyzej zbiornika
z DN9OPEHD.

W zbiorniku zaprojektowano montaz:

- sondy hydrostatyczng (wskazujaca poziom medium w zbiorniku i na wypadek jej awarii gruszkowe
ptywaki, ktore przejma prace sterownicza nad urzadzeniami).

1.7.4.1.4. Mieszadla zatapialne , sztuk 2 oz. nr 4.2a:

W zbiorniku zostang zainstalowane:
- dwa mieszadta zatapialne z podporg S$rednioobrotowe poziome utrzymujace w zawieszeniu
zawiesing osadu czynnego o parametrach:

o predkos$¢ obrotowa mieszadta zgodna z predkoscia obrotowa silnika (rozruch bezposredni)

~710 obr/min, (nie wieksza niz 750 obr./min.),

silnik elektryczny: P2=1,5 kW, 3~/400V/ 50Hz; prad nominalny 4,2A;

wirnik $migtowy o srednicy 368mm, stal kwasoodporna ASTM316L;

wirnik ze zwezka strumieniows,

kabel zasilajagcy doprowadzony w sposob zapewniajacy wodoszczelno$¢ 4xG2,5+2x1,5mm?2
o dtugosci L= 10,0m;

uszczelnienie mechaniczne wewngtrzne WCCR/AI203 lub réwnowazne;

uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne WCCR/ WCCR  lub rownowazne;

masa wilasna: 70,0 kg;

Konstrukcja no$na (prowadnica) wykonana z profilu kwadratowego 50x50mm, o dlugosci do
12,0m wyposazona w dolne i goérne zamocowanie oraz glowic¢ obrotowa, z mozliwoscia
regulacji ustawienia kata mieszadta w zbiorniku w ptaszczyznie poziomej +85° ze skokiem
co 5 stopni. Materiat stal nierdzewna klasy AISI 304.

e Dostawa mieszadel zatapialnych ma obejmowa¢ swoim zakresem projekt/schemat montazu i
ustawienia mieszadet w zbiorniku, ze wzgledu na optymalizacje warunkow
hydrodynamicznych procesu mieszania.

Prowadnice mieszadet dobrane indywidualnie do typu mieszadla w porozumieniu z producentem.

1.7.4.1.5.System napowietrzania sciekow oz. nr 4.4a.

Scieki napowietrzane beda sprezonym powietrzem pochodzacym ze stacji dmuchaw za
posrednictwem systemu dyfuzorow rurowych z PE 63/750 (Srednica 63mm, dlugos¢ 750mm),
drobnopecherzykowych rozmieszczonych na rusztach napowietrzajacych na dnie zbiornika na bazie
stali AISI 304. Kazdy segment zasilany rurg stalowa DN65 ( fi 76,1x2,0) do wysokosci korony
komory - zakonczong kolanem i potaczeniem kohlierzowym DN65 (bez przepustnicy). Zasilanie
wykonane ze stali gat. 304. Dyfuzory na ruszcie beda zasilane z profilu ze stali nierdzewnej 80x80x2.
System odwadniania DN 15 zakonczony zaworem kulowym, AISI 304 lub rownowazny.

System napowietrzania na bazie dyfuzoréw rurowych 63/750/EPDM:

e ilo$¢ dyfuzorow 62 szt.

e zalozona minimalna ilo$¢ powietrza 300 m*/h przy nadcis$nieniu 650 mbar;

e zdolno$¢ przepustowa systemu : 93 — 558 m*/h powietrza.

Parametry dyfuzorow:
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zakres pracy 1,5 - 9 Nm’/h (krotkotrwale 15,0 Nm?/h)
temperatura pracy 5-80 °C (powietrze) 5°C  40°C (medium)
moc silnika 2,0 kW;

materiat PP;

srednica 63mm;

dlugos¢ 750 mm;

dyfuzory maja mozliwo$¢ wymiany membrany;

material membrany EPDM;

grubo$¢ membrany 1,9 £ 0,15 mm;

powierzchnia czynna: 1350 cm?2.

1.7.4.1.6.- dekanter spustowy teleskopowy do odprowadzania sciekow oczyszczonych oz. nr 4.5a,

Scieki oczyszczone odprowadzane beda do odbiornika poprzez dekanter rurowy przegubowy DN 200
z napedem elektrycznym z przetwornica czestotliwosci (regulacja predkosci spustu). Wykonany
w catosci ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301. Rura spustowa DN 200.

1.7.4.1.7.Sonda tlenu rozpuszczonego oz. nr 4.3a.

Sonda zanurzeniowa w obudowie za stali nierdzewnej korzystajaca z optycznej (luminescencyjnej)
metody pomiaru do okre$lania iloéci rozpuszczonego tlenu. Wolna od kalibracji i dryfu pomiarowego.
Parametry sondy:

cyfrowa sonda do pomiaru tlenu;

metoda pomiaru luminescencyjna niebieska;

zrodlo $wiatta diody LED: niebieska (pomiarowa), czerwona (referencyjna);

zakres pomiardw: 0-20 mg/L O2 (rozpuszczony), 0-50 °C;

doktadnos$¢: ponizej 5 mg/L O2+ 0,1 mg/L, powyzej 5 mg/L O2+ 0.2 mg/L;

czas reakcji Too< 40 s, Tos< 60 s;

rozdzielczos¢ 0,01 mg/L (ppm), nasycenie 02/0,1 % ;

temperatura pracy 0-50 °C;

zakres pomiarowy cis$nienia maks. 10 bar;

czas reakcji Too <40 s;

wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewne;j;

stopien ochrony IP 68;

kalibracja fabryczna 3D bez koniecznosci kalibracji na obiekcie brak dryfu pomiarowego;
podlaczenie do uniwersalnych przetwornikow pomiarowych;

dostarczona z armaturg producenta ze stali nierdzewnej dostosowang do miegjsca
pomiarowego;

zintegrowany przewod 10m (w razie konieczno$ci mozliwo$¢ przedtuzenia przy pomocy
kabli przedluzajacych);

menu w jezyku polskim;

pamigé wynikow i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie;

podiaczenie do przetwornika — szybkozlacze;

wymiary (dt. x szer.) 254 mm x 48.25 mm;

ciezar 1 kg.

1.7.4.1.8.Sonda_gestosci osadu (do pomiaru stezenia zawiesiny/metnosci) wraz z przetwornikiem, oz.
nr4.7a

Do pomiaru ggstosci osadu zaprojektowano sonde zanurzeniowa wersja do wbudowania, obudowa za
stali nierdzewnej. Parametry sondy:

cyfrowa sonda do pomiaru stezenia zawiesiny;

metoda pomiaru: fotometryczna, niezalezna od barwy;
pomiar pod katem 90° i 140° ;

urzadzenie skalibrowane fabrycznie na me¢tnos¢ i zawiesin;g
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zakres pomiarowy 0,001 — 50 (500) g/l SS w zaleznosci od miejsca instalacji / 0,001 — 4000
NTU ;

obudowa wykonana ze stali nierdzewne; ;

zintegrowany przewod 10m (w razie koniecznosci mozliwos¢ przedluzenia przy pomocy
kabli przedtuzajacych);

podlaczenie do przetwornika — szybkoztacze;

automatyczne, efektywne mechaniczne czyszczenie wycieraczka ;

podtaczenie do uniwersalnych przetwornikow pomiarowych;

pamig¢ wynikow i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie;

menu w jezyku polskim ;

urzadzenie dostarczone z niezbg¢dng armaturg montazowsa producenta dostosowane do miejsca
instalacji (SS;)

stopien ochrony IP 68 .

1.7.4.1.9.Sonda hydrostatyczna pomiar poziomu sciekow zakres 0 -1,0 bar z regulatorami poziomu,
oz. nr4.5a

1.7.4.2.Reaktor sekwencyjny SBR 2 ob. nr 4b
Wszystkie parametry i urzadzenia jak reaktora SBR1 podane w punkcjie 1.7.4.1

1.7.5. Stacja dmuchaw ob. nr 5.

Dla lokalizacji dmuchaw zaprojektowano wolnostojaca wiatg. Dane liczbowe wiaty:
- projektowana powierzchnia zabudowy 4,06x2,40 9,74 m?

- liczba kondygnacji nadziemnych 1

-dach ptaski jednospadowy o kacie nachylenia potaci 5,0°

Parametry projektowanych dmuchaw:

- dla SBR-6w:

e ilo$¢ dmuchaw 2 szt.

o wydajnos¢ pojedynczej dmuchawy 300 Nm*/h

e sprez dmuchawy 650 mbar

e wydajnos¢ stacji dwoch dmuchaw 600 Nm*/h

e wykonanie do eksploatacji na zewnatrz ze stali nierdzewnej z obudowg dzwickochtonna,

e zapotrzebowanie mocy P2 7,9kW

e moc silnika 11,0 kW

e obroty nominalne 2955 obr/min.

e masa 243 kg

e poziom hatasu 69 dB (z obudowg dzwigkochtonng)
- dla KTSO:

o ilo$¢ dmuchaw 1 szt.

e wydajnos¢ pojedynczej dmuchawy 200 Nm’/h

e spr¢z dmuchawy 650 mbar

e wykonanie do eksploatacji na zewng¢trz ze stali nierdzewnej z obudowa dzwickochtonna,

e zapotrzebowanie mocy P2 5,31kW

e moc silnika 7,5 kW

e obroty nominalne 2950 obr/min.

e Masa 232 kg

e poziom hatasu 67 dB (z obudowg dzwigkochtonng)

Rurociagi sprezonego powietrza:
- rurociagi spr¢zonego powietrza wykonane zostang z rur i ksztattek spawanych i komierzowych ze
stali nierdzewnej DN100, @ 114,3/2,0 mm. Na rurociggu wyprowadzonym z kazdej dmuchawy
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zainstalowana zostanie przepustnica odcinajaca migdzykotnierzowa DN8O. Rurociagi poprowadzone
zostang nad krawedzig zbiornikow bezposrednio do SBRI1, SBR2 i KTSO nastgpnie zostana
wlgczone do rusztow napowietrzajacego reaktorow SBR1, SBR2 i KTSO.

1.7.6. Komora Tlenowej Stabilizacji Osadu (KTSO) ob. nr 6.

1.7.6.1.Komora Tlenowej Stabilizacji Osadu (KTSO) ob. nr 6
Komora Tlenowej Stabilizacji Osadu stanowi¢ bedzie zbiornik zelbetowy okragly o parametrach:

e wymiarach $rednica w rzucie zew./wew. 6,6/6,0 m,

e powierzchni wewnetrznej F=28,26m’

e maksymalna glgbokos$¢ czynna He,=5,0m,

e maksymalna gigbokos¢ catkowita Hey= 6,0 m,

e maksymalna pojemnos$ci czynna Vo= 141,3 m*,

¢ maksymalna pojemnosci caltkowitej V= 169,56 m*.

W komorze bedzie zachodzit proces stabilizacji osadu poprzez jego napowietrzanie.

1.7.6.1.1.System napowietrzania sciekow oz. nr 6.2.

Scieki napowietrzane beda sprezonym powietrzem pochodzacym ze stacji dmuchaw za
posrednictwem systemu dyfuzorow rurowych z PE 63/750 ($rednica 63mm, dlugos¢ 750mm),
drobnopecherzykowych rozmieszczonych na rusztach napowietrzajacych na dnie zbiornika na bazie
stali AISI 304. Kazdy segment zasilany rurg stalowg DN65 ( fi 76,1x2,0) do wysokosci korony
komory - zakonczong kolanem i potgczeniem kotnierzowym DN65 (bez przepustnicy). Zasilanie
wykonane ze stali gat. 304. Dyfuzory na ruszcie bedg zasilane z profilu ze stali nierdzewnej 80x80x2.
System odwadniania DN 15 zakonczony zaworem kulowym, AISI 304 lub rownowazny.
System napowietrzania na bazie dyfuzoréw rurowych 63/750/EPDM:

o ilo$¢ dyfuzorow 62 szt.

e zalozona minimalna ilo$¢ powietrza 300 m*/h przy nadci$nieniu 650 mbar;

e zdolno$¢ przepustowa systemu : 93 — 558 m*/h powietrza.
Parametry dyfuzorow:

e  zakres pracy 1,5 - 9 Nm’/h (krotkotrwale 15,0 Nm'/h)

e temperatura pracy 5-80 °C (powietrze) 5°C  40°C (medium)
e moc silnika 2,0 kW;

e  material PP;

e Srednica 63mm;

o dlugos¢ 750 mm;

o dyfuzory majag mozliwo$¢ wymiany membrany;

e material membrany EPDM;

e grubos¢ membrany 1,9 £ 0,15 mm;

e powierzchnia czynna: 1350 cm?2.

1.7.6.1.2.- dekanter spustowy teleskopowy do odprowadzania wod nadosadowych oz. nr 6.1,

Wody nadosadowe zostang odprowadzane do przepompowni $ciekow surowych poprzez dekanter
rurowy ptywajacy DN 150 z napedem elektrycznym z przetwornica czestotliwosci (regulacja
predkosci spustu). Wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301. Rura spustowa DN
150.

1.7.6.1.3.Sonda hydrostatyczna pomiar poziomu sciekow zakres 0 -1,0 bar oz. nr 6.3

1.7.6.1.4.Sonda tlenu rozpuszczonego oz. nr 6.4.

Sonda zanurzeniowa w obudowie za stali nierdzewnej korzystajagca z optycznej (luminescencyjnej)
metody pomiaru do okreslania iloci rozpuszczonego tlenu. Wolna od kalibracji i dryfu pomiarowego.
Parametry sondy:

e cyfrowa sonda do pomiaru tlenu;
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metoda pomiaru luminescencyjna niebieska;

zrodto swiatla diody LED: niebieska (pomiarowa), czerwona (referencyjna);

zakres pomiarow: 0-20 mg/L O2 (rozpuszczony), 0-50 °C;

doktadnos¢: ponizej 5 mg/L O2+ 0,1 mg/L, powyzej 5 mg/L O2+ 0.2 mg/L;

czas reakcji Too<40 s, Tos< 60 s;

rozdzielczos¢ 0,01 mg/L (ppm), nasycenie 02/0,1 % ;

temperatura pracy 0-50 °C;

zakres pomiarowy cisnienia maks. 10 bar;

czas reakcji Too< 40 s;

wersja zanurzeniowa w obudowie ze stali nierdzewne;j;

stopien ochrony IP 68;

kalibracja fabryczna 3D bez koniecznosci kalibracji na obiekcie brak dryfu pomiarowego;
podiaczenie do uniwersalnych przetwornikéw pomiarowych;

dostarczona z armaturg producenta ze stali nierdzewnej dostosowang do miejsca
pomiarowego;

zintegrowany przewod 10m (w razie koniecznos$ci mozliwo$¢ przedtuzenia przy pomocy
kabli przedtuzajacych);

menu w jezyku polskim;

pamig¢ wynikow i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie;

podtaczenie do przetwornika — szybkoztacze;

wymiary (dh. x szer.) 254 mm x 48.25 mm;

cigzar 1 kg.

1.7.6.1.5.Sonda_gestosci osadu (do pomiaru stezenia zawiesiny/metnosci) wraz z przetwornikiem, oz.
nr 6.5

Do pomiaru gestosci osadu zaprojektowano sond¢ zanurzeniowa wersja do wbudowania, obudowa za
stali nierdzewnej. Parametry sondy:

cyfrowa sonda do pomiaru st¢zenia zawiesiny;

metoda pomiaru: fotometryczna, niezalezna od barwys;

pomiar pod katem 90° i 140° ;

urzadzenie skalibrowane fabrycznie na metnosc¢ i zawiesin;e

zakres pomiarowy 0,001 — 50 (500) g/l SS w zaleznos$ci od miejsca instalacji / 0,001 — 4000
NTU ;

obudowa wykonana ze stali nierdzewne; ;

zintegrowany przewod 10m (w razie konieczno$ci mozliwos¢ przedhuzenia przy pomocy
kabli przedtuzajacych);

podtaczenie do przetwornika — szybkoztacze;

automatyczne, efektywne mechaniczne czyszczenie wycieraczkg ;

podiaczenie do uniwersalnych przetwornikéw pomiarowych;

pamig¢ wynikow i ustawien z graficznym przedstawieniem na wykresie;

menu w jezyku polskim ;

urzadzenie dostarczone z niezbedna armaturg montazowa producenta dostosowane do miejsca
instalacji (SS;)

stopien ochrony IP 68 .

1.7.7. Budynek socjalno — techniczny ob. nr 7.

Funkcje¢ budynku technicznego petni budynek ob. nr 7 wg PZT. W budynku tym przewidziany jest
montaz uktadu sterowania cala oczyszczalniag w pomieszczeniu dyspozytorni.

System sterowania oparty bedzie na jednostkach PLC (Programowanie Logicznej Kontroli). Cato$¢
uktadow sterujacych i zabezpieczajacych umieszczona bedzie w szafie sterowniczej, ktora znajduje
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si¢ w budynku technicznym (pomieszczeniu dyspozytorni). Z przodu szafy sterowniczej znajduje si¢
panel sterowania, ktory wys$wietla szereg funkcji 1 ustawien procesu oraz zainstalowane sg
przetaczniki do wyboru pracy danego urzadzenia (AUTO, RECZNE, O) i lampki kontrolne.
Urzadzenie sterujace (sterownik PLC) kontroluje prace wszystkich urzadzen mechanicznych i
automatycznie dopasowuje zdolno$¢ przerobowg oczyszczalni w stosunku do zmiennych warunkoéw
hydraulicznych, a takze archiwizuje czasy pracy poszczegdlnych urzadzen.
Whbudowana instalacja alarmowa z syreng i powiadamianiem SMS bedzie przekazywac wszelkie
informacje o zaistniatych awariach (alarmy technologiczne, stany alarmowe dla odpowiednich
pozioméw S$ciekow, zanik czy brak napigcia, awaria przepompowni itd.). Uklad automatyki
zapewnia powro6t do ustalonych nastaw po usunigciu awarii. Urzgdzenia zabezpieczone przed
przepieciami, asymetria faz 1 przecigzeniami zgodnie z wymogami norm rozwigzan
elektrycznych. W momencie krotkiej przerwy w dostawie energii elektrycznej, zainstalowany w
szafie sterowniczej UPS pozwoli na uruchomienie procesu od momentu jego zatrzymania.
W sktad budynku wchodzg pomieszczenia:
- pomieszczenia techniczne:

e nr 09 magazyn,

e nr 10 maszynownia,

e nr 11 wiata (oz 13),
- pomieszczenia socjalne
nr 01 Wiatrotap,
nr 02 Dyspozytornia,
nr 03 Jadalnia,
nr 04 Komunikacja,
nr 05 Szatnia brudna,
nr 06 WC,
nr 07 Lazienka,
nr 08 Szatnia czysta,

1.7.7.1. Stacja odwadniania osadu ob. nr 7.
Stacje odwadniania osadu projektuje si¢ w pomieszczeniu maszynowni nr 10. W sktad stacji
odwadniania osadu wchodza:
1) prasa $limakowo — talerzowa oz. 7.1,
Do odwodnienia osadu zaprojektowano pras¢ §limakowo - talerzowej uzyskujacg maksymalnie
mozliwe st¢zenia suchej masy w osadzie po odwodnieniu. Ze wzgledow bezpieczenstwa pracy
projektuje si¢ pras¢ slimakowo-talerzowa w wykonaniu co najmniej dwuglowicowym, tak aby w
przypadku awarii jednej glowicy istniata mozliwos¢ pracy ze zwickszonym wydatkiem, lub w
wydtuzonym okresie czasu na drugiej glowicy.
Urzadzenie powinno odwadnia¢ osad nadmierny wraz z zawiesing. Osad odwodniony powinien by¢
automatycznie transportowany na przyczepe lub do pojemnika osadu odwodnionego. Urzadzenie
powinno mie¢ mozliwo$¢ wspoltpracy ze stacja wapnowania osadu. Wymagany minimalny stopien
odwodnienia po prasie 18% s.m., wymagana czysto$¢ odcieku z prasy nie wigcej niz 350-400mg/dm?
zawiesiny ogolnej. Prasa nie wymaga ptukania w trakcie pracy, brak zuzycia wody phuczacej, prasa
nie wymaga doprowadzenia spr¢zonego powietrza.
-dane techniczne:

e wymagana wydajnos$ci hydrauliczna 2-6 m3/h (regulowana),
wymagana wydajno$¢ masowa G = 50-60 kg s.m./h,
rodzaj odwadnianego osadu: po KTSO ok. 2-3%
wymagany stopienn odwodnienia minimum 20%+2% s.m. z mozliwos$cig regulacji stopnia
odwodnienia,
wymagana czystos¢ odcieku nie wiecej niz 300-400 mg/l zawiesiny ogolnej,
2 glowice odwadniajace 180,
2 szt. napedu o mocy 2 x ~ 0,55 kW
2 szt. napedu na flokulatorze o mocy 2 x ~0,37 kW,
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dzielona wanna odciekowa,
1 szt, pompy odcieku (zamontowana przy wannie odciekowej, wewngtrzna instalacja prasy) o
mocy ~0,37 kW (praca okresowo, sterowana umieszczong w wannie sondg poziomu
napelnienia),

* parametry pompy odcieku

. moc 0,37 kW,

predkos¢ obrotowa ~284 [obr/min] przy 50 [Hz],
kier. obrot. walu ACW,
przylacze ssace/ttoczne DN 40/32,
dane silnika: napiecie//Hz 400V/3/50, klasa izolacji F/IP55,
czujnik suchobiegu.

-wykonanie materialowe:

stal kwasoodporna — co najmniej AISI 304 (Slimak, watl, pierScienie, rama, obudowa
flokulator, ze wzgledu na trwato$¢ nie dopuszcza si¢ stosowania w konstrukcji tworzyw
sztucznych)

moc zainstalowana napgdow prasy nie wiecej niz 2 x 0,55 kW, wymaga si¢ aby naped byt
przekazywany za pomocg przekladni planetarnych typu R.

ptynna regulacja wszystkich napgedow prasy za pomocag falownikow wysokiej klasy
sprawdzonych producentéw, wolnoobrotowa praca glowic odwadniajagcych — max. do 4
obr/min

tozyska w wersji kwasoodpornej, samonastawne kulowe, z  automatycznym systemem
smarowania z zapasem smaru na co najmniej 12 m-cy

waly slimakow o zmiennej Srednicy rdzenia, zwickszajacej sie¢ do wylotu i zmiennym skoku
slimaka w wykonaniu ze stali nierdzewnej, §limak utwardzany w glab na co najmniej 1,0-
1,5cm do wartosci 62-65HRC, oraz napawany weglikiem wolframu (lub przy pomocy inngj
metody) na powierzchni $limaka do wartosci co najmniej 72 HRC, $rednica §limakow nie
mniejsza jak 180 mm, dlugos¢ strefy filtracyjnej jednej glowicy (od wlotu do wylotu osadu)
nie mniejsza jak 2200mm, tj dla dwdch glowic co najmniej 4400mm,

pierscienie ruchome ze stali nierdzewnej utwardzanej do wartosci co najmniej 52-55 HRC,
tak aby nie dochodzito do ich zuzywania,

w prasie brak elementow wymiennych szybkozuzywajacych sie,

prasa nie wymaga plukania w trakcie pracy, brak zuzycia wody ptuczacej, prasa nie wymaga
doprowadzenia sprezonego powietrza.

Prasa wyposazona we flokulator o parametrach:

flokulator dynamiczny, moc napgdu nie wigecej niz 0,37kW, wykonanie co najmniej stal
nierdzewna AISI304, w komorze flokulatora sonda do stalego pomiaru poziomu osadu,
sygnat 4-20 mA zabezpieczajaca przed przelaniem si¢ osadu, naped flokulatora regulowany
w sposob plynny falownikiem, mieszadlo obustronnie tozyskowane, tozyska niekorodujace,
flokulator wyposazony w transparentne uchylne rewizje umozliwiajagce na biezaco
obserwacje procesu flokulacji,

w prasie brak elementéw wymiennych szybkozuzywajacych sie,

wszystkie elementy prasy wytrawiane w kapieli kwasnej. Rama prasy oraz flokulator w celu
podwyzszenia odpornosci na czynniki korozyjne dodatkowo poddana procesowi
szkietkowania. Ostony prasy zdejmowane wytrawiane w kapieli kwasnej, a nastepnie
polerowane lub szkietkowane.

2) mimos$rodowa pompa $limakowa osadu z falownikiem oz. 7.4 podajaca osad do prasy,

z regulowang wydajnoscig 1,0 - 10,00 m*/h, (wydajnoscia maksymalna nie mniejsza niz 6,0 m3/h)
wysokos$¢ tloczenia nie mniej niz 2,0 bar, Ny~1,5 kW, moc nominalna 4,0kW, zasilanie 400/690V,
50Hz, IP55, z zabezpieczeniem przed suchobiegiem.

3) stacja przygotowania polimeru, w pelni automatyczna oz. 7.5.
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Wymaga si¢ zastosowanie stacji automatycznej o pojemnosci co najmniej 600dm?3. Wymaga si¢ aby
stacja dziatala w pelni automatycznie w przypadku emulsji z mozliwos$cig pracy recznej na proszku.
Ponizej minimalne wymagania dotyczace wyposazenia stacji:

e zbiornik dwukomorowy w wykonaniu z AISI304 o pojemnosci co najmniej 600dm?, ze
wzgledu na fakt wykorzystania zbiornika o pojemnosci 600dm? nie ma potrzeby stosowania
uktadu wtornego rozcienczania,
mieszadto w wykonaniu nierdzewnym o mocy zainstalowanej nie wigkszej niz 0,25kW,

e uktad dozowania wody o przepustowosci 2,5m3*/h wyposazony co najmniej w:

* elektrozawor 24VDC, zawor odcinajacy, zasuwe regulacyjna reczng, filtr sko$ny,
reduktor cis$nienia, rotametr, czujnik cis$nienia, czujnik poziomu polielektrolitu, (cata
powyzsza armatura w wykonaniu nierdzewnym co najmniej ze stali AISI304), uklad
dozowania emulsji w postaci pompy nurnikowej lub pompy $limakowej o wydajnosci nie
mniejszej niz 16dm3/h regulowanej za pomocg wariatora lub falownika moc silnika do
0,37kW.

4) przepltywomierz elektromagnetyczny osadu oz. 7.2:
e wersja kompaktowa typ przylacza procesowego : kotnierz DIN PN 16 Dn50,
przyporzadkowanie wyjscia pradowego Volume flow,
zakres ustawiony pradu 4-20 mA,
jednostka licznika 1 m3,
elektrody pomiarowe AISI316,
materiat wyktadziny: PTFE (teflon),
zasilanie : 100 ... 240 V AC50Hz /24 ... 48 V DC
wyswietlacz LCD z klawiaturg
zakres temperaturowy: standard -20 - 60 °C

5) przeptywomierz elektromagnetyczny polielektrolitu oz. 7.3::
e wersja kompaktowa typ przylacza procesowego: kotnierz DIN PN 16 DN 20,
przyporzadkowanie wyjscia pragdowego Volume flow,
zakres ustawiony pradu 4-20 mA,
jednostka licznika 1 m3,
elektrody pomiarowe AISI316,
materiat wykladziny: PTFE (teflon),
zasilanie : 100 ... 240 VAC 50 Hz / 24 ... 48 V DC
wyswietlacz LCD z klawiatura
zakres temperaturowy: standard -20 - 60 °C

6) pompa S$limakowa polielektrolitu 0z. 7.6 o parametrach:
e wydajnoSci nie mniej jak Q=1,5m’/h,
e plynna regulacja wydajnosci za pomoca falownika,
e moc zainstalowana nie wigcej niz 0,55 kW, napigie 400V/50Hz,
e cisnienie tloczenia nie mniej niz 2,0 bar .

7) przenosnik $limakowy osadu oz. 7.7, Ny~1,5 kW, obroty §limaka: 27 obr/min,

o dhlugos¢ zgodna z projektem ~5500mm (dostosowa¢ do zastosowanej przez wykonawce
prasy) ,

e moc zainstalowana — nie wigksza niz 1,5 kW,

e $rednica §limaka — co najmniej @ 200 mm,
wstega slimaka bezwalowa - w wykonaniu ze stali specjalnej o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie zabezpieczony antykorozyjnie,

e obudowa (koryto i pokrywy, zawdr spustowy) przenosnika §limakowego wykonane ze stali
AISI 304 wytrawiane w kapieli kwasnej
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e koryto wylozone materialem trudno $cieralnym klasy co najmniej PEHD 1000,

8) Uktad higienizacji osadu oz. 7.8, o parametrach:
o wydajnos¢ 10-80kg/h,
e zasobnika wapna o wymiarach w rzucie nie wigkszych niz 1,0m x 1,0 m i pojemnosci co
najmniej 1,5m’,
e moc $limakowy dozownik wapna o mocy nie wigkszej niz 0,25kW i odpowiedniej dtugosci
z pltynna regulacja wydajnosci wapna,
moc elektrowibratora nie wigksza niz 35W,
moc filtra i wentylatora wyciggowego 70W,
szeroko$¢/glebokosé/wysokose 1000/1000/1800mm,
wykonanie ze stali AISI 304,
umozliwia¢ wykorzystywanie wapna workowego,
e gwarantowac bezpytowe oproznianie workow (przy zamknigtej komorze oprozniania).
Sterowanie urzadzeniami higienizacji wspolne z ze sterowaniem prasy .
Wszystkie urzadzenia towarzyszgce usytuowano w pomieszczeniu prasy — nr 10 maszynowni.

9) Szafa zasilajgco- sterownicza w wersji nierdzewnej;

- zasilajaca i sterujgca wszystkimi elementami sktadowymi uktadu linii odwadniania, obudowa szafy
ze stali nierdzewnej co najmniej AISI304. Nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ przesytu informacji o stanie
pracy instalacji odwadniania osadu /praca, postdj, awaria/ do systemu nadrzednego w sposob (po
protokole) wskazany przez Zamawiajacego.

Doprowadzenie osadu ustabilizowanego do stacji odwadniania osadu

Osad doprowadzony zostanie do pompy osadu rurociggiem ci§nieniowym ssawnym 2z rur
ci$nieniowych PE PN10 zgrzewanych @ 90 mm. Od pompy do prasy $rubowo -talerzowej osad
podawany bedzie rurociaggiem z rur ci$nieniowych PVC PN10 klejonych @ 63 mm .

Odprowadzenie osadu odwodnionego

Osad po odwodnieniu na prasie talerzowo- §rubowej zrzucany bedzie bezposrednio do przeno$nika
slimakowego i transportowany do kontenera o poj. 17,0 m® na osad (6,5x2,3x1,0m z zamknigciem)
pod wiata ob. nr 13.

Odprowadzenie $ciekow porzadkowych i sanitarnych

Do odprowadzania $ciekéw porzadkowych z pomieszczenia maszynowni stluzy¢ beda odwodnienie
liniowe dlugosci ~3,0 m. Odprowadzenie $ciekow z prasy srubowo -talerzowej odbywac si¢ bedzie
bezposrednio do zewnetrznej kanalizacji i dalej do przepompowni glownej Sciekow ob. nr 2..
Doprowadzenie wody do budynku

Budynek zasilony zostanie w wod¢ z projektowanego wodociggu. Rurociggi w obrgbie budynku
wykonane zostang z rur PE @ 32, 25 i 20 mm. Rurociagi gtéwne ulozone zostang na $cianach
izolowane cieplnie na catej dlugos$ci rurociggu.

Wentylacja budynku
Do wentylacji budynku zaprojektowano:
-cze$¢ technologiczna:
Wywiew realizowany wentylatorem dachowym w wykonaniu przeciwwybuchowym z regulatorem
wydajnosci. Wentylator montowac¢ na dedykowanej podstawie z thumikiem dlugosci 1,0m.
Instalacje wentylacji wykona¢ z rur sztywnych metalowych ocynkowanych typu spiro. Kanaly
rozktada¢ na kratownicy dachu, mocujac ja do trwatych elementdéw konstrukcyjnych. Catos¢ kanatow
po montazu nalezy zaizolowa¢ weilng mineralng gr 20mm w oplocie z aluminium.
Przed kazdym z wywietrzakow montowac przepustnice regulacyjna. Praca wentylacji przewidziana
jest jako cigglta. Do nawiewu powietrza zastosowaé regulowane czerpnie $cienne powietrza o
$rednicy 315mm + nawietrzaki okienne (montowane w gorze ramy okiennej) 2 sztuki.
1) pomieszczenie nr 10 maszynownia o kubaturze V=54,73*3,44 = 188,3 m’:
nawiew: nawietrzaki $cienne o wydajnosci 300 m*/h 2 sztuki, nawietrzaki okienne
(montowane w gorze ramy okiennej) 2 sztuki,
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wywiew: wentylator dachowy Dn250mm o wydajnosci ~ 808 m®/h, napiecie zasilania
~1/230V/50Hz z regulatorem REB-2,5NE jednofazowy, bezstopniowy regulator
tyrystorowy, dostgpny w wersji podtynkowej (NE). Urzadzenie ma mozliwo$¢ regulacji
dolnego zakresu nastawy, wyposazone jest w wylacznik zintegrowany z nastawnikiem 1
kpl,

2) pomieszczenie nr 9 Magazyn o kubaturze V=8,0%3,44 = 27,5 m’:

nawiew: poprzez nieszczelnosci z pomieszczenia nr 10
wywiew: do wentylacji wywiewnej z pom nr 10 kanal Dn125mm o wydajnosci ~ 55 m’

-czes$¢ socjalna:

nr 02 Dyspozytornia:

* nawiew: nawiewniki okienne -4 szt. + nawiewnik $cienny DN150 -2 szt.,

* wywiew: wywietrzak dachowy hybrydowy DN150 - 1 szt. + regulator wydajnosci,
nr 03 Jadalnia,

* nawiew: nawiewniki okienne -1 szt.,

* wywiew: wywietrzak dachowy hybrydowy DN150 - 1 szt. + regulator wydajnosci,
nr 05 Szatnia brudna,

* nawiew: nawiewniki okienne -2 szt. + nawiewnik scienny DN8O0 -2 szt.,

* wywiew: wywietrzak dachowy hybrydowy DN150 - 1 szt. + regulator wydajnosci,
nr 06 WC,

* nawiew: z pom. Nr 07,

* wywiew: wywietrzak dachowy hybrydowy DN150 - 1 szt. + regulator wydajnosci,
nr 07 Lazienka,

* nawiew: nawiewnik $Scienny z grzatkg DN150 (nalezy przedtuzy¢ rur taczaca) -1 szt.,

* wywiew: wywietrzak dachowy hybrydowy DN150 - 1 szt. + regulator wydajnosci,
nr 08 Szatnia czysta,

* nawiew: nawiewnik $Scienny z grzatkg DN150 (nalezy przedtuzy¢ rur taczaca) -1 szt.,

* wywiew: wywietrzak dachowy hybrydowy DN150 - 1 szt. + regulator wydajnosci,

Nawietrzaki wyposazone sg w czerpni¢ z okapem oraz regulowany nawiewnik wewnetrzny.
Wywietrzaki dachowe hybrydowe wyposazone beda w zasilacz i regulator wydajnosci.

Mrpom. | Mazws pomisszezania | Powiergehmia | KEubatura Nawiew Fuwiew
o o Erotnode |Ilosc powmetrza
zpozdb dopravadzania wymiar | wentylmaceso
7 3 powiatrza 3
[ ] [on ] [Ih] | [oih]
Wentylacja hybrydowa wywiewna
02 Dyspozytornia 21,88 7527 | newewmikiokienner |, 151
nawievwnik Scienny
03 [Tadahnia, 3.3 135 | ZpomOdmawienndk |, 41
okienny
05 [Szatnia brudna 44 1514 | Zpom Ddmawenmid | g o1
okienne
0 [WC 1.43 492 nawiew z lazenki 7 16
D}r Lamm 3 39 13.38 ﬂa‘ﬁ.-'le‘ﬁ-'!f.:ll: sclenny I 4 54
ZEwWnat=
08 [Szatmua czysta 4.4 15,14 z pom 04 2 13
39,93 13738 386,91
Wentylacja mechaniczna wywiswna
09 PMMagazyn B 2752 nawiew zpom 10 2 53
10 [Maszynownia 5473 | 1sgyy | Dewetrmkiokienned 3 753
sSCienne
SUMA 52,73 215,79 808,12
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Ogrzewanie budynku
W budynku zaprojektowano ogrzewanie powietrzne za pomocg pomp ciepla typu multispit.
1) Pomieszczenie nr 10 maszynownia i pomieszczenie nr 9 Magazyn:
e agregat zewnetrzny 1 sztuka,
x jednostka zewnetrzna agregat o wymiarach 999x940x340mm, cigzar 80 kg,
x wyd. chtodnicza nom./min/max 8,0/3,0/9,2kW,
x wyd. grzewcza nom./min/max 9,4/4,2/10,6 kW,
x wydajno$¢ grzewcza przy -7°C: 6,42kW,
x czynnik R32,
x rura czynnika cie./gaz. (1/4"-6,35mm)/(3/8"-9,52mm),
x zalecany bezpiecznik:” 20A, zalecany przekroj przewodu zasilajagcego 2,5mm?,
x przekrdj przewodu komunikacyjnego 4x1,5mm?,
x pobor mocy nom/min/max 2,03/0,7/3,06kW, prad chtodzenie/grzanie 9,5/9,5 A,
- jednostka wewngtrzny 1 sztuka,

% jednostka wewnetrzna o wymiary 295x870x22mm, cigzar 10kg, przewdd
komunikacyjny jednostki wewn./zewn 4x1,5mm?, wydajno$¢ chlodnicza,l1,6kW,
wydajnos¢ grzewcza 2,6kW. Poziom ciSnienia akustycznego chlodzenie-
ogrzewanie (Hi/Lo/S-Lo) 38/26/21-39/27/21dB(A). Srednica przylaczy rurowych
ciecz/gaz (1/4"-6,35mm)/(3/8"-9,52mm). Czynnik chtodniczy R32.

- jednostka wewnetrzny 1 sztuka,

X jednostka wewnetrzna o wymiary 295x870x22mm, ciezar 10kg, przewod
komunikacyjny jednostki wewn./zewn 4x1,5mm?, wydajno$¢ chlodnicza,l1,6kW,
wydajnos¢ grzewcza 2,6kW. Poziom ciSnienia akustycznego chlodzenie-
ogrzewanie (Hi/Lo/S-Lo) 38/26/21-39/27/21dB(A). Srednica przytaczy rurowych
ciecz/gaz (1/4"-6,35mm)/(3/8"-9,52mm). Czynnik chtodniczy R32.

2) - pomieszczenia socjalne
e nr 02 Dyspozytornia,
e 1nr 03 Jadalnia,
e nr 05 Szatnia brudna,
e 1r06 WC,
e nr 07 Lazienka,
e nr 08 Szatnia czysta,
agregat zewnetrzny 1 sztuka,
x jednostka zewnetrzna agregat o wymiarach 795x875x320mm, cigzar 71 kg,
wyd. chtodnicza nom./min/max 5,2/1,8/6,6kW,
wyd. grzewcza nom./min/max 6,8/1,6/7,5 kW,
czynnik R32,
rura czynnika cie./gaz. (1/4"-6,35mm)/(3/8"-9,52mm),
zalecany bezpiecznik:” 16A,
zalecany przekrdj przewodu zasilajacego 2,5mm?,
przekroj przewodu komunikacyjnego 4x1,5mm?,,
pobdér mocy nom/min/max 1,59/0,32/1,947 kW,
prad chiodzenie/grzanie 5,3/7,35 A,
x mocy nom/min/max 2,03/0,7/3,06kW, prad chtodzenie/grzanie 9,5/9,5 A.
- jednostka wewnetrzny 3 sztuki,
= jednostka wewngtrzna o wymiary 295x870x22mm, cig¢zar 10kg, przewdd
komunikacyjny jednostki wewn./zewn 4x1,5mm? wydajno$¢ chlodnicza,1,0kW, wydajnos¢
grzewcza 2,6kW. Poziom cisnienia akustycznego chlodzenie-ogrzewanie (Hi/Lo/S-Lo)
38/26/21-39/27/21dB(A). Srednica przylaczy rurowych ciecz/gaz (1/4"-6,35mm)/(3/8"-
9,52mm). Czynnik chtodniczy R32.

X X X X X X X %X %

3) - pomieszczenia socjalne
. nr 06 WC,
° nr 07 Lazienka,

42



Oczyszczalnia §ciekéw w m. Droszkéw — PT branza sanitarna i technologiczna

. nr 08 Szatnia czysta,
grzejniki elektryczne tazienkowe konwektorowe o mocy 750 W utrzymujacych zadang
temperaturg tazienka 24°C a WC 20°C. W okresie nieuzytkowania temp. dyzurng +12°C.

Przvgotowanie cieplej wody

W budynku ciepta woda bedzie przygotowana w elektrycznym zbiornikowym podgrzewaczu wody o
poj. 50dm’® mocy grzania 2,0kW, 1P23, zas. ~1/230V/50Hz ci$. rob. 6,0bar, zabezpieczony zaworem
bezpieczenstwa na doptywie wody zimnej i odcinany zaworami kulowymi i zaworem zwrotnym na
zasilaniu wodg zimng lub réwnowazny ( miedzy zaworem bezpieczenstwa nie mozna instalowac
zaworu odcinajacego).

1.7.8. Studzienka zasuw z kregoéw betonowych ©1500mm ob. nr 8.

Do pomiaru ilosci S$ciekdw oczyszczonych zaprojektowano studzienke¢ pomiarowa z
prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy DN1500 mm z wlazem ze stali nierdzewnej z
kratkg BHP 800x800mm wentylowany - 1 szt... W studzience zaprojektowano zasuwy odcinajace
klinowe z napedem DN 150, sterujace zrzutem S$ciekow oczyszczonych, w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen w $ciekach poprzez automatyczne przelaczenie zasuw sa one kierowane do zbiornika
retencyjno — usredniajacego ob. nr 3 W studzience bgda zainstalowane dwie zasuwy kotnierzowe
DNI150 z napgdami sterowane z dyspozytorni.

1.7.9. Studzienka pomiarowa z kregow betonowych 1500mm ob. nr 8a.

Do pomiaru ilosci S$ciekdw oczyszczonych zaprojektowano studzienke¢ pomiarowa z
prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy DN1500mm z wilazem z wlazem ze stali
nierdzewnej z kratka BHP 800x800mm wentylowany - 1 szt.. W studzience zaprojektowano
przeplywomierz elektromagnetyczny pomiaru $ciekow oczyszczonych DN 150, prad 40-20 mA
warto$¢ dla 20 mA 500 m*/h.

1.7.10. Przepompownia $ciekéw oczyszczonych — obiekt nr 9.

Scieki surowe oczyszczone doplywaja grawitacyjnie kolektorem sanitarnym o $rednicy Dn200.
Zbiornik przepompowni stanowi zbiornik zelbetowy z prefabrykowanych elementéw studziennych
zelbetowych z betonu B40 o $rednicy wewngtrznej zbiornika Dn 1500mm, wysoko$¢ w $Swietle
3400mm, pozostate wymiary zgodnie z cz¢scia rysunkowa.
Przepompownia wyposazona bedzie w :

e pompy zatapialne sztuk 2 + 1 rezerwowa na magazynie — oz. nr 9.1a i 9.b. , o parametrach:
* wydajno$¢ pompy/ wysoko$é podnoszenia: Q = 65m*/h, Hp = 6,4m, dla Hg = 3,9 m,
Q =62m’/h, Hp = 6,5m, dla Hg = 4,2 m,
Q = 60m’/h, Hp = 6,6m, dla Hg = 4,5 m,
* moc zainstalowana/nominalna pompy P1/P2 =3,7/3,1 kW;
* silnik pompy elektryczny, 4 -biegunowy, IP68, 3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni, prad
nominalny 6,8A, wyposazenie kabel ekranowany S3x2,5+3x2,5/3+S(4+0,5)mm2, L=10m
* wirnik dwutopatkowy, pototwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie,
* korpus pompy z adaptacjg do zaworu ptuczacego, wylot kolnierzowy DN100mm,
* pompa wyposazona w czujnik temperatury bimetaliczny uzwojenia silnika, czujnik przecieku w
komorze silnika oraz kabel ekranowany 10m,
* masa 107,0 kg,
* konstrukcja obudowy czgsci hydraulicznej pompy powinna by¢ wykonana w taki sposob, aby
umozliwiata wymiane tylko elementéw ulegajacych zuzyciu, a nie catego korpusu hydraulicznego
pompy, w przypadku nadmiernego ich zuzycia i utraty wymaganych parametréw hydraulicznych;
* regulacja szczeliny pomigdzy wirnikiem a korpusem pompy za pomoca jednej lub trzech $rub;
* komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny
i osadow z komory uszczelnien np. w odrzutnik spiralny;
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* wal pompy utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego smarowania oraz
regulacji;

* wal pompy pomigdzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy uszczelniony za pomoca,
wysokiej jako$ci podwdjnego uszczelnienia mechanicznego z pier§cieniami uszczelnienia
zewngtrznego i wewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na $cieki nie
gorszej niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujacymi niezaleznie od
kierunku obrotow;

* material:

» wirnik otwarty i dyfuzor wlotowy pompy o podwyzszonej odporno$ci na wycieranie z
utwardzonego zeliwa wysokochromowego klasy EN-GIN-HB o zawarto$ci chromu min.
25%=1, powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 60+3 HRC lub réwnowazny;

» obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy min. EN-GJL-250

lub rownowazna;

odlewy musza by¢ wytrawiane przed malowaniem. Obudowe hydrauliczng na zewnatrz i
obudowe silnika pokry¢ dwusktadnikowym powloka epoksyestrowa o wilasciwosciach nie
gorszych niz Duasolid 50 lub rownowazna. Catkowita grubos¢ warstwy musi wynosi¢ 120 —
350 mikronow, nie mniej niz 120 mikronéws;

wal pompy wykonany ze stali nierdzewnej o wlasciwosciach mechanicznych i
antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431) Iub rownowazna;
uszczelnienie mechaniczne wewngtrzne WCCR/AI203 lub réwnowazne;

uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne WCCR/ WCCR  lub réwnowazne;

przekaznik do monitorowania czujnikéw pompy , do montowania w szafach sterowniczych
stopa sprzegajaca DN100 z owierconym wylotem kotnierzowym wg EN1092-2,

tuleja gumowa do prowadnic 27,

e sond¢ hydrostatyczna o zakresie pomiarowym 0-0,6 bar z regulatorami poziomu, oz. Nr 2.4

e zawory zwrotne kulowe kolierzowe kanalizacyjne DN100 — sztuk 2; oz. Nr 2.5,

e zasuwy kolierzowe klinowe kanalizacyjne DN100 — sztuk 2 ;

e zuraw stacjonarny, stupowy obrotowy do obstugi pomp 150/1200 ocynkowany z podstawa,
r¢czny dla pomp, oz. Nr 2.8,\:

x  konstrukcja stalowa wyposazona w rami¢ o wysiegu 650-1200 mm, gtowic¢ obrotowa,
weciagarke linowa samohamownag z korba bezpieczenstwa ze zbloczem krazkowym oraz linkg
kwasoodporna;

x masa wilasna: 53 kg;

x udzwig: 150 kg;

x materiat: stal wgglowa ocynkowana ogniowo.

e kominki wentylacyjne - 2 szt.,

o wilaz 1000x800mm wentylowany - 1 szt.,

e wewngtrzne rurociagi.

Piony ttoczne kazdej z pomp DN 100 ze stali nierdzewnej wg. DIN 1.4301, piony przed wyjsciem z
przepompowni polaczy¢ w tzw. ,portki” DNI100/DN150. Przewod tloczy poza obrysem
przepompowni gtéwnej DN160PEHD.
W przepompowni zaprojektowano montaz:

- sondy hydrostatycznej (wskazujgca poziom medium w zbiorniku i na wypadek jej  awarii
gruszkowe ptywaki, ktore przejma prace sterowniczg nad urzadzeniami).

A\ 4

VvV V¥V

Wytyczne branzowe.

a) Wytyczne montazowe

pompy zainstalowa¢ w zbiorniku przepompowni zgodnie z wytycznymi producenta, w miejscu
projektowanego stanowiska pod pompy,

b) pompy zasili¢ w energie elektryczna,

c) sterowanie

-- zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem.

Sterowanie pracg pomp bedzie wlaczone do uktadu sterowania calo$cig oczyszczalni.
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1.7.11. Zewnetrzna stacja dozowania koagulantu PIX (siarczanu zelaza) ob. nr 10.

W sklad stacji wchodzi zbiornik 1000 dm® zbrojony (paletopojemnik), ustawiony na zelbetowej
wannie przechwytujacej, pompki dozujace (membranowe)- zakres wydajnosci 20-42 dm?/godz. - 2
sztuki (po jednej dla SBR 2 i SBR1), linia ssawna, linia tloczna oraz szafka sterownicza. Kazda z
pompka pracuje dla okre$lonego odbioru.
Zbiornik magazynowy 1000 dm’ z polietylenu PEHD (bialy, przejrzysty, z zakrecanym otworem
rewizyjnym fi 150, z klapkowym zaworem spustowym DN 50 blokowanym wkretem, na palecie
transportowej w stelazu z rurek ocynkowanych. Wymiary zbiornika: 1200 x 1000 x 1160 (mm)
Pompa dozujaca x 2 szt.:

e przeplyw przy maksymalnym przeciwcisnieniu ~40 1/h,
maksymalne dozwolone cis$nienie tloczenia 3/10 bar,
glowica membranowa,
mechanizm ze sprezyng zwrotng , ilo§¢ suwow 70/min,
zaworami ssgcymi i tlocznymi kulowe ,
podtaczenie od strony ssacej/ttocznej waz 8x12mm/8x10mm,

e parametry elektryczne: moc ~42W, napigci 230V/50Hz.
Sterowanie: szafa sterownicza z funkcjami:

e zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe 2 pomp i uktadu sterowania
e przetgcznik start/0/zdalne (start-pompa uruchamiana lokalnie/0-pompa nie pracuje/ zdalne
pompa uruchamiana sygnatem dwustanowym zewngtrznym)

¢ sygnalizacja lokalna (poprzez lampki) — obecnos¢ zasilania, praca pompy, awaria pompy,
poziom minimum

e sygnalizacja zdalna (poprzez styki bezpotencjatowe do DCS) — wybrany tryb

o zdalny pompy,praca pompy, awaria pompy, poziom minimum

e sterowanie r¢czne — reczna regulacja dtugosci skoku i czestotliwo$ci impulsowania (poprzez
pokretta)

Linia ssawna x 2 szt.:

e w3z wykonany z PE, rozmiar 8x12mm, zakonczony stopa ssaca (zawiera obciaznik, filtr,

czujnik minimum). Przyltacze 1/2”.
Linia tloczna x 2 szt.:

e waz zbrojony PVC, rozmiar 10x2,5mm, zakonczony zaworem wtryskowym 1/2” lub
zaworem zabezpieczajacym przed cofaniem si¢ cieczy — 2 szt..

e waz zbrojony PVC, rozmiar 12x2,5mm, zakonczony zaworem witryskowym 1/2” lub
zaworem zabezpieczajacym przed cofaniem si¢ cieczy — 2 szt..

e PEHDPNIO Dn25 mm ( w ziemi )- 47,2 m,

e PE HD PNI10 Dn50 mm (rury ostonowe do ziemi)- 47,2 m

1.7.12. Studzienka rozpre¢zna zelbetowa, prefabrykowana DN1200mm ob. nr 11.

Wykonaé zgodnie z czgscig rysunkowa o srednicy DN1200mm.

1.7.13. Wylot $ciekow oczyszczonych, zelbetowy, prefabrykowany ob. nr 12.
Wykona¢ zgodnie z czg$cia rysunkowa o S$rednicy wylotu DN200mm. Zaprojektowano
prefabrykowany, betonowy zabezpieczy¢ krata z pretow ze stali nierdzewnej. Row nalezy oczyscic,

odmuli¢ do rzgdnych pierwotnych rowu i zabezpieczy¢ faszyna przed wylotem i za wylotem.

1.7.14. Wiata z kontenerem osadu odwodnionego ob. nr 13.

Obiekt projektowany w formie wiaty o konstrukcji stalowej z dachem jednspadowym, podiozu
betonowym. Wiata posiada¢ bedzie wymiary w planie 8,0m x 4,00 m. Pod wiatg magazynowany
bedzie osad odwodniony na prasie §rubowo - talerzowej, przed dalszym jego zagospodarowaniem.
Odcieki spod wiaty na osad odprowadzane beda odwodnieniem liniowym do przepompowni gtdwne;.
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1.7.15. Agregat pradotworczy w wykonaniu zewnetrznym ob. nr 14.
Wykona¢ zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

1.7.16. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10,0 kWp ob. nr 15.
Wykona¢ zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

1.8. UWAGI KONCOWE

Wszelkie rysunki techniczne (czg$¢ rysunkowa projektu budowlanego) oraz opisy (cz¢$¢ opisowa
projektu budowlanego) stanowig jedng cato$¢. Nalezy je rozpatrywac lacznie.

Wszelkie roboty budowlane konstrukcyjne, wykonczeniowe i instalacyjne nalezy wykonaé z
nalezyta staranno$cia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (pod tym pojeciem kryja si¢ Polskie
Normy budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami); Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych - tom II — instalacje sanitarne i przemystowe, tom I — budownictwo; Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).) oraz warunkéw stosowania wyrobow
budowlanych, posiadajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie, t

Przy prowadzeniu robo6t zachowywa¢ warunki BHP i planu BIOZ. Roboty budowlane prowadzi¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
oraz sporzadzonego przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Wytycznymi dla sporzadzenia planu BIOZ jest zalagczona do niniejszego projektu informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty budowlane rozpoczyna¢ po doktadnym obmiarze elementow. W przypadku rozbieznosci
wymiaréow projektowanych od rzeczywistych wstrzymaé¢ roboty budowlane i wezwaé nadzor
autorski. Fakt rozbieznos$ci wpisa¢ do dziennika budowy dla mozliwosci podjgcia rozwigzan
zamiennych przez projektanta przy udziale kierownika budowy.

Nie zezwala si¢ na zadne odstgpstwa od projektu bez zgody projektanta.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy i kierownikéw robot.
Pomieszczenia budynku uzytkowac zgodnie z ich przeznaczeniem.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 Prawa budowlanego w szczeg6lnosci bez
ucigzliwos$ci dla srodowiska i1 sgsiadow w postaci hatasu, wibracji, zaklocen elektrycznych, zanie-
czyszczenia powietrza 1 wody oraz gleby jak rowniez zapewnienia dostepu do drogi publicznej (np.
w czasie dostawy materiatdw budowlanych).

Wszystkie materialty i urzadzenia montowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie
zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadac aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa
lub niezbedne atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. Jozef Rozewski
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II. ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE - CZESC
OPISOWA

2. OPIS TECHNICZNY DO ZEWNETRZNYCH
INSTALACJI SANITARNYCH

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1: 500,
- projekt budowlany,

- obowigzujace przepisy i normy.

2.2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Zewnetrzne instalacje sanitarne dla potrzeb oczyszczalni $ciekéw w Droszkéw Gmina Zabor.

Opracowanie obejmuje;

- zewnetrzng instalacj¢ wodociggowa — W (oznaczona jako 12)

parametry instalacji:

— DN110 PE HD PE100 PN10 SDR17 (110x6,6mm) (3,7+1,4+0,6+6,4+5,5) ~17,5m
- DN90 PE HD PE100 PN10 SDR17 (90x5,4mm) - ~1,5m
— DN63 PE HD PE100 PN10 SDR17 (63x3,0mm) (2,5+8+2,1+0,5+ pion 2,0m) ~15,1 m
- DN40 PE HD PE100 PN10 SDR17 (40x2,4mm) (15+1,4+1,9+0,5+0,5+2,5) ~21,8 m
— DN32 PE HD PE100 PN10 SDR17 (32x2,0mm) (2,3+ pion 1,7m+0,3+1,7) ~6,0 m
- Hydrant ppoz. nadziemny DN80 - 1kpl

- Zasuwa doziemna DN80 z obudowa dz zasuw i skrzynka do zasuw - 1kpl
- studzienka betonowa Dn1500 z prefabrykowanym dnem tgczona na uszczelki
- o glebokosci do 3,0m, z wlazem D400 z wypetnienie betonowym+ stopniami
- wlazowymi - 1kpl
- wodomierz sprz¢zony MWN/JS65/4,0-S-NK DN65, strumien ciagly

Q3=40m3/h, minimalny strumien Q1=0,04m3/h, prég rozruchu 0,015m3/h

(lub réwnowazny) - 1kpl
- zawor kulowy kolierzowy do wody z zeliwa epoksydowanego DN65 lub
réwnowazny
-2 szt.
- zawOr zwrotny antyskazeniowy typ EA453 Dn65 (lub rownowazny) - 1 szt.
— rura ochronna z PE DN 110 PN10 SDR17 I=2,0m -1 szt.

- zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — $cieki surowe S (oznaczona jako 1)
cigg Pompownia Gloéwna - S1-S6-Wp2 parametry instalacji:

- D160 PCV klasy SN8 2,7+5,3 - ~8,0 m
— D200 PCV klasy SN8  (2,4+1,6+2,4+11,7+2,9+2,2) - ~23,2 m
- studzienka betonowa Dn1000 (S1, S2, S3, S4)z prefabrykowanym z dnem

taczona na uszczelki - 4 kpl
- studzienki inspekcyjna z PP Dn625 (S4.1) -1 kpl
- wpust uliczny ze studzienkg betonowa Dn500 (Wp1) - 1 kpl
- wpust liniowy o dhugosci 2,0m (WL) - 1 kpl

- zewnetrzna instalacje kanalizacji grawitacyjnej odciekOw — (oznaczona jako 13)
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cigg S2-S30-S40-S50-KTSO; S30- bud.; S40-Bud. parametry instalacji:

- D160 PCV klasy SN8 (2,0+1,0+1,0) - ~4,0 m
- D200 PCV klasy SN8 (20,5+5,2+6,9) - ~32,6 m
- studzienki inspekcyjna z PP Dn625 (S50, S60, S70) -3 kpl

- zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, $cieki oczyszczone, ciag z SBR-6w do
przepompowni nr 9 Soc (oznaczona jako 3)
parametry instalacji:

— D 200 PCV klasy SN8 (45,3+2,0) - ~47,3 m

- studzienki betonowe Dn1000 z prefabrykowanym dnem taczone na uszczelki -2 kpl

- uktad pomiarowy $ciekoOw oczyszczonych w studzience betonowej DN1500 - 1kpl
(przeptywomierz DN150, zasuwa DN150)

- komora zasuw w studzience betonowej DN1500 + zasuwy z napedami 2 szt. - 1kpl

- zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — Scieki oczyszczone pierwszy rzut z SBR-
Ow (zanieczyszczone): ciag 3-S1z:; S2z: S3z:; S4z; Wp2:; S4z-Kz:
parametry instalacji:

— D 160 PCV klasy SN8 ~14,5m
— D 200 PCV klasy SN8 ~47,7 m
- studzienki inspekcyjna z PP Dn625 - 8 kpl
- wpust uliczny ze studzienka betonowa Dn500 -1 kpl

- zewnetrzna instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej: ciag Wp3 -D -S5z:
parametry instalacji:

- D 160 PCV klasy SN8 (3,8+1,7) ~5,5m
- osadnik piasku (studzienka betonowe Dn1000 z osadnikiem) - 1 kpl
- wpust uliczny ze studzienka betonowa Dn500 - 1 kpl

- zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej ttocznej, Scieki oczyszczone, 4 - ciag z przepompowni nr
9 do studzienki rozpreznej (oznaczona jako 11)
parametry instalacji:

- przepompownia $ciekow oczyszczonych oz 9 1 kpl.

- DN 160 PEHD PN10 SDR17 (zaglebienie 1,4m - 0$) ~468,2 m
- studzienka rozprezna i betonowe Dn1000 - 1 kpl

- DN 200 PCV klasy SN§ ~2,6m

- wylot betonowy prefabrykowany z wylotem DN200 zabezpieczony kratag Dn200 - 1kpl

- zewnetrzng instalacje osadu:
parametry instalacji:
- SBR1 do KTSO przewod ttoczny Dz90 PEHD 100 SDR 17 PN10 ~6,0 m
- SBR2 do KTSO przewod ttoczny Dz90 PEHD 100 SDR 17 PN10 ~6,0 m
- przewod ssawny z KTSO do prasy odwadniajgcej w pomieszczeniu nrl10 maszynowni
w budynku techniczno - socjalnym Dz90 PEHD100 PN10

*  wziemi z przykryciem min 1,2m (poziom 25,0 pion 3,0 28,0 m
x  w budynku ~8,0 m
- przewod ttoczny od pompy osadu do prasy odwadniajacej w pomieszczeniu nrl0
maszynowni w budynku techniczno - socjalnym DN65 PCV PN10 ~10,0 m

- zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej tlocznej (oznaczona jako 2)
a) $cieki surowe po kracie koszowej do sitopiaskownika wraz z obejéciem do ZR-U
parametry instalacji:
- kanalizacji sanitarnej ttocznej Dz160 PE HD 100 SDR17 PN10 (poziom 2,2+2,4 pion 3,5) - 8,1 m
- zasuwa kanalizacyjna z zeliwa sferoidalnego zabezpieczona antykorozyjnie doziemna DN150
wraz z obudowg i skrzynka do zasuw - 1 kpl.
- kanalizacji sanitarnej spust z sitopiaskownika do zbiornika R-U Dz200 PEHD 100

48



Oczyszczalnia §ciekéw w m. Droszkéw — PT branza sanitarna i technologiczna

SDR17 PN10 -2,0m
b) $cieki surowe po sitopiaskowniku od ZR-U do SBR-6w

parametry instalacji:
- do SBR1 kanalizacja sanitarna tloczna Dz160 PE HD 100 SDR17 PN10

(poziom 54,6+ pion 6,5) -61,1m
- do SBR2 kanalizacja sanitarna ttoczna Dz160 PE HD 100 SDR17 PN10
(poziom 69,3+ pion 6,5) ~75,8 m

- zewnetrzng instalacje PIX (oznaczona jako 11)
parametry instalacji:
— PE HD PN10 Dn25 mm ( w ziemi 22,5+8,7m po zbiorniku 2x8,0) - 472m
- PE HD PN10 Dn50 mm (rury ostonowe do ziemi) - 472m

2.3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
2.3.1. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. Minimalna szerokos¢ wykopu 0,9 m, wykopy
szalowane szczelnie na catej dlugosci. Przewody rur powinny by¢ uktadane na gruncie rodzimym z
nienaruszong jego strukturg. Dotyczy to w zasadzie warunkoéw piaszczystych, piaszczysto -
gliniastych i zwirowych nie zawierajacych kamieni i nie nawodnionych. Jezeli grunt nie spelnia w/w
warunkow nalezy pod przewdd wykona¢ podsypke z piasku pod kolektory o grubosci 15 cm, pod
przykanaliki o grubosci 10 cm. Grunt zasypowy do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch kanatu powinien
by¢ zblizony sktadem do podsypki lub gruntu rodzimego dopuszczonego przez inspektora nadzoru
jako bezposrednie podtoze dla kanatu. Ochronna warstwa zasypowa jak i podsypka powinny by¢
odpowiednio zaggszczone. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Material zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 PN-B-10736 lub rownowazna. Wykopy po
utozeniu sieci zasypywaé gruntem przepuszczalnym G1 i zaggszcza¢ warstwami max. 0,5 m z
kazdorazowym badaniem wskaznika zaggszczenia gruntu (Is), ktéry powinien by¢ mniejszy od 1,0
zgodnie z PN-S-02205 lub réwnowazna. Grunt z urobku bgdzie na czas ulozenia rurociggéw na
odcinkach zlokalizowanych przy jezdni wywozony na miejsce skladowania urobku wskazane przez
Inwestora. W miejscach oddalonych od jezdni cze$¢ urobku bedzie sktadowana na odktad i nastgpnie
wykorzystywana do zasypywania wykopow. Po wykonaniu robdt montazowych ziemia bedzie
systematycznie dowozona na plac budowy i1 wykorzystywana do zasypywania wykopu zgodnie z
technologia robot ziemnych. Przejscia pod droga metoda przecisku wykonaé na gtebokosci min. 1,2
m liczac od gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni. Z uwagi na wysoki poziom wod wykopy w
miejscach wystgpowania wod gruntowych nalezy przed montazem rur i studni odwodni¢ za pomoca
iglofiltrow prozniowych (o $rednicy 1,5" do 2"). Zabudowe filtréw iglowych wykona¢ za pomocg ich
wptukiwania, rurg filtrowa obsypa¢ zwirem w celu wytworzenia dodatkowej warstwy filtracyjnej i
uszczelniajacej, nastepnie otwor wokol rury filtrowej uszezelni¢ plastycznym item. Studnie filtrow
iglowych rozmiesci¢ po jednej lub obu stronach wykopu w zaleznosci od wielkosci naptywajacej
wody w odleglosciach co 2,0 m w odlegltosci 1,0m od $cian wykopu. Szczegdtowy sposodb
odwodnienia nalezy opracowaé¢ na podstawie miejscowych warunkéw naptywu wod gruntowych,
wystepujacych w czasie realizacji inwestycji. Decyzj¢ o niezbednym odwodnieniu odcinka wykopow
nalezy podejmowac¢ na budowie w trakcie robot, decyzje t¢ powinien potwierdzi¢ inspektor nadzoru.
Czas prowadzenia odwodnienia wykopdéw nalezy notowaé¢ w dzienniku pompowan stanowi on
podstawe do rozliczenia kosztow odwodnien.

2.3.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna SciekOw oczyszczonych, surowych,
odciekow — roboty montazowe.

Odprowadzenie S$ciekéw sanitarnych oczyszczonych z komoéor SBR 1 i 2 odbywaé si¢ bedzie
grawitacyjnym kanatem o §rednicy D200 PCV wyposazonym w studnie rewizyjne, poprzez komore
zasuw 1 uktad pomiarowy ilosci ciekow doplywaja do przepompowni $ciekdw oczyszczonych oz. nr
9. Skad $cieki sg ttoczone rurociggiem Dnl160PEHD do studni rozpr¢znej (oz. nr 11) skad kanatem
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grawitacyjnym Dn200 poprzez betonowy prefabrykowany wylot brzegowy (oz. Nr 12) wprowadzane
sg do odbiornika.

Kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng projektuje si¢ z rur PCV klasy SN8 ze S$ciankg lita. Przy
zaglebieniu kolektorow brano pod uwage glebokosci bezkolizyjne skrzyzowanie z projektowanym
uzbrojeniem oraz mozliwo$¢ odprowadzenia sciekow w sposdb grawitacyjny. Na tracie instalacji
zaprojektowano studzienki kanalizacyjne:

- betonowe Dnl000, z zelbetonowych elementow prefabrykowanych z betonu B 45 o $rednicy D1000
mm z dnem prefabrykowanym, laczonych na uszczelki, z przejsciami szczelnymi i stopniami
wlazowymi zeliwnymi zamocowanymi mijankowo w dwoch rzgdach w odlegtosci pionowej 250mm
oraz w odleglosci poziomej,w osi stopni 272mm. Stopnie wlazowe wykonane z zeliwa szarego i
zabezpieczone lakierem asfaltowym. Kregi betonowe laczone na uszczelki stozkowe naciagane
wykonane z betonu B45, zbrojone stalag AIII34GS . Wlazy zeliwne z wypelieniem betonowym,
wktadka thumiaca i wentylacja klasy D400. Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie
z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego
z Inzynierem Kontraktu. W S$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji,
studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym na zimno.

— _studzienki _inspekcyjne z kinetq z PP o Srednicy 1425 zgodnie z PN-B-10729:1999,PN-EN
476:2000 lub rownowazne z mozliwo$cig ptynnej regulacji kata wlotu wylotu do studni (-7,5°, +
7,5°) o gwarantowanej szczelno$ci potaczen elementow studzienki 0,5 bar,klasie obcigzen (wg PN-
EN 124:2000) lub réwnowazne Al5 - D400, odpornosci chemicznej tworzywa elementow
sktadowych (PE,PP,PVC-u) zgodnej z ISO/TR 10358 lub rownowazne, odpornosci chemicznej
uszczelek zgodnej z ISO/TR 7620 lub rownowazne posiadajace aprobate techniczna. Studnie
ztozone z kinety o wbudowanym spadku dna 1,5% (przeptywowe bez zmiany kierunku przeptywu
sciekow, kinety potaczeniowe z jednym doptywem bocznym prawym lub lewym, kinety
potaczeniowe z dwoma doptywami bocznymi prawym i lewym pod katem 45 °), rury trzonowej
karbowanej i zwienczenia. Studnie te umozliwiaja wykonywanie dodatkowych podiaczen powyzej
kinety za pomoca wktadki in situ Dn110 oraz Dn160. Studzienki PP usytuowane w jezdniach drog
lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny posiada¢ zwienczenie
zeliwne klasy C250 i D400 wg PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betonowym.

—  studzienki inspekcyine z kinetq z PP o $rednicy —1625 lub 600 zgodnie z PN-B-10729:1999,PN-EN
476:2000 lub réwnowazne z mozliwoscia ptynnej regulacji kata wlotu wylotu do studni (-7,5°, +
7,5°) o gwarantowanej szczelno$ci polaczen elementéw studzienki 0,5 bar,klasie obcigzen (wg PN-
EN 124:2000) lub réwnowazne Al5 - D400, odpornosci chemicznej tworzywa elementow
sktadowych (PE,PP,PVC-u) zgodnej z ISO/TR 10358 lub rownowazne, odpornosci chemicznej
uszczelek zgodnej z ISO/TR 7620 lub rownowazne posiadajace aprobate techniczng. Studnie
ztozone z kinety o wbudowanym spadku dna 1,5% (przeptywowe bez zmiany kierunku przeplywu
sciekow, kinety potaczeniowe z jednym doptywem bocznym prawym lub lewym, kinety
polaczeniowe z dwoma doptywami bocznymi prawym i lewym pod katem 45 ©), rury trzonowej
karbowanej 1 zwienczenia. Studnie te umozliwiaja wykonywanie dodatkowych podiaczen powyzej
kinety za pomocg wktadki in situ Dn110 oraz Dn160. Studzienki PP usytuowane w jezdniach drog
lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny posiada¢ zwienczenie
zeliwne klasy C250 1 D400 wg PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betonowym.

— _ wpusty Sciekowe uliczne zeliwne wraz z wiaderkami osadnikowymi

— _ studzienki Sciekowe pod wpusty S$ciekowe, betonowe o §$r. 500 mm z osadnikiem
i syfonem.
Przej$cia rur przez studzienki wykonaé jako szczelne Wszystkie studzienki na sieci w ciagach
jezdnych nalezy przykry¢ witazami typu ciezkiego. Proponowane rozwigzanie zapewni szczelnosé
projektowanej kanalizacji. Przy montazu rur PVC, metoda zageszczania gruntu jest bardzo waznym
czynnikiem w osiggnigciu pozadanego oparcia bocznego (stopien zaggszczenia).
Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren. Rozmieszczenie
wpustow, studni i rzedne ich posadowienia pokazano w czegsci rysunkowej opracowania. Podtaczenie
wpustow do kanalizacji zaprojektowano z rur z niespienionego (ze $ciankg lita) PCV-U klasy SN8
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kielichowych tgczonych na uszczelke profilowa. Wiaczenie rur odprowadzajacych wody z wpustow
zarowno do studni jak i do wpustu wykonac¢ jako szczelne.

Pod rurociagi wykona¢ podsypke piaskowa o gr 0,10m. Po utozeniu rurociggu wykona¢ obsypke o gr
0,3m ponad wierzch rury.

Przy montazu rur PVC, metoda zageszczania gruntu jest bardzo waznym czynnikiem w osiagni¢ciu
pozadanego oparcia bocznego (stopien zageszczenia). Przewody rur powinny by¢ ukladane na
gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg, dotyczy to w zasadzie warunkoéw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i zwirowych nie zawierajacych kamieni i nie nawodnionych. Jezeli grunt nie
spetnia w/w warunkow nalezy pod przewod wykonaé podsypke z piasku pod kolektor o grubosci 15.
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996 [21] lub rownowazne.
Grunt zasypowy do wysokosci 30 cm ponad wierzch kanalu powinien by¢ zblizony sktadem do
podsypki lub gruntu rodzimego dopuszczonego przez inspektora nadzoru jako bezposrednie podtoze
dla kanatu. Ochronna warstwa zasypowa jak i podsypka powinny by¢ odpowiednio zageszczone.
Przewody nalezy montowa¢ w odwodnionym wykopie $ciSle wg wskazan producenta rur z
zachowaniem wszystkich wymaganych parametréw materialowych i jakoSciowych montazu rur
tj. podsypka, obsypka, stopien i sposéb zageszczenia podsypki i obsypki oraz zasypki. W
przypadku stwierdzenia na placu budowy rozbiezno$ci w rodzaju gruntu w stosunku do badan
geologicznych np. grunty stabo nos$ne nalezy zastosowaé geowldknineg, rury uktada¢ na lawie
zwirowo-piaskowej (1:0,3) zageszczonej o grubosci 0,25D (min.25cm) utoZzonej na macie z
geowtokniny, rury uktada¢ na warstwie wyréwnawczej z piasku.

Proby szczelnosci oraz badania przy odbiorze przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN1610 Ilub
rownowazna, PN-EN1671 lub rownowazna, PN-EN1091 lub réwnowazna.

2.3.3. Kanalizacja sanitarna tloczna — roboty montazowe.

Rurociagi ttoczne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE 100-RC SDR17 PN10 Dz160x 9,5,
Dz90x5,4 taczonych za pomoca zgrzewania doczolowego i elektroztaczek na minimalne cisnienie 1,0
MPa. Zmiany kierunkéw wykona¢ za pomoca tukow. Ksztattki takie jak tuki, trojniki, zawory, ktdre
narazone sg na naprgzenia S$cinajgce w wyniku wewnetrznego ci$nienia wody, powinny by¢
wzmocnione za pomocg blokow oporowych (wg BN-81/9192-05 lub rownowazna, BN-81/9192-04
lub réwnowazna i instrukcjg producenta rur). Rury nalezy uktada¢ na wypoziomowanej podsypce, o
grubosci 10 cm. Do podsypki mozna uzy¢ wykopany material, o ile si¢ do tego nadaje, jezeli nie to
nalezy uzy¢ piasku o maksymalnej wielko$ci kamienia do 20 mm. Ten sam material musi by¢ uzyty
do wykonania obsypki do wysoko$ci 30 cm powyzej rury, 30cm nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawcza z wktadka metalowa. Obsypka jest ubijana warstwami o maksymalnej grubosci 20 cm.
Material zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 PN-B-10736 lub réwnowazna.

2.3.4. Zewnetrzna instalacja wodociagowa — roboty montazowe.

Sie¢ wodociggowa objeta opracowaniem zaprojektowano z rur PE ci$nieniowych o $rednicy fi
110/90/63/40/32 na cisnienie robocze 1,0 bara (wg PN-EN-1452-1-5; 2000 lub rownowazna taczonych
przez zgrzewanie elektroztgczek.

Zasilanie wodociagu odbywaé sie bedzie z sieci wodociggowej , ktora zostanie wykonana wedhug
odrebnego opracowania. Wodociag prowadzi¢ na glebokosci zapewniajgcej przykrycie gory rury 1,5 m.
Zmiany kierunkow wykonac¢ za pomocg tukoéw. Ksztattki takie jak tuki, trojniki, zawory, ktore narazone
s na naprezenia Scinajace w wyniku wewnetrznego ci$nienia wody, powinny by¢ wzmocnione za
pomoca blokow oporowych (wg BN-81/9192-05 lub réwnowazna, BN-81/9192-04 lub rownowazna i
instrukcja producenta rur). Rury nalezy uklada¢ na wypoziomowanej podsypce, o grubosci 10 cm. Do
podsypki mozna uzy¢ wykopany material, o ile si¢ do tego nadaje, jezeli nie to nalezy uzy¢ piasku o
maksymalnej wielko$ci kamienia do 20 mm. Ten sam materiat musi by¢ uzyty do wykonania obsypki do
wysokosci 30 cm powyzej rury, 30cm nad wodociggiem nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza z wktadka
metalowa do wody. Obsypka jest ubijana warstwami o maksymalnej grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Zasypke
wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 PN-B-10736 lub réwnowazna. Po wykonaniu odcinka
wodociagu (umozliwiajagcego odwodnienie i odpowietrzenie) nalezy wykona¢ probe szczelnoSci (w
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temp. nie nizszej niz 1° C) zgodnie z PN-81/B-10725 lub réwnowazna cisnienie probne nie moze by¢
nizsze niz 1,0 MPa. Badania przy odbiorze prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725 lub réwnowazna.
Przewody wodociagowe nalezy podda¢ dezynfekcji (czas trwania 24 godziny) a nastgpnie ptukaniu.

2.4. UWAGI KONCOWE.

Roboty ziemne 1 montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, i
obowigzujagcymi ,, Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”
— lub réwnowazne.

Odpady komunalne z terenu budowy beda zbierane do pojemnikow i wywozone na sktadowisko
odpadéw komunalnych, a odpady stale inne do szczelnych pojemnikéw a nastgpnie wywozone do
utylizacji przez wyspecjalizowane firmy celem poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu

Wszystkie stosowane do wykonania sieci materialy powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
jakosci, posiadac atesty, certyfikaty oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
zgodne z aktualnymi aktami prawnymi

Dopuszcza si¢ dokonanie zmian w zakresie producentéw lub zastosowania innych technologii
spetniajacych wymagania przyjetych w projekcie rozwigzan.

Przy budowie sieci nalezy przestrzegac przepisow BHP zawartych w aktualnych rozporzadzeniach

Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowe uzgadniane z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwlocznie naniesione w dokumentacji powykonawcze;j.
Oprocz wyzej wymienionych warunkow roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu
producenta przyjetych do realizacji materiatow i rur.

Miedzy kanalizacjg teletechniczng i kablem doziemnym a obudowa kanalizacji Sciekowej zachowac
odleglos¢ pionowa i pozioma co najmniej 0,5 m.

Rury sieciowe w rurach przeciskowych prowadzi¢ na systemie ,,raci”
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ﬂ DN16OPEHD o 5 4.1bjpompa_zatapiaina do osadu nadmiemego o moc ~2,0 kW 1
oaamz_xmn_mss - g e ® .1b1 [zawor zwrotny, kulowy, kofnierzowy DN50, PN6 1
® nh/, 4.1b2 [zasuwa_Klinowa, kofnierzowa DN50 1
Pn/, DN200PCY 12|
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b 1
Puh/” 4 4blruszt nopowietrzajqey z dyfuzorami napowietrzajgeymi rurowymi 62szt. na dnie SBR2{ 1
s brzepustowost powietrza 93-558m’h, min. dos¢ powietrza 300 m¥h, nadci. 650mbar|
tprzepustnice miedzykotnierzowe DN100-1 szt DN65-3 sat.. +zawory kulowe DN15-3szt|
@ 4.5bponda hydrostatyczna, zakres pomiarowy U-T,0bar z requlatorami™poziomu |14
Cieczy
4.6b[sonda do_pomiaru tenu, zakres 0,05-20 mg/l, metoda pomiaru Tuminescenc— |1
cying, Na%a iatla diody LED, wersy _@_hsmog % ww:aﬂ_. ze stali nierd,,
1
2
Pompownia $ciekdw oczyszczonych, zbiornik Zelbet @1500mm ﬂ Kior biologiczny SBR 1
9.1a|pompa zatapialng, moc 3,7kW, 0=62m3/ H=4,6m 1 4,10 pompa zatapiaina do osadu nadmiernego o mos ~20 KN 1 _lmO mz D>
19.1 [pompa zatepiding, moc 3.7k, 0=62m3/ H=46m 1 l4.1a1 [zawar zwratny, kulowy, koinierzowy DN50, PN6 1 TR
9.2 zawor kulowy, kafnierzowa DN100, PNG 2 X — — - ——1-»— §cieki surowe
9.3 zower kulowy, kofmierzowa ONTO0, PNG 3 i4.102 [zasuwa klinowa, kofnierzowa DN50 1 " h
- Wy, KO . i 2] —:=p= Scieki po mechanicznym
NM M“”MMQ&%wuﬂﬁmhmﬁNwhﬁmwzwwmg_aﬂ_“w_%Nomw:Mo“uﬁ, st g .___ 4.4q t ietrzai dyf i ietrzaigcymi i 6257t na dni wmxm+ OONv\wNONwac po wﬁovﬂowrosaxc
4 : : 4a Juszt napowietrzajqey z dyfuzorami napowietrzajgeymi rurowymi 62szt. na dnie s L . . .
17[Powietrzna pompa ciepta: system MULTISPLIT __ 9.6 [zurawik z weiggarkq reczng 1 praepustowost powielrza 93-558mh, min. o powietrza 300 mifh, nadei. 650mbar a-»— Scieki oczyszczone rurociqg grawitacyjny ., .,
7.1JJednostka zewnetrzna agregat o wymiarach 999x340x340mm, cigzar B0k, Itprzepustnice miedzykolnierzowe DN100-1 szt., DN65-3 sat.. +zawory kulowe DNI5-Jszt] 3 $cieki oczyszczone rurociqg grawitacyjny— pierwszy rzut
%}mwz\ﬂv:%ns:oa.\a_:\ss 80, wo}?«\wsﬁ%ﬂamﬂn “Ao.mu\w in /max 4.5a [sonda hydrostatyczna, zakres pomiarowy 0-T,0bar z regulatorami poziomu |1 Scieki i0q t
,2/10,6 kW, wydajnoSt grzewcza przy ~7C 6,42W. Czynn ura |, Cieczy —4=p= §CIEK| 0CzyszCzone rurociqg tioczny
ik cie _\m-@% 3/8"~9,5mm). Zas. 230, zclecan bezpiecank 4.6afsonda do pomiaru Henu, zokres 0.05-20 ma/l, metoda pomiaru fuminescenc-— |1 -
praekrd] 3@&%\3&& xkﬁ_h__\umog..x 2 Kpm.__sm\#_.w:sw. Pobly / 21200m H B ﬁmﬁ ot iody LED, wersig apirzeniona w cbud. ze st nierd, —s=>— piasek
Imocy nom/min /max 2,03/0,7/3,06kW, prad chiodzenie/arzanie 9,5/9,5 A. 8.1 i BN150 \ratkie. PNT0 m PP H % 7 oo skratki
exdd kamunikacypy et \ :auﬂ_.__._. mﬁ.n_, mmz& .1 Jzasuwa klinowa wyk. krotkie, , z napedem elekir. 3 SKratki
Przewdd komunikacyjny jednostki ‘wewn./zewn 4x1,5mm?, wydaj nicza 7 T o = — = — — — .
X, mipest @%N%Wa:.s; Poziom, ciienio ghustyemego %mmﬁw.ﬁzsw | |7 S %hmmowwuﬁ_uowgm\o%m&wmu_mﬂmoowﬂwﬂa:a R mTI: ik refencyjno - uZredniajacy o pol. 50m?3 z sitopiaskownikiem | 7= osad nadmierny
M; Lo/5-Lo) w&.\n_-%\m\w_&s rednica praylqczy rurowych ciecz/gaz 71 |9>—6m3/h. mocw3. kW ‘ 1 piaskownk 30007300720, m:m.m_ssf% mek 20/5, moc zanst, 0,3741,5+6,060 . osad nadmierny po KTSO
/4"~ ) /(3/8 ~9,5imm). Comnk chodricay RS2 _ 7.2 | przepiynomierz dektoromagne. osadu TOLDNAT, prqd 4~20mA_ 1 Co0 et i O oo wmoﬁ%mﬂm%mhc%\ e 30 . et
B o 2o e K2 chadicz 7.3 | preepfywomierz_elekioromagne._polimeru 10EDNTS, prgd 4-20mA__[1 0 6.0, 6. calionto o 9. e 3, Gty o ek 9200,00. ?» Sprezone powietrze
OKW, wydapost grzencza wa&. Poziom ciénig rn_emgs&a odzenie-ogrzewanie | 1 mimos$rodowa pompa $limakowa osadu do prasy z falownikiem, 13.1.]pompa zatapiaing, moc 3,7kW, Q=73m3/h, H=5,0m 2 —_— vo_:.:m-.
M\r.o\mma_..ﬂv \N@\N_,: om»w\w_&%v. -8%“”%3&?&23;—_ ciecz/gaz 74 bezstopniowa requlacjq wydajnosci. 10m3/h, 3570br/min, moc 4,0kW 1 13.2.|mieszadfo zatapialne, moc 2,0k, 7100br/min, wirnik fi368mm 1
Bl 1, ﬁlm.ugsu\a\m -9, W:_:_ . Nﬁ ax_m_m:.:.ﬂ.o_Nm_uxv_.w_.._. 7.5 |automatyczna stacja dozowania polmeru o poj. 0,60m3, przepustowos |4 3.3 moaaAjESmngNﬂN. zakres WQE.ES%W%.A@%& Moancaﬂ“owemrnonos: U__ —_— roomc_ozﬁ A_U_xv
owietrzna pompa ciepta: system _ " {2.5m3/h, z rozrabianego z proszku z jednq pompy Slimakowej 3.4 [przeptywomierz elektoromagnetyczny n40, prqd 4-20m. —=p=Woda
6.1 %%mm._a Naz:n.ﬁ_s 8_.89 4 _33339 wmmxmwuv&woss.. cigzar 71kg, ozujgcej o wyd. min. 16dm3/h, moc pompy 0,37kW, moc stacji 0,62k 3.5 [zasuwa klinowa, kofnierzowa DN150, PN6, z obudowg i skrzynkq do zasuw |2 * Lo
ajnost chiodnicza nominalnay/min/max 5,2/1.8/6,6kW, wydajiosé grzewcz pompa Srubowa do polielektrolitu z bezstopniowq requlacjq Zawdr kulowy. kolnierzowy DN150. PN6 1 13 an_mx_\ioav\ osadowe
om. /min/max 6,8/1,6/7,5 kW, Czynnik R32, rura czynnika cie./gaz. (1/4” |1 7.6 ' dainosci 1.5m3/h i Ns~0. 55kW 1| | BS b y -
63 sv\a\m\.nwmw.ﬂ:v.Na..ms< zdecany bezpiecank/przekrt] przew. 205,/ przepfywu o wydajnosci 1,5m3/h i mocy Ns~0, B.7.Jzawdr zwrotny, kulowy, kotnierzowy DN100, PNB 2
1 L > Y DEZDIECZNK/ pr2EKTO) przcy. 7.7 |przenosnik slimakowy osadu odwodnionego o wyd. 5,0m3/h, - - - .
rzewdd wo3==_x8<&_< _o>\Nu55~\+x_.w=5N. pobdr_mor w:g\SS\SQ 7 |segnico DN200mm, moc 1.5k, 2Tobr./min. 1 3.8 [zasuwa klinowa, kofnierzowa DN150, PN6, z obudowg i skrzynkq do zasuw |2 C<<>O>
e _ﬂsﬁwww A 7.8 |#iod higienizac] osadu, wydajnosc. 10-80kgyhpoj zasobnika 0,3m3, [ | |Aifurawk 2 welggarkg rgezng 1 — szczegBfowe opis i parametry urzqdzefi w opisie PT i SWiORB
: Przewdd komunikacyjny j x« sos?\N%-_ t_.was.w \a.‘ b dodni % moc dozownika 250W, mac elektrowibratora 25W, moc wentylatora 60W 13.10kkontener na skratki o poj i 240 dm3 1 @ v v v\ _u
SkW, um_n. §€ qrzévcia wzi Poziom ciéienia okustycznego chlodzenie-ogrzewanie | 3 - = 13.11Jkontener na piasek o pojemnosci 240 dm3 1
i/Lo/S-Lo) &M& 21-39/27 /21B(A). Srednica przylqczy rurowych clecz/ga 6 [Komora Tlenowej Stabilizacji Osadu - - — -
Tg-p&@\ﬁ \@.\.@.sssw Czynnik chlodhiczy xwp 6.1 [urzqdzenie spustowe dekanter plywajocy DN150 1] [2[Pompownia gi6wna Sciekéw. zbiornik Zelbetowy o Srednicy 2500mm _|
T r = = 6.2 [ruszt napowietrzajgey z dyfuzorami napowietrzajgeymi rurowymi 34sztna dnie KTSO[ 1 2.1.|pompa_zatapiaing, moc 3,7kW, 0=62m3/ H=4,6m 2
15 __.G_N_—w_o_m —o&o&%ﬁmwﬂmﬂwoﬁm%b&:ﬁ% (na dachu bud. techn.-soc.) przepustowasé povietrza 51-306mh, min. fos¢ powietrza 200 m¥h, nadeis. 650mbar 12.2rata koszowa o wym. 850x1000, przeswit rusztu koszo 20mm, .wys. cotk. kraty 6,5m,(q Faza/branza: vxo-._ EKT |_|mn_l_ ZHONZ<
151 m%ma olovollaiczne monokrystaliczne krzemowych w w b M thprzepustnice miedzykotnierzowe DN100-1 szt,, DN65-3 szt. +zawory kulowe DN15-3szt| wys. ponad gruntem 3,5m, naped elekt. 0,25kW, 400V, ze skrzynka zasiajgco “ Oosm.ﬂ ru i
Nasgssgm ng %n.g bud: | vigty) i _ i 6.3 ponda hydrostatyczna, zakres pomiarowy 0-T,0bar z requlatorami poziomu |4 sterowniczq z_komunikacjq modbus, z weiggarkg reczng 600 - Projekt: Budowa %ﬁ‘__ Sciekéw dia sofectw g.
15.2 [falownik, system monitorowania pracy instalacji PV, konstrukcja wsporcza pod 1 % m%_nmﬁ,\% e, Zae U520 g Tetoda pomany Toescac= 1 2.3 krata DN200 z mechanizmem zamykajgeym grawitacyjiym 1 a —U-u——.: rojext: i kaz oraz ‘odcinka g_ &Hg_ w E_w__o Z
moduty PV “* leyina, #rédto $wiatla diody LED, wersig zanirzeniowa w obud. ze staii nerd, W.M.moaa hydrostatyczna, zakres porniarowy 0-0,6bar z requlatorami poziomu |1 Construprim Sp. 2010 Lokalizadja: jedn. ewid. 080909_2. Zabdr dziatki nr 310/4; 304; 308; 312;
14 [Agregat pradotwdrczy w wykonaniu zewnglrznym wg branZy elekirycznej | 1 : .5.Jzasuwa Kiinowa, kofnierzowa DN100, PN6 2 . Nadbrzezna 17 : 326; 281; obr. nr 0003 Droszkdw, gmina Zabdr
oznaczony na PZT) ' LLss sonda ggstosel osedy L | BBJiawer zwrotny kulowy, kolnierzowy ONTOG, PG 2 66-400 Gorztm Wikp. Obiekt / )
5 |Stacja dmuchaw powietrza i _ _ kontener samowyladowczy symbol /typ: KSS—1/k, pajemnosé 1,0 m3 |1 construprim@op.pl Tytut rysunku: Schemat .HQOSJO_O@_OND<
1.aPmuchawa napowietrzajgca w obudowie dzwigkochfonnej, ze stali nierdzewne] 1 furawik 2 weiggarkq reczng 1 tel/fax. 95 735 62 53/54
zé.wgzsu\; sprez 650mbar, Ns=11,0kW, zas. 50Hz, 400V z przet. czgstotliwosci TTPunki Zewny Sciokow dowozonvh: Konlenerowa stacia Zlowcza Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
T1Btudzlenka rozpreZna befonowa @1200mm 1] m._.ga%ﬂﬂéw :%nogm:m%nn sZoﬂAooﬁﬂ &gmmmmzoﬁo:oﬂ_ * m»ﬂmf zmﬂam.mém.g 1 1.1, [kontenerowa stacja Zlewna (przepTywomierz eleklromagnetyczny, - pomiar pH, T, . i . upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r.
= - by S00Nm 3 /h, Sprez oovmbar, Ns=11,UkW, 7205 oz, TWUV 7 przet. Czgstoinoscl + 1+ [zasuwa 0%.52.58% o przepustowosci do 100md/h, pobdr macy~3,0kW Projektant mgr inz. J6zef Rozewski 4o prol, spec. instol-inzyniery ina w zakresiel -—
)] proj. spi yniery J
110|Sta a dozowania koagulantu PIX 5.2.pmuchawa napowietrzajgea w obudowie dzwigkochtonnej, ze stali nierdzewnej 1 1.2 [taca ociekowa punktu zlewnego 1 petiyn sieci | instoloc§ sunibornych
10.1 |Zbiornik magazynowy 10001 z polietylenu PEHD, wym.1200x1000x1160mm 1 ﬁ.mcozs.u\j_ spre 650mbar, E.L_mrs_ z0s. 50Hz, 400V 7 przet. czgstotliwosci 13 kratka Sciekowa na popluczyny o przeSwicie 10 mm Zlokalizowana 1 upr nr LBS/0035/P0O0S/10 15.04.2024r, | N rysunku:
10.2 |Pompka membranowa, przeptyw 401/h, ci$ 3bar, moc 42W, U=230V dia SBRI |1 5.3Jprzepustnica migdzykof., wyk krétkie DN100, PN16, z nap. elekt.230V/50Hz 3 -2 w poblizu_zaworu wozu_asenizacyjnego Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz Ziokowski 4o pro]. spec. instal-nzyiery oo v zakresie w m
10.3 [Pompka membranowa, przepfyw 401/h, cis 3bar, moc 42W, U=230V dia SBR2 [1 5.4.przepustnica migdzykol,, wyk krdtkie DN8O, PN16, z nap. elekt.230V/50Hz 3| [LPNruWykaz podstawowych urzgdzen losd pelnym sieci i instalacji sanitornych \
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PRZEKROJ B-B

[POMOST ROBOCZY |
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O - W 988,95En.
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( \ \ tancucher| ilos¢ ogniw‘ 7
[— |_|_| typ LU-4]|lub réwnowazny
O
N 7 //M
) ,
N4 3\ /A AN otwdr_#200mm| uszczelniony
— tancuchem ilgs¢ ogniw 14
typ LU-3 lub réwnowazny
- .
O . T ZTEREN PODNIESIONY
O o 6 Komora TlenoweJ | || [oMeDzY ZBIORNIKAM
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wysokas¢=6,0m
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©
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_osad do prasy 990P 80 x 80 x 2 PR
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UWAGA:

— pozostafe uwagi i oznaczenia jok na rys. nr S/1, S/2, S/3

rozmieszczenie urzqdzefi oraz ich zasilanie zalezne sq od
gabarytéw zastosowanych urzqdzed i mogq byé rdézne od
podanych w projekcie — otwory pod rurociggi wykona¢ po

dostarczeniu urzqdzefi na budowe

Constru
i Prim

ConstruPrim Sp. z 0.0.
ul. Nadbrzezna 17
66-400 Gorzéw Wikp.
construprim@op.pl
tel/fax. 95 735 62 53/54

Fazalbranza: PROJEKT TECHNICZNY
Projekt:

Lokalizacja: 326; 281; obr. nr 0003 Droszkow, gmina Zabér
Obiekt / . .

Tytut rysunku: Komora KTSO - rzut i przekrdj




RZUT PRZYZIEMIA

. ._l ....... A A ik aeg ; )| — - — ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
8 i Nr [Funkeja POW. | posadzka
ot sy 20 01 Wiatoap | 240 | Gres
02 Dyspozytomia | 21,88 | Gres
03 Jadalnia 3,93 | Gres
04 |Komunikacia | 2,77 | Gres
05 [Szatniabrudna 4,40 | Gres
06 WC 143 | Gres
07 tazienka 3,89 | Gres
08 [Szatniaczysta| 440 | Gres
09 Magazyn 8,00 | Gres
10 [Maszynownia | 54,73 | Gres
11 Wiata 33,82 | Beton
Razem powierzchnia | 0,00
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skala 1:50 skala 1:50
Oznaczenia:
— bzwol_nvx_m — — -o—o—o—o— instalacja polimeru
/J. ==—= instalacja osadu
1 o S
SN '
s o w\/%@ W Uwagi:
Ukfad zalewowy pompy . SE n\W& — rozmieszczenie urzqdzer oraz ich zasilanie zalezne sq od
zaw.kulowy ze zfgczkqg do weza = AP 1 p . ..
gabarytdw zastosowanych urzqdzef i mogq byé rézne od
ww n\m\ M podanych w projekcie — otwory pod rurociggi wykonaé po
: a\, M H u dostarczeniu urzqdzed na budowe
LVL/ smw_u_uM M — pozostate uwagi i oznaczenia jok na rys.nr S/1, S/2, S/3
| ) PM m Faza/branza: PROJEKT TECHNICZNY
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2 g Prim [ PRt e b gk v
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M o,__“m.:: P 2o Lokalizacja: 326; 281; obr. nr 0003 Droszkow, gmina Zabor
86400 Garatoe Wik, mgmw\ «. | Budynek techniczno - socjalny. Rzut przyziemia
\1— tolfa. 9 735 62 53/54 YRt vSun |, rozmieszezenie urzadzen, instalacie technologiczne
N.A Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
. . . upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r.
Opracowat{mgr inz. J6zef Rozewski n_.uo oﬂ_wr ﬁw%wﬁ.wn.sﬁws v zdkesie 1:100
upr nr LBS/0035/PO0S/10 04, [ Nrrysunku:
Sprawdzit [mgr inz. Arkadiusz _ums&u%osmzw om.m_, . g v o 15.04.2024r. M\N




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ENC._. _UWN/WN_W—S_\p

Nr [Funkcja Pow. | posadzka

01 Wiatrotap 240 | Gres

02 |Dyspozytomnia | 21,88 | Gres

03 adalnia 393 | Gres

04 |Komunikacia | 2,77 | Gres 71,70
05 |Szatnia brudng] 440 | Gres S3 Sho
06 WC 143 | Gres '
! 10,00=71,80 10,00=71,80
07 tazienka 3,89 | Gres ~1.59=70,21 _eca L_wGHNo_mmmUca.

08 [Szatniaczysta| 440 | Gres

L/ / QI6PCV 0,09PCV

09 |Magazyn 8,00 | Gres _ ||

& / /10%0,35m 10%1,7m

10 [Maszynownia | 54,73 | Gres

n 000 0000 O1IP
napey KSR k2t

11 Wata 3382 | Beton . : ; Lom f o
Razem powierzchnia | 0,00 - ._l B + G G BT i _ —
Wiata 0,11PCV
B W
: ,Swaso%a nad_dach Magazyn om%nmﬁ @
— ¢+| - laakoniczyC wyviewk A _20%6m z Wyprowadzi¢ nad_ dach
#HOPCY 11PcV S i zakoficzy¢ wywiewkq
: : 104l | #110PCV
_ _ 10%0,4m
13.1 WM
. . z :
konte 08 NN
_ _ ——7| Seamiaczysta 03 .
% Jadalnia
| - | _ |
&
il o \
ol T
AN L Bem B Oznaczenia:
i . z N kanalizacja san. prowadzona pod posadzkq
| ! , iw Q ! K1) pion kandlizacji sanitarnej
. Dyspozytomia = tuleja ochronna
_ 4 LY P zawdr powietrzny
Wiatrolap fe D Kr kratka sciekowa
N R rewizja
T T [ g U umywalka
N o2 - g = WC  miska ustgpowa
== AN N natrysk
Uwagi:

1. Wszystkie przewody podejs¢ kanalizacji sanitarnej
prowadzi¢ ze spadkami min 2,0% w kierunku do pionu

2. Na pionach odprowadzajgcych Scieki przy przyborach
zamontowaé zawory powietrzne kanalizacyjne (napowietrzajgce—ZP)

3. Wigczenie przewoddw do piondw wykonaé za pomocq trojnikdw 45°
4. Przewody mocowa¢ za pomocq uchwytdw w odlegfosciach,

—przewody poziome: * ¢50-110 — 1.0 m

) * powyzej 8110 — 1.25 m

—przewody pionowe: * @110 — w trzech miejscach na kondygnaciji
5. Kazdq ksztattke kanalizacyjng nalezy mocowac co najmniej

w dwoch miejscach
6. Zmiany przebiegdw piondw kanalizacyjnych wyposazyé

w rewizje powyzej zmiany kierunku pionu

7. Kazdy odcinek przewodu (rure) kan. sanitarnej pod stropem

nalezy mocowaé co najmniej w dwdch miejscach
8. Pozostate uwagi i oznaczenia jak na rys.nr S/1, S/2, S/3

“OOSNH Fu |Pz/oranz: PROJEKT TECHNICZNY

. . Budowa oczyszczaini Sciekow dia sofectw Droszkow,
< Prim [P §'to ore odcinka drogi dojazdowe] w s Tebor
jedn. ewid. 080909_2. Zabor dziatki nr 310/4; 304; 308; 312;

ConstruPrim Sp. z 0.0. Lokalizacja: ) . 6 i 6
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construprim@op.| N N . . m
tolffax, 95 735 62 5354 youl Tysunkas: - instalacja kanalizacji
Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r.

do proj. spec. instal.~intynieryjna w zokresie 1:100

pelnym sieci i instalacji sanitarnych

upr nr LBS/0035/PO0S/10 15.04.2024r. | Nrrysunku:

Sprawdzit |mgr inz. Arkadiusz Pawet ZiGtkowskildo proj. spec. saa.-ﬁ-sm&wa w zakresie m \ m
voﬂs: sieci 1 instalacj sanitarnych

Opracowal| mgr inz. J6zef Rozewski




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN o WNC._u _UTN/WN_W—S_\P

Zasilanie instalacji wody sonitamej

Nr 7_u==_§.m PoW. | posadzka Zasianie instalacj wody techn POPIZE Z6SKOV WORMIGIZONY:
i —wodomierzg oy prod. @ $p. 2 0.0. lub réwnowainy o parametrach:.
02 Emgmﬁo:__m 21,88 | Gres + prod. _g&é vﬁa . 7 0.0, lub ) + Dn 15mm Klasy C niskim progu rozruchu
03 |Jadalnia 3,93 | Gres * Dn 25mm Klasy C niskim progu rozruchu Tulejo ochronng ¢90PE * wydaosé Q3=2,50m3/h, 04=3,1m3/h,
04 [Komunikaca | 277 | Gres . et Lo cl0dnih
J przystosowany do zdalnego odczylu, rzystosowany do zdaln \
05 (Szatniabrudna 4,40 | Gres * 2 potsrubunkami i konsolg wodomierzowg, * w _...V_B_E? i rsmﬁa wodomierzowg,
~2awdr Kulor &ﬁ_zzw_d? 25 ~2awdr kulowy odcinajgcy Dn 20
06 WC 143 | Gres | _-m_.s Sﬁ. n_wmw__%ﬁ_v 25 BA 1ow ~2wor antyskazeniowy 0n20 EA |
; ~filtr' siatkowy Dn25 lub rdwnowazny. filtr siatkowy Dn20 lub rownowainy.
07 me_mJ_Am 388 | Gres . ) AN & =
08 [Szatniaczysta| 440 | Gres S——— —
09 Magazyn 8,00 | Gres m%i&&”lrm{l - BRI i 5 T
10 |Maszynownia | 5473 | Gres 1 I =T ox |7 il
11 Wiata 33,82 | Beton ;
Razem powierzchnia | 0,00 zawér ze ziqezk
(]
24 stropem 5 a4 =
N = )
B —1 Mw

Jadalnia

AR

Oznaczenia inst. wodociggowej:
—— zimna na cele technologiczne
zimna woda sanitarna
ciepta woda
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< ON A % —b— zawdr odcinajgcy na zimnej wodzie
N ‘N i —O— zawdr odcinajqcy na zimnej ciepfej
ipex  $z.woda z rur pex
. " w dl6pex  @c.woda z rur pex
Maszynownia 7 #16pp #z.woda z rur polipropylenowych
® +0.00=71,80 — tuleja ochronna

| - ® _ zt zawor ze ztqczkq do weza
Dyspozytomia

R

Elektryczny zbiornikowy podgrzewacz wody o poj. 50dm3 mocy

1CWerzania 2,0, 1P23, 70s.~1/230V/50Hz cis. rob. 6,0bar lub rownowazny [1S2¢

3
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925PP

QAR

% RARII
3
§
|

nawietrzak cienny @150

e el
|

— > s
o Uwagi: ..

— wszystkie przewody wody prowadzi¢ w izolacji cieplnej
otuliny ze spienionego Pe o zamknietych porach

XN

N

RS

Aksonometria instalacji wody — wszystkie przewody wody prowadzi¢ ze spadkami
dla celdw _”®0330_O©_0N3<03 st et v st umozliwiajgcymi ich odwodnienie i odpowietrzenie
Zosiore instoocj wody fechnologicne ._wmss_%_ﬁmﬂﬁ%ﬁo — mocowanie rurociqggdw do przegréd budowlanych wykonaé za
m~ a ] - i 4 z .
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-Jﬂs% A_m:sm%% N * wlajuost 03=2,50m3/h, 04=3,1m3/n, L. B
”iﬂ@m omw&_wa\,qoﬁwﬁﬁ__ .ﬁﬁ%ﬁwﬁ%&f? — przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé
, ; * 2 polsrubunkani | konsolg wodomi :
\,mwp .wnvﬁh%nuﬁazﬂsﬁi%goz. -B_._N%ﬂ,ﬂ_s __o%nﬁarns_u:a& o w ﬁc_m_oo_’_ 003_\03_)_%03
L) ~zawér kulowy odcinajgcy Dn 32 i ~2awdr antyskazeniowy _W,B EA e 2 . . P
i sty (7 B4 ! 1g  -fitr soiony D20 — przejscia przewoddw pexAlpex przez progi drzwiowe wykonac
- 3 D w tulejach ochronnych
pod stropem wo S ~ « . . .
& g25ep] 9250F "1, . S o - pozostafe uwagi i oznaczenia jak na rys.nr S/1, S/2, S/3
S F Do _ Jnex
o pex  $20pex ‘
6P [ 9637
siropem %\ pex
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:.«%N Sitopiaskownika ,  — $25PP S—
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“ Constru |[@e= PROJEKT TECHNICZNY
. okt Budowa oczyszczaini Sciekow dia sofectw Droszkbw,
zawtr 76 zhqcak </ Prim [P ['to ore odcinka drogl dojzdowe] w gminie 7
0 {qczk . . . . jedn. ewid. 080909_2. Zabor dziatki nr 310/4; 304; 308; 312;
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o -l o T g, [ | e wodooagovs
a od _‘Nms%og ¥ Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
b _podg Fa bemieczefst L - upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r.
zawdr zwrotny Dn20 grupa bezpieczefistwa Opracowat|mgr inz. J6zef Rozewski o proj spec. i w 2ok 1:100
1c -zawdr kulowy odcinajgcy Dn20 petnym sieci _\__aa_s\_ me__.waﬁ__ - .
0 nak ranfei LBS/0035/PO0S/10 T rysunku:
1d -zawtr kulowy odcinajgey Dn20 cieple wody Sprawdzit |mgr inz. Arkadiusz Pawet Nmzxosm:e:wmwf._&.a v o 15.04.2024r. 379
uon&é sieci 1 instalacji” sanitarnych \




RZUT PRZYZIEMIA Oznaczenia:

< Ngl czynnik chtodniczy R32 — ciecz (rury z miedzi)
_ - 2750 J ———— czynnik chtodniczy R32- gaz (rury z miedzi)

czerpnia cienna regulowana

| 1 N NN

! ~ 5-a7h 5-447h N ke -9t = fath O przewody skroplin” (rury PCV klejone)
, — N Iu &
Nmm4><<__uwz_m POMIESZCZEN . ._l C— s — s — ._. PR . 22, g XTI | —— . — Nasada kominowa, obrotowa, hybrydowa ze stali nierdzewnej Dn150
Nr  Funkcja POW. | posadzka 1 — B4 05 9 ———0 |-1 [otwierana na podstawie rurowej otwieranej, wciskanej (tulipan) 4szt.
01 Wiatrotap 240 [Gres : Wiala |l 75 10% Z tnia brjd 544 N1 Zasilanie 230V/50Hz, maksymalny pobér prqdu 0,3A (Sredni 0,13A)
MM wﬁﬂo%s_m w%% Mam _ Au _ 2| () DNZX0 = i} %X la [Regulator predkosci obrotowej dla nasady hybrydowej 4szt.
o4 xwhcﬂﬂmgm 277 ors . il 2 = sims/h w9729 . X lb_[Zasiacz 240C 1A dezt.
05 [Szatniabrudng 440 |Gres | — _ — Zis ‘guw‘ F195 101 m _ ) N1 [Nawiewnik grawitacypy okienny o wydajnosci 5 — 44 m3/h 9szt.
% 4 oo | P2 nawi nn
06_WC 143 | Gres % = Z v 2 2 Ng! |Nawiewnik scienny okrqqty DN150 z grzatkq o wydaposci 74m3/h 2szt,
07 |azenka 389 |G % - 2 Fom3/h g y okrqqly g n
zien : res : - - g - >
08 Szatiacaysta] 440 | Gres A u A _ 7 - “ o3 Kdfmunikagj “ OaTTT N2 |Nawiewnik Scienny okrqqty DNBO o wydajnosci 74m3/h 2szt.
1 et %53
09 Magazyn 800 | Gres . | ) I 6.2 | . N3 |Nawiewnik scienny okrqqty DN150 o wydajnosci 74m3/h szt
“w ﬁﬂwéosz_m w“.ww MMM_._ _ konten _ > = _NH w_%zﬁ... - J.fmooo N4 |Czerpnia scienna okrqgta DN315 z kanafem izolowanym 2szt.
e s y “ |- §15) Jadalnia (5230,°) Wentylator dachowy CTVB/4-225N o wydajiosci 800m3/h, sprezu 200Pa
Razem powierzchnia | 0, 7 Ifi% | 5-44m¥h N1 Wi-1 Ina podstawie dachowej RS435 tiumiqcej. 7 requlatorem predkosci
_ _ % 1 I35 bezstopniowym, terystorowym, podtynkowym REB-2,5NE Tkpl
5 i 750 L Zasilanie 230V /50Hz, maksymalny pobér prdu 0,9A (redni 0,7A
2 —
o T i 7 Pobsr mocy 166W. Ciezar 19,0kg, poziom cis. akustycznego 57dB(A)
— + M_“ PLYO75E ; o Wi-2 |Podstawa dachowa ttumigca standard 1szt.
© N3 Wi-3 [Podstawa dachowa 1szt.
PN _ _ cﬁvomms ia A - Paulezak Sy 2150 Wi-4 |Kolano okrqgfe spiro DN250 izolowane 1szt.
@ Eﬁ\ _ —Vw Wi-5 |Przepustnica requlacyja okrggta DN250 izolowana 1szt.
_ V=151m3/h 3 w|_§3u\:z‘_ Wi-6 |Trjnik spiro wentylacyjny okrqgty DN250,/200,/250, izolowany 1szt.
| B 3 Pm..N.m YA Wi-7 [Kanat wentylacyjny okrqgty spiro DN250, I~200mm, izolowany 1szt.
& —44m
_ “W Wi-8 (Trojnik wentylacyjy okrqgty spiro DN250,/125/250, izolowany 1szt.
2 gD NI W1-9 [Redukcjo okrqgfa spiro DN250/200, izolowana 1szt,
| 4 [ \naietrzak Scienny 150
o h 7 . . : ) ; = S _ Wi-10 |Kanat wentylacyjny okrqgty spiro DN200, I~1800mm, izolowany 1szt.
T ; _§|: Tréjik wentylacyjy okrqgty spiro DN200,/200/200, izolowany 1szt.
| M N1 NI _gu_m Kanat wentylacyjny okrqgty spiro DN200, I~2800mm, 1szt.
3
' 5-44mi/h 5-44/h _§|a Przepustnica regulacyjna okrggla DN200 izolowana 3szt.
_§|$ Kolano okrqgfe spiro DN200 izolowane 1szt.
Aksonometria :._m_nm_moh: . _gu_m Kanat wentylacyjny okrqgty spiro DN200, I~300mm, izolowany Jszt,
ON<33__AN OEOQD_ONV\ + m_A—.O_u__D _§|_m Anemostat wywiewny okrqgty DN200 z kofnierzem montazowym 3szt.
171 _§|: Przepustnica regulacyjna okrggfa DN125 izolowana 1szt.
o Kanalizaci ooy 0% _gu_m Kanat wentylacyjny okrqgty DN125, I~2100mm, izolowany 1szt.
_1,0% = wﬁ_@wsmoﬁ_ﬁo< | \N _§|_o Kolano okrggfe spiro DN125 izolowane 3szt.
| saseey
skroplin 850PCV 3 \ _§|Mo Kanat wentylacyjny okrqgty spiro DN125, 1~1800mm, izolowany 1szt.
6 _guﬁ Kanal wentylacyjny okrqgty spiro DN125, |~800mm, izolowany 1szt.
. _§|MM Kanat wentylacyjny okrqgty spiro DN125, I~300mm, izolowany 1szt.
_§|mu Anemostat wywiewny okrqgty DN125 z kofnierzem montazowym 1szt.
_SL Anemostat wywiewny okrqgfy DN150 z kofnierzem montazowym 4szt.
96,35/ guma Kanaf okrqgty spiro DN160 izolowany L¢+3,0m 1szt.
guma Kanat okrqgty spiro DN160 izolowany Ly2,5m, 1szt.
guwn Kana okrqgty spiro DN160 izolowany Ly2,0m 1szt.
M ?wumg Kanal okrqgfy spiro DN160 izolowany Ly1,5m 1szt.
\‘w . _Suu Podstawa dachowa Dn160 4szt.
42
N\ 750W . . .
6 mt«.q\mmuonez_x elektryczny - konwektorowy typ PLXO7SE lub rownowazny
mmwv_m”_ﬁm%ﬁ .,%oy A bryzgoszczelny, do montazu Sciennego, stopieri ochrony IPX4,
pion kanalizacj , N zasilanie ~230V/50Hz, moc grzewcza 0,75kW, programator z zegarem
deszczowe] $T10PCV Ji tygodniowym, termostat elektroniczny. Wym. df.xwys.xgf. 618x430x119mm
| Projektowane obcigzenie cieplne budynku: Que= 13348W
. t Faza/branza: PROJEKT TECHNICZNY
C<<m©._ : . . “ OQSW..... ru rojekt Budowa oczyszczaini sciekow dia sofectw Droszkdv, Nﬂﬁ
— w drzwiach WC nalezy zamontowa¢ kratke nawiewng o pow. 200cm?2 netto l_- Prim Eﬂ Hﬂ&%ﬂm drogi ﬁmﬂ_ggus»s%mw%.
— drzwi od pomieszczen powinny mie¢ szczeling wentylacyjng przy podfodze min. 1,5cm ConstruPrim Sp.  o.o. Lokalizacia: | *™ 596" 81, obr. nr 0003 Drosaow, amina Zabor
— na requlatorach wydajnosci z fazienki nalezy ustawi¢ minimalny przeptyw 66-400 Gorzow Wiy, Obiekt / Budynek techniczno - socjalny
na 54m3/h (el 98 735 o B354 Tytuk rysunku: - instalacja ogrzewania | wentylagji
— rozmieszczenie urzqdzeh oraz ich zasilanie zalezne sq od gabarytéw zastosowanych [Autorzy projektu: Nr uprawnleft Data/Podpis: | Skala:
P U R L M o ] ) upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r.
urzqdzen i mogq by¢ rézne od podanych w projekcie — otwory pod rurociggi wykonaé |opracowat|mgrinz. Jozef Rozewski fo o e e w s 1:100
. Py peinym sieci | instalacji sanitarn
po dostarczeniu urzqdzedi na budowe. [ES/0035/P00S/10 0420247 | NTTysuRku:
- UONomﬁQ*Q uwagi i oznaczenia _Q_A na rys.nr m\\_ , m\N. w\u Sprawdzit |mgr inz. Arkadiusz Pawet Zi6tkowski wvo.wmm:uww_wo_ ﬂﬂ.@?mﬁﬁrﬁﬁ% 15.04.2024r. M\“_.O
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Uwaga:
Uwagi i oznaczenia jok na rys. nr S/10
PROJEKT TECHNICZNY
| oz oros odciakn Srour dogzsoue, v i T80
jedn. ewid. 080909_2. Zabdr dziatki nr 310/4; 304; 308; 312

Faza/branza:

Pri m Projekt:

ConstruPrim Sp. z 0.0. Lokalizacja: PR 5 ; 6
O Sp- 2.0 0 -a izacja 326; 281; obr. nr 0003: Droszkéw, gmina Zabér
66-400 Gorzw Wikp. Obiekt / Budynek techniczno - socjalny

construprim@op.pl
tellfax. 95 735 62 53/54

Tytut rysunku:

- instalacja wentylacji, przekro

e

Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r.
Opracowat{mgr inz. Jozef Rozewski do proj. spec. instal.~inzynieryina w zokresie 1:100
pefnym sieci i instalacji sanitarnych
upr nr LBS/0035/PO0S/10 15.04.2024r. | Nr rysunku:
Sprawdzit |mgr inz. Arkadiusz Pawet Zi6tkowskildo proj. spec. instdl.-inzynieryina w zokresie S / 1 0
pernym sieci i instalacji sanitarnych a




Tura spustowa PVC

907
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Nasada kominowa, obrotowa, hybrydowa ze stali nierdzewnej Dn150
otwierana na podstawie rurowe] otwieranej, wciskqne] (tUIIi)an
Lasilanie ZSOV)?SOHZ, maksymalny pobdr produ 0,3A ?ﬁredm 0,13A
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jok na rys. nr S/10

Faza/branza: PROJEKT TECHNICZNY
ok Budowa oczyszczalni Sclekow dia sofectw Droszkw,
Projekt: by ors sk Grogl do edoes) ¥ oines Zaber
c Prim S . jedn. ewid. 080909_2. Zabdr dziatki nr 310/4; 304; 308; 312
‘:"I's:;: il tag Lokalizacja: 326; 281; obr. nr 0003 Droszkéw, gmina Zabér
6400 Gorsow Wiy, Obieft/ ) Budynek techniczno - socjalny
construprim@op. M N N .
e Tytut rysunku: - instalacje sanitarne, rzut dachu
Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r.
Opracowat|mgr inz. Jozef Rozewski do rro} spec. instal.~inzynieryina w zokresle 1:100
pefnym sieci i instalacji sanitarnych
e oot I . Arkadiuss Paet Ziotouske P ™ [BS/0035/PO0S/10 | 15.04.2024r, | Nr rysunku:
rawdzit [mgr inz. Arkadiusz Pawet Zidtkowskilde . instal.-i okresie
P 9 pe r:;}ns’:iceci i instzzlyangygann&gmyd\ S/ 1 Ob




BUDYNEK SZKIELETOWY W KONSTRUKCJI LEKKIEJ

STACJA DMUCHAW
Przekroj A-A +2.80

2 58T
% M _ DN100(114,3x2)

/'_ —

2

10,00

. —  —
) b o
A an
v

brama dwuskrzydtowa
uchyina systemowa

200x200cm

ogrodzenie pa we
UWAGA: systemowe h= cm

— rozmieszczenie urzqdzeh oraz ich zasilanie zalezne sq od
gabarytéw zastosowanych urzqdzefd i mogq byé rdézne od
podanych w projekcie — otwory pod rurociggi wykona¢ po

dostarczeniu urzqdzefi na budowe

- pozostate uwagi i oznaczenia jak na rys.nr S/1, S/2, S/3

1 Prim ¢ 't oz’ odnka

“IConstru | PROJEKT TECHNICZNY

w
jedn. ewid. 080909_2. Zabdr dzialki nr 310/4; 304; 308; 312;

ConstruPrim Sp. z o.0. Lokali ia: N R .

o1 Nadbreod 17 Okalizacja 326; 281; obr. nr 0003 Droszkéw, gmina Zabér

66-400 Gorzéw WIkp. Obiekt / . .

construprim@op.pl Tytut rysunku: Stacja/wiata dmuchaw

tel/fax. 95 735 62 53/54

Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:

L . . upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r. .

Projektant mgr inz. Jozef Rozewski do proj. spec. instal-inzynieryjna w zakresie| 1 . 50

petnyn sieci i instalacji sanitarnych
. .. ) . | upr nr LBS/0035/PO0OS/10 15.04.2024r, | Nrrysunku:

Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz Zi6towski (4q proj, spec. instal -inzynieryjna v zokresie S/ 1 1

petnyn sieci i instalacji sanitarnych




&

5.1 b 00014 300

DN15(21,3x2)st.n.

DN65(76,1x2)

DN15(21,3x2)st.n.

DNB5(76,1x2)

DN65(76,1x2)

DN15(21,3x2)st.n.

UWAGA:

— rozmieszczenie urzqdzed oraz ich zasilanie zalezne sq od
gabarytéw zastosowanych urzqdzed i mogq byé¢ rdézne od
podanych w projekcie — otwory pod rurociggi wykona¢ po
dostarczeniu urzqdzefi na budowe

- pozostate uwagi i oznaczenia jak na rys.nr S/1, S/2, S/3

Aksonometr
W/

*

a napowietrzania
SBRZ

Constru F=re= PROJEKT TECHNICZNY
. Projekt: Budowa oczyszczaini dciekbw dia sofectw Droszkow, Prglg(
Prim : i kaz oraz odcinka drogi dojazdowe] w gminie Z
ConstruPHim Sp. 0.0 A jedn. ewid. 080909_2. Zabor dziatki nr 310/4; 304; 308; 312
15 Lokalizacja: 326; 281; obr. nr 0003 Droszkéw, gmina Zabér
66-400 Gorzow Wikp. Obiekt / Aksonometria instalacji napowietrzania
construprim@op.pl Tytut rysunku: SBR1
tel/fax. 95 735 62 53/54
Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
L , ) upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r. .
Projektant mgr inz. Jozef Rozewski do proj. spec. instal-inzynieryjna w zakresie| 1- 50
petnyn sieci | instalacji sanitarnych
corawdail s Arkadiues Ziokowsk | UPT T LBS/0035/P0OS/10 | 15,04.2024r, | Nr ysunku:
prawdzi mgr inz. Arkadiusz Ziotkowski i, spec. instal-inzyniery | i
ot ety sty S/11a




Aksonometria napowietrzania
SBR1
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UWAGA:

— rozmieszczenie urzqdzeh oraz ich zasilanie zalezne sq od
gabarytéw zastosowanych urzqdzed i mogq by¢ rdézne od
podanych w projekcie — otwory pod rurociqgi wykona¢ po
dostarczeniu urzgdzefi na budowe

— pozostafe uwagi i oznaczenia jak na rys.nr S/1, S/2, S/3

Construy |°@/benz: PROJEKT TECHNICZNY

: . |Budowa oczyeaczani dciekw do sofecty Droszkbw,
+| Prim " ['tor oraz odcinka drogi dojazdowe] w o, T
jedn. ewid. 080909_2. Zabér dziatki nr 310/4; 304; 308; 312;

Corstruprin Sp. 2 0. Lokalizacja: 326; 281; obr. nr 0003 Droszkéw, gming Zabér

66-400 Gorzéw Wikp. Obiekt / Aksonometria instalacji napowietrzania

construprim@op.pl Tytut rysunku:

tel/fax. 95 735 62 53/54 SBR2

Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
L , ) upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r.

Projektant mgr inz. Jozef Rozewski do proj spec. instal-inzynieryjna w zakresie 1:50

pethym sieci i instalacji sanitarnych

. - . » | upr nr LBS/0035/PO0OS/10 15.04.2024r. | Nrrysunku:
Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz ZiotkowsKi |4y proj spec. nstal-inzyieryjna n zokresie S / 1 1 b

pethym sieci i instalacji sanitarnych
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UWAGA:

— rozmieszczenie urzqgdzen oraz ich zasilanie zalezne sg od
gabarytéw zastosowanych urzqdzed i mogq byé rézne od
podanych w projekcie — otwory pod rurociggi wykonaé¢ po
dostarczeniu urzqdzef na budowe

— pozostafe uwagi i oznaczenia jak na rys.nr S/1, S/2, S/3

Constru |/ PROJEKT TECHNICZNY
= okt Budowa oczyszczalni Sciekéw dia sofectw Droszkbw,
Prim |Proec oo aaka Srag, doscmss] ¥ s T0r
ConstruPrim S . jedn. ewid. 080909_2. Zabdr dziatki nr 310/4; 304; 308; 312;
Corstruprim Sp.20- Lokalizacja: 326; 281; obr. nr 0003 Droszkow, gmina Zabr
66-400 Gorzéw WIlkp. Obiekt / .. . . .
construprim@op.pl Tytut rysunku: |AkSonometria instalacji napowietrzania KTSO
tel/fax. 95 735 62 53/54

Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
N , ) upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r. .
Projektant mgr inz. Jozef Rozewski do proj. spec. Instal-inzynieryjna w zakresie| 1:50
petnyn sieci i instalacji sanitarnych
] . ) B | upr nr LBS/0035/PO0S/10 15,04.2024r, | Nrrysunku:
Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz ZiStkowski (4o proj. spec. instol-inzyniery jna w zakresie S/l 1C
petnyn sieci | instalacji sonitarnych
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PRZEKROJE PIONOWE

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH 7 KRATA KOSZOWA
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UWAGI:

— rozmieszczenie urzqdzei oraz ich zasilanie zalezne sq od
gabarytéw zastosowanych urzqdzed i mogq byé¢ rézne od
podanych w projekcie — otwory pod rurociggi wykona¢ po
dostarczeniu urzqdzefi na budowe

— pozostafe uwagi i oznaczenia jak na rys. nr S/1, S/2, S/3

IConstru | PROJEKT TECHNICZNY

™ . Budowa oczyszczalni Sciekiw dia sofectw Droszkow,
I Prim o | YTt e Grog domadensy v grine Zat
ConstruPrim S . jedn. ewid. 080909_2. Zabér dziatki nr 310/4; 304; 308; 312;
Corstruprim Sp- 2 0. Lokalizacja: 326; 281; obr. nr 0003 Droszkow, gmina Zabor
66-400 Gorzéw WIkp. Obiekt / et
construprim@op.pl Tytut rysunku: | Przepompownia Sciekéw surowych z kratg koszowg
tel/fax. 95 735 62 53/54
Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
Projektant mgr inz. Jozef Rozewski 15.04.2024r. 1:50

Nr rysunku:

Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz Ziotkowski 15.04.2024r. H N \m
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PRZEKROJ PIONOWY
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g p y S poj. na/piasek ~wentylacjo 9160 |
,mw 0 @ % w.m
D
o ¥ y=I=N [ N
© & UWAGI:
Py _/ = — rozmieszczenie urzqdzer oraz ich zasilanie zalezne sq od
1 a i gabarytdéw zastosowanych urzqdzef i mogq by¢ rézne od
R . m m m podanych w projekcie — otwory pod rurociqgi wykona¢ po
— mﬁk . _7 7 dostarczeniu urzqdzen na budowe
W - ) DN160PE— - pozostafe uwagi i oznaczenia jak na rys. nr S/1, S/2, S/3

e ]
“lconstru |#== PROJEKT TECHNICZNY
. okt Budowa oczyszczaini Sclek6w dia sofectw Droszkw,
@ wentylacjo #4160 i Prim PR P Eos oris S0cnka o0t dojuzdoss) ¥ amive Ze36r
ConstruPrim Sp. 2 0.0 Lokalizacja: jedn. m\%. %mmdcmoﬂk. Nowmm W_Nm_.z _"M 310/4; ucw“ %8“ 312;
— S— I ul. Nadbrzezna 17 : _ 326, 281; obr. nr Droszkéw, gmina Zabr .
100 0 = w ,_ —o 66-400 Gorzow Wikp. Obiekt / Zbiornik retencyjno — usredniajgcy z pompami
s 54 Tytut rysunku: $ciekow surowych + sitopiaskownik
Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
30 500 30 o Projektant mgr inz. Jozef Rozewski upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r. 1:50
rojektan . i, spec. i inzyniery j i .
20 560 20 N ! g orabe Sty
- o | upr nr LBS/0035/PO0S/10 15.04.2024r, | Nr rysunku:
@OO Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz Zi6tkowski |4, ﬁ&, spec. smgfg%ga,ﬁ N%ﬂ% M\ H w
petnyn si alacji sanitarnyc|




PRZEPOMPOWNIA §CIEKQ W OCZYSZCZONYCH

PRZEKROJE PIONOWE
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UWAGI: - rozmieszczenie urzqdzefi oraz ich zasilanie zalezne sq od
gabarytéw zastosowanych urzqdzefi i mogq byé rézne od
podanych w projekcie — otwory pod rurociggi wykonaé¢ po

dostarczeniu urzqdzeri na budowe

- pozostafe uwagi i oznaczenia jak na rys. nr S/1, S/2, S/3
Constru 7= PROJEKT TECHNICZNY
= Projekt: Budowa oczyszczaini sciekow dia sofectw Droszkbw, Prgt&k
Prim : i kaz oraz odcinka drogi dojazdowe] w gminie Z
ConstruPrim Sp. 2 0.0 . jedn. ewid. 080909_2. Zabdr dziaki nr 310/4; 304; 308; 312;
Corstruprim sp. 2 0. Lokalizacja: 326; 281; obr. nr 0003 Droszkéw, gmina Zabér
66-400 Gorzéw Wikp. Obiekt / g
construprim@op.pl Tytut rysunku: Przepompownia Sciekéw oczyszczonych
tel/fax. 95 735 62 53/54
Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
L . ) upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r. .
Projektant mgr inz. Jozef Rozewski do proj. spec. instal-inzynieryjna w zakresie 1:50
petnyn sieci | instalacji sanitarnych
) - . » | upr nr LBS/0035/PO0S/10 15.04.2024r. | Nrrysunku:
Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz Ziotkowski (4o proj spec, instal-nzymieryjna w zakresie S / 14
petnyn sieci i instalac i sanitarnych




KOMORA  ZASUW

PRZEKROJ PIONOWY
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DN200PERN \PN200PE__ DN200PCY
DN200PCV, ——9
I.p.| Nazwa materiafu wym. /ilosé
1 |tqcznik do rur PE/PCV 8200 $200-3szt
2 [kqcznik koinierzowy do rur PE DN200 PN10 $200-3szt
3 | Tréjnik kotnierzowy DN200/200 PN10 DN200/200-1szt
4 [Zasuwa Klinowa, kofnierzowa, krGtka z Zeliwa sferoidainego do DN200—2szt
kanalizacji z napedem o momencie wytqczajgcym 40—120Nm
5 |studzienka betonowa prefabrykowana Dn1500mm, H~2000mm 1500-1kpl

UWAGI: —rozmieszczenie armatury oraz ich zasilanie

zalezne sq od ich gabarytow i mogg by¢ rdzne
od podanych w projekcie — otwory pod rurociqgi
wykona¢ po dostarczeniu urzqdzef na budowe
—studzienke betonowq nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwosciq przedostawania si¢ wod gruntowych
—wfaz studni nalezy od wewngtrz ociepli¢
—rurociqgi i armature w studni nalezy ociepli¢ fupkami z PUR
—pozostafe uwagi i oznaczenia jak na rys. nr S/1, S/2, S/3

Constru b= PROJEKT TECHNICZNY
- Projekt: Budowa oczyszczdini Sciekéw

«i| Prim *__|da solectw Droszkéw, Praytok | Laz w gminie ZabSe

ConstruPrim Sp. 2 0.0 Kalizacia: dziatka nr 080909_2.0003.310/4; 304; 308; 312; 326; 281;

N P 2 00 Lokalizacja: obr. Droszkéw, gmina Zabér, pow. zielonogérski, woj. lubuskie

66-400 Gorzéw WIkp. Obiekt /

construprim@op.pl Tytut rysunku: Komora ZaSUW

tel/fax. 95 735 62 53/54

Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:

Lo . ) upr nr 8/91/Gw 15.03.2024r. .

Projektant mgr inz. Jozef Rozewski do proj. spec. instal-inzynieryjna w zakresie 1:50

petnyn sieci | instalacji sanitarnych
. N T uprnr LBS/0035/P00S/10 | 15.03.2024r. | NF rysunku:

Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz Ziotkowski (4o proj spec, instal-nzymieryjna w zakresie S / 1 5

petnyn sieci i instalac i sanitarnych




PRZEKROJ PIONOWY

vy

800

DN200PCV

1500mm

\o S,

u

220cm

Nazwa materiatu

wym. /ilosé

kqcznik rurowy do rur PE/PCV 8200

$200-2szt

Redukcja symetryczna elektrooporowa 200/160 SDR17

$200/¢160—2szt

Ztqcze adaptacyjne PE/stal z kr66cem kotnierzowym DN150/160 PN10

Dn150/160- 3szt

Zasuwa klinowa, kolnierzowa, krotka z Zeliwa sferoidalnego do
kanalizacji DN150 PN10 z kétkiem recznym

DN150/-1szt

Prostka dwukofnierzowaz zeliwa sferoidalnego o dt. min.5D=750mm

DN150/—1szt

Przepfywomierz elektromagnetyczny DN150 Sciekbw oczyszczonych
DN150, prqd 40—20mA, minimlany strumiefi Q1=40m3/h.

DN150 —1szt

kqcznik kotnierzowy do rur PE DN200 PN10

DN150/8160-1szt

Zasuwa klinowa, kofnierzowa, krotka z zeliwa sferoidalnego do
kanalizacji DN150 PN10, doziemna

DN150/-1szt

©lo|N| @|a|l sl ]Do

studzienka betonowa prefabrykowana Dn1500mm, H=2200mm

DN1500—1kpl

Faza/branza:

CHNICZNY

H Projekt: Budowa oczyszczaini
=I Prim ) i kaz oraz odcinka
ConstruPrim Sp. z 0.0.
ul. Nadbrzezna 17

Lokalizacja:

‘gl doozdous w gmelo Zabr
dojazdowe] w gminie Z

jedn. ewid. 080909_2. Zabdr dziatki nr 310/4; 304; 308; 312;
326, 281, obr. nr 0003 Droszkéw, gmina Zabdr

Obiekt / Komora pomiarowa $ci

Tytut rysunku:

66-400 Gorzow WIkp.
construprim@op.pl
tel/fax. 95 735 62 53/54

Obiekt nr 8A

ekdéw oczyszczonych

Autorzy projektu: Nr uprawnien:

Data/Podpis:

Skala:

upr nr 8/91/Gw
do proj. spec. instal-inzyniery jna w zakresie
petnyn sieci | instalacji sanitarnych

Projektant mgr inz. Jozef Rozewski

15.04.2024r. 1:50

upr nr LBS/0035/PO0S/10

do proj. spec. instal-inzyniery jna w zakresie
petnyn sieci i instalac i sanitarnych

Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz Ziotkowski

Nr rysunku:

S/16

15.04.2024r.
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. okt Budowa oczyszczalni Sciek6w dia sofectw Droszkbw,
. +{| Prim [P |{'to orz odcika drogl doluzdowe] w gminia 7
ConstruPrim Sp. 2 0.0. Lokalizacia: jedn. ewid. 080909_2. Zabér dziatki nr 310, &. 304; u\o@ 32
v 7 Uziemienie ul. Nadbrzezna 17 . Ja: 326, m.m_“ obr. nr ooo.u .cswwxos. gmina_Zabdr
(bednarka 3x25) 66-400 Gorzow Wikp. Obiekt / Stacja zlewcza $ciekdw ob. nr 1
ednar construprim@op.pl Tytut rysunku: P .
i 2300 tel/fax. 95 735 62 53/54 - rzut i widoki
Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
4 </\\_ » Projektant mgr inz. Jozef Rozewski upr o 8/91/Gw 15.04.2024r. 1:25
opcan | T .
Sorawdzi 2. Arkadiusz Zibkowski upr nr LBS/0035/PO0S/10 15.04.2024r. | Nrrysunku:
rawazi mgr inz. Arkaaiusz ZIotkOwsKI
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PE DN 32 - nalezy pozostawi¢ odcinek ~500mm

B—B

sta A 11 A=A
Beton €20/25

#10 co ~32 cm Nr 1

Nr 2

$10 co ~32 cm

Poziom drogi dojazdowej
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tBeton €7,5/10 ("chudy beton”)

Piasek zageszczany do poziomu gruntu nosnego (stopien zaggszczenia>0,9)
lub piasek stabilizowany cementem (100 kg cementu na 1 m3 piasku)

Poziom gruntu nosnego
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Ogrzewanie przewodem typ np. SRL 10-2 |
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Rura PVC DN 160

Otwory przelotowe (rura PVC $32)

Doprowadzenie wizualizacji

(opcja)

120

Uziemienie

(np. bednarka 3x25)/‘ ‘

kablem Li2YcYv 2x2x0,5 mm’
pozostawiajgc ok. 5 mb kabla luzem Al

=

Doprowadzenie zasilania
kablem YKY 3x2,5 mm?
pozostawiajgc ok. 3mb
kabla luzem

Zarys kontenera

209

120

[©))]
N~

‘ZO

L
| = Beton C20/25
Al Stal A Il B
30
‘ 200
220

UWAGA:

— rozmieszczenie przewodow podejsciowych i ich Srednice
w zaleznoSci od rozwiqgzah technologicznych producenta
mogq sie rozni¢ od przyjetych w projekcie, diatego otwory
pod rurociqgi w ptycie lokalizowa¢ po uzgodnieniach

z producentem stacji.

rurq PE DN 32 ocieplong piankg
w osfonie rury PVC DN 160
pozostawiajgc ok. 500 mm rury
ponad poziom wylewki

Constru |F=b== PROJEKT TECHNICZNY

M okt Budowa oczyszczaini ciekéw dia sofectw Droszkbw
i Prim o | e nka drog dojzaoe) w ami Jaber
ConstruPrim So. 2 0.0, o jedn. ewid. 080909_2. Zabdr dziatki nr 310/4; 304; 308; 312;
a1 Lokalizacja: 326; 281; obr. nr 0003 Droszkow, gmina Zabér
B6-400 Gorater Wik, Obiekt/ Stacja zlewcza Sciekow ob. nr 1
teltx. 35 735 62 5354 Tyt eunke: | -Wytyezne budowlane dyspozycje przytaczy

Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
L , . upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r.
Projektant mgr inz. Jozef Rozewski do proj spec. MLW” v zakresk| 1:25
petnyn slec | Instalac)isanitarnych
’ ) . | upr nr LBS/0035/PO0OS/10 15.04.2024r. | Nrrysunku:
Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz Ziotkowski |go proj spec. instal: o v zalresie S/ 1 8
et Sed § Rothc oty




185

145

125

X

—
DS o

wpust Sciekowy uliczny

kotnierzowy z rusztem
uchylnym, przykrecanym
klasa D400, zabezpieczona
J\w_QB przed otwarciem

z

oszem osadczym
klasy D400

4

OZNACZENIA:

10.Stacja magazynowania i dozowania PIX-u, zbiornik 1000 z PEHD, z dwoma pompami dozujgcymi
o wydajnosci po 8l/h i mocy 30W kazda , waga w obudowie 2033kg, z grzatkq pdfprzewodnikowg 150W
do wnetrza szafy obiektowe, waga po napetnieniu ~ 1500kg, wymiary df./szer./wys.=1200x1000x1160mm

2. Wanna zelbetowa bezpieczefistwa przykryta kratq ze stali nierdzewnej wymiary minimalne wanny
df. /szer. /wys.=1400x1250x700mm

3. Fundament zelbetowy o wym: df./szer/wys.= 1850/1700/400 mm
Polbruk

#
w.xagvm%aﬁmnmgoNmmg_mamaNms:m_.NBON_Eowoa%Bo:SNcsom_coo&\mNONm:as%:v\
6. Zawdr kulowy DN5SO

UWAGI:
1. Obrys zewnetrzny fundamentu zabezpieczy¢ kqtownikiem ze stali nierdzewnej.

2. Wierzch fundamentu wykona¢ 10 cm powyzej nawierzchni chodnika.

3. Fundament nalezy oddylatowa¢ od warstw chodnika np. tasmq dylatacyjng brzegowq z pianki
gr. 8=10mm. Przy warstwie wykoriczeniowej dylatacje wykona¢ za pomocq kitu trwale plastycznego.

4. Wanna bezpieczefistwa przykryta kratq ze stali nierdzewnej wymiary minimalne wanny
dt. /szer./wys.=1450x1250x750mm

“hu_n-:mn pu |Fz/oranz: PROJEKT TECHNICZNY

™ okt Budowa oczyszczalni Sciekiw dia sofectw Droszkow,
1 Prim e o akinko o dogadons) v gnis Zabte
jedn. ewid. 080909_2. Zabdr dziatki nr 310/4; 304; 308; 312;

ConstruPrim Sp. z 0.0. Lokalizacja:

ul. Nadbrzezna 17 326; 281; obr. nr 0003 Droszkdw, gmina Zabdr
400 Sorzdu Wko. ozmw: ) Stacja magazynowania i dozowania PIX-u
rupri . | . N
tel/fax. 95 735 62 53/54 Tytut rysunku: obiekt nr 10
Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
L . ) upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r.
Projektant mgr inz. Jozef Rozewski do proj. spec. Instal-inzynieryjna w zakresie| 1:50

petnyn sieci i instalacji sanitarnych
upr nr LBS/0035/PO0S/10 15.04.2024r, | Nr rysunku:

Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz Zidtkowski |45 proj instol-inzyniery § kresh
proj. spec. instal-inzyniery jna w zakresle
petnyn sieci | instalac ji sanitarnych M\Hm




ZWIENCZENIE
PLYTA POKRYWOWA

WLAZ ZELIWNY

pierécief wyréwnu jgcy

150

ptyta pokrywowa
1200x600x150

krgq betonowy o wys. 250mm

\\ \q\\\\u\\ \\ 3\\\ N
250

leleskopowy adapter
do wtazow

Wiaz zeliwny klasy D400

Wlaz zeliwny klasy D400

iﬂﬂ? - u Rura teleskopowa 8425

=375 lub 750 mm
Uszczelka

krgq betonowy o wys.500mm

500

Uszczelka
Rura karbowana

cigzafgey

krqq betonowy o wys. 1000mm

odl

Betonowy pierscien

\\
1000

podstawa studni

]
[T
[T

Kineta 7 PP p——
T LI b 77

380,780

Al
ﬁ/

SPOCZNIK

Kineta 2600

Studzienka inspekcyjna 9425 z rurg teleskapowg Studzienka inspekcyna 4600
" Wlazem Zeliwmym 7 teleskopowym adapterem %. wlazow,
L betonowym pierscieniem odcigzajgcym
oraz wfazem klasy D400

1. llos¢ i wysokos$¢ kregdw w poszczegdinych
studniach zalezna od gfebokosci studni
2. Potgczenia elementdw studni wykona¢ za
pomocq uszczelek do elementdw betonowych
—gumowej, stozkowej z krawedzig poslizgowg
lconstru |*= PROJEKT TECHNICZNY
o . Budowa oczyszczaini Sciekéw dia sofectw Droszkow,
i Prim [P b R T ors T2ox
ConstruPrim S o jedn. ewid. 080909_2. Zabdr dziatki nr 310/4; 304; 308, 312,
Construprim Sp. 2 0.0 Lokalizacja: 326; 281; obr. nr 0003 Droszkow, gming Zabr
66-400 Gorzéw WIkp. Obiekt / . . . .
construprim@op.pl Tytut rysunku: Studzienki _ANZN__NNOK_:Q
tel/fax. 95 735 62 53/54
Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
) L . ) upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r.
Projektant mgr inz. Jozef Rozewski -inzynlery jna. v zakresie -
petnyn sieci i instalacji sanitarnych
o ] - | upr nr LBS/0035/PO0S/10 15.04.2024r. | Nr rysunku:
Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz Ziotkowski |4 proj spec. instal-inzyniery o v zokresle M\NO
petnyn sie stalacji sonitarnych




wpust Sciekowy uliczny
ko’mlerzowy z rusztem

yin rzykrecan
klaso ngOP ZGbeZpIeZ;nOHO
ryilem przed otwarciem

oszem osadcz
klasy D40

piersciei utrzymuijgcy wpust

pierscied odcigzajgcy

zwezka redukeyjna

krgzek posredni

element przytgczeniowy

krgzek posredni

Dno_osadnikowe

UWAGA:

=

TUT ]
/| BE
~ 5( S
:\:—_//_ %__
65,5

— uwagi i oznaczenia jak na rys. nr S/1, S/2, S/3

ConstruPrim Sp. z 0.0.
ul. Nadbrzezna 17
66-400 Gorzéw Wlkp.
construprim@op.pl
tel/fax. 95 735 62 53/54

Constru
i Prim

Faza/branza: PROJEKT TECHNICZNY
o Budowa oczyszczaini Sclekéw dia sofectw Droszkw,
Projekt: ey o s T e
. jedn. ewid. 080909_2. Zabdr dziatki nr 310/4; 304; 308; 312;
Lokalizacja: 326; 281; obr. nr 0003 Droszkdw, gmina Zabér
Obiekt / . . .
Tytutrysunku: | Studzienka z wpustem kanalizacyjnym

Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
L . ) upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r.
Projektant mgr inz. Jozef Rozewski do proj. spec. instal-inzynieryjna w zakresie| 1:25
petnyn sieci i instalac i sonitarnych
) » ) B | upr nr LBS/0035/PO0S/10 15.04.2024r. | Nr rysunku:
Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz Zi6towski (4 proj, spec, instal-inzynieryjna w zokresie S / 2 1
petnyn sieci i instalacji sonitarnych




e PRZEKROJ A —
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N 70,51
¢110PE >
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N A
7
Podbora rurociaau 1500 Nazwa materiatu wym. /ilogé
1800 Redukcja symetryczna elektrooporowa 110/75 SDR17 110/975-2szt
an) 4 Ztqcze adaptacyjne PE/stal: PE/ST.75/65.W.K 975/DN65—2szt
Zawdr kulowy kotnierzowy DN65 PN1,6MPa DNB5-2szt
V Kolano kotnierzowe DN65 PN1,6MPa DN65—-6szt
£ Prostka dwukofnierzowa DN65 o df. 300mm DN65-2szt
19, Wodomierz sprzezony MWN /JS65/4,0-S—NK Dn65, strumief ciggfy
i 03=40m3/h, minimiany strumied Q1=0,04m3/h, prog rozruchu DN65 —1szt
= 0,015m3/h lub réwnowazny
> s [E] = Prostka dwukofnierzowa DN65 o df. 200mm DNB5-2szt
#110PF = > Trojnik kotnierzowy DN65/DN65/DN65 PN1,6MPa DNB5 —1szt
= | | DN6S __#110PE Zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA433 Dn65 DNB5 —1szt
— Iumw__l_i_*li © =l EEE ——— Studzienka wodomierzowa prefabrykowana Dn1500mm, H=2100mm | 1500—1kp|
i N = z wiazem typu ciezkiego z zamknieciem
m FE UWAGI:
—rozmieszczenie armatury oraz ich zasilanie Construy @b PROJEKT TECHNICZNY
i E zalezne sq od ich gabarytow i mogq byc rozne rojekt: Budowa oczyszczaini Sciekow dia sofectw Droszkow, Przytok
— od podanych w projekcie — otwory pod rurociqgi Prim et i kaz oraz odcinka drogi dojozdowej w gminie Zabdr
wykona¢ po dostarczeniu urzqdzed na budowg ComsiruPim Sp. 200 Lokalizacia jedn. ewid. 080909_2. Zabor dziafki nr 310/4; 304; 308; 312
|m€a_um=x@ cmﬁo:msaﬁ nalezy NocmNﬂmoa\m%nmﬂ . Nadbrzeima 17 - _a\a . 326; 281; obr. nr 0003 Droszkéw, gmina Zabér
mozliwosciq przedostawania sig wod gruntowyc 66-400 Gorzow Wikp. ie . .
—wiaz studni nalezy od wewngtrz ociepli¢ e carss Tytut rysunku: Studzienka wodomierzowa
—rurociqqi i armature w studni nalezy ocieplic Autorzy projektu: Nr uprawniefi: Data/Podpis: Skala:
N E’ I-.<wc3®x -.ON_uQﬁJ\SQO EOND_Q z -.<wc3x_®3 " m\u# Projektant mgr inz. Jozef Rozewski do proj MWM ﬂmﬁwmwﬂ,w&é v zakresie 15.04.2024r. 1:50
petnym sieci i instalocji sanitarnych
0o Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz Ziétkowski uprn? _.mm\oowm,\_uOOm\S i 16.04.2024r. | N ysuniax
i o S et o S/22
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OZNACZENIA: 1. Hydrant nadziemny DN80 PN16 zabezpieczony w przypadku
ztamania zgodny z PN-EN 14384.

UWAGI:

O©CoOND U NN

9 1 Opaska betonowa.

. Kolano stopowe zeliwne kofnierzowe DN8O.

. Krdciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego Dn80, 1=500mm.

. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DNBO z miekkim uszczelnieniem kling.
. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O.

Kolano Zeliwne kotnierzowe DN8O .

. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

. Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

10. Podbudowa z betonu chudego.
11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.
11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowfSkniny 200mm /m2.

1. Wszystkie ksztaftki i armatura z Zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone

zewnetrznie i wewnetrznie metodq proszkowq powfokq epoksydowq

0 grubosci min. 250 um

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000 (opcja).
3. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wiozy¢ folie PVC gr. 2mm.

Fazabranta: PROJEKT TECHNICZNY
ok Budowa oczyszczaini Sciekéw dia
Projeld: | taz oraz odcinka @gmpzdmj gminie Zabbr | ??.!‘&*
ConstruPrim So. 2 0.0 o jedn. ewid. 080909_2. Zabér dziatki nr 310/4 304 308; 312
et 1 Lokalizacja: 326; 281; obr. nr 0003 Droszkéw, gmina Zabdr
66-400 Gorzéw Wikp. Obiekt /
construprim@op.pl Tywtrysunke: | SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO
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WYLOT KOLEKTORA

przekrdj poprzeczny przekrdj podfuzny
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UWAGA:
— uwagi i oznaczenia jak na rys. nr S/1, S/2, S/3

lConstru | PROJEKT TECHNICZNY
= okt Budowa oczyszczaini Sclekéw dia sofectw Droszkw,
<7l Prim [P ['ros orez odoinka drogl dojatovs] v gine T
ConstruPFim So. 0.0 N jedn. ewid. 080909_2. Zabor dziatki nr 310/4; 304; 308; 312;
e oP 200 Lokalizacja: 326; 281; obr. nr 0003 Droszkéw, gmina Zabsr
66-400 Gorzéw Wikp. Obiekt / Wylot brzegowy betonowy, prefabrykowany DN200.
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:gll;fsa;u%r;n;350 Zzp 53/54 Tytut rysunku: Obiekt nr 12
Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
L . ) upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r.
Projektant mgr inz. Jozef Rozewski do proj. spec. instal-inzynieryjna v zakresie 1:25
petnyn sieci i instalaci sonitarnych
upr nr LBS/0035/PO0S/10 15.04.2024r, | Nr rysunku:
Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz Ziétkowski ; instal-inzvriery i .
i ° T e it S/24
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petnyn sieci i instalocji sanitarnych
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UWAGA:

— uwagi i oznaczenia jok na rys. nr S/30
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Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
B . ) upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r. )
Projektant mgr inz. Jozef Rozewski do proj. spec. Instal-inzynieryjna w zakresie 1:20
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) s B . | upr nr LBS/0035/PO0S/10 15.04.2024r. | Nrrysunku:
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Tasma ostrzegawczo—sygnalizcyjna
koloru brqzowego z wkfddkqg metalowq

L i —_—
Tasma ostrzegawczo—sygnalizcyjna B %Jm '
koloru _u_.oNosm@o z Sioe‘x@ 330_053 T

[T

|
HA -3 =—————1

68.40

N
124
69.80

68.40
70.46

70.09—

/0.0

1:100
69.66
70.47
=70.0

70.55

A\

1:500

=56

UWAGI:

— Rzedne wtazdw studni kanalizacyjnych doregulowaé do rzednych
projektowanego terenu, drogi lub rzednych istniejgcego terenu.

— Rzedne gory studni zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym poza
jezdniq dostosowa¢ do projektowanej niwelety terenu.

— Odcinki prowadzone na gfebokosci nie zapewniajgcej przykrycia
1.0m dociepli¢ warstwg keramzytu lub zuzla.

— Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z podziemnymi

=29

Skrzyzowanie z proj. woda DN110PE PN10, Rz.o.

-84
Skrzyzowanie z proj. T KS Surowe ¢160, Rz.d.
Skrzyzowanie z proj. 13 KOdcieki 8200, Rz.d.

Przepompownia Sciekdw surowych ©2,5m, Rz.d.
Proj. wigczenie do kanafu Zt1 200, Rz.d.
Skrzyzowanie z proj. woda DN6JPE, Rz.o.

Skrzyzowanie z proj. woda 40PE, Rz.o.

POZIOM PORGWNAWCZY 60.00 m n.p.m.

|Wpust uliczny

liniami kablowymi elektroenergetycznymi, sygnalizacyjnymi oraz
telekomunikacyjnymi nalezy je zabezpieczyé dwudzielng rurq z tworzywa

RZEDNA TERENU PROJ.

sztucznego na dfugosci 1.5m w obie strony od osi
skrzyzowania.

— Wykonawstwo kanalizacji nalezy skoordynowa¢ z wykonawstwem

60.00m n.p.m.
60.00m n.p.m.

RZEDNA TERENU [STN.

pozostatego projektowanego uzbrojenia wg odrebnych opracowan.
— Kanalizacje zaprojektowano z rur kandlizacyjnych z niespienionego (§cianka

70.51

RZEDNA DNA KANAtU

1.16] 70.59] 71.80] 71.75|Wpust aco o dugosci 2,0m

lita) PCV-U klasy SN8.
— Rury ukfada¢ na podsypce z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o gr. 10cm.

1.41
1.40 70.50 71,80 71.90 Skrzyzowanie z proj. T KS Surowe 8200, Rz.d.

2.535] 69.565 71.86| 72.10|Ztqczka kielich.

2.697 69.603 71.80 72.30 Studnia #1.0m

2.316| 69.834| 71.80| 72.15|Studnia ¢1.0m, Zaf.
2.021| 70.009 71.80| 72.03Studnia #1.0m, Zat.
1.928 70.052] 71.80| 71.98|Studnia #1.0m, Zat.= 64
1.8351 70.085 71.80| 71.92|Studnia ¢0.600m, Zat.
2,021 70.009 71,80 72.03 Studnia

2.06

/AGLEBIENIE DNA KANALU

'5 2.7471 69.553] 71.80| 72.30|Studnia #1.0m —proj. wigczenie kanafu ACO1 8200, Rz.d.

=l 2.705] 69.545] 71.80] 72.30

S| 2.502] 69.798

Obsypke wykona¢ z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) zageszczanego
warstwami o gr. 30cm.
Nad instalacjg (w odlegfosci 30cm) ufozyé tasme ostrzegawczo —

)

&

—y

SPADKI, DrUGOSC

= i
=N

=
g\

11.7m

B
K
§§ \§| 1.57| 70.46|

<

sygnalizacyjng koloru brqzowego szerokosci 15cm z wkfadkg metalowgq.
Obsypke i zasypke nalezy zagescic.

N8 DN200PCV SN8 DNIEOPCY)
_.u_ om:. _.|m.u=_

2
2
2

SREDNICA, MATERIAL ™

W
=~
g
s:ou

Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcjq montazowq z rur PCV producenta
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
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~J <.
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Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz Ziétkowski




Tasma ostrzegawczo—sygnalizcyjna
koloru brqzowego z wkiddkq metalowq

70.73
70.73

1:100
70.70

A\

1:500

UWAGI:

Wykonawstwo instalacji zewnetrznej skoordynowaé z wykonawstwem
pozostatego projektowanego uzbrojenia wg odrebnych opracowa.

Instalacje zaprojektowano z rur z polietylenu PEHD PE100 PN10 SDR17.
Rury 1qczyé za pomocq zfgczek elektrooporowych.

glgns §L€K{F88B8F8WE vust.
|

Tréjnik rownoprzelotowy
rzegro

Studnia #2.5m

POZIOM PORGWNAWCZY 60.00 m n.p.m.

Instalacje prowadzi¢ na gfebokosci zapewniajgcej przykrycie ~1.4m.
Odcinki prowadzone na gfebokosci nie zapewniajgcej przykrycia
1.2m dociepli¢ warstwg keramzytu lub zuzla.

RZEDNA TERENU PROJ.

60.00m n.p.m.

Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z podziemnymi
liniami kablowymi elektroenergetycznymi, sygnalizacyjnymi oraz

RZEDNA TERENU [STN.

telekomunikacyjnymi nalezy je zabezpieczyé dwudzielng rurq z tworzywa
sztucznego na dfugosci 1.5m w obie strony od osi
skrzyzowania.

RZEDNA OSI KANALU

1,57 70.729 72.00 72.30 Proj. pofqczenie z przewodem 2PGS 160PE, Rz.o.

1.55] 70.747] 72.00] 72.304

156 70743 72007730 E&ﬁj.g%%qczenie z przewodem ZR-U 160PE, Rz.o.
153 70.765 72.00 72.30

1.60( 70.700] 72.00| 72.30|Proj. pofgczenie z przewodem 160PE, Rz.o.

1.57] 70.729 72.00| 72.30|Trdjnik réwnoprzelotowy

Rury ukfada¢ na podsypce z materiafu ziarnistego (piasek, zwir) o gr. 10cm.
Obsypke wykonaé z materiafu ziarnistego (piasek, zwir) zageszczanego

/AGLEBIENIE OSI KANALU

N
(=

warstwami o gr. 30cm.

Obsypke i zasypke nalezy zagescic.

SPADKI, DrUGOSCI

Nad instalacjg (w odlegfosci 30cm) ufozyé tasme ostrzegawczo —
sygnalizacyjng koloru brqzowego szerokosci 15cm z wkfadkg metalowgq.

Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowq z rur PE producenta
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SREDNICA, MATERIAL DN16QPE

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych’
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Sitopiaskownik Sitopiaskownik
Taéma ostrzegawczo—sygnalizeyjna Taéma ostrzegawczo—sygnalizcyjna
oloru brgzowego z wkfddkq metalowq koloru brqzowego z wkiddkg metalowq
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SBR2
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| |
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pozioM PorowNAWCZY 60.00 m n.p.m. S 3 3 & SR & 3 3 & 35 & S
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™ N h v a ™) N = DR
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RZEDNA TERENU ISTN. = R S S g & = S SISIS
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RZEDNA 0OSI KANArU S o 2 g oS S Z Z S
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£ 88% 3% | 9% 10%, 88% 3% 10R
SPADKI, DrUGOSCI / /
12.5m 13.3m 25.5m| 29 12.3m 41.5m |1 4
SREDNICA, MATERIAL DN160PE L=54.6m DN160PE L=69.3m
< 8 3 8 B 8 R = EEE
ODLEGYOSCI S N 3 = < S N < ~|cdos
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0 125 13.3 259 29 04 123 141 4.5 101 104
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UWAGI: - Wykonawstwo sm.g_oo_.m NQES:ND& m_.Aooavsosoa z S\xo:osﬁs\ma — Obsypke i zasypke nalezy zagescic. “ Constru |z PROJEKT TECHNICZNY
pozostatego projektowanego uzbrojenia wg odrgbnych opracowat. - Nad instalacjg (w odlegfosci 30cm) ufozy¢ tasme ostrzegawczo — i Prim [ udowa oczyszceany Sclekie da sckecty rouzkls, Exzyiok
- Instalacje zaprojektowano z rur z polietylenu PEHD PE100 PN10 SDR17. sygnalizacyjng koloru brqzowego szerokosci 15cm z wkiadkq metalowg. Mags_a o 200 okalmacias | Jedn- ewid. 0803092 Zabor driafki nr 310/4; 304; 308; 312
— Rury fqczy¢ za pomocq zfqczek elektrooporowych. — Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowq z rur PE producenta | ul. Nadbrzeznma 17 aade: 326; 281; obr. nr 0003 Droszkéw, gmina Zabér
~ Instalacje prowadzic na glebokosci zapewniajqeej przykrycie ~1.4m. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych 400 Sorzu Wko. el sk _uaﬂ,_*_ uo&c.NEN_w.isﬁmﬂmp___umﬁm_mm“wm%m“_ammmo__
— Odcinki prowadzone na m*@vox%om nie zapewniajqcej przykrycia — Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci kandlizacyjnej z podziemnymi T 2 gczne] SeierO z e 00 PR -
tanl A I .. . . . . . A utorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
1.2m dociepli¢ warstwq keramzytu lub zuZla. liniami kablowymi elektroenergetycznymi, sygnalizacyjnymi oraz upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r.
~ Rury ukfada¢ na podsypce z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o gr. 10cm.  telekomunikacyjnymi nalezy je zabezpieczy¢ dwudzieing rurq z tworzywa Projektant | mgrinz. Jozef Rozewski | e sl-ropery o v orese 1:100/500
— Obsypke wykonaé z materiafu ziarnistego (piasek, zwir) zageszczanego sztucznego na dfugosci 1.5m w obie strony od osi . T uprnrLBS/0035/P00S/10 | 15,04.2024r, | NT rysunku:
warstwami o ar. 30cm. w_AﬂNv\NOSQD_Q. Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz Ziotkowski SWM&MBM nstal-izyniery | ﬂﬁpwnwmﬂmﬂm M\Nm
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Z I5m 40 10% 0% DR,
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SREDNICA, MATERIAL DN200PCV SN8 L=45.3m
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0445 |40 2,0 88 (20
PSO SP KZ Slocz  S2ocz SBR1

©® 60 ®

76.40

70.20

Studnia 91.0m

60.00m n.p.m.
1.50 70.300 71.60 71.80 Proj. wigczenie do kanatu 9 PSO DN200PCV, Rz.d.

1.47] 70.336]_71.60] 71.80]Przegroda SBR2
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S20cz SBR2

UWAGI:

— Rzedne wiazdw studni kanalizacyjnych dorequlowaé do rzednych
projektowanego terenu, drogi lub rzednych istniejgcego terenu.

— Rzedne gory studni zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym poza
jezdnig dostosowa€ do projektowanej niwelety terenu.

— Odcinki prowadzone na gtebokoSci nie zapewniajgcej przykrycia
1.0m dociepli¢ warstwq keramzytu lub zuzla.

— Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z podziemnymi
liniami kablowymi elektroenergetycznymi, sygnalizacyjnymi oraz
telekomunikacyjnymi nalezy je zabezpieczyé dwudzielng rurq z tworzywa
sztucznego na dfugosci 1.5m w obie strony od osi
skrzyzowania.

— Wykonawstwo kanalizacji nalezy skoordynowa€ z wykonawstwem
pozostatego projektowanego uzbrojenia wg odrebnych opracowari.

— Kandlizacjg zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z niespienionego (§cianka
lita) PCV-U klasy SN8.

— Rury ukfada¢ na podsypce z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o gr. 10cm.

— Obsypke wykona¢ z materiafu ziarnistego (piasek, 2wir) zageszczanego
warstwami o gr. 30cm.
— Nad instalacjq (w odlegfosci 30cm) ufozyé tasme ostrzegawczo —
sygnalizacyjnq koloru brqgzowego szerokosci 15cm z wkiadkq metalowgq.
— Obsypke i zasypke nalezy zagescié.
— Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowq z rur PCV producenta |
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Faza/branza: PROJEKT TECHNICZNY
okt Budowa oczyszczalni Sciek6w dla solectw Droszikéw, Przytok

Projekt: i Laz oraz odcinka drogi doj w_gminie Zabbr,
ConstruPrim Sp. 2 . jedn. ewid. 080909_2. Zabor dziatki nr 310/4; 304; 308; 312;
ey 15 Lokalizacja: 326; 281; obr. nr 0003 Droszkdw, gmina Zabor
66-400 Gorabw Wik Obiekt / Profil podtuzny zewnetrznej instalacji kanalizacji grawitacyjnej
telfax. 95 735 63 53/54 Tytuk rysunkus | geiekow oczyszezonych z SBR-6w do przepompowni
Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:

. . upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r.

Projektant mgr inz. Jozef Rozewski do proj. spec. Instal-inzynleryjna w zakresie 1100/500

petnym sieci i instalacji sanitarnych

’ . ) . | upr nr LBS/0035/PO0S/10 15.04.2024r. | Nrrysunku:
Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz Ziotkowski |go pro) spec. instal-nzyniery jno v zakresie S/29

petnym sieci i instalac ji sanitarnych
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— Rzedne wtazdw studni kanalizacyjnych dorequlowaé do rzednych — Wykonawstwo kanalizacji nalezy skoordynowa¢ z wykonawstwem
projektowanego terenu, drogi lub rzednych istniejgcego terenu. pozostafego projektowanego uzbrojenia wg odrgbnych opracowar. PROJEKT TECHNICZNY

— Rzedne gory studni zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym poza
jezdnig dostosowa¢ do projektowanej niwelety terenu.

— Odcinki prowadzone na gtebokosci nie zapewniajgcej przykrycia
1.0m dociepli¢ warstwq keramzytu lub zuzla.

— Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z podziemnymi
liniami kablowymi elektroenergetycznymi, sygnalizacyjnymi oraz
telekomunikacyjnymi nalezy je zabezpieczy¢ dwudzielng rurqg z tworzywa

sztucznego na dfugosci 1.5m w obie strony od osi
skrzyzowania.

Kanalizacje zaprojektowano z rur kandlizacyjnych z polietylenu

PEHD100 PN10 SDR17.

Rury fqczyé za pomocq zgrzewania doczofowego i z{igczek elektrooporowych.
Rury ukfadaé na podsypce z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o gr. 10cm.

Obsypke wykonaé¢ z materiafu ziarnistego (piasek, zwir) zageszczanego
warstwami o gr. 20cm.

Obsypke i zasypke nalezy zagescit.

“ Oo-ﬂm.ﬂ ru Faza/branza:
“- Prim Projekt:

ConstruPrim Sp. z 0.0. Lokalizacja:

ul. Nadbrzezna 17

Budowa oczyszczaini Sciekow dia sofectw Droszkow,
i Laz oraz odcinka g&(&t@srg

jedn. ewid. 080909_2. Zabdr dziatki nr 310/4; 304; 308; 312;
326; 281; obr. nr 0003 Droszkdw, gmina Zabdr

66-400 Gorzéw WIkp. Obiekt /

construprim@op.pl

tel/fax. 95 735 62 53/54

Tytut rysunku:

Profil podiuzny zewnetrznej instalacji kanalizacji
tlocznej Sciekéw oczyszczonych odprowadzenie do rowu

Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
L , ) 15.04.2024r.
Projektant mgr inz. Jozef Rozewski do proj. spec. lery oo w zokresiel H"HOO\WOQ
petnyn sieci i alacji sanitarnych
Nr rysunku:
Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz Ziotkowski 15.04.2024r.
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UWAGI:

— Rzedne wtazdw studni kanalizacyjnych doregulowaé do rzednych
projektowanego terenu, drogi lub rzednych istniejgcego terenu.

— Rzedne gbry studni zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym poza
jezdniq dostosowa¢ do projektowanej niwelety terenu.

— Odcinki prowadzone na gfebokosci nie zapewniajqcej przykrycia
1.0m dociepli¢ warstwq keramzytu lub zuZzla.
— Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z podziemnymi
liniami kablowymi elektroenergetycznymi, sygnalizacyjnymi oraz
telekomunikacyjnymi nalezy je zabezpieczyé dwudzielng rurq z tworzywa

sztucznego na dfugosci 1.5m w obie strony od osi

skrzyzowania.

— Wykonawstwo kanalizacji nalezy skoordynowaé z wykonawstwem
pozostatego projektowanego uzbrojenia wg odrebnych opracowar.
- Kanalizacje zaprojektowano z rur kandlizacyjnych z niespienionego (4cianka

lita) PCV-U

klasy SN8.

— Rury ukfada¢ na podsypce z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o gr. 10cm.
— Obsypke wykonaé z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) zageszczanego

warstwami o

gr. 20cm.

— Obsypke i zasypke nalezy zagescic.

“lconstru = PROJEKT TECHNICZNY

. Projekt: Budowa oczyszczalni Sciekéw dla solectw Droszkow,
i Prim " i taz oraz ‘odcinka drogl dojazdowe] w gminle
Construprim S N jedn. ewid. 080909_2. Zabér dziatki nr 310/4; 304; 308; 312;
Corstruprim Sp. 2 0.0 Lokalizacja: 326; 281; obr. nr 0003 Droszkow, gmina Zabor
66-400 Gorzow Wikp. Obiekt / Profil podiuzny zewnetrznej instalacii kanalizacji

Sprawdzit

mgr inz. Arkadiusz Ziétkowski

e 35 Tytut rysunku: | grawitacyjnej odciekow (KTSO przepompownia).
Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
8/91/G
Projektant mgr inz. Jozef Rozewski upr o 8/91/Gw 15.04.2024r. 1:100/500
15.04.2024r, | Nrrysunku:

S/31




A

204 7091K1) 245° .-z
72.30 — ' )
-45'
:[:L T | -;- ~—
| | | | ~—
| | | | T
i | i iy !
| | ! ! i | | |
Il I | i il | i
L ! ! i | | : |
i 1 N O O S | |
([ + +
5 i i |
| 1] —
' AR
! 438.40
AN
= = %Tw
g 5 g el
= x ¢ < g ||
& & o o 56
: o o o _
: y - o[
S 2 S g | 885
— N2zl
SR s g = 3 s2e g3 |[iRp
2| ko 9| < o © 9| E © © € 5 ofofo
3| B g 3 s = Z9Z 28 s 55§4s
R wl  wf N L w2 w2 o= NN
% o ol o _g o n_én_ n.é %5222
poziom PoROWNAWCZY 60.00 m n.p.m. &| & 5 &l & & B & Ha| K SH5E
3|8 3 3 3 B 3 2E)S
RZEDNA TERENU PROJ. | o & o o = S << K
o le o o 2 g < EE)=
RZEDNA TERENU ISTN. SES SRS = < < << E
53 LIS 3 2R B
RZEDNA DNA KANArU A 2 g § 5 o 22 b
Yol <+ [Ye] P~ [e] ~ N I &
ZAGLEBIENIE DNA KANALU < < S N = s o= R
P 1 91 36 102»/ 10% 10% [10% 10
H L /
SPADKI, DEUGOSCI R ol |
SREDNICA, MATERIAt DN200PCV SN8 L=47,7m
ODLEGLOSCI a8 q Ad  gEx
- 3N M ™ SIS
oLl 91 36 117 95 30 75 1112
PG S1zS1z S2z S3z S4z S5z S6z S7|z:1 8KZ

@

60.00m n.p.m.
1.73 69,698 71.40 71.57 Studzienka PE DN630 S2z, Rz.d.

1.55( 70,328 71.40[ 71.49|Studnia #1.0m —Osadnik piasku

1.55] 70,353

69.74

70,41 71.40 71.41{Wpust uliczny

1,0

o
9
—
o

%

AN

m 38

DN{60PCV |SN8

L=5.5m
0

g1l 38
S5z D Wpd

60.00m n.p.m.
1.64 69.801 71.40 71.55 Studzienka PE DN630

1.59] 69.84

e ——

Proj. wigczenie do kanafu 3 ZR-U DN200PCV SN8, Rz.d.=69.81

1.67| 70.029 71.40| 71.78|Studnia $0.625m
1.66| 70.071 71.40] 71.80|Wpust uliczny $0.500m

(=]
Fe

1V 2’
12.0m| 2.5

DN160PCV SN8

[=14.59m
0, 120 |25
S7z S8 Wp2

UWAGI:

— Rzedne wiazdw studni kanalizacyjnych doregulowa¢ do rzednych
projektowanego terenu, drogi lub rzednych istniejgcego terenu.

— Rzedne géry studni zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym poza
jezdniq dostosowa¢ do projektowanej niwelety terenu.

— Odcinki prowadzone na gfebokoSci nie zapewniajqcej przykrycia
1.0m dociepli¢ warstwq keramzytu lub zuzla.

— Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z podziemnymi
liniami kablowymi elektroenergetycznymi, sygnalizacyjnymi oraz

telekomunikacyjnymi nalezy je zabezpieczy¢ dwudzielnq rurqg z tworzywa
sztucznego na dfugosci 1.5m w obie strony od osi

skrzyzowania.

— Wykonawstwo kanalizacji nalezy skoordynowaé z wykonawstwem
pozostatego projektowanego uzbrojenia wg odrebnych opracowaf.
— Kanalizacje zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z niespienionego (§cianka

lita) PCV—U Klasy SN8.

— Rury ukfada¢ na podsypce z materiafu ziarnistego (piasek, zwir) o gr. 10cm.
— Obsypke wykonaé¢ z materiafu ziarnistego (piasek, zwir) zageszczanego

warstwami o gr. 30cm.

— Nad instalacjq (w odlegfosci 30cm) ufozyé tasme ostrzegawczo —
sygnalizacyjnq koloru brqzowego szerokosci 15cm z wkiadkg metalowgq.

— Obsypke i zasypke nalezy zagescic.

— Montaz rur wykona€ zgodnie z instrukcjg montazowg z rur PCV producenta
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociqgéw z tworzyw sztucznych”

ConstruPrim Sp. z 0.0.
ul. Nadbrzezna 17
66-400 Gorzow WIkp.
construprim@op.pl
tel/fax. 95 735 62 53/54

Faza/branza: PROJEKT TECHNICZNY
et Sciekim dia solectw m Przytok
Projekt: i Loz oraz odcinka nte Zabor
. jedn. ewid. 0B0909_2. Zabor dziatki nr 310 4 304; 308; 312;
Lokalizacja: 326; 281; obr. nr 0003 Droszkow, qmina Zabdr
Obiekt /

Tytut rysunku:

Profil podfuzny zewnetrznej instalacji kanahzacp grawnaq?nej
$ciekow oczyszczon%ch zawracenie pierwszej partii spus

oczyszczonych sciekow do pompowni Sciekow surowych.

Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
L , ) upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r.
Projektant mgr inz. Jozef Rozewski do proj. spec. Instal-inzynieryjna w zakresie 1100/500
petnyn sieci i instalacji sanitarnych
. . . . | upr nr LBS/0035/PO0S/10 15.04.2024r. | Nrrysunku:
Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz Ziotkowski |go pro), spec. Instal-nzyniery jra w zakresle S/32
petnyn sieci | instalac ji sanitarnych
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UWAGI:

Wykonawstwo instalacji zewnetrznej skoordynowaé z wykonawstwem
pozostatego projektowanego uzbrojenia wg odrebnych opracowa.
Instalacje zaprojektowano z rur z polietylenu PEHD PE100 PN10 SDR17.
Rury 1qczyé za pomocq zfgczek elektrooporowych.

Instalacje prowadzi¢ na gfebokosci zapewniajgcej przykrycie ~1.4m.
Odcinki prowadzone na gfebokosci nie zapewniajgcej przykrycia

1.4m dociepli¢ warstwg keramzytu lub zuzla.

Rury ukfada¢ na podsypce z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o gr. 10cm.
Obsypke wykonaé¢ z materiafu ziarnistego (piasek, zwir) zageszczanego
warstwami o gr. 30cm.

Obsypke i zasypke nalezy zagescic.

Nad instalacjq (w odlegfosci 30cm) ufozyé tasme ostrzegawczo —
sygnalizacyjng koloru brqzowego szerokosci 15cm z wkiadkg metalowgq.

Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcjq montazowq z rur PE producenta
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

PROJEKT TECHNICZNY
Budowa oczyszczaini Sciekiw dia sofectw Droszkow,
i kaz oraz odcinka drogi %_mg_t@srg
jedn. ewid. 080909_2. Zabdr dziatki nr 310/4; 304; 308; 312;
326, 281; obr. nr 0003 Droszkdw, gmina Zabdr

Profil podtuzny zewnetrznej instalacji ssawnej
osadu do prasy odwadniajace.

“ Oosm.ﬂ—-—h Faza/branza:
“- Prim Projekt:

ConstruPrim Sp. z 0.0.
ul. Nadbrzezna 17
66-400 Gorzéw WIkp. Obiekt /
construprim@op.pl Tytut rysunku:
tel/fax. 95 735 62 53/54

Lokalizacja:

Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
L , ) upr nr 8/91/Gw 15.04.2024r.
Projektant mgr inz. Jozef Rozewski inzynlery jna w zakresie H"HOO\MOO
petnyn sieci i instalacji sanitarnych
] . ) B | upr nr LBS/0035/PO0S/10 15.04.2024r, | Nr rysunku:
Sprawdzit mgr inz. Arkadiusz Ziotkowski (4o proj, spec. instal-inzyniery jna w zakresie M\ww
petnyn sieci i instalac ji sanitarnych
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Wykonawstwo wodociqqu nalezy skoordynowat z wykonawstwem
pozostatego projektowanego uzbrojenia wg odrebnych opracowari.

W5 HP80

— Skrzynke zasuwy wodociggowej

obudowaé polbrukiem lub obetonowa¢ w promieniu 0,5m.

Wodocigg prowadzi¢ na gfebokosci zapewniajgcej przykrycie ~1.5m.
Odcinki prowadzone na gfebokosci nie zapewniajgcej przykrycia
1.5m dociepli¢ warstwg keramzytu lub zuzla.

Rury ukfadaé na podsypce z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o gr. 10cm.

Obsypke wykonaé¢ z materiafu ziarnistego (piasek, zwir) zageszczanego
warstwami o gr. 30cm.

Obsypke i zasypke nalezy zagescit.
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Budynek

— Wodociqg zaprojektowano z rur wodociggowych z polietylenu

W5.1

PEHD PE100 PN10 SDR17.

— Nad rurociggiem (w odlegfosci 30cm) ufozyé tasme ostrzegawczo —
sygnalizacyjng koloru niebieskiego szerokosci 15cm z wktadkg metalowg.
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W5.3 Sitopiaskownik
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UWAGI:

— Wykonawstwo instalacji zewnetrznej skoordynowaé¢ z wykonawstwem
pozostatego projektowanego uzbrojenia wg odrebnych opracowar.

— Instalacje prowadzi¢ w rurze osfonowej typu Arot z PE o DN5O,

1.0m dociepli¢ warstwg keramzytu lub zuzla.

Instalacje prowadzi¢ na gtebokosci zapewniajgcej przykrycie ~1.0m.
Odcinki prowadzone na gtebokosci nie zapewniajgcej przykrycia

Rury ukfada¢ na podsypce z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o gr. 10cm.

Obsypke wykonaé z materiafu ziarnistego (piasek, zwir) zageszczanego
warstwami o gr. 30cm.

Obsypke i zasypke nalezy zagescic.
Instalacje zaprojektowano z rur z polietylenu PEHD PE100 PN10 SDR17.
Nad instalacjg (w odlegfosci 30cm) ufozyé tasme ostrzegawczo —

sygnalizacyjng koloru brazowego szerokosci 15cm z wkiadkg metalowgq.
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— uwagi i oznaczenia jak na rys. nr S/32
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