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45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania Sciekdw

45232422-6 Roboty w zakresie uzdatniania osadéw

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekow
45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotéw kanatéw sciekowych
45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni Sciekdw

45252210-3 Roboty budowlane w zakresie zaktaddw oczyszczania wody
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
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PR IS Droszkow

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ‘

Opis i wyliczenia

‘ j.m. ‘ Poszcz

Razem

Budowa oczyszczalni $ciekow dla sotectw Droszkow, Przytok i tazy w gminie Zabér w m. Droszkéw na dziatkach o nr
ewid. 080909_2.0003.310/4; 304; 308; 312; 326; 281; obr. Droszkéw, gmina Zabdr, pow. zielonogérski, woj. lubuskie

1 Obiekt 1 STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH - instalacje
1/KNNR 11 |Dostawa i montaz kontenerowej kompletnej stacji zlewczej Sciekow |t
d.1/0607-02 z podfaczeniem i uruchomieniem zgodnie z dokumentacjg projekto-
analogia wa
1 t 1.00
RAZEM 1.00
2|/KNR 7-09 |Montaz rurociggdw stalowych o srednicy zewnetrznej do 139.7 mm |m
d.1/2207-07 taczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - DN 125
stal KO
1 m 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznejdo  |szt.
d.1/2115-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - kolano stal KO DN125
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 |styk.
d.1/2201-03 Mpa. srednica nominalna 125 mm. $ruby M16x80
1 styk. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych |ztgcz.
d.1/0314-05 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociagu do 133.0 mm.
Grubos¢ $cianki do 6.3 mm
3 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
2 Obiekt 2 - PRZEPOMPOWNIA GLOWNA SCIEKOW z KRATA KOSZOWA - instalacje
6/ KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokos$ci do 4.0 m wykonywane na odktad ko- |m3
d.2|0212-04 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 pod studnie
4.0*4.0*4.2 <pompownia> m3 67.20
RAZEM 67.20
7/ KNNR 1 Umocnienie scian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gte- |m?
d.2|0315-05 bokos$¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz-
nych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
4*4.0*%4.2 m? 67.20
RAZEM 67.20
8|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.2|/0214-03 wow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym zageszczarkami
poz.6 m3 67.20
-(3.14*2.872/4)*4.0 <wypor studni> m3 -24.62
-1.21 <podstawa betonowa> m3 -1.21
RAZEM 41.37
9|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio od- |m3
d.2|0215-01 spojonych na odlegtos¢ do 10 m
24.62+1.21 m3 25.83
RAZEM 25.83
10/KNR 2-01 |lgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez ob- |szt.
d.2|0607-02 sypki na gtebokos$¢ do 6 m
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
11/KNR 2-01 |Pompowanie wody zespotem igtofiltrow godz.
d.2/0605-01
2%24 godz. 48.00
RAZEM 48.00
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12|KNR-W 2- |Przepompownia sciekdw surowych DN2500 z fabrycznie osadzonymi |stud.
d.2/18 0513-05 |przejsciami dla instalacji
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - pod- |m3
d.2|18 0513-08 |stawa studni betonowa
3.14*3.2/22/4*0.15 m3 1.21
RAZEM 1.21
14/KNR 7-07 |Montaz pomp zatapialnych do $ciekdw parametry Q= 62m3/H, H=4, |kpl.
d.2|/0103-01 6m, P=3,7kW montowanych na prowadnicach z kolanem sprzegto-
wym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
15 Dostawa rezerwowej pompy zatapialnej do sciekdw parametry Q= |szt
d.2|kalk. wtas- |62m3/H, H=4,6m, P=3,7kW przeznaczanej do montazu na prowadni-
na cach z kolanem sprzegtowym
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 7-04  |Krata koszowa + Krata DN200 z mechanizmem zamykajgcym grawita- kpl.
d.2/0105-08 cyjnym z zamknieciem wtazu klapg wtazu. Montaz sposobem me-
chanicznym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNR 7-08 |Sonda hydrostatyczna zakres pomiarowy 0-0,6bar z regulatorami po- |ukf.
d.2/0102-03 ziomu
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
18/ KNR 7-09 |Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 100 mm na cis- |szt.
d.22601-10 nienie nominalne PN6
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR 7-09  |Montaz elementéw przedtuzajgcych napedy zasuw na pow. komory |szt.
d.22216-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR 7-09 |Montaz zawordéw zwrotnych kulowych kotnierzowych o $rednicy no- |[szt.
d.2|2601-10 minalnej 100 mm na cisnienie nominalne PN6
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21/KNR 7-09 |Montaz rurociggdw stalowych ze stali nierdzewnej wg. DIN 1.4301 |m
d.22207-08 DN 159x3,0 mm na cisnienie nominalne 1.6 MPa
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
22/KNR 7-09 |Montaz rurociggdw stalowych ze stali nierdzewnej wg. DIN 1.4301 |m
d.2|2207-06 zewnetrznej do 114.3 mm tgczonych na kotnierze, na ci$nienie nomi-
nalne 1.6 MPa
2*2 m 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do szt.
d.2|2115-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm Kolano bose stal kwasoodpor-
na Dn100
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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24/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do  |szt.
d.2|2116-01 159.0 mm. Grubos¢ Scianki do 6.3 mm "Portki" bose stal kwasood-
porna Dn 150/100
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominal- ne do 1.6 |styk.
d.2|2201-04 Mpa. srednica nominalna 150 mm. sruby M20x95
2 styk. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 |styk.
d.2|2201-03 Mpa. srednica nominalna 100 mm. sruby M16x80
8 styk. 8.00
RAZEM 8.00
27|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodga TIG stali auste-nitycznych |ztgcz.
d.2|0315-01 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica ruro- ciggu do 159.0 mm.
Grubosé $cianki do 8.0 mm
8+2 zfacz. 10.00
RAZEM 10.00
28 KNR 7-04 |Montaz wyciggarki stupowej obrotowej o udzwigu 150kg kpl.
d.2/0102-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 7-09 |Préba wodna rurociggdéw o srednicy do 102 mm na ci$nienie prébne |m
d.2]2902-01 do 10.0 MPa
6 m 6.00
RAZEM 6.00
30|KNNR 4 Rury wywiewne stal. nierdz. o potgczeniu wciskowym o sr. 150 mm  |szt.
d.2/0213-05
analogia
2.5+0.7 szt. 3.20
RAZEM 3.20
31/KNR 2-02 |Montaz tulei uszczelniajacych gumowych w przejsciach rurociggdéw  |szt.
d.2|1912-01 przez sciany zbiornika
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
32|KNR 2-14 |Wiercenie otworu w Scianie zbiornika w zelbecie dla przejscia ruro- |otw.
d.2|1213-01 ciggami technologicznymi
analogia
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR 2-14  |Wiercenie otworu w stropie zbiornika w zelbecie pionowo z lagduo  |otw.
d.2|1213-05 gtebokosci do 25 cm - wentylacja
analogia
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNNR 4 Witaz 1000x800mm wentylowany szt.
d.2|0227-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNNR 4 Wtaz 900x900mm szt.
d.2|0227-04
analogia
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
36|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 200 mm na $cianach w budynkach |m
d.2|0208-04 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
analogia
0.6 m 0.60
RAZEM 0.60
37/KNR 2-02  |Drabiny ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne pionowe |m
d.2|1213-01
analogia
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
38|KNR 2-02 |Montaz tulei uszczelniajgcych gumowych w przejsciach rurociggéw  |szt.
d.2|1912-01 przez $ciany studni (uszczelnienia taricuchowe) dla rury DN160 - tu3/
analogia 14
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39/KNR 2-02 |Montaz tulei uszczelniajacych gumowych w przejsciach rurociggdéw  |szt.
d.2|1912-01 przez $ciany studni (uszczelnienia taricuchowe) dla rury DN200 - tu4/
analogia 15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 2-25 |Montaz tablic informacyjnych ostrzegawczych szt.
d.2|0420-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|/KNR 7-24  |Kontener na skratki i piasek o pojemnosci 1100 dm3 ocynkowany z  |szt.
d.2|/0151-01 klapg potokragta.
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 Obiekt 3 - ZBIORNIK RETENCYJNO-UgREDNIAJACY Z SITOPIASKOWNIKIEM - instalacje
42|KNNR 11  |Montaz sitopiaskownika w wykonaniu zewnetrznym 3000/300/20, |t
d.3|0601-04 przepustowos¢ 20 dm3/s przy efektywnosci usuwania piasku dla
analogia $rednicy ziarna > 0,2 mm — 90%, z prasg do skratek
1 t 1.00
RAZEM 1.00
43/KNNR 11  |Miieszadta zatapialne srednioobrotowe z podporg do montazu na t
d.3/0604-01 prowadnicy, moc 2,0kW, 710 obr/mi, wirnik fi 368mm-
analogia
1 t 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR 7-07 |Montaz pomp zatapialnych do $ciekdw parametry Q=73m3/H, H=5, |kpl.
d.3|0103-01 0m, P=3,7kW montowanych na prowadnicach z kolanem sprzegto-
wym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
45 Dostawa rezerwowej pompy zatapialnej do sciekdw parametry Q= szt
d.3|kalk. wtas- |73m3/H, H=5,0m, P=3,7kW przeznaczanej do montazu na prowadni-
na cach z kolanem sprzegtowym
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR 7-08 |Sonda hydrostatyczna zakres pomiarowy 0-0,6bar z regulatorami po- |ukf.
d.3/0102-03 ziomu
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
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47 \KNR-W 2- |Zasuwy klinowe kotnierzowe o $r. 150 mm PN6 z obudowg i skrzyn- |kpl.
d.3|18 0212-03 |kg do zasuw, montowane na rurociggach PE (na wlocie do sitopias-
analogia kownika)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48/KNR 7-09 |Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego o srednicy nominal- |szt.
d.3/2618-07 nej 150 mm 10LDn40
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2- |Zasuwy klinowe kotnierzowe o $r. 150 mm PN6, montaz w zbiorniku |kpl.
d.3/18 0212-03
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
50/KNR 7-09 |Montaz zaworéw zwrotnych kulowych kotnierzowych kanalizacyj- |szt.
d.3|2601-12 nych o srednicy nominalnej 150 mm na cisnienie nominalne PN6
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51/KNR 7-04 |Montaz wyciggarki stupowej obrotowej o udzwigu 150kg kpl.
d.3/0102-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52/KNR 7-24  |Kontener na skratki i piasek o pojemnosci 1100 dm3 ocynkowany z  |szt.
d.3|/0151-01 klapg potokragta.
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR 7-24  |Kontener na skratki i piasek o pojemnosci 240 dm3 z tworzywa z kla- |szt.
d.3/0151-01 pa.
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
54/KNR 7-09 |Montaz rurociggdw stalowych ze stali nierdzewnej wg. DIN 1.4301 |m
d.3/2207-08 DN 159x3,0 mm na cisnienie nominalne 1.6 MPa
5 m 5.00
RAZEM 5.00
55/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do  |szt.
d.3|2116-01 159.0 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm Kolano bose stal kwasoodpor-
na Dn150
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
56/KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominal- ne do 1.6 |styk.
d.3|2201-04 Mpa. srednica nominalna 150 mm. sruby M20x95 KO
12 styk. 12.00
RAZEM 12.00
57/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodga TIG stali auste-nitycznych |ztgcz.
d.3|0315-01 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica ruro- ciggu do 159.0 mm.
Grubosé $cianki do 8.0 mm
12 zfacz. 12.00
RAZEM 12.00
58 KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrz- |m
d.3/18 0109-07 |nej 160 mm PN10 SDR17
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
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59/KNR-W 2- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach zgrzewano- |szt.
d.3|18 0112-03 |kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrz-
nej 160 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
60|KNNR 4 Sieci kanalizacyjna- potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztacz.
d.3|1011-07 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm
analogia - KOLANO ELEKTROOPOROWE dn160 90ST.
2 zfacz. 2.00
RAZEM 2.00
61 KNR-W 2- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zfacz.
d.3/18 0110-07 |zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
3 zfacz. 3.00
RAZEM 3.00
62|KNR 9-16 |lzolacja rury PE 160 okragtym matg lamelowg z wetny mineralnej gr |m?
d.3|0213-02 50mm izola-
cji
2*¥3.14*%0.16+1.5*3.14*0.2 m2 1.95
izola-
cji
RAZEM 1.95
63|KNR-W 2- |Pfaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o $r.zew. 60-191  |m?
d.3/16 0602-02 |/mm
poz.62 m2 1.95
RAZEM 1.95
64|KNZ 15 20- |lzolacja rurociggdéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi |m
d.3|10 z pianki poliuretanowej "SYSPUR" typ INZYNIERIA dla ruroc. o $r. 160
analogia mm i gr. izolacji 50 mm
1.3*3.14*0.16 m 0.65
RAZEM 0.65
65/KNR-W 2- |Ptaszcze ochronne z PE j -rurociagi o $r.zew. 60-191 mm m2
d.3/16 0602-02
analogia
poz.64 m2 0.65
RAZEM 0.65
66/ KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrz- |m
d.3/18 0109-09 nej 200 mm
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
67/KNNR 4 Sieci kanalizacyjna- potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztacz.
d.3|1011-09 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 200 mm
analogia - KOLANO ELEKTROOPOROWE dn200 90ST.
1 zfacz. 1.00
RAZEM 1.00
68 KNR-W 2- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach zgrzewano- |szt.
d.3|18 0112-03 |kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrz-
nej 200 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR-W 2- |Sieci kanalizacyjne- potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztacz.
d.3|18 0110-09 |PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 200 mm
analogia
1 zfacz. 1.00
RAZEM 1.00
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70/KNNR 4 Rury wywiewne stal. nierdz. o potgczeniu wciskowym o $r. 150 mm  |szt.
d.3/0213-05
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
71/KNNR 4 Witaz 1000x800mm, przejezdny szt.
d.3/0227-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72/KNNR 4 Wtaz 1000x1000mm wentylowany szt.
d.3/0227-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 2-14  |Wiercenie otworu w zelbecie pionowo z ladu o gtebokosci do 25 cm - |otw.
d.3|1213-05 w Scianie zbiornika dla przejscia rurociggami technologicznymi i wen-
kalk. wtas- |tylacji
na
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
74/KNR 2-14 |Wiercenie otworu w zelbecie poziomo z Igdu o gtebokosci do 25 cm - |otw.
d.3|1213-05 w Scianie zbiornika dla przejscia rurociggami technologicznymi
kalk. wtas-
na
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
75/KNR 2-02 |Montaz tulei uszczelniajgcych gumowych w przejsciach ru- rociggéw |szt.
d.3|1912-01 przez Sciany studni
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
76/KNR 2-02 |Montaz tulei uszczelniajacych gumowych w przejsciach rurociggdéw  |szt.
d.3|1912-01 przez $ciany studni (uszczelnienia faricuchowe) dla rury DN160 - tu3/
analogia 14
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
77\KNR 2-25 |Montaz tablic informacyjnych ostrzegawczych szt.
d.3/0420-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Obiekty 4a, 4b - REAKTORY SBR 1, SBR2
78 Dostawa wyposazenia reaktora SBR-ruszt napow. ze stali KO wraz z |kpl
d.4|kalk. wtas- |zespotem napedowym , kompaktowy system ptywakdéw KO, komp-
na letna szafa sterownicza catej oczyszczalni,
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
79/KNR 7-04 |Montaz wyposazenia reaktora SBR - ruszt napowietrzajacy z dyfuzo- |kpl.
d.4|0312-04 rami napowietrzajgcymi rurowymi ze stali KO wraz z zespotem nape-
analogia dowym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNR 7-04 |Montaz kompletnego systemu ptywajacego ze stali KO kpl.
d.4/0312-02
analogia




PR IS Droszkow

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
81/KNR 7-07 |Dostawa i montaz dekantera rurowego DN200 przegubowego z na-  |kpl.
d.4/0103-01 pedem elektycznym wraz z wyposazeniem
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
82|KNR 7-04 |Mieszadto zatapialne ze zwezka strumieniowg o mocy 2,5kW, kpl.
d.4|0301-01 7500br/min. Montaz sposobem mechanicznym.
analogia
2*2 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
83|KNR 7-07 |Montaz pomp zatapialnych do osadu nadmiernego moc~2,0kW kpl.
d.4/0103-01 montowanych na prowadnicach z kolanem sprzegtowym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
84 Dostawa rezerwowej pompy zatapialnej do osadu nadmiernego szt
d.4|kalk. wtas- |moc~2,0kW przeznaczanej do montazu na prowadnicach z kolanem
na sprzegtowym
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR 7-04 |Montaz wyciggarki stupowej obrotowej o udzwigu 150kg kpl.
d.4/0102-01
analogia
2+2 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
86|KNR 7-08 |Sonda hydrostatyczna zakres pomiarowy 0-0,6bar z regulatorami po- |ukt.
d.4/0102-03 ziomu
1+1 ukt. 2.00
RAZEM 2.00
87/KNR 7-08 |Sonda do pomiaru tlenu w obudowie ze stali nierdzewnej z przewo- |ukt.
d.4/0102-03 dem 10m
1+1 ukt. 2.00
RAZEM 2.00
88|KNR 7-08 |Sonda gestosci osadu ukt.
d.4/0102-03
1+1 ukt. 2.00
RAZEM 2.00
89|KNR 7-09 |Montaz rurociggdw stalowych ze stali nierdzewnej wg. DIN 1.4301 |m
d.4|2207-05 DN 80 mm na cisnienie nominalne 1.6 MPa - instalacja ttoczna
2*7 m 14.00
RAZEM 14.00
90|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznejdo  |szt.
d.4|2114-05 88.9 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm Kolano bose stal kwasoodpor-
na Dn80
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
91/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do szt.
d.4|2114-05 88.9 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm Redukcja bosa stal kwasood-
porna Dn80/50
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
92|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych |ztgcz.
d.4/0314-01 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociagu do 88.9. Gru-
bos¢ $cianki do 4.5 mm
2*4 ztacz. 8.00
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RAZEM 8.00
93/KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych ze stali nierdzewnej wg. DIN 1.4301 |m
d.4|2207-04 DN 50 (60,3x2,0) mm na cisnienie nominalne 1.6 MPa - instalacja
ttoczna
13 m 13.00
RAZEM 13.00
94|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznejdo  |szt.
d.4/2114-04 60,3x2,0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm Kolano bose stal kwasood-
porna Dn50
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
95/KNR 7-09 |Montaz zawordw zwrotnych kulowych kotnierzowych o srednicy no- |szt.
d.4|2604-07 minalnej 50 mm PN6
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
96/KNR 7-09 |[Montaz zasuw klinowych kotnierzowych o srednicy nominalnej 50 szt.
d.4/2618-02 mm
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
97/KNR 7-09 |Materiaty do potfaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 |styk.
d.4|2201-02 Mpa. srednica nominalna 50 mm. sruby M12x80 KO
2*4 styk. 8.00
RAZEM 8.00
98|KNR 7-09 [Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych |ztacz.
d.4|0314-01 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 88.9. Gru-
bos¢ scianki do 4.5 mm
2*7 zfacz. 14.00
RAZEM 14.00
99|KNR 7-09 |Préba wodna rurociggéw o srednicy do 102 mm na cis$nienie prébne |m
d.4/2901-01 do 4.0 MPa
p0z.89+p0z.93 m 27.00
RAZEM 27.00
100/KNR 7-09 |Montaz rurociggdw stalowych spawanych ze stali nierdzewnejwg. |m
d.4/2104-01 DIN 1.4301 zewnetrznej do 114.3 mm -napowietrzanie Sciekdw
14 m 14.00
RAZEM 14.00
101/KNR 7-09 |Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o srednicy nominalnej 100 |szt.
d.4|2619-05 mm na ci$nienie PN16
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
102|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznejdo  |szt.
d.4|2115-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - kolano bose stal nierdzewna
DN 100
343 szt. 6.00
RAZEM 6.00
103/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do szt.
d.4|2115-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - tréjnik bosy stal nierdzewna
DN 100
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
104/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznejdo  |szt.
d.4/2115-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - redukcja bosa stal nierdzew-
na DN 100/65 mm
2*3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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105/KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 |styk.
d.4|2201-03 Mpa. $rednica nominalna 100 mm. $ruby M16x80
2+2 styk. 4.00
RAZEM 4.00
106/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych |ztgcz.
d.4|/0314-05 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociagu do 133.0 mm.
Grubos¢ $cianki do 6.3 mm
2+2*6+2*3+1*6 ztacz. 26.00
RAZEM 26.00
107|KNR 7-09 |Montaz rurociggdw stalowych spawanych ze stali nierdzewnejwg. |m
d.4|2102-05 DIN 1.4301 zewnetrznej 76,1x2mm
50 m 50.00
RAZEM 50.00
108/KNR 7-09 |Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o $rednicy nominalnej 65 |szt.
d.4/2619-03 mm na ci$nienie PN16
343 szt. 6.00
RAZEM 6.00
109/ KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do szt.
d.4/2114-05 88.9 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm - kolano bose stal nierdzewna
DN 65 mm
343 szt. 6.00
RAZEM 6.00
110/KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 |styk.
d.4/2201-02 Mpa. srednica nominalna 65 mm. sruby M12x80 KO
6+6+2*3 styk. 18.00
RAZEM 18.00
111|/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych |ztgcz.
d.4/0314-01 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociagu do 88.9. Gru-
bos¢ $cianki do 4.5 mm
44 ztacz. 44.00
RAZEM 44.00
112|KNR 7-09 |Montaz rurociggdw stalowych spawanych ze stali nierdzewnejwg. |m
d.4|2101-02 DIN 1.4301 zewnetrznej 21,3x2mm
66 m 66.00
RAZEM 66.00
113|KNR 7-09  |Kurek kulowy DN15 stal nierdzewna szt.
d.4/2501-02
343 szt. 6.00
RAZEM 6.00
114/KNR 2-02 |Montaz faricuchdw uszczelniajgcych gumowych z okuciami ze stali szt.
d.4|1912-01 nierdzewnej KO w przejsciach rurociggdw przez Sciany
analogia zbiornika(uszczelnienia taricuchowe) dla rury DN88,9 - tu4/7
2*1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
115/KNR 2-02 |Montaz taricuchéw uszczelniajgcych gumowych z okuciami ze stali szt.
d.4/1912-01 nierdzewnej KO w przejéciach rurociggdw przez sciany
analogia zbiornika(uszczelnienia taricuchowe) dla rury DN160 - tu3/14
2*1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
116|KNR 2-02 |Montaz faricuchdw uszczelniajgcych gumowych z okuciami ze stali szt.
d.4|1912-01 nierdzewnej KO w przejsciach rurociggdw przez Sciany
analogia zbiornika(uszczelnienia taricuchowe) dla rury DN20O - tu4/15
2*1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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117|/KNR 2-14 |Wiercenie otworu w $cianie zbiornika dla przejscia rurociggami tech- |otw.
d.4/1213-01 nologicznymi
analogia
2*3 otw. 6.00
RAZEM 6.00
118|KNR 7-09  |Préba wodna rurociggdw o srednicy do 102 mm na cisnienie prébne |m
d.4/2901-01 do 4.0 MPa
99+50+14+13+58 m 234.00
RAZEM 234.00
5 Obiekt 5 - STACJA DMUCHAW, RUROCIAGI SPRZFJONEGO POWIETRZA - instalacje
119/KNR 7-06  |Dostawa i montaz dmuchawy napowietrzajgcej w obudowie dzwie- |szt
d.5|0301-01 kochtonnej ze stali nierdzewnej wyd 300Nm3/h
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
120|KNR 7-06 |Dostawa i montaz dmuchawy napowietrzajgcej w obudowie dzwie- |szt
d.5/0301-01 kochtonnej ze stali nierdzewnej wyd 200Nm3/h
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR 7-09 |Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o $rednicy nominalnej 100 |szt.
d.5/2619-05 mm na ci$nienie PN16 z napedem elektrycznym
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
122|KNR 7-09 |Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o $rednicy nominalnej 80 |szt.
d.5/2619-04 mm na ci$nienie PN16 z napedem elektrycznym
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
123|KNR 7-09 |Montaz rurociggdw stalowych ze stali nierdzewnej wg. DIN 1.4301 |m
d.5|2207-06 zewnetrznej do 114.3 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nomi-
nalne 1.6 MPa
3*2.7+41.0 m 9.10
RAZEM 9.10
124|KNR 7-09 |Montaz rurociggdw stalowych nierdzewnej wg. DIN 1.4301 o $redni- |m
d.5/2207-05 cy zewnetrznej do 88.9 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie no-
minalne 1.6 MPa
3*0.5 m 1.50
RAZEM 1.50
125/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do szt.
d.5/2115-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - kolano bose stal nierdzewna
DN 100
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
126/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do  |szt.
d.5/2115-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - redukcja bosa stal nierdzew-
na DN 100/80
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
127/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do szt.
d.5|2115-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - tréjnik bosy stal nierdzewna
DN 100
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
128/KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 |styk.
d.5/2201-03 Mpa. $rednica nominalna 100 mm. $ruby M16x80
5 styk. 5.00
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RAZEM 5.00
129/KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1.6 |styk.
d.5|2201-03 Mpa. srednica nominalna 80 mm. sruby M16x80
1 styk. 1.00
RAZEM 1.00
130|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych |ztacz.
d.5|0314-05 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociagu do 133.0 mm.
Grubos¢ $cianki do 6.3 mm
2*5+4 zfacz. 14.00
RAZEM 14.00
131|/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych |ztgcz.
d.5/0314-01 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociagu do 88.9. Gru-
bos¢ $cianki do 4.5 mm
3*4 ztacz. 12.00
RAZEM 12.00
132|KNR 7-09 |Préba pneumatyczna rurociggdéw o srednicy do 102 mm m
d.5/2904-01
poz.123+poz.124 m 10.60
RAZEM 10.60
133|KNR 2-25 |Montaz tablic informacyjnych ostrzegawczych szt.
d.5/0420-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 Obiekt 6 - KOMORA TLENOWE)J STABILIZACJI OSADU - instalacje
134|KNR 7-04 |Montaz dekantera wody nadosadowe;j ze stali KO DN150 kpl.
d.6/0306-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
135|KNR 7-04  |Urzadzenia napowietrzajgce Scieki - ruszt napowierzajacy z dyfuzora- |kpl.
d.6/0312-01 mi napowietrzajgcymi rurowymi Montaz sposobem pétmechanicz-
analogia nym
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
136/KNR 7-08 |Sonda hydrostatyczna zakres pomiarowy 0-0,6bar z regulatorami po- |ukt.
d.6/0102-03 ziomu
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
137/KNR 7-08 |Sonda do pomiaru tlenu w obudowie ze stali nierdzewnej z przewo- |ukt.
d.6/0102-03 dem 10m
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
138|KNR 7-08 |Sonda gestosci osadu ukt.
d.6/0102-03
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR 7-09 |Montaz rurociggdw stalowych ze stali nierdzewnej wg. DIN 1.4301 |m
d.6/2207-05 DN 80 mm na cisnienie nominalne 1.6 MPa - osad do prasy odwad-
niajacej
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
140/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do szt.
d.6|2114-05 88.9 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm Kolano bose stal kwasoodpor-
na Dn80
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
141/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do szt.
d.62114-05 88.9 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm - Konfuzor 60st. stal kwasood-
kalk. wtas- |porna Dn80
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po- |szt.
d.6|18 0112-01 |tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz) o $r. zewnetrznej 90 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
143|/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych |ztgcz.
d.6/0314-01 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociagu do 88.9. Gru-
bos¢ $cianki do 4.5 mm
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
144|KNR 7-09 |Montaz rurociggdw stalowych ze stali nierdzewnej wg. DIN 1.4301 |m
d.6/2207-08 DN 159x3,0 mm na cisnienie nominalne 1.6 MPa - odcieki
2 m 2.00
RAZEM 2.00
145/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do szt.
d.6|2116-01 159.0 mm. Grubos¢ scianki do 6.3 mm Kolano bose stal kwasoodpor-
na Dn150
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
146/ KNR-W 2- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano- |szt.
d.6|18 0112-03 |kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrz-
nej 160 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
147/KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na ci$nienie nominal- ne do 1.6 |styk.
d.6/2201-04 Mpa. srednica nominalna 150 mm. sruby M20x95 KO
2 styk. 2.00
RAZEM 2.00
148/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali auste-nitycznych |ztacz.
d.6/0315-01 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica ruro- ciggu do 159.0 mm.
Grubos¢ $cianki do 8.0 mm
4 zfacz. 4.00
RAZEM 4.00
149|KNR 7-09 |Montaz rurociggdw stalowych spawanych ze stali nierdzewnejwg. |m
d.6/2104-01 DIN 1.4301 zewnetrznej do 114.3 mm -sprezone powietrze
3 m 3.00
RAZEM 3.00
150/KNR 7-09 |Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o srednicy nominalnej 100 |szt.
d.6/2619-05 mm na ci$nienie PN16
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
151/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznejdo  |szt.
d.6|2115-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - kolano bose stal nierdzewna
DN 100
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
152/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do szt.
d.6/2115-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - tréjnik bosy stal nierdzewna
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
153|/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do  |szt.
d.6/2115-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - tréjnik bosy stal nierdzewna
DN 80
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
154/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do szt.
d.6|2115-01 133.0 mm. Grubos¢ Scianki do 4.0 mm - redukcja bosa stal nierdzew-
na DN 100/50 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
155/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do  |szt.
d.6/2115-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - redukcja bosa stal nierdzew-
na DN 80/50 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
156/KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1.6 |styk.
d.6/2201-03 Mpa. srednica nominalna 100 mm. sruby M16x80
2 styk. 2.00
RAZEM 2.00
157|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych |ztacz.
d.6|0314-05 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociagu do 133.0 mm.
Grubos¢ $cianki do 6.3 mm
8 zfacz. 8.00
RAZEM 8.00
158/KNR 7-09 |Montaz rurociggdw stalowych spawanych ze stali nierdzewnejwg. |m
d.6/2102-05 DIN 1.4301 zewnetrznej 60,3x2mm
analogia
21 m 21.00
RAZEM 21.00
159/KNR 7-09 |Montaz przepustnic miedzykotnierzowych o $rednicy nominalnej 50 |szt.
d.6/2619-03 mm na ci$nienie PN16
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
160/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznejdo  |szt.
d.6|2114-05 88.9 mm. Grubos¢ Scianki do 4.0 mm - kolano bose stal nierdzewna
analogia DN 50 mm (60,3x2)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
161/KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1.6 |styk.
d.6|2201-02 Mpa. srednica nominalna 50 mm. sSruby M12x80 KO
6 styk. 6.00
RAZEM 6.00
162|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych |ztacz.
d.6|0314-01 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 88.9. Gru-
analogia bos¢ scianki do 4.5 mm - Dn50 (60,3x2,0mm)
19 zfacz. 19.00
RAZEM 19.00
163|KNR 7-09 |Montaz rurociggdw stalowych spawanych ze stali nierdzewnejwg. |m
d.6/2101-02 DIN 1.4301 zewnetrznej 21,3x2mm
32 m 32.00
RAZEM 32.00
164|KNR 7-09  |Kurek kulowy DN15 stal nierdzewna szt.
d.6/2501-02
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3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
165/KNR 2-02 |Montaz taricuchéw uszczelniajgcych gumowych z okuciami ze stali szt.
d.6/1912-01 nierdzewnej KO w przejéciach rurociggdw przez sciany zbiornika
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
166|KNR 2-14 |Wiercenie otworu w $cianie zbiornika dla przejscia rurociggami tech- |otw.
d.6|1213-01 nologicznymi
analogia
5 otw. 5.00
RAZEM 5.00
167|/KNR 7-09 |Prdba wodna rurociggdw o srednicy do 102 mm na cisnienie probne |m
d.6/2901-01 do 4.0 MPa
p0z.139+p0z.144+p02.149+p02.158+p02.163 m 59.20
RAZEM 59.20
7 Obiekt nr 7 BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY - instalacje i technologia
7.1 Obiekt nr 7 - STACJA ODWADNIANIA OSADU - instalacje
168|KNR 7-04 |Dostawa i montaz prasy slimakowo — talerzowej dla odwadniania kpl.
d.7./0402-01 osadu wydajnos$¢ 2-6 m3/h moc~3,0kW
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
169|KNR 7-03  |Przenosnik srubowy osadu odwodnionego o wydajnosci 5,0m3/h t
d.7./0418-05 $rednica DN200mm
1|analogia
0.3 t 0.30
RAZEM 0.30
170/KNR 7-07 |Dostawa i montaz pompy srubowej do polielektrolitu z bezstopnio- |kpl.
d.7./0103-02 wa regulacjg przeptywu
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
171/KNR 7-07 |Dostawa i montaz mimosrodowej pompy $limakowe]j osadu do prasy |kpl.
d.7./0103-02 z falownikiem
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
172|/KNR 7-07 |Dostawa i montaz automatycznej stacji dozowania polimeru o po- kpl.
d.7./0103-01 jemnosci 060m3
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
173|KNR 7-07 |Dostawa i montaz uktadu higienizacji osadu, wydajno$¢ 10-800 kg/h |kpl.
d.7./0201-04
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
174 Szafa zasilajaco- sterownicza w wersji nierdzewnej szt
d.7.|kalk. wtas-
1ina
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
175/KNR 7-09 |Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego osadu kotnierzowe- |szt.
d.7./2608-02 go o $rednicy nominalnej 40 mm na cisnienie nominalne 1.6 MPa
1
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
176/KNR 7-09 |Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego polimeru kotnierzo- |szt.
d.7./12608-01 wego o srednicy nominalnej 15 mm na ciSnienie nominalne 1.6 MPa
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7.2 Obiekt 7 - INSTALACJA RUROWA POLMERU
177|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 25 mm m
d.7./0112-02
2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
178|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach PP o $r. zewnetrznej |szt.
d.7.|0116-02 25 mm
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
179/KNNR 4 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.7./0128-02
2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
180|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |prob.
d.7.|0127-01 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
2
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
181/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - dodatekw  |m
d.7.|0127-04 budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
7.3 Obiekt 7 - INSTALACJA OSADU NADMIERNEGO PO KTSO
182|KNNR 4 Rurociaggi z PVC o $r. zewnetrznej 63 mm pn 10 faczone metoda kle- |m
d.7./0110-06 jenia
3
6 m 6.00
RAZEM 6.00
183/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PE PN10 o sr. zewnetrznej 90 mmo |m
d.7./0112-08 potaczeniach zgrzewanych
3
9 m 9.00
RAZEM 9.00
184|KNNR 4 Dodatki za podejscia w instalacji z rur PVC klejonych o $r. zewnetrz- |szt.
d.7./0116-05 nej 63 mm
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
185/KNNR 4 Zawory kulowe ze ztgczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.7./0135-01
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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186|KNNR 4 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.7./0128-02
3
649 m 15.00
RAZEM 15.00
187/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - préba za- prob.
d.7.|0127-01 sadnicza (pulsacyjna)
3
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
188|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - dodatekw ~ |m
d.7./0127-04 budynkach niemieszkalnych
3
649 m 15.00
RAZEM 15.00
189|KNR-W 4- |Przebicie otwordéw w scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie |szt.
d.7./01 0335-18 |cementowej
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7.4 Obiekt 7 - INSTALACJE WODOCIAGOWE W BUDYNKU
190|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PEXALPEX o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.7./0112-02 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
4|analogia nych
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
191/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.7./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
4 inst wody sanitarnej
11+4 m 15.00
RAZEM 15.00
192|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX o sr. zewnetrznej 16 mm o potg- |m
d.7./0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych -
4 inst wody sanitarnej
12+11 m 23.00
RAZEM 23.00
193|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm |m
d.7./0112-05 o pofaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
4 nych
5 m 5.00
RAZEM 5.00
194/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- |m
d.7./0112-04 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych -
4 inst wody technologicznej
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
195/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- |m
d.7.|/0112-03 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
4 inst wody technologicznej
19 m 19.00
RAZEM 19.00
196|KNNR 4 Rurociaggi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.7./0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych -
4 inst wody technologicznej
40 m 40.00
RAZEM 40.00
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197|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy Dn32 typ BA instalacji wodociggowych z rur z |szt.
d.7./0132-04 tworzyw sztucznych
4|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
198/KNNR 4 Zawor antyskazeniowy Dn20 typ EA instalacji wodociggowych z rur z |szt.
d.7.|/0132-02 tworzyw sztucznych
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
199|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.7./0140-01
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
200|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.7./0140-03
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
201/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two-  |szt.
d.7./0132-04 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
202|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.7./0132-02 0 $r. nominalnej 20 mm
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
203|KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.7./0132-04
4|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
204|KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.7./0132-02
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
205/KNNR 4 Zawory czerpalne ze ztaczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.7./0135-01
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
206|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.7./0135-01
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
207|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nomi- nalnej 15  |szt.
d.7./0137-01 mm
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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208|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.7./0137-09
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
209|KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 kpl.
d.7./0143-01
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
210/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.7.|0116-07 nych do zawordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o pofaczeniu elastycz-
4 nym z tworzywa o s$r. zewnetrznej 16 mm
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
211|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.7.|0116-07 nych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycz-
4 nym z tworzywa o sr. zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
212/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.7./0116-02 nych do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o
4|analogia pofaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
213|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |prob.
d.7.|0127-01 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
4
2 prob. 2.00
RAZEM 2.00
214/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |m
d.7./0127-04 nych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63
4 mm)
p0z.190+p0z.191+p0z.192+p0z.193+p0z.195+p0z.196 m 103.00
RAZEM 103.00
215|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.7./0128-02
4
p0z.190+p0z.191+p0z.192+p0z.193+p0z.195+p0z.196 m 103.00
RAZEM 103.00
216|/KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw sr. 12-22 mm otulinami gr. 20 mm m
d.7./0104-09
4
38 m 38.00
RAZEM 38.00
217|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw sr. 28-48 mm otulinami gr. 20 mm m
d.7./0104-10
4
63 m 63.00
RAZEM 63.00
218|/KNR-W 4- |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie |szt.
d.7./01 0335-18 |cementowej
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
7.5 Obiekt 7 - INSTALACJE KANALIZACJI W BUDYNKU
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219/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.7./0230-02
5
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
220/KNR 9-26  |Odwodnienia liniowe m
d.7./0110-05
5
3 m 3.00
RAZEM 3.00
221/KNNR 4 Ustepy porcelanowe z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.7./0233-03
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
222|KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
d.7./0232-02
5/analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
223|KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- m3
d.7./0106-01 natrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
5
18.5*0.6*0.7 m3 7.77
RAZEM 7.77
224|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.7./18 0511-03
5
18.5*%0.6*0.2 m3 2.22
RAZEM 2.22
225/KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleg- |m3
d.7./0105-01 tos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-ll
5
18.5*0.6*0.5 m3 5.55
RAZEM 5.55
226|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, |m
d.7./0203-04 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
5
9+2*0.8 m 10.60
RAZEM 10.60
227/KNNR 4 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m
d.7./0203-03 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
5
7+2*0.8 m 8.60
RAZEM 8.60
228|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, m
d.7./0203-01 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
5
1.7+0.5+2*0.6 m 3.40
RAZEM 3.40
229/KNNR 4 Rurociaggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.7./0208-03 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
5
14 m 14.00
RAZEM 14.00
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230/KNNR 4 Rurociaggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.7./0208-01 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
5
2 m 2.00
RAZEM 2.00
231|KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.7./0335-02 wie wapiennej
5
1 m 1.00
RAZEM 1.00
232|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z prze- wodami  |m
d.7./0326-04 instalacyjnymi w $cianach z cegiet
5
1 m 1.00
RAZEM 1.00
233|KNR 4-01 |Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu |szt.
d.7./0208-04 zwirowego o grubosci do 40 cm
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
234/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potfaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.7./0213-05
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
235|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko- |szt.
d.7./0222-02 wych
5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
236/KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nie- |szt.
d.7./0208-03 plastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
5
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
237|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nie-  |szt.
d.7./0208-05 plastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
5
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
238|/KNNR 4 Whpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.7./0218-01
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
239|KNR 2-15 |Montaz wpustéw zeliwnych piwnicznych o $r. 100 mm szt.
d.7./0212-02
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
240|KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. m
d.7./0503-02 nom. 200 mm - rura ochronna
5|analogia
2*0.6 m 1.20
RAZEM 1.20

-22 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27427




PR IS Droszkow

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
241/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 |odc. -
d.7./1610-01 mm 1
5 préb.
2 odc. - 2.00
1
prob.
RAZEM 2.00
242|KNR-W 4- |Przebicie otwordw w scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie |szt.
d.7./01 0335-18 |cementowej
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7.6 Obiekt 7 - INSTALACJA OGRZEWANIA | WENTYLACII
7.6. Ogrzewanie
1
243|KNR 0-38 |Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych stacjonarnych  |szt.
d.7./0103-03 na $cianie; bryzgoszczelny, moc grzewcza 0,75kW, termostat, pro-
6.1 gramator z zegarem tygodniowym, elektroniczny
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
244 Dostawa elementdéw pompy ciepta typu multisplit dla pomieszczenn  |kpl
d.7.|kalk. wtas- |nr9inr10
6.1|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
245|KNR 7-24  |Montaz jednostki zewnetrznej agregat o wymiarach szt.
d.7./0132-03 999x940x340mm, ciezar 80 kg- bez kosztu jednostki
6.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
246|KNR 2-15 |Jednostka wewnetrzna wydajnosc chtodnicza 3,5kW, grzewcza 4, szt.
d.7./0424-01 OkW - montaz - bez kosztu jednostki
6.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
247|KNR 2-15 |Jednostka wewnetrzna wydajnosé chtodnicza 5,0kW, grzewcza 5, szt.
d.7.|0424-01 8kW - montaz - bez kosztu jednostki
6.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
248 Dostawa elementdéw pompy ciepta typu multisplit dla pomieszczenn  |kpl
d.7.|kalk. wtas- |socjalnych
6.1|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
249|KNR 7-24  |Montaz jednostki zewnetrznej agregat o wymiarach szt.
d.7./0132-03 795x875x320mm, ciezar 71 kg - bez kosztu jednostki
6.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
250|KNR 2-15 |Jednostka wewnetrzna wydajnosc chtodnicza 1,6kW, grzewcza 2, szt.
d.7./0424-01 6kW - montaz - bez kosztu jednostki
6.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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251|KNR-W 5- |Montaz sterownika bezprzewodowego - bez kosztu sterownika szt
d.7./08 0406-02
6.1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
252|KNR-W 5- |Montaz sterownika przewodowego z panelem dotykowym - bez szt
d.7./08 0406-02 |kosztu sterownika
6.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
253 Wykonanie instalacji kabelkowej sterownikow przewodowych wraz z |kpl
d.7. prébami, regulacja
6.1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
254|KNR-W 2- |Rurociggi miedziane o sr. zewnetrznej 6,35 m
d.7./15 0405-01
6.1
35 m 35.00
RAZEM 35.00
255|KNR-W 2- |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 9,52 mm m
d.7./15 0405-01
6.1
35 m 35.00
RAZEM 35.00
256|KNR-W 2- |Podejscia do odbiornikdw w instalacji miedzianej kpl.
d.7./15 0429-04
6.1
7*2 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
257|KNR 7-24  |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freono- kpl.
d.7./0513-01 wych
6.1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
258|KNR 7-24  |Préba szczelno$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. kpl.
d.7./0514-01
6.1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
259|KNR 7-24  |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynni- |kpl.
d.7./0515-01 kéw czynnikiem chtodniczym
6.1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
260|KNR 7-24  |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.7./0516-01
6.1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
261|KNZ 15 23- |lzolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 6, m
d.7.|01 35mm
6.1
35 m 35.00
RAZEM 35.00
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262|KNZ 15 23- |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. 0 $r. 9,52 |m
d.7.|01 mm
6.1
35 m 35.00
RAZEM 35.00
263|KNR-W 2- |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o $r.zew. do 55 m2
d.7./16 0602-01 |mm
6.1
1.5 m? 1.50
RAZEM 1.50
264 Oznakowanie przewodow instalacji kpl
d.7.|kalk. wtas-
6.1|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
265|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PCV o sr. zewnetrznej 25 mm klejo- |m
d.7.|15 0112-02 |ne - instalacja skroplin
6.1
35 m 35.00
RAZEM 35.00
266|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- szt.
d.7./15 0116-02 |nych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
6.1|analogia pofaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
267|KNR-W 2- |Préba szczelnos$ci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |m
d.7.|15 0127-03 |nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
6.1
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
2 prob. 2.00
35 m 35.00
RAZEM 35.00
268|KNR-W 4- |Whpiecie instalacji skroplin do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitar- |szt.
d.7./02 0211-06 |nej
6.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
269|KNR-W 2- |Syfon instalacji skroplin szt.
d.7./15 0218-02
6.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
270|KNR 2-14 |Wiercenie otworu w $cianie zbiornika dla przejscia rurociggami tech- |otw.
d.7./1213-01 nologicznymi
6.1|analogia
5 otw. 5.00
RAZEM 5.00
7.6. Wentylacja
2
271|KNR 2-17 |Wentylator dachowy o wydajnosci 800m3/h z regulatorem predkos- |szt.
d.7./0208-02 ci bezstopniowym, terystorowy, podtynkowym - wraz z prébg mon-
6.2(z.0.3.4. tazowa
9903-1
analogia
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
272|KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe ttumigce, w uktadach kanatowych szt.
d.7./0149-04
6.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
273|KNR 2-17 |Nasada kominowa obrotowa, hybrydowa ze stali nierdzewne;j szt.
d.7./0152-02 DN150, otwierana na podstawie rurowej otwieranej wciskanej. Zasi-
6.2|analogia lanie 230V/50Hz z regulatorem predkosci obrotowe;j i zasilaczem
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
274|KNR 2-17 |Nawiewnik grawitacyjny okienny o wydajnos$ci 5- 44 m3/h -wrazz |szt.
d.7.|0156-01 proba montazowg
6.2|z.0.3.4.
9903-1
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
275|KNR 2-17  |Nawiewnik $cienny okragty DN150 z grzatkg o wydajnosci 74m3/h - |szt.
d.7./0156-01 wraz z probg montazowa
6.2|z.0.3.4.
9903-1
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
276|KNR 2-17  |Nawiewnik $cienny okragty DN80O o wydajnosci 74m3/h -wrazz szt.
d.7.|0156-01 proba montazowg
6.2|z.0.3.4.
9903-1
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
277|KNR 2-17  |Nawiewnik $cienny okragty DN150 o wydajnosci 74m3/h -wrazz |szt.
d.7./0156-01 prébg montazowg
6.2|z.0.3.4.
9903-1
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
278|KNR 2-17 |Czerpnie scienne kotowe o $r. do 315 mm z kanatem izolowanym - |szt.
d.7.|0147-01 wraz z probg montazowg
6.2|z.0.3.4.
9903-1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
279|KNR 2-14 |Wiercenie otworu w $cianie zbiornika dla przejscia rurociggami tech- |otw.
d.7./1213-01 nologicznymi
6.2|analogia
8 otw. 8.00
RAZEM 8.00
280|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.  |m?2
d.7./0123-02 125 mm - udziat ksztattek do 55 %
6.2|analogia
3.14*0.125*5 m2 1.96
RAZEM 1.96
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281|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. |m?2
d.7./0123-02 160 mm - udziat ksztattek do 55 %
6.2|analogia
3.14*0.160*(1.5+2+2.5+3) m?2 4.52
RAZEM 4.52
282|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o m2
d.7./0123-02 $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
6.2
3.14*0.2*7 m? 4.40
RAZEM 4.40
283|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. |m?2
d.7./0123-03 250 mm - udziat ksztattek do 55 %
6.2
3.14*0.25*3 m? 2.36
RAZEM 2.36
284|KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm z kotnierzem montarzowym |szt.
d.7./0140-01 - wraz z probg montazowg
6.2|z.0.3.4.
9903-1
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
285|KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r. 150 z kotnierzem montarzowym - szt.
d.7./0140-01 wraz z probg montazowa
6.2|z.0.3.4.
9903-1
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
286|KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. 200mm z kotnierzem montarzowym - |szt.
d.7./0140-02 wraz z probg montazowg
6.2|z.0.3.4.
9903-1
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
287|KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo- |szt.
d.7./0131-02 déw o $r. 200 mm - wraz z probg montazowg
6.2|z.0.3.4.
9903-1
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
288|KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo- |szt.
d.7.|0131-02 dow o $r. 125 mm - wraz z prébg montazowg
6.2|z.0.3.4.
9903-1
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
289|KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m2
d.7./0213-01 okragtym matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mo- |izola-
6.2 cowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatow do 200 mm, (125 i cji
200mm)
p0z.280+p0z.282 m2 6.36
izola-
cji
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RAZEM 6.36
290|KNR 9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnych o przekroju okragtym matg lamelo- |m?2
d.7./0213-02 wa gr 20 mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do |izola-
6.2 35%; srednica kanatéw 250 mm cji
poz.283 m2 2.36
izola-
cji
RAZEM 2.36
291|KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju m2
d.7./0213-01 okragtym matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mo- |izola-
6.2|analogia cowang na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw 160 mm cji
poz.281 m2 4.52
izola-
cji
RAZEM 4.52
8 Obiekt 8 - KOMORA ZASUW DN 1500
292|KNNR 4 Studnia zasuw z kregdw betonowych o $r. 1500 mm z fabrycznie osa- |stud.
d.8/1413-05 dzonymi przejsciami dla instalacji, z wtazem zeliwnym z zamknieciem
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
293 |KNCK-7 Wiercenie otwordw dla przejs¢ szczelnych rurociggdw w Scianach z  |otw.
d.8/0506-04 betonu
analogia
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
294|KNR 2-02 |Montaz tulei uszczelniajgcych gumowych w przejsciach ru- rociggéw |szt.
d.8/1912-01 przez Sciany studni
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
295|KNR 2-02  |Drabiny ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne pionowe |m
d.8/1213-01
analogia
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
296|KNR 7-09 |Montaz zasuw kotnierzowych klinowych z zeliwa sferoidalnego do szt.
d.8/2619-08 kanalizacji z napedem elektrycznym o srednicy nominalnej 200 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
297|KNR 7-09  |Montaz trdjnika kotnierzowego DN200/200 PN10 kanalizacyjny szt.
d.8/2602-12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
298|KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 |styk.
d.8|2201-05 Mpa. srednica nominalna 200 mm. sruby M20x95 KO
6 styk. 6.00
RAZEM 6.00
299|KNR-W 2- |tacznik kotnierzowy do rur PE PN10 DN 200 szt.
d.8/18 0112-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
300|KNR-W 2- |tgcznik rurowy do rur PE/PVC fi 200 szt.
d.8/18 0112-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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301|KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrz- |m
d.8/18 0109-09 nej 200 mm
1 m 1.00
RAZEM 1.00
9 Obiekt 8a - KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DN 1500 mm
302/KNNR 4 Studnia pomiarowa z kregéw betonowych o sr. 1500 mm z fabrycz- |stud.
d.9/1413-05 nie osadzonymi przejsciami dla instalacji z wtazem docieplonym.
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
303|KNR 2-02 |Montaz tulei uszczelniajgcych gumowych w przejsciach rurociggéw  |szt.
d.9|1912-01 przez Sciany studni
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
304|KNR 2-02 |Drabiny ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne pionowe |m
d.9|1213-01
analogia
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
305|KNR 7-09 |Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 150 mm krétka |szt.
d.9|2619-07 z kétkiem recznym na cisnienie nominalne PN6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
306|KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" doziemnao $r. 150 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.9|18 0213-05 |PE z obudowsg i skrzynka do zasuw
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
307|KNR 7-09 |Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego sciekdw oczyszczo- |szt.
d.9|2615-09 nych o srednicy nominalnej 150 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
308|KNR-W 2- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano- |szt.
d.9|18 0112-03 |kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrz-
nej 160 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
309|KNR-W 2- |tgcznik rurowy do rur PE/PVC fi 200 szt.
d.9|18 0112-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
310/KNR-W 2- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg |zfacz.
d.9/18 0111-09 |ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 200 mm - redukcja
elektrooporowa PE200/160
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
311|KNR-W 2- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztattek elek- |szt.
d.9]19 0303-12 |trooporowych - ztgcze adaptacyjne PE/stal fi1l60/DN150 kotnierzowe
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
312|KNR-W 2- |tgcznik kotnierzowy do rur PE PN10 DN150/fi160 szt.
d.9|18 0112-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
313|KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrz- |m
d.9|18 0109-09 |nej 200 mm
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1 m 1.00
RAZEM 1.00
314|KNR-W 2-  |Prostka dwukotnierzowa o df min.5D=750mm DN150 szt.
d.9/18 0114-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
315/KNNR 4 Rury wywiewne stal. nierdz. o potgczeniu wciskowym o $r. 100 mm  |szt.
d.9|0213-05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
316|KNCK-7 Wiercenie otwordw dla przejs¢ szczelnych rurociggéw w Scianach z  |otw.
d.9|0506-04 betonu
analogia
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
317|KNR 2-25 |Montaz tablic informacyjnych ostrzegawczych szt.
d.9|0420-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10 Obiekt 9- POMPOWNIA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
318|KNNR 4 Pompownia sciekdw oczyszczonych z kregéw betonowych o $r. 1500 |stud.
d.1/1413-05 mm z fabrycznie osadzonymi przejsciami dla instalacji
O|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
319/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1500 mm w gotowym |[0.5
d.1/1413-06 wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb. m]
0O/analogia stud.
1 [0.5 1.00
m]
stud.
RAZEM 1.00
320|KNR 2-02 |Montaz tulei uszczelniajgcych gumowych w przejsciach ru- rociggéw |szt.
d.1/1912-01 przez Sciany studni
O|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
321|KNR 2-02 |Drabiny ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wewnetrzne pionowe |m
d.1/1213-01
O/analogia
3.35 m 3.35
RAZEM 3.35
322|KNR 7-07 |Montaz pomp zatapialnych do $ciekéw parametry Q= 62m3/h, H=4, |kpl.
d.1/0103-01 6m, P=3,7 kW montowanych na prowadnicach z kolanem sprzegto-
0 wym, prowadnicami
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
323 Dostawa rezerwowej pompy zatapialnej do sciekdw parametry Q= szt
d.1|kalk. wias- |62m3/H, H=4,6m, P=3,7kW przeznaczanej do montazu na prowadni-
Olna cach z kolanem sprzegtowym
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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324/KNR 7-09 |Montaz zaworow zwrotnych kulowych kotnierzowych o srednicy no- |szt.
d.1/2601-10 minalnej 100 mm na cisnienie nominalne PN6
O/analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
325|KNR 7-09 |Montaz zaworéw kulowych kotnierzowych o srednicy nominalnej szt.
d.1/2601-10 100 mm na ci$nienie nominalne PN6
O|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
326/KNR 7-09 |Montaz zasuw kotnierzowych o srednicy nominalnej 150 mm na ci$- |szt.
d.1/2619-07 nienie nominalne PN6 z obudowg i skrzynka do zasuw
0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
327|KNR 7-08 |Sonda hydrostatyczna zakres pomiarowy 0-0,6bar z regulatorami po- |ukt.
d.1/0102-03 ziomu
0
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
328|KNR 7-09  |Montaz rurociggdw stalowych spawanych o srednicy DN50 mm. Gru- |m
d.1/2102-06 bos¢ scianki do 5.0 mm KO
0
4 m 4.00
RAZEM 4.00
329|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych KO o srednicy DN100 mm tgczonych  |m
d.1/2207-06 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
0
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
330/KNR 7-09  |Montaz rurociggdw stalowych nierdz. KO o $rednicy dn150 mmtg- |m
d.1/2207-08 czonych na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa
0
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
331|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych o srednicy zewnetrznej do 168.3 mm tg- |szt.
d.1/2216-06 czonych na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - kolano
0 DN100 stal KO
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
332/KNR 7-09  |Montaz ksztattek stalowych o srednicy zewnetrznej do 168.3 mm fa- |szt.
d.1/2216-06 czonych na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - "portki"
0 DN100/150 stal KO
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
333|KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominal- ne do 1.6 |styk.
d.1/2201-04 Mpa. srednica nominalna 150 mm. sruby M20x95 KO
0
2 styk. 2.00
RAZEM 2.00
334|KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 |styk.
d.1/2201-03 Mpa. srednica nominalna 100 mm. sruby M16x80 KO
0
8 styk. 8.00
RAZEM 8.00
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335/KNR 7-09  |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych |ztacz.
d.1/0314-05 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociagu do 133.0 mm.
0 Grubos¢ $cianki do 6.3 mm
10 ztacz. 10.00
RAZEM 10.00
336|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali auste- nitycz- ztacz.
d.1/0315-01 nych Spoiny nie badane radiologicznie Srednica ruro- ciggu do 159.0
0 mm. Grubos¢ scianki do 8.0 mm
2 zfacz. 2.00
RAZEM 2.00
337|KNR 7-04 |Montaz wyciggarki recznej stupowej obrotowej o udzwigu 150kg kpl.
d.1/0102-01
0O/analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
338|KNNR 4 Witaz 1000x800mm wentylowany szt.
d.1/0227-04
Olanalogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
339/KNNR 4 Rury wywiewne stal. nierdz. o potgczeniu wciskowym o $r. 150 mm  |szt.
d.1/0213-05
0O/analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
340|KNR 7-09 |Préba wodna rurociggdéw o $rednicy do 102 mm na cisnienie prébne |m
d.1/2901-01 do 4.0 MPa
0
3 m 3.00
RAZEM 3.00
341|KNCK-7 Wiercenie otwordw dla przejs¢ szczelnych rurociggdw w Scianach z  |otw.
d.1/0506-04 betonu
O/analogia
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
11 Obiekt 10 - STACJA DOZOWANIA KOAGULENTU PIX
342 Dostawa i montaz stacji dozowania koagulentu PIX kpl
d.1 kalk. wias-
1ina
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
343|KNR 7-07  |Pompka membranowa przeptyw 40I/h do SBR kpl.
d.1/0101-01
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
344|KNR 7-09 |Montaz rurociggdéw stalowych KO o $rednicy zewnetrznej do 76.1 m
d.1/2207-04 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa
1
1 m 1.00
RAZEM 1.00
345/KNR 7-09  |Montaz zaworow kulowych kotnierzowych o srednicy nominalnej 50 |szt.
d.1/2601-07 mm na ci$nienie nominalne do 1.6 MPa
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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346/KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznejdo  |szt.
d.1/2114-05 88.9 mm. Grubos¢ Scianki do 4.0 mm - kolano stal KO DN50
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
347|KNR 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 |styk.
d.1/2201-02 Mpa. srednica nominalna 50 mm. sruby M12x80
1
2 styk. 2.00
RAZEM 2.00
348|/KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych |ztacz.
d.1/0314-01 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociagu do 88.9. Gru-
1 bos¢ $cianki do 4.5 mm
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
12 cigg 1 - ZEWNETRZNA INST KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNE - SCIEKI SUROWE OZNACZO-
NE 1
349|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe /tyczenie i pomiar powykonawczy/ km
d.1/0119-03
2
((2.4+1.6+2.4+11.7+2.7)+(2.9+2.2+5.3))*2/1000 km 0.06
RAZEM 0.06
350|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na od- m3
d.1/0210-02 ktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w grun-
2 cie kat. I-1I
(2.7+2.2+5.3)*0.9*1.5*0.9 m3 12.39
(2.4+41.6+2.4+11.7+2.9)*1.0*2.0*%0.9 m3 37.80
RAZEM 50.19
351|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na od- m3
d.1/0210-02 ktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w grun-
2 cie kat. I-1l- pod odwodnienie liniowe
2.0*0.6*0.8*0.9 m3 0.86
RAZEM 0.86
352/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach su- |m3
d.1/0307-04 chych, z wydobyciem urobku topatg 10% dokopanie po koparce i w
2 miejscach z uzbrojeniem podziemnym - pod odwodnienie liniowe
2.0*%0.6*0.8*0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
353|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.1/0212-03 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l pod studnie betonowe
2 DN1000mm (S1; S2; S3; S4) i PE DN600 (S4.1)
2.0%*2.0%(2.5+2.3+1.8+1.8)*0.9+1.5*1.5*1.7*0.9 <studnia kan> m3 33.68
RAZEM 33.68
354/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach su- |m3
d.1/0307-04 chych, z wydobyciem urobku topatg 10% dokopanie po koparce i w
2 miejscach z uzbrojeniem podziemnym
(2.7+2.2+5.3)*0.9*1.5*0.1 m3 1.38
(2.4+1.6+2.4+11.7+2.9)*1.0*2.0%0.1 m3 4.20
2.0%2.0%(2.5+2.3+1.8+1.8)*0.1+1.5*1.5*1.7*0.1<studnia kan> m3 3.74
RAZEM 9.32
355/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunko- |m?
d.1/0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szero-
2 kosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m
(2.7+2.2+45.3)*1.5*2 m2 30.60
(2.4+41.6+2.4+11.7+2.9)*2.0*2 m2 84.00
RAZEM 114.60
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356/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gte- |m?
d.1/0315-05 bokos¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz-
2 nych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
2.0*(2.5+2.3+1.8+1.8)*4+1.5*1.7*4 m?2 77.40
RAZEM 77.40
357|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - |m3
d.1/1411-01 grunt rodzimy
2
(2.7+1.5+5.3)*0.9*0.10 m3 0.86
(2.4+1.6+2.4+11.7+2.9)*1.0*0.10 m3 2.10
RAZEM 2.96
358/KNNR 11  |Obsypki z kruszyw naturalnych (20cm ponad wierzch rury) - grunt ro- |m3
d.1/0501-05 dzimy
2
(2.9+41.5+5.3)*0.9%0.36+(2.4+1.6+2.4+11.7+2.9)*1.0*0.4 11.54
A (obliczenia pomocnicze) ========
11.54
-3.14*((0.1672/4*(2.7+5.3))+(0.20°2/4*(2.4+1.6+2.4+11.7+2.9+1.5)) -0.87
)<Wypor rur>
B (obliczenia pomocnicze) ========
-0.87
poz.358A+p0z.358B m3 10.67
RAZEM 10.67
359|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1/0214-03 woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
2 nicznym zageszczarkami
poz.350+poz.354 m3 59.51
-( poz.357+p0oz.358A) m3 -14.50
-(3.14*1.072/4*(2.5+2.3+1.8+1.8)+3.14*0.625"2/4*1.7) <wypor m3 -7.12
studni>
RAZEM 37.89
360|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio od- |m3
d.1/0215-01 spojonych na odlegtos¢ do 10 m
2
7.12+0.89 m3 8.01
RAZEM 8.01
361 Odowodnienie wykopdw kpl
d.1|kalk. wtas-
2|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
362|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.1/18 0408-02
2
(2.7+5.3) m 8.00
RAZEM 8.00
363|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.1/18 0408-03
2
(2.4+41.6+2.4+11.7+2.9+1.5) m 22.50
RAZEM 22.50
364|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm z fabrycznie |stud.
d.1/18 0513-01 |osadzonymi przejsciami dla instalacji
2
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
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365|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP 0 $r. 625 mm szt.
d.1/18 0517-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
366/ KNR-W 2- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i |szt.
d.1/18 0524-03 |syfonem
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
367|KNR 9-26  |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznegoo |m
d.1/0110-04 szerokosci w Swietle 200 mm i wysokosci ponad 150 do 200 mm; kla-
2 sa obcigzenia D400
2 m 2.00
RAZEM 2.00
368|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1/0804-01
2
(2.7+5.3) m 8.00
RAZEM 8.00
369|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1/0804-02
2
(2.4+41.6+2.4+411.7+2.9+2.2) m 23.20
RAZEM 23.20
13 cigg 2 - ZEWNETRZNA INST KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ - SCIEKI PO MECHANICZNYM
OCZYSZCZENIU PO PIASKOWNIKU OZNACZONE 2
370|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe /tyczenie i pomiar powykonawczy/ km
d.1/0119-03
3
((2.0+2.4)+(12.5+13.3+25.5+3.3)+(12.3+14.1+41.5+1.5))*2/1000 km 0.26
RAZEM 0.26
371|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na od- m3
d.1/0210-02 ktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w grun-
3 cie kat. I-1I
((2.0+2.4)+(12.5+13.3+25.5+3.3)+(12.3+14.1+41.5+1.5))*0.9*1.6*0.9 |m3 166.41
RAZEM 166.41
372/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach su- |m3
d.1/0307-04 chych, z wydobyciem urobku topatg 10% dokopanie po koparce i w
3 miejscach z uzbrojeniem podziemnym
((2.0+2.4)+(12.5+13.3+25.5+3.3)+(12.3+14.1+41.5+1.5))*0.9*1.6*0.1 |m3 18.49
RAZEM 18.49
373|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunko- |m?
d.1/0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szero-
3 kosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m
((2.0+2.4)+(12.5+13.3+25.5+3.3)+(12.3+14.1+41.5+1.5))*1.6*2 m?2 410.88
RAZEM 410.88
374/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10cm -  |m3
d.1/1411-01 grunt rodzimy
3
((2.0+2.4)+(12.5+13.3+25.5+3.3)+(12.3+14.1+41.5+1.5))*0.9*0.10 m3 11.56
RAZEM 11.56
375/KNNR 11  |Obsypki z kruszyw naturalnych (20cm ponad wierzch rury) - grunt ro- |m3
d.1/0501-05 dzimy
3
((2.0+2.4)+(12.5+13.3+25.5+3.3)+(12.3+14.1+41.5+1.5))*0.9*0.36 41.60
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A (obliczenia pomocnicze) ========
41.60
-3.14*%(0.1672/4*((2.0+2.4)+(12.5+13.3+25.5+3.3)+(12.3+14.1+41.5+ -2.58
1.5)))<wypor rur>
B (obliczenia pomocnicze) ========
-2.58
poz.375A+poz.375B m3 39.02
RAZEM 39.02
376/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1/0214-03 wow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
3 nicznym zageszczarkami
poz.371+p0z.372 m3 184.90
-( poz.374+p0z.375A) m3 -53.16
RAZEM 131.74
377\/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio od- |m3
d.1/0215-01 spojonych na odlegto$é¢ do 10 m
3
2.58 m3 2.58
RAZEM 2.58
378|KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrz- |m
d.1/18 0109-07 |nej 160 mm PN10 SDR17
3
(2.0+2.4)+(12.5+13.3+25.5+3.3)+(12.3+14.1+41.5+1.5)+6.5+6.5 m 141.40
RAZEM 141.40
379/KNR-W 2- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zfacz.
d.1/18 0110-07 |zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
3
((2.0+2.4)+(12.5+13.3+25.5+3.3)+(12.3+14.1+41.5+1.5)+6.5+6.5)/12+ | ztacz. 39.78
7*2*2
RAZEM 39.78
380|KNR-W 2- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg |zfacz.
d.1/18 0111-07 |ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm - mufa elek-
3 trooporowa PE160
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
381|KNR-W 2- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano- |szt.
d.1/18 0112-03 |kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrz-
3 nej 160 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
382 Kolano bose PE 160 mm kat 90 st szt
d.1|kalk. witas-
3/na
4*%2+1 szt 9.00
RAZEM 9.00
383 Kolano bose PE 160 mm kat 45 st szt
d.1kalk. wias-
3/na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
384 Kolano bose PE 160 mm kat 70 st szt
d.1|kalk. wtas-
3/na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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385 Kolano bose PE 160 mm kat 20 st szt
d.1|kalk. wtas-
3/na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
386|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy instalacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa m
d.1/19 0102-01 |sztucznego
3
((2.0+2.4)+(12.5+13.3+25.5+3.3)+(12.3+14.1+41.5+1.5)) m 128.40
RAZEM 128.40
387|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy na stupku stalowym kpl.
d.1/19 0134-02
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
388 Tréjnik bosy PE 160 mm szt
d.1 kalk. wias-
3/na
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
389|KNR-W 2- |Prdéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm |odc. -
d.1/18 0706-02 1
3 préb.
2 odc. - 2.00
1
prob.
RAZEM 2.00
390|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci o sr. nominalnej do 150 mm odc.2
d.1/18 0708-01 00m
3
2 odc.2 2.00
00m
RAZEM 2.00
391|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu PEHD o $r.nominalnej 160 |200m
d.1/18 0704-02 |/mm -1
3 prob.
2 200m 2.00
-1
prob.
RAZEM 2.00
392|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptu- |10m
d.1/18 9910-02 |kaniu przewodow z rur o sr. 150 rozn.
3
(((2.0+2.4)+(12.5+13.3+25.5+3.3)+(12.3+14.1+41.5+1.5))-200)/10 10m -7.16
rézn.
RAZEM -7.16
393|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- |10m
d.1/18 9909c- |bach szczelnosci przewoddw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150  |rdzn.
3|03 mm
(((2.0+2.4)+(12.5+13.3+25.5+3.3)+(12.3+14.1+41.5+1.5))-200)/10 10m -7.16
rézn.
RAZEM -7.16
14 ciag 3 - ZEWNETRZNA INST KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNE - SCIEKI OCZYSZCZONE CIAG
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394|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe /tyczenie i pomiar powykonawczy/ km
d.1/0119-03
4
(3.0+2.6+29.0+8.8+2*2.0)*2/1000 km 0.09
RAZEM 0.09
395/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na od- m3
d.1/0210-02 ktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w grun-
4 cie kat. I-1I
(3.0+2.6+29.0+8.8+2*2.0)*0.9*1.3*0.9 m3 49.91
RAZEM 49.91
396/KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad ko- |m3
d.1/0212-04 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 pod studnie
4
2.0%2.0*1.4*2*0.9 <studnie kan> m3 10.08
2.5*%2.5%2.6*%0.9 <komora zasuw ob 8> m3 14.63
2.5%2.5%2.6*%0.9 <studnia pomiarowa ob 8a> m3 14.63
RAZEM 39.34
397|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach su- |m3
d.1/0307-04 chych, z wydobyciem urobku topatg 10% dokopanie po koparce i w
4 miejscach z uzbrojeniem podziemnym
(3.042.6+29.0+8.8+2*2.0)*0.9*1.3*0.1 m3 5.55
2.0%2.0*1.4*2*0.1 <studnia kan> m3 1.12
2.5*%2.5*%2.6*%0.1 <komora zasuw ob 8> m3 1.63
2.5*%2.5*%2.6*%0.1<studnia pomiarowa ob 8a> m3 1.63
RAZEM 9.93
398|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunko- |m?
d.1/0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szero-
4 kosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m
(3.0+2.6+29.0+8.8+2%2.0)*1.3*2 m? 123.24
RAZEM 123.24
399 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gte- |m?
d.1/0315-05 bokos¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz-
4 nych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
2.0%¥1.4*%4%2+2.5%2.6%4%*2 m2 74.40
RAZEM 74.40
400(KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - |m3
d.1/1411-01 grunt rodzimy
4
(3.0+2.6+29.0+8.8+2*2.0)*0.9*0.10 m3 4.27
RAZEM 4.27
401|KNNR 11  |Obsypki z kruszyw naturalnych (20cm ponad wierzch rury) - grunt ro- {m3
d.1/0501-05 dzimy
4
(3.0+2.6+29.0+8.8+2*2.0)*0.9*0.4 17.06
A (obliczenia pomocnicze) ========
17.06
-3.14*%0.272/4*(3.0+2.6+29.0+8.8+2*2.0)<wypor rur> -1.49
B (obliczenia pomocnicze) ========
-1.49
poz.401A+poz.401B m3 15.57
RAZEM 15.57
402|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1/0214-03 woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
4 nicznym zageszczarkami
p0z.395+p0z.396+p0z.397 m3 99.18
-( poz.400+p0oz.401A) m3 -21.33
-3.14*%1.272/4*1.4*2 <wypor studni> m3 -3.17
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-3.14*1.872/4*2.6 <wypor komory zasuw> m3 -6.61
-3.14*1.872/4*2.6 <wypor studni pom> m3 -6.61

RAZEM 61.46
403|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio od- |m3
d.1/0215-01 spojonych na odlegtos¢ do 10 m
4
3.17+6.61+6.1+1.49 m3 17.37
RAZEM 17.37
404 Odwodnienie wykopdow kpl
d.1|kalk. wtas-
4/na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
405|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.1/18 0408-03
4
(3.0+2.6+29.0+8.8+2*2.0) m 47.40
RAZEM 47.40
406|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm z fabrycznie |stud.
d.1/18 0513-01 |osadzonymi przejsciami dla instalacji
4
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
407 |KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |stud.
d.1/18 0513-05 |wykopie o gtebok. 3m - Studnia zasuw
4
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
408|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1500 mm w gotowym |stud.
d.1/18 0513-05 |wykopie o gtebok. 3m - Studnia pomiarowa
4
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
409|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1/0804-02
4
(3.0+2.6+29.0+8.8+2*2.0) m 47.40
RAZEM 47.40
15 cigg 3* - ZEWNETRZNA INST KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNE - SCIEKI OCZYSZCZONE
PIERWSZY RZUT CIAG 3-51;S2;S3;54;Wp1;S4-Kz
410(KNR 2-01 |Roboty pomiarowe /tyczenie i pomiar powykonawczy/ km
d.1/0119-03
5
((15.0+2.5+1.0)+(13.2+9.5+3.0+4.3+2.3))*2/1000 km 0.10
RAZEM 0.10
411|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na od- m3
d.1/0210-02 ktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w grun-
5 cie kat. I-1I
(15.0+2.5+1.0)*0.9*1.4*0.9 m3 20.98
(13.2+9.5+3.0+4.3+2.3)*1.0*1.4*0.9 m3 40.70
RAZEM 61.68
412|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach su- |m3
d.1/0307-04 chych, z wydobyciem urobku topatg 10% dokopanie po koparce i w
5 miejscach z uzbrojeniem podziemnym
(15.0+2.5+1.0)*0.9*1.4*%0.1 m3 2.33
(13.2+9.5+3.0+4.3+2.3)*1.0*1.4*0.1 m3 4.52
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RAZEM 6.85
413|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunko- |m?
d.1/0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szero-
5 kosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m
((15.0+2.5+1.0)+(13.249.5+3.0+4.3+2.3))*1.4*2 m?2 142.24
RAZEM 142.24
414|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10cm -  |m3
d.1/1411-01 grunt rodzimy
5
(15.0+2.5+1.0)*0.9*0.10 m3 1.67
(13.2+9.5+3.0+4.3+2.3)*1.0*0.10 m3 3.23
RAZEM 4.90
415/KNNR 11  |Obsypki z kruszyw naturalnych (20cm ponad wierzch rury) - grunt ro- |m3
d.1/0501-05 dzimy
5
(15.0+2.5+1.0)*0.9*0.36+(13.2+9.5+3.0+4.3+2.3)*1.0*0.4 18.91
A (obliczenia pomocnicze) ========
18.91
-3.14*((0.1672/4*(15.0+2.5+1.0))+(0.2072/4*(13.2+49.5+3.0+4.3+ -1.39
2.3)) )<wypor rur>
B (obliczenia pomocnicze) ========
-1.39
poz.415A+poz.415B m3 17.52
RAZEM 17.52
416|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1/0214-03 wow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
5 nicznym zageszczarkami
poz.411+poz.412 m3 68.53
-( poz.414+poz.415A) m3 -23.81
-(3.14*0.42572/4*1.4+3.14%0.62572/4*1.4*%4+3.14*0.5/2/4*¥1.5) < |m3 -2.21
wypor studni>
RAZEM 42.51
417|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio od- |m3
d.1/0215-01 spojonych na odlegto$é¢ do 10 m
5
2.21 m3 2.21
RAZEM 2.21
418|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.1/18 0408-02
5
(15.0+2.5+1.0) m 18.50
RAZEM 18.50
419|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.1/18 0408-03
5
(13.249.543.0+4.3+2.3) m 32.30
RAZEM 32.30
420/KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o $r. 425 mm szt.
d.1/18 0517-02
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
421|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o $r. 625 mm szt.
d.1/18 0517-02
5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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422|KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z wpustem kotf- |szt.
d.1/18 0524-03 |nierzowym z rusztem uchylnym przykrecanym D400, zabezpieczenie
5 ryglem przed otwarciem, z koszem osadniczym klasy D400 i zasyfo-
nowaniem - przy obiekcie nr 10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
423|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1/0804-01
5
(15.0+2.5+1.0) m 18.50
RAZEM 18.50
424|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1/0804-02
5
(13.249.543.0+4.3+2.3) m 32.30
RAZEM 32.30
16 cigg 4 - ZEWNETRZNA INST KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ - SCIEKI OCZYSZCZONE OZNACZO-
NE 4
425|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe /tyczenie i pomiar powykonawczy/ km
d.1/0119-03
6
(470.0+2.6)*2/1000 km 0.95
RAZEM 0.95
426/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na od- m3
d.1/0210-02 ktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w grun-
6 cie kat. I-1I
472.6*(0.6+0.6*1.6)*1.6*0.9 m3 1061.65
RAZEM 1061.65
427|KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad ko- |m3
d.1/0212-04 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 pod studnie
6
2.0*2.0*1.8<studnia rozprezna > m3 7.20
RAZEM 7.20
428|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach su- |m3
d.1/0307-04 chych, z wydobyciem urobku topatg 10% dokopanie po koparce i w
6 miejscach z uzbrojeniem podziemnym
472.6*(0.6+0.6*1.6)*1.6*0.1 m3 117.96
RAZEM 117.96
429|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gte- |m?
d.1/0315-05 bokos¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz-
6 nych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
2.0%1.8*%4 m2 14.40
RAZEM 14.40
430(KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - |m3
d.1/1411-01 grunt rodzimy
6
472.6*0.6*0.10 m3 28.36
RAZEM 28.36
431|KNNR 11  |Obsypki z kruszyw naturalnych (20cm ponad wierzch rury) - grunt ro- {m3
d.1/0501-05 dzimy
6
472.6*0.60*0.36 102.08
A (obliczenia pomocnicze) ========
102.08
-3.14*0.1672/4*472.6<wypdr rur> -9.50
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-9.50
poz.431A+poz.431B m3 92.58
RAZEM 92.58
432|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1/0214-03 woéw, wykopdow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
6 nicznym zageszczarkami
p0z.426+p0z.427+p0z2.428 m3 1186.81
-( poz.430+poz.431A) m3 -130.44
-3.14*1.272/4*1.8 <wypor studni> m3 -2.03
RAZEM 1054.34
433|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio od- |m3
d.1/0215-01 spojonych na odlegto$é¢ do 10 m
6
2.03 m3 2.03
RAZEM 2.03
434 Odwodnienie wykopow kpl
d.1 kalk. wias-
6/na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
435|KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrz- |m
d.1/18 0109-07 |nej 160 mm PN10 SDR17
6
470.0 m 470.00
RAZEM 470.00
436|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztacz.
d.1/18 0110-07 |PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
6
470.0/10+5%*2 ztacz. 57.00
RAZEM 57.00
437|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych  |ztgcz.
d.1/18 0111-07 |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
6 160 mm - mufa elektrooporowa PE160
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
438|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po- |szt.
d.1/18 0112-03 |tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
6 kotnierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
439 Kolano bose PE 160 mm kat 90 st szt
d.1|kalk. witas-
6/na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
440 Kolano bose PE 160 mm kat 45 st szt
d.1 kalk. wias-
6/na
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
441 tuk bosy PE 160 mm kat 60 st szt
d.1|kalk. wtas-
6/na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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442|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 m
d.1/18 0408-03
6
2.6 m 2.60
RAZEM 2.60
443|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm z fabrycznie |stud.
d.1]/18 0513-01 |osadzonymi przejsciami dla instalacji - STUDNIA ROZPREZNA
6
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
444|KNR 2-31 |Wylot betonowy prefabrykowany z wylotem DN200 zabezpieczony |szt.
d.1/0602-03 kratg ze stali nierdzewnej
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
445|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy instalacji utozonej w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1/19 0102-01 |sztucznego
6
472.6 m 472.60
RAZEM 472.60
446|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy na stupku stalowym kpl.
d.1/19 0134-02
6
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
447|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm |odc. -
d.1/18 0706-02 1
6 prob.
1 odc. - 1.00
1
prob.
RAZEM 1.00
448|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1/0804-02
6
2 m 2.00
RAZEM 2.00
449|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu PEHD o sr.nominalnej 160  |200m
d.1/18 0704-02 |/mm -1
6 prob.
1 200m 1.00
-1
prob.
RAZEM 1.00
450|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptu- [10m
d.1/18 9910-02 |kaniu przewodow z rur o sr. 150 rozn.
6
(472.6-200)/10 10m 27.26
rézn.
RAZEM 27.26
451|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- |10m
d.1/18 9909c- |bach szczelnosci przewoddéw PVC, PEHD o $r. 150 mm rozn.
603
(472.6-200)/10 10m 27.26
rézn.
RAZEM 27.26
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17 ciag 8 - ZEWNETRZNA INST OSADU NADMIERNRGO PO KTSO OZNACZONE 8
452|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe /tyczenie i pomiar powykonawczy/ km
d.1/0119-03
7
(1.3+3.1+19.1+1.5)*2/1000 km 0.05
RAZEM 0.05
453|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na od- m3
d.1/0210-02 ktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w grun-
7 cie kat. I-1I
(1.3+3.1+19.1+1.5)*0.9*1.6*0.9 m3 32.40
RAZEM 32.40
454|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach su- |m3
d.1/0307-04 chych, z wydobyciem urobku topatg 10% dokopanie po koparce i w
7 miejscach z uzbrojeniem podziemnym
(1.3+3.1+19.1+1.5)*0.9*1.6*0.1 m3 3.60
RAZEM 3.60
455|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunko- |m?
d.1/0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szero-
7 kosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(1.3+3.1+19.1+1.5)*1.6*2 m? 80.00
RAZEM 80.00
456|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10cm - |m3
d.1/1411-01 grunt rodzimy
7
(1.3+3.1+19.1+1.5)*0.9*0.10 m3 2.25
RAZEM 2.25
457/KNNR 11 |Obsypki z kruszyw naturalnych (20cm ponad wierzch rury) - grunt ro- {m3
d.1/0501-05 dzimy
7
(1.3+3.1+19.1+1.5)*0.9*0.36 8.10
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.10
-3.14*0.0972/4*(1.3+3.1+19.1+1.5)<wypor rur> -0.16
B (obliczenia pomocnicze) ========
-0.16
poz.457A+poz.457B m3 7.94
RAZEM 7.94
458|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1/0214-03 wow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
7 nicznym zageszczarkami
poz.453+poz.454 m3 36.00
-( poz.456+p0z.457A) m3 -10.35
RAZEM 25.65
459|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio od- |m3
d.1/0215-01 spojonych na odlegto$é¢ do 10 m
7
0.16 m3 0.16
RAZEM 0.16
460 Odwodnienie wykopow kpl
d.1 kalk. wias-
7/na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
461|KNR-W 2- |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrz- |m
d.1/18 0109-03 [nej 90 mm PN 10
7
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(1.3+3.1+19.1+1.5+3) m 28.00
RAZEM 28.00
462|KNR-W 2- |Potfaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zfacz.
d.1/18 0110-03 |zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
7
(1.3+3.1+19.1+1.5+3)/10+3*2 ztacz. 8.80
RAZEM 8.80
463|KNR-W 2- |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg |ztacz.
d.1|18 0111-03 |ksztattek elektrooporowych o sr. zewnetrznej 90 mm - Mufa elektro-
7 oporowa PE 90
2 zfacz. 2.00
RAZEM 2.00
464|KNR-W 2- |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano- |szt.
d.1/18 0112-01 |kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrz-
7 nej do 90 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
465 Kolano bose PE 90 mm kat 90 st szt
d.1kalk. wias-
7|\na
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
466 Kolano bose PE 90mm kat 45 st szt
d.1|kalk. wtas-
7|na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
467|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy instalacji utozonej w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1/19 0102-01 |sztucznego
7
(1.3+3.1+19.1+1.5) m 25.00
RAZEM 25.00
468|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o 200m
d.1/18 0704-01 |$r.nominalnej 90-110 mm -1
7 préb.
1 200m 1.00
-1
prob.
RAZEM 1.00
469|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc.2
d.1/18 0708-01 00m
7
1 odc.2 1.00
00m
RAZEM 1.00
470|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pré- |10m
d.1/18 9909c- |bach szczelnosci przewoddw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80- rozn.
7|02 100 mm
((1.3+3.1+19.1+1.5+3)-200)/10 10m -17.20
rozn.
RAZEM -17.20
471|KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptu- |10m
d.1/18 9910-01 |kaniu przewoddw z rur o $r. 80-100 rozn.
7
((1.3+3.1+19.1+1.5+3)-200)/10 10m -17.20
rézn.
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RAZEM -17.20
18 ciag nr 9 SPREZONE POWIERZE - POMIEDZY OBIEKTAMI
472|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych ze stali nierdzewnej wg. DIN 1.4301 |m
d.1/2207-06 zewnetrznej do 114.3 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nomi-
8|analogia nalne 1.6 MPa - do KTSO
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
473|KNR 7-09 |Montaz rurociggdw stalowych ze stali nierdzewnej wg. DIN 1.4301 |m
d.1/2207-06 zewnetrznej do 114.3 mm tgczonych na kotnierze, na ci$nienie nomi-
8|analogia nalne 1.6 MPa - do SBR1 i SBR2
8+13 m 21.00
RAZEM 21.00
474/KNR 7-09  |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do szt.
d.12115-01 133.0 mm. Grubos¢ scianki do 4.0 mm - kolano bose stal nierdzewna
8 DN 100
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
475|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych |ztgcz.
d.1/0314-05 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociagu do 133.0 mm.
8 Grubos¢ $cianki do 6.3 mm
28 ztacz. 28.00
RAZEM 28.00
476|KNR 7-09  |Préba pneumatyczna rurociggdéw o srednicy do 102 mm m
d.1/2904-01
8
6.5+21 m 27.50
RAZEM 27.50
477|KNR 7-09 |Montaz rurociggdw stalowych o srednicy zewnetrznej do 63.5 mm |m
d.1/2207-03 taczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - do KTSO
8
0 m 0.00
RAZEM 0.00
19 cigg 11 ZEWNETRZNA INSTALACIJIA PIX
478|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe /tyczenie i pomiar powykonawczy/ km
d.1/0119-03
9
((1.8+4.8+1.7+0.4)+(2.1+18.1+1.9+0.5))*2/1000 km 0.06
RAZEM 0.06
479|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na od- m3
d.1/0210-02 ktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w grun-
9 cie kat. I-1I
((1.8+4.8+1.7+0.4)+(2.1+18.1+1.9+0.5))*0.9*1.5*0.9 m3 38.03
RAZEM 38.03
480|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach su- |m3
d.1/0307-04 chych, z wydobyciem urobku topatg 10% dokopanie po koparce i w
9 miejscach z uzbrojeniem podziemnym
((1.8+4.8+1.7+0.4)+(2.1+18.1+1.9+0.5))*0.9*1.6*0.1 m3 4.51
RAZEM 4.51
481|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunko- |m?
d.1/0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szero-
9 kosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m
((1.8+4.8+1.7+0.4)+(2.1+18.1+1.9+40.5))*1.5*2 m2 93.90
RAZEM 93.90
482|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - |m3
d.1/1411-01 grunt rodzimy
9
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((1.8+4.8+1.7+0.4)+(2.1+18.1+1.9+0.5))*0.9*0.10 m3 2.82
RAZEM 2.82
483|KNNR 11  |Obsypki z kruszyw naturalnych (20cm ponad wierzch rury) - grunt ro- |m3
d.1/0501-05 dzimy
9
((1.8+4.8+1.7+0.4)+(2.1+18.1+1.9+0.5))*0.9*0.25 7.04
A (obliczenia pomocnicze) ========
7.04
-3.14*%0.0572/4*(1.8+4.8+1.7+0.4+2.1+18.1+1.9+0.5)<wypor rur> -0.06
B (obliczenia pomocnicze) ========
-0.06
poz.483A+poz.483B m3 6.98
RAZEM 6.98
484|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1/0214-03 woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
9 nicznym zageszczarkami
poz.479+p0z.480 m3 42.54
-( poz.482+p0z.483A) m3 -9.86
RAZEM 32.68
485|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio od- |m3
d.1/0215-01 spojonych na odlegtos¢ do 10 m
9
0.06 m3 0.06
RAZEM 0.06
486|KNR-W 2- |Zewnetrzna instalacja PIX- montaz rurociggdw z rur polietylenowych |m
d.1/18 0109- |(PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 25 mm - PN10 SDR17
9/01/02
analogia
(1.8+4.8+1.7+0.4+1.6)+(2.1+18.1+1.9+0.5+1.6)+2*6.4 m 47.30
RAZEM 47.30
487|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 50 mm - wykopy |m
d.1/19 0306-01 {umocnione
9|z.52.2.5.
9905-04
(1.8+4.8+1.7+0.4+1.6)+(2.1+18.1+1.9+0.5+1.6) m 34.50
RAZEM 34.50
488|KNR-W 2- |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociggi o $r.zew. do 55 m2
d.1/16 0602-01 |/mm
9
2*1.5*3.14*0.05 m2 0.47
RAZEM 0.47
489|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy instalacji utozonej w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1/19 0102-01 |sztucznego
9
31.3 m 31.30
RAZEM 31.30
490|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy na stupku stalowym kpl.
d.1/19 0134-02
9
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
491|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD o sr. 200m
d.1/1606-03 200 mm -1
9|analogia Krotnos¢ = 0.3 prob.
2 200m 2.00
-1
préb.
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RAZEM 2.00
492|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie zewnetrznej instalacja PIX o sr.nominalnej do |odc.2
d.1/1612-01 25 mm 00m
9 Krotnos¢ =0.4
2 odc.2 2.00
00m
RAZEM 2.00
20 cigg 12 - SIEC WODOCIAGOWA NA TERENIE OCZYSZCZALNI - OZNACZENIE 12
20. Roboty ziemne
1
493|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe /tyczenie i pomiar powykonawczy/ km
d.2/0119-03
0.1
((3.7+1.4+0.6+6.3+5.5)+1.5+(2.5+8+2.1)+(15+1.4+1.9)+(1.5+0.8))*2/ |km 0.10
1000
RAZEM 0.10
494|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na od- m3
d.2/0210-02 ktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w grun-
0.1 cie kat. I-1I
((3.7+1.4+0.6+6.3+5.5)+1.5+(2.5+8+2.1)+(15+1.4+1.9)+(1.5+0.8))* m3 67.65
0.9*%1.6*0.9
RAZEM 67.65
495|KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad ko- |m3
d.2|/0212-04 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 pod studnie
0.1
2.8*2.8*2.8*0.9 <studnia wodomierzowa> m3 19.76
RAZEM 19.76
496|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach su- |m3
d.2|0307-04 chych, z wydobyciem urobku topatg 10% dokopanie po koparce i w
0.1 miejscach z uzbrojeniem podziemnym
((3.7+1.4+0.646.345.5)+1.5+(2.5+8+2.1)+(15+1.4+1.9)+(1.5+0.8))* m3 7.52
0.9*%1.6*0.1
2.8%2.8*%2.8*%0.1 <studnia wodomierzowa> m3 2.20
RAZEM 9.72
497|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunko- |m?
d.2|/0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szero-
0.1 kosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m
((3.7+1.4+0.6+6.3+5.5)+1.5+(2.5+8+2.1)+(15+1.4+1.9)+(1.5+0.8))* m2 167.04
1.6*2
RAZEM 167.04
498|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gte- |m?
d.2|0315-05 bokos¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz-
0.1 nych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
2.8*%3.0*4 m? 33.60
RAZEM 33.60
499(KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm - |m3
d.2|1411-01 grunt rodzimy
0.1
((3.7+1.4+0.646.345.5)+1.5+(2.5+8+2.1)+(15+1.4+1.9)+(1.5+0.8))* m3 4.70
0.9*%0.10
RAZEM 4.70
500/KNNR 11  |Obsypki z kruszyw naturalnych (20cm ponad wierzch rury) - grunt ro- |m3
d.2|0501-05 dzimy
0.1
((3.7+1.4+0.6+6.3+5.5)+1.5+(2.5+8+2.1)+(15+1.4+1.9)+(1.5+0.8)) * 14.09
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A (obliczenia pomocnicze) ========
14.09
-3.14*((0.1172/4*19)+(0.0912/4*1.0)+(0.06372/4*12.6)+(0.0472/4* -0.25
18.3)+(0.032/2/4*2.3))<wypor rur>
B (obliczenia pomocnicze) ========
-0.25
poz.500A+poz.500B m3 13.84
RAZEM 13.84
501/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.2|/0214-03 wow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
0.1 nicznym zageszczarkami
p0z.494+p0z.495+p0z.496 m3 97.13
-( poz.499+poz.500A) m3 -18.79
-3.14*1.872/4*2.8 <wypor studni> m3 -7.12
RAZEM 71.22
502|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio od- |m3
d.2|0215-01 spojonych na odlegtos¢ do 10 m
0.1
7.12+0.25 m3 7.37
RAZEM 7.37
503 Odwodnienie wykopdw kpl
d.2|kalk. wtas-
0.1|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
20. Wodociag
2
504|KNR-W 2- |Wtaczenie nowo projektowanego wodociggu w istniejgce rurociggi  |wcin.
d.2|18 0804-03 |0 $r. 110 mm
0.2|analogia
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
505|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, |m
d.2|18 0109-04 |PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm PN10 SDR17
0.2
(3.7+1.4+0.6+6.3+5.5) m 17.50
RAZEM 17.50
506|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, |m
d.2|18 0109-03 |PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm PN10 SDR17
0.2
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
507|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, |m
d.2|18 0109- |PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm - PN10 SDR17
0.2/01/02
2.5+8.0+2.1+0.5+2 m 15.10
RAZEM 15.10
508|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, |m
d.2|18 0109- |PEHD) o $r. zewnetrznej 40 mm - PN10 SDR17
0.2/01/02
(15+1.4+1.9+0.5+0.5+2.5) m 21.80
RAZEM 21.80
509|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, |m
d.2|18 0109- |PEHD) o $r. zewnetrznej 32 mm - PN10 SDR17
0.2/01/02
1.5+0.8+1.7+2.0 m 6.00
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RAZEM 6.00
510 Kolano bose PE 110 kat 30 st szt
d.2|kalk. wias-
0.2|na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
511 Kolano bose PE 110 kat 72 st szt
d.2|kalk. witas-
0.2|na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
512|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.2|18 0111-04 |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
0.2 110 mm - tréjnik redukcyjny elektrooporowy PE110/63
1 zfacz. 1.00
RAZEM 1.00
513 Redukcja bosa PE 110/90 szt
d.2|kalk. wtas-
0.2|na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
514|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.2|18 0111-04 |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
0.2 110 mm - redukcja elektrooporowa PE 110/90
1 zfacz. 1.00
RAZEM 1.00
515|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zfacz.
d.2|/18 0111-04 |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
0.2 110 mm - mufa elektrooporowa PE 110
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
516|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.2|18 0111-03 |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
0.2 90 mm - kolano elektrooporowe PE 90
1 zfacz. 1.00
RAZEM 1.00
517|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztacz.
d.2|/18 0111-03 |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
0.2 90 mm - mufa elektrooporowa PE 90
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
518|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.2|18 0111-01 |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
0.2 63 mm - redukcja elektrooporowa PE 63/40
1 zfacz. 1.00
RAZEM 1.00
519|/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zfacz.
d.2|18 0111- |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
0.2/01/02 63 mm - tréjnik elektrooporowy PE 63/32
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
520|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.2|18 0111- |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
0.2/01/02 63 mm - kolano elektrooporowe PE 63
1 zfacz. 1.00
RAZEM 1.00
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521|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztacz.
d.2|18 0111- |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
0.2/01/02 63 mm - mufa elektrooporowa PE 63
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
522|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.2|18 0111- |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
0.2/01/02 40 mm - mufa elektrooporowa PE 40
3 zfacz. 3.00
RAZEM 3.00
523|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zfacz.
d.2|18 0111- |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
0.2/01/02 40 mm - kolano elektrooporowe PE 40
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
524|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.2|18 0111- |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
0.2/01/02 32 mm - kolano elektrooporowe PE 32
1 zfacz. 1.00
RAZEM 1.00
525|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztacz.
d.2|18 0111- |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
0.2/01/02 32 mm - mufa elektrooporowa PE 32
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
526(KNR 0-34 |lzolacja rurociggdéw $r. 40 mm otulinami z wetny mineralnej gr. 35 m
d.2|0104-16 mm zabezpieczona w zbiorniku peszlem na zewnatrz ptaszczem z
0.2|analogia blachy ocynkowanej - odcinek zasilanie obiektu 3 zbiornik retencyjno
- usredniajgcy - SITOPIASKOWNIK
2+2+0.8 m 4.80
RAZEM 4.80
527|KNR 5-08 |Ogrzewanie przewodem grzejnym mocy 25 W z elementem monta- |m
d.2|0211-01 zowym
0.2
2+2+0.8+3.0 m 7.80
RAZEM 7.80
528|KNR-W 2- |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o $r.zew. do 55 m2
d.2/16 0602-01 |/mm
0.2
0.97 m? 0.97
RAZEM 0.97
529|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdéw $r. 32 mm otulinami z wetny mineralnej gr. 35 m
d.2|0104-16 mm - odcinek zasilanie obiektu 1
0.2
1.7 m 1.70
RAZEM 1.70
530|KNR 5-08 |Ogrzewanie przewodem grzejnym mocy 25 W z elementem monta- |m
d.2|0211-01 zowym (odcinek pionowy)
0.2
1.7 m 1.70
RAZEM 1.70
531|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two-  |szt.
d.2|15 0132-04 |rzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm - obiekt 1
0.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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532|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE PN6 o $r. zewnetrznej 20 mmo |m
d.2|15 0112-01 |potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
0.2 nych - obiekt 1
0 m 0.00
RAZEM 0.00
533|KNR-W 2- |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm z szt.
d.2|15 0136-01 |koricowka do weza - obiekt 1
0.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
534|KNR-W 2- |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o $r.zew. do 55 m2
d.2/16 0602-01 |/mm
0.2
1.5+1 m? 2.50
RAZEM 2.50
535|KNR-W 2- |Zasuwy typu"E" z obudowag o sr. 100 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.218 0213-03 |PE
0.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
536/KNR-W 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2/18 0219-03
0.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
537|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nominalnej 110 mm m
d.2|19 0306-05
0.2
2+1 m 3.00
RAZEM 3.00
538|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy instalacji utozonej w ziemi tasmga z tworzywa m
d.2/19 0102-01 |sztucznego
0.2
39.1 m 39.10
RAZEM 39.10
539|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy na stupku stalowym kpl.
d.219 0134-02
0.2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
540/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW, PVC, [200m
d.2/1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm -1
0.2 prob.
1 200m 1.00
-1
prob.
RAZEM 1.00
541|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.2
d.2|1611-01 mm 00m
0.2
1 odc.2 1.00
00m
RAZEM 1.00
542|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 150 odc.2
d.2|1612-01 mm 00m
0.2
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1 odc.2 1.00
00m
RAZEM 1.00
20. Studzienka wodomierzowa
3
543|KNR-W 2- |Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o $r. 1500 mm z wia- |stud.
d.2|18 0513-05 [zem podwdjnym izolwanym, z fabrycznie osadzonymi przejsciami
0.3 dla instalacji
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
544|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.2|18 0111-04 |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
0.3 110 mm - redukcja elektrooporowa PE 110/75
2 zfacz. 2.00
RAZEM 2.00
545|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztacz.
d.2/18 0111-04 |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
0.3 110 mm - Ztacze adaptacyjne PE/stal: PE/ST.75/65.W.K
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
546|KNR-W 2- |Wodomierz sprzezony MWN/JS65/4,0-S-NK Dn65 lub rownowazny  |kpl.
d.2|15 0141-02
0.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
547|KNR-W 2- |Zawor zwrotny antyskazeniowy EA 453 o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.2|15 0521-02
0.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
548 KNR-W 2- |Zawér kulowy kotnierzowy do wody DN65 PN1,6MPa szt.
d.2|15 0520-04
0.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
549/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisSnieniowe kotnierzowe o sr. |szt.
d.2/118 0114- |65 mm - prostka zeliwna dwukotnierzowa DN65 |= min 5D= 300mm
0.3/01/02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
550 KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2/118 0114- |65 mm - prostka zeliwna dwukotnierzowa DN65 |= min 3D=200mm
0.3/01/02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
551|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisSnieniowe kotnierzowe o sr. |szt.
d.2|18 0114- |65 mm - kolano zeliwne dwukotnierzowa DN65mm
0.3/01/02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
552|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.2|18 0114-01 |65 mm - tréjnik zeliwny kotnierzowy DN65
0.3
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
553|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.2|18 0111-04 |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej
0.3 110 mm - mufa redukcyjna elektrooporowa PE110/63
2 zfacz. 2.00
RAZEM 2.00
554/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po- |szt.
d.2|18 0112-01 |tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
0.3 kotnierz) - ztacze adaptacyjne PE/stal: PE/ST.75/65.W.K
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21 cigg 13 - ZEWNETRZNA INST KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ - ODCIEKI OZNACZONE 13
555|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe /tyczenie i pomiar powykonawczy/ km
d.2|0119-03
1
((2.0+1.0+1.0)+(20.5+5.2+6.9))*2/1000 km 0.07
RAZEM 0.07
556/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na od- m3
d.2/0210-02 ktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w grun-
1 cie kat. I-1I
(2.0+1.0+1.0)+(20.5+5.2+6.9)*1.0*1.6*0.9 m3 50.94
RAZEM 50.94
557|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach su- |m3
d.2|0307-04 chych, z wydobyciem urobku topatg 10% dokopanie po koparce i w
1 miejscach z uzbrojeniem podziemnym
(2.0+1.0+1.0)+(20.5+5.2+6.9)*1.0*1.6*0.1 m3 9.22
RAZEM 9.22
558/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunko- |m?
d.2|/0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szero-
1 kosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m
((2.0+1.0+1.0)+(20.5+5.2+6.9))*1.6*2 m2 117.12
RAZEM 117.12
559|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm -  |m3
d.2|1411-01 grunt rodzimy
1
((2.0+1.0+1.0)+(20.5+5.2+6.9))*1.0*0.10 m3 3.66
RAZEM 3.66
560/KNNR 11  |Obsypki z kruszyw naturalnych (20cm ponad wierzch rury) - grunt ro- |m3
d.2|/0501-05 dzimy
1
((2.0+1.0+1.0)+(20.5+5.2+6.9))*1.0*0.4 14.64
A (obliczenia pomocnicze) ========
14.64
-3.14*((0.1672/4*4)+(0.2072/4*(20.5+5.2+6.9)) )<wypor rur> -1.10
B (obliczenia pomocnicze) ========
-1.10
poz.560A+p0z.560B m3 13.54
RAZEM 13.54
561|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.2|0214-03 woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
1 nicznym zageszczarkami
poz.556+ poz.557 m3 60.16
-( poz.559+p0z.560A) m3 -18.30
-3.14*0.62572/4*1.6*3 <wypdr studni> m3 -1.47
RAZEM 40.39

-54 -

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27427




PR IS Droszkow

PRZEDMIAR

-B5-

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27427

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
562|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio od- |m3
d.2|/0215-01 spojonych na odlegto$é¢ do 10 m
1
1.47 m3 1.47
RAZEM 1.47
563 Odwodnienie wykopow kpl
d.2|kalk. wias-
1ina
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
564|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm SN8 m
d.2|18 0408-02
1
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
565|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o sr. zewn. 200 mm SN8 m
d.2|18 0408-03
1
(20.5+5.2+6.9) m 32.60
RAZEM 32.60
566|/KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe z PP o $r. 625 mm szt.
d.2/18 0517-02
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
567|KNR 2-18 |Préba szczelno$ci kanatow rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.2|0804-01
1
4 m 4.00
RAZEM 4.00
568|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2|0804-02
1
(20.5+5.2+6.9) m 32.60
RAZEM 32.60
22 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)
22, Roboty ziemna
1
569|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe /tyczenie i pomiar powykonawczy/ km
d.2/0119-03
2.1
(3.8+1.7)*2/1000 km 0.01
RAZEM 0.01
570/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na od- m3
d.2|0210-02 ktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w grun-
2.1 cie kat. I-1I
(3.8+1.7)*0.9*1.6*0.9 m3 7.13
RAZEM 7.13
571/KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad ko- |m3
d.2|/0212-04 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 pod studnie
2.1
2.0*2.0*1.8<osadnik piasku> m3 7.20
RAZEM 7.20
572|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach su- |m3
d.2|0307-04 chych, z wydobyciem urobku topatg 10% dokopanie po koparce i w
2.1 miejscach z uzbrojeniem podziemnym
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(3.8+1.7)*0.9*1.6*0.1 m3 0.79
RAZEM 0.79
573/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gte- |m?
d.2|0315-05 bokos¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz-
2.1 nych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
2.0%1.8*%4 m?2 14.40
RAZEM 14.40
574|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm -  |m3
d.2|1411-01 grunt rodzimy
2.1
(3.8+1.7)*0.9*0.10 m3 0.50
RAZEM 0.50
575/KNNR 11  |Obsypki z kruszyw naturalnych (20cm ponad wierzch rury) - grunt ro- |m3
d.2|0501-05 dzimy
2.1
(3.8+1.7)*0.90*0.36 1.78
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.78
-3.14*%0.1672/4*(3.8+1.7)<wypor rur> -0.11
B (obliczenia pomocnicze) ========
-0.11
poz.575A+p0z.575B m3 1.67
RAZEM 1.67
576/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.2|0214-03 woéw, wykopdow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
2.1 nicznym zageszczarkami
p0z.570+p0z.571+p0z.572 m3 15.12
-( poz.574+p0z.575A) m3 -2.28
-3.14*1.272/4*1.8 <wypor studni> m3 -2.03
RAZEM 10.81
577/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio od- |m3
d.2|/0215-01 spojonych na odlegto$é¢ do 10 m
2.1
2.03 m3 2.03
RAZEM 2.03
578 Odwodnienie wykopow kpl
d.2|kalk. wias-
2.1|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
22. Kanalizacja deszczowa
2
579|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o sr. zewn. 160 mm SN8 m
d.2|18 0408-02
2.2
(3.8+1.7) m 5.50
RAZEM 5.50
580|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm z fabrycznie |stud.
d.2|18 0513-01 |osadzonymi przej$ciami dla instalacji- OSADNIK PIASKU
2.2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
581|KNR-W 2- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i |szt.
d.2|18 0524-03 |syfonem
2.2
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
582|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéow rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.2|0804-01
2.2
(3.8+1.7) m 5.50
RAZEM 5.50
23 DOSTAWA WYPOSAZENIA BHP, PPOZ
583Kl Kalkulacja wtasna - dostawa podstawowego wyposazenia BHP kpl.
d.2|wycena in-
3|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
584Kl Kalkulacja wtasna - dostawa podstawowego wyposazenia ppoz. kpl.
d.2|wycena in-
3|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24 KOSZTY DODATKOWE, OBStUGA GEODEZYJNA, ROZRUCH
585Kl Kalkulacja wtasna - rozruch technologiczny obejmujgcy koszty: analiz |kpl.
d.2|wycena in- |i badan laboratoryjnych, obstugi, eksploatacji, dozoru, zagospodaro-
4|dywidualna |wania odpaddw, energii el., Srodkéw chemicznych i materiatow,
szkolenia zatogi eksploatatora (uzytkownika), opracowanie doku-
mentacji powykonawczej w tym: sprawozdanie z rozruchu, instrukcja
eksploatacji i inne.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
586 |KI Kalkulacja wtasna - opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powy-  |kpl.
d.2|wycena in- |konawczej
4|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
587|KNR 2-25 |Dostawa i montaz tablicy informacyjnej i pamigtkowej szt.
d.2/0420-01
4/analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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