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OPIS TECHNICZNY
CZESC DROGOWA

Budowa oczyszczalni sciekéw dla sotectw Droszkéw, Przytok i Laz

oraz odcinka drogi dojazdowej w gminie Zabor w m. Droszkéw.

dziatki nr ewid.: 080909_2.0003.310/4; 080909_2.0003.304; 080909_2.0003.308;
080909_2.0003.312; 080909_2.0003.326; 080909_2.0003.281,, obreb 0003 Droszkdéw

gmina Zabér, powiat zielonogorski, woj. lubuskie

PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Domiary wysokos$ciowe,

e Obowigzujgce przepisy prawa,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.);

e - Wytyczne Inwestora

e - Obowigzujagce normy i wytyczne projektowe
PRZEDMIOT ZAKRESU CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zwigzku z budowag
oczyszczalni $ciekow dla sotectw Droszkéw, Przytok i Laz oraz odcinka drogi dojazdowej w
gminie Zabor w m. Droszkow.
dziatki nr ewid.: 080909 _2.0003.310/4; 080909 _2.0003.304; 080909 _2.0003.308;
080909_2.0003.312; 080909_2.0003.326; 080909_2.0003.281,, obreb 0003 Droszkéw

gmina Zabor, powiat zielonogorski, woj. lubuskie

Uktad komunikacyjny na terenie oczyszczalni.




Projekt obejmuje wykonanie przebudowy istniejgcego odcinka drogi dojazdowej, nowego
zagospodarowania na terenie oczyszczalni kostkg betonowg nawierzchni drog
manewrowych, ciggu pieszego oraz tacy szczelnej z betonu cementowego.

Zestawienie wg opisu czesci architektonicznej.

Obramowanie projektowanego utwardzenia terenu za pomocg betonowego kraweznika
15x30cm oraz potgczenie z istn. Nawierzchniami opornikiem 12x25 cm Ilub 10x25.
Obramowanie chodnika obrzezem betonowym 8x30 lub 6x25. Zamkniecie tacy szczelnej

opornikiem betonowym.

Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki brukowej betonowej, grubosci 8,0 cm. Konstrukcje
utwardzenia zaprojektowano jako rozbieralng. Poszczegolne warstwy konstrukcji

przedstawiajg sie nastepujgco:

Dla utwardzonego terenu, pod ruch kotowy:

e podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego CNR stabilizowana
mechanicznie, gr. 25 cm;
o kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, ukfadana na podsypce cementowo-

piaskowej grubosci 3-5 cm.

Dla utwardzonego terenu, ciggi piesze:

podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego CNR stabilizowana
mechanicznie, gr. 10 cm;
kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-

piaskowej grubosci 3-5 cm.
Tacy szczelnegj :
beton kruszywowy C30/37, beton szczelnosci W8 grubosci 20 cm — warstwa

$cieralna,

beton cementowy C6/8 — podbudowa zasadnicza grubosci 20 cm,




Podbudowy z kruszyw wykona¢ mozna zamiennie z betonu cementowego Cess zachowujgc

grubosc.

Wtérny modut odksztatcenia podioza pod konstrukcjg powinien wynosi¢ nie mniej niz 80
MPa, przy wskazniku nosnosci max. 2,2. W przypadku stwierdzenia po wykonaniu koryta
nosnosci podioza ponizej 50 MPa po dogeszczeniu nalezy zwréci¢é sie do nadzoru
autorskiego w celu przeanalizowania koniecznosci i mozliwosci wzmocnienia podtoza.

Wtérny modut odksztatcenia podtoza nalezy badaé przy pomocy ptyty VSS. Zastosowac
warstwe ulepszonego podtoza o gr. min. 15cm w przypadku, gdy wtérny modut odksztatcenia

podtoza pod konstrukcjg wyniesie nie mniej niz 50 MPa.

Wtorny modut odksztatcenia podbudowy powinien wynosi¢ nie mniej niz 130 MPa g przy

wskazniku nosnosci max. 2,2.

Krawezniki utozy¢ nalezy na fawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5 cm. Kraweznik mozna uktada¢ bezposrednio na tawie betonowej pod
warunkiem zwiekszenia jej grubosci o 5 cm. tawa pod kraweznik oraz opdr kraweznika,
powinny mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 15 cm, natomiast opor wykona¢ do 2/3 wysokosci
kraweznika.

Podtoze i warstwy konstrukcyjne jezdni zagesci¢ przy optymalnej wilgotnosci.

Odwodnienie projektowanego utwardzenia do istniejgcej i rozbudowywanej kanalizacji

deszczowej na dziatce inwestora. Odwodnienie wg branzy sanitarnej.

OPIS ROBOT.

Koryto pod tawe:

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w

planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej

0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawa betonowa:




tawe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach

sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m

szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
Zasady ustawiania kraweznikow:

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku)

moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie

ubitym.
Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej:

Kraweznik utozy¢ na tawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej
gruboséci 5 cm. Dopuszcza sie uktadanie kraweznika bezposrednio na fawie betonowej pod

warunkiem zwigkszenia o 5 cm grubosci faw ponizej posadowienia elementéw liniowych.
Wypetnianie spoin:

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehic
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytlgcznie do

kraweznikow ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny kraweznikébw przed zalaniem =zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng

masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng fawy.

Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki:
Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o Scisle okre$lonym sktadzie zawartym w
recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i

gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.




Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podtuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy
rozpoczg¢ jej zageszczanie, ktdére nalezy kontynuowaC do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug
normalnej préby Proctora. Zageszczenie powinno by¢é zakonczone przed rozpoczeciem
czasu wigzania cementu. Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w
sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzeh obcych.
Zaleca sie aby Wykonawca organizowat roboty w sposéb unikajgcy podtuznych spoin
roboczych. Jesli jednak w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w
gornej warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm
dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to
zaleca sie je wykonac przez wyciecie szczelin np. grubosci 3+5 mm na gtebokos¢ okoto 1/3
jej grubosci w poczatkowej fazie twardnienia betonu, tak aby powierzchnia podbudowy byta

podzielona na kwadratowe lub prostokatne piyty.

Pielegnacja warstwy kruszywa zwigzanego cementem:

Warstwa kruszywa zwigzanego cementem powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu
poddana pielegnacji w sposéb nie dopuszczajgcy do przesuszenia stabilizacji, niektére
sposoby przedstawiono w pkt a-d:

a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajgcym aprobate techniczng,

b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong
na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr,

c) przykryciem matami lub widkninami i spryskanie wodg przez okres 7+10 dni,

d) przykryciem warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10 dni,

€) innymi srodkami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie kruszywa zwigzanej
cementem w okresie od 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym okresie ruch technologiczny moze

odbywac sie wytgcznie za zgodg Inzyniera.

Z uwagi na wykonywanie jednoczesne wzmocnienia podtoza oraz podbudowy zasadniczej w
technologii mieszania na miejscu gruntu rodzimego oraz pozyskanego z przemieszczenia

mas ziemnych w trakcie wykonywania makroniwelacji nie ma mozliwosci zbadania nosSnosci




warstwy wzmocnienia i jedynym kryterium prawidtowego wykonania jest badanie modut

odksztatcenia podbudowy.

Podsypka:
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1
cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

* wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
W praktyce, wilgotnosé uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. RozsScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
RozScielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed

rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwiaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystyczne;j
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni

wykonywac przyuczeni brukarze.




Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze miec¢
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, t;.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg fuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i

usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek:

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

Spoiny:




Szerokosc¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehié:

a) piaskiem jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowg jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajgcg ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypeni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
nig szczeliny dylatacyjne.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie
oczysci¢; szczegoblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami

uktadania.

Szczeliny dylatacyjne:

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowg wzglednie nie wiekszych niz co 8 m.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktdrych
wystepuje zmiana sztywnosci podtoza. Zaleca sie wykonywaé szczeliny podtuzne przy

Sciekach wzdtuz jezdni.




Podloze i warstwy konstrukcyjne zjazdu/drogi zagesci¢ ptytg wibracyjng przy optymalnej
wilgotnosci. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205. Roboty ziemne
dotyczg wykonania wykopdéw i nasypdéw zwigzanych z przygotowaniem Koryta pod

konstrukcje nowej nawierzchni pod ruch kotowy.

UWAGA dylatacje przeciwskurczowe wykonywaé w $wiezym betonie w gornej warstwie

podbudowy. Szczeliny wykonywaé w rozstawie nie wiekszym niz 3 m.

4. Infrastruktura podziemna.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z korytowaniem wykonac recznie przekopy prébne, w
momencie stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla Ilub natrafienia na
niezinwentaryzowane sieci podziemne przerwac wszelkie prace oraz powiadomi¢ wiasciciela

danej sieci w celu uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia robét.

UWAGI KONCOWE:
o Wszystkie wyroby budowlane powinny posiada¢ atesty ITB i PZH, oraz by¢

dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie RP;

e Roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane
brygady pod statym nadzorem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, warunkami BHP i ochrong zdrowia oraz zasadami wiedzy technicznej;

o Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim

o Wszelkie watpliwosci dotyczgce projektu nalezy bezwzglednie uzgadniaé z

projektantem.

Opracowat

mgr inz. Robert Paciorek
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LEGENDA:

Proj. drogi manewrowe — kostka betonowa

Proj. taca sczelna — nawierzchnia z betonu cem.
Proj. ciqg pieszy — kostka betonowa

Proj. opornik betonowy 12x25cm

Proj. obrzeze chodnikowe 8x30cm

Proj. kraweznik betonowy uliczny 15x30cm

Numer ewidencyjny dziatki, na ktdrej
przeprowadzana jest inwestycja

Granica dziatki

Faza/branza: PROJ EKT TECH NICZNY

Budowa oczyszczalni $ciekow dla sotectw Droszkow, Przytok

Projekt: i Laz oraz” odcinka drogi dojazdowej w gminie Zabor

jedn. ewid. 080909_2. Zabdr dziatki nr 310/4; 304; 308; 312;

ConstruPrim Sp. 2 0.0. Lokalizacja: 326; 281; obr. nr 0003 Droszkéw, gmina Zabor
65400 Gz Ovext/ . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
tel/fax. 95 735 62 53/54 ) DROGI
Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:
) . . 15.04.2024r.,
Projektant mgr inz. Robert Paciorek LBS/0065/PWOD/08 1:500

Sprawdzit mgr inz. Wojciech Przytucki LBS/0019/POOD/07 15.04.2024r. Nrissulnku;
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Opornik betonowy
pomiedzy nawierzchniami
skala 1:10

Opornik betonowy
wtopiony 12x25 ¢m
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1 71 Podsypka
piaskowo—cementowa 5cm

. Lawa z oporem
Obrzeze chodnikowe z betonu €12/15

skala 1:10

Obrzeze chodnikowe 8x30 cm
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Lawa z oporem =4 S

z betonu C12/15

piaskowo—cementowa 5Scm

Kraweznik uliczny .
— obramowanie nawierzchni
skala 1:10
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Podsypka

Przekrdj norlaniny drogi dojazdowej

skala 1:50
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PROJEKTOWANA
(A) KONSTRUKCJA BETONOWY
DROG!

OPORNIK
BETONOWY

Lawa z oporem
z betonu C12/15

® PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

(D Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
@ Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3—5cm

® Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
niezwigzanego CNR 0/31,5; stab. mech. gr. 25cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA:

(D Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
@ Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3—5cm

® Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
niezwiqzanego CNR; stab. mech. gr. 10cm

© PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA TACY SZCZELNEJ:

@ Beton kruszywowy C30/37 — beton szczelnosci W8 grubosci 20 cm
® beton cementowy C6/8 — podbudowa zasadnicza grubosci 20 cm,

Constru |/ PROJEKT TECHNICZNY

. okt Budowa oczyszczalni Sciekéw dla solectw Droszkdw, Przytok
I Prim Projekt: i taz oraz odcinka drogi dojazdowej w gminie Zabér
ConstruPrim Sp. 2 0.0, Lokalizacia: jedn. ewid. 080909_2. Zabér dzialki nr 310/4; 304; 308; 312;
o Notbroermr 1o % 0 .a Izadja: 326; 281; obr. nr 0003 Droszkéw, gmina Zabdr
66-400 Gorzow Wikp. Obiekt / Szczegoty konstrukcji, przekroj normalny
construprim@op.pl Tytut rysunku: GI
tel/fax. 95 735 62 53/54
Autorzy projektu: Nr uprawnien: Data/Podpis: Skala:

15.04.2024r.

Projektant mgr inz. Robert Paciorek LBS/0065/PWOD/08 1:10; 50

N ku:
Sprawdzit mgr inz. Wojciech Przytucki LBS/0019/POOD/07 15.04.2024r, rlr:y)sin !
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ConstruPrim Sp. z 0.0.
ul. Nadbrzezna 17
66-400 Gorzéw WIkp.
construprim@op.pl
tel/fax. 95 735 62 53/54

Faza/branza: PROJEKT TECHNICZNY
et Budowa czalni ciekbw dla solectw Droszkdw, Przytok
Projekt: i taz oraz odcinka drogi dojazdowej w gminie Zabdr
- jedn. ewid. 0B0S09_2. Zabér dzialki nr 310/4; 304; 308; 31Z;
Lokalizacja: 326; 2B1; obr. nr 0003 Droszkéw, gmina Zabér
Obiekt / Profil

Tytut rysunku:

DROG!

Autorzy projektu:
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