PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

Wzmocnienie i utrwalenie istniejacej nawierzchni drogi z kruszywa lamanego prowadzacej do
oczyszczalni Sciekow w Droszkowie

Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka Cena .
L.p.. o . . G . Wartosé
specyfikacji rozliczeniowych nazwa__ilos¢ | jednostk.
X X X X X X X
X D-05.00.00 |[NAWIERZCHNIE X X X X
Profilowanie i zaggszczenie istniejacej
1 D-05.02.01 nawierzchni z mlesz’gnkl meszqzane;_ z kruszywa Jfanjanego m2 38010 30,00
0/31,5 wraz z podwojnym powierzchniowym utrwaleniem
grysem i emulsjg asfaltowa.
OGOLEM WARTOSC ROBOT (netto)

Przedmiar sporzadzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Warto$¢ robot stownie (netto):



