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I. DANE OGÓLNE 

1. Nazwa inwestycji 
Budowa przyłącza elektroenergetycznego do projektowanej oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Droszków. 

2. Nazwa i adres Inwestora 
Urząd Gminy Zabór 

ul. Lipowa 15, 

66-003 Zabór 

3. Nazwa i adres jednostki projektowania 
Biuro Projektów Technicznych „EL-PRO-TECH” 

Grzegorz Dubrawski 

Ul. Modrzewiowa 2A/11, 

65-120 Zielona Góra. 

4. Podstawa opracowania 
Podstawę formalną opracowania projektu stanowią: 

− umowa z Inwestorem, 

− wizja lokalna w terenie, 

− uzgodnienia z Inwestorem, 

− wytyczne branżowe, 

− normy oraz obowiązujące przepisy 

− Warunki Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. 

nr 26069/2023/OD4/RR2 z dnia 24.07.2023 r. 

5. Adres inwestycji 
Projektowana inwestycja prowadzona będzie na działkach numerach 

ewidencyjnych: 192; 255/2; 283; 284/4; 304; 310/4; 344/169, Obręb Droszków, 

Gmina Zabór, Powiat Zielonogórski, Województwo Lubuskie. 

6. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania obiektu       

w energię elektryczną dla inwestycji pn. „Budowa przyłącza elektroenergetycznego 

do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Droszków”. 
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Zakres opracowania obejmuje: 

− zasilanie obiektu linią kablową SN z istniejącej linii napowietrznej SN, od słupa 

w linii nr L-248 „Kisielin”, 

− budowę słupowej stacji transformatorowej zasilającej obiekt wraz  

z rozdzielnicą nn. 

 

II.          OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

1. Stan istniejący 

Inwestycja polegająca na budowie linii kablowej SN na działkach nr 192; 255/2; 283; 

284/4; 304; 310/4; 344/169 Obręb Droszków, Gmina Zabór, Powiat Zielonogórski, 

Województwo Lubuskie oraz stacji transformatorowej na działce o numerze 

ewidencyjnym: 310/4, Obręb Droszków, Gmina Zabór, Powiat Zielonogórski, 

Województwo Lubuskie, dotyczy nowego obiektu, który zostanie zasilony  

z projektowanej stacji transformatorowej.  

Projektowana linii kablowa zasilająca SN prowadzona będzie w granicy działek 

drogowych, natomiast stacja transformatorowa zabudowana zostanie na działce, 

przeznaczonej pod budowę oczyszczalni ścieków. 

2. Projektowane zasilanie obiektu 

2.1 Dane ogólne 
Projektowane zasilanie obiektu z mocą przyłączeniową 100kW, zgodnie z Warunkami 

przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.                                          

nr 26069/2023/OD4/RR2 z dnia 24.07.2023 r.  Przyłączenie poprzez odejście linią 

kablową SN typu 3xNA2XS(F)2Y 1x70mm2 ze słupa odgałęźnego w linii nr L-248 

„Kisielin”, wyposażonego w rozłączniko - uziemnik oraz pośredni układ pomiarowo-

rozliczeniowym (w zakresie ENEA Operator Sp. z o.o.) do projektowanej słupowej 

stacji transformatorowej typu STNK-20/630-9/10E. 

2.2 Odejście linią kablową SN ze słupa nr L-248 „Kisielin” 
Projektowany kabel zasilający na słupie odgałęźnym w linii nr L-248 prowadzić  

w projektowanej rurze ochronnej typu BE 160 do wysokości 200cm nad powierzchnią 

terenu. Linię kablową należy zakończyć głowicami kablowymi typu POLT-24D/1XO  

i przyłączyć do istniejącego odejścia (zaciski rozłączniko-uziemnika).  
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2.3 Linia kablowa zasilająca stację transformatorową 
Projektowaną linię kablową zasilającą SN należy wykonać kablem typu 3xNA2XS(F)2Y 

1x70/16mm2 12/20kV, układanym w ziemi linią falistą z zapasem 3% długości rowu, na 

głębokości 0,9m. Kabel układać w przygotowanym wykopie na podsypce z piasku  

o grubości 10cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, a 

następnie warstwą gruntu rodzimego, o grubości 20cm. W wykopie, na wysokości 

35cm względem powierzchni kabla lub rury osłonowej, ułożyć perforowaną folię 

informacyjną koloru czerwonego o grubości co najmniej 0,5mm i szerokości minimum 

30cm. Krawędzie pasa folii powinny wystawać, co najmniej 15cm poza zewnętrzne 

krawędzie skrajnych kabli. Kabel pod jezdnią oraz pod innymi drogami należy ułożyć 

metodą przeciskową w rurze osłonowej typu RHDPEp 160x6,3 (Arot Wavin).  Kabel na 

skrzyżowaniach i innymi instalacjami układać  w rurze osłonowej DVK-160 koloru 

czerwonego. 

Kabel ułożony w ziemi całej długości trwale oznakować za pomocą oznaczników,  

w odstępach co 10m. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: 

− oznaczenie ewidencyjne linii kablowej, 

− typ kabla, 

− rok ułożenia, 

− znak użytkownika / właściciela kabla. 

3. Projektowana stacja transformatorowa 

3.1 Charakterystyka projektowanej stacji transformatorowej 
Projektowaną stację transformatorową należy posadowić w gruncie w miejscu wskazanym 

w projekcie. 

Parametry charakterystyczne stacji: 

− słupowa stacja transformatorowa na pojedynczej żerdzi wirowanej z pełnym 

wyposażeniem typu STNK-20/630-9/10E, 

− transformator napowietrzny: olejowy, hermetyczny 15,75/0,42 kV; 160 kVA, 

− nasłupowa szafka dla układu pomiarowo-rozliczeniowego RS-W,  

− napięcie znamionowe stacji: 15/0,4 kV, 

− napięcie znamionowe izolacji po stronie SN: 20kV, 

− producent: ZPUE Włoszczowa. 

3.2 Transformator  
Parametry transformatora: 

− typ transformatora: olejowy hermetyczny,  

− moc: 160 kVA,  
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− napięcie znamionowe: 15,75/0,42 kV ±3x2,5%,  

− grupa połączeń: Dyn 5,  

− napięcie zwarcia: 4 %.  

3.3 Wytyczne budowlane 
Wokół stacji wykonać podsypkę żwirową o grubości 20 cm na 5 cm warstwie 

zagęszczonego piasku o wymiarach 2x2 m, przewidziana do wymiany w razie wycieku 

oleju. Posadowienie stacji wg katalogu Elprojekt TOM II Poznań 2007. Ustój dobrać do 

gruntu średniego. 

3.4 Uziemienie stacji transformatorowej 
Rezystancja uziemienia roboczego stacji SN/nn:  

Rr = 50/20%*Izc = 50/(21,9 x 0,2) = 11,4Ω 

 

Rezystancja uziemienia ochronnego stacji SN/nn:  

Rd = 67/20%*Izc = 67/(21,9 x 0,2) = 15,3Ω 

 

Dobrano uziom typu TP1+4x10 wykonany w ziemi za pomocą bednarki Fe/Zn 40x5mm, 

ułożonej na głębokości 0,6m w promieniu 1 metra od ścianki słupa stacji 

transformatorowej oraz 4szt. prętów uziomowych pogrążanych o długości 10mb. 

Połączenia instalacji uziemiającej wykonać jako spawane. Połączenia zabezpieczyć w 

gruncie przed korozją. 

Do uziomu przyłączyć należy przewód uziemienia roboczego stacji. Rezystancja 

uziemienia roboczego nie może przekraczać wartości 11,4Ω.  

Do uziomu przyłączyć należy przewód uziemienia ochronnego urządzeń SN stacji 

transformatorowej. Rezystancją uziemienia ochronnego stacji nie może przekraczać 

wartości 15,3Ω. 

W przypadku trudności w uzyskaniu wymaganej wartości rezystancji uziemienia należy 

rozbudować uziom o dodatkowe elementy. 

Napięcie dotykowe słupów z odłącznikami nie powinno przekraczać                              

wartości UL ≤ 67V. 
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Schemat uziomu typu TP1+4x10: 

 

              Pręt uziomowy l=10m                                      Pręt uziomowy l=10m 

 

                                                          Fe/Zn 40x5 

 

                                                  1m 

                        Fe/Zn 40x5                                                 Fe/Zn 40x5 

 

 

                                                           Fe/Zn 40x5 

 

            Pręt uziomowy l=10m                                      Pręt uziomowy l=10m 

 

Dla rezystywności gruntu  ρ= 100Ω/m rezystancja uziomu TP1+4x10 wynosi 1,25Ω 

 

 

3.5 Szafka nn stacji transformatorowej 
Jako rozdzielnicę nn stacji transformatorowej należy zabudować rozdzielnicę typu RS-W, 

wyposażoną w rozłącznik listwowy NH1 400A oraz trzy rozłączniki listwowe NH1 400A dla 

obwodów odpływowych. 

4. Uwagi końcowe 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać badania odbiorcze. 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia winny posiadać stosowne 

certyfikaty i deklaracje zgodności. 
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5. Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp Nazwa urządzenia Ilość 

Kable zasilające SN 

1.  Kabel typu 3xNA2XS(F)2Y 1x70/16mm2 12/20kV 1720mb 

2.  
Głowica kablowa typu POLT-24D/1XO (zestaw 3-żyłowy 70-240mm) 
Producent: Raychem. 

1kpl. 

3.  Rura przepustowa RHDEp 160x6,3 – kolor czerwony 60mb 

4.  Rura osłonowa DVK-160 – kolor czerwony 200mb 

Słupowa stacja transformatorowa 

5.  
 

Słupowa stacja transformatorowa na pojedynczej żerdzi wirowanej z 
pełnym wyposażeniem oraz ustojem typu STNK-20/630- 9/10E. 
Wyposażenie zgodnie z rys. E-02. 

1kpl. 

6.  

Transformator olejowy hermetyczny. 
Parametry: 

− moc: 160 kVA,  
− napięcie znamionowe: 15,75/0,42 kV ± 3x2,5%,  
− przekładnia δTR = 50, 
− grupa połączeń: Dyn 5, 
− napięcie zwarcia: 4%, 

1szt. 

Uziom otokowy stacji transformatorowej 

7.  Bednarka Fe/Zn 40x5mm 20mb 

8.  Uziom prętowy wbijany 4x1,5 4kpl. 

Doposażenie słupa przyłączeniowego L-248 „Kisielin” 

10. 
Rura ochronna typu BE 160  
Producent: Arot Wavin. 

2mb. 

11. 
Głowica kablowa typu POLT-24D/1XO (zestaw 3-żyłowy 70-240mm) 
Producent: Raychem. 

1kpl. 

 
 
 
 
 
 
 



BUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DO PROJEKTOWANEJ  
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 

 PROJEKT TECHNICZNY 

 Strona 10 

6. Obliczenia 

6.1 Dane do obliczeń  

Parametry sieci: 

Moc zwarciowa minimalna: 139,5 MVA, 

Moc zwarciowa maksymalna: 164,2MVA przy tk=2,2s w GPZ Kisielin 110/15kV. 

Prąd ziemnozwarciowy Ik1 = 21,9 A, sieć skompensowana. 

Czas trwania rażenia tf > 10 s.  

6.2 Obliczenie wymaganej rezystancji uziemienia  

Rezystancja uziemienia roboczego stacji SN/nn:  

Rr = 50/20%*Ik1 = 50/(21,9 x 0,2) = 11,42Ω 

Rezystancją uziemienia roboczego nie może przekraczać wartości 11,42Ω.  

Rezystancja uziemienia ochronnego stacji SN/nn:  

Rd = 67/20%*Izc = 67/(21,9 x 0,2) = 15,30Ω 

Rezystancją uziemienia ochronnego nie może przekraczać wartości 15,30Ω. 

6.3 Obliczenie obciążenia po stronie nn 

Dane do obliczeń: 

Moc umowna: P= 100 kW,  

Prąd obciążenia: 170A. 

Moc transformatora: S= 160kVA, 

Prąd obciążenia strony wtórnej transformatora: 231A. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

Zielona Góra, 12.2023 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
I SPRAWDZAJĄCEGO 

 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z 1994r. 

z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja projektowa w ramach 

realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa przyłącza elektroenergetycznego do projektowanej 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Droszków” została sporządzona zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w umowie, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej. Dla realizacji przedmiotowej dokumentacji projektowej 

uzyskano wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje. Oświadczamy, że dokumentacja 

projektowa jest kompletna i użyteczna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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mgr inż. Tomasz Danielak 
upr. nr LBS/0009/PWOE/14 
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mgr inż. Arkadiusz Sadowski 
upr. nr 130/90/ZG  
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ZAŁĄCZNIK NR 2  UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
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ZAŁĄCZNIK NR 3  ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBYINŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 WARUNKI PRZYŁACZENIA DO SIECI ENEA OPERATOR SP. Z O.O. 
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Biuro Projektów Technicznych "EL-PRO-TECH" Grzegorz Dubrawski
65-120 Zielona Góra  ul. Modrzewiowa 2A/11,     tel.: +48 668 172 006

email: biuro@bpt-elprotech.pl  NIP:6731641082 
INWESTOR:

12.2023
12.2023

DATAPODPISNR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTOWAŁ
SPRAWDZIŁ

TOMASZ DANIELAK
ARKADIUSZ SADOWSKI

LBS/0009/PWOE/14

SKALA:

FORMAT:

1:500

A3+

NR RYS:
PZT-01

ARKUSZ NR 1/4

URZĄD GMINY ZABÓR, 
UL. LIPOWA 15, 
66-003 ZABÓR

TYTUŁ RYSUNKU:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO 
DO PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW.

130/90/ZG
LOKALIZACJA:  DZIAŁKI NR: 192; 255/2; 283; 284/4; 304; 310/4; 344/169, OBRĘB 0003 DROSZKÓW, 
GMINA ZABÓR, POWIAT ZIELONOGÓRSKI, WOJ. LUBUSKIE.



III
I

Biuro Projektów Technicznych "EL-PRO-TECH" Grzegorz Dubrawski
65-120 Zielona Góra  ul. Modrzewiowa 2A/11,     tel.: +48 668 172 006

email: biuro@bpt-elprotech.pl  NIP:6731641082 
INWESTOR:

12.2023
12.2023

DATAPODPISNR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTOWAŁ
SPRAWDZIŁ

TOMASZ DANIELAK
ARKADIUSZ SADOWSKI

SKALA:

FORMAT:

1:500

A3+

NR RYS:
PZT-01

ARKUSZ NR 2/4

URZĄD GMINY ZABÓR, 
UL. LIPOWA 15, 
66-003 ZABÓR

TYTUŁ RYSUNKU:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO 
DO PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW.

130/90/ZG
LBS/0009/PWOE/14

LOKALIZACJA:  DZIAŁKI NR: 192; 255/2; 283; 284/4; 304; 310/4; 344/169, OBRĘB 0003 DROSZKÓW, 
GMINA ZABÓR, POWIAT ZIELONOGÓRSKI, WOJ. LUBUSKIE.



Biuro Projektów Technicznych "EL-PRO-TECH" Grzegorz Dubrawski
65-120 Zielona Góra  ul. Modrzewiowa 2A/11,     tel.: +48 668 172 006

email: biuro@bpt-elprotech.pl  NIP:6731641082 
INWESTOR:

12.2023
12.2023

DATAPODPISNR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTOWAŁ
SPRAWDZIŁ

TOMASZ DANIELAK
ARKADIUSZ SADOWSKI

SKALA:

FORMAT:

1:500

A3+

NR RYS:
PZT-01

ARKUSZ NR 3/4

URZĄD GMINY ZABÓR, 
UL. LIPOWA 15, 
66-003 ZABÓR

TYTUŁ RYSUNKU:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO 
DO PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW.

130/90/ZG
LBS/0009/PWOE/14

LOKALIZACJA:  DZIAŁKI NR: 192; 255/2; 283; 284/4; 304; 310/4; 344/169, OBRĘB 0003 DROSZKÓW, 
GMINA ZABÓR, POWIAT ZIELONOGÓRSKI, WOJ. LUBUSKIE.



Biuro Projektów Technicznych "EL-PRO-TECH" Grzegorz Dubrawski
65-120 Zielona Góra  ul. Modrzewiowa 2A/11,     tel.: +48 668 172 006

email: biuro@bpt-elprotech.pl  NIP:6731641082 
INWESTOR:

12.2023
12.2023

DATAPODPISNR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTOWAŁ
SPRAWDZIŁ

TOMASZ DANIELAK
ARKADIUSZ SADOWSKI

SKALA:

FORMAT:

1:500

A3+

NR RYS:
PZT-01

ARKUSZ NR 4/4

URZĄD GMINY ZABÓR, 
UL. LIPOWA 15, 
66-003 ZABÓR

TYTUŁ RYSUNKU:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO 
DO PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW.

130/90/ZG
LBS/0009/PWOE/14

LOKALIZACJA:  DZIAŁKI NR: 192; 255/2; 283; 284/4; 304; 310/4; 344/169, OBRĘB 0003 DROSZKÓW, 
GMINA ZABÓR, POWIAT ZIELONOGÓRSKI, WOJ. LUBUSKIE.



Biuro Projektów Technicznych "EL-PRO-TECH" Grzegorz Dubrawski
65-120 Zielona Góra  ul. Modrzewiowa 2A/11,     tel.: +48 668 172 006

email: biuro@bpt-elprotech.pl  NIP:6731641082 
INWESTOR:

12.2023
12.2023

DATAPODPISNR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTOWAŁ
PROJEKTOWAŁ

TOMASZ DANIELAK LBS/0009/PWOE/14

SKALA:

FORMAT:

--

A3

NR RYS:
E-01

DATA:
12.2023

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT ZASILANIA OBIEKTU .

TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DO 
PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW.

LOKALIZACJA:  DZIAŁKI NR: 192; 255/2; 283; 284/4; 304; 310/4; 344/169, OBRĘB 0003 DROSZKÓW, 
GMINA ZABÓR, POWIAT ZIELONOGÓRSKI, WOJ. LUBUSKIE.

URZĄD GMINY ZABÓR, 
UL. LIPOWA 15, 
66-003 ZABÓRARKADIUSZ SADOWSKI 130/90/ZG



Kabel nn

Biuro Projektów Technicznych "EL-PRO-TECH" Grzegorz Dubrawski
65-120 Zielona Góra  ul. Modrzewiowa 2A/11,     tel.: +48 668 172 006

email: biuro@bpt-elprotech.pl  NIP:6731641082 
INWESTOR:

12.2023
12.2023

DATAPODPISNR UPRAWNIEŃIMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTOWAŁ TOMASZ DANIELAK LBS/0009/PWOE/14

SKALA:

FORMAT:

--

A3

NR RYS:
E-02

DATA:
12.2023

GMINA ZABÓR
UL. LIPOWA 15, 66-003 ZABÓR

TYTUŁ RYSUNKU:
WYPOSAŻENIE STACJI TRANSFORMATOROWEJ Z PRZYŁĄCZEM KABLOWYM.

TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DO 
PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW.

LOKALIZACJA:  DZIAŁKI NR: 192; 255/2; 283; 284/4; 304; 310/4; 344/169, OBRĘB 0003 DROSZKÓW, 
GMINA ZABÓR, POWIAT ZIELONOGÓRSKI, WOJ. LUBUSKIE.

PROJEKTOWAŁ ARKADIUSZ SADOWSKI 130/90/ZG


	I.  DANE OGÓLNE
	1. Nazwa inwestycji
	2. Nazwa i adres Inwestora
	3. Nazwa i adres jednostki projektowania
	4. Podstawa opracowania
	5. Adres inwestycji
	6. Przedmiot i zakres opracowania

	II.          OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH
	1. Stan istniejący
	2. Projektowane zasilanie obiektu
	2.1 Dane ogólne
	2.2 Odejście linią kablową SN ze słupa nr L-248 „Kisielin”
	2.3 Linia kablowa zasilająca stację transformatorową

	3. Projektowana stacja transformatorowa
	3.1 Charakterystyka projektowanej stacji transformatorowej
	3.2 Transformator
	3.3 Wytyczne budowlane
	3.4 Uziemienie stacji transformatorowej
	3.5 Szafka nn stacji transformatorowej

	4. Uwagi końcowe
	5. Zestawienie podstawowych materiałów
	6. Obliczenia
	6.1 Dane do obliczeń
	6.2 Obliczenie wymaganej rezystancji uziemienia
	6.3 Obliczenie obciążenia po stronie nn


