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DANE OGOLNE

1. Nazwa inwestycji
Budowa przytgcza elektroenergetycznego do projektowanej oczyszczalni Sciekow

w miejscowosci Droszkéw.

2. Nazwa i adres Inwestora
Urzad Gminy Zabér
ul. Lipowa 15,
66-003 Zabor

3. Nazwa i adres jednostki projektowania
Biuro Projektéw Technicznych ,EL-PRO-TECH”
Grzegorz Dubrawski
Ul. Modrzewiowa 2A/11,
65-120 Zielona Gora.

4. Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania projektu stanowia:

— umowa z Inwestorem,

— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— wytyczne branzowe,

— normy oraz obowigzujgce przepisy

—  Warunki Przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

nr 26069/2023/0D4/RR2 z dnia 24.07.2023 r.

5. Adres inwestycji
Projektowana inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach numerach
ewidencyjnych: 192; 255/2; 283; 284/4; 304; 310/4; 344/169, Obreb Droszkow,

Gmina Zabdr, Powiat Zielonogoérski, Wojewodztwo Lubuskie.

6. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania obiektu
w energie elektryczng dla inwestycji pn. ,Budowa przytgcza elektroenergetycznego

do projektowanej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Droszkow”.
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Zakres opracowania obejmuije:
— zasilanie obiektu linig kablowg SN z istniejgcej linii napowietrznej SN, od stupa
w linii nr L-248 ,Kisielin”,
— budowe stupowej stacji transformatorowej zasilajgcej obiekt wraz

z rozdzielnicg nn.

OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

1. Stan istniejacy

Inwestycja polegajgca na budowie linii kablowej SN na dziatkach nr 192; 255/2; 283;
284/4; 304; 310/4; 344/169 Obreb Droszkéw, Gmina Zabodr, Powiat Zielonogorski,
Wojewddztwo Lubuskie oraz stacji transformatorowej na dzialce o numerze
ewidencyjnym: 310/4, Obreb Droszkéw, Gmina Zabdr, Powiat Zielonogorski,
Wojewoddztwo  Lubuskie, dotyczy nowego obiektu, ktéry zostanie zasilony
z projektowanej stacji transformatorowe;.

Projektowana linii kablowa zasilajgca SN prowadzona bedzie w granicy dziatek
drogowych, natomiast stacja transformatorowa zabudowana zostanie na dziatce,

przeznaczonej pod budowe oczyszczalni $ciekéw.

2. Projektowane zasilanie obiektu

2.1 Dane ogodlne

Projektowane zasilanie obiektu z mocg przytgczeniowg 100kW, zgodnie z Warunkami
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
nr 26069/2023/0OD4/RR2 z dnia 24.07.2023 r. Przytgczenie poprzez odejscie linig
kablowg SN typu 3xNA2XS(F)2Y 1x70mm? ze stupa odgateznego w linii nr L-248
,Kisielin”, wyposazonego w roztgczniko - uziemnik oraz posredni uktad pomiarowo-
rozliczeniowym (w zakresie ENEA Operator Sp. z 0.0.) do projektowanej stupowej
stacji transformatorowej typu STNK-20/630-9/10E.

2.2 Odejscie linig kablowg SN ze stupa nr L-248 ,Kisielin”

Projektowany kabel zasilajgcy na stupie odgateznym w linii nr L-248 prowadzi¢
w projektowanej rurze ochronnej typu BE 160 do wysokosci 200cm nad powierzchnig
terenu. Linie kablowg nalezy zakonczy¢ gtowicami kablowymi typu POLT-24D/1XO

i przytaczy¢ do istniejgcego odejscia (zaciski roztgczniko-uziemnika).
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2.3 Linia kablowa zasilajgca stacje transformatorowa
Projektowang linie kablowg zasilajgcg SN nalezy wykonac¢ kablem typu 3xNA2XS(F)2Y
1x70/16mm2 12/20kV, uktadanym w ziemi linig falistg z zapasem 3% dtugosci rowu, na
gtebokoéci 0,9m. Kabel uktadaé w przygotowanym wykopie na podsypce z piasku
o grubosci 10cm. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci 10cm, a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego, o grubosci 20cm. W wykopie, na wysokosci
35cm wzgledem powierzchni kabla lub rury ostonowej, utozy¢ perforowang folie
informacyjng koloru czerwonego o grubosci co najmniej 0,5mm i szerokosci minimum
30cm. Krawedzie pasa folii powinny wystawac, co najmniej 15cm poza zewnetrzne
krawedzie skrajnych kabli. Kabel pod jezdnig oraz pod innymi drogami nalezy utozy¢
metodg przeciskowg w rurze ostonowej typu RHDPEp 160x6,3 (Arot Wavin). Kabel na
skrzyzowaniach i innymi instalacjami uktada¢ w rurze ostonowej DVK-160 koloru
czerwonego.
Kabel utozony w ziemi catej diugosci trwale oznakowa¢ za pomocg oznacznikow,
w odstepach co 10m. Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce:

— o0znaczenie ewidencyjne linii kablowej,

— typ kabla,

— rok ufozenia,

— znak uzytkownika / wtasciciela kabla.

3. Projektowana stacja transformatorowa

3.1 Charakterystyka projektowanej stacji transformatorowej

Projektowang stacje transformatorowg nalezy posadowi¢ w gruncie w miejscu wskazanym

w projekcie.

Parametry charakterystyczne stacji:

— slupowa stacja transformatorowa na pojedynczej zerdzi wirowanej z petnym
wyposazeniem typu STNK-20/630-9/10E,

— transformator napowietrzny: olejowy, hermetyczny 15,75/0,42 kV; 160 kVA,

— nastupowa szafka dla ukladu pomiarowo-rozliczeniowego RS-W,

— napiecie znamionowe stacji: 15/0,4 kV,

— napiecie znamionowe izolacji po stronie SN: 20kV,

— producent: ZPUE Wioszczowa.

3.2 Transformator
Parametry transformatora:

— typ transformatora: olejowy hermetyczny,
— moc: 160 kVA,
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— napiecie znamionowe: 15,75/0,42 kV +3x2,5%,
— grupa potfgczen: Dyn 5,

— napiecie zwarcia: 4 %.

3.3 Wytyczne budowlane
Wokot stacji wykonaé podsypke zwirowg o grubosci 20 cm na 5 cm warstwie
zageszczonego piasku o wymiarach 2x2 m, przewidziana do wymiany w razie wycieku
oleju. Posadowienie stacji wg katalogu Elprojekt TOM Il Poznan 2007. Ustéj dobra¢ do

gruntu sredniego.

3.4 Uziemienie stacji transformatorowej
Rezystancja uziemienia roboczego stacji SN/nn:
R: = 50/20%*1zc = 50/(21,9 x 0,2) = 11,4Q

Rezystancja uziemienia ochronnego stacji SN/nn:
R4 = 67/20%*1zc = 67/(21,9 x 0,2) = 15,3Q

Dobrano uziom typu TP1+4x10 wykonany w ziemi za pomocg bednarki Fe/Zn 40x5mm,
utozonej na glebokosci 0,6m w promieniu 1 metra od $cianki stupa stacji
transformatorowej oraz 4szt. pretdw uziomowych pogrgzanych o dtugosci 10mb.
Potaczenia instalacji uziemiajgcej wykonac jako spawane. Potgczenia zabezpieczy¢ w
gruncie przed korozja.

Do uziomu przytagczy¢ nalezy przewdd uziemienia roboczego stacji. Rezystancja
uziemienia roboczego nie moze przekracza¢ wartosci 11,4Q.

Do uziomu przylgczy¢ nalezy przewdd uziemienia ochronnego urzadzen SN stagji
transformatorowej. Rezystancjg uziemienia ochronnego stacji nie moze przekraczac
wartosci 15,3Q.

W przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganej wartosci rezystancji uziemienia nalezy
rozbudowac uziom o dodatkowe elementy.

Napiecie = dotykowe  stupéw z  odigcznikami  nie  powinno  przekraczac
wartosci U < 67V.
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Schemat uziomu typu TP1+4x10:

Pret uziomowy 1=10m Pret uziomowy 1=10m

Fe/Zn 40x5 <—>© Fe/Zn 40x5

Pret uziomowy [=10m Pret uziomowy I=10m

Dla rezystywnoéci gruntu p= 100Q/m rezystancja uziomu TP1+4x10 wynosi 1,25Q

3.5 Szafka nn stacji transformatorowej
Jako rozdzielnice nn stacji transformatorowej nalezy zabudowac¢ rozdzielnice typu RS-W,
wyposazong w roztgcznik listwowy NH1 400A oraz trzy roztgczniki listwowe NH1 400A dla

obwoddéw odptywowych.

4. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ badania odbiorcze.
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia winny posiada¢ stosowne

certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
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5. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp | Nazwa urzadzenia llosé
Kable zasilajagce SN
1. Kabel typu 3xNA2XS(F)2Y 1x70/16mm2 12/20kV 1720mb
2 Gtowica kablowa typu POLT-24D/1X0O (zestaw 3-zytowy 70-240mm) 1Kol
" | Producent: Raychem. P
3. Rura przepustowa RHDEp 160x6,3 — kolor czerwony 60mb
4. Rura ostonowa DVK-160 — kolor czerwony 200mb
Stupowa stacja transformatorowa
5 Stupowa stacja transformatorowa na pojedynczej zerdzi wirowanej z
' petnym wyposazeniem oraz ustojem typu STNK-20/630- 9/10E. 1kpl.
Wyposazenie zgodnie z rys. E-02.
Transformator olejowy hermetyczny.
Parametry:
— moc: 160 kVA,
6. — napiecie znamionowe: 15,75/0,42 kV % 3x2,5%, 1szt.
— przektadnia otr = 50,
— grupa potgczen: Dyn 5,
— napiecie zwarcia: 4%,
Uziom otokowy stacji transformatorowej
7. | Bednarka Fe/Zn 40x5mm 20mb
8. Uziom pretowy wbijany 4x1,5 4kpl.
Doposazenie stupa przytaczeniowego L-248 , Kisielin”
Rura ochronna typu BE 160
10. 2mb.
Producent: Arot Wavin. m
11 Gtowica kablowa typu POLT-24D/1XO (zestaw 3-zytowy 70-240mm) Tkpl

Producent: Raychem.
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6. Obliczenia

6.1 Dane do obliczen

Parametry sieci:

Moc zwarciowa minimalna: 139,5 MVA,
Moc zwarciowa maksymalna: 164,2MVA przy t=2,2s w GPZ Kisielin 110/15kV.
Prad ziemnozwarciowy lx1 = 21,9 A, sie¢ skompensowana.

Czas trwania razenia ti > 10 s.

6.2 Obliczenie wymaganej rezystancji uziemienia

Rezystancja uziemienia roboczego stacji SN/nn:
R = 50/20%*I«1 = 50/(21,9 x 0,2) = 11,42Q

Rezystancjg uziemienia roboczego nie moze przekracza¢ wartosci 11,42Q.

Rezystancja uziemienia ochronnego stacji SN/nn:
Ry = 67/20%*Izc = 67/(21,9 x 0,2) = 15,30Q

Rezystancjg uziemienia ochronnego nie moze przekracza¢ wartosci 15,30Q.

6.3 Obliczenie obcigzenia po stronie nn

Dane do obliczen:

Moc umowna: P= 100 kW,

Prad obcigzenia: 170A.

Moc transformatora: S= 160kVA,

Prad obcigzenia strony wtérnej transformatora: 231A.
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ZALACZNIK NR 1

Zielona Goéra, 12.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z 1994r.
z poOzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacja projektowa w ramach
realizacji inwestycji pod nazwg ,Budowa przytgcza elektroenergetycznego do projektowanej
oczyszczalni sciekow w miejscowosci Droszkéw” zostata sporzgdzona zgodnie z
wymaganiami zawartymi w umowie, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej. Dla realizacji przedmiotowej dokumentacji projektowej
uzyskano wszelkie niezbedne uzgodnienia i decyzje. Oswiadczamy, ze dokumentacja

projektowa jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

®

é mgr inz. Tomasz Danielak Tomaﬁfz. nglielak

$ | upr. nr LBS/0009/PWOE/14 : Bt

S kA7 C
[a

g mgr inz. Arkadiusz Sadowski

g upr. nr 130/90/ZG

%)
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ZALACZNIK NR 2 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 17-05-2014r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0018/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jedn. Dz. U. z
2013r. poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 11 2, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt
11§ 24 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn.
zm.) po ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ DANIELAK
mgr inz.-elektrotechnika
urodzony dnia 07-02-1957r.- Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0009/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej 12 y
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia

Sklad orzekamcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

2. inz. Edward WIECKOWSKI

3. mgr Emilia KUCHARCZYK

Otrzymuja: g
1. Pan TOMASZ DANIELAK
Zam. ul. KOZLA 35; 66-008 SWIDNICA

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ORI LOIIB
a/a

i ol
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P

URZAD WOJEWODZKI
W ZIELONE] GORZE Zielona Géra, dnia . 2012 1990 1

...............

Nr ewid. WBPE/N = _130/90/26

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych f(onkeji technicznych w  budownictwie

Na podstawie § o2 B BT e
oraz § 13 ust, 1 pkt. A Nt 4 mzporzadzfma Ministra C"uspudarkl Te-
renowej | Ochrony Srodewiska z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie samodzielnyeh

funkeji technicenyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze:
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BUDOWA PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DO PROJEKTOWANEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI DROSZKOW
PROJEKT TECHNICZNY

ZALACZNIK NR 3 ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBYINZYNIEROW
BUDOWNICTWA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

® POLSKA
| I B A

W74

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-12P-BWJ-2WG *

Pan Tomasz Danielak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0063/14

adres zamieszkania 66-008 Kozla 35

jest czlonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie rzostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-30 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne]j i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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BUDOWA PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DO PROJEKTOWANEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI DROSZKOW
PROJEKT TECHNICZNY

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

LBS-HIJ7-53R-NN5 *

Pan Arkadiusz Sadowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0512/01

adres zamieszkania ul. Kraljevska 7a/27, 65-945 Zielona Gara

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowsj lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-12-19 roku przez

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczgcego Rady Lubuskie] Okregowe]j lzby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7E* K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy crynnosci prawnej wystarcza dlodenie cdwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektroniczrym.

§ 2. Diwiadczenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwisdzeniem woli doéonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdcenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujgc sie z biurem whatdwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

J
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BUDOWA PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DO PROJEKTOWANEJ
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI DROSZKOW
PROJEKT TECHNICZNY

ZALACZNIK NR 4 WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ENEA OPERATOR SP. Z 0.0.

ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial Dvstrybucgi Zielona Gara Zwelona Gora, 24072023 .
Wydzial Preylaczen i Rozwoju Sieci

ul. Zacisze 15

65-775 Zielona Gora

tel.: 68 373 52 45
26069/ 2023/0D4/RR2

Gmina Zabor
ul. Lipowa 15
66-003 Zabir

Warunki previgezenia
do sieci elektroenergetvezne] ENEA Operator Sp. 2 0.0,

Charakier 1 lokalizacja obiekiu / lokalu:

oczyszczalnia Sciekdw, Droszkaw, ul. Wisniowa, dz. nr 310/4
warunki doiveza preylaceenia obickin projektowanego

z mocy previczemows 100 kK'W

na napigein 15 kY

zakwalifikowanego do 111 grupy przyvlaczeniowe).

I.  MIEJSCE PREYLACZENIA:
Linia napowietrzna 15 KV nr L-248 "Kislelin".
Il RODZA) POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECIL
1. W zakresie dotvezgeym budowy praylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1. W istniejgee] linil napowietrznej 15 KV ar L-248 "Kisielin" zabudowad slup rozgalginy mocny
z roztjezniko-uziemnikiem oraz z ukladem pomiarowe — rozliczeniowvm energii elekiryvezne] podrednim
dla wyprowadzenia odgalezienia linii w kierunku stacjl transformatorowej 1504 kV Klienta.
2. W zakresie dotvezacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. 2 0.0,
Nie wymaga rozbudowy sieci.
3. w zakresic dotyczacym urzadzen podmiotu previgezancgo:
3.1, Wybudowaé stacje transformatorowy 1504 kV Klienta z transformatorem o mocy wynikajgeej
z przewidywanego nhcigdenia.
3.2, Projektowang stacje transformatorows 1504 KV Klienta zasilié odgalezieniem 15 KV ze shipa
rorgaleinego, o ktdrym mowa w pkit, 1.1.
3.3, Instalacj¢ odbiorezg 0,4 KV zasili¢ z projektowane]j stacji transformatorowej Klienta 15/0,4 KV,
ML MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEK TRYCZNE]:
ZFaciski na glowicy kahlowej SN na slupie linii napowietrznej nr 1.-248 "Kisielin” z ukladem pomiarows -
rozliczeniowym energii elektrycznej poirednim, w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego. Glowica
kahlowa na majgtkn i w eksploatacji podmioto przyviaczanego.
Migjsce dostarczania energil elekirvernej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wlasnodei sieci 1 instalacji.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Na shupie linii napowietrznej 15 kY nr L-248 "Kisielin".
Y. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalegy zainstalowat posredni uklad pomiarowo — rozliczeniowy energii elektrycznej,
Y1 WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE):
Energia elektryczna winna by¢ pobicrana przy wspdtezynniku mocy odpowiadajycym tg g = 0,4,
V11, WARTOSCI DO OBLICZEN:
1. Moc swarciowa minimalna Simie = 1395 MVA, moc zwarciowa maksymalna Sima = 164,2 MVA,
prey te = 2,2 s w GPZ 110715 kV Kisielin,
1. Prad doziemicnia Ikl = 21,9 A, sie skompensowana.
3. Czas trwania razenia tF>10s,
VIIIL. DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
1. Dla sieci 15 KV — uziemienie ochronne.

. W instalacji odbiorczej naledy zastosowal odpowiedni system | wrzgdzenia ochrony
przeciwporaZeniowej.
260692023004 RR2 UT K /.»:'-me |
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IX. UWAGI DODATKOWE:

I. Instalacje wewnetrzna naledy wykonaé zpodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie  warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie™
(DU 22015 r. poz. 1422 z pdEniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetniad wymagania norm oraz posiadad odpowiednie atesty, Prevlaczane urzadzenia
powinny posiadac wymagang odpornosé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolbywaly w swoim drodowiske zaburzen elektromagnetycznych o wartodciach preekraczajacyeh odpornost na
te zaburzenia innyvch urzgdzen wystepujaeyvch w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie prredmiotowveh warunkdw preylaczenia stanowid bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o Swiadcrenie uslug dystrybuec)i lub umowie kompleksowe] standardowyeh parametrdw jakodciowych
energii elektrycme) w zakresie odehylen crestotliwodei i napigcia, odksrtalcenia napiecia, zawantodci poszczegdlnych
harmonicznveh oraz wskaznika dlugookresoweeo migotania Swiatha zgodnveh z przepisami obowigzujaceso prawa,
natomiast dopuszezalny czas trwania:

a) jednorazowe] przerwy w dostarczaniu energii elekirycznej nie moze preekroczye w przypadku:
- przerwy planowanej: 16 godzin,
- przerwy nieplanowane): 24 godzin,
b przerw w ciagu roku, stanowigeveh sumg czasiw trwania przerw jednorazowych dlugich i bardzo dlugich,
w przypadku:
- przerw planowanyeh: 35 godzin,
- preerwy nieplanowane]: 48 podzin.

4, Przed previgczeniem podmiot praviaczany obowiazany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Sp. 2 0.0,
Insirukecji Wspdipracy Ruchowej z wwzglednieniem warunkdw okredlonych w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dwstrybucyving] ebowigzujace) na obszarze dziatania ENEA Operator Sp. 2 0.0, Uzgodnienie instrukcji nastapi przed
previgezeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator Sp. 2 0.0,

5. Podstawe do rozpoczgeia realizac)i prac projektowyeh i budowlano - montazowyceh ujetych w ninigjszyeh warunkach
stanowi umowa o preylaczenie.

6. Dokumentacja projekiowa w zakresie wrzgdzenh ENEA Operator Sp. # 0.0, opracowana na podstawie niniejszyeh
warunkéw previaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dvstrybucyjnej ENEA Operator 5p, 2 0.0., ktdre s
publikowane na stronie intemetowe] Spolki: www.operatorenea.pl. Do przedkiadanych do uzgednienia dokumentacji
projektowych nalery dolgezyé odwiadczenie projektanta o zgodnodci preyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrvbucyjnej ENEA Operator 5p 2 o0, ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopusscronych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wadnosel warunkdw preylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

ENEA OQperator Sp. F 8.
Oiddziat Dystrybuci Zlelona Gor
871 G ul. Zacisze 15

tel, B & &8 178 17 1
H.r_Li.._;-:- il We R EETT-180
Rozdzicnik:
RI»2
ZIRRR
26069 2023'0D4/RRE2 UT & .
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Oznaczenie granic obszaru. ktoéry byt przedmiotem aktualizacji

Informacja o stuzebnoSciach gruntowych majgcych wptyw na
zagospodarowanie gruntéw. zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwetsycji

nie badano

Wtérnik sporzqdzono przy wykorzytsaniu mapy zasadniczej

5.166.26.05.3.1, 5.166.26.05.1.3,
5.166.26.05.1.1, 5.166.26.05.1.2,
5.166.26.05.2.1, 5.166.26.25.3.4

Linia zabudowy z miejscowego planu zagospodarowania
lprzestrzennego

A A A A

Linia rozgraniczajgca tereny o réznym przeznaczeniu z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie wyklucza sige itsnienia w terenie réwniez uzbrojenia.
o ktérym brak byfo informacji branzowych i nie zotsafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Przebieg granic ewidencyjnych porzyjeto z operatu EGIB.

Nie wykonywano analizy przebiegu granic, nie kontrolowano
lpofozenia znakéw granicznych ani nie identyfikowano punktéw
granicznych.

Projektanta poinformowano o zakresie prac geodezyjnych
majgc na uwage zapis § 31 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju

z dnia 18 sierpnia 2020r. Dz.U. 2020 poz. 1429

Data opracowania mapy

21.11.2023r.
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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3xNA2XS(F)2Y 1x70/16 12/20kV

POLIM-D 20-07
‘Fe/Zn 40x4 E
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2xLY70 S
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LaY16 GX0-LOVOS-5
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—1
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2 x YKY 3x95
2 x YKY 1x95

PBNV-24
CEF-16,/20A

Transformator
160kVA
15kV / 0,42kV
Dyn 5

1720mb

-Rozdzielnica_typu RS-W _

Granica eksploatacji:
— zaciski prgdowe odfgczniko—uziemnika na stupie w linii nrl.-248

] Tt Tt TT T T T T T T T A
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Biuro Projektdéw Technicznych "EL-PRO-TECH" Grzegorz Dubrawski
65-120 Zielona Goéra ul. Modrzewiowa 2A/11,  tel.: +48 668 172 006
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IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA [INWESTOR: URZAD GMINY ZABOR,
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PROJEKTOWAL | ARKADIUSZ SADOWSKI 130/90/2G 12.2023 66-003 ZABOR
SKALA: LOKALIZACJA: DZIALKI NR: 192; 255/2; 283; 284/4; 304; 310/4; 344/169, OBREB 0003 DROSZKOW,
- GMINA ZABOR, POWIAT ZIELONOGORSKI, WOJ. LUBUSKIE.
TYTUL PROJEKTU: BUDOWA PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DO NR RYS:
FORMAT: PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI DROSZKOW. E-01
A3 TYTUL RYSUNKU: DATA:
SCHEMAT ZASILANIA OBIEKTU. 12.2023
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Kabel nn

Nr Wyszczeg®lnienie Typ Producent llosé
1 Ogranicznik przepigé SN POLIM-D20-07 ABB 4kpl.
2 | Podstawa bezpiecznikowa PBNV-24 ZPUE 1kpl.
3 Transformator olejowy | TNOSCT 160/15PNS ABB 1szt.
4 Zerdz strunobetonowa E 9/10 Strunobet 1kpl.
wirowana
5 Szafka naslupowa nn RS-W ZPUE 1szt.
6 Ogranicznik przepigt nn GX0-LOVOS-5 ABB szt
7 |yt | g oot | owhem | 301
8 | lzolator kompozytowy stojocy SMT24/0-L Mico 3kpl.

Biuro Projektéw Technicznych "EL-PRO-TECH" Grzegorz Dubrawski

65-120 Zielona Goéra ul. Modrzewiowa 2A/11,

tel.: +48 668 172 006

y email: biuro@bpt-elprotech.pl NIP:6731641082
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PROJEKTOWAL| ARKADIUSZ SADOWSKI | 130/90/2G | ( % |12.2023 UL. LIPOWA 15, 66-003 ZABOR
SKALA: LOKALIZACJA: DZIALKI NR: 192; 255/2; 283; 284/4; 304; 310/4; 344/169, OBREB 0003 DROSZKOW,
N GMINA ZABOR, POWIAT ZIELONOGORSKI, WOJ. LUBUSKIE.
TYTUL PROJEKTU: BUDOWA PRZYLACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO DO NR RYS:
FORMAT. | PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI DROSZKOW. E-02
A3 [TYTUL RYSUNKU: DATA:
WYPOSAZENIE STACJI TRANSFORMATOROWEJ Z PRZYtACZEM KABLOWYM. 12.2023
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