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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU PO PRZEBUDOWIE DROGI

GMINNEJ NR 007004F W PRZYTOKU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu po przebudowie

drogi gminnej nr 007004F w Przytoku. Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w
powiecie zielonogdrskim w wojewddztwie lubuskim.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego 1 poziomego w terenie
objetym opracowaniem,

,»Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 03.220.2181);

Zalqcznik do nr u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ,,Szczegotowe Warunki
Techniczne dla Znakow i Sygnatow Drogowych oraz Urzqdzen Bezpieczenstwa
Ruchu Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach’”;

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzqdzaniem(Dz. U. 03.177.2181);

4. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna nr 007004F stanowi dojazd od drogi powiatowej nr 1185F
(przebiegajacej przez miejscowos¢ Przytok) do m. Rajewo.

Charakterystyke terenu, po ktérym przebiega istniejaca droga gminna nr 007004F
mozna opisa¢ wyrdzniajac trzy charakterystyczne odcinki:

Odcinek 1 — m. Przytok od skrzyzowania z droga powiatowa nr 1185F do granicy
miejscowosci — odcinek o dtugosci ok. 450 m.

We wsi wystepuje zabudowa zagrodowa skupiona wzdhuz drogi gminne;.

Odcinek 2 — od granicy m. Przytok do granicy m. Rajewo — odcinek o dtugosci ok. 1800
m. Droga przebiega po terenach lesnych oraz rolnych.

Odcinek 3 —m. Rajewo — odcinek o dtugosci ok. 200 m.

We wsi wystepuje zabudowa zagrodowa skupiona wzdhuz drogi gminne;.

Droga gminna nr 007004F w miejscowosci Przytok posiada nawierzchni¢ bitumiczna
o szeroko$ci 2,8 - 5,0 m i obustronne pobocza gruntowe. Ze wzgledu na niedostateczna
szeroko$¢ czesci bitumicznej jezdni, czg$¢ poboczy gruntowych wykorzystywana jest dla
ruchu pojazdow.
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Wody opadowe z terenu jezdni odprowadzane sa w przylegty teren zielony w obrgbie
pasa drogowego.

Oswietlenie drogowe w obrgbie miejscowosci Przytok realizowane jest poprzez
oprawy oswietleniowe umiejscowione na stupach napowietrznej linii energetyczne;j.

Na odcinku od m. Przytok do Rajewa jezdnia posiada nawierzchni¢ gruntowa
nieutwardzona.
Wzdhuz drogi wystepuja zjazdy do posesji oraz na uzytki przylegte.

5. STAN PROJEKTOWANY

6.1 Droga w planie i przekroju poprzecznym

Inwestycja obejmuje przebudowe oraz budowe drogi gminnej nr 007004F. Poczatek
opracowania przyjgto w obrgbie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1185F. Koniec
natomiast w miejscowosci Rajewo na granicy obszaru zabudowanego.

Droge¢ gminng nr 007004F projektuje si¢ jako dwupasmowa o szerokosci jezdni 5,0 m
(z poszerzeniami na tukach) oraz o spadku jednostronnym i daszkowym wynoszacym 2,0%.

W km 0+000,00 - 0+500,00 jezdnia wykonania zostanie w betonu asfaltowego, w km
0+500,00 - 2+419,01 jezdnia bedzie posiada¢ nawierzchnie tluczniowa (kruszywo naturalne
tamane)

Wzdhuz drogi projektuje si¢ wykonanie obustronnych poboczy gruntowych. Przy czym
prawostronne pobocze begdzie posiadaé¢ szeroko$¢ min. 1,25 m, umozliwiajac komunikacje
pieszych wzdtuz krawedzi jezdni drogi gminne;.

W terenie zabudowy na odcinku od km 0+000,00 do km 0+364,50 wzdluz prawej
zaprojektowano przebudowe/budowe chodnika o szerokosci min. 1,5 m. Nawierzchnia
chodnika zostanie wykonana w spadku poprzecznym wynoszacym 2,0%.

W celu ograniczenia 1 ukierunkowania sptywu wod opadowych do kanalizacji
deszczowej jezdnie drogi od km 0+000,00 do km 0+200,00 zaoporowano krawegznikiem
betonowym 30x15 cm (wyniesionym na 12 cm) oraz krawg¢znikiem betonowym najazdowym
22x15 cm (wyniesionym na wysoko$¢ 4 cm). W obrebie przejscia dla pieszych betonowy
kraweznik najazdowy zostanie wyniesiony na wys. 1 cm.

Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych (w obszarze zabudowy miejscowosci Przytok)
oraz chodnikow projektuje si¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Przy czym zjazdy do
posesji nalezy wykona¢ innym kolorem kostki. Zaleca sig, aby byt to ciemniejszy kolor
szarosci niz na chodniku, ew. kolor czerwony. Ostateczna decyzj¢ podejmie Wykonawca
robot przy akceptacji Inwestora.

Od strony bram nawierzchnie zjazdéw nalezy zabezpieczy¢ kraweznikiem
najazdowym 22x15 cm wtopionym. KrawgdZz chodnika od strony przyleglych dziatek oraz
pasa zieleni nalezy zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 30x8 cm. W miejscach duzych roznic
wysokosci projektowany chodnik zostanie zaoporowany palisada betonowa 15x22x40 cm.

6. ORGANIZACJA I BEZPIECZENSTWO RUCHU

7.1. Charakterystyka ruchu na drodze

Droga gminna nr 007004F stanowi arteri¢ w miejscowosci Przytok prowadzac do
miejscowosci Rajewo oraz Przytoczki. W obrgbie przedmiotowych drog dopuszczony jest
ruch wszystkich typoéw pojazdow, a ruch pojazdow ma charakter lokalny oraz tranzytowy.
Obowiazujaca predkos¢ na drodze jak w terenie zabudowanym, tj: 50 km/h oraz 60 km/h
w godzinach 23.00 a 5.00.

W obrgbie drogi powiatowej i gminnej wystepuje rowniez komunikacja zbiorowa
migdzymiastowa.
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7.2. Opis projektowanych rozwigzan

7.2.1. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W na dojazdach do przejscia dla pieszych zastosowano dwa rzedy linii akustycznych
umiejscowionych na pasie jedni.

7.2.2. Oznakowanie poziome

Zakres oznakowania poziomego obejmuje:

W ciagu drogi gminnej na wlocie na skrzyzowanie z droga powiatowa nr 1185F
zaprojektowano przejscie dla pieszych oznaczone linia P-10. Ponadto wyznaczono lini¢
przestankowa (P-17) dla postoju autobuséw przy cmentarzu komunalnym.

Ponadto wydzielono linia P-7c zatoke¢ autobusowa w ciagu drogi powiatowej nr
1185F.

Linie projektowane zaznaczono na rysunku kolorem czerwonym. Dokladny
sposob oznakowania poziomego pokazano na rys nr 2. Projektowane oznakowanie
wykonag, jako cienkowarstwowe.

7.2.3. Oznakowanie pionowe

Projekt statej organizacji ruchu obejmuje dostosowanie projektowanego
oznakowania pionowego do zmienionej geometrii drogi gminnej. W celu oznakowania
projektowanego przejscia dla pieszych zaprojektowano znaki D-6. Ponadto w ciagu drogi
powiatowe] w obrgbie istniejacego przejscia dla pieszych zaprojektowano znaki "D- 6 na
tle fluoroscencyjnym". Miejsce postoju autobusu wyznaczono znakiem D-15.

Doktadny sposob oznakowania poziomego pokazano na rys nr 2.

» [stniejace znaki pionowe przedstawione sa na rysunku w kolorze szaro$ci.

» [stniejace znaki pionowe przestawione w nowa lokalizacje przedstawione sa na
rysunku w kolorze szaro$ci z podpisem ,,istn. do przesunigcia”.

» Znaki projektowane posiadaja kolorystyke zgodna z rzeczywistos$cia.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ znaki $rednie I-szej generacji o
licach zabezpieczonych folia odblaskowa, zamocowanych na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych.

Znaki pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z warunkami ustawiania znakow
(Zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ,,Szczegdétowe Warunki
Techniczne dla Znakéw i Sygnatow Drogowych oraz Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego 1 Warunki ich Umieszczania na Drogach”).

Szczegotowa lokalizacje znakow w przekroju poprzecznym ulicy oraz rodzaju
montowanych stupkéw (stupki proste, jedno gigte, dwu gigte) Wykonawca uzgodni z
zarzadca drogi przed montazem i wykonaniem stupkow.

Przy pracach zwigzanych z usytuowaniem wszystkich znakéw pionowych nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ i w miar¢ mozliwosci wykona¢ je r¢cznie z uwagi na
mozliwo$¢ uszkodzenia istniejacego lub projektowanego uzbrojenia podziemnego badz to
mozliwo$¢ wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.
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9.2. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien.

Nie przewiduje si¢ utrudnien i zagrozen w ruchu, projektowane rozwiazania
majg na celu poprawienie bezpieczenstwa ruchu samochodowego i ruchu pieszego.

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania 31.12.2019 r.

9.3.Tabelaryczne zestawienie oznakowania

Zestawienie iloSci znakéw pionowych.

Razem [szt.
Rodzaj znakéw pionowych Istn. do Istn. do
likwidacji | przestawienia
A - Ostrzegawcze - - -
B - Zakazu - - 1
C - Nakazu - - -
D - Informacyjne 3 -
E - Drogowskazowe (kierunku i miejscowosci) - - 2
F - Uzupetniajgce - - -
G -znaki dodatkowe przed przejazdami kolejowymi - - -
T - tabliczki - - -
U - zapory drogowe i tablice kierujgce - - -
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Zestawienie ilosci znakow poziomych.

Rodzaj linii Razem

P-1a
P-1b -
P-1c -
P-1d -
P-1e -
P-2a -
P-2b -
P-3a -
P-3b -
P-4 -
P-5 -
P-6 -
P-6a -
P-7a -
P-7b -

P-7c 34,0

P-7d -
P-8a [szt.] -
P-8b [szt.] -
P-8c [szt.] -
P-8d [szt.] -
P-8e [szt.] -
P-8f [szt.] -
P-8g [szt.] -
P-8h [szt.] -
P-8i [szt.] -
P-9a [szt.] -
P-9b [szt.] -

P-10 5m,s=4m
P-11 -
P-12 -
P-13 -
P-14 -
P-15 [szt.] -
P-16 [szt.] -

P-17 30m

P-18 [szt.] -
P-19 -
P-20 [szt.] -
P-21a [m?] -
P-21b [m’] -
P-22 [szt.] -
P-23 [szt.] -
P-24 [szt.] -

9.3. Uwagi

Wykonawca rob6t ma obowiazek zapoznaé si¢ ze wszystkimi uwagami
zawartymi w opiniach dokonanych z wlascicielami drég i prowadzi¢ roboty stosujac
si¢ do tych uwag.

projektant:

mgr inz. Krzysztof Komar




