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1. WSTEP

1.1 Podstawa i cel opracowania

Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Pana Krzysztofa Komara zamieszkatego
w Nowej Soli przy ul. Tetmajera 8.

Celem opracowania jest przedstawienie budowy geologicznej oraz warunkow hydro-
geologicznych i geologiczno — inzynierskich panujacych w podtozu, w strefie projektowanej
budowy i przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Przytok i Rajewo, gm. Zabor.
Opracowanie wykonano na podstawie badan geologicznych wykonanych w sierpniu 2017r.
Zakres badan zostal uzgodniony ze Zleceniodawca opinii.

Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kéw posadowienia obiektow budowlanych oraz Polskg Normg PN-B-02479 Dokumentowanie

geotechniczne.

1.2 Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycje stanowi przebudowa i budowa drogi gminnej nr 007004F
pomiedzy miejscowosciami Przytok i Rajewo. W zakres inwestycji wejdzie budowa nowej

nawierzchni drogi wraz z krawe¢znikami, a takze instalacja odwodnienia i o$wietlenia drogi.

1.3 Opis wykonanych badan geologicznych

W celu rozpoznania budowy geologicznej podtoza w rejonie projektowanej inwestycji

wykonano nastepujace prace:

a) Prace wiertnicze
W ramach prac wiertniczych wykonano trzy otwory geologiczne do glebokosci 2,0m. Zakres
prac wiertniczych tj. ilos¢, gtebokosc¢ i lokalizacja otwordéw zostala okreslona przez
Zleceniodawce opracowania. Otwory wykonano zestawem, mechanicznym, spalinowym, przy
uzyciu $widrow spiralnych o $rednicy @80mm. Po wykonaniu opisu makroskopowego

przewiercanych gruntow otwory zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem, z



zachowaniem nastepstwa geologicznego warstw. Dodatkowo w rejonie otworow nr 1 12 wy-
konano tzw. odkrywke warstw konstrukcyjnych drogi.
Prace wiertnicze wykonano w dniu 30.08.2017r, pod statym nadzorem geologa

dokumentujacego.

b) Badania terenowe i oprobowanie
W trakcie prowadzonych wiercen na biezgco prowadzono makroskopowy opis
przewiercanych gruntéw, obejmujacy okreslenie rodzaju gruntu, barwy, wilgotnosci gruntow.
Stopien zaggszczenia gruntow sypKich przyjeto w oparciu o przeprowadzone w otworze nr 2
badanie sonda lekka DPL.

c) Prace geodezyjne:
Objely wytyczenie otworow geologicznych. Otwory wytyczono metodg domiarow
prostokatnych do elementéw sytuacyjnych w terenie. Rzedng otwordéw przyjeto na podstawie

interpolacji rzednych z Mapy dokumentacyjnej w skali 1:500.

d) Prace kameralne
Na podstawie przeprowadzonych wiercen 1 badan terenowych sporzadzono ,,Opini¢
geotechniczng”. Stopien zageszczenia dla gruntow sypkich okreslono na podstawie wykona-
nego badania sonda DPL. Pozostate parametry ustalono wg normy PN-81/B-03020.

Opini¢ geotechniczng wykonano w 4 egzemplarzach oraz na no$niku elektronicznym (CD).

2. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA TERENU

2.1 Potozenie i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest w miejscowosci Przytok w gminie Zabor, na
terenie powiatu zielonogorskiego, w wojewddztwie lubuskim. Teren przewidziany pod
inwestycje stanowi droga gminna nr 007004F (ulica Odrzanska), ktora przebiega od skrzyzo-
wanie z ulicg Lubuska, w miejscowosci Przytok, az do miejscowosci Rajewo. W miejscu

przebudowy jezdni aktualnie istnieje droga asfaltowa w ztym stanie technicznym.



Lokalizacje¢ terenu badan przedstawiono na Mapie orientacyjnej w skali 1:25 000 (zat.

nr 1) oraz na Mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 (zat. nr 2.1-2.3).

2.2 Morfologia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w obrebie potudnio-
wych zboczy Watu Zielonogorskiego, wchodzacego w sktad makroregionu — Wzniesienia
Zielonogorskie. Wat Zielonogorski jest glacitektonicznym wypigtrzeniem, powstalym w cza-
sie starszych zlodowacen, ale znalazt si¢ w strefie marginalnej fazy leszczynskiej zlodowace-
nia wislanskiego. Ciggnie si¢ od Kotliny Kargowskiej na wschodzie po Doling Dolnego Bo-
bru. Jest to region charakteryzujacy si¢ duzym zalesieniem terenu.

Rzgdne powierzchni terenu w miejscu wykonanych badan geologicznych wynosza od

93,5mnpm (okolice otworu nr 3) do 101,9mnpm (rejon otworu nr 2).

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu rozpoznanej do gltgbokosci mak-
symalnej 2,0mppt stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych, plejstocenskich utworow
wodnolodowcowych. Utwory rodzime zalegaja pod warstwa nasypéw o migzszosci 0,3-
0,4m.W sktadzie nasypow wyrdzniono wierzchnig warstwe asfaltowg oraz warstwy konstruk-

cyjne istniejacej drogi.

OSADY WODNOLODOWCOWE ,,fgQOp”

Reprezentowane sg przez piaski grube, piaski §rednie oraz piaski drobne. Strop gruntow
piaszczystych nawiercono na gtebokosciach 0,3-0,4mppt pod przykryciem utworéw antropo-
genicznych i do glebokosci rozpoznania tj. 2,0mppt nie przewiercono ich spagu. Utwory

wodnolodowcowe charakteryzuja si¢ odcieniami: jasnozottymi i zottobragzowymi.

Rozktad przestrzenny opisanych osadow w dokumentowanym podtozu przedstawiono na
Kartach dokumentacyjnych otworow geologicznych — zat. nr 3.1-3.2 oraz w postaci profilow

stupkowych na Mapach dokumentacyjnych — zat. nr 2.1-2.3.



4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie wiercen tj. 30.08.2017r w podtozu dokumentowanego terenu nie stwierdzo-
no wystgpowania wody podziemnej do glgbokos$ci rozpoznania tj. 2,0mppt.

Na przedmiotowym terenie pod warstwa nasypow zalegaja grunty sypkie o korzyst-
nych parametrach filtracyjnych, w zwigzku z czym wody opadowe bedg tutaj swobodnie infil-

trowa¢ w glab poditoza.

5. WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Podtoze przeznaczone pod inwestycj¢ drogowa jest genetycznie jednorodne. Podziat
gruntow zalegajacych w podtozu na warstwy geotechniczne przeprowadzono biorac za
podstawe uziarnienie gruntéw piaszczystych i wynikajace z tego roznice w wartosciach
parametrow geotechnicznych, zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020

Parametry geotechniczne warstwy przyjeto na podstawie wynikdéw badan terenowych.

W podlozu dokumentowanego terenu wydzielono nastgpujace warstwy :
- warstwa | — zaliczono do niej piaski grube oraz piaski $rednie. Sa to utwory $rednio
zageszczone, mato wilgotne. Parametr wiodacy tj. stopien zaggszczenia
I0=0.62 ustalono na podstawie wynikéw badania sondg lekka typu DPL.
Osady piaszczyste warstwy | zaliczamy do gruntéw niewysadzinowych
w grupie no$nosci G1 niezaleznie od panujacych warunkéw wodnych.
Pozostale parametry przyjeto z normy PN-81/B-03020 i wpisano do Ta-

beli parametrow— zat. nr 5.

- warstwa Il - obejmuje piaski drobne opisane w otworach nr 1 i 3. Stopien zagesz-
czenia tych gruntow przyjeto w analogiczny sposob jak dla ww. warstwy
i wynosi on Ip=0.62. MieSci si¢ on w grupie gruntow srednio zageszczo-
nych. Piaski drobne to grunty mato wilgotne i niewysadzinowe. Pozosta-
te parametry przyjeto z normy PN-81/B-03020 i wpisano do Tabeli pa-

rametrow — zal. nr 5.



Zestawienie parametrow fizyko-mechanicznych warstw geotechnicznych przedstawiono w

tabeli — Tabela parametrow — zat. nr 5.

Warstwy konstrukcyjne drogi:

Przy otworze nr 1
0,00-0,08 asfalt
0,08-0,25 tluczen
0,25-0,40  pospotka

Przy otworze nr 2
0,00-0,08 asfalt
0,08-0,40 tluczen, kamien polny

6. WNIOSKI | ZALECENIA GEOTECHNICZNE

a) Warunki panujace w podtozu projektowanej inwestycji drogowej w miejscowosci Przytok
Sg korzystne. Podtoze budowlane jest genetycznie jednorodne, zbudowane z gruntow mine-

ralnych rodzimych, niespoistych.

b) Grunty rodzime zalegaja pod warstwa nasypéw o migzszosci od 0,3-0,4m. W sktadzie

nasypow stwierdzono warstwy konstrukcyjne jezdni.

c) Grunty rodzime podtoza zaliczono do dwoch warstw geotechnicznych:
- warstwa | — piaski $rednie, piaski grube I0=0,62 - warstwa nosna,

- warstwa Il — piaski drobne Ip=0,62 - warstwa nosna.

d) W podtozu projektowanej inwestycji w okresie wiercen do glebokosci rozpoznania tj.
2,0mppt nie stwierdzono wystgpowania wody podziemnej. Pod warstwa nasypow wyste-

puja grunty o korzystnych parametrach filtracyjnych.

e) Podtoze gruntowe pod projektowang drogg jest korzystne. Grunty rodzime zalegaja pod
cienkg warstwg nasypow o migzszosci 0,3-0,4m. Nasypowy ttuczen kamienny i kamien
polny mozna powtdrnie wykorzysta¢ do budowy warstwy konstrukcyjnej nowej drogi
jednak podtoze rodzime pod warstwa nasypowa charakteryzuje si¢ zbyt niska wartoscia

zageszczenia. W tej sytuacji nalezy kliniec kamienny usuna¢ (ztozy¢ w sasiedztwie drogi),



przeprowadzi¢ doggszczanie podioza rodzimego i po kontrolnych badaniach zaggszczenia
mozna ponownie wykorzysta¢. Wskaznik zageszczenia podloza piaszczystego

bezposrednio pod warstwami konstrukcyjnymi okresli Projektant zadania.

W przypadku natrafienia w trakcie budowy na odmienne grunty o watpliwych parame-

trach nos$nosci 1 filtracji, zaleca si¢ wezwanie uprawnionego geologa.



