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Tabela parametrow

wraz 7 budowq odwodnienia i oswietlenia drogowego

NAZWA TEMATU : Przytok, Rajewo, gm. Zabor — Przebudowa oraz budowa drogi gminnej

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg. PN-81/B-03020

OBJASNIENIA WARTOSC CHARAKTERYSTYCZNA XM
GEOLOGICZNE WSPOLCZYNNIK MATERIALOWY ™ * warto$ci podane wg Wituna ,,Zarys geotechniki” / wg PN
WARTOSC OBLICZENIOWA X"
f P ?G_)‘ _é = ° . R © > é Ko) = . (@] |
S5 litologiczno-genetyczno- | = £ g =559 28| 28| 8E(22| S| E8|€88| B8 388 B85
© 2 stratygraficzny sg | Wg.PN- 125288 38| 3 25|88 5|8 582 8o [2%3 2573
72 58 |ee/B-02480 |5 2 g £2|19% ¥ | 885l 2R |=2¢| =2
£ o
=BS Ip I Wn p Cu ®u Mo M Eo E
a o
= % tm-3 | kPa ° KPa kPa kPa kPa
0,62 5,00 | 1,70 33,74 [ 116103 . [977es | oo
fgQp Piaski wodnolodowcowe I |Ps,Pr - 0,9 1,1 | 09 0,9 0,9 1 0,9 e
Czwartorzed — plejstocen 0,55 5,50 | 1,53 30,37 | 104493 | %% | g7ogs | 09
0,62 6,00 | 1,65 31,00 | 77078 0.24 57371 0.7-0.6
fgQp Piaski wodnolodowcowe I |Pd - 0,9 1,1 | 09 0,9 0,9 / 0,9 /
Czwartorzed — plejstocen 0,55 6,60 | 1,48 27.90| 69370 | 90 | s1g3a | OB

Opracowata: Joanna Lukasiewicz




