OPIS TECHNICZNY

Projekt przebudowy sieci energetycznej

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elekirycznej obejmujacy przebudowe sieci

energetycznych kolidujgcych z przebudowg drogi gminnej nr 007004F w miejscowosci Przytok.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu budowlanego stanowia;

- zlecenie Inwestora,
- projekty branzowe,
- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- polskie normy i przepisy.

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest likwidacja kolizji oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem linii kablowych nn

na obszarze objetym planowang inwestycja.

linia nn 0,4kV
kabel YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa S-2838-Przytok34 - szafka kablowa ZK1X-1P
Akacjowa dziatka 78/10
- odkopanie kabla w celu demontazu
- potozenie kabla w nowej lokalizaciji

- zatozenie rury ostonowej

Rozpoczecie roboét zgtosi¢ w ENEA Operator

Z powodu braku szczegotowej inwentaryzaciji istniejacych kabli przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé

prébne wykopy. Prace nalezy wykonac¢ pod nadzorem przedstawiciela ENEA Operator.
4. Usuniecie kolizji

Linia nn 0,4kV

Istniejaca linie kablowa YAKY 4x120mm? relacji stacja transformatorowa S-2838-Przytok34 - szafka
kablowa ZK1X-1P Akacjowa dziatka 78/10 wycofa¢ i utozy¢ w nowej lokalizacji (odc. A-B). Na odcinku B-
C utozy¢ nowy kabel i potaczyc go z istniejgcym w punktach B i C za pomocg mufy przelotowej
zimnokurczliwej typu np. ZMR-4. Jezeli wystgpi taka mozliwo$¢ dopuszczalne jest przetozenie
demontowanego kabla w catosci na odcinku A-B-C. W celu doktadnego zlokalizowania odpowiednich linii
kablowych nalezy wykonaé¢ wykopy prébne.

Kabel ukfadac linig falista na gtebokosci min. 0,7m w stosunku do projektowanego uksztattowania
terenu. Kabel ukladac na podsypce piaskowej grubosci 10cm a nastepnie zasypa¢ co najmniej 10cm

warstwa piasku.



Nowg trase linii kablowej (utadang metodg wykopu otwartego) nalezy oznaczy¢ na catej dtugosci
tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego (perforowang) o szerokosci 300 mm i grubosci minimum 0,5 mm
umieszczong na wysokosci od 25 cm do 35cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla
zgodnie z normg N SEP-E-004. Tasma ostrzegawcza musi spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN
12613:2010. Na projektowanym odcinku kabla zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane ztworzywa
sztucznego, rozmieszczone co 5 m.

Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach. Na oznacznikach nalezy podaé: napiecie nhominalne
sieci, typ i przekréj kabla, rok budowy linii oraz nazwe operatora sieci.

Tak przygotowang linie kablowag zgtosi¢c do odbioru przed zasypaniem i po akceptacji
przedstawicieli inwestora zasypac¢ row catkowicie gruntem rodzimym, uporzgadkowac i przywroci¢ teren
prac do stanu wyjsciowego.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen do innych instalacji kable nalezy chroni¢ rurami ostonowymi z

PCV. Pod drogg kabel chroni¢ za pomocag rury ostonowej DVK.

5. Przestrzeganie zasad BHP w czasie wykonywania prac

W toku prowadzonych prac nalezy przestrzegac zasad i stosowac sie do przepisow

okreslajacych sposoby bezpiecznego ich wykonywania:

- w poblizu istniejacych i wykazanych na mapie urzadzen podziemnych prace wykonywacé recznie,
bez uzywania kiloféw i ftomdéw, wykonujac ze szczegdlng ostroznoscig przekopy probne,

- wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed osuwaniem sie ziemi oraz przypadkowym wpadnieciem
cztowieka do wykopu,

- zabrania sie dotykania odkopanych kabli elektroenergetycznych,

- prace prowadzone w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych nalezy wykonywaé
w rekawicach i pétbutach dielektrycznych,

- w przypadku odkopania instalacji podziemnych, ktére nie byly wykazane na mapach do

projektowania nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie zainteresowane jednostki branzowe.

6. Informacja BIOZ

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane Dz. U. Nr 106, 1126, art. 21a ust. 4 informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajacego specyfikacje obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robot.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy.
Szczegotowy zakres i forma planu ,bioz” musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 nr 120 poz. 1126.

6.1 Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji robét

Cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 007004F w miejscowosci

Przytok i Rajewo.

Zakres robot:

- przebudowa linii kablowej nn-0,4 kV,

Kolejnosé wykonywania poszczegdlnych robot wynika z ogdélnych zasad wiedzy techniczne;.
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6.2 Wskazanie elementéw zagospodarowanie dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren inwestycji to tereny miejskie, uzbrojone, stanowigce cigg komunikacyjny pieszo- jezdny.

Wykonywanie robo6t ziemnych, ktére mogaq stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

—  elektroenergetyczne,

- gazowe,

—  telekomunikacyjne,

— wodociggowe i kanalizacyjne.

6.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

Prace niebezpieczne:

- prace ziemne,

- prace w ograniczonej przestrzeni,

- prace w poblizu urzadzen pod napieciem,

- prace z uzyciem niebezpiecznych narzedzi,

- prace z uzyciem elektronarzedzi.

- prace ziemne w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych,

- prace w sasiedztwie jezdni (ruch kotowy).

6.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania robd6t budowlanych kazdy pracownik powinien by¢
przeszkolony w zakresie bhp prac ogélnobudowlanych,

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sie szczegétowo z dokumentacjg budowlang
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru
robot; catos¢ prac nalezy wykonac¢ z ,Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano-montazowych”,

przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach,

W trakcie wykonywania robot nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp dotyczgce rob6t ziemnych i
pracy w wykopach, a przede wszystkim zabezpieczy¢é w widoczny sposéb wszelkie wykopy wraz z
ustawieniem niezbednych znakdw i tablic informacyjnych ograniczajgc do minimum pozostawienie na noc

wykopow nie zasypanych, zwraca¢ uwage na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie.

6.5 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeinstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen
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- prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzadzen znajdujgcych sie pod
napieciem — mogg je wykonywaé upowaznieni pracownicy posiadajacy odpowiednie swiadectwa
kwalifikacyjne, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Energetyczne,

- wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz przepisami BHP, a
szczegolnie rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912).

- zabrania sie pracy elektronarzedziami oraz sprzetem elekirycznym niesprawnym badz
uszkodzonym

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych i sprzetu,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowaé sie sprzet p.poz., umieszczenie we
wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

6.6 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych.

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowaé kazde stanowisko pracy i instruowac
pracownikéw o zasadach bezpiecznego wykonywania robét, w szczegdlno$ci zawartych w dokumentacji
techniczno- ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny
pracy. Maszyny robocze moga by¢ obstugiwane wylgcznie przez osoby, ktére ukohczyty odpowiednie
szkolenia i legitymujg sie stosownymi dokumentami. Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowac
przetozonego o grozacym niebezpieczenstwie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia nalezy niezwtocznie wstrzymacé roboty budowlane i podjaé¢ niezbedne kroki w celu usuniecia

zagrozenia.

Wyszczegolnione powyzej roboty montazowe mozna zaliczyé do prac, ktérych wykonanie moze
stwarzaC¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzkiego. W zwigzku z tym przed przystgpieniem do

wykonywania prac montazowych nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi
przepisami i normami. Przy budowie linii kablowych nalezy bezwzglednie stosowaé =zalecenia
branzowych jednostek uzgadniajacych. W przypadku natrafienia na urzadzenia podziemne, ktére nie sg
wykazane na mapach, nalezy o tym fakcie natychmiast powiadomi¢ zainteresowane jednostki. Po
zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu wyjsciowego, a po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan i
préb zgtosi¢ zadanie do odbioru technicznego w ENEA Operator Oddziat w Zielonej Gérze. Wszelkie
prace prowadzone na urzadzeniach elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane przez osoby, ktére
wykazaly sie znajomoscig przepisbw BHP oraz "Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy

urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Projektant:
mgr inz. Maciej Bielniak
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