OPIS TECHNICZNY

Projekt oswietlenia drogowego

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej dos$wietlenia przejscia dla
pieszych na drodze powiatowej w ramach zadania budowlanego polegajacego na przebudowie oraz
budowie drogi gminnej nr 007004F w miejscowosci Przytok i Rajewo wraz z budowg odwodnienia i

oSwietlenia drogowego.

2. Podstawa opracowania.

zlecenie Zamawiajgcego,
— aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— wizja lokalna w terenie,

polskie normy i przepisy.

3. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie doswietlenia przejscia dla pieszych {j.:
— zabudowa stupow (2 szt.),
— montaz opraw oswietlenia przejs¢ dla pieszych z optykg prawostronng (2 szt.),

— wykonanie linii kablowej oswietlenia (I=60m).

4. Charakterystyka elektroenergetyczna.

moc przytgczeniowa (stan projektowany): Pp=0,11kW (2 naswietlacze po 53W)

— napiecie zasilania: ~0,4 kV /0,23kV; 50Hz;

— zasilanie: z projektowanej szafki oswietleniowej zlokalizowanej przy istniejacym stupie
energetycznym nr 838/2/6 zlokalizowanym w pasie drogowym ul. Odrzanskiej (dz. nr 83),

— typ projektowanego kabla: YAKY 5x35mm?,

— napiecie izolacji: 1kV,

— ochrona od porazen: | klasa ochronnosci, samoczynne wytgczenie zasilania.

5. Stan istniejacy i projektowany.

Stan istniejgcy:

Doswietlane przejscie dla pieszych zlokalizowane jest w drodze powiatowej w miejscowosci Przytok.
Droga w tym miejscu jest oswietlana z pobliskiego stupa wirowanego na ktérym na stalowym
wysiegniku jednoramiennym znajduje sie oprawa wyposazona w sodowe zrodio Swiatta. Istniejgce
odwietlenie nie zapewnia wiasciwego oswietlenie przejscia dla pieszych oraz bezpieczehstwa

pieszych.



Na terenie objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie podziemne:
— sie¢ gazowa.

Stan projektowy:

Zasilanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych wykona¢ z szafki oSwietleniowej SO zlokalizowanej przy
projektowanym ztaczu kablowym ZK1-1P (wg odrebnego opracowania ENEA Operator) w okolicach
istniejacego stupa energetycznego nr 838/2/6 usytuowanego w pasie drogowym dz. nr 83. Nastepnie

wyprowadzic¢ linie kablowg YAKY 5x35mm?* w kierunku projektowanych latarni oswietleniowych.

6. Oprawy i stupy oswietleniowe

Do oswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano stupy aluminiowe cylindryczno-stozkowe (o
grubosci scianki min. 4mm), o wysokosci 5,0m. Catkowita wysoko$¢ zawieszenia oprawy — 5,0m.
Zabezpieczenie stupa poprzez anodowanie w kolorze naturalnym o minimalnej grubosci powtoki
anodowej 20 mikronoéw. Zabezpieczone przed korozjg warstwag elastomeru poliuretanowego
wykonane przez producenta stupa. Powiloka antygraffiti do wysokosci 3m. Montaz stupéw na
fundamentach betonowych prefabrykowanych B-50. Na stupach zamontowa¢ oprawy przeznaczone
tylko do oswietlenia przejs¢ dla pieszych (IK08, | klasa ochronnosci, pokrywa oprawy wykonana z
aluminium, jednokomorowa, rama wykonana z odlewu aluminiowego, klosz z utwardzonego szkta,
stopien ochrony min. IP66 dla catej oprawy). Na stupach zamontowaé oprawy o asymetrycznym
rozsyle swiatta z optykg prawostronng dedykowang dla przej$¢ dla pieszych. Stosowac oprawy LED o
barwie neutralnie biatej (temperatura barwowa ok. 4000K)

Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowym gG 4A umieszczonymi w ztgczkach IZK lub TB-1/TB-2.
Do opraw doprowadzi¢ przewdd YLgY 3x1,5mm? - 750V.

Na stupach zamontowa¢ tabliczke z aktualng numeracjq stupa.
7. Uktadanie kabli.

Kable nn prowadzone na zewnatrz uktada¢ w wykopie zachowujgc normatywne odlegtosé od innych
instalacji. Uktada¢ w przygotowanym rowie na dziesieciocentymetrowej podsypce z drobnoziarnistego
piasku, na gtebokosci 0,5 m (kable nn) od poziomu gruntu, linig falistg z 3% zapasem diugosci
wykopu. Na catej trasie w odlegtosciach co 10 m i w miejscach charakterystycznych (przepusty,
skrzyzowania) nalezy umocowa¢ na kablu trwate oznaczniki, ktérych tre$¢ powinna zawieraé
nastepujace informacje:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika,

— znak fazy,

— rok utozenia.

Tres¢ informacyjng oznacznikdw nalezy na roboczo uzgodni¢ z przedstawicielami inwestora. W
miejscach zagiecia kabla zachowac¢ jego minimalny promien giecia. Miejsca wprowadzania kabli do rur
ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomoca np. pianki poliuretanowej. Utozone odcinki kablowe

zinwentaryzowaé geodezyjnie, przysypa¢ 10-cm warstwg piasku, pietnastocentymetrowg warstwg



gruntu rodzimego (miejsca w ktoérych sg przymocowane oznaczniki pozostawi¢ odkryte) i utozyé na
catej dtugosci trasy kabla folie z PCV w kolorze niebieskim o minimalnych odpowiednio grubosci i
szerokosci: 0,5mm i 25cm.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen do innych instalacji, oraz w miejscach wprowadzenia kabli do
latarni (przez fundament) kable nalezy chroni¢ rurami ostonowymi z HDPE (np. DVK75). Tak
przygotowane odcinki zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem i po akceptacji przedstawicieli inwestora
zasypa¢ row catkowicie gruntem rodzimym, uporzadkowaé i przywrocié teren prac do stanu
wyjsciowego. W miejscu przejécia pod droga powiatowag wykonac¢ przecisk. Kabel zabezpieczyé rurg
SRS75.

Prace w poblizu innych instalacji podziemnych wykonywac recznie. Zgodnie z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach branzowych. Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych w poblizu
istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy odpowiednio wczesnie powiadomi¢ zainteresowane
jednostki branzowe o terminie rozpoczecia i czasie trwania prac. O odbiorze przed zasypaniem
utozonych linii kablowych nalezy powiadomic zainteresowane jednostki branzowe i/lub inwestora.

Wszystkie roboty zwigzane z uktadaniem kabli wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami.
8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni poziom izolaciji.

Ochrona dodatkowa

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia nalezy:

Wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemi¢,

Przewdd neutralny N traktowac jako czynny, tak jak przewody fazowe.
9. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi przepisami
i normami. Prace prowadzone na instalacjach elektrycznych moga by¢ wykonywane przez osoby,
ktore wykazaly sie znajomosciag przepisdw BHP i posiadajg aktualne swiadectwa kwalifikacyjne. Prace
moga wykonacé tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dn.
10 kwietnia 1997 r. "Prawo Energetyczne". Wymagania kwalifikacyjne dla osob zajmujacych sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci energetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 16 lipca 1998r. W instalacji odbiorcy nalezy stosowaé postanowienia Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r.Dz.U.Nr.10 § 183 z 1995r. Zgodnie z
prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy wykonywaniu prac
budowlano- montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych

zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:



certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete

certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Opracowanie
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