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- OPRAWA DOSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

- moc oprawy: P=53W, 230V/50Hz,

- minimalny strumien Swietlny oprawy: 6300lm,

- temperatura barwowa zrddet: 5700K (chtodno-biata),

- stopien szczelno$ci komory optycznej IP66,

- odporno$¢ uderzeniowa K08,

- masa oprawy 5,0kg;

- montowana do stupa o koAcdwce o Srednicy 60mm,

- asymetryczny rozsyt Swiatta dedykowany do oSwietlenia przejst dla
pieszych. Uktad optyczny w wersji prawostronnej.

StUP:

- materiat: aluminium,

- posadowienie: na fundamencie prefabrykowanym B-50,
- wysoko$t H=5m,

- do montazu w | strefie wiatrowej,

UWAGI

W stupach zabudowat izolowane ztacza kablowe z wktadka topikowa gG6A.
Zasilanie opraw w stupie prowadzi¢ przewodem YDY 3x2,5mm? 450/750V.
Dokonat rozdziatu w SO przewodu PEN na PE i N. Przewdd PE uziemit.
Drzwiczki tabliczek stupowych montowal po przeciwnej stronie do kierunku
jazdy pojazdow (od strony chodnika).

ZEGAR

- iloS¢ obwoddw sterujacych: 2 niezalezne

- zasilanie 230 V +5/-10% 50 Hz

- temperafturowy zakres pracy -30/+50°C

- podtrzymanie pamieci 5 lat

- doktadnoSt zegara 16 sek/miesiac

- wymiary 105/90/75 (szeroko$¢ 6 modutow)
- obudowa do montazu na szynie DINN 35 mm

LZ-35 - listwa zaciskowa 5x35mm? 500V

STYCZNIK - stycznik mocy 3-fazowy 400V/40A, cewka AC 230V/50Hz,
temperatura pracy (otoczenia) (-30 do 50) [°C]

OBUDOWA - z tworzywa termoutwardzanego o min. P44
(np. SKRF 400/800/1 ) z fundamentem, drzwiczki wyposazone w
zamek i wktadke patenftowa.

UWAGI
W obudowie przewidzie¢ rezerwe miejsca pod zabudowe dodatkowego
roztacznika bezpiecznikowego i stycznika mocy.

Jednostka projektowa:

Krzysztof Komar, ul. Tetmajera 8, 67-100 Nowa Sdl

Inwestor:

Gmina Zabér, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabor

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA ORAZ BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 007004F
W MIEJSCOWOSCI PRZYTOK ORAZ RAJEWO WRAZ Z
BUDOWA ODWODNIENIA | OSWIETLENIA DROGOWEGO
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