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KANALIZACJA DESZCZOWA

Projekt kanalizacji obejmuje odprowadzenie wdéd opadowych z wpustdéw Sciekowych
ulicznych ujetych w projekcie drogowym. Wpusty sciekowe wg PN-EN124-2000 bez kotnierza
od strony kraweznika z uchylng kratg na zawiasach kl. D400 z osadnikiem C3 jezdniowe.
Wpusty osadzi¢ na pierscieniach: utrzymujgcym i odcigzajagcym. Element denny wpustu rura
betonowa @500x800. Wody opadowe z wpustdw projektuje sie odprowadzi¢ do istniejgcego
rowu melioracyjnego jak pokazano na planie sytuacyjnym. Kanalizacje utozy¢ z rur PVC @315
S (lita scianka). Podejscia od wpustéw z rur PVC @200 S (lita scianka). Przewdd PVC @315
bedzie wigczony do istniejgcego przepustu na przejezdzie z rury betonowej @#1000. Poziom
wody w przepuscie — ok. potowa rury. Witgczenie wykonaé za pomocg kompletu
montazowego ,Funke” (#315/1000 wedtug pokazanego szczegdtu na profilu kanalizacji.
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych #1000 z dnem petnym. Pokrywy studni zelbetowe
grubosci 200mm. Witazy zeliwne przejazdowe D400. W miejscu jak pokazano na planie
kanalizacji przewiduje sie wykonanie osadnika z kregéw 0S/1200/1,0. Przejscie przez droge
powiatowq (ul. Lubuska) wykonaé w rurce ochronnej stalowej @#406/8 metodg przecisku
sterowanego na dtugosci 11m. Wokét whazéw studni rewizyjnych D1-D4 oraz osadnika
wykonaé¢ opaski z betonu o szerokosci 20cm. Wtazy utozone na ptytach zelbetowych
dodatkowo umocowac opaska z betonu. NA trasie projektowanej kanalizacji znajduje sie
uzbrojenie podziemne tj. sie¢ wodociggowa @160, sie¢ gazowa @225 oraz kabel
energetyczny $redniego napiecia. Przewody z rur PVC powinny by¢ utozone na gruncie
piaszczystym. W wypadku braku takiego wykona¢ podsypke z piasku grubosci 10 cm.
Obsypka piaskiem winna by¢é ~20cm ponad wierzch rury i zageszczona recznie. Powyzej
wykop zasypywaé gruntem z wykopu i zageszcza¢ warstwami co 20+30 cm za pomoca
wibratora powierzchniowego. Dna studni i wpustow uktadaé na dobre zageszczonej i
wypoziomowanej warstwie piasku grubosci 10cm. Przed zasypaniem wykopu wykonaé
pomiar geodezyjny utozenia rur, studni i wpustéw przez uprawnionego geodete.
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