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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy oraz budowy drogi gminnej nr 007004F

w miejscowosci Przytok i Rajewo wraz z budowa odwodnienia

1 oswietlenia drogowego.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy oraz budowy

drogi gminnej nr 007004F w miejscowosci Przytok i Rajewo wraz z budowa odwodnienia
drogowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zlecenie z dnia 11.05.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,, Budowa
oraz przebudowa drogi gminnej nr 007004F w miejscowosciach Przytok oraz Rajewo, gmina
Zabor” zawarta z Gming Zabor.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

,Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500” wykonana
przez "GEO-MASTER" Ushlugi Geodezyjne Grzegorz Cebulski z Zielonej Gory, z
dnia 21.08.2017 r.

Opinia Geotechniczna wykonana przez Pracowni¢ Geologiczna s.c. Joanna i Robert
Lukasiewicz, w kwietniu 2017 r. [1],

,, Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430) [2],

., Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

., Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa
1979 r.,

., Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i potsztywnych” — IBDiM, Warszawa
1997 r. [3],

., Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych” — IBDiM,
Warszawa 2001 r. [4].

4. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji ,, Przebudowa oraz budowa drogi gminnej nr 007004F w miejscowosci
Przytok oraz Rajewo wraz z budowq odwodnienia i oswietlenia drogowego” obejmuje:

przebudowa drogi gminnej klasy ,,D” w km 0+000,00 - 0+405,60
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budowa drogi gminnej klasy ,,D” w km - 0+405,60 - 2+430,18

przebudowe skrzyzowania z droga powiatowa nr 1185F,

przebudowe/budowe chodnika o szeroko$ci min. 1,5 m,

przebudowe lub budowe miejsc dostgpu do drogi publicznej (zjazdéw indywidualnych i
publicznych),

budowa odwodnienia drogowego tj.: kanalizacji deszczowej, rowow drogowych

budowa przepustoéw w ciagu rowu drogowego,

wycinke kolidujacych drzew i1 krzewow.

5. DANE TECHNICZNE

Przyjeto nastepujace parametry techniczne przebudowywanej oraz budowanej drogi

gminnej nr 007004F:

br. drogowa

klasa techniczna — D;

predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h,

dhugo$¢ trasy — 2+419,01 m;

szeroko$¢ jezdni bitumicznej — 5,0 m w km 0+000,00 - 0+500,00;

szeroko$¢ jezdni o nawierzchni thuczniowej — 5,0 m w km 0+500,00 - 2+430,18;
szeroko$¢ poboczy — 0,75 — 1,25 m;

kategoria ruchu — ,,KR1”;

szerokos$¢ chodnika - min. 1,50 m;

odwodnienie drogowe - kanalizacja deszczowa, row drogowy przydrozny

6. STAN PROJEKTOWANY

* Branza drogowa

Inwestycja obejmuje przebudowg oraz budowg drogi gminnej nr 007004F. Poczatek

opracowania przyjeto w obrgbie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1185F. Koniec natomiast
w miejscowosci Rajewo na granicy obszaru zabudowanego.

W planie ulica sktada si¢ z kombinacji odcinkéw prostych o zatamaniach w

wierzcholkach:

W1 o wartos¢ y = 13,674 grada, (wyokraglenie tukiem R=200,00 m),
W2 o wartos¢ y = 15,939 grada, (wyokraglenie tukiem R=100,00 m),
W3 o wartos¢ y = 1,791 grada,

W4 o wartos¢ y = 1,830 grada,

W5 o wartos¢ y = 2,965 grada, (wyokraglenie tukiem R=300,00 m),
W6 o wartos¢ y = 0,901 grada,

W7 o wartos¢ y = 1,474 grada,

W8 o wartos¢ y = 5,029 grada, (wyokraglenie tukiem R=300,00 m),
W9 o wartos¢ y = 27,355 grada, (wyokraglenie tukiem R=250,00 m),
W10 o warto$¢ y = 1,445 grada,

W11 o warto$¢ y = 13,173 grada, (wyokraglenie lukiem R=900,00 m),
W12 o warto$¢ y = 5,805 grada, (wyokraglenie tukiem R=300,00 m),
W13 o warto$¢ y = 3,225 grada, (wyokraglenie tukiem R=500,00 m),
W14 o warto$¢ y = 13,096 grada, (wyokraglenie lukiem R=400,00 m),
W15 o warto$¢ y = 2,285 grada,

W16 o warto$¢ y = 3,694 grada, (wyokraglenie tukiem R=500,00 m),
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= WI17 o0 wartos¢ y = 1,217 grada,

= W18 o warto$¢ y = 0,670 grada,

= W19 o warto$¢ y = 6,781 grada, (wyokraglenie tukiem R=500,00 m),
= W20 o warto$¢ y = 2,084 grada,

= W21 o warto$¢ y = 17,357 grada, (wyokraglenie tukiem R=300,00 m).

Drogg gminna nr 007004F projektuje si¢ jako dwupasmowa o szerokosci jezdni 5,0 m (z
poszerzeniami na tukach) oraz o spadku jednostronnym i daszkowym wynoszacym 2,0%.

W km 0+000,00 - 0+500,00 jezdnia wykonania zostanie w betonu asfaltowego, w km
0+500,00 - 2+419,01 jezdnia bedzie posiada¢ nawierzchnie thuczniowa (kruszywo naturalne
famane).

Wzdhiz drogi projektuje si¢ wykonanie obustronnych poboczy gruntowych. Przy czym
prawostronne pobocze begdzie posiada¢ szeroko$¢ min. 1,25 m, umozliwiajac komunikacje
pieszych wzdluz krawedzi jezdni drogi gminne;.

W terenie zabudowy na odcinku od km 0+000,00 do km 0+364,50 wzdluz prawej
zaprojektowano przebudoweg/budowe chodnika o szerokosci min. 1,5 m. Nawierzchnia chodnika
zostanie wykonana w spadku poprzecznym wynoszacym 2,0%.

W celu ograniczenia i ukierunkowania sptywu wod opadowych do kanalizacji deszczowej
jezdnie drogi od km 0+000,00 do km 0+200,00 zaoporowano kraweznikiem betonowym 30x15
cm (wyniesionym na 12 cm) oraz krawgznikiem betonowym najazdowym 22x15 cm
(wyniesionym na wysoko$§¢ 4 cm). W obrgbie przejscia dla pieszych betonowy krawgznik
najazdowy zostanie wyniesiony na wys. 1 cm.

Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych (w obszarze zabudowy miejscowosci Przytok)
oraz chodnikéw projektuje si¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. Przy czym zjazdy do
posesji nalezy wykona¢ innym kolorem kostki. Zaleca sig, aby byl to ciemniejszy kolor szarosci
niz na chodniku, ew. kolor czerwony. Ostateczng decyzje podejmie Wykonawca robot przy
akceptacji Inwestora.

Od strony bram nawierzchnie zjazdéw nalezy zabezpieczy¢ kraweznikiem najazdowym
22x15 cm wtopionym. KrawedZ chodnika od strony przylegtych dziatek oraz pasa zieleni
nalezy zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 30x8 cm. W miejscach duzych réznic wysokosci
projektowany chodnik zostanie zaoporowany palisada betonowa 15x22x40 cm.

Przekroj podtuzny i odwodnienie

Niweletg jezdni zaprojektowano w nawiazaniu do terenu istniejacego oraz sposobu
odwodnienia drogi gminne;.

Niweleta jezdni zostata poprowadzona spadkami 0,500% - 6,907% w nawiazaniu do
istniejacych rzednych terenu + (0-56) cm. Rzedne poczatku nalezy dowiaza¢ do krawedzi drogi
powiatowej nr 1185F. Usytuowanie wysokosciowe wszystkich przebudowywanych zjazdéw
(dostepdéw do drogi publicznej) nalezy dowiaza¢ w sposob pltynny do niwelety krawedzi drogi
glownej 1 terenu istniejacego.

W obszarze zabudowanym miejscowosci Przytok dla poprawy odwodnienia
zaprojektowano wpusty drogowe do odbioru woéd deszczowych. Wody opadowe zostana
zebrane od km 0+000,00 do km 0+200,00 i odprowadzone do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Od km 0+410,00 do km 2+419,01 odwodnienie jedni begdzie realizowane poprzez
réow drogowy. W celu uciaglenia rowu pod zjazdami zaprojektowano przepusty. Na pozostatej
dhugosci wody opadowe beda odprowadzane w przylegte tereny zielone.

= Konstrukcja nawierzchni jezdni

Uktad warstw konstrukcyjnych o nawierzchni bitumicznej przyjeto odpowiedni dla KR1:
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Nawierzchnia drogi gminnej w miejscach calkowitej rozbiorki konstrukcji jezdni oraz
na poszerzeniach — nawierzchnia bitumiczna

1. Warstwa $cieralna — 4 cm — beton asfaltowy uziarnieniu 0/11,2 mm,
2. Podbudowa zasadnicza — 8 cm — beton asfaltowy o uziarnieniu 0/22,4 mm,
3. Podbudowa pomocnicza — 20 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie.

Nawierzchnia drogi gminnej w miejscach wzmocnienia istniejacej konstrukeji —
nawierzchnia bitumiczna

1. Warstwa $cieralna — 4 cm — beton asfaltowy uziarnieniu 0/11,2 mm,
2. Warstwa wyrOwnawcza — min. 2,5 cm — beton asfaltowy o uziarnieniu 0/11,2 mm,
3. Istniejaca konstrukcja jezdni.

Nawierzchnia drogi gminnej, zjazdow — nawierzchnia tluczniowa

1. Nawierzchnia — 20 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie,
2. Warstwa odsaczajaca z piasku sredniego — 10 cm - zageszczona do 1:=0,97.

Nawierzchnia chodnikow:

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,
2. Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm.

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z betonowej kostki brukowe;j:

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,
2. Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,
3. Podbudowa — 20 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie.

= Roboty ziemne

Ustalenie warunkow gruntowo—wodnych

Stwierdzono wystgpowanie w podlozu humusu (oraz istniejacej konstrukcji jezdni) o

migzszosci 0,3 — 0,4 m podlegajacego usunigciu. Podloze gruntowe na calym odcinku
przeznaczonym do przebudowy zakwalifikowano do grupy nos$nosci G1.
UWAGA!

* Roboty ziemne (wypelnienie koryta) nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci do 20
cm. Po kazdorazowym wykonaniu i zageszczeniu kolejnej warstwy Wykonawca na
wlasny koszt przeprowadzi badania I, gruntu. Ukladanie kolejnej warstwy moze
zosta¢ rozpoczete tylko po zaakceptowaniu wynikéow badan kontrolnych w-wy
poprzedniej.

* Wymian¢ gruntu w bezposredniej bliskosci ogrodzen posesji prowadzi¢ w taki
sposob, aby nie spowodowaé zniszczenia (np. obrotu w kierunku gruntu
odspojonego) tych ogrodzen.

7. URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego przedsigwzigcia wystepuja nastgpujace urzadzenia obce:
— linie energetyczne doziemne i napowietrzne niskiego napigcia,
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— linie energetyczne napowietrzne $redniego napigcia,
— linia telekomunikacyjna napowietrzna,

— sie¢ wodociagowa,

— sie¢ gazowa.

Projektuje si¢ zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT PS 110 na
kablach linii energetycznych niskiego napigcia.

Ponadto istniejace skrzynki uzbrojenia sieci wodociagowej oraz pokrywy studni
energetycznych wyregulowaé¢ do poziomu projektowanej nawierzchni przy czym istn. pokrywy
studni  (znajdujace sie w jezdni) w przypadku typu lekkiego wymieni¢ na pokrywy typu
cigzkiego oraz w razie koniecznos$ci istniejace urzadzenia podziemne tj. kanalizacja kablowa,
kable doziemne zaglebi¢ do gt. 0,70-0,80 m.

Wykonawca robdot ma obowiazek zapoznac si¢ ze wszystkimi uwagami zawartymi w
uzgodnieniach dokonanych z wlascicielami urzadzen obcych oraz w opinii ZUD
i prowadzi¢ roboty stosujac si¢ do tych uwag. Zwraca si¢ uwage na wykonywanie robot
ziemnych, ktore powinny by¢ prowadzone ze szczegdélna ostroznoscia, tak aby nie
spowodowac jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

Nie wyklucza sig istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w planie.
W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomi¢ wlasciwy
organ.

8. ORGANIZACJA 1 BEZPIECZENSTWO RUCHU

Organizacja ruchu na przedmiotowym odcinku ulegnie zmianom zgodnie z Projektem
Statej Organizacji Ruchu stanowiacym integralna cze$¢ dokumentacji projektowe;.

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Krzysztof Komar




