PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE — DROGA POWIATOWA

I. Roboty przygotowawcze

1. Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie rowninnym 6,72 m — 0,006 km
2. Cigcie nawierzchni bitumicznej gr. 5-8 cm pita mechaniczna: 31,5 m
3. Rozebranie nawierzchni z betonowe;j kostki brukowej gr. 8 cm: 91,6+0,2 = 91,8 m*
4. Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6-12 cm: 95,0 m’
5. Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm: 95,0 m’
6. Rozebranie podbudowy z kamienia polnego (brukowca) gr. 15 cm: 95,0 m*

7.  Rozebranie krawgznika betonowego 30x15 cm: 47,3 m

8. Rozebranie obrzeza bet. 30x8 cm: 43,1 m
9. Rozebranie lawy bet. pod kraweznikami (poz. 7): 47,3 x 0,06 = 2,8m’
10. Transport materiatu z terenu rozbiorki w miejsce wskazane przez Inwestora:
»  Nawierz. z bet. kostki ,,8” (poz. nr 3) 0,08x91,8=73m’
»  Podbudowa z kruszywa kamiennego (poz. nr 9) 0,15x95,0 =142 m’
»  Podbudowa z kamienia polnego (poz. nr 10) 0,15x95,0 =142 m’
»  Obrzeze betonowe (poz. nr 12): 0,08x0,3x43,1=1,0 m’

RAZEM: = 7,3+14,2+14,2+1,0 = 36,7 m’

11.  Transport gruzu z terenu rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja:
»  Nawierzchnia bitumiczna (poz. nr 8): 0,12x950=11,4 m’
. Krawegznik bet. (poz. nr 11): 0,15x0,3x473=2,1 m’
» tawa betonowa (poz. nr 13): 2,8 m’

RAZEM: 11,4+2,1+2,8 =16,3 m’
12.  Rozbidrka betonowych gazondéw wraz z transportem w miejsce wskazane przez

Inwestora: rycz.
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PRZEDMIAR ROBOT

I1. Roboty ziemne

13. Wykopy reczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na sktadowisko
Wykonawcy wraz z utylizacja — grunt zakwalifikowany jako niebudowlany:

(przyjeto 10% ogdlnej ilosci wykopu)

= pod nawierzchnie jezdni i zatoki autobusowej na gt. §r. 20 cm
0,2x95,0=19,0 m’
* pod chodniki wraz z kraweznikami i obrzezem na gt. $r. 20 cm
0,2 x 102,0 = 20,4 m’
19,0 +20,4 = 39.4 m’

39.4m’x 0,10 = 3,9 m*

14.  Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na
sktadowisko Wykonawey wraz z utylizacja — grunt zakwalifikowany jako
niebudowlany:

(przyjeto 90% ogolnej ilosci wykopu poz. 13) 39.4 m’x 0,90 = 35,5 m’

15.  Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. I-II z transportem urobku z miejsca w
wydobycia na teren budowy (dokop):

= pod chodniki wraz z kraweznikami i obrzezem na gt. $r. 20 cm
0,1 x 102,0 =10,2 m®
16. Formowanie i zaggszczanie nasypu z gruntu kat. I-II (wg poz. 15): 10,2 m*

IV. Podbudowy
17. Profilowanie i zaggszczanie podtoza w wykopie: 95,0 m’

18. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:

— oczyszczenie 1 skropienie warstwy podbudowy pomocniczej przed ulozeniem
podbudowy zasadnicze;j: 95,0 m’,

— oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy zasadniczej przed utozeniem warstwy
Scieralnej: 95,0 m?,

RAZEM (oczyszczenie i skropienie): 95,0 + 95,0 = 190,0 m*
19. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm:
» pod nawierzchnie jezdni i zatoki autobusowe;j 95,0 m*
20. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8 cm:

» pod nawierzchnie jezdni i zatoki autobusowe;j 95,0 m*

21.  Warstwa wyréwnawczo-profilujaca z betonu asfaltowego:
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PRZEDMIAR ROBOT

= pod nawierzchnie zatoki autobusowe;j 62,5%0,05=3,1m’

RAZEM: 3,1m’x2,60t/m’=8,1t

V. Nawierzchnie

22. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm:

*»  pod nawierzchnie jezdni i zatoki autobusowej 95,0 + 62,5 =157,5 m®

23. Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 6-10 cm wraz z wywozem na sktadowisko
Inwestora z pryzmowaniem:

= pod nawierzchnie zatoki autobusowe;j 62,5 m’

24. Nawierzchnia z bet. kostki brukowej ,,prostokat”, szarej niefazowanej gr. 8§ cm, na
podsypce cem.-piask. gr. 5 cm:

» chodnik 0,2+91,6 = 91,8 m*

25. Ulozenie geosiatki o szer. 1,10 m w miejscach polaczenia z istniejaca nawierzchnia.

RAZEM: 31 x 1,1 = 34,1 m?

VI.  Roboty wykonczeniowe

26. Humusowanie z obsianiem trawa przy grubosci humusowania 10 cm, z dowozem
ziemi urodzajne;j: 25,0 m’

VII. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

27. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe:
= linia P-7c 0,06m” x 34,0 = 2,1 m’

28. Oznakowanie pionowe:

Znaki informacyjne D:

= Demontaz istn. znakow informacyjnych D: 2 szt.
= Ustawienie znakoéw informacyjnych D, tablica fluoroscencyjna
(tarcza + shupek): 2 szt.

Znaki miejscowosci 1 kierunku E:

* Przestawienie istn. znakéw miejscowosci 1 kierunku E (tarcza + stupek): 2 szt.

VIII. Elementy ulic

29.  Ulozenie krawgznika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i tawie
bet. 0,08 m> C8/10 (B10) z oporem:
14,3 + 24,10 = 38,4 m
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30. Utlozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr.
5 cm i tawie bet. 0,08 m* C8/10 (B10) z oporem:
» droga powiatowa 0,5+3,3+4,1=7,9 m

31. Ulozenie obrzeza chodnikowego betonowego 8x30 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3

cm:
0,2+8,5=8,7m

32. Utlozenie palisady betonowej (opornik) 15x22x40 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm
i tawie bet. 0,05m” C8/10 (B10) z oporem: 24,8 m

IX.Inne roboty

33. Rozbiodrka oraz montaz wiaty przystankowej w miejscu wskazanym przez Inwestora.
rycz.
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