KOSZTORYS OFERTOWY - BRANZA DROGOWA Z ODWODNIENIEM

KOSZTY KWALIFIKOWANE

PRZEBUDOWA ORAZ BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 007004F W MIEJSCOWOSCI
PRZYTOK ORAZ RAJEWO WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA I OSWIETLENIA

DROGOWEGO
Lp. sl;oezcyxﬂzn‘zgii - roz;c;en;oﬂ' ch ¢ n:zevd: OStill(zéc' |'e§::;k. e

X X X X X X X
X D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
1 D-01.01.01 Ss:;ttypzt\)’vn;i;c:z;vzccﬂj trasy drogowej w terenie réwninnym + km 2.419
2 D-01.02.01 ‘L)J;L;r;i?rz:\ise(;zif:ie) drzew wraz z wywozem w miejsce wskazane

- 0 $rednicy 0-15 cm szt. 17,0

- o0 $rednicy 16-25 cm szt. 5,0

- 0 $rednicy 26-35 cm szt. 4,0

- o0 $rednicy 36-45 cm szt. 3,0

- 0 $rednicy 46-55 cm szt. 4,0

- 0 $rednicy 56-65 cm szt. 6,0

- 0 $rednicy 66-75 cm szt. 1,0

- o0 $rednicy 76-85 cm szt. 2,0
o | porzor [y e e e e

- 0 $rednicy 0-15 cm szt. 17,0

- 0 $rednicy 16-25 cm szt. 5,0

- o0 $rednicy 26-35 cm szt. 4,0

- 0 $rednicy 36-45 cm szt. 3,0

- 0 $rednicy 46-55 cm szt. 4,0

- 0 $rednicy 56-65 cm szt. 6,0

- 0 $rednicy 66-75 cm szt. 1,0

- 0 $rednicy 76-85 cm szt. 2,0
o | potszor [ e b e o | oo
5 D-01.02.04 |Ciecie nawierzchni bitumicznej gr. 5-8 cm pitg mechaniczng m 250,0
6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2 56,2
7 D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6-12 cm m2 75,5
8 D-01.02.04 [Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm m2 3455
9 D-01.02.04 Snizebranie podbudowy z kamienia polnego (brukowca) gr. 15 m2 3455
10 D-01.02.04 [Rozebranie kraweznika betonowego 30x15 cm m 91,0
1" D-01.02.04 [Rozebranie obrzeza bet. 30x8 cm m 89,0
12 D-01.02.04 |Rozebranie fawy bet. pod kraweznikami m3 55
13 D-01.02.04 gR:%]bsiir;a chodnikéw, schodéw terenowych, zjazdéw z betonu m2 15.0
14 D-01.02.04 Transport materiatu z terenu rozbiérki w miejsce wskazane przez| m3 1102

Inwestora
15 D-01.02.04 ;rrzr;szngligzr:;:z terenu rozbioérki na sktadowisko Wykonawcy m3 21,0




X D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE X X
Wykopy reczne w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na
16 D-02.01.01 [sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg — grunt m3 789,9
zakwalifikowany jako niebudowlany
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. llI-IV z
17 D-02.01.01 |transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z m3 7108,9
utylizacjg — grunt zakwalifikowany jako niebudowlany
18 D-02.01.01 Wykopy‘ mgchanlczne (koparka) w grEJnlme kat. I11-IV pod m3 255,0
odwodnienie wraz zabezpieczeniem $cian wykopu
19 D-02.01.01 Wykopy mgchanlczng (spycharkami) w gruncie kat. I-Il z m3 6817
wbudowaniem mas ziemnych w nasyp (roboty poprzeczne)
20 D-02.03.01 Wykopy mgchanlczne (kopar-ka) w gruncie kat. I-1l z transportem m3 63065
urobku z miejsca w wydobycia na teren budowy (dokop)
21 D-02.03.01 |Plantowanie skarp nasypu m2 5915,4
22 D-02.03.01 |Zasypywanie wykopow z zageszczeniem - pod odwodnienie m3 203,8
23 D-02.03.01 [Formowanie i zaggszczanie nasypu - grunt kat. -1l m3 6306,5
X D-03.00.00 |ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE X X
24| D-03.01.03a Wykonanie pmepU§tu rurowego @ 800 pod korong drogi z rur
karbowanych z polietylenu
Montaz przepustu @ 800 z rur karbowanych z polietylenu mb 40,8
Wykonanie posadowienia przepustu z kruszywa tamanego
L S m3 51,8
stabilizowanego mechanicznie gr. 50 cm
Wopust uliczny $ciekowy jezdniowy Dn=500 z osadnikiem, bez
25 D-03.02.01  |kolnierza od strony kraweznika z pierécieniem odciazajacym i szt. 4,0
utrzymujacym z uchylng krata na zawiasach klasy D400 z
koszem osadniowym C3
2 D-03.02.01 Wykopanle przykanallkal, kanatu deszczowego z rury PVC @ 200 m 151
mm, litych wraz wiaczeniem
27 D-03.02.01 Wykonanie kanglu deszczowego z rury PVC g 315 mm, litych m 172,0
wraz z wigczeniem
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w
28 D-03.02.01 gf)toyvym-wykople‘z z d-nem plrefabrykowanyml, z ptytq Zelbetowa, 2 ot 70
pierécieniem odcigzajacym i z wiazem kanalizacyjnym
zelbetowym typ D400 z wbudowanymi przejéciami szczelnymi.
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w
29 D-03.02.01 gf)to’w_ym_wykoplg z d_nem p.refabrykowanym., z ptytq zelbetowa, 2 ot 10
pierscieniem odcigzajacym i z wtazem kanalizacyjnym
zelbetowym typ D400 z wbudowanymi przej$ciami szczelnymi.
30 D-03.02.01 Wiaczenie kanalizacji deszczowej kompletem montazowym @ ryez. 1.0
315/1000.
Wykonanie przecisku sterowanego z utozeniem stalowej rury
31 D-03.02.01 . m 12,0
ochronnej @ 406/8
32| D-03.02.01a Regulacja pionowa zaworéw urzadzen obcych - zawory wody lub) st 2.0
gazu
33| D-03.02.01a U.Ioienle'rury ostonowej dwudzielnej typu APS 110 (wraz z m 48,0
ziemnymi)
X D-04.00.00 |PODBUDOWY X X
34 D-04.01.01 [Profilowanie i zageszczanie podfoza m2 333,3
35 D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 5238,0
36 D-04.04.02 Podbudc.)wa'pomocmcza z kruszywa tamanego stabilizowanego m2 20596
mechanicznie gr. 20 cm
37 D-04.07.01 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8 cm m2 1714,9
38 D-04.08.01 |Warstwa wyréwnawczo-profilujaca z betonu asfaltowego t 182,7
39 D-04.07.01 Warstwa wyréwnawczo-profilujgca z kruszywa stabilizowanego m3 13

mechanicznie




X D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE X X
20 D-05.02.00 Wykonanie pawmrzchnl z kruszywa tamanego, gr. warstwy po m2 9970.7
zaggszczeniu 20 cm
41 | D-05.03.05a |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm m2 2619,0
42 D-05.03.11 Frezowamg nawierzchni bitumicznej gr. .2 cm wraz z wywozem m2 696,0
na sktadowisko Inwestora z pryzmowaniem
43 D-05.03.11 Frezowanie namerzchm bitumicznej gr. 6-10 cm wraz z m2 270,0
wywozem na sktadowisko Inwestora z pryzmowaniem
44| D-05.03.23a N_aW|erzchn|e_1 z bet. kostki brukowej ,,prostolfat , szarej m2 6402
niefazowanej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm
45| D-05.03.23a N_aW|erzchn|e_1 z bet. kostki brukowej ,,prostolfat , grafitowej m2 167.2
niefazowanej gr. 8 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm
46 | D-05.03.26a ploggnle geos_latkl o s:zer. 1,10 m w miejscach potgczenia z m2 7480
istniejaca nawierzchnig
X D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
47 D-06.01.01 Humusowanie z 9b3|_an|em trgwg przy grubosci humusowania 10 m2 10655.2
cm, z dowozem ziemi urodzajnej
48 D-06.01.01 Umocnienie dna rowoéw i skarp betonowymi ptytami azurowymi m2 346.7
gr. 12 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm
Umocnienie dna rowdw i skarp kamienna kostka brukowa gr.
49 D-06.01.01 16/18 cm wtopionej w beton C 16/20 (B20) gr. 10 cm m2 96,0
50 D-06.02.01 Wykonanie pzepU§tu pod zjazdem o $rednicy @600 z rur
karbowanych z polietylenu
Wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur karbowanych z
. m 53,0
polietylenu ®600
Wykonanie posadowienia przepustu z kruszywa tamanego
L o m3 52,0
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
X D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
51 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome (mat. cienkowarstwowy) m2 14,6
52 D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
Przestawienie istn. znakéw zakazu B (tarcza + stupek) szt. 1,0
Ustawienie znakéw informacyjnych D (tarcza + stupek) szt. 2,0
X D-08.00.00 [(ELEMENTY ULIC X X
Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.-
53 D-08.01.01 piask. gr. 5 cm i fawie bet. 0,08m2 C8/10 (B10) z oporem m 2962
Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm, na
54 D-08.01.01 [podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i fawie bet. 0,08 m2 C8/10 (B10)| m 226,7
Z oporem
55 D-08.03.01 Utozenie obrzeZa. chodnikowego betonowego 8x30 cm na m 4373
podsypce cem.-piask. gr. 3 cm
Utozenie palisady betonowej (opornik) 15x22x40 cm na
56 D-08.03.01 [podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i fawie bet. 0,05m2 C8/10 (B10) m 86,5
Z oporem
Wykonanie nawierzchni wnek przy $cieku z kostki kamiennej
nieregularnej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i fawie z|
57 D-08.05.03 betonu C8/10 (B10), z wypetnieniem (zalaniem) spoin zaprawg m2 40
cementowg
58 | D-08.07.01a |Wykonanie linii akustycznych w obrebie jezdni rycz. 1,0
X D-09.00.00 |ZIELEN DROGOWA X X
59 D-09.01.01 Zabezpieczenie istniejacych drzew zlokalizowanych w pasie ryez. 10

drogowym na czas prowadzenia robét budowlanych

OGOLEM WARTOSC ROBOT (netto)




