OPIS TECHNICZNY

REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO W CIAGU DROGI
WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI EAZ, GMINA ZABOR

1. OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU

Przedmiotowy przepust zlokalizowany jest w ciagu drogi wewngtrznej
dz. nr 187/4 1 umozliwia przeprowadzenie drogi nad rowem, znajdujacego si¢ na dzialce
nr 190 w miejscowosci Laz.

Przepust usytuowany jest w miejscu, gdzie o$ drogi w planie przebiega po linii
prostej i krzyzuje si¢ z rowem pod katem ok. 80,0 °.

Konstrukcjg czesci przelotowej istniejacego przepustu stanowi ceglane sklepienie
tukowe o grubosci ok. 0,38 m, o promieniu wewngtrznym 1,20 m. Wlot i wylot przepustu
jest umocniony uko$nymi $ciankami czotowymi o grubosci ok. 0,35 m oraz przyporami
o grubosci ok. 0,60 m — pelniacymi takze funkcje skrzydetek. Scianka czotowa wlotu
wraz z przyporami (skrzydetkami) wykonane sa w konstrukcji murowej z cegly
ceramicznej pelnej. Natomiast $cianka czolowa wylotu z przyporami wykonana jest
z cegly ceramicznej pelnej oraz z kamienia polnego. Na scianki czotowe wykonano
nadbudowe z cegly ceramicznej o grubosci ok. 0,25 m i wysokosci ok. 0,5 m w formie
gzymsu. Scianki czolowe wyniesione sg w stosunku do poziomu dna rowu o ok. 3,30 m.
Ceglane przypory usytuowane sa prostopadle w stosunku do $cian czotowych przepustu
i pochylone zgodnie z pochyleniem skarpy drogowe;.

Zarowno wlot jak i wylot przepustu zabezpieczony jest balustrada drewniana
z bali o wysokosci ok. 1,10 m.

Fundamentéw $cian czotowych nie zinwentaryzowano ze wzgledu na ograniczona
mozliwos¢ dostgpu, przy czym przyjmuje sig, ze posadowione sa tawie betonowej
o grubosci ok. 0,30 m.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:
= Konstrukcja przepustu:

- dtugos¢ catkowita przepustu: ok. 6,40 m;
- przekrdj przepustu: sklepienie tukowe 50 cm o promieniu

wewngtrznym 1,20 m;
- dtugos¢ scian czotowych:

wlot: ok. 9,20m;
wylot: ok. 8,90 m;
- ukos konstrukcji: ok. 80,0 °

2. ZAKRES PROJEKTOWANEGO REMONTU ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU

Wykonanie wykopéw w obrebie projektowanego remontu przepustu
Rozebranie istniejacych ceglanych $cian czotowych przepustu na wysokos¢ ok. 1,0 m
Wykonanie projektowanej (nadbudowy) konstrukcji Scian czotowych przepustu

Wykonanie projektowanej (dobudowy) konstrukcji przypory — wylot przepustu
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* Wykonanie wzmocnienia $cian czotowych — stalowe Sciagi

* Wykonanie nasypu drogowego (zasypki) w obrgbie wykopu

* Oczyszczenie 1 odpylenie powierzchni ceglanych — Sciany czotowe oraz przypory
* Wymiana oraz uzupelnienie ubytkéw cegiet

» Zabezpieczenie powierzchni ceglanych preparatami do konserwacji cegiet i spoin
* Wymiana balustrad

* Wykonanie konserwacji rowu

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO REMONTU PRZEPUSTU

Projektowany remont przepustu polega¢ bedzie na rozbioérce istniejacych ceglanych
$cian czolowych na wysokos$¢ ok. 1,0 m i wykonanie nowej czgs$ci konstrukcji $Scian
czotowych — nadbudowa zelbetowa o grubosci 0,30 m. Projektowana nadbudowa $cian
czotowych posiada okladzing zewngtrzna =z cegly klinkierowej potdwkowe;j
gr. 6 cm, uktadana na zaprawie cementowej. Ponadto zaprojektowano cokét z cegly petne;j
klinkierowej gr. 12 cm ukladany na zaprawie cementowej na gornej powierzchni Scian
czotowych.

Ponadto zaprojektowano wykonanie odtworzenie konstrukcji jednej z przypor
wylotu przepustu, a takze oczyszczenie, uzupelnienie brakéw oraz zabezpieczenie
powierzchni ceglanych $cian czotowych i przypér przepustu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje réwniez wykonanie montazu
projektowanej balustrady drewnianej oraz konserwacji rowu (bez umocnienia
prefabrykatami), na odcinku 20,0 m.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PO REMONCIE

= Konstrukcja przepustu:

- dtugos¢ catkowita przepustu: ok. 6,40 m;
- przekrdj przepustu: istniejace sklepienie tukowe 60 cm o

promieniu wewngtrznym 1,20 m;
- dlugos$¢ $ciany czotowej:
wlot - istniejaca: ok. 9,20m;
wylot - istniejaca: ok. 8,90 m;

4. OPIS POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. WYKONANIE WYKOPOW

Projektowane jest wykonanie nadbudowy S$cianek czolowych przepustu oraz
dobudowy $ciany przypory. W tym celu nalezy wykona¢ wykop otwarty, o nachyleniu
skarp wynoszacym 1:1 w przestrzeni pomig¢dzy Scianami czotowymi przepustu oraz
$ciang przypory wylotu przepustu, a $ciang muru oporowego. Rzedna dna wykopu
w przestrzeni pomigdzy Scianami czolowy nalezy przyja¢ na poziomie 0,1m ponizej
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projektowanej nadbudowy $cianek. Natomiast rzedna dna wykopu przy $cianie przypory
nalezy przyja¢ na poziomie istniejacego posadowienia fundamentu przypory.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy wykona¢ rgcznie probne
przekopy z uwagi na mozliwos¢ wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen
obcych.

4.2. PRACE ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe obejmuja swoim zakresem:

demontaz balustrady drewnianej,

demontaz czgs$ci istniejacego ogrodzenia od strony wlotu przepustu (ok. 5,0m),
— rozbidrke ceglanych $cian czotowych przepustu na wysokos¢ ok. 1,0 m,

rozbidrke cz¢sci ceglanej przypory $ciany czotowej wylotu przepustu.

4.3. WYKONANIE KONSTRUKCJI NADBUDOWY SCIAN CZOL.OWYCH PRZEPUSTU

Po wykonaniu rob6t ziemnych i rozbiérkowych nalezy odkryte powierzchnie
$cian czotowych (w miejscu wykonania nadbudowy) oczy$ci¢ i oceni¢ stan cegiel.
W przypadku stwierdzenia lokalnych ostabien tych ceglanych $cian nalezy dokonaé
dodatkowej rozbiorki cegiet.

Nadbudowg $cian czotowych uzyskuj¢ si¢ poprzez wykonanie warstwy nadbetonu
o grubosci 0,30 m i zmiennej wysokosci dostosowanej do niwelety drogi, z betonu
C25/30 (B30). Zespolenie projektowanej nadbudowy z istniejacymi $cianami czotlowymi
przepustu uzyskuje si¢ za pomoca tacznikow, pretow ¢20mm osadzonych w ceglanej
$cianie czolowej, w otworach ¢24mm na zaprawie zywicznej (kleju epoksydowego).
Rozstaw podtuzny sworzni wynosi 0,30 m, gltebokos¢ otworéw — 0,30 m. Sworznie
nalezy potaczy¢ ze zbrojeniem nadbetonu poprzez spawanie.

Nadbudowy $cian czolowych przepustu posiadaja oktadzing z cegly petnej
gr. 6 cm, uktadang na zaprawie cementowej na odsadzkach istniejacych $cian czotowych.
Ponadto zaprojektowano cokét z cegly klinkierowej gr. 12 cm uktadany na zaprawie
cementowej na gornej powierzchni nadbudowanych $cian czotowych.

4.4. WYKONANIE KONSTRUKCJI DOBUDOWY PRZYPORY

Po wykonaniu rob6t ziemnych i rozbiérkowych nalezy odkryte powierzchnie
Sciany przypory od strony wylotu przepustu (w miejscu wykonania dobudowy) oczysci¢
1 oceni€ stan cegiel, nastgpnie nalezy wykona¢ fundament dobudowanej sciany przypory
z betony klasy C12/15 (B15) o grubosci 0,15 m.

Dobudowg sciany przypory uzyskuj¢ si¢ poprzez wykonanie warstwy nadbetonu
o grubosci 0,54 m i zmiennej wysokos$ci dostosowanej do nasypu drogowego, z betonu
C25/30 (B30). Zespolenie projektowanej dobudowy z istniejaca §ciang przypory Sciany
czotowej wylotu przepustu uzyskuje si¢ za pomoca lacznikéw, pretow @20mm
osadzonych w istniejacej ceglanej $cianie przypory, w otworach ¢g24mm na zaprawie
zywicznej (kleju epoksydowego). Rozstaw podtuzny sworzni wynosi 0,30 m, a rozstaw
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poprzeczny 0,24 m, giebokos¢ otworéw — 0,20 i 0,30 m. Sworznie nalezy potaczy¢ ze
zbrojeniem nadbetonu poprzez spawanie.

Dobudowana $ciana przypory posiada oktadzing z cegly petnej gr. 6 cm, uktadana
na zaprawie cementowej na odsadzkach fawy fundamentowe;j.

4.5. ULOZENIE IZOLACJI

Warstwa izolacji z materialow ptynnych na zimno nalezy pokry¢ wszystkie
powierzchnie betonu nadbudowy $cian czotowych oraz dobudowy przypory stykajace si¢
bezposrednio z gruntem. Nalezy wykona¢ 3-krotne natozenie powlok (R+2P).

4.6. WYKONANIE WZMOCNIENIA SCIAN CZOLOWYCH — STALOWE SCIAGI

Zaprojektowano wykonanie wzmocnienia $cian czotowych przepustu trzema
ciagami o dlugosci ok. 6,30 m i rozstawie ok. 2,90 m. Sciagi nalezy wykonaé
z elementéw stalowych: z pretow ¢28mm, blach o wymiarach 20x200x200mm oraz
nakretek przegubowych. Stalowe S$ciagi powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
2-warstwowym zestawem epoksydowo-poliuretanowym o grubosci catkowitej 150 pm.
Materialty zastosowane do wykonania powltok malarskich musza posiada¢ aprobate
IBDiM dopuszczajaca je do zastosowania na obiektach mostowych.

Jeden koniec pre¢téw nalezy nagwintowaé na dlugos¢ ok. 10 cm w celu
regulowania naciagu $ciagu nakrgtkami przegubowymi, a drugi koniec nalezy potaczy¢
z blachami poprzez spawanie na budowie. Przewidziano zamocowanie blach stalowych
w projektowych zelbetowych S§cianach czotowych przepustu. Ponadto nalezy
zabezpieczy¢ stalowy $ciag umieszczony w gruncie rurg ostonowa PVC o srednicy 50 lub
75 mm. Konce rury zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ wody np. pianka poliuretanowg lub
zaslepka systemowa.

Wykonawca opracuje projekt warsztatowy wzmocnienia $cian czotowych
stalowymi $ciagami.

4.7. WYKONANIE ZASYPKI W OBREBIE WYKOPOW

Zasypke przestrzeni migdzy Scianami czotowymi muru oraz za §$ciang przypory
nalezy wykona¢ z gruntéw niespoistych dobrze zaggszczanych o wskazniku
réznoziarnisto$ci min. U=5, wspétczynniku filtracji Kio> 6 x 10” m/s i wskazniku piaskowym
WP>35. Zageszczanie zasypki nalezy wykonywa¢ warstwami max. 0,30 m, do Is = 0,98.

4.8. KONSERWACJA POWIERZCHNI CEGLANYCH

Konserwacj¢ cegiet nalezy przeprowadzi¢ poprzez oczyszczenie (zmycie) ich
powierzchni lanca wodna, a nastgpnie pokrycie bezbarwnymi materiatami do impregnacji
cegiet, zapobiegajacymi pyleniu.
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4.9. WYMIANA ORAZ UZUPEENIENIE UBYTKOW CEGIEL

Wszystkie cegly w S$cianach czotowych przepustu oraz w S$cianach przypor
zakwalifikowane do wymiany nalezy wyku¢, a w ich miejsce wmurowa¢ nowe cegty.
Spoiny wykona¢ ze specjalistycznej zaprawy do klinkieru, w kolorze odpowiadajacym
kolorowi istniejacych spoin.

4.10. WYMIANA BALUSTRAD

Na obiekcie zaprojektowano obustronne balustrady drewniane o wysokosci 1,10
m, szerokosci 0,10 m oraz rozstawie stupkow ok. 2,0 m i 1,47 m (od strony wlotu
przepustu) oraz ok. 2,15 m (od strony wylotu przepustu). W drewnianych stupkach
balustrady nalezy wycia¢ otwory pod drewniane podciagi balustrady. Zaprojektowano
zakotwienie balustrady w gruncie na gigbokos¢ ok. 1,0 m.

Ponadto z papy zgrzewalnej nalezy wykona¢ zabezpieczenie drewnianych
stupkéw balustrad na wysokos$¢ zaglebienia w gruncie.

4.11. KONSERWACJA ROWU

Konserwacja rowu polega¢ ma na odmuleniu, oczyszczeniu dna i skarp rowu na
odcinku 10,0 m przed wlotem przepustu i 10,0 m za wylotem przepustu. Spadek
podiuzny rowu dostosowa¢ do poziomu dna przepustu. Na tym odcinku skarpy i dno
umocni¢ warstwa humusu o gr. 0,10 m 1 obsia¢ mieszanka traw niskich.

5. UWAGI KONCOWE

W zwiazku z tym, ze przy robotach remontowych moga wystapi¢ rozbieznosci
miedzy stanem rzeczywistym, a przyjetym w projekcie (w szczeg6lnosci po wykonaniu
prac rozbioérkowych), co dotyczy wymiardw, ilosci czy tez stanu technicznego, a ktdre to
rozbieznosci moga mie¢ wplyw na kontynuacje robot remontowych wg przyjetych
w projekcie zalozen, Wykonawca robdt remontowych wszystkie te réznice, watpliwosci
1 problemy z tego wynikajace bedzie zglasza¢ do Projektanta. W ramach nadzoru
autorskiego Projektant w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego bedzie
przedktadat stosowne rozwiazania alternatywne dodatkowe lub zastgpcze umozliwiajace
kontynuacj¢ robdt remontowych.

Projektant branzy drogowe;j:

mgr inz. Krzysztof Komar



