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OZNACZENIA: - branza drogowa

PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY (30 x 15 CM )
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY (22 x 15 CM )

—=— PROJ. KRAWEDZ JEZDNI BEZ KRAWEZNIKA

[ | PROJ.NAWIERZCHNIA JEZDNI, ZJAZDU Z BET. ASFALTOWEGO (REMONT)

{: ISTN. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWEJ KOSTKI

BRUKOWEJ - DO PRZELOZENIA

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI, ZJAZDU Z DESTRUKTU
BITUMICZNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20 CM

PROJ. NAJWYZSZY / NAJNIZSZY PUNKT NIWELETY

PARAMETRY TECHNICZNE:

klasa drogi: wewnetrzna
predkosc projektowa: Vp=30 km/h
kategoria ruchu: KR1
szeroko$¢ jezdni: 3,50 m

Jednostka projektowa:

Krzysztof Komar, ul. Tetmajera 8, 67-100 Nowa Sol

Inwestor:

Gmina Zabor, ul. Lipowa 15, 66-003 Zaboér

Nazwa opracowania:

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ - UL. PARKOWA,
OGRODOWA, SADOWA W M. PRZYTOK, GM. ZABOR

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien | Specjalnos¢ Data Podpis
Projektant branz .. .
L rogowe . |mgr inz. Krzysztof Komar LBS/0084/POODY12 drogi 04.2018
S dzaj branz .. . .
P etowei - |mar inz. Andrzej Szewczyk LBS/0002/POOD/06 drogi 04.2018
Nazwa rysunku Branza Skala Nr rysunku

PLAN SYTUACYJNY drogowa 1:500 2 2




