CZESC OPISOWA

CZESC OPISOWA

do projektu budowlanego budowy drogi wewngtrznej — ul. Parkowa, Ogrodowa,

Sadowa w miejscowosci Przytok, gmina Zabor.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna budowy drogi gminnej
wewngtrznej — ul. Parkowa, Ogrodowa, Sadowa w miejscowosci Przytok, gmina Zabor.

Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowia dziatki:

44/1, 130, 123/1, 108, 118, 111, 114/1, 122, 161/1 — obreb 0006 Przytok, 080909 _2
Gmina Zabor
znajdujace si¢ na terenie powiatu zielonogorskiego, wojewodztwo lubuskie.

W granicach ewidencyjnych czgsci drogi, stanowiacej wtasnos¢ Gminy Zabor — dziatki nr
ewid. 118 posadowione jest ogrodzenie Zespolu parkowo-patacowego wpisanego do rejestru
zabytkéw. W ocenie Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gorze
ogrodzenia wyznacza granice terenu zabytkowego parku patacowego.

Cze$¢ inwestycji zlokalizowana jest w ukladzie ruralistycznym wsi Przytok ujgtym w
gminnej ewidencji zabytkOw oraz czgSciowo na obszarze parku wpisanego do rejestru zabytkow
pod nr 3183, jako czes$¢ zespotu patacowo - parkowego w Przytoku.

Z uwagi na sasiedztwo zabytkowego parku wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 3183
w trakcie realizacji w/w inwestycji nalezy zapewni¢ ochrong przed uszkodzeniem koron, pni
oraz korzeni drzew zlokalizowanych w zasi¢gu pracy sprzgtu budowlanego. Zgodnie z art. 87 a
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2016 r. poz. 2134, t. j.)
prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzqdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa Ilub w
obrebie korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzqcy drzewom lub
krzewom.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gorniczych, narazonych na
niebezpieczenstwo wstrzaséw 1 osuwisku mas ziemnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zlecenie z dnia 19.02.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej pn.
., Przebudowa drogi wewnetrznej — ul. Parkowa, Ogrodowa, Sadowa w m. Przytok, gm. Zabor”
zawarta z Gming Zabor.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

, Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500” wykonana
przez "GEO-MASTER" Ushlugi Geodezyjne Grzegorz Cebulski z Zielonej Gory, z
dnia 30.08.2017 r. oraz 24.10.2017 r.

* |, Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430) [2],
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»  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

» | Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa

1979 1.,

» | Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i potsztywnych” — IBDiM, Warszawa
1997 1. [3],

» | Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych” — IBDiM,

Warszawa 2001 r. [4].

4. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji ,, Budowa drogi gminnej wewnetrznej — ul. Parkowa, Ogrodowa, Sadowa w
miejscowosci Przytok, gmina Zabor” obejmuje:

* budowa odcinka drogi gminnej wewngtrznej ul. Parkowej w km 0+023,15 - 0+526,00,

* budowa odcinka drogi gminnej wewngtrznej ul. Ogrodowej w km 0+015,79 - 0+319,19,
» budowa odcinka drogi gminnej wewngtrznej ul. Sadowej w km 0+000,00 - 0+329,11,

» remont odcinka drogi gminnej wewngtrznej ul. Parkowej w km 0+000,00 — 0+023,15

= remont odcinka drogi gminnej wewngtrznej ul. Ogrodowej w km 0+000,00 — 0+015,79
» remont nawierzchni dwoch zjazdéw w drodze powiatowej nr 1185F,

5. DANE TECHNICZNE
Przyjeto nastgpujace parametry techniczne budowanego ciagu drog wewngtrznych:

= klasa techniczna — wewngtrzna;

= predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h;

= dlugosc¢ projektowanej trasy — 1135,36 m;

= dlugos$¢ remontowanej trasy — 38,94 m

= szerokos¢ jezdni o nawierzchni thuczniowej — 3,5 m;

= szerokos$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej — zmienna;

6. STAN ISTNIEJACY

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w wojewodztwie lubuskim, w powiecie
zielonogdrskim, w miejscowosciach Przytok.

Droga gminna wewngtrzna stanowi ciag ulic tj. ul. Parkowej, ul. Sadowej, ul.
Ogrodowej o ksztalcie zblizonym do litery U, usytuowanych w centralnej czg$ci miejscowosci
Przytok. Dojazd od terenu inwestycji odbywa si¢ poprzez dwa istniejace zjazdy z drogi
powiatowe] nr 1185F. Przestrzen zawarta pomigdzy ciggiem ulic gminnych oraz droga
powiatowa 1185F stanowi zespot patacowo - parkowy w Przytoku.

Wzdhuz budowanych drog wystgpuje zabudowa zagrodowa, wydzielone zostaty dziatki
budowlane oraz usytuowane sa pola uprawne.

Ul. Parkowa posiada na dlugosci ok. 23 m nawierzchni¢ bitumiczna. Ul. Ogrodowa
posiada na dlugosci ok. 15 m nawierzchnie bitumiczna. Na pozostatej dlugosci drogi
wewngtrzne posiadaja nawierzchni¢ gruntowa nieumocniona. Wody opadowe odprowadzane sa
w przylegly teren zielony w obrgbie pasa drogowego.
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Wzdhiz drogi wystepuja zjazdy do posesji oraz na uzytki przylegte.

Stan techniczny nawierzchni jezdni bitumicznej uzna¢ za niezadowalajacy. Wystepuja
uszkodzenia, spgkania wykruszenia nawierzchni bitumiczne;.
Ponadto w obrgbie planowanego przedsigwzigcia wystepuja m.in. nastgpujace sieci
uzbrojenia terenu:
— linie energetyczne doziemne i napowietrzne niskiego napigcia,
— linie energetyczne doziemne $redniego napigcia,
— linia telekomunikacyjna napowietrzna i doziemna,
— sie¢ wodociagowa.

7. STAN PROJEKTOWANY

ul. Parkowa

Inwestycja obejmuje remont (w km 0+000,00 — 0+023,15) oraz budowe (w km
0+023,15 - 0+526,00) drogi wewngtrznej — ul. Parkowej. Poczatek opracowania przyjeto w
obrgbie istniejacego zjazdu z drogi powiatowej nr 1185F. Koniec natomiast w obrgbie
skrzyzowania z ul. Sosnowa i ul. Sadowa.

W planie ulica sktada si¢ z kombinacji odcinkow prostych o zatamaniach w

wierzchotkach:

= W1 o warto$¢ y = 7,913 grada, (wyokraglenie lukiem R=50,00 m),

= W2 o warto$¢ y = 10,680 grada, (wyokraglenie tukiem R=50,00 m),

= W3 o warto$¢ y = 23,250 grada, (wyokraglenie tukiem R=25,00 m),

= W4 o warto$¢ y = 29,685 grada, (wyokraglenie tukiem R=10,00 m),

= W5 o wartos¢ y = 1,783 grada,

= W6 o wartos¢ y = 19,842 grada, (wyokraglenie tukiem R=50,00 m),

= W7o wartos¢ y = 0,080 grada,

= W8 o warto$¢ y = 29,666 grada, (wyokraglenie tukiem R=15,00 m),

= W9 o wartos¢ y = 1,087 grada,

= W10 o warto$¢ y = 2,440 grada,

= WII1 o warto$¢ y = 0,253 grada,

=  WI2 o warto$¢ y = 26,042 grada, (wyokraglenie tukiem R=20,00 m).

Droge wewngtrzng projektuje si¢ jako jednopasowa, dwukierunkowa o szerokosci jezdni
3,5 m oraz o spadku jednostronnym wynoszacym 3,0%. Projektowana jezdnia bedzie posiadac
nawierzchnie thuczniowa (kruszywo naturalne famane).

Na odcinku 23,15 m projekt obejmuje remont istniejacej nawierzchni poprzez
wykonanie nowej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

W celu ograniczenia i ukierunkowania sptywu wod od km 0+023,15 do km 0+100,45
zaoporowano jezdnie krawgznikiem betonowym 30x15 cm wyniesionym na 10 cm (w miejscach
zjazdu obnizony do 4 cm).

ul. Ogrodowa

Inwestycja obejmuje remont (w km 0+000,00 — 0+015,79) oraz budoweg (w km
0+015,79 - 0+319,19) drogi wewngtrznej — ul. Ogrodowej. Poczatek opracowania przyjeto w
obrebie istniejacego zjazdu z drogi powiatowej nr 1185F. Koniec natomiast w obrgbie
skrzyzowania z ul. Sadowa.

W planie ulica sklada si¢ z kombinacji odcinkéw prostych o zatamaniach w
wierzchotkach:
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= W21 o wartos¢ y = 0,122 grada,

= W22 o warto$¢ y = 5,487 grada, (wyokraglenie tukiem R=50,00 m),
= W23 o warto$¢ y = 22,068 grada, (wyokraglenie tukiem R=10,00 m),
= W24 o warto$¢ y = 34,267 grada, (wyokraglenie tukiem R=70,00 m),
= W5 o wartos¢ y = 0,905 grada,

= W6 o warto$¢ y = 3,395 grada.

Droge wewngtrzna projektuje si¢ jako jednopasowa, dwukierunkowa o szerokosci jezdni
3,5 m oraz o spadku jednostronnym wynoszacym 3,0%. Projektowana jezdnia bedzie posiadac
nawierzchnie thuczniowa (kruszywo naturalne tamane).

Na odcinku 15,79 m projekt obejmuje remont istniejacej nawierzchni poprzez
wykonanie nowej warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego.

ul. Sadowa

Inwestycja budowe drogi wewngtrznej — ul. Sadowej. Poczatek opracowania przyjeto w
obrgbie skrzyzowania z ul. Ogrodowa. Koniec natomiast w obrgbie skrzyzowania z ul.
Parkowa.

W planie ulica sklada si¢ z kombinacji odcinkéw prostych o zatamaniach w
wierzchotkach:

= W31 o warto$¢ y = 9,908 grada, (wyokraglenie tukiem R=50,00 m),

= W32 o warto$¢ y = 8,200 grada, (wyokraglenie tukiem R=50,00 m),

= W33 o warto$¢ y = 46,616 grada, (wyokraglenie lukiem R=15,00 m),
= W34 o warto$¢ y = 0,595 grada,

= W35 o warto$¢ y = 4,8695 grada, (wyokraglenie lukiem R=150,00 m),
= W36 o warto$¢ y = 2,8915 grada,

= W37 o warto$¢ y = 17,060 grada, (wyokraglenie tukiem R=50,00 m),
= W38 o warto$¢ y = 16,123 grada, (wyokraglenie lukiem R=50,00 m).

Droge wewngtrzna projektuje si¢ jako jednopasowa, dwukierunkowa o szerokosci jezdni
3,5 m oraz o spadku jednostronnym wynoszacym 3,0%. Projektowana jezdnia bedzie posiadac
nawierzchnie thuczniowa (kruszywo naturalne tamane).

W obrebie drogi powiatowej nr 1185F niniejszy projekt obejmuje remont nawierzchni
bitumicznej dwoch istniejacych zjazdow.

Przekroj podtuzny i odwodnienie

Niweleta jezdni zostata poprowadzona spadkami 0,500% - 9,498% w nawiazaniu do
istniejacych rzednych terenu + (0-20) cm. Rzgdne poczatku ul. Parkowej oraz ul. Ogrodowe;j
nalezy dowiazac istn. zjazdéw z drogi powiatowej nr 1185F.

Wody opadowe zostana odprowadzane w przylegle tereny zielone w dziatkach
inwestycji.

*» Konstrukcja nawierzchni jezdni

Uklad warstw konstrukcyjnych o nawierzchni bitumicznej przyjgto odpowiedni dla KR1:

Nawierzchnia drogi gminnej oraz zjazdow w miejscach remontu istniejacej
konstrukcji — nawierzchnia bitumiczna

1. Warstwa $cieralna — 4 cm — beton asfaltowy uziarnieniu 0/11,2 mm,
2. Istniejaca konstrukcja jezdni.




CZESC OPISOWA

Nawierzchnia drogi gminnej — nawierzchnia thuczniowa

1. Nawierzchnia — 20 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie,
2. Warstwa odsaczajaca z piasku $redniego — 10 cm - zaggszczona do [,=0,97.
= Roboty ziemne

Ustalenie warunkow gruntowo—wodnych

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) ustalono, ze projektowany obiekt (droga) zaliczy¢ mozna
do pierwszej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowe okresla sig, jako proste.

8. URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego przedsigwzigcia wystepuja nastgpujace urzadzenia obce:
— linie energetyczne doziemne i napowietrzne niskiego napigcia,
— linie energetyczne doziemne $redniego napigcia,
— linia telekomunikacyjna napowietrzna i doziemna,
— sie¢ wodociagowa.

Ponadto istniejace skrzynki uzbrojenia sieci wodociagowej oraz pokrywy studni
energetycznych wyregulowaé¢ do poziomu projektowanej nawierzchni przy czym istn. pokrywy
studni (znajdujace sie w jezdni) w przypadku typu lekkiego wymieni¢ na pokrywy typu
cigzkiego oraz w razie koniecznoS$ci istniejace urzadzenia podziemne tj. kanalizacja kablowa,
kable doziemne zaglebic¢ do gt. 0,70-0,80 m.

Wykonawca robdot ma obowiazek zapoznac si¢ ze wszystkimi uwagami zawartymi w
uzgodnieniach dokonanych z wlascicielami urzadzen obcych i prowadzi¢ roboty stosujac
si¢ do tych uwag. Zwraca si¢ uwage na wykonywanie robot ziemnych, ktore powinny by¢
prowadzone ze szczeg0lng ostroznoscia, tak aby nie spowodowa¢ jakichkolwiek uszkodzen
tych urzadzen.

Nie wyklucza sig istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w planie.
W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomi¢ wlasciwy
organ.

9. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktorym zostanie zrealizowana inwestycja nie stanowi w catosci wlasnosci
Inwestora.

Na dziatki niestanowiace wilasnosci Inwestora, a objete zakresem inwestycji uzyskano
stosowne zgody od ich wlascicieli.

10. ORGANIZACJA I BEZPIECZENSTWO RUCHU
Organizacja ruchu na przedmiotowym odcinku nie ulegnie zmianom.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Teren inwestycji objgty niniejszym opracowaniem stanowia dziatki:
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44/1, 130, 123/1, 108, 118, 111, 114/1, 122, 161/1 — obreb 0006 Przytok, 080909 2 Gmina
Zabor

znajdujace sig na terenie powiatu zielonogorskiego, wojewodztwo lubuskie.

Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu i nie bedzie oddziatywaé na dziatki i
tereny sasiednie. Rozbudowa droga i jej uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie istniejacego
stanu dzialek sasiednich. Obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w
granicach dziatek ujgtych we wniosku w rozumieniu przepiséw.

» ,Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z pozniejszymi zmianami),

» ,Rozporzqdzenie Rady Ministrow, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami)

»  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie powinna wywiera¢ negatywnego wptywu na Srodowisko,
gdyz nie zmieni si¢ poziom hatasu i emisji spalin.

Budowa nawierzchni jezdni poprawi warunki jej odwodnienia, co pozytywnie wptynie
na bezpieczenstwo i komfort poruszajacych si¢ pojazdow.

Przedmiotowa inwestycja nie bgdzie oddziatywata na obszar NATURA 2000.
Przedmiotowe przedsigwzigcie bgdzie realizowane w znacznej odleglosci od najblizej
nizej wskazanych (w linii prostej):
a) Natura 2000 (obszary specjalnej ochrony):
PLB080004 Dolina Srodkowej Odry ok. 1,8 km
PLB300011 Pojezierze Stawskie ok. 20,7 km
PLBO080005 Jeziora Pszczewskie 1 Dolina Obry | ok. 24,6 km

b) Natura 2000 (Specjalne obszary ochrony):

Kargowskie Zakola Odry PLH080012 ok. 1,8 km
Kro$nienska Dolina Odry PLH080028 ok. 6,4 km
Nowosolska Dolina Odry PLH080014 ok. 10,0 km
Zimna Woda PLH080062 ok. 10,8 km
c) Obszarow Chronionego Krajobrazu:

Nowosolska Dolina Odry ok. 1,8 km
Kro$nienska Dolina Odry ok. 6,1 km
Rynny Obrzycko-Obrzanskie ok. 9,5 km
Dolina Slaskiej Ochli ok. 10,0 km

d) Zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe:
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Park Braniborski ok. 5,7 km
Liliowy Las ok. 9,4 km
e) Rezerwaty:

Zimna Woda ok. 10,8 km,
Bazantarnia ok. 11,1 km

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Krzysztof Komar




