CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi wewngtrznej wraz z remontem

przepustu w miejscowosci Laz, gmina Zabor.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi
wewngtrznej wraz z remontm przepustu w miejscowosci Laz, gmina Zabor.

Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowia dziatki:
31, 190, 187/10, 187/4, 181, 153/2 — obreb 0004 Laz, 080909 2 Gmina Zabor
znajdujace si¢ na terenie powiatu zielonogorskiego, wojewodztwo lubuskie.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania. Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na
terenach gorniczych, narazonych na niebezpieczenstwo wstrzaséw i osuwisku mas ziemnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zlecenie z dnia 17.05.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,, Remont
drogi wewnetrznej wraz z remontem przepustu w m. Laz, gm. Zabor” zawarta z Gming Zabor.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

., Mapa zasadnicza w skali 1:500” pobrana z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej I kartograficznej w Zielonej Gorze, z dnia 16.06.2017 r.

* |, Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430) [2],

* QOpinia Geotechniczna wykonana przez Pracownie Geologiczng s.c. Joanna i Robert
Lukasiewicz z Glogowa, z listopada 2017 r. [3],

»  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

= Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa
1979 .,

»  Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i potsztywnych” — IBDiM, Warszawa
1997 1. [3],

=  Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych” — IBDiM,
Warszawa 2001 r. [4].
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4. ZAKRES INWESTYCJI
Zakres inwestycji obejmuje:

* remont zjazdu z drogi wojewodzkiej
» remont drogi wewngtrznej
* remont przepustu.

5. DANE TECHNICZNE
Przyje¢to nastepujace parametry techniczne przebudowywanej drogi wewngtrzne;j:

= klasa techniczna — wewngtrzna;

= predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h,

= dlugosc trasy — 266,57 m,

= szerokos$¢ jezdni bitumiczna — 3,5 — 5,0 m,
=  kategoria ruchu —,,KR1”.

Przyjeto nastgpujace parametry techniczne remontowanego zjazdu z drogi
wojewodzkiej nr 282:

= szerokos$¢ zjazdu - 5,0 m,

= dlugos¢ zjazdu — 9,0 m,

= promien wyokraglenia krawedzi zjazdu z droga — 5,0 m,
* nawierzchnia zjazdu bitumiczna.

Przyje¢to nastgpujace parametry techniczne remontowanego przepustu
— wg. opisu technicznego :

6. STAN ISTNIEJACY

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w wojewodztwie lubuskim, w powiecie
zielonogdrskim, w miejscowosciach Laz.

Droga wewngtrzna posiada pas drogowy o szerokosci ok. 4,0 — 8,0 m. Nawierzchnia
drogi wykonana z kruszywa tamanego posiada szeroko$¢ ok. 3,5 m. Wody opadowe z terenu
jezdni odprowadzane sa w przylegly teren zielony w obrgbie pasa drogowego.

Wzdhuz drogi wystepuje zabudowa zagrodowa.

Remontowany zjazd posiada nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowe;j
1 usytuowany jest w ciagu chodnika.

Drga wojewodzka nr 282 (relacji Zielona Gora - Bojadta) w miejscu remontowanego
zjazdu przebiega w planie po tuku. Posiada przekroj uliczny o jezdni bitumicznej, szerokosci
ok. 6,50 m. Jezdnia posiada spadek jednostronny skierowany w strong¢ przedmiotowej dziatki.
Pochylenie niwelety skierowane jest w kierunku wschodnim.

W obrebie planowanego przedsigwzigcia wystgpuja m.in. nastgpujace sieci uzbrojenia
terenu:
— linie energetyczne doziemne i napowietrzne niskiego napigcia,
— linie energetyczne napowietrzne $redniego napigcia,
— linia telekomunikacyjna napowietrzna,
— sie¢ wodociagowa.

7. STAN PROJEKTOWANY
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Inwestycja obejmuje remont drogi wewngtrznej (wraz ze zjazdem) na dlugosci 266,57
m. Poczatek opracowania przyjg¢to na krawedzi pasa drogi wojewodzkiej nr 282. Koniec
natomiast na granicy dziatki nr 181 1 153/2.

W planie droga sktada si¢ z kombinacji odcinkéw prostych o zatamaniach w

wierzchotkach:

=  WI o wartos$¢ y = 10,577 grada, (wyokraglenie tukiem R=80,00 m),

= W2 o warto$¢ y = 0,910 grada,

= W3 o warto$¢ y = 32,384 grada, (wyokraglenie tukiem R=20,00 m),

= W4 o warto$¢ y = 45,890 grada, (wyokraglenie tukiem R=20,00 m),

= W5 o wartos¢ y = 10,292 grada, (wyokraglenie tukiem R=100,00 m),

= W6 o warto$¢ y = 5,687 grada, (wyokraglenie tukiem R=100,00 m),

= W7 o0 warto$¢ y = 1,844 grada. .

Nawierzchni¢ drogi wewngetrznej zaprojektowano z betonu asfaltowego.
Na jezdni projektuje si¢ spadek poprzeczny jednostronny o pochyleniu 2%.

Niniejszy projekt obejmuje remont przepustu w ciagu rowu drogi powiatowej, pod droga
gminng w km 0+075,73.

Remontowany zjazd posiada szerokos$¢ 5,0 m, dtugo$¢ 9,0 m i usytuowany jest do osi
jezdni pod katem 67°. Na wilaczeniu do drogi zaprojektowano wyokraglenia tukami o R = 5,0
m. Spadek poprzeczny zjazdu nalezy wykona¢ o warto$ci min. 1% w kierunku zgodnym ze
spadkiem podtuznym krawedzi drogi wojewddzkiej, zapewniajac odprowadzenie wody z
powierzchni zjazdu. Natomiast spadek podluzny zjazdu nalezy wykonaé o warto$ci pochylenia
1 = 1,000 % od drogi wojewodzkiej. Nawierzchni¢ zjazdu zaprojektowano z betonu
asfaltowego. W miejscu ,uciaglenia” chodnika nawierzchni¢ zaoporowano krawegznik
betonowy najazdowy 22x20 cm wyniesionym na wysokos¢ 2,0 cm. W obrebie powiazania
jezdni drogi wojewodzkiej ze zjazdem kraweznik najazdowy wynie$¢ na wysokos$¢ 3 cm.

7.1 Przekroj podluzny i odwodnienie

Niweleta jezdni drogi gminnej wewngtrznej zostata poprowadzona spadkami w granicy od
1,000 % do 5,221% w nawiazaniu do istniejacej niwelety terenu + (1-39) cm ze wzgledu na
konieczno$¢ dostosowania do istniejacego uksztalttowania trenu oraz istniejacej zabudowy.

Sposob odwodnienia drogi bedzie si¢ odbywal za pomoca spadkéw podluznych
1 poprzecznych (powierzchniowo) w przylegly teren w obszarze dziatek objgtych inwestycja.

7.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej/wojewodzkiej (wewnetrznej)
w km 0+009.00 - 04+266.57:

1. Warstwa §cieralna — 4 cm — beton asfaltowy uziarnieniu 0/11,2 mm,

2. Podbudowa — 20 cm — kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie.

3. Warstwa mrozoochronna 22 cm - nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998

4. Wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,0 MPa - 24 cm

Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie w km 0+000,00 =+ 0+009,00:

1. Warstwa $cieralna — 4 cm — beton asfaltowy uziarnieniu 0/11,2 mm,
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8.

2. Warstwa wiazaca — 4 cm — beton asfaltowy uziarnieniu 0/11,2 mm,

3. Podbudowa — 20 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

4. Warstwa mrozoochronna 22 c¢cm - nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998

5. Wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanej cementem o Rm = 2,0 MPa - 24 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikow.

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm,
2. Podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm.

7.3 Ustalenie warunkow gruntowo—wodnych

Na podstawie odwiertow podioza gruntowego [3], stwierdzono wystepowanie
gruntéw antropogenicznych (niebudowlanych o miazszosci 0,6 — 1,7 m) oraz gruntow
gliniastych. W celu dostosowania podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1 przyje¢to
wykonanie:

» Warstwa mrozoochronnej o grubosci 22 ¢cm - nasyp wykonany wg PN-S-02205:1998
» Warstwy stabilizacji z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,0 MPa
o grubosci 24 cm.

Nie stwierdzono w podtozu wystgpowania wody podziemnej do gtebokosci 2,0 m.

ORGANIZACJA 1 BEZPIECZENSTWO RUCHU

Organizacja ruchu na przedmiotowym odcinku drogi wojewodzkiej oraz drogi gminne;j

pozostanie bez zmian.

9.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana inwestycja nie powinna wywiera¢ negatywnego wplywu na srodowisko,

gdyZ nie zmieni si¢ poziom hatasu i emisji spalin.

Remont nawierzchni jezdni poprawi warunki jej odwodnienia, co pozytywnie wplynie

na bezpieczenstwo i komfort poruszajacych si¢ pojazdow.

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Krzysztof Komar




