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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy oraz budowy drogi gminnej nr 007004F w miejscowosci

Przytok i Rajewo wraz z budowa odwodnienia i o§wietlenia drogowego.

w zakresie

wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsja asfaltowg

drogi gminnej nr 007004F w km 0+500,00 - 2+430,18

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna utrwalenia nawierzchni

emulsja asfaltowa drogi gminnej nr 007004F w km km 0+500,00 - 2+430,18 w miejscowosci
Przytok i Rajewo

W nawigzaniu do dokumentacji projektowej pn.
., Budowa oraz przebudowa drogi gminnej nr 007004F w miejscowosciach Przytok oraz

Rajewo, gmina Zabor”

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Dokumentacja projektowa pn: ,, Budowa oraz przebudowa drogi gminnej nr 007004F
W miejscowosciach Przytok oraz Rajewo, gmina Zabor” [1]

,,Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500” wykonana
przez "GEO-MASTER" Ustugi Geodezyjne Grzegorz Cebulski z Zielonej Gory, z
dnia 21.08.2017 r.

., Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430) [2],

,,Rozporzgqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

., Katalog powtarzalnych elementéow drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa
1979r.,

., Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i potsztywnych” — IBDIM, Warszawa
1997 r. [3],

., Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych” — IBDIM,
Warszawa 2001 r. [4].

3. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje:
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» wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej klasy ,,D” w km 0+500,00 -
0+405,60.

4. DANE TECHNICZNE

Przyj¢to nastepujace parametry techniczne przebudowywanej oraz budowanej drogi
gminnej nr 007004F:

br. drogowa

= klasa techniczna - D;

= predkosé projektowa - Vp = 30 km/h,

= szeroko$¢ jezdni o nawierzchni tluczniowej utrwalonej powierzchniowo emulsjg
asfaltowg — 5,0 m w km 0+500,00 - 2+430,18;

= szerokos¢ poboczy — 0,75 — 1,25 m;

= kategoria ruchu — ,,KR1”;

5. STAN PROJEKTOWANY

= Branza drogowa

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje wykonanie powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni z kruszywa tamanego (stabilizowanego mechanicznie) podwdjng warstwa emulsji
asfaltowej kationowej.

Powierzchniowe utrwalenie drogi, ktora jest obecnie realizowana w ramach odrebnej
inwestycji pn. ,,Budowa oraz przebudowa drogi gminnej nr 007004F w miejscowosciach
Przytok oraz Rajewo, gmina Zabor”.

Droge gminng w km 0+500,00 - 2+430,18 nr 007004F projektuje si¢ jako dwupasmowg
o szerokosci jezdni 5,0 m (z poszerzeniami na tukach) oraz o spadku jednostronnym
wynoszacym 2,0%, 0 nawierzchni z kruszywa tamanego.

Wzdtuz drogi projektuje si¢ wykonanie obustronnych poboczy gruntowych. Przy czym
prawostronne pobocze bedzie posiada¢ szeroko$¢ min. 1,25 m, umozliwiajac komunikacje
pieszych wzdtuz krawedzi jezdni drogi gminne;.

= Konstrukcja nawierzchni jezdni
Uklad warstw konstrukcyjnych o nawierzchni bitumicznej przyj¢to odpowiedni dla KR1:

Nawierzchnia drogi gminnej, zjazdéw — nawierzchnia tluczniowa (w nawiazaniu do
dokumentacji [1])

1. Nawierzchnia — 20 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie oraz podwojne
powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsja asfaltowa kationowa, grys frakcja
2/5, 5/8 o ilosci kruszywa 18 dm3/m2

2. Warstwa odsaczajaca z piasku sredniego — 10 cm - zageszczona do 1=0,97.

6. URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego przedsigwzigcia wystepuja nastepujace urzadzenia obce:
— linie energetyczne doziemne i napowietrzne niskiego napigcia,
— linie energetyczne napowietrzne sredniego napigcia,
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— linia telekomunikacyjna napowietrzna,
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ gazowa.

Projektuje si¢ zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT PS 110 na
kablach linii energetycznych niskiego napigcia.

Ponadto istniejagce skrzynki uzbrojenia sieci wodociggowej oraz pokrywy studni
energetycznych wyregulowaé¢ do poziomu projektowanej nawierzchni przy czym istn. pokrywy
studni  (znajdujace siec w jezdni) w przypadku typu lekkiego wymieni¢ na pokrywy typu
cigzkiego oraz w razie koniecznos$ci istniejgce urzadzenia podziemne tj. kanalizacja kablowa,
kable doziemne zagtebi¢ do gt. 0,70-0,80 m.

Wykonawca robot ma obowiazek zapoznac si¢ ze wszystkimi uwagami zawartymi w
uzgodnieniach dokonanych z wlascicielami urzadzen obcych oraz w opinii ZUD
i prowadzi¢ roboty stosujac sie do tych uwag. Zwraca si¢ uwage na wykonywanie robot
ziemnych, ktore powinny by¢ prowadzone ze szczegdlna ostroznoscia, tak aby nie
spowodowa¢ jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

Nie wyklucza sig¢ istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w planie.
W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomi¢ wilasciwy
organ.




