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Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

Uchwata Nr XVII/114/08 Rady Gminy Zabér z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Droszkow, gmina Zabor,
pod nazwg ,0s. Wisniowe”.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 do celéw projektowych.

Dokumentacja geotechniczna.

Obowigzujgce polskie przepisy techniczno-budowlane.

Wiasciciel nieruchomosci.

Gmina Zabor

Ul. Lipowa 15

66-003 Zabor

Inwestor, prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Gmina Zabor

Ul. Lipowa 15

66-003 Zabor

Adres inwestycji.

Gmina 080909 _2 Zabér , obreb 0003 Droszkéw, dziatka 248/53

PRZEDMIOT INWESTYCJI

3.0.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku swietlicy wiejskiej oraz zbiornika na $cieki
wraz z infrastrukturg towarzyszacg. Program inwestycyjny obejmuje budowe:
-budynku swietlicy wiejskiej
-zbiornika na Scieki sanitarne,
-instalacji zalicznikowych doziemnych powigzanych z budynkiem,
-przytacza wodociggowego,
-placéw utwardzonych,
-miejsc postojowych,
-o$wietlenia zewnetrznego

Na potrzeby niniejszej inwestycji planuje sie przytgczenie obiektu do energetycznej
sieci ENEA Operator, do komunalnej sieci wodociggowej i sieci gazowej. Dziatka posiada
pofgczenie z drogg gminng oznaczong dziatkami 248/52, 248/12 i 252.
Catos¢ zamierzenia budowlanego zostata zlokalizowana na terenie dziatki 248/53.

Cate zamierzenie obejmuje zespot obiektow budowlanych i bedzie realizowane,

sukcesywnie w sposob ciggly.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

3.1.

Lokalizacja ogoélna inwestycji.

Nieruchomosc¢ opisana dziatkg 248/53, bedgca przedmiotem opracowania zlokalizowana
jest w obrebie geodezyjnym Droszkéw, w gminie Zabdr, we wschodniej czesci wsi.
Przedmiotowa dziatka, potozona jest w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowe]
jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomosci z drogi gminnej o nawierzchni gruntowej, lekko
ulepszonej.




PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Teren w obrebie opracowania o nieznacznych réznicach poziomu, do wielkosci

Przedmiotowa dziatka w uzytku gruntowym RIVa i RV, nie wymaga uzyskania

3.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki/terenu inwestyciji.
Dziatka 248/53 bedaca przedmiotem opracowania jest niezabudowana, porosnieta
zielenig niska, wygrodzona z przestrzeni, poprzez linie granic dziatek sgsiednich i
przylegajgcych drog.
dziatki. Skrajne rzedne: 94,30-94,70m n.p.m.
W sagsiedztwie przedmiotowej dziatki przebiega sieC elektroenergetyczna, gazowa oraz
komunalna sie¢ wodociggowa.
decyzji na wylgczenie z produkciji rolnej.

3.3 Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki.
W obrebie dziatki brak jest elementow zagospodarowania przeznaczonych do rozbiorki,
na podstawie niniejszego opracowania.
W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie wykonania wycinki drzew oraz
karczowanie miejscowych zakrzaczen, nieistotnych przyrodniczo.

3.4 Przeznaczenie wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Dziatka objeta opracowaniem znajduje sie na terenie oznaczonym w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego, jako US o przeznaczeniu gtbwnym: na tereny ustug
w tym sportu i rekreacji, dopuszcza sie realizacje mieszanej lub jednorodnej funkciji
ustugowej pod warunkiem zapewnienia miejsc parkingowych i obstugi komunikacyjnej na
terenie jednostki planu, ponadto dopuszcza sie realizacje zabudowy o funkcji spotecznej
lub administracji publicznej.

4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

4.1. Obiekty budowlane i urzgdzenia z nimi zwigzane

Tematem projektu jest opracowanie w zakresie projektu budowlanego budowy budynku
Swietlicy wiejskiej oraz zbiornika na scieki sanitarne, wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Projektowane obiekty wkomponowano w istniejgcg przestrzen, z poszanowaniem tadu
przestrzennego, w taki sposéb, ze poprzez zastosowane uktady bryt oraz ich kolorystyke
bedg pozostawa¢ w uporzgdkowanych relacjach przestrzennych, oraz bedg tworzyc¢
harmonijng catos¢ z istniejgcym otoczeniem.

4.1.1 Projektuje sie budowe nowego obiektu budowlanego, budynku Swietlicy wiejskiej wraz z

infrastrukturg towarzyszaca.

Trzybrytowy budynek parterowy, niepodpiwniczony, z wysokim wielospadowym
dachem o katach nachyleni potaci 25°(46,63%) i 41°(86,93%). W budynku wydzielono
trzy strefy: strefe wejsciowg z szatnig i cze$cig sanitarng dla uzytkownikéw budynku, sale
gtbwng ze sceng przystosowang dla okoto 90o0sd6b oraz strefe zaplecza sali,
przeznaczong do obstugi i wydawania positkow.

Charakterystyczne parametry techniczne:

-max gabaryty w rzucie: 28,04x11,94[m],
-wysoko$¢ budynku wg WT: 5,28m,
-wysoko$¢ maksymalna: 8,38m,
(wys. mierzona od terenu przy wejsciu do budynku do najwyzszej $ciany attykowej),
-powierzchnia uzytkowa: 251,92 m?,
+taras 50,52 m?
-powierzchnia catkowita: 359,04m?,
-powierzchnia zabudowy: 301,17m?,
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-powierzchnia zabudowy elementow dodatkowych:

*schody, podesty, taras 57,87m?, -
kubatura brutto: 1960,41m3,
-liczba kondygnacii: l,
-poziom ,0”: 95,000m n.p.m.

4.1.2Dla potrzeb gromadzenia s$ciekdw socjalno-bytowych, wytwarzanych w budynku,
projektuje sie szczelny zbiornik podziemny, zelbetowy, prefabrykowany o pojemnosci 9,6
m3. Zbiornik z doptywem fi160 PVC w przejsciu szczelnym, kominem wentylacyjnym
oraz wylazem do oprézniania. Scieki ze zbiornika bedg sukcesywnie oprézniane i
odwozone na oczyszczalnie sciekow.
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA:

Powierzchnia zabudowy zbiornika: Pz =5,88m2
Kubatura catkowita: Vc =14,70m3
Pojemnosc¢ czynna: Vcz = 9,60m3

4.1.3 W potudniowo-zachodniej czesci dziatki, wmiejscu projektowanego ztgcza gazowego
oraz przy potnocnej granicy dziatki (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania dziatki)
projektuje sie dwa odcinki muru ogrodzeniowego.

OPIS TECHNICZNY MURU OGRODZENIOWY
Wysokos¢ muru ogrodzeniowego: 1,5m
Szerokos¢ muru ogrodzeniowego: 2,0m
Projektuje sie dwie wolnostojgce sciany murowe gr.25cm z blokéw betonowych M15, na
zaprawie cementowej. Mur posadowiony na tawie betonowej szer. 40cm i wys. 35cm,
wylewanej z betonu C16/20 (B20), zbrojonej 4912, strzemie (25x25[cm]) @6 co 30cm.
Mur obustronnie siatkowany i tynkowany cienkowarstwowo, tynkiem typu baranek 2mm.
Na krawedziach muru trzpienie betonowe 24x24[cm], zbrojone 4012, strzemie (20x20
[cm]) @6 co 25cm. Zakonczenie muru stanowi wieniec 24x24[cm], zbrojone 4¢12,
strzemie (20x20[cm]) @6 co 25cm, powigzany z trzpieniami. lzolacja pionowa dysperbit,
pozioma papa asfaltowa. Od géry mur wykonczony obrébkg blacharskg z blachy cynk-
tytan 0,7mm, utozonej na warstwie z folii PEO,2mm, catos¢ mocowana do ptyty OSB3
gr.10mm, kotwionej do wienca muru. W mur, znajdujgcy sie w potudniowo-zachodniej
czesci dziatki wkomponowac ztgcze gazowe. Na obu murach przewidzie¢ napis z liter
przestrzennych ,SWIETLICA WIEJSKA W DROSZKOWIE” oraz nr porzagdkowy budynku,
wysoko$¢ liter 15cm (dodatkowo do uzgodnienia z zamawiajgcym).
Cato$¢ murdéw ostonowych, w tym tawy, trzpienie i wylewki lokalizowa¢ bezwzglednie po
stronie dziatki 248/53. Lokalizacja muréw zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.
4.1.4Dla potrzeb gromadzenia odpadow, w poblizu zbiornika na Scieki sanitarne w poétnocnej
czesci dziatki, z tatwym dostepem i dobrym dojazdem dla samochodow odbierajgcych,
zaprojektowano miejsce pojemnikow na odpady state, w celu ich segregacji. Miejsce
utwardzone polbrukiem.

4.1.5Do obstugi komunikacyjnej w potnocnej czesci dziatki zaprojektowano 14 miejsc
postojowych, o wymiarach 2,5x5[m], oraz dwa dla oséb N.sprawnych o wymiarach
3,6x5[m] dla uzykownikéw budynku. W potudniowo-zachodniej czesci dziatki przewiduje
sie dodatkowo 2 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,5x5,0m
przeznaczone dla pracownikow obstugi.

W obrebie dziatki projektuje sie (w zaleznosci od przeznaczenia) utwardzenie z kostki
betonowej szarej typu cegietka gr. 6cm i 8cm oraz z kruszywa famanego. Pod catoscig
nalezy usung¢ grunt niebudowlany wg zatgczonych badan geotechnicznych, nastepnie
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do wymaganego poziomu wykona¢ nasypy warstwami 25-30cm z jednoczesnym
zageszczeniem Ismin.0,98, nastepnie w miejscu projektowanych ciggow pieszych
komunikujgcych budynek projektuje sie utwardzenie z kostki betonowej szarej grubosci
6cm (kostka typu cegietka). Pod uktadanie kostki wykona¢ warstwe 5cm podsypki cem-
piaskowej 1:4.

W miejscu projektowanych miejsc postojowych projektuje sie utwardzenie z kostki
betonowe] szarej gr. 8cm (kostka tylu cegietka). Konstrukcje pod kostke wykonac¢ z
zageszczonego kruszywa tamanego 0-31,5[mm)], grubosci 15cm, po zageszczeniu, pod
uktadanie kostki wykona warstwe 3cm podsypki cem-piaskowe] 1:4. Kostka betonowa
szara gr.8cm typy cegietka.

Dojazd do miejsc postojowych utwardzony kruszywem tamanym. Utwardzenie
wykonaC¢ z zageszczonego kruszywa tamanego 0-31,5[mm], grubosci 20cm, po
zageszczeniu.

4.2. Uktad komunikacyjny
Dziatka 248/53 graniczy od strony poétnocnej i zachodniej bezposrednio z drogami
gminnymi, oznaczonych dziatkami nr 252, 248/12 oraz 248/52.

4.3. Uksztattowanie terenu i zieleni.
Grunty niebudowlane bedace w obrebie inwestycji tj: miejsce planowanej budowy, miejsc
postojowych, placow i drég, nalezy zebra¢ do gruntu nosnego, nastepnie w czesci
zagospodarowac na terenie dziatki, nadmiar odwiez¢ poza obreb dziatki. Po zakohczeniu
inwestycji uporzadkowac teren wokot obiektow, ewentualnie w obrebie drogi i terenu
publicznego.

4.4. Sieci, przytgcza, instalacje i urzgdzenia uzbrojenia terenu

4.4.1 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
Istniejgce nadziemne hydranty zewnetrzne na wodociggowej sieci komunalnej, do
zewnetrznego gaszenia pozaru, ktére swym zasiegiem obejmg projektowany obiekt.

4.4.2 Przytgcze wodociggowe.
Projektuje sie wykonanie nowego przytgcza wody, wtgczajac je do istniejgcego odcinka
sieci wodociggowej, na zasadach warunkow technicznych, wg odrebnej dokumentacji
projektowej.

4.4.3 Przytgcze kanalizacji sanitarnej.
Ze wzgledu na brak technicznych warunkéw przytgczenia zrzut sciekéw zaplanowano
poprzez instalacje zewnetrzng do zbiornika bezodptywowego.

4.4.4Przytacze energetyczne.
Na podstawie warunkoéw przytgczenia do sieci energetycznej ENEA Operator. Obiekt
zostanie witgczony do sieci ENEA Operator sp. z 0.0. poprzez planowane ztgcze z
pomiarem, do wykonania przez dostawce przy granicy dziatki i dalej zewnetrzng linig
zasilajgcg do budynku swietlicy.

4.4.5Przytgcze gazowe.
Na podstawie warunkéw przytgczenia, budynek zaplanowano przytgczy¢ do sieci
gazowej, poprzez zalicznikowg instalacje gazowg, projektowang wg niniejszego
opracowania. Przytacze gazowe, do granicy dziatki, do wykonania wg odrebnego
opracowania w zakresie dostawcy gazu.

4.4.6 Wody opadowe.
Planuje sie wody opadowe z dachu poprzez rewizje odprowadzi¢ poza obrys budynku i
zagospodarowa¢ na wiasnym terenie nieutwardzonym. Wody opadowe z placow
utwardzonych poprzez spadki poprzeczne skierowac na przylegty teren zielony w obrebie
dziatki.
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4.4.7 Instalacje wewnetrzne.

Planuje sie wykonanie wewnetrznych instalacji: elektroenergetycznej, gazowej,
wodociggowej cieptej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej.
Planowane ogrzewanie z kotta gazowego.

5.0. ZESTAWIENIE POW. POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAR. TERENU.
Dziatka 248/53 - powierzchnia: 2752m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektow: brak
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow 359,04m?,
Wskaznik powierzchni zabudowy, w stosunku do powierzchni dziatki
objetej inwestycjg 13,05%
Powierzchnia zabudowy drég dojazdowych i manewrowych,
miejsc postojowych: 425,74m?,
Powierzchnia zabudowy doj$¢ do budynku 140,69m?
Powierzchnia opaski wokét budynku 37,50 m?
Powierzchnia ostony smietnikowej: 2,5m?
Powierzchnia zbiornika na Scieki sanitarne 5,12m?
Powierzchnia zieleni/biologicznie czynna 1781,41m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej, w stosunku do
powierzchni dziatki objetej inwestycjg 64,73%

6.0. CHARAKTERYSTYKA ZEWNETRZNA | ELKOLOGICZNA OBIEKTU

6.1. Informacja o ochronie prawnej terenu.

Teren opracowania nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej, nie podlega
ochronie na podstawie zapisow MPZP oraz nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych, kazdy kto odkryje przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymac¢ wszelkie prace
moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu
dostepnych $rodkéw odkryty przedmiot i miejsce odkrycia, niezwtocznie powiadomi¢ o
tym Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jezeli to nie jest mozliwe
Wojta Gminy Zabor.

W przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczgtkow roslin
lub zwierzat nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, a jezeli to nie jest mozliwe Wojta Gminy Zabor.

Teren opracowania, potozony jest poza strefg obszaru ochronnego Natura 2000 i
krajobrazu chronionego.

6.2. Informacija o wptywie eksploatacji gérniczej.

Teren objety opracowaniem nie lezy na terenie szkdd gorniczych i kopalnianych

6.3. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010r w sprawie okres$lania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko, nie zostatlo wyszczegdlnione w katalogu
przedsiewzieé, ktérego realizacjia wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestyciji.
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6.3.1. Sposob unieszkodliwiania odpadow.

W trakcie uzytkowania obiektu powstajgce odpady i smieci bedg gromadzone w
pojemnikach na odpadki state, segregowane i wywozone przez koncesjonowane
przedsiebiorstwo, w czasie uniemozliwiajgcym ich nadmiernemu nagromadzeniu.

6.3.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, ze szczegdélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow
oraz_ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

Planowane przedsiewziecie realizowac i eksploatowa¢ z uwzglednieniem nastepujgcych
warunkéw:

ew celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze
dziennej (miedzy 6.00-22.00),

e powstajgce w trakcie budowy i eksploatacji odpady segregowac i gromadzic,

w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy,

e Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzi¢ do zbiornika na Scieki sanitarne.

e prowadzi¢ roboty ziemne w sposob, ktdry nie spowoduje zniszczen istniejgcej szaty
roslinnej, w tym drzewostanu, wykopy nie powinny powodowac obnizenia poziomu
wod gruntowych w obrebie systemdw korzeniowych,

¢ po zakonczeniu prac budowlanych uporzgdkowac teren budowy,

ebaze materialowo-sprzetowg usytuowaé poza obszarami objetymi zabudowg
mieszkaniowg

6.3.3Emisja__zanieczyszczen gazowych i pytowych. Obiekt nie emituje Zadnych
zanieczyszczen gazowych i pytowych, poza spalinami kotta gazowego.

6.3.4Emisja hataséw i wibracji. Projektowany obiekt z wyposazeniem oraz sposobem
uzytkowania nie emituje szczegolnych hatasow i wibracji wymagajgcych dodatkowych
Srodkéw zaradczych. Ewentualny hatas mogg emitowaé okresowo imprezy
okolicznosciowe, w celu ograniczenia hatasu ustala sie, ze imprezy te bedg odbywac sie
do godziny 22:00.

6.4. Charakterystyka ekologiczna. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.
Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego
Srodowiska oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i okolicznych mieszkancéw.

6.4.1 Wplyw projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt ze wzgledu na jego nieduzg wysoko$é
(budynki niskie) nie powoduje wiekszego zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza
szczegolnych zakiécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Na podstawie map zagrozenia powodziowego opracowanych przez Prezesa Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej ustalono, ze dziatka potozona jest poza strefg zasiegu
zalewu wodg. Dziatka znajduje sie rowniez poza obszarem narazonym na zalanie w
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia watu.

6.5 Warunki dotyczgce ochrony interesow 0sob trzecich
Projektowane przedsiewziecie ze wzgledu na funkcje nie wywotuje ucigzliwosci
powodowanych przez wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, nie bedzie
powodowaC wiekszego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz nie wywotuje
ucigzliwosci powodowanych przez hatas. Ewentualny okresowy hatas w trakcie imprez
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7.0.

plenerowych zostanie ograniczony do godziny 22.00. Przedsiewziecie nie ogranicza
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz sSrodkow tgcznosci dla
obiektow lokalizowanych na innych dziatkach. Realizacja inwestycji nie zmienia
stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

Wszelki interes osob trzecich w rozumieniu przepisdw prawa budowlanego zostat
uwzgledniony i zachowany.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

8.0

Projektowane obiekty budowlane, mieszczg sie w obrebie oddziatywania dziatki 248/53
bedacej przedmiotem opracowania. Majgc na uwadze przepisy odrebne, w tym ochrony
Ssrodowiska, inwestycja w zaden sposob nie bedzie wptywata na ograniczenie zabudowy i
uzytkowania dziatek sgsiednich, jak rowniez nie bedzie ucigzliwa ponad miare dla dziatek
sgsiednich. Szczegdétowy opis oddziatywania obiektu wg pkt 6.

UWAGI KONCOWE.

Na catos¢ dokumentacji sktadajg sie nastepujgce projekty:
-zagospodarowanie terenu,
-projekt architektoniczno-budowlany,
-projekty opracowan odrebnych,
w zwigzku z tym, catosé nalezy rozpatrywac tgcznie.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumieC sie z autorem
opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

Ponad to, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie,
bezwzglednie skonsultowa¢ z inwestorem. Rozbieznosci pomiedzy elementami
dokumentacji projektowej, zawsze bedg interpretowane na korzysc inwestora.

Przytoczone w niniejszym projekcie, nazwy wiasne materiatow, ich znaki
towarowe itp., posiadajg charakter pomocniczy i przyktadowy. Przytoczone zostaty, w
celu zdefiniowania oczekiwanego standardu jakosciowego lub technicznego. Przez co,
dopuszcza sie zastosowanie elementow, materiatdw i urzgdzen zamiennych-
réwnowaznych, w stosunku do dokumentacji, o nie gorszych parametrach technicznych,
jakosciowych i funkcjonalnych, spetniajgcych minimalne parametry okreslone przez
projekt i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

Obiekty budowlane, mogg by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobdéw
budowlanych, oznakowanych znakiem CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robé6ét Budowlano — Montazowych, oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami.



