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OPIS TECHNICZNY DO ZBIORNIKA

1. DANE OGOLNE
1.1 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA:

Powierzchnia zabudowy zbiornika: Pz = 5,88m?
Kubatura catkowita: Vc = 14,70m3
Pojemnosé czynna: Vcz = 9,60m?3

1.2 ZBIORNIK zaprojektowano jako podziemny, zelbetowy, prefabrykowany o pojemnosci
9,6 m3. Zbiornik z doptywem fi160 PVC w przej$ciu szczelnym, kominem wentylacyjnym
oraz wytazem do oprdézniania.

1.3 ZBIORNIK projektowany jako szczelny, podlega sprawdzeniu, poprzez napetnienie wo-
dg do poziomu krocca doptywowego, nastepnie obserwowaé poziom wody przez 48 go-
dzin. Brak obnizenia poziomu swiadczy o szczelnosci zbiornika. Z wykonanej préby
szczelnosci sporzgdzi¢ protokot.

Zbiornik lokalizowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

2.1 Warunki gruntowo-wodne

W analizowanym podtozu wystepujg w dwoch warstwach geotechnicznych nastepujgce

grunty: gleba do zdjecia oraz piaski drobne. Wody gruntowe nie nawiercone do gtebokosci

-4,0m p.p.t.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w wykopach pod fundamenty gruntéw o parametrach

odbiegajgcych od przyjetych w obliczeniach, nalezy skontaktowa¢ sie z autorem

opracowania w celu zweryfikowania wymiaréw fundamentoéw lub sposobu posadowienia.
Na podstawie posiadanych danych stwierdza sie, iz projektowany obiekt nie znajduje

sie na terenie szkdd gorniczych, ani kopalnianych.

2.2 Kategoria geotechniczna

Projektowany zbiornik to nieskomplikowany pod wzgledem konstrukcji obiekt inzynierski,

warunki geotechniczne i hydrologiczne uznano za stosunkowo proste, w zwigzku z tym

zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM 2z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - DZ.U.2012.463, ustala

sie | Kategorie Geotechniczng Obiektu.

2.3 Posadowienie

Posadowienie odpowiada | strefie przemarzania gruntu (réznica rzednej przylegtego terenu

przy budynku wzgledem rzednej posadowienia fundamentow > hmin.=0,80m).

UWAGA: Wykopy pod fundamenty winien odebra¢ kierownik budowy. W przypadku stwier-

dzenia rozbieznosci z dokumentacjg projektowg nalezy skontaktowac sie z autorem opra-

cowania.

Uwaga: Zaleca sie wykonanie robét fundamentowych w okresach suchych.

2.4 Konstrukcja zbiornika

Podstawa zbiornika, prefabrykowana wykonana z betonu klasy C35/45 (PN-EN 206-1),

ekspozycja XAl. Grubo$c¢ ptyty dennej 15cm, grubosé $cian min.10cm.

Piyta przykrywowa, prefabrykowana, grubosci 15cm, z otworem wytazowym @600

i otworem wywiewki @110, wykonana z betonu klasy C35/45 (PN-EN 206-1), ekspozycja

XAL.
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Komin zbiornika stanowi krgg betonowy, prefabrykowany @600, z betonu klasy C35/45
(PN-EN 206-1), ekspozycja XA1. Dopuszcza sie komin murowany z cegly petnej na
zaprawie cementowe].
Pokrywa stalowa typu lekkiego (8T).
Rura wywiewna PVC @110, wysokos¢ 50cm ponad grunt.

Szczelnos¢ zbiornika zapewnia przyjety materiat wykonania prefabrykatow.

3. WYTYCZNE MONTAZU | BEZPIECZENSTWA

W ustabilizowanym wykopie wykonac¢ réwny podktad betonowy, grubosci 10cm. Osadzenie
podstawy zbiornika i ptyty przykrywowej realizowac przy pomocy dzwigu i zawiesi linowych.
Zbiornik przed ustawieniem na ptycie podkladowej, nalezy od strony zewnetrznej
smarowac przeciwwilgociowo min. 2 x Dysperbitem (dyspersyjna hydroizolacyjna masa
asfaltowo-kauczukowa) lub innymi srodkami o niegorszym dziataniu. W trakcie montazu,
szczegoblng uwage zwroci¢ na zachowanie szczelnosci zbiornika. W zbiorniku zamontowac
czujnik poziomu sciekow.

4. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt opracowano na bazie dostepnych na rynku systemowych zbiornikéw.
W przypadku zastosowania innego systemu, zachowa¢ wymagane zagtebienie, odlegtos¢
pokrywy i wywiewki od granicy dziatki, od okien, wysokos¢ wywiewki.

Zastosowane materiaty oraz prefabrykaty powinny posiada¢ wymagane atesty i odpo-
wie da¢ normom. Catos¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z projektem technicznym, zasa-
dami sztuki budowlanej, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Roboét Bu-
dowlano — Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.



